
Datum aanvraag: 27 juni 2018 Aanvraagnummer: 3751815 Pagina 1 van2

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3751815

Aanvraagnaam bouw 14 appartementen te Eelde

Uw referentiecode 1219A

Ingediend op 27-06-2018

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Bouw 2 appartementen gebouwen, met elk 7 appartmenten
plan Groote Veen te Eelde

Opmerking Indiening e.e.a. zoals afgesproken met gemeente Tynaarlo
door WVG

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen constructieve gegevens
aanvullende zaken
e.e.a. volgens afspraak gemaakt door Stefan ter wal WVG
met gemeente

Bijlagen n.v.t. of al bekend gelijkwaardigheid

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Tynaarlo

Bezoekadres: Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries

Postadres: Postbus 5
9480 AA Vries

Telefoonnummer: 0592-266662

E-mailadres: info@tynaarlo.nl

Website: www.tynaarlo.nl

Contactpersoon: De heer R.B. Baas

WABO 20180677                 27 juni 2018
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2018.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 04060736

Vestigingsnummer 000015939251

Statutaire naam Woonconcept Projectontwikkeling BV

Handelsnaam WVG Ontwikkeling

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters S

Voorvoegsels ter

Achternaam Wal

Functie Projectontwikkelaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7943 PE

Huisnummer 120

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Blankenstein

Woonplaats Meppel

4 Correspondentieadres

Adres Blankenstein 120

7943 PE Meppel

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0522-232550

Faxnummer -

E-mailadres stefan.terwal@wvgontwikkeling.nl
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Formulierversie
2018.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 01047215

Vestigingsnummer 000016139801

Statutaire naam Van Manen en Zwart Architecten BV

Handelsnaam Van Manen en Zwart Architecten

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters M

Voorvoegsels van der

Achternaam Meer

Functie projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9203 JC

Huisnummer 11

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Martin Luther Kingsingel

Woonplaats Drachten

4 Correspondentieadres

Adres Martin Luther Kingsingel 11

9203 JC Drachten

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0512-584646

Faxnummer -

E-mailadres m.vandermeer@vmez.nl
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2018.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9761DK

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Siegersslag

Plaatsnaam Eelde

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Nieuwbouw 2 appartementengebouwen
huisnummers niet bekend.
A1-14

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2018.01 Bouwen

Woning bouwen
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot
of ander drijvend object met een
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

2280

6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

6932

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

1382

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

110

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

86

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

14

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0
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12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

zie kleur materiaalstaat

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

in en uitrit op de Siegersslag

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Siegersslag

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

weggetje/in- uit rit wordt 4,5 m breed, eenrichtingsverkeer.

Welk materiaal wordt gebruikt? bestrating

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

01_Begane_grond_pdf 01 Begane grond.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling

02_1e_Verdieping_pdf 02 1e Verdieping.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling

03_2e_Verdieping_pdf 03 2e Verdieping.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling

04_3e_Verdieping_pdf 04 3e Verdieping.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling

05_Dak_pdf 05 Dak.pdf Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling

06_Gevels_pdf 06 Gevels.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

2018-06-27 In
behandeling

07_Doorsneden_pdf 07 Doorsneden.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling

08_Principe_details_pdf 08 Principe details.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling

09_GBO_verblijfsgeb-
ieden_e_d__pdf

09 GBO
verblijfsgebieden
e.d..pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling

10_Principe_riolering_en-
_ventilatie_pdf

10 Principe riolering
en ventilatie.pdf

Gezondheid 2018-06-27 In
behandeling

11_Renvooi_pdf 11 Renvooi.pdf Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Energiezuinigheid en
milieu

2018-06-27 In
behandeling

S_Situatie_pdf S Situatie.pdf Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2018-06-27 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Daglicht_appartemen-
t_0_pdf

Daglicht appartement
0.pdf

Gezondheid 2018-06-27 In
behandeling

Daglicht_appartemen-
t_1_pdf

Daglicht appartement
1.pdf

Gezondheid 2018-06-27 In
behandeling

Daglicht_appartemen-
t_2_pdf

Daglicht appartement
2.pdf

Gezondheid 2018-06-27 In
behandeling

rtementen_Eelde_blo-
k_1_Groote_Veen___pdf

EP rapport 14
appartementen
Eelde blok 1 Groote
Veen .pdf

Energiezuinigheid en
milieu

2018-06-27 In
behandeling

1219_kleur-_materiaalsta-
at_pdf

1219 kleur-
materiaalstaat-.pdf

Welstand 2018-06-27 In
behandeling

rapportage_grondond-
erzoek_2018-0062_pdf

rapportage
grondonderzoek
2018-0062.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

2018-06-27 In
behandeling
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Formulierversie
2018.01 Kosten

Bouwen
Woning bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

2500000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

2500000



DAGLICHTBEREKENING VOLGENS NEN 2057

projectnummer:1219A

opdrachtgever:Wooncept Vastgoed

omschrijving: bouw 14 appartementen te Eelde

datum: 21-06-2018

Appartement 1

oppervlak

Gebruiksoppervlak 110,0

Verblijfsgebied 1 59,5

VG2 26,9

Totaal verblijfsgebied 86,4 = 78,5 % van het gebruiksoppervlak

voldoet aan bouwbesluit: JA

VG1 = Woonkamer + eten + keuken 59,5 nodig aan Aeq: 5,95

kozijnmerk glasopp. a b Cb Aeq aantal: totaal:

C 4,4 20 43 0,67 2,95 1 2,95

F 4,05 20 41 0,69 2,79 1 2,79

E 1,8 20 41 0,69 1,24 1 1,24

Aeq totaal: 6,98

voldoet aan bouwbesluit: JA

VG2 = slaapkamer 1 en 2 26,9 nodig aan Aeq: 2,69

kozijnmerk glasopp. a b Cb Aeq aantal: totaal:

I 2,5 20 41 0,69 1,73 2 3,45

 0 20 40 0,69 0,00 0 0,00

Aeq totaal: 3,45

voldoet aan bouwbesluit: JA

Voor de Cb waarde voor waarden ≥ 20˚ zie tabel 1 in NEN 2057, vanaf blz. 31

Voor de Cb waarden voor naar binnen hellende daglichtopeningen (dakramen), zie tabel 2 in NEN 2057, 

blz. 41.
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Aanvraag omgevingsvergunning

1219 - 14 appartementen Eelde
blok 1 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving 14 appartementen Eelde

variant blok 1

straat / huisnummer / toevoeging Groote Veen

postcode / plaats Eelde

eigendom Koop

bouwjaar 2019

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

woningtype appartementengebouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 7

totaal aantal woningen in het project 7

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 19-06-2018

opmerkingen vloer RC = 4,0
gevels rc = 5,5
dak rc=6,0
Qv10=0,35
houten kozijnen, HR++glas U=1,2
Atag A285 Ec cv -ketel (CW-5)
WtW Orcon HRC 400 15 B
zonnepanelen Wp/paneel=275 ( 28 stuks)

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden

verwarmde zone blok 1 traditioneel, gemengd zwaar 850,00 7

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 14,91 m

breedte van het gebouw 18,00 m

hoogte van het gebouw 12,50 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

blok 1 gehele gebouw standaard geveltype 0,35 (meetwaarde)

14 appartementen Eelde Jannet van der Veen, van manen en zwart architecten
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Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone blok 1

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 123,3 m²

begane grond vloer 123,30 4,00
 
vloer - sterk geventileerd, HOR, vloer - 92,5 m²

vloer 1e verdieping 92,50 4,50
 
vloer boven berging/entree - AVR - 17,6 m²

vloer boven avr 17,60 3,00
 
zuidgevel - buitenlucht, Z - 86,6 m² - 90°
gevel 41,97 5,50 constante overstek ho ≥ 1,0

ramen 3,16 1,47 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk A

ramen 1,70 1,47 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk A1

ramen 1,58 1,47 0,60 nee minimale belem. merk A

ramen 9,40 1,47 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk B

ramen 5,11 1,47 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk B1

ramen 4,70 1,47 0,60 nee minimale belem. merk B

ramen 12,66 1,47 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk C

ramen 6,33 1,47 0,60 nee minimale belem. merk C
 
zuidgevel balkon - buitenlucht, Z - 68,2 m² - 90°
gevel 42,42 5,50 constante overstek ho < 0,5

ramen 6,33 1,47 0,60 nee minimale belem. merk D

ramen 6,82 1,47 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk D1

ramen 12,66 1,47 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk D
 
oostgevel - buitenlucht, O - 170,3 m² - 90°
gevel 138,32 5,50 minimale belem.

ramen 19,00 1,47 0,60 nee minimale belem. merk F

ramen 2,37 1,47 0,60 nee minimale belem. merk I

ramen 10,60 1,47 0,60 nee minimale belem. merk J
 
westgevel - buitenlucht, W - 125,7 m² - 90°
gevel 104,58 5,50 minimale belem.

ramen 2,37 1,47 0,60 nee minimale belem. merk G

ramen 6,90 1,47 0,60 nee minimale belem. merk F

ramen 11,88 1,47 0,60 nee minimale belem. merk E
 
noordgevel - buitenlucht, N - 175,0 m² - 90°
gevel 130,65 5,50 minimale belem.

ramen 44,35 1,47 0,60 nee minimale belem. merk I
 
dak - buitenlucht, HOR, dak - 272,2 m² - 0°
dak 272,20 6,00 minimale belem.
 

14 appartementen Eelde Jannet van der Veen, van manen en zwart architecten
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Transmissiegegevens rekenzone blok 1

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

binnengevel hal - AVR - 260,0 m²

binnenwand 242,62 0,38

voordeuren 17,38 0,50
 
schuine gevel balkon - buitenlucht, ZW - 27,9 m² - 90°
gevel 13,65 5,50 constante overstek ho < 0,5

ramen 9,50 1,47 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B

ramen 4,75 1,47 0,60 nee minimale belem. merk B
 
schuine gevel balkon - buitenlucht, ZO - 37,8 m² - 90°
gevel 18,44 5,50 constante overstek ho < 0,5

ramen 9,50 1,47 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B

ramen 5,11 1,47 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B1

ramen 4,75 1,47 0,60 nee minimale belem. merk B
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 33,10 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,51 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 1,30 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,00 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,60 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)

toestel - HR-ketel ATAG A285EC (HP) met HT verklaring

aantal HR-ketels 7

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 637 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 90.033 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 13.539 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 9.266 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,950
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Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand ≥ 8 m n.v.t. n.v.t. 0,95

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 7

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 6-8 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,829

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

blok 1

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant Orcon HRC 400 15B

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja
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max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken warmteterugwinning

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 5,8 m

rendement warmteterugwinning vlgs NEN 5138 0,95

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 750,00 W (7 units)

reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,364

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 273,000 W

Aangesloten rekenzones

blok 1

Zonnestroom

zonnestroom 1

piekvermogen (Wp) per paneel 275 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 28 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 97.202 MJ
 

  hulpenergie
  

2.614 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 68.276 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 23.164 MJ
 

ventilatoren EV;P 22.040 MJ
 

verlichting EL;P 39.168 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 67.474 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 850,00 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 1.142,57 m²
 

Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties
  

4.705 m³aeq
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

9.439 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

23.827 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

7.321 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

25.944 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 9.569 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 218 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 184.988 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 186.392 MJ
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,397 -
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -
 

BENG indicatoren

energiebehoefte
 

38,3 kWh/m²

primair energiegebruik
 

51,6 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie
 

14 %
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Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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Aanvraag omgevingsvergunning

1219 - 14 appartementen Eelde - versie oktober
blok 1 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving 14 appartementen Eelde - versie oktober

variant blok 1

straat / huisnummer / toevoeging Groote Veen

postcode / plaats Eelde

eigendom Koop

bouwjaar 2019

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

woningtype appartementengebouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 7

totaal aantal woningen in het project 7

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 12-10-2018

opmerkingen vloer RC = 4,0
gevels rc = 5,4 gevelbekleding 4.6
dak rc=6,0
Qv10=0,35
kunststof kozijnen, HR++glas U=1,2
Atag A285 Ec cv -ketel (CW-5)
WtW Orcon HRC 400 15 B
zonnepanelen Wp/paneel=275 ( 28 stuks)

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden

verwarmde zone blok 1 traditioneel, gemengd zwaar 850,00 7

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 14,91 m

breedte van het gebouw 18,00 m

hoogte van het gebouw 12,50 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

blok 1 gehele gebouw standaard geveltype 0,35 (meetwaarde)
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Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone blok 1

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 123,3 m²

begane grond vloer 123,30 4,00
 
vloer - sterk geventileerd, HOR, vloer - 92,5 m²

vloer 1e verdieping 92,50 4,80
 
vloer boven berging/entree - AVR - 17,6 m²

vloer boven avr 17,60 3,00
 
zuidgevel - buitenlucht, Z - 86,6 m² - 90°
gevelbekleding 41,97 4,60 constante overstek ho ≥ 1,0

ramen 3,16 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk A

ramen 1,70 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk A1

ramen 1,58 1,40 0,60 nee minimale belem. merk A

ramen 9,40 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk B

ramen 5,11 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk B1

ramen 4,70 1,40 0,60 nee minimale belem. merk B

ramen 12,66 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk C

ramen 6,33 1,40 0,60 nee minimale belem. merk C
 
zuidgevel balkon - buitenlucht, Z - 68,2 m² - 90°
gevelbekleding 42,42 4,60 constante overstek ho < 0,5

ramen 6,33 1,40 0,60 nee minimale belem. merk D

ramen 6,82 1,40 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk D1

ramen 12,66 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk D
 
oostgevel - buitenlucht, O - 170,3 m² - 90°
gevel 120,32 5,40 minimale belem.

gevelbekleding 18,00 4,60 minimale belem.

ramen 19,00 1,40 0,60 nee minimale belem. merk F

ramen 2,37 1,40 0,60 nee minimale belem. merk I

ramen 10,60 1,40 0,60 nee minimale belem. merk J
 
westgevel - buitenlucht, W - 125,7 m² - 90°
gevel 86,58 5,40 minimale belem.

gevelbekleding 18,00 4,60 minimale belem.

ramen 2,37 1,40 0,60 nee minimale belem. merk G

ramen 6,90 1,40 0,60 nee minimale belem. merk F

ramen 11,88 1,40 0,60 nee minimale belem. merk E
 
noordgevel - buitenlucht, N - 175,0 m² - 90°
gevel 112,65 5,40 minimale belem.

gevelbekleding 18,00 4,60 minimale belem.

ramen 44,35 1,40 0,60 nee minimale belem. merk I
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Transmissiegegevens rekenzone blok 1

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting
 
dak - buitenlucht, HOR, dak - 272,2 m² - 0°
dak 272,20 6,00 minimale belem.
 
binnengevel hal - AVR - 260,0 m²

binnenwand 242,62 0,38

voordeuren 17,38 0,50
 
schuine gevel balkon - buitenlucht, ZW - 27,9 m² - 90°
gevelbekleding 13,65 4,60 constante overstek ho < 0,5

ramen 9,50 1,40 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B

ramen 4,75 1,40 0,60 nee minimale belem. merk B
 
schuine gevel balkon - buitenlucht, ZO - 37,8 m² - 90°
gevelbekleding 18,44 4,60 constante overstek ho < 0,5

ramen 9,50 1,40 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B

ramen 5,11 1,40 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B1

ramen 4,75 1,40 0,60 nee minimale belem. merk B
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 33,10 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,51 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 1,30 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,00 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,60 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie opwekker binnen EPC begrenzing

positie opwekker binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)

toestel - HR-ketel ATAG A285EC (HP) met HT verklaring

aantal HR-ketels 7

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 626 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 87.930 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 13.223 MJ
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hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 9.266 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,950

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand ≥ 8 m n.v.t. n.v.t. 0,95

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 7

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 6-8 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,829

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

blok 1

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant Orcon HRC-400-15B

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee
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luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken warmteterugwinning

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 5,8 m

rendement warmteterugwinning vlgs NEN 5138 0,95

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 750,00 W (7 units)

reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,364

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 273,000 W

Aangesloten rekenzones

blok 1

Zonnestroom

zonnestroom 1

piekvermogen (Wp) per paneel 275 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 28 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 94.931 MJ
 

  hulpenergie
  

2.601 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 68.276 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 23.401 MJ
 

ventilatoren EV;P 22.040 MJ
 

verlichting EL;P 39.168 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 67.474 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 850,00 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 1.142,57 m²
 

Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties
  

4.641 m³aeq
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

9.463 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

23.827 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

7.321 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

25.969 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 9.468 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 215 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 182.943 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 186.392 MJ
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,393 -
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -
 

BENG indicatoren

energiebehoefte
 

37,7 kWh/m²

primair energiegebruik
 

50,9 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie
 

14 %
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Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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Aanvraag omgevingsvergunning

1219 - 14 appartementen Eelde - versie oktober
blok 2 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving 14 appartementen Eelde - versie oktober

variant blok 2

straat / huisnummer / toevoeging Groote Veen

postcode / plaats Eelde

eigendom Koop

bouwjaar 2019

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

woningtype appartementengebouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 7

totaal aantal woningen in het project 7

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 12-10-2018

opmerkingen vloer RC = 4,0
gevels rc = 5,4 gevelbekleding 4.6
dak rc=6,0
Qv10=0,35
kunststof kozijnen, HR++glas U=1,2
Atag A285 Ec cv -ketel (CW-5)
WtW Orcon HRC 400 15 B
zonnepanelen Wp/paneel=275 ( 28 stuks)

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden

verwarmde zone blok 2 traditioneel, gemengd zwaar 850,00 7

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 14,91 m

breedte van het gebouw 18,00 m

hoogte van het gebouw 12,50 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

blok 2 gehele gebouw standaard geveltype 0,35 (meetwaarde)
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Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone blok 2

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 123,3 m²

begane grond vloer 123,30 4,00
 
vloer - sterk geventileerd, HOR, vloer - 92,5 m²

vloer 1e verdieping 92,50 4,80
 
vloer boven berging/entree - AVR - 17,6 m²

vloer boven avr 17,60 3,00
 
zuidgevel - buitenlucht, Z - 86,6 m² - 90°
gevelbekleding 41,97 4,60 constante overstek ho ≥ 1,0

ramen 3,16 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk A

ramen 1,70 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk A1

ramen 1,58 1,40 0,60 nee minimale belem. merk A

ramen 9,40 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk B

ramen 5,11 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk B1

ramen 4,70 1,40 0,60 nee minimale belem. merk B

ramen 12,66 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk C

ramen 6,33 1,40 0,60 nee minimale belem. merk C
 
zuidgevel balkon - buitenlucht, Z - 68,2 m² - 90°
gevelbekleding 42,42 4,60 constante overstek ho < 0,5

ramen 6,33 1,40 0,60 nee minimale belem. merk D

ramen 6,82 1,40 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk D1

ramen 12,66 1,40 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 merk D
 
westgevel - buitenlucht, W - 170,3 m² - 90°
gevel 120,32 5,40 minimale belem.

gevelbekleding 18,00 4,60 minimale belem.

ramen 19,00 1,40 0,60 nee minimale belem. merk F

ramen 2,37 1,40 0,60 nee minimale belem. merk I

ramen 10,60 1,40 0,60 nee minimale belem. merk J
 
oostgevel - buitenlucht, O - 125,7 m² - 90°
gevel 86,58 5,40 minimale belem.

gevelbekleding 18,00 4,60 minimale belem.

ramen 2,37 1,40 0,60 nee minimale belem. merk G

ramen 6,90 1,40 0,60 nee minimale belem. merk F

ramen 11,88 1,40 0,60 nee minimale belem. merk E
 
noordgevel - buitenlucht, N - 175,0 m² - 90°
gevel 112,65 5,40 minimale belem.

gevelbekleding 18,00 4,60 minimale belem.

ramen 44,35 1,40 0,60 nee minimale belem. merk I
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Transmissiegegevens rekenzone blok 2

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting
 
dak - buitenlucht, HOR, dak - 272,2 m² - 0°
dak 272,20 6,00 minimale belem.
 
binnengevel hal - AVR - 260,0 m²

binnenwand 242,62 0,38

voordeuren 17,38 0,50
 
schuine gevel balkon - buitenlucht, ZO - 27,9 m² - 90°
gevelbekleding 13,65 4,60 constante overstek ho < 0,5

ramen 9,50 1,40 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B

ramen 4,75 1,40 0,60 nee minimale belem. merk B
 
schuine gevel balkon - buitenlucht, ZW - 37,8 m² - 90°
gevelbekleding 18,44 4,60 constante overstek ho < 0,5

ramen 9,50 1,40 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B

ramen 5,11 1,40 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 merk B1

ramen 4,75 1,40 0,60 nee minimale belem. merk B
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 33,10 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,51 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 1,30 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,00 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,60 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie opwekker binnen EPC begrenzing

positie opwekker binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)

toestel - HR-ketel ATAG A285EC (HP) met HT verklaring

aantal HR-ketels 7

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 626 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 87.965 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 13.228 MJ
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hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 9.266 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,950

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand ≥ 8 m n.v.t. n.v.t. 0,95

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 7

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 6-8 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,829

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

blok 2

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant Orcon HRC-400-15B

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee
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luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken warmteterugwinning

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 5,8 m

rendement warmteterugwinning vlgs NEN 5138 0,95

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 750,00 W (7 units)

reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,364

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 273,000 W

Aangesloten rekenzones

blok 2

Zonnestroom

zonnestroom 1

piekvermogen (Wp) per paneel 275 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 28 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 94.969 MJ
 

  hulpenergie
  

2.602 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 68.276 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 23.328 MJ
 

ventilatoren EV;P 22.040 MJ
 

verlichting EL;P 39.168 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 67.474 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 850,00 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 1.142,57 m²
 

Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties
  

4.642 m³aeq
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

9.455 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

23.827 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

7.321 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

25.961 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 9.465 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 215 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 182.908 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 186.392 MJ
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,393 -
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -
 

BENG indicatoren

energiebehoefte
 

37,7 kWh/m²

primair energiegebruik
 

50,9 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie
 

14 %
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Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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GO=121,1 m2
VG=91,0 m2

GO=110,8 m2

VG1=59,5 m2

VG2=26,9 m2

KKO

VW

KK

VWW
M

D
R

WM/DR

O

woonkamer+keuken
1.1
A: 59,5 m2
Verblijfsruimte

slaapkamer
1.1
A: 10,8 m2
Verblijfsruimte

woonkamer/ keuken
1.1
A: 53,5 m2
Verblijfsruimte

entree/hal
1.2
A: 11,7 m2
Verkeersruimte

kantoor/slaapkamer
1.1
A: 11,7 m2
Verblijfsruimte

slaapkamer
1.1
A: 12,0 m2
Verblijfsruimte

berging
1.6
A: 4,3 m2
Bergruimte

badkamer
1.5
A: 6,2 m2
Badruimte

techn
1.3
A: 1,5 m2
Technische ruimte

mk
techniek
A: 0,4 m2
Technische ruimte

badkamer
1.5
A: 6,5 m2
Badruimte

techniek
1.3
A: 1,3 m2
Technische ruimte

toilet
1.4
A: 1,4 m2
Toiletruimte

berging
kast
A: 2,7 m2
Bergruimte

mk
1.3
A: 0,4 m2
Technische ruimte

toilet
1.4
A: 1,4 m2
Toiletruimte

hal
1.2
A: 9,1 m2
Verkeersruimte

hal
berging
A: 5,2 m2
Verkeersruimte

16,5 m2

balkon
1.7
A: 16,4 m2
buitenruimte

balkon
1.7
A: 16,0 m2
buitenruimte

slaapkamer
1.1
A: 14,7 m2
Verblijfsruimte

slaapkamer
1.1
A: 16,6 m2
Verblijfsruimte

KKO

VW

W
M

D
R

GO=119,8 m2

VG=89,9 m2

185-

185-

740-

slaapkamer
1.1
A: 10,2 m2
Verblijfsruimte

kantoor/slaapkamer
1.1
A: 11,7 m2
Verblijfsruimte hal

berging
A: 5,0 m2
Verkeersruimte

slaapkamer
1.1
A: 16,6 m2
Verblijfsruimte

woonkamer+ keuken
1.1
A: 53,2 m2
Verblijfsruimte

entree/hal
1.2
A: 11,6 m2
Verkeersruimte

berging
1.6
A: 4,3 m2
Bergruimte

badkamer
1.5
A: 6,2 m2
Badruimte

techniek
1.3
A: 1,5 m2
Technische ruimte

toilet
1.4
A: 1,3 m2
Toiletruimte
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oegstgeest - Ammerstol – Leek - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing. 
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Betreft: Nieuwbouw 14 appartementen in plan Groote Veen te Eelde 

Uw projectnummer:  
    

    Geachte heer, mevrouw, 

Op 22 januari 2018 ontvingen wij van u de opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten 
behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit rapport, doen wij u de resultaten toekomen. 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit .. sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKM1, D4 en D7. 

De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte van N.A.P. 

De sonderingen zijn uitgevoerd met onze standaard sondeerwagen. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische (kleef-)mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsondering (DKM1) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                     
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. 

  

 
Woonconcept Vastgoed Participaties B.V. 
Blankenstein 120 
7940 AC  Meppel 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 

Vanwege de aanwezigheid van een waterpartij zijn de sonderingen D2, D3, D6 en D8 t/m D11 niet uitgevoerd. 
D5 is niet uitgevoerd vanwege een hellend vlak in het terrein. 

                         

Teneinde een inzicht te krijgen in de aard van de toplagen en de ligging van de grondwaterstand,  
zijn in aanvulling op de sonderingen een 2-tal handboringen uitgevoerd. Het opgeboorde materiaal is in het veld 
geclassificeerd, samengesteld tot de handboorstaten HB1 en HB2 en als bijlage aan dit rapport toegevoegd. De 
boorgaten zijn afgewerkt met een peilbuis. 

De hoogte en de coördinaten van de onderzoekslocaties zijn bepaald in N.A.P. en RD. De maximale afwijking 
van de meting van de coördinaten bedraagt 10 cm, de maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 
5 cm. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn tevens de kruin van een nabijgelegen weg (3x) en het waterpei (4x) 
ingemeten. De locaties met betreffende N.A.P.-hoogtes zijn aangegeven op de situatietekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te refereren aan een 
vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan dit onderzoek. 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, verblijven wij. 
 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

      Harry Westerhof  
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1. UITGANGSPUNTEN

1.1 Projectomschrijving

Het project omhelst het uitvoeren van twee woongebouwen waarbij 14 appartementen worden 
gerealiseerd. De gebouwen worden uitgevoerd in Groote Veen te Eelde. In het rapport
wordt één gebouw omschreven en nader beschouwd. De tweede gebouw is een gespiegelde
variant.

Als basis voor het opstellen van dit document zijn de volgende ontwerptekeningen
gebruikt.

Van Manen en Zwart Architecten

Tekeningnrs: 1219A-BA01 t/m 1219A-BA01 met d.d. 21-06-2018 (plattegronden)
Tekeningnr: 1219A-BA06 met d.d. 21-06-2018 (gevels)
Tekeningnr: 1219A-BA07 met d.d. 21-06-2018 (doorsneden)
Tekeningnr: 1219A-BA08 met d.d. 21-06-2018 (principe details)

1.2 Veiligheidsklasse

Gebouwfunctie =
Ontwerplevensduur =
Gevolgklasse = CC2 Gemiddelde kans of aanzienlijke gevolgen.
Betrouwbaarheidsklasse = RC2
Factor Kfi = 1,0

1.3 Belastingcombinaties

Ultimate Limit States (ULS)

Groep A - Statisch evenwicht (EQU)

6.10-1

6.10-2

Groep B - Ontwerp en berekening van constructieve elementen  (STR/GEO)

6.10-a1

6.10-a2

6.10-b1

6.10-b2

Service Limit States (SLS)

Karakteristiek

Frequent

Quasi-Blijvend

Woningbouw

17 143
28-06-18

Klasse 3 - 50 jaar

1,1 · ; ; + 1,5 · ; 1 +  1,5 · 0; · ;  

0,9 · ; ; + 1,5 · ; 1 +  1,5 · 0; · ;  

1,35 · ; ; + 1,5 · 0; · ;  

0,9 · ; ; +  1,5 · 0; · ;  

0,9 · ; ; + 1,5 · ; 1 +  1,5 · 0; · ;  

1,2 · ; ; + 1,5 · ; 1 +  1,5 · 0; · ;  

; + ; 1 +  0; · ;

; + 1; 1 · ; 1 +  2; · ;

; + 2; 1 · ; 1 +  2; · ;
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1.4 Normen

- Eurocode 0 - Grondslagen : NEN-EN 1990
- Eurocode 1 - Belastingen : NEN-EN 1991
- Eurocode 2 - Betonconstructies : NEN-EN 1992
- Eurocode 3 - Staalconstructies : NEN-EN 1993
- Eurocode 4 - Staal-Betonconstructies : NEN-EN 1994
- Eurocode 5 - Houtconstructies : NEN-EN 1995
- Eurocode 6 - Metselwerkconstructies : NEN-EN 1996
- Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp : NEN-EN 1997

1.5 Stabiliteit

Stabiliteit wordt verzorgd door loodrecht op elkaar staande kalkzandsteenwanden, 
icm schijfwerking in de verdiepingsvloeren.

Een nadere beschouwing van de stabiliteit wordt verzorgd in hoofdstuk 3.

1.6 Grondonderzoek

Geotechnisch onderzoek:
Koops- & Romeijn Grondmechanica
Ordernr. 2018-0062
d.d. 27-06-2018

1.7 Brandveiligheid

Algemeen

Gebouwtype:

Hoogste vloerniveau met verblijfsfunctie = 9,0 m
Aantal bouwlagen vanaf meetniveau = 4 Bouwlagen

Sprinklerinstallatie? Nee
Hoogte vuurbelasting = > 500 MJ/m2

Brandveiligheid mbt bezwijken van de hoofddraagconstructie

Brandwerendheidseis = 90 min. (vlgs art. 2.9.2.)

Evt. reductie = 0 min. (tgv lage vuurbelasting en/ of sprinkler)

Totaal = 90 min.

Definitie hoofddraagconstructie bij brand:
Deel van de bouwconstructie dat ligt in of dat grenst aan een brandruimte en waarvan
bezwijken een voortschrijdende instorting tot gevolg heeft.

Brandveiligheid mbt vluchten

Brandwerendheidseis = 30 min. (vlgs art. 2.9.1.)

1b - Woonfunctie in een woongebouw.
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2. BELASTINGAANNAMEN

2.1 Permanente belasting

Dakvloer

Zonnepanelen = 1,20 kN/m2

Dakbedekking en isolatie = 0,15 kN/m2

Breedplaatvloer 280mm = 6,72 kN/m2

= 8,07 kN/m2 8,07 kN/m2

3e verdiepingsvloer

Afwerklaag 70mm = 1,40 kN/m2

Breedplaatvloer 280mm = 6,72 kN/m2

= 8,12 kN/m2 8,12 kN/m2

2e Verdiepingsvloer

Afwerklaag 70mm = 1,40 kN/m2

Breedplaatvloer 280mm = 6,72 kN/m2

= 8,12 kN/m2 8,12 kN/m2

1e Verdiepingsvloer

Afwerklaag 70mm = 1,40 kN/m2

Breedplaatvloer 280mm = 6,72 kN/m2

= 8,12 kN/m2 8,12 kN/m2

Begane grondvloer

Afwerklaag 70mm = 1,40 kN/m2

Geisoleerde kanaalplaatvl. G/S/H/K 260 = 3,76 kN/m2

= 5,16 kN/m2 5,16 kN/m2

Bergingvloer

Beton op zandvloer (h=180mm) = 4,32 kN/m2

= 4,32 kN/m2 4,32 kN/m2

Eigen Gewichten

Buitenblad = 2,00 kN/m2

Kalkzandsteen 214mm = 4,25 kN/m2

Kalkzandsteen 300mm = 6,00 kN/m2

Kalkzandsteen 214mm = 4,25 kN/m2

HSB-wand = 0,40 kN/m2

Prefab balkonvloeren 250mm = 6,25 kN/m²

17 143
28-06-18
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2.2 Veranderlijke belasting

Sneeuw

Basis:
0

= 0,70 kN/m2 0,56 kN/m2 0,00

Wind

Locatie: Eelde
Windgebied: III -
Gebouwhoogte h: m
Basiswindsnelheid vb;0: m/s

Orografiefactor c0(z): (NEN-EN 1991-1-4 bijlage A3)

Referentiehoogte zs: m
Ruwheidslengte z0: m
Ruwheidslengte zmin: m
Terreinfactor kr:
Ruwheidsfactor cr(0):
Gemid. windsnelheid vm(z): m/s

Turbulentie-intensiteit  lv(z):

Extreme Stuwdruk 0

0,75 kN/m² 0,00

Bouwwerkfactor (b) - CsCd:
Bouwwerkfactor (l) - CsCd: ( h<15m)

Vloeren

Functie/ belastingklasse 0

1,75 kN/m2 3,0 0,40
2,50 kN/m2 3,0 0,40
2,00 kN/m2 3,0 0,40

kN/m2

Lichte scheidingswanden

0,80 kN/m2

1,20 kN/m2

Volgens NEN-1991-1-1 (art. 6.3.1.2-8) dient de belasting ten gevolge van verplaatsebare
scheidingswanden opgeteld te worden bij de opgelegde vloerbelasting.

Scheidingswanden met een eigen gewicht 
Scheidingswanden met een eigen gewicht 

kN 0,50

kN

0,30
A: Woon- en verblijfsruimtes - ontsluitingsweg kN 0,50 0,30

2

kN 0,50 0,30A: Woon- en verblijfsruimtes

Dak (plat)

A: Woon- en verblijfsruimtes - balkon

0,800°

qp(z);rep

qk

Se:repsk;rep 1Dakhelling

Qk 1

1,00
1,00

7,2

0,24

onbebouwd
12

24,5

1,00

0,21
0,86

21

0,20
4,00
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3. STABILITEIT

3.1 Stabiliteitsbeschouwing
Stabiliteit wordt verzorgd door loodrecht op elkaar staande kalkzandsteenwanden, 
icm schijfwerking in de verdiepingsvloeren. Hieronder een overzicht van de stabileitswanden
die actief gaan meewerken om de stabiliteit van de woongebouwen te waarborgen.

17 143
28-06-18
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4. CONSTRUCTIEVE OPBOUW

4.1 Plat dak

Het platte dak uitvoeren als een 280mm dikke breedplaatvloer, volgens de berekeningen 
en tekeningen van de desbetreffende leverancier. 

Het afschot van de dakvloer realiseren doormiddel van afschotisolatie. Doordat het 
afschot naar binnenloopt is een verhoogde waterlast op de dakvloer aanwezig. Een 
veranderlijke belasting (t.g.v. water) rekenen van 2,0kN/m2.

De dakvloer wordt afgedragen op een structuur van kalkzandsteen wanden.
Ter plaatse van grote wandopeningen worden stalen liggers in de dakvloer opgenomen.

Er is niet gerekend op grindbalast en/ of een zand-cement afschotlaag. Op het dak wordt wel
gerekend met zonnepanelen en ballast om de zonnepanelen op hun plek te houden.

4.2 Verdiepingsvloeren

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een 280mm dikke breedplaatvloer, volgens de 
berekeningen en tekeningen van de desbetreffende leverancier. Voor de vloer is gerekend op 
een maximale afwerklaagdikte van 70mm. 

De vloer wordt afgedragen op een structuur van kalkzandsteen wanden. Ter plaatse van
grote openingen worden stalen liggers en kolommen toegepast om de vloer op te vangen.

4.3 Balkon

De balkonplaten plaatselijk koppelen aan de verdiepingsvloeren door middel van isokorfen.
Daar waar mogelijk stalen liggers toepassen voor het opvangen van de balkon platen.
De stalen liggers dienen gekoppeld te worden aan de achterliggende verdiepingsvloer.

De balkonvloeren en isokorfen uitvoeren volgens berekening en tekening van de 
desbetreffende leverancier.

4.4 Begane grondvloer

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een 260mm dikke geïsoleerde kanaalplaatvloer.
De definitieve uitvoering van de vloer volgens de berekening en tekening van de
desbetreffende leverancier. 

Er is gerekend op een maximale afwerklaagdikte van 70mm. Er dient rekening gehouden 
te worden met een verhoogde vloerbelasting tijdens de uitvoeringsfase, ten gevolge van
het doorstempelen van de bovenliggende breedplaatvloer.

4.5 Staalconstructie

De vertikale draagsysteem bestaat uit kalkzandsteenwanden en/of staalconstructie.
De stalen constructie-onderdelen, welke deel uitmaken van de hoofddraagconstructie, dienen
90minuten brandwerend beschermd te worden.

4.6 Prefab trappen en bordessen

De trappen en bordessen wordt uitgevoerd in prefab beton, volgens nadere uitwerking
van de desbetreffende leverancier. De bordessen worden opgelegd op kalkzandsteen
wanden waar de prefab trappen op aansluiten.

4.1
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4.7 Kalkzandsteen wanden

Er is een duidelijke draagstructuur van kalkzandsteen wanden aanwezig in het gebouw.
Deze wanden spelen, naast dat deze de belasting afdragen naar de fundatie, ook een 
belangrijke rol in het waarborgen van de stabiliteit.

De gehele kalkzandsteen structuur kan uitgevoerd worden in CS12 met uitzondering van de 
liftschacht. Deze uitvoeren in kwaliteit CS20.

4.8 Gevels

De gevel wordt voornamelijk uitgevoerd als 100mm baksteen, welke met voldoende spouwankers
aan de achterliggende kalkzandsteen wand verankerd dient te worden. 

Plaatselijk bestaat de gevelinvulling uit een HSB-constructie, welke geen dragende functie
bezit. De hsb-elementen dienen gekoppeld te worden aan de achterliggende constructie.

4.9 Fundatie

Er is uitgegaan van een in-het-werk gestorte balkenfundatie in combinatie met 
mortelschroefpalen. Ook liftputten worden in-het-werk gestort.

Balkbreedte = 550mm (algemeen uitgangspunt)

Balkhoogte = 800mm

Liftputwand = 250mm (in-het-werk gestort)

Liftputvloer = 250mm (in-het-werk gestort)

Geotechnisch rapport

Koops- & Romeijn Grondmechanica
Ordernr. 2018-0062
d.d. 27-06-2018

Peilmaat = 2,5m + NAP (aanname!)
Inboorniveau = 10,0m+ NAP
Paallengte = ca. 6,5m
Paalaantal = 121 stuks (schatting)

Overige sonderingen worden in een latere fase uitgevoerd i.v.m. de uitvoerbaarheid van de 
sonderingen. Nadat alle sonderingen zijn uitgevoerd wordt door de desbetreffende partij
ook een fundatie advies opgesteld. De fundatieadvies zal leidend zijn voor de afmetingen van de 
palen en het inboorniveau. In de onderstaande tabel wordt een aanname gedaan op basis
van de 3 sonderingen. Uiteraard wordt dit in een latere fase gecontroleerd door middel van
een berekening.

Alle palen dienen akoestisch nagemeten te worden.

+ + -
+ + -
+ + -

Sondering Peil Afhakniveau Paalpuntniveau Paallengte
[m tov. NAP] [m tov. NAP] [m tov. NAP] [m]

DKM1 2,50 1,25 4,00 5,65

D7 2,50 1,25 4,00 5,65
D4 2,50 1,25 4,00 5,65

4.24.2
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5. STAALCONSTRUCTIE

5.1 Algemeen

Gehanteerde staalkwaliteiten: (tenzij anders vermeld op tekening)

- Kokers- & Buisprofielen = S275
- SFB-, IFB- & hoedliggers = S355
- Overige H & I profielen = S235

- Boutkwaliteit 4.6 (ankers is fundatie)

- Boutkwaliteit 8.8

Staalverbindingen uitvoeren volgens berekening en tekening leverancier.

De stalen constructie-onderdelen, welke deel uitmaken van de hoofddraagconstructie, dienen
90minuten brandwerend beschermd te worden.

5.1
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6. STEENCONSTRUCTIE

6.1 Kalkzandsteen

Algemeen

- Kalkzandsteenkwaliteit CS-12 (gelijmd)
- Kalkzandsteenkwaliteit CS-20 (gelijmd)  tpv liftkoker.

De aansluiting van de stabiliteitswanden met de dragende wanden uitvoeren als:
- gelijmde loodvoeg met veerankers.

Bovengenoemde wandaansluiting geldt tevens voor de liftkokerwanden.

Dilataties

Maximaal toelaatbare ongedilateerde wandlengtes:
- 6,0m voor dragende wanden
- 4,0m voor niet dragende wanden

Definitieve dilataties volgens opgave CVK.

Afwerking

Bij de afwerking van de kalkzandsteenwanden rekening houden met scheurvorming
door krimp- & temperatuursinwerking. 

6.2 Opvangconstructies Binnenblad

Zelfdragende prefab betonlatei

De betonlatei uitvoeren (zowel afmeting als lateiwapening) volgens berekening
en tekening leverancier.

Gewalst staalprofiel (S235)

Het betreffende profiel (L-staal, IPE, HEA, UNP ect.) wordt vermeld op tekening.

Toepassing:
- als vloerdragende latei.

6.3 Gevelmetselwerk

Dilataties (verticaal)

Maximaal toelaatbare ongedilateerde wandlengtes:
- 12 meter (eventueel 14 meter bij noordgevels)
- 5 x metselhoogte tpv borstweringen.

Dilataties (horizontaal)

Maximaal toelaatbare ongedilateerde wandhoogte:
- onderste 3 bouwlagen met een maximum van 12 meter.

Dilataties (algemeen)

Definitieve positie van dilataties volgens opgave baksteenleverancier in overleg met
architect en Dantuma-Wegkamp .

6.1
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6.4 Opvangconstructies Buitenblad

Prefab stalen latei

Koudgevormde stalen profielen uitvoeren volgens berekening en tekening
leverancier. (leveranciers bijv: Catnic , BAT , VEBO )

Toepassing:
- als latei in het buitenblad bij dagmaten tot 1,50m, waarbij onvoldoende
metselwerk aanwezig is om een drukboog te vormen.
- als latei in het buitenblad bij dagmaten tot 3,0m.

Prefab stalen geveldragers

Koudgevormde stalen profielen welke aan achterliggende constructie
gekoppeld zijn dmv consoles. Uitvoering volgens berekening en tekening
leverancier. (leveranciers bijv: Catnic , BAT , VEBO )

Algemeen:
Voor alle bovengenoemde opvangconstructies geldt dat op de kop van de 
latei een open of flexibele voeg toegepast dient te worden.

6.2
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DAGLICHTBEREKENING VOLGENS NEN 2057

projectnummer:1219A

opdrachtgever:Wooncept Vastgoed

omschrijving: bouw 14 appartementen te Eelde

datum: 21-06-2018

Appartement 2

oppervlak

Gebruiksoppervlak 121,1

Verblijfsgebied 1 91,0

Totaal verblijfsgebied 91,0 = 75,1 % van het gebruiksoppervlak

voldoet aan bouwbesluit: JA

VG1 = Woonkamer + eten + keuken 91 nodig aan Aeq: 9,1

kozijnmerk glasopp. a b Cb Aeq aantal: totaal:

A 0,95 20 43 0,67 0,64 1 0,64

B 3,2 20 43 0,67 2,14 1 2,14

F 1,8 20 41 0,69 1,24 2 2,48

J 3,1 20 39 0,70 2,17 1 2,17

I 2,5 20 41 0,69 1,73 2 3,45

Aeq totaal: 10,88

voldoet aan bouwbesluit: JA

Voor de Cb waarde voor waarden ≥ 20˚ zie tabel 1 in NEN 2057, vanaf blz. 31

Voor de Cb waarden voor naar binnen hellende daglichtopeningen (dakramen), zie tabel 2 in NEN 2057, 

blz. 41.





DAGLICHTBEREKENING VOLGENS NEN 2057

projectnummer:1219A

opdrachtgever:Wooncept Vastgoed

omschrijving: bouw 14 appartementen te Eelde

datum: 21-06-2018

Appartement 0 begane grond

oppervlak

Gebruiksoppervlak 119,8

Verblijfsgebied 1 89,9

Totaal verblijfsgebied 89,9 = 75,0 % van het gebruiksoppervlak

voldoet aan bouwbesluit: JA

VG1 = Woonkamer + eten + keuken 89,9 nodig aan Aeq: 8,99

kozijnmerk glasopp. a b Cb Aeq aantal: totaal:

A1 1 20 40 0,69 0,69 1 0,69

B1 3,5 20 40 0,69 2,42 1 2,42

F 1,8 20 41 0,69 1,24 2 2,48

J 3,1 20 39 0,70 2,17 1 2,17

I 2,5 20 41 0,69 1,73 2 3,45

Aeq totaal: 11,21

voldoet aan bouwbesluit: JA

Voor de Cb waarde voor waarden ≥ 20˚ zie tabel 1 in NEN 2057, vanaf blz. 31

Voor de Cb waarden voor naar binnen hellende daglichtopeningen (dakramen), zie tabel 2 in NEN 2057, 

blz. 41.









In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van 1219a

Bouw 14 appartementen. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor het

bouwbesluit op basis van afdeling 5.2 en naar de MPG score. Tot slot is een verantwoording voor de berekening

opgenomen.

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geselecteerde producten inclusief hoeveelheden en eventuele

dimensies van het product. In de onderstaande tabel zijn de relevante resultaten opgenomen.

De berekende resultaten zijn direct gekoppeld aan de in bijlage I opgenomen producten, een afwijkende materialisatie

of productkeuze heeft invloed op de berekening. Indien in het verdere ontwerp- en bouwproces andere

materiaalkeuzes worden gemaakt dient de milieuprestatie opnieuw berekend te worden.

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geselecteerde producten inclusief hoeveelheden en eventuele

dimensies van het product. De MPG-score van 1219a Bouw 14 appartementen is 0,74 € / m2 BVO. In de

onderstaande tabel is dit resultaat weergegeven naar de verschillende bouwdelen.

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Algemene gegevens

Naam project: 1219a Bouw 14 appartementen

Organisatie: Van Manen en Zwart Architecten

Gebruiksfunctie: Woongebouw

Bvo: 2280 m2

Levensduur: 75 jaar

Datum rapportage: 28-09-2018

Resultaat bouwbesluit

Milieu-impact berekende waarde eenheid
Uitputting abiotische grondstoffen (excl. fossiel) 0,001 kg Sb eq./ m2 BVO*jaar
Uitputting fossiele energiedragers 0,03 kg Sb eq./ m2 BVO*jaar
Klimaatverandering (100 jaar) 5,83 kg CO2 eq./ m2 BVO*jaar

Resultaat MPG-score

Bouwdeel Resultaat
Fundering 18,1%
Vloeren 27,2%
Draagconstructie 4,3%
Gevels 23%
Daken 6,9%
Installaties 13,8%
Inbouw 6,7%
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De berekende resultaten zijn direct gekoppeld aan de in bijlage I opgenomen producten, een afwijkende materialisatie

of productkeuze heeft invloed op de berekening. Indien in het verdere ontwerp- en bouwproces andere

materiaalkeuzes worden gemaakt dient de milieuprestatie opnieuw berekend te worden.

Deze berekening is gemaakt met de Freetool MRPI-MPG, er is voor de berekening gebruik gemaakt van versie 2.2

van de productendatabase van de nationale milieudatabase, hieraan is versie 1.1.6 van de basisprofielendatabase

gekoppeld.

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Verantwoording
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Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Bijlage I, invoer berekening

ongetoetst

getoetst

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Eco-opvulzand, 0.063 mm tot 6 mm (KOMO) transport per

schip

0 m3

Grondaanvullingen Opvulzand, < 0.063 mm, transport per schip 300 m3

Damwanden Geprofileerd staal [400] 220 m2

Bodemafsluitingen Zand [100] 500 m2

Fundering

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps

[500,1170]

145 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening + eps

[600,1170]

205 m1

Funderingspalen Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [350,350] 450 m1

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, op grondslag Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [200] 81 m2

Vloeren, vrijdragend VBI Kanaalplaatvloer 260 Rc 4.0 Groen 362 m2

Dekvloeren Zandcement [70] 362 m2

Afwerklagen MOSA Keramische vloertegels;

ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd

40 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 1680 m2

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl.

wapening [210]

1680 m2

Dekvloeren Zandcement [70] 1680 m2

Afwerklagen, plafond EPS, Steenwol,  Houtwolcementplaat 215 m2
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Vloeren, balkon- en galerij

Vloeren Beton, prefab; AB-FAB [250] 404 m2

Balustrades Staal; gepoedercoat; spijlen 106 m1

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Kolommen Beton, prefab; AB-FAB [350,350] 42 m1

Kolommen Staal; HEA [180] 150 m1

Liggers Staal; HEA [200] 50 m1

Liggers Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame

bosbouw [270,70]

119 m1

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [300] 627 m2

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen lijmblokken [100] 1200 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, buitenblad Baksteenmetselwerk; KNB [100] 807 m2

Spouwwanden, binnenblad,

systeem

HSB, nietdragend binnenspouwblad;

incl.isolatie&beplating, duurz.bosb;NBvT

1250 m2

Isolatielagen PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen) [5.5] 780 m2

Bekledingen Vezelcementplaat [10] 800 m2

Gevels, open

Kozijnen Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd 1 m2

Kozijnen Eur. naaldhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, h&s,

duurz. bosb.; NBvT

22 m2

Kozijnen PVC op staalkern 110 m2

Ramen PVC op staalkern 55 m2

Deuren Aluminium, geanodiseerd 6 m2

Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 30 p

Deuren Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen;

bekleding:volkern;

14 p

Beglazing HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 6/16/4

mm

393 m2

Stelkozijnen Onverduurzaamd hout; geverfd 146 p

Lateien Beton, prefab; AB-FAB [214,185] 246 m1

Lateien Staal; L-gelijkzijdig 40x40 [90] 220 m1

Vensterbanken Kunststeen; element [20] 200 m1

Waterslagen Keramiek 295 m1

Waterkeringen Ubiflex [300] 800 m1
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Hang- en sluitwerk Brievenbussen 14 p

Hang- en sluitwerk Cilinders 68 p

Hang- en sluitwerk Deurdrangers inclusief deur co-ordinators 2 p

Hang- en sluitwerk Raam- en deurkrukken en beslag 42 p

Hang- en sluitwerk Scharnieren 56 p

Hang- en sluitwerk Hang- en sluitwerk voor schuifdeuren 2 p

Daken

Daken, plat

Daken Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 560 m2

Daken Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl.

wapening [180]

560 m2

Daken Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten

multiplex; duurzame bosbouw [200]

99 m2

Isolatielagen Unidek EPS 200 110 m3

Bedekkingen DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags volledig

gekleefd (brandmethode)

670 m2

Waterkeringen Ubiflex [300] 50 m1

Ballast en afwerklagen Grind [50] 90 m2

Verlaagde plafonds, bekledingen

en roosters

Europees naaldhouten delen [25] 1150 m2

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Individuele cv-ketel 24 kW (solo) 14 p

Warmtedistributiesystemen Polybuteen; cv-leidingen 1610 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 1610 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6 14 p

Elektrische installatie

Aarding aarding woningen 1610 m2gbo

Elektricteitsleidingen Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Wbouw 1610 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 45 m2

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen Toe- en afvoerroosters 1610 m2gbo

Luchtdistributiesystemen Ventilatiekanalen 1610 m2gbo

Luchtdistributiesystemen WTW-unit 1610 m2gbo

Water- en gasdistributie
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Waterleidingen Polybuteen; leiding+mantelbuis 1610 m2gbo

Gasleidingen Koper 1610 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 1610 m2gbo

Binnenrioleringen Polypropeen; leiding 1610 m2gbo

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, massief Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong) [100] 1020 m2

Niet dragende wanden, massief Kalkzandsteen lijmblokken [100] 90 m2

Afwerklagen MOSA Keramische wandtegels;

geglazuurd/geplaatst/gevoegd

454 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta,

Berkvens, Theuma)

126 m2

Binnendeuren Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer;

NBvT [2315,954]

126 p

Binnenbeglazing Enkel glas; droog beglaasd [4] 60 m2

Binnendorpels Kunststeen [20] 28 m1

Trappen en liften

Centrale trappen Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 12 p

Balustrades Staal, gepoedercoat; ongeperforeerde staalplaat vulling 47 m1

Leuningen Staal gecoat, rond 60 mm 30 m1

Liftcabines Staal; personenlift; gemoffeld 2 p

Liftinstallaties Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 2 p

Vaste voorzieningen

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 28 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 28 p

Douchevoorzieningen Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 14 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen; KNB [65] 1170 m2

Algemene terreinvoorzieningen Bio Bound beton,prefab; openb.ruimte 150 m3
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Berekening Warmteweerstand
Daken steenachtig isolatie buitenzijde

Laag Bron Materiaal Dikte
(mm)

λcalc
W/m⋅K)

Rm
(m2⋅K/W)

Dakvloer Eigen invoer betondak breedplaatvloer 280 2.000 0.1400

Isolatie plat dak Eigen invoer KingspanTR 26F 142 0.022 6.4545

Extra isolatie N.v.t.  

Dakbedekking Eigen invoer bitumineuze  dakbedekking 1.5 0.250 0.0060

Totale dikte constructie: 423.5

Rsi = 0.10 m2⋅K/W UT = 0.15 W/m2⋅K

Rse Buitenlucht = 0.04 m2⋅K/W RC Bouwbesluit
=

6.2 m2⋅K/W

ΔU = 0.01 W/m2⋅K

RT = 6.74 m2⋅K/W UC = UT + ΔU = 0.16 W/m2⋅K

ΔUfa = 0.00 W/m2⋅K RC = 1/UC - Rsi - Rse = 6.28 m2⋅K/W

ΔUw = 0.05 * UT = 0.01 W/m2⋅K RC Bouwbesluit = 6.2 m2⋅K/W

Disclaimer:
SBRCURnet Rekentool warmteweerstand is met de grootste zorg samengesteld. SBRCURnet aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid
voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de in dit programma uitgevoerde
berekeningen en gepresenteerde rapportages.
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Berekening Warmteweerstand
Spouwmuren

Laag Bron Materiaal Dikte
(mm)

λcalc
W/m⋅K)

Rm
(m2⋅K/W)

Binnenspouwblad SBR-Referentiedetails Binnenspouwblad (kalkzandsteen;
gemetseld/gelijmd) 214 1.126 0.1901

Isolatie Eigen invoer Alu Iko enertherm 120 0.022 5.4545

Extra isolatielaag N.v.t.  

Spouwankers SBR-Referentiedetails Spouwanker RVS
Diameter: 4 mm     Aantal: 4 per m² 17.000

Spouw  Zwak geventileerd 40 0.1600

Buitenspouwblad SBR-Referentiedetails Buitenspouwblad (baksteen; gemetseld) 100 1.200 0.0833

Totale dikte constructie: 474

Rsi = 0.13 m2⋅K/W UT = 0.17 W/m2⋅K

Rse Buitenlucht = 0.04 m2⋅K/W RC Bouwbesluit
=

5.4 m2⋅K/W

ΔU = 0.01 W/m2⋅K

RT = 6.06 m2⋅K/W UC = UT + ΔU = 0.18 W/m2⋅K

ΔUfa = 0.00 W/m2⋅K RC = 1/UC - Rsi - Rse = 5.45 m2⋅K/W

ΔUw = 0.05 * UT = 0.01 W/m2⋅K RC Bouwbesluit = 5.4 m2⋅K/W

Disclaimer:
SBRCURnet Rekentool warmteweerstand is met de grootste zorg samengesteld. SBRCURnet aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid
voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de in dit programma uitgevoerde
berekeningen en gepresenteerde rapportages.
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Berekening Warmteweerstand
Houtskeletbouw-elementen en voorzetwanden hout

Laag Bron Materiaal Dikte
(mm)

λcalc
W/m⋅K)

Rm
(m2⋅K/W)

Wandafwerking 1 Eigen invoer kalkzandsteen 214 1.126 0.1901

Wandafwerking 2 N.v.t.  

Folie binnenzijde N.v.t.  

Samengestelde laag   4.5713

Hout en regelwerk NEN1068 Naaldhout (500 kg/m3)
Percentage hout: 16% 185 0.130

Isolatie SBR-Referentiedetails Hoogwaardige isolatie 0,023 (Let op afdichting
naden en kieren) 180 0.023

Extra isolatie laag N.v.t.  

Ankers N.v.t.  

Folie buitenzijde Eigen invoer waterkerende dampremmende folie 0.2 1.000 0.0002

Spouw  Zwak geventileerd 40 0.1600

Buitenspouwblad Eigen invoer gevelbekleding 6 1.000 0.0060

Totale dikte constructie: 445.2

Rsi = 0.13 m2⋅K/W UT = 0.20 W/m2⋅K

Rse Buitenlucht = 0.04 m2⋅K/W RC Bouwbesluit
=

4.6 m2⋅K/W

ΔU = 0.01 W/m2⋅K

RT = 5.10 m2⋅K/W UC = UT + ΔU = 0.21 W/m2⋅K

ΔUfa = 0.00 W/m2⋅K RC = 1/UC - Rsi - Rse = 4.68 m2⋅K/W

ΔUw = 0.05 * UT = 0.01 W/m2⋅K RC Bouwbesluit = 4.6 m2⋅K/W

Disclaimer:
SBRCURnet Rekentool warmteweerstand is met de grootste zorg samengesteld. SBRCURnet aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid
voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de in dit programma uitgevoerde
berekeningen en gepresenteerde rapportages.
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Project 1219 eelde

Ontwerper / Bouwer vmez

Berekend door VMEZ

Datum 3-10-2018

Betonvloer met Tektalan A2

Materiaal Dikte
[mm]

Lambda
[W/m.K]

R-waarde
[m².K/W]

Dekvloer Cement dekvloer 70 1,000 0,070

Zwevende dekvloer Geen isolatie  0,000 0,000

Druklaag Beton druklaag 80 2,000 0,040

Constructieve vloer Betonvloer 200 2,000 0,100

Isolatie Tektalan A2 225 0,035 6,441

Bevestigers

materiaal:
DDS plus betonschroef - ø 6 mm

aantal:
6

lambda:
50,000

Ruimte onder vloer Boven buitenlucht   

Totale Constructiedikte [mm] 350

Overgangsweerstanden [Rsi + Rse] 0,21

Correctiefactor voor bouwkwaliteit 0,05

UC [W/m².K] 0,20

Brandklasse: A2-s1, d0
Brandweerstand: REI 180 (icm DDS plus
betonschroef)

RC = 4,85 m².K/W

4,8RC (afgerond) Bouwbesluit =

RC Calculatie



Heraklith® | Tektalan A2 is een houtwolcementpaneel gecombineerd met
een steenwolplaat. Dit paneel combineert uitmuntende brandwerende
eigenschappen met goede thermische en akoestische prestaties.

A2 Brandklasse
Uitstekend geluidsabsorberend
Goede thermische isolatie
Vochtongevoelig en schimmelwerend

Lambda [W/mK]: 0,085 / 0,034
RD [m²K/W]: 1,25 - 6,40
Dikte range [mm]: 50 - 225
Lengte [mm]: 1000
Breedte [mm]: 600
Brandklasse: A2-s1, d0
DoP: W4302CPCPR

RC Calculatie



gevelsteen staand blokverband kaders
kleur zwart zie kleurenschema

stdl
Ø 110

CODERINGEN

gevelsteen

licht scheidingswand Ytong 100 mm

stalen binnendeurskozijnen
deurafm. 930 * 2315 mm

vloertegels, geen legplan

opstelplaats koelkast /wasmachine /drogerkk / wm / dr

VEILIGHEID

alle trappen uitvoeren volgens afd. 2.5 van het bouwbesluit
trapbreedte  1200 mm
verdiepingshoogte:  3000 mm
aantal treden:  16
optrede:    187.5 mm
aantrede:      220mm
hoogte trapleuningen:  900mm
hoh afstand spijlen:      100mm
minimale vrije hoogte:   2,3 m
trapgaten en vides galerijen rondom voorzien van vloerafscheiding.
hoogte: 1000mm,en geen opstapmogelijkheid tussen 0,2 en 0,7 meter.
e.e.a. volgens afd. 2.3 van het bouwbesluit.

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw
(afdeling 6.2): gebruiksfunctie heeft een voorziening voor elektriciteit.
De voorziening voor elektriciteit voldoet aan bij ministeriele regeling
aangewezen voorschriften.

Toevoer van verbrandinglucht, afvoer van rookgas (afdeling 3.8): de
voorziening voor de afvoer van rook is, bepaald volgens NEN 6062,
brandveilig.

Inbraakwerendheid, nieuwbouw (afdeling 2.15): deuren, ramen , kozijnen
en daarmee gelijk te stellen constructie -onderdelen in een uitwendige
scheidingsconstructie van een niet -gemeenschappelijke ruimte, die
volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige
scheidingsconstructie tussen een niet -gemeenschappelijke ruimte en
een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende
gemeenschappelijke ruimte.

Elektrische installatie minimaal conform NEN 1010

GEZONDHEID

Bescherming tegen geluid van installaties nieuwbouw (afdeling 3.2): een
toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een
warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift
veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied of
niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende
op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald
karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
(afdeling 3.6): e.e.a. corform de ventilatie-berekening.

Luchtverversing van overige ruimten:
Meterruimte: de voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een
component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van
binnenlucht. De voorziening voor luchtverversing heeft een volgens NEN
1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm3/s per m2 netto-opp van de
meterruimte, met een minimum van 2 dm3/s.

Ruimte voor opslaan van afval:
De voorziening voor luchtverversing heeft een volgens NEN 1087 bepaalde
capaciteit van ten minste 100 dm3/s.

isolatie conform EPC -berekening

houten buiten kozijnen, beglazing HR ++
deurafmeting 930 * 2315mm
bereikbare ramen en deuren volgens NEN 5087
is voorzien van hang -en sluitwerk dat volgens
NEN 5096 voldoet aan weerstandsklasse 2

riolering met afvoerdiameters

mechanische ventilatie, afvoerpunten
toevoerpunten in de verblijfsgebieden
e.e.a. volgens tek installateur

rookmelder 230V op lichtnet volgens NEN 2555

wandtegelwerk toilet, hoogte 1200+
wandtegelwerk badkamer, hoogte tot plafond

kalkzandsteen 214/300 mm

1.1 verblijfsruimte
1.2  verkeersruimte
1.3 technische ruimte
1.4 toiletruimte
1.5 badruimte
1.6  bergruimte
1.7 buitenruimte (balkon)
1.8  onbenoemde ruimte

wtw-unit

standleiding riolering met afvoerdiameters

gebruiksoppervlak (GO)

verblijfsgebied

brandcompartimentering wbdbo 60 min

brandcompartimentering wbdbo 30 min

deur in brandscheiding 30 min brandwerend en zelfsluitend

deur zonder sleutel van binnenuit te openen

Brand

Gebouw: woonfunctie/woongebouw.
Hoogste vloer verblijfsgebied = 9,0 m > 90 min brandwerendheid m.b.t.
bezwijken.
Elke woning is een brandcompartiment met een wbdbo van 60
minuten. De woningtoegang is een 30 min. brandwerende en
zelfsluitende deur.

De appartementen op de 1e t/m 3e verdieping hebben een
portiekontsluiting. Het trappenhuis is op deze verdiepingen een extra
beschermde vluchtroute. Het appartement op de begane grond
komt niet uit in dit trappenhuis, maar wordt wel voorzien van een 30
min brandwerende en zelfsluitende deur
De vluchtwegen hebben een brandwerendheid tot bezijken van 30
min..

materialisatie brand en rookklasse Nen- En 13501-1:
   extra besch vluchtr.  woongeb    rook
binnen:    B   D s2
vloer    Cfl   Dfl s1fl
buiten    C                 D
buiten onder 2,5 m             B   B

ramen deuren en kozijnen  D   D

het dak mag niet brandgevaarlijk zijn.

gevelsteen wildverband
kleur grijs zie kleurenschema

ARCERINGEN GEVEL

gevelplaat multiplex geschilderd
zie kleurenschema

gevelplaat eternit antraciet volgens kleurenschema

cv-ketel (combi)

ARCERINGEN Bouwbesluit

MV

wc
Ø 110

woonconcept
vastgoed

Ontwikkelaars met passie.

voor 
elkaar!
Maatschappelijk Vastgoed

1219A-BA11

Woonconcept Vastgoed
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eenrichtingsverkeer

verkeersbord
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waterpeil standaard 0.4+ NAP
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eg keperverband

- parkeerstrook halfsteenverband

- parkeervakken halfsteenverband

antraciet
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klimop
bodembedekker

kavelgrens

grindstrook 400 mm naast gebouw

kavelgrens

eenrichtingsverkeer

Siegerslag
straatriolering

aansluiten op gemeenteriool

DWA riolering

aansluiten op gemeenteriool

drainage

drainage

hwa dak en bergingen

op vijver

hwa dak en bergingen

op vijver

WG-2
11
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9.796
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parkeerplaatsen 60°

afmetingen haaks op rijw
eg

- rijw
eg 4m

- parkeerplaatsdiepte 5,15m

(ASVV2004 p.748 CROW)

beukhaag 90cm hoog

beukhaag 90cm hoog

Situatie gebaseerd op: 2018 0523 S rs groote veen maatschappelijke
kavel

Principeriolering aangegeven
NB: nutstrace door nuts te bepalen
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woonkamer
A: 44,2 m2

keuken
A: 15,1 m2

slaapkamer 2
A: 10,9 m2

woonkamer
A: 38,0 m2

entree/hal
A: 11,6 m2

slaapkamer 3
A: 11,7 m2

slaapkamer 2
A: 11,6 m2

inpandige berging
A: 4,3 m2

badkamer
A: 6,2 m2

techniekkast
A: 1,5 m2

mk
A: 0,4 m2

badkamer
A: 6,5 m2

techniekkast
A: 1,3 m2

toilet
A: 1,4 m2

inpandige berging
A: 2,7 m2

mk
A: 0,4 m2

toilet
A: 1,4 m2

entree/hal
A: 9,1 m2 trappenhuis

A: 5,2 m2

MV

MV

MV
MV

J.
F.

F.

vide

balkon
A: 16,5 m2

balkon
A: 16,0 m2

keuken
A: 15,3 m2

slaapkamer 1
A: 14,5 m2 slaapkamer 1

A: 16,6 m2

Let op: is principe!
E.e.a. uit te werken door installateur
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Ventilatieberekening

projectnummer: 1219A

opdrachtgever: WVG Ontwikkeling

omschrijving: Bouw 14 appartementen Eelde

appartement 0 begane grond

datum:28-09-2018

Gegeven

Plattegronden van een appartment met de kozijnaanzichten volgens onderstaande tekeningen.Het appartement bestaat uit een verblijfsgebied.

VG1 oppervlakte = 89,9 m2 (woonkamer + keuken en slaapkamers)

Verblijfsruimten

VR1 oppervlakte = 53,3 m2 ( woonkamer + keuken)

VR2 oppervlakte = 16,6 m2 ( slaapkamer 1 )

VR3 oppervlakte = 10,2 m2 (slaapkamer 2)

VR4 oppervlakte = 11,7 m2 (slaapkamer 3)

Gevraagd

Maak een ventilatiebalansberekening zodat de woning voldoet aan de ventilatiecapaciteiteisen van het bouwbesluit.

Oplossing

Het bouwbesluit stelt in afdeling 3,10 van het Bouwbesluit de volgende eisen aan de ventilatiecapaciteit

van de woning:

Ruimte Eis

Verblijfsgebied > 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

Verblijfsruimte > 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

Toiletruimte > 7 dm3/s

Badruimte > 14 dm3/s

Keuken > 21 dm3/s (opstelplaats max. 15 KW)

Meterruimte >  1m3/s per m2 vloeroppervlakte van de meterruimte, met een minimum van 2 dm3/s

Bij toevoer van verse lucht naar een niet - gemeenschappelijk verblijfsgebied vindt tenminste 50 % van de toevoercapaciteit bepaald volgens 

artikel 3,48 van buiten plaats

Met de gegevens van de verblijsgebieden , verblijfsruimten en minimale ventilatiecapaciteiten kan de ventilatiebalans worden gemaakt.

ruimte Oppervl. Benodigde min. Aanvoer (dm3/s) Afvoer (dm3/s)

(m2) ventilatie ventilatie Voorziening Rooster - cap. naar ruimtecap. Voorziening Naar ruimteCap.

(dm3/s) (dm3/s) lengte rooster

VG1 89,9 80,91

VR2 16,6 14,94 11,62 mech. toevoer   VR2 15,00 Deur VKR1 15,00

VR3 10,2 9,18 7,14 mech toevoer   VR3 10,00 Deur VKR1 10,00

VR4 11,7 10,53 8,19 mech toevoer   VR4 11,00 Deur VKR1 11,00

Totaal 36,00 36,00

VKR 1 hal n.v.t. n.v.t Deur VR2 VKR1 15,00 Deur badruimte 14,00

Deur VR3 VKR1 10,00 deur bergruimte 14,00

Deur VR4 VKR1 11,00 deur toilet 7,00

deur VR1 1,00

36,00 36,00

Deuren VKR1 VR1 1,00

VR1 53,3 47,97 37,31 mech toevoer VR1 24,00 Mv buiten 21,00

mech toevoer VR1 24,00 Mv buiten 28,00

49,00 49,00

Badruimte n.v.t. 14 Deur VKR 1 badruimte 14,00 MV buiten 14,00

14,00 14,00

bergruimte n.v.t. 14 Deur VKR 1 bergruimte 14,00 MV buiten 14,00

was-en droogruimte 14,00 14,00

WC n.v.t. 7 Deur VKR 1 Wc 7,00 MV buiten 7,00

7,00 7,00

Totaal toevoer 84,00 Totaal afvoer 84,00



Ventilatieberekening

projectnummer: 1219A

opdrachtgever: WVG Ontwikkeling

omschrijving: Bouw 14 appartementen Eelde

appartement 1 verdieping

datum:28-09-2018

Gegeven

Plattegronden van een appartment met de kozijnaanzichten volgens onderstaande tekeningen.Het appartement bestaat uit twee verblijfsgebieden.

VG1 oppervlakte = 59,5 m2 (woonkamer + keuken en slaapkamers)

VG2 oppervlakte 26,9 m2

Verblijfsruimten

VR1 oppervlakte = 59,3 m2 ( woonkamer + keuken)

VR2 oppervlakte = 14,7 m2 ( slaapkamer 1 )

VR3 oppervlakte = 12,0 m2 (slaapkamer 2)

Gevraagd

Maak een ventilatiebalansberekening zodat de woning voldoet aan de ventilatiecapaciteiteisen van het bouwbesluit.

Oplossing

Het bouwbesluit stelt in afdeling 3,10 van het Bouwbesluit de volgende eisen aan de ventilatiecapaciteit

van de woning:

Ruimte Eis

Verblijfsgebied > 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

Verblijfsruimte > 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

Toiletruimte > 7 dm3/s

Badruimte > 14 dm3/s

Keuken > 21 dm3/s (opstelplaats max. 15 KW)

Meterruimte >  1m3/s per m2 vloeroppervlakte van de meterruimte, met een minimum van 2 dm3/s

Bij toevoer van verse lucht naar een niet - gemeenschappelijk verblijfsgebied vindt tenminste 50 % van de toevoercapaciteit bepaald volgens 

artikel 3,48 van buiten plaats

Met de gegevens van de verblijsgebieden , verblijfsruimten en minimale ventilatiecapaciteiten kan de ventilatiebalans worden gemaakt.

ruimte Oppervl. Benodigde min. Aanvoer (dm3/s) Afvoer (dm3/s)

(m2) ventilatie ventilatie Voorziening Rooster - cap. naar ruimtecap. Voorziening Naar ruimteCap.

(dm3/s) (dm3/s) lengte rooster

VG2 26,9 24,21

VR2 14,7 13,23 10,29 mech toevoer   VR2 14,00 Deur VKR1 14,00

VR3 12,0 10,8 8,4 mech toevoer   VR3 11,00 Deur VKR1 11,00

Totaal 25,00 25,00

VKR 1 hal n.v.t. n.v.t Deur VR2 VKR1 14,00 Deur badruimte 14,00

Deur VR4 VKR1 11,00 deur toilet 7,00

deur VR1 4,00

25,00 25,00

VG1 59,5 53,55 Deuren VKR1 VR1 4,00 deur bergruimte 14,00

VR1 59,3 53,37 41,51 mech toevoer VR1 25,00 Mv buiten 21,00

mech toevoer VR1 25,00 Mv buiten 19,00

54,00 54,00

Badruimte n.v.t. 14 Deur VKR 1 badruimte 14,00 MV buiten 14,00

14,00 14,00

bergruimte n.v.t. 14 Deur VR1 bergruimte 14,00 MV buiten 14,00

was-en droogruimte 14,00 14,00

WC n.v.t. 7 Deur VKR 1 Wc 7,00 MV buiten 7,00

7,00 7,00

Totaal toevoer 75,00 Totaal afvoer 75,00



Ventilatieberekening

projectnummer: 1219A

opdrachtgever: WVG Ontwikkeling

omschrijving: Bouw 14 appartementen Eelde

appartement 2 verdieping

datum:28-09-2018

Gegeven

Plattegronden van een appartment met de kozijnaanzichten volgens onderstaande tekeningen.Het appartement bestaat uit een verblijfsgebied.

VG1 oppervlakte = 91,0 m2 (woonkamer + keuken en slaapkamers)

Verblijfsruimten

VR1 oppervlakte = 53,3 m2 ( woonkamer + keuken)

VR2 oppervlakte = 16,6 m2 ( slaapkamer 1 )

VR3 oppervlakte = 10,9 m2 (slaapkamer 2)

VR4 oppervlakte = 11,7 m2 (slaapkamer 3)

Gevraagd

Maak een ventilatiebalansberekening zodat de woning voldoet aan de ventilatiecapaciteiteisen van het bouwbesluit.

Oplossing

Het bouwbesluit stelt in afdeling 3,10 van het Bouwbesluit de volgende eisen aan de ventilatiecapaciteit

van de woning:

Ruimte Eis

Verblijfsgebied > 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

Verblijfsruimte > 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

Toiletruimte > 7 dm3/s

Badruimte > 14 dm3/s

Keuken > 21 dm3/s (opstelplaats max. 15 KW)

Meterruimte >  1m3/s per m2 vloeroppervlakte van de meterruimte, met een minimum van 2 dm3/s

Bij toevoer van verse lucht naar een niet - gemeenschappelijk verblijfsgebied vindt tenminste 50 % van de toevoercapaciteit bepaald volgens 

artikel 3,48 van buiten plaats

Met de gegevens van de verblijsgebieden , verblijfsruimten en minimale ventilatiecapaciteiten kan de ventilatiebalans worden gemaakt.

ruimte Oppervl. Benodigde min. Aanvoer (dm3/s) Afvoer (dm3/s)

(m2) ventilatie ventilatie Voorziening Rooster - cap. naar ruimtecap. Voorziening Naar ruimteCap.

(dm3/s) (dm3/s) lengte rooster

VG1 91,0 81,9

VR2 16,6 14,94 11,62 mech. toevoer   VR2 15,00 Deur VKR1 15,00

VR3 10,9 9,81 7,63 mech toevoer   VR3 10,00 Deur VKR1 10,00

VR4 11,7 10,53 8,19 mech toevoer   VR4 11,00 Deur VKR1 11,00

Totaal 36,00 36,00

VKR 1 hal n.v.t. n.v.t Deur VR2 VKR1 15,00 Deur badruimte 14,00

Deur VR3 VKR1 10,00 deur bergruimte 14,00

Deur VR4 VKR1 11,00 deur toilet 7,00

deur VR1 1,00

36,00 36,00

Deuren VKR1 VR1 1,00

VR1 53,3 47,97 37,31 mech toevoer VR1 24,00 Mv buiten 21,00

mech toevoer VR1 24,00 Mv buiten 28,00

49,00 49,00

Badruimte n.v.t. 14 Deur VKR 1 badruimte 14,00 MV buiten 14,00

14,00 14,00

bergruimte n.v.t. 14 Deur VKR 1 bergruimte 14,00 MV buiten 14,00

was-en droogruimte 14,00 14,00

WC n.v.t. 7 Deur VKR 1 Wc 7,00 MV buiten 7,00

7,00 7,00

Totaal toevoer 84,00 Totaal afvoer 84,00
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dak niet brandgevaarlijk

woonkamer+keuken
A: 59,5 m2

woonkamer+keuken
A: 59,5 m2

slaapkamer
A: 10,8 m2

woonkamer/ keuken
A: 53,5 m2

entree/hal
A: 11,7 m2

kantoor/slaapkamer
A: 11,7 m2

slaapkamer
A: 12,0 m2

slaapkamer
A: 10,8 m2

woonkamer/ keuken
A: 53,5 m2

entree/hal
A: 11,7 m2

kantoor/slaapkamer
A: 11,7 m2

slaapkamer
A: 12,0 m2

berging
A: 4,3 m2

badkamer
A: 6,2 m2

techn
A: 1,5 m2

mk
A: 0,4 m2

badkamer
A: 6,5 m2

techniek
A: 1,3 m2

toilet
A: 1,4 m2

berging
A: 2,7 m2

mk
A: 0,4 m2

berging
A: 4,3 m2

badkamer
A: 6,2 m2

techn
A: 1,5 m2

mk
A: 0,4 m2

badkamer
A: 6,5 m2

techniek
A: 1,3 m2

toilet
A: 1,4 m2

berging
A: 2,7 m2

mk
A: 0,4 m2

toilet
A: 1,4 m2

toilet
A: 1,4 m2

hal
A: 9,1 m2

hal
A: 9,1 m2

hal
A: 5,2 m2

hal
A: 5,2 m2

J.
F.

F.

J.
F.

F.

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

slaapkamer
A: 14,7 m2

slaapkamer
A: 14,7 m2

slaapkamer
A: 16,6 m2

slaapkamer
A: 16,6 m2
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05 04

11 12

O

O

woonkamer+keuken
A: 59,5 m2

woonkamer+keuken
A: 59,5 m2

slaapkamer
A: 10,8 m2

woonkamer/ keuken
A: 53,5 m2

entree/hal
A: 11,7 m2

kantoor/slaapkamer
A: 11,7 m2

slaapkamer
A: 12,0 m2

slaapkamer
A: 10,8 m2

woonkamer/ keuken
A: 53,5 m2

entree/hal
A: 11,7 m2

kantoor/slaapkamer
A: 11,7 m2

slaapkamer
A: 12,0 m2

berging
A: 4,3 m2

badkamer
A: 6,2 m2

techn
A: 1,5 m2

mk
A: 0,4 m2

badkamer
A: 6,5 m2

techniek
A: 1,3 m2

toilet
A: 1,4 m2

berging
A: 2,7 m2

mk
A: 0,4 m2

berging
A: 4,3 m2

badkamer
A: 6,2 m2

techn
A: 1,5 m2

mk
A: 0,4 m2

badkamer
A: 6,5 m2

techniek
A: 1,3 m2

toilet
A: 1,4 m2

berging
A: 2,7 m2

mk
A: 0,4 m2

toilet
A: 1,4 m2

toilet
A: 1,4 m2

hal
A: 9,1 m2

hal
A: 9,1 m2

hal
A: 5,2 m2

hal
A: 5,2 m2

D.

D.

I.I.I. I.

I. I. I.I.

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

slaapkamer
A: 14,7 m2

slaapkamer
A: 14,7 m2

slaapkamer
A: 16,6 m2

slaapkamer
A: 16,6 m2
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woonkamer+keuken
A: 59,5 m2

woonkamer+keuken
A: 59,5 m2

slaapkamer
A: 10,8 m2

woonkamer/ keuken
A: 53,5 m2

entree/hal
A: 11,7 m2

kantoor/slaapkamer
A: 11,7 m2

slaapkamer
A: 12,0 m2

slaapkamer
A: 10,8 m2

woonkamer/ keuken
A: 53,5 m2

entree/hal
A: 11,7 m2

kantoor/slaapkamer
A: 11,7 m2

slaapkamer
A: 12,0 m2

berging
A: 4,3 m2

badkamer
A: 6,2 m2

techn
A: 1,5 m2

mk
A: 0,4 m2

badkamer
A: 6,5 m2

techniek
A: 1,3 m2

toilet
A: 1,4 m2

berging
A: 2,7 m2

mk
A: 0,4 m2

berging
A: 4,3 m2

badkamer
A: 6,2 m2

techn
A: 1,5 m2

mk
A: 0,4 m2

badkamer
A: 6,5 m2

techniek
A: 1,3 m2

toilet
A: 1,4 m2

berging
A: 2,7 m2

mk
A: 0,4 m2

toilet
A: 1,4 m2

toilet
A: 1,4 m2

hal
A: 9,1 m2

hal
A: 9,1 m2

hal
A: 5,2 m2

hal
A: 5,2 m2

I.I.I. I.

I. I. I.I.

D.

D.

F.
F.

I.

F.
E.

G
.

F.
F.

I.

F.
E.

G
.

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

balkon
A: 16,4 m2

balkon
A: 16,0 m2

slaapkamer
A: 14,7 m2

slaapkamer
A: 14,7 m2

slaapkamer
A: 16,6 m2

slaapkamer
A: 16,6 m2
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214 180 30 10

12.357

lekdorpel in kleur panelen

wandopbouw Rc=5,5:
kalkzandsteen 214 mm
regelwerk 180x44
isolatie 180 mm
dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89
etenit beplating

rekwerk binnenzijde
dampremmede folie
regelwerk 180x44
isolatie 180 mm
dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89
etenit beplating

aluminium afdekker

wbp 19 mm
bitumineuze dakbedekking
isolatie rc=6,0
dampremmer
breedplaatvloer

gezette plaat

235 114 85

214 180 30 10

8.400

8.650

9.000

wandopbouw Rc=5,5:
kalkzandsteen 214 mm
regelwerk 180x44
isolatie 180 mm
dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89
etenit beplating

wandopbouw Rc=5,5:
kalkzandsteen 214 mm
regelwerk 180x44
isolatie 180 mm
dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89
etenit beplating

prefab balkonplaat
verankeren met isokorf
volgens opgave constructeur

houten kozijnen
voorzien van hr++ glas
afmeting bovendorpel 90x114afdichting

aftimmering

afkitten

214 180 40
235 114 85

5.400

5.650

5.980
6.000

prefab balkonplaat
verankeren met isokorf
volgens opgave constructeurafdichting

houten kozijnen
voorzien van Hr++glas
afmeting 67x114

afdichting
aftimmering

afkitten

wandopbouw Rc=5,5:
kalkzandsteen 214 mm
regelwerk 180x44
isolatie 180 mm
dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89
etenit beplating

afdichting

afdichting

afdichting

kozijnen hout bovenregel 90x114
HR++ glas
buitenbeglazing

11.400

11.650

12.357

wandopbouw Rc=5,5:
kalkzandsteen 214 mm

regelwerk 180x44
isolatie 180 mm

dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89

etenit beplating

aluminium afdekker

wbp 19 mm

bitumineuze dakbedekking
isolatie rc=6,0
dampremmer
breedplaatvloer

afdichting

aftimmering

rondom afkitten

houten kozijnen
voorzien van hr++ glas
afmeting bovendorpel 90x114

60
50

100 40 160 214

80 85 114 235

10.200

10.098
prefab beton dorpel
60x110x270 mm (maatwerk?)

dpc

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

open stootvoeg

afdichting

kit

houten kozijnen
voorzien van Hr++glas
afmeting 67x114

85 114 315
300 214

100 40 160 214
300 214

8.400

8.650

9.000

houten kozijnen
voorzien van Hr++ glas
afmeting bovendorpel 90x114

geveldrager volgens opgave constructeur

afdichting

aftimmering

rondom afkitten

algemeen kalkzandsteen affilmen

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

open stootvoeg

open stootvoeg
tbv afwatering

85 114 315

100 40 160 214
300 214

7.200

7.098prefab beton dorpel
60x110x185 mm (maatwerk?)

dpc

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

afdichting

open stootvoeg

rondom afkitten

houten kozijnen
voorzien van Hr++glas
afmeting 67x114

2.400

2.650

3.000

100 40 160 214

300 214

geveldrager volgens opgave constructeur

open stootvoeg

lateislabbe

open stootvoeg, afwatering

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

434
220 214

11.650

12.357

11.398

wandopbouw Rc=5,5:
kalkzandsteen 214 mm

regelwerk 180x44
isolatie 180 mm

dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89

etenit beplating

bitumineuze dakbedekking
isolatie rc=6,0
dampremmer
breedplaatvloer

wbp 19 mm

aluminium afdekker

80 220 214

434

100 40 160 214

300 214

50

10.098
prefab beton dorpel
60x110x185 mm (maatwerk?)

dpc

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

wandopbouw Rc=5,5:
kalkzandsteen 214 mm
regelwerk 180x44
isolatie 180 mm
dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89
etenit beplating

open stootvoeg

100 200 214
300 214

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

gevelopvang volgens opgave constructeur

metselwerk staand blokverband
uitwerken in werkfase

open stootvoeg

100 200 214

50

100 40 160 214
300 214

7.098
prefab beton spekband
60x70x150 mm

open stootvoeg

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

13
9

12
5

10
1

21
4

65
10

0
20

0
21

4

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

dpc

houten bloemkozijn 90x139
beglazing hr++- glas
verankering iom constructeur
en leverancier

houten kozijn 67x114
beglazing hr++ glas

stalen koker
afm volgens opgave constructeur
brandwerend betimmeren

opbouw gevel rc= 5,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

afdichting

bloemkozijn bovendorpel
afm 114x139
binnenbeglazing hr++

lateislabbe

afdichting

opbouw gevel rc= 4,5
100 mm metselwerk
40 mm luchtspouw
160 mm isolatie
214 mm kalkzandsteen

65

90

214 160 40 100

bloemkozijn onderdorpel
afm 90x139

doorlopende vensterbank

Hr++ glas

dpc

verankering iom constructeur

multiplex 18 mm
verlijmen aan kozijnconstructie

kunststeen vensterbank

21
4

18
0

30
10

43
4

30 630 30

wandopbouw Rc=5,5:
kalkzandsteen 214 mm
regelwerk 180x44
isolatie 180 mm
dampdoorlatende waterkerende folie
regels 30x89
etenit beplating

zwart rubber

+10
schuifdeur aluminium
volgens detaillering leverancier

onderdorpel kunststeen og.

geisoleerde kantplank rc=4,5.

geisoleerde kanaalplaatvloer Rc=4,0
opleghoogte volgens opgeva constructeur

funderingsbalken e.e.a.
volgens tekening constructeur

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1315

16

17

1814

M:\1200\1219\archicad\1219ATotaal.pln

Woonconcept Vastgoed

schaal
datum
gewijzigd

Principe details

1:10

Eelde

Bouw 14 appartementen

1219A-BA08

21-06-2018

Libau

adviesdatum

01 nov 2018


	05 Dak
	07 Doorsneden
	09 GBO, verblijfsgebieden e.d.
	resultaten grondonderzoek Albert en Harry
	Bijlage situatietekening
	2018-0062 sittek-A4 P
	Sheets and Views
	A4 P


	Bijlage sondeergrafieken
	2018-0062_1
	2018-0062_4
	2018-0062_7
	Bijlage Handboorstaten
	2018-0062-profielen HB1 en HB2
	achterblad koops Romeijn nieuw
	06 Gevels
	10 Principe details
	01 Begane grond
	11 Renvooi
	S Situatie
	10 Principe riolering en ventilatie
	02 1e Verdieping
	03 2e Verdieping
	04 3e Verdieping
	08 Principe details

