
fundering/begane grond (sch. 1:50)
= overspanning MetsäWood vloerplaten d.= 108 mm.,volgens leverancier
oplegging/bevestiging op/aan UNP frame
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frame plaatsen d.m.v. stelblokken op gewapende betonvloer  d.= 100 mm. (b.k. op 485- peil)
betonvloer storten op schuimbeton  d.= 500 mm.

= overspanning Stelcon vloerplaat d.= 100 mm.
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betonplaat d. = 350 mm. 
t.b.v. fundering schoorsteen 
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= overspanning harthouten vlonders (afm. 28x145 mm.)

alle liggers onder vlonder UNP240
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= lijnlast binnenwanden MetsäWood d.= 68 mm. (stabiliteitswanden)
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hulpstaal o.a. t.b.v. Dejo-roosters in gevel str. X19 niet getekend wel aanbrengen
houtconstructie t.b.v. gevel str. X01 niet getekend wel aanbrengen
spanten onderling koppelen
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overspanningsrichting MetsäWood vloerplaten
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EN - de gegevens op deze tekening zijn gebaseerd op het grondonderzoek

door
dat verricht en opgesteld is :

-
rapportnr.-
datum-
inheiniveau volgens gebieden aangegeven in plattegrond en/of
gegevens uit palenstaat

-

de op deze tekening aangegeven posities van de sonderingen, zijn gebaseerd-
op de situatietekening opgenomen in het hier boven genoemde rapport

plaats sondering met bijbehorend nummer
de plaats van de sonderingen dient ter indicatie
plaats boringen met bijbehorend nummer
de plaats van de boringen dient ter indicatie

D-

B-
begrenzing inheiniveau

Wiertsema & Partners Tolbert 
VN-46092
30-07-2014
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- grondverbetering : verdichten in lagen van max. 0,3 m
gelijkmatig verdichten in min 4 gangen
overlappend en kruislings trillen energie trilslede 3/5 kN
controle grondverbetering middels handsondering zie
hiervoor grafiek conusweerstand verdicht zandbed

- ontgraven tot op de vaste grondslag
- ook indien geen grondverbetering nodig is ontgravingsniveau in meerdere

gangen aftrillen en verdichten
- grondwaterstand niet hoger dan 0,5 meter onder het te verdichten oppervlak,

zonodig tijdelijk de grondwaterstand verlagen
- N O O I T  dieper ontgraven dan de eventueel bestaande fundering
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Aanlegbreedte grondverbetering
Gronddekking op aanlegniveau
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N beton vlgs. NEN-EN 206-1 en NEN 8005

cement CEM III/B 42,5 LH HS-
wapening uitvoeren vlgs. NEN-EN 1992, NEN-EN 10080 en NEN 6008-
kwaliteit betonstaal B500B-
algemene gegevens:-
eventuele hulpwapening is niet getekend
werkvloeren minimaal betonkwaliteit C12/15, milieuklasse X0

opgave van alle onderstempelingsvoorzieningen dienen door 
voor aanvullende eisen zie bestek

de aannemer te worden aangeleverd

onderdeel sterkteklasse milieuklasse betondekking

opmerkingen:-
betondekking op buitenste wapening  (opgave in millimeters)
toeslagen t.g.v. oncontroleerbare vlakken zijn hierin verwerkt

laslengten en verankeringslengten
(toepassen tenzij er op tekening anders is aangegeven)
staafdiameter
min. laslengte 400
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plaat C20/25 XC3 25
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(te controleren door opdracht-

omgeving
windgebied
referentieperiode
betrouwbaarheidsklasse
peil

gever / gemeente)
Ref. = 0 = b.k. put (AANNAME)
RC1
50 jaar
III
onbebouwd, gesloten gebouw

Ontgravingsniveau: DKM2: gegevens niet bekend.
Ontgravingsniveau: D1: 1,80 m- Ref.


