
2014021 Eekhoornstraat 11 Donderen - Eekhoornstraat 11 Donderen
Vrf 0,60

Algemene gegevens

projectomschrijving Eekhoornstraat 11 Donderen

variant Vrf

adres Eekhoornstraat 11

postcode / plaats Donderen

bouwjaar

categorie woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning volledig houtskeletbouw 198,10

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 18,40 m

breedte van het gebouw 8,40 m

hoogte van het gebouw 7,30 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer - grond - 144,0 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 144,00 5,00

gevels onder peil - grond - 19,2 m²

gevel 19,24 5,00

gevel Z - buitenlucht, Z - 52,6 m² - 90°
gevel 18,12 5,00 minimale belem.

ramen groot 9,72 1,11 0,30 nee constante overstek ho ≥ 1,0

ramen klein 5,28 1,43 0,50 nee minimale belem.

ramen groot 19,44 1,11 0,30 nee zijbelem. beide bb < 1,0 en h < 2,5 m

gevel W - buitenlucht, W - 39,4 m² - 90°
ramen groot 39,37 1,11 0,30 nee volledige belem.

gevel N - buitenlucht, N - 52,6 m² - 90°
gevel 40,20 5,00 minimale belem.

ramen klein 2,64 1,43 0,50 nee minimale belem.

ramen groot 9,72 1,11 0,30 nee zijbelem. beide bb < 1,0 en h < 2,5 m

gevel O - buitenlucht, O - 39,4 m² - 90°
gevel 23,41 5,00 minimale belem.

ramen groot 15,96 1,11 0,30 nee zijbelem. beide bb < 1,0 en h < 2,5 m

dak Z - buitenlucht, Z - 101,9 m² - 45°
gevel 101,88 5,00 minimale belem.

dak N - buitenlucht, N - 101,9 m² - 45°
gevel 98,53 5,00 minimale belem.

dakramen 3,35 1,20 0,50 nee minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] toelichting

vloer - grond - 144,0 m²

forfaitaire perimeter 0,00 bg (onder peil, geen kruipruimte)

gevels onder peil - grond - 19,2 m²

forfaitaire perimeter 0,00 onder peil (geen kruipruimte)
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Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker combi-warmtepomp

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5 en 6)

bron warmtepomp buitenlucht

toestel - warmtepomp Mitsubishi Electric Ecodan Cylinderunit 14 kW

temperatuurtraject / ontwerpaanvoertemperatuur 35° - 25°

energiefractie warmtepomp 1,000

aantal warmtepompen 1

type bijverwarming elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd ja

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 36.720 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 8.461 MJ

opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp (ηH;gen) 5,500

opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp (ηW;gen) 1,400

opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

individueel splitsysteem of VRV-systeem n.v.t. < 8 m n.v.t. n.v.t. 0,95

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte ja

leidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte ongeïsoleerd nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja
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hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Warmtapwatersystemen

warmtapwater keuken

Opwekking

type opwekker elektrische boiler

toepassingsklasse (CW-klasse) aanrecht (CW 1)

toestel elektroboiler (75%)

aantal toestellen 1

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 2.009 MJ

opwekkingsrendement warmtapwater - elektr. boiler (ηW;gen) 0,750

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 0-2 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 1,000

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant Zehnder J.E. StorkAir WHR 950

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte nee

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte nee

Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning vlgs NEN 5138 0,96
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rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

praktijkrendementcorrectiefactor (frend) 0,93

fractie lucht via bypass 1

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 90,00 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning

Koeling

koeling 1

Kenmerken opwekker

Type opwekker compressiekoelmachine - elektrisch (incl. splitsystemen)

specificaties HT-afgiftesysteem

opwekkingsrendement (ηC;gen) 4,0

Kenmerken koelsysteem

koeltransport n.v.t.

HT- of LT-koeling HT

distributiesrendement (ηC;dis) 1,00

Hulpenergie koeling

koude direct afgegeven aan binnenlucht of LBK ja

koudeopwekker met toerenregeling (ventilatoren en pompen) ja

koudeopwekker opwekkingsrendement inclusief standby hulpenergie ja

koudeopwekker tevens gebruikt voor verwarming ja

koudeopwekker koeltoren of verdampingscondensor nee

koudeopwekker droge koeler nee

Aangesloten rekenzones

woning
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 17.091 MJ

hulpenergie    2.363 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 22.330 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 13.277 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 0 MJ

ventilatoren EV;P 3.371 MJ

verlichting EL;P 9.128 MJ

geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ

  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 198,10 m²

totale verliesoppervlakte Als 501,89 m²

  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    7.331 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    5.553 kWh

op eigen perceel opgewekte elektriciteit    0 kWh

TOTAAL    12.884 kWh

  
CO2-emissie

CO2-emissie mco2 4.141 kg

  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 341 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 67.561 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 67.843 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,598 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,60 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen – bepalingsmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN 8088-
1 "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en 
infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1.

Eekhoornstraat 11 Donderen Ewout van Halteren, RekenService

Uniec v2.0.7 Pagina 6/11 Printdatum: 8-10-2014 06:44



Verklaringen
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