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Algemene gegevens

BREEAM-NL registratienummer: -
Dossiernummer: 2014021
Projectnaam: Eekhoornstraat 11 Donderen
Status berekening: Definitief
Aanmaakdatum: 13-07-2014
Laatst gewijzigd: 13-07-2014
BREEAM-NL: versie 2011
Versie productendatabase/NMD: 2013-10-14 10:03:57

Invoergegevens ontwerp

Eekhoorstraat 11
Categorie: woning nieuw
Bruto vloeroppervlak [m²]: 246
Levensduur gebouw [jaar]: 75

Milieuprestatie

Schaduwprijs* [€/BVO]: € 25.207 / 246 = 102,47 €/m²
Emissies [€/BVO]: 24.962 / 246 = 101,47 €/m²
Uitputting [€/BVO]: 245 / 246 = 1,00 €/m²

Benchmark - referentie

In BREEAM-NL 2011 v1.0 is de referentieschaduwprijs 1,3 €/m² voor utiliteitsbouw en 1,1 €/m² voor woningbouw. Men
kan punten toekennen in BREEAM-NL indien men lager scoort dan de referentie.

Grafiek schaduwkosten per bouwonderdeel

Fundering

Gevels

Binnenwanden

Vloeren

Daken

Installaties

Inrichting

* Schaduwprijs: de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken.
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Resultaten

Schaduwkosten [Gebouw]

Schaduwkosten
per jaar per m² BVO

Bouwdeel
Fundering € 0,11
Gevels € 0,42
Binnenwanden € 0,--
Vloeren € 0,02
Daken € 0,60
Installaties € 0,19
Inrichting € 0,02
Totaal € 1,37

Milieu-effecten [Gebouw]

Schaduwkosten Milieu-effecten
Emissies € 24.962,-
Klimaatsverandering € 11.901,- 238.016 kg CO2 eq.
Aantasting ozonlaag € 0,- 0 kg CFC-11 eq.
Humane toxiciteit € 7.094,- 78.818 kg 1.4-DB eq.
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 82,- 2.734 kg 1.4-DB eq.
Mariene aquatische ecotoxiciteit € 396,- 3.960.807 kg 1.4-DB eq.
Terrestrische ecotoxiciteit € 37,- 620 kg 1.4-DB eq.
Fotochemische oxidantvorming € 350,- 175 kg C2H4 eq.
Verzuring € 3.863,- 966 kg SO2 eq.
Vermesting € 1.239,- 138 kg PO4 eq.
Uitputting € 245,-
Uitputting abiotische grondstoffen € 0,- 1 kg Sb eq
Uitputting fossiele energiedragers € 245,- 1.530 kg Sb eq
Totaal € 25.207,-
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Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

13.01.008 Schuimbeton [Bodemafsluitingen] 186,0 m² 500 mm 1.631,61
13.02.002 Beganegrondvloer of verdiepingsvloer betonmortel, 0% betongranulaat; in t werk 

gestort [Vloeren, constructief]
182,0 m² 100 mm 354,27

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

22.04.002 Spaanplaat [Bekledingen, systeemwanden, niet dragend] 201,9 m² 15 mm 134,38
41.04.005 PUR (lucht) [Isolatielagen] 101,0 m² 112 mm 4.662,66
31.02.017 Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw [Buitenkozijnen] 22,5 m² 32,80
31.07.004 Drievoudig glas; droog beglaasd [Buitenbeglazing] 78,9 m² 16 mm 1.716,81
28.02.013 Staal; UNP [Liggers + balken] 419,8 m 200 mm 443,90
21.03.003 Aluminium, gecoat [Vliesgevels] 101,0 m² 728,64

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

22.04.003 Europees naaldhouten delen [Bekledingen, systeemwanden, niet dragend] 54,0 m² 90 mm 48,52
32.02.001 Hout; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 7,0 stuk(s) 23,84

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

23.01.015 Massief houtenvloer [Vrijdragende Vloeren] 208,5 m² 105 mm 460,59

Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

22.04.002 Spaanplaat [Bekledingen, systeemwanden, niet dragend] 402,0 m² 15 mm 267,57
41.04.005 PUR (lucht) [Isolatielagen] 201,0 m² 112 mm 9.283,76
21.03.003 Aluminium, gecoat [Vliesgevels] 201,0 m² 1.450,06

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

51.01.007 Warmtepomp lucht [Warmteopwekkinginstallaties W-bouw] 1,0 stuk(s) 1.159,38
52.01.002 Polypropeen; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 208,5 m²gbo 5,80
52.03.002 Polypropeen; leiding [Binnenrioleringen] 208,5 m²gbo 11,59
53.01.009 Koper (leiding +mantelbuis) [Waterleidingen] 208,5 m²gbo 61,00
55.03.002 Topkoeling; unit+kanalen+roosters [Koudeafgiftesystemen] 208,5 m²gbo 2.067,33
57.01.002 Mechanische aan- en afvoer; unit + ventilator [Luchtbehandelingssystemen] 1,0 stuk(s) 36,26
57.02.002 Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 

[Luchtdistributiesystemen]
208,5 m²gbo 31,10

60.01.001 Standaard; draad:koper+ommanteling:pvc+mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 208,5 m²gbo 171,23

Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

73.01.001 Multiplex; geschilderd:alkyd [Keukenkasten] 10,0 m 117,14
73.02.001 Kunstharsgebonden; massief [Aanrechtbladen] 10,0 m 50 mm 129,66
74.01.001 Keramiek; toiletpot+reservoir [Toiletten] 3,0 stuk(s) 15,86
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 3,0 stuk(s) 9,62
74.03.001 Keramiek; tegels [Douchevoorzieningen] 2,0 stuk(s) 11,89
90.03.003 Beton tegels [Verhardingen] 50,0 m² 45 mm 139,94

Aanvullende informatie

De BREEAM-NL materialentool maakt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken
en de Nationale Milieudatabase, die beide onder het beheer van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) vallen.

Dit document kan berekening van de milieuprestatie meerdere doeleinden dienen:
• Certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL, credit MAT 1
• Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
• Aantonen dat voldaan wordt aan het milieuvoorschrift in Bouwbesluit 2012

Meer informatie is beschikbaar op https://www.milieudatabase.nl.
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Toetsing toe - en afvoercapaciteit volgens NEN 1087

Project : Eekhoornstrat 11 Donderen

Projectnummer : 2014021

Medewerker :

Fase :

Datum :

Uitgangspunten/ Eisen :

Gebruiksfunctie :

Bezettingsgraadklasse : n.v.t.

BB - eis toevoer VR : 0,7 dm³/s

BB - eis toevoer VG : 0,9 dm³/s

Nr. G.O. O.R. Voorziening Van Overstroom Voorziening Naar Overstroom

afvoer toevoer afvoer

Vr Vg Vr

m² m² m² m² dm
3

/s dm
3

/s dm
3

/s dm
3

/s m³/h dm
3

/s m³/h

86,4 14,40 50,4 64,8 21,0 64,8 233,3 Mechanisch buiten - 64,8 233,3 Mechanisch buiten -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

86,4 64,8 64,8 233,3 64,8 233,3 VOLDOET

28,8 20,2 25,9 - 25,9 93,3 Mechanisch buiten - 25,9 93,3 Overstroom deur overig (x13 - x 16) 1,2cm

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

28,8 25,9 25,9 93,3 25,9 93,3 VOLDOET

32,5 24,00 7,0 7,7 - 7,7 27,5 Mechanisch buiten - 7,7 27,5 Overstroom rooster overloop 92cm²

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

32,5 7,7 7,7 27,5 7,7 27,5 VOLDOET

20,0 9,20 7,6 9,7 - 9,7 35,0 Mechanisch buiten - 9,7 35,0 Overstroom deur overloop 1,3cm

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

- - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

20,0 9,7 9,7 35,0 9,7 35,0 VOLDOET

1,9 11,9 42,9 Overstroom rooster overig (x13 - x 16) 143cm² 11,9 42,9 Overstroom deur toilet 1,6cm

18,1 0,0 0,0 - 11,9 42,9 Overstroom rooster garderobe 143cm²

25,9 93,3 Overstroom deur slaapkamer 1 1,2 cm 14,0 50,4 Overstroom deur badkamer 0,6cm

0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

5,8 7,7 27,5 Overstroom rooster balkon - 17,4 62,5 Overstroom deur badkamer 2 2,3cm

9,7 35,0 Overstroom deur slaapkamer 2 - 0,0 0,0 -

0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

25,8 0,0 55,2 198,8 55,2 198,8 VOLDOET

1,5 7,0 11,9 42,9 Overstroom deur garderobe 1,6 cm 11,9 42,9 Mechanisch buiten -

6,1 14,0 14,0 50,4 Overstroom deur overig (x13 - x 16) 1,9 cm 14,0 50,4 Mechanisch buiten -

7,4 14,0 17,4 62,5 Overstroom deur overloop 2,3 cm 17,4 62,5 Mechanisch buiten -

0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

15,0 35,0 43,3 155,8 43,3 155,8 VOLDOET

208,5 108,1 389,1 108,1 389,1 VOLDOETTotaal 120,1

-

-
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-
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-

Subtotaal 0,0
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Toevoer werkelijk Afvoer werkelijk ResultaatRuimte Ruimte naam Vr / Vg Eis Bouwbesluit

toevoer

Bouwbesluit

Woonfunctie

Ewout van Halteren

Omgevingsvergunning

13-07-2014

Toelichting: G.O.=gebruiksoppervlak; O.R.=onbenoemde ruimte; Vr = verblijfsruimte; Vg =verblijfsgebied



Bijlage 4: Daglichtberekeningen



Daglichttoetreding volgens NEN 2057

Project : Woonhuis Eekhoornstraat 11

Projectnummer :

Medewerker : EH

Datum :

Ae in m² Ae in m²

1 72,00 0,00 72,00 7,20 19,54 ja

woonk/keuk/eetk 72,00 0,00 72,00 0,50 19,54 ja

links 7,52 20 0 90 0,80 0,75 1 4,51

achter 13,60 20 0 90 0,80 0,75 1 8,16

rechts 11,45 20 0 90 0,80 0,75 1 6,87

2 28,80 0,00 28,80 2,88 4,08 ja

slaapkamer 1 28,80 0,00 28,80 0,50 4,08 ja

zij 1,80 20 0 90 0,80 1 1 1,44

voor 4,40 20 0 90 0,80 0,75 1 2,64

3 32,50 24,00 8,50 0,85 0,88 ja

balkon 32,50 24,00 8,50 0,50 0,88 ja

dak 0,90 20 0 45 0,98 1 1 0,88

4 10,80 0,00 10,80 1,08 3,36 ja

slaapkamer 2 10,80 0,00 10,80 0,50 3,36 ja

achter 5,60 20 0 90 0,80 0,75 1 3,36

Toelichting: go = gebruikersoppervlak; or = onbenoemde ruimte; vr = verblijfsruimte; vg = verblijfsgebied
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A vg

min. eis

vr gevel Ad,i
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2014021

13-7-2014

Gebouwfunctie: Woonfunctie

vg verblijfsruimten go or vg / vr


