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berekening en tekening leverancier,stabiliteit door schijfwerking

dakelementen onderling koppelen
spanten voorzien van momentvaste verbindingen volgens nadere uitwerking leverancier
stalen kak- en gevelpanelen uitvoeren als stabiliteitswanden
spanten onderling koppelen
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ST
A

A
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-
-
- staalsoort walsprofielen S235 (tenzij anders aangegeven)

staalsoort conform NEN-EN 10025 en NEN-EN 10027
uitvoering staalconstructie vlgs. NEN-EN 1090

-
- staalsoort THQ- en HQ-profielen S355

staalsoort koker- en buisprofielen S275

-
boutkwaliteit (8.8) en ankerkwaliteit (4.6) (tenzij anders aangegeven)-

ankers van kolommen binnen de wapening plaatsen
-
-

ondersabelingsmortel, sterkteklasse K40, gietmortel krimparm-expanderend
stelvoeg onder voetplaten van kolommen 30 mm (tenzij anders aangegeven)

-
-

in te storten ankers vlgs. ankerplan leverancier

behandeling van het staal volgens bestek / opdrachtgever

-
-

aangegeven togen van liggers zijn excl. afschot

lijmankers niet toegestaan (tenzij anders aangegeven)

-

kipstabiliteit van de liggers wordt verzorgd door de dak- en/of vloerconstructie
buis en koker kolommen in de buitenlucht v.v. ontwateringsgaatjes

-

tijdens montage te zorgen voor voldoende montageverbanden, etc.

-

ter goedkeuring aanleveren bij constructeur
detailberekeningen en werktekeningen te vervaardigen door leverancier en

-

lassen, bouten, schotten, kop- en voetplaten, etc. vlgs. uitwerking leverancier

door derden te leveren onderdelen (trappen, bordessen, hekwerken, etc.) 
vlgs. uitwerking desbetreffende leverancier

-
alle te lassen verbindingen, rondom lassen (electrisch)-
dubbele hoeklas min. a.=0.6t of 4mm, overige lassen vlgns. detailberekeningen

-

-

HO
UT -

-
-
- sterkteklasse:

HSB constructie voorzien van de gebruikelijke verankeringen
werktekeningen en detailberekeningen ter goedkeuring aanleveren
detailberekeningen te vervaardigen door leverancier / aannemer

constructie hout (C24)
gelamineerd hout (GL24h)
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