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     ALGEMEEN

dragend metselwerk 12 12,5
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     ALGEMEEN

geen sonderingen aanwezig. uitgangspunt: sonderingen van naastgelegen woningblok.
geotechnisch onderzoek: Koops & Romeijn grondmechanica, rapportnummer 2012-047 d.d. 22-02-2017,
sonderingen 44 t/m 47 (ter indicatie)

peil                 = bovenkant afgewerkte vloer
o.k. stroken    = ca. 1,20 m1 - peil (= ca. 2,50 m1 + NAP = aanname)

- e.e.a. definitief vast te stellen op basis van nog te maken sonderingen.
- indien grondverbetering benodigd, uitvoeren volgens bovenstaande richtlijnen
- indien grondwater aanwezig, bronbemaling toepassen

T: (0515)416099  E: sneek@goudstikker.nl
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     FUNDERING/BG-VLOER

= funderingsstrook h=200mm
   breedte volgens tekening

basiswapening: # Ø8-150 -/o
   beton C25/30       betonstaal B500B
   gronddekking tot aan bovenkant strook,
   h = 200mm

= bovenkant afgewerkte vloer
= ca. 1,20 m1 - peil (= ca. 2,50 m1 + NAP = aanname)

L1

k.o.

= ribcassettevloer h = 350mm
   volgens berekening + tekening leverancier
   opgelegd: 1,60 kN/m2 (afwerking 80mm)
   veranderlijk; 2,95 kN/m2 (incl. seperatie)

= kruipopening, b = 800mm
= L-staal 100x100x10, opleg 100mm
   (thermisch verzinkt)peil

o.k. stroken
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= lijnlast op vloer

   PB = 5,40 kN/m1 | VB = - kN/m1  | 0 = 0.00

  dragend metselwerk kalkzandsteen
  = dikte is 100mm, CS12
  = dikte is 120mm, CS12
  = dikte is 150mm, CS12
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     FUNDERING/BG-VLOER OPTIE
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= funderingsstrook h=200mm
   breedte volgens tekening blad 3 en 4

basiswapening: # Ø8-150 -/o
   beton C25/30       betonstaal B500B
   gronddekking tot aan bovenkant strook,
   h = 200mm

= bovenkant afgewerkte vloer
= ca. 1,20 m1 - peil (= ca. 2,50 m1 + NAP = aanname)

L1

k.o.

= ribcassettevloer h = 350mm
   volgens berekening + tekening leverancier
   opgelegd: 1,60 kN/m2 (afwerking 80mm)
   veranderlijk; 2,95 kN/m2 (incl. seperatie)

= kruipopening, b = 800mm
= L-staal 100x100x10, opleg 100mm
   (thermisch verzinkt)peil

o.k. stroken

= lijnlast op vloer

   PB = 5,40 kN/m1 | VB = - kN/m1  | 0 = 0.00

  dragend metselwerk kalkzandsteen
  = dikte is 100mm, CS12
  = dikte is 120mm, CS12
  = dikte is 150mm, CS12
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     VERDIEPINGSVLOER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[5]

[4]

= kanaalplaatvloer h=200mm
   volgens berekening + tekening leverancier
   opgelegd: 1,20 kN/m2 (afwerking 60mm)
   veranderlijk; 2,55 kN/m2 (incl. seperatie)

= kanaalplaatvloer h=200mm (plat dak)
   opgelegd: 0,25 kN/m2 (isol. + dakbedekking)
   veranderlijk; 1,00 kN/m2

= noodoverstort
   bxh = 200mmx100mm

= lijnlast op vloer

   PB = 8,80 kN/m1 | VB = 1,90 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 9,70 kN/m1 | VB = 5,70 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 7,40 kN/m1 | VB = 2,80 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 5,60 kN/m1 | VB =   -     kN/m1  | 0 = 0.00

   PB = 5,50 kN/m1 | VB = 1,70 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 6,60 kN/m1 | VB = 3,30 kN/m1  | 0 = 0.40

= L-staal 100x100x10, opleg 100mm
= L-staal 150x100x10, opleg 150mm
= raveelijzer volgens leverancier
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  dragend metselwerk kalkzandsteen
  = dikte is 100mm, CS12
  = dikte is 120mm, CS12
  = dikte is 150mm, CS12
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     VERDIEPINGSVLOER OPTIE

= kanaalplaatvloer h=200mm
   volgens berekening + tekening leverancier
   opgelegd: 1,20 kN/m2 (afwerking 60mm)
   veranderlijk; 2,55 kN/m2 (incl. seperatie)

= kanaalplaatvloer h=200mm (plat dak)
   opgelegd: 0,25 kN/m2 (isol. + dakbedekking)
   veranderlijk; 1,00 kN/m2

= noodoverstort
   bxh = 200mmx100mm

= lijnlast op vloer

   PB = 8,80 kN/m1 | VB = 1,90 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 9,70 kN/m1 | VB = 5,70 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 5,60 kN/m1 | VB =   -     kN/m1  | 0 = 0.00

   PB = 5,50 kN/m1 | VB = 1,70 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 6,60 kN/m1 | VB = 3,30 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 8,80 kN/m1 | VB = 5,00 kN/m1  | 0 = 0.40

   PB = 8,40 kN/m1 | VB = 3,30 kN/m1  | 0 = 0.40

= L-staal 100x100x10, opleg 100mm
= L-staal 150x100x10, opleg 150mm
= raveelijzer volgens leverancier
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  dragend metselwerk kalkzandsteen
  = dikte is 100mm, CS12
  = dikte is 120mm, CS12
  = dikte is 150mm, CS12
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     ZOLDERVLOER/KAP

H
B

H
B

rb

= prefab kap, uitvoeren volgens berekening +
   tekening leverancier

= houten balklaag 70x195mm hoh 610mm
                         of 70x170mm hoh 406mm
                         of 38x184mm hoh 406mm

   beschot: 18mm underlayment
   opgelegd: - kN/m2
   veranderlijk; 0,70 kN/m2

rb

= kapdragende randbalk, doorgaand uitvoeren
   3x 70x245mm, gelijmd + geschroefd

= raveelbalk, als balklaag zolder

= dragende HSB wand 38x89mm hoh 406mm
   wanden aan één zijde verschroeven met
   OSB3/min. 15mm
= tpv oplegging randbalk 2x stijl 38x89mm
= tpv oplegging randbalk 3x stijl 38x89mm

= dragende HSB gevel 38x184mm hoh 406mm
   wanden aan één zijde verschroeven met
   OSB3/min. 15mm
   (e.e.a. afhankelijk van RC-waarde  en volgens
   opgave leverancier)

***

HB

**
***

*******
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     ZOLDERVLOER/KAP OPTIE

H
B

H
B

rb

rb

= kapdragende randbalk, doorgaand uitvoeren
   3x 70x245mm, gelijmd + geschroefd

= raveelbalk, afmeting als balklaag zolder

= dragende HSB wand 38x89mm hoh 406mm
   wanden aan één zijde verschroeven met
   OSB3/min. 15mm
= tpv oplegging rb 2x stijl 38x89mm
= tpv oplegging HB 3x stijl 38x89mm

= dragende HSB gevel 38x184mm hoh 406mm
   wanden aan één zijde verschroeven met
   OSB3/min. 15mm
   (e.e.a. afhankelijk van RC-waarde  en volgens
   opgave leverancier)

HB

rb

= prefab kap, uitvoeren volgens berekening +
   tekening leverancier

= houten balklaag 70x195mm hoh 610mm
                         of 70x170mm hoh 406mm
                         of 38x184mm hoh 406mm

   beschot: 18mm underlayment
   opgelegd: - kN/m2
   veranderlijk; 0,70 kN/m2

***

**
***

*** ***

*******

** **
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     DOORSNEDE

kapdragende randbalk, doorgaand,
3x 70x245mm, gelijmd + geschroefd

ribcassettevloer h=350mm
uitvoeren volgens berekening +
tekening leverancier

kanaalplaatvloer h=200mm
uitvoeren volgens berekening +
tekening leverancier

prefab kap
uitvoeren volgens berekening +
tekening leverancier

T: (0515)416099  E: sneek@goudstikker.nl


