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scherm/lamellen iroko-hout, montage
op metalen onderconstructie

baksteen,
dunbedmortel

geveldrager verdekt kozijnprofiel

verholen goot

betonnen neus

houten gevelbekleding verticaal
scandinavisch lariks var. breedte

felsdak, zink

zuidgevel oostgevel

UITKRAGEND BALKON:
-th. verzinkte staalconstructie
drager middels isokorfsysteem

hardglazen ballustrade incl.
bevestiging

11.510+
b.k. kanaal

PEIL=0

4500+
kniklijn

A

A B

B

A B C D E F G H I J

scandinavisch
lariks

1 2 3

talud

waterstand (variabel)

1650+
b.k. sparing

850+
b.k. sparing

1650+
b.k. sparing

850+
b.k. sparing

ca. 2490+
o.k. geveldr.

ca.2820+
b.k. kozijn

waterslag, zink waterslag, zink

waterslag, zink

blinde deuren + blinde scharnieren
zware kwaliteit!!
gehele pui v.v. vlakke facade bekleding
(hout als gevel)

dak/wand licht;
iroko-aluminium in
kleur gecoat

daklicht; iroko v.v. aluminium
deklijsten in kleur gecoat

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

Iroko kozijn verzwaard uitvoeren!
diepte dorpels / stijlen 500mm

C

C

v5.

v4.

N.T.B.
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

verdekt kozijnprofiel

waterstand (variabel)

N.T.B.
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP

PEIL=0

D

D

8140+
b.k. dakrand

8140+
b.k. dakrand

h11.

v9.

ca.2660+
b.k. kozijn

deklijst, zink
(om laten lopen rondom)

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

betonnen neus

houten
gevelbekleding
verticaal

verholen goot

noordgevel

verdekt
kozijnprofiel

westgevel

houten
gevelbekleding

PEIL=0

1700+
b.k. kozijn

750+
o.k. kozijn

3200+
b.k. afg. vloer

4500+
kniklijn

11.510+
b.k. kanaal

ca.2660+
b.k. kader

bovenliggende vloer
isoleren aan onderzijde
v.v. plafond houten
delen

ABCDEFGHIJ

B

B

1650+
b.k. sparing

850+
o.k. sparing

ca.2660+
b.k. kozijn

C

C

123

felsdak, zink

bovenliggende vloer
isoleren aan onderzijde
v.v. plafond houten
delen

waterslag, zink

waterslag, zink

houten gevelbekleding verticaal
scandinavisch lariks var. breedte

eindafwerking kader houten
gevelbekleding verticaal
scandinavisch lariks var. breedte

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

v7. h2.

v6.
frans balkon v.v. hardglazen
ballustrade (doorval veilig)

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

waterstand (variabel)

N.T.B.
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP

11.510+
b.k. kanaal

8140+
b.k. dakrand

h11. h10.

v9. v8.

ca.2660+
b.k. kozijn

ca.2660+
b.k. kozijn

blinde deuren + blinde scharnieren
zware kwaliteit!!
gehele pui v.v. vlakke facade bekleding
(hout als gevel)

deklijst, zink
(om laten lopen rondom)

D

D

v3.

v1.
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kozijnen Iroko

veholen goten

gevels

Onderdeel: Materiaal:

baksteen (langformaat)

zink naturel

antraciet

Kleur:

ALGEMEEN

schuin dak felsdak, zink naturel

naturel
voeg, doorstrijk dunbedmortel antraciet/zwart

raamdorpels zink naturel

draaiende delen Iroko

gevels hout geveldelen siberisch lariks waxed wood
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3000

315

15.1m2

930

deur
kierdichting
rondom

930

930

58
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C

C

berging 2 kantoorberging 1 fitnessruimte
10 pers.

39m2garage

geisoleerde wand
Wallmate GB-X o.g.
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warmtepomp +
buffervaten

slaapkamer 1

gang

WAND: (STEENACHTIG):
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw 41mm
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs.
afwerkstaat

1530

930

toilet
1090

43
5

wasruimte

1040

bovenliggend msw opvang d.m.v. geveldrager

bovenliggende vloer
isoleren aan onderzijde
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keuken/woonkamer

bijkeuken

sp
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wandombouw
garderobe-blok v.v.
fotowand h=ca. 1600+
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taatsdeur

douche

glazen wand

m.k.

1407090 4695

vlonderstrook (t.b.v. onderhoud)

houtvulling tussen
beide kozijnstroken

50
80

50
80
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00

60
4

10
15

wand uittimmeren i.v.m.
pos. wand verdieping

12
0

12
0

15
20

3 dm3 /s per m2
21m2 (55% van GO) x 3 = 63 dm3 /s.
63/(2.5x1000)=0.0252 >252cm2
dwars ventilatie

(geen vloerverw
arm

ing)
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295 140295

4160435 4359065

straatwerk
(als gevel)

straatwerk
(als gevel) door derden
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kozijnprofiel Iroko:
-binnen, vlak met wandafwerking
-buitenzijde, achter gevelbetimmering

verdekt kozijnprofiel
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A B

B

12
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34

kozijn
hoog
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4665435 1404040 435 4160
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40485
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50m2

37m2

14
0
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00

W.P.
(grondgeb.)

bovenliggende vide

bovenliggende vide

14
0

41
65

41
5

120

12
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25
05

15
20

26
50

12
85

43
5

14
00
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75

bovenliggende vide

w.m.

d.r.

E E

6000415

41556485610

6810

116544151395

980

1695

2260

2490 4330 5740

40485

140 3330 435 3000 6560 350 350 230 4700

640

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) dik 20mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario 200mm o.g.
-stijl en regelwerk 38x184, verankering aan wand!
-stelruimte 20mm
-dampdichte folie
-msw 120mm
-eindafwerking stucwerk

werkbank

geisoleerde schuifwand
multiplex, wit

opgang naar
fysiopraktijk

kast

kastdeur, gedeeltelijk v.v. blindplaat
aan de trapzijde

open schappenkast

stortkoker + wastafel

4415 1375

14
45

11
00

15
20

10
0

140

deur ''onzichtbaar''
opgenomen in
geveltimmerwerk

kastenwand
div. schappen ihw te bepalen

veranda

980

930

930 980

930830

schuifdeursysteem

bloktrap eiken (haakse treden):
a=220mm
o=188mm
tredevlak min. 230mm
v.v. leuning enkele zijde

10
60

5370

pui, (4-rail schuifdeursysteem)
definitieve afmeting/indeling
geheel volgens specificaties
leverancier

60
0

120415

overige
techniek

volglaswand (hol-bol)
koppelingen tussen
glasplaten onderling.
Te plaatsen in strakke
bouwkundige sparingen
rondom volledig afgewerkt

bovenzijde dorpel gelijk met
bovenzijde eindafwerking vloer

bovenzijde dorpel gelijk met
bovenzijde eindafwerking vloer
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bloktrap eiken
(haakse treden):
a=242mm
o=178mm
v.v. hardglazen ballustrade

gehele vlonder/steiger strook
door derden

vlondervloer voor
aannemer

vlondervloer voor
aannemer

brede zit-vensterbank

stabiliteitskern t.b.v. schoorsteenkanaal

vrijstaande schoorsteen;
v.v. inbouw haard + DW kanaal NTB

aandrijving deuren automatisch (zenderbediening)

blinde deuren + blinde
scharnieren afgestemd op
deurgewicht!
Simonswerk, serie TECTUS o.g.
gehele pui v.v. vlakke facade
bekleding (hout als gevel)

140

blinde deuren + blinde
scharnieren afgestemd op
deurgewicht!
Simonswerk, serie TECTUS o.g.
gehele pui v.v. vlakke facade
bekleding (hout als gevel)

Iroko kozijn verzwaard uitvoeren!
diepte dorpels / stijlen 500mm

435

120940120640

spantpoot op verd. vloer

na-isoleren onderzijde verdiepingsvloer
mineraalgebonden houtwolpaneel in combinatie
met een EPS isolatielaag 145mm Heraklith /
Heratekta eindkleur NTB

kolom opnemen
in kastenwand

180negge

180negge

r.m.

lijn verlaagd plafond lijn verlaagd plafond

D

D

14
0

r.m.

r.m. r.m. r.m. r.m. r.m.

r.m.

r.m.

54
25

26
50

kozijnprofiel Iroko:
-binnen, vlak met wandafwerking
-buitenzijde, achter gevelbetimmering

10

10
0

49
3

houten gevelbekleding
horizontaal

houten gevelbekleding
horizontaal

98
04

v. v.

v.

hwa* hwa* hwa* hwa*

10
0

h2.
hwa*

h13.

h12.

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

ventilatie conform NEN 1087, zie ventilatie berekening-
elektrische installaties conform NEN 1010-
c.v. installatie conform opg. installateur-
riolering en hemelwaterafvoer conform NEN 3215 en NTR 3216-
drink- en warmwateraansluitingen conform NEN 1006-
gasvoorzieningen conform NEN 1078-
meterkast conform NEN 2768-

A
FK

O
RT

IN
G

EN
 E

N
 S

YM
BO

LE
N hwa hemelwaterafvoer LET OP!; * waar toegepast in spouw 

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik

s.l. standleiding
c.v. c.v. ketel

w.p. warmtepomp
w.m. mogelijke opstelplaats wasmachine
w.d. mogelijke opstelplaats wasdroger
v.w. mogelijke opstelplaats vaatwasser
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

WAND: (STEENACHTIG):
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd)
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario 200mm o.g.
-stijl en regelwerk 38x184, verankering aan wand!
-stelruimte 20mm
-dampdichte folie
-msw 120mm
-eindafwerking stucwerk

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=120mm

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=140mm

SCHEIDINGSWAND HSB: d=156mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-stijl en regelwerk 38x120 / 184
-isolatie minerale wol 90mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
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A
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N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 
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frans balkon v.v.
hardglazen ballustrade

gastenverblijf
woonkamer/
keuken

slaapkr 2.

badkr. 2

fysio ruimte slaapkamer 3 slaapkamer 4 slaapkamer 5

UITKRAGEND BALKON:
-thermisch verzinkte staalconstructie
drager middels isokorfsysteem

1530

15
30

3600

bovenliggende lichtstraatoverloop

tv-kamer

entree
gastenverblijf

1200 1200

650

1090 1090

schuifdeur
(voor de wand)

12001200 2400 2400 2400

600

6001900

19003400

x

x
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x

x

x
x

3600

56
11

vide

vide

badkr 3

badkr 4

werkk.

gard.

180negge

hardglazen ballustrade

y
y

y
y

verdieping

sp
an

t
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an

t

vide

A

A B

B

2475 2125 2695 2695 7185 78302280

2600+

1500+

2600+

11
00

A B C D E F G H I J

1
2

3

plaf.
stortdouche

gegoten
corian
meubel

berg-
kast

K.
wm

K.T.

stortkoker was

boekenkast/
koffiecorner

let op: wand, hoog ca. 6.3m!

2600+

45004500450045004500450045003970315 4500 200

10
79

0

BUITENWAND
-metselwerk (dunbedmortel)-wf
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235 +
 Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk 45mm + wanddozen & electra
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

1500+

40485

504 3727 156 2800 156 5947 156 4000 156 5305 156 3600 156 8916 4750

spiegelwand

2600+

(hang) kolom

gl
as

 h
=2

m

bovenliggende vide

lig
ge

r

vluchtroute >30m1
zie voorstel gelijkwaardigheid

E E

schuifdeur in wand

''goot"

opgang naar
zolderruimte

14
05
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00

15
20
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0

930
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40

930

930

980

3405

930

156

156

930
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95
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00
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95
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2942 156 10201563728 156

156594715628001563727504

930

ballustrade dichte uitvoering
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850 8505000

6000350 350 2244
40485

1009 15615654603503000415335015629423728 156504 47005460

3055 1640 4155 3000 6975 12560

3000 759 1991

pui, (2-rail schuifdeursysteem)
definitieve afmeting/indeling
geheel volgens specificaties
leverancier

bloktrap eiken (haakse treden):
a=220mm
o=182mm
tredevlak min. 230mm
v.v. leuning enkele zijde

1338 156

schuifdeur
(voor de wand)

wandhoogte 1800+

sprong

650

Iroko kozijn verzwaard uitvoeren!
diepte dorpels / stijlen 500mm

staalwerk in ballustrade
opnemen, voldoende stijfheid

ballustrade dichte uitvoering
staalwerk in ballustrade
opnemen, voldoende stijfheid

930

3767

gevel houtgevel steen

C

C

50
80

50
80

31
5

31
5

scherm/lamellen iroko-hout, montage
op metalen onderconstructie

sc
hu

ifd
eu
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n 

sy
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ee
m

 n
.t.

b.

opvang ligger

definitieve wanddikte
mogelijk aanpassen t.b.v.
inbouwreservoirs

2300+

D

D

r.m.

r.m. r.m. r.m. r.m. r.m. r.m.

r.m.

r.m.r.m.

vloerafwerking
doorzetten in eiken
(als trap)

18
00

156

3400156

sp
an

t

afwatering op plat dak afwatering op plat dak

h11.h10.

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

ventilatie conform NEN 1087, zie ventilatie berekening-
elektrische installaties conform NEN 1010-
c.v. installatie conform opg. installateur-
riolering en hemelwaterafvoer conform NEN 3215 en NTR 3216-
drink- en warmwateraansluitingen conform NEN 1006-
gasvoorzieningen conform NEN 1078-
meterkast conform NEN 2768-

A
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LE
N hwa hemelwaterafvoer LET OP!; * waar toegepast in spouw 

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik

s.l. standleiding
c.v. c.v. ketel

w.p. warmtepomp
w.m. mogelijke opstelplaats wasmachine
w.d. mogelijke opstelplaats wasdroger
v.w. mogelijke opstelplaats vaatwasser
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

WAND: (STEENACHTIG):
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd)
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario 200mm o.g.
-stijl en regelwerk 38x184, verankering aan wand!
-stelruimte 20mm
-dampdichte folie
-msw 120mm
-eindafwerking stucwerk

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=120mm

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=140mm

SCHEIDINGSWAND HSB: d=156mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-stijl en regelwerk 38x120 / 184
-isolatie minerale wol 90mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
A
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A
LE

N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 
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1500+

A B C D E F G H I J

1
2

3

zolder

1500+

2600+

2600+
koof lichtstraat

videE E

y
y

zolderruimte (opslag)

A

A B

B C

C

D

D

40485

10
79

0

50
80

31
5

31
5

50
80

let op: wand, hoog ca. 6.3m!

r.m.

15564 156 8306 156 4210 4750

45004500450045004500450045003970315 4500 200

6752 156435

v9.v8.

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

ventilatie conform NEN 1087, zie ventilatie berekening-
elektrische installaties conform NEN 1010-
c.v. installatie conform opg. installateur-
riolering en hemelwaterafvoer conform NEN 3215 en NTR 3216-
drink- en warmwateraansluitingen conform NEN 1006-
gasvoorzieningen conform NEN 1078-
meterkast conform NEN 2768-

A
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LE
N hwa hemelwaterafvoer LET OP!; * waar toegepast in spouw 

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik

s.l. standleiding
c.v. c.v. ketel

w.p. warmtepomp
w.m. mogelijke opstelplaats wasmachine
w.d. mogelijke opstelplaats wasdroger
v.w. mogelijke opstelplaats vaatwasser
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

WAND: (STEENACHTIG):
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd)
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario 200mm o.g.
-stijl en regelwerk 38x184, verankering aan wand!
-stelruimte 20mm
-dampdichte folie
-msw 120mm
-eindafwerking stucwerk

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=120mm

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=140mm

SCHEIDINGSWAND HSB: d=156mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-stijl en regelwerk 38x120 / 184
-isolatie minerale wol 90mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
A
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A
LE

N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 
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WAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking volgens afwerkstaat

5080

v4.

5080

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS drukvast
-vochtscherm
-beton - schilvloer vlgs. constructiegegevens
 op gefundeerd balkenraster

lijn voorzijde msw =
houten gevelbekleding

ventilatienok

doorsnede  B-B

2600+

1500+

lichtstraat

PEIL=0

3200+
b.k. afg. vloer

1500+

2600+

2320

435
2225

verdiepte goot rondom

2820

50°

overl. fysio ruimte

zolder

1520

1504 156 1100

140 1100 140

100
2800

315 315
8002865

800

koof
lichtstraat

1504

DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-tengels 56mm dik
 (netto aan en afvoeropeningen ventilatie >30mm)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-sporen vlgs. constructiegegevens + Knauf Naturoll 032, isoleren
d=240mm
-dampdichte folie
-spano plaat V313 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

onderzijde isoleren + plafond

6295+
b.k. vloer

240

435

120

2215

ca.620-
ok neus

185

verholen goot

metselwerk boven uitkraging

160

2650 6004185

console's

vlonders (beloopbaar)

let op pos. bovendorpel

fitnessruimtegang

7125

1 2 3

ca. 2.660+
b.k. kozijn

colorbel paneel

2605

deur, Iroko gegroefd
uitvoeren

280

11.000+
nok

ca. 2.660+
b.k. kader

voorziening (damwand o.g.) t.b.v. grondkering op
scheiding land/water positie NTB

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

ventilatie conform NEN 1087, zie ventilatie berekening-
elektrische installaties conform NEN 1010-
c.v. installatie conform opg. installateur-
riolering en hemelwaterafvoer conform NEN 3215 en NTR 3216-
drink- en warmwateraansluitingen conform NEN 1006-
gasvoorzieningen conform NEN 1078-
meterkast conform NEN 2768-
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N hwa hemelwaterafvoer LET OP!; * waar toegepast in spouw 

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik

s.l. standleiding
c.v. c.v. ketel

w.p. warmtepomp
w.m. mogelijke opstelplaats wasmachine
w.d. mogelijke opstelplaats wasdroger
v.w. mogelijke opstelplaats vaatwasser
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

WAND: (STEENACHTIG):
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd)
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario 200mm o.g.
-stijl en regelwerk 38x184, verankering aan wand!
-stelruimte 20mm
-dampdichte folie
-msw 120mm
-eindafwerking stucwerk

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=120mm

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=140mm

SCHEIDINGSWAND HSB: d=156mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-stijl en regelwerk 38x120 / 184
-isolatie minerale wol 90mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
A

TE
RI

A
LE

N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 

2820

Foamglas perinsul
type afgestemd op belasting
dikte vlgs. advies leverancier
+ harde dichte kimsteen!

280
100

WAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking volgens afwerkstaat

5080

415

50°

3200

v5.

30

5080

DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-tengels 56mm dik
 (netto aan en afvoeropeningen ventilatie >30mm)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-sporen vlgs. constructiegegevens + Knauf Naturoll 032, isoleren
d=240mm
-dampdichte folie
-spano plaat V313 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

berging 2

294

lijn voorzijde msw =
houten gevelbekleding

ventilatienok

doorsnede  A-A

2600+

1500+

2600+

1500+

garage

435

1500+

2600+

1500+

2600+

woonkamer/
keuken
gastenverblijf

zolder

PEIL=0

3.200+
b.k. afg. vloer

VLOER:
-cmd vloer VV vloerverwarming d=100mm
-breedplaatvloer

2800

315 315

6295+
b.k. vloer

ca. 4.500+
knikpunt

verholen gootverholen goot v4.

10790

na-isoleren onderzijde verdiepingsvloer
mineraalgebonden houtwolpaneel in combinatie
met een EPS isolatielaag 145mm Heraklith /
Heratekta eindkleur NTB

1 2 3

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS drukvast
-vochtscherm
-beton - schilvloer vlgs. constructiegegevens
 op gefundeerd balkenraster

11.000+
nok

v1.

v3.
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2820

800

zomer - winterstand water

800

WAND:
-HSB gordingelementen
(tussen spanten)

5080

50°

4700

30

5080

DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-tengels 56mm dik
 (netto aan en afvoeropeningen ventilatie >30mm)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-sporen vlgs. constructiegegevens + Knauf Naturoll 032, isoleren
d=240mm
-dampdichte folie
-spano plaat V313 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

lijn voorzijde msw =
houten gevelbekleding

ventilatienok

doorsnede  D-D

PEIL=0

3200+
b.k. afg. vloer

3180

315 315

6295+
b.k. vloer

ca. 4500+
knikpunt

verholen gootverholen goot v4.

9190

le
t o

p:
 w

an
d

, h
oo

g 
ca

. 6
.3

m
!

1 2 3

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS drukvast
-vochtscherm
-beton - schilvloer vlgs. constructiegegevens
 op gefundeerd balkenraster

1650+
b.k. sparing

850+
o.k. sparing

100100

11.000+
nok

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

ventilatie conform NEN 1087, zie ventilatie berekening-
elektrische installaties conform NEN 1010-
c.v. installatie conform opg. installateur-
riolering en hemelwaterafvoer conform NEN 3215 en NTR 3216-
drink- en warmwateraansluitingen conform NEN 1006-
gasvoorzieningen conform NEN 1078-
meterkast conform NEN 2768-

A
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LE
N hwa hemelwaterafvoer LET OP!; * waar toegepast in spouw 

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik

s.l. standleiding
c.v. c.v. ketel

w.p. warmtepomp
w.m. mogelijke opstelplaats wasmachine
w.d. mogelijke opstelplaats wasdroger
v.w. mogelijke opstelplaats vaatwasser
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

WAND: (STEENACHTIG):
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd)
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario 200mm o.g.
-stijl en regelwerk 38x184, verankering aan wand!
-stelruimte 20mm
-dampdichte folie
-msw 120mm
-eindafwerking stucwerk

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=120mm

SCHEIDINGSWAND: keramische steen d=140mm

SCHEIDINGSWAND HSB: d=156mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-stijl en regelwerk 38x120 / 184
-isolatie minerale wol 90mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
A

TE
RI

A
LE

N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier stabiliteitskern t.b.v. schoorsteenkanaal

vrijstaande schoorsteen;
v.v. inbouw haard + DW kanaal NTB

HE220B in vloer (doorgaand)

ko
lo

m
 o

pn
em

en
 in

 k
as

t

bovenliggende vloer isoleren aan
onderzijde v.v. plafond houten delen

ventilatienok

6295+
b.k. vloer

50°

vide

800

Iroko kozijn verzwaard
uitvoeren!
diepte dorpels / stijlen
500mm

ballustrade dichte uitvoering
staalwerk in ballustrade
opnemen, voldoende stijfheid

2600+

1500+zolder

2600+

1500+

verandakeuken/woonkamer

doorsnede  C-C

19001400 8009190

geveldrager, v.v. th. onderbreking

tv-kamer slaapkamer 5overloop

5080 5080

VLOER:
-cmd vloer VV vloerverwarming d=100mm
-breedplaatvloer d=300mm
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

1 2 3

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS drukvast
-vochtscherm
-beton - schilvloer vlgs. constructiegegevens
 op gefundeerd balkenraster

915 315

na-isolaten ligger rondom

11.000+
nok

voorziening (damwand o.g.) t.b.v. grondkering op
scheiding land/water positie NTB
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WAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking volgens afwerkstaat

435

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
(vloerverwarming???)
-druklaag
-EPS drukvast  RC-waarde??
-vochtscherm
-beton - schilvloer vlgs.
constructiegegevens
 op gefundeerd balkenraster

HEB in verd. vloer

140

garage

ca
. 4

53
0

UITKRAGEND BALKON:
-thermisch verzinkte staalconstructie
drager middels isokorfsysteem

hardglazen ballustrade

vide

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk (dunbedmortel)-wf
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235 +
 Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk 45mm + wanddozen & electra
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

doorsnede  E-E

140

trapopgang naar
fysio ruimte

4490 keuken/woonkamer140

gastenverblijf
woonkamer/
keuken

slaapkr 2.

toiletm.k. slaapkamer 1
1040

scandinavisch lariks

A B C D E F G H I J

230

18
2

230

18
8

1090 10903767

1090

180

na-isoleren onderzijde verdiepingsvloer mineraalgebonden
houtwolpaneel in combinatie met een EPS isolatielaag
145mm Heraklith / Heratekta eindkleur NTB

v6.

435

zolderruimte

C

C

A

A B

B D

D

4160

voorziening (damwand o.g.) t.b.v. grondkering op
scheiding land/water positie NTB

wandombouw
garderobe-blok v.v.
fotowand h=ca. 1600+

980 4415 1375

E F

principe doorsnede  trap
D

bloktrap; constructie staalwerk
volledig verborgen,
bekleed als eiken blok
(haakse treden):
a=242mm
o=178mm
v.v. hardglazen ballustrade
vlgs. opgaaf leverancier

10
20

38x120
38x235
38x235
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windgebied
referentieperiode
betrouwbaarheidsklasse
peil afstemmen op hoogste waterstand vlgs. waterschap

RC1
50 jaar
III
onbebouwd, gesloten gebouw

-

I.H
.W

. G
ES

TO
RT

 B
ET

O
N beton vlgs. NEN-EN 206-1 en NEN 8005

cement CEM III/B 42,5 LH HS-
wapening uitvoeren vlgs. NEN-EN 1992, NEN-EN 10080 en NEN 6008-
kwaliteit betonstaal B500B-
lassen verspringend aanbrengen-
algemene gegevens:-
eventuele hulpwapening is niet getekend
werkvloeren minimaal betonkwaliteit C12/15, milieuklasse X0

opgave van alle onderstempelingsvoorzieningen dienen door 
voor aanvullende eisen zie bestek

de aannemer te worden aangeleverd
laslengten en verankeringslengten
(toepassen tenzij er op tekening anders is aangegeven)
staafdiameter
min. laslengte 400

Ø8
500
Ø10

600
Ø12 Ø16

800
Ø20
1000

Ø25
1250 1600

Ø32 Ø40
2000

dekking buitenste
wapening

dekking buitenste
wapening

dekkingsblokjes

(afstemmen op dekking)
hoogte supportligger

constructiedeel

positie wapening

milieuklassebetonkwaliteit dekking in mm

onder :
boven :

zijkant :

opmerkingen:-
betondekking op buitenste wapening  (opgave in millimeters)
toeslagen t.g.v. oncontroleerbare vlakken zijn hierin verwerkt

i.p.v. beugels aangegeven in doorsneden balkwapening
voor beugels aangegeven in plattegrond geldt: deze komen

-
betonbalk C20/25 XC3 30

XC3 35
XC3 30

poer C20/25 XC3 30rondom:

fundering/begane grond (sch. 1:100)

waar niet anders aangegeven afm. funderingsbalken 350x800 mm. (bxh)

= overspanning breedplaatvloer d=360mm vlgs. leverancier 

ankers staalconstructie dienen binnen de wapening te worden geplaatst

verdiepingsvloer (sch. 1:100)

wanden uitvoeren in gebakken steen, Wienerberger voor dikte, zie plattegrond
wanden uitvoeren als stabiliteitswanden
v.s. = versterkte strook in vloer vlgs. leverancier

ST
A

A
L

-
-
- staalsoort walsprofielen S235 (tenzij anders aangegeven)

staalsoort conform NEN-EN 10025 en NEN-EN 10027
uitvoering staalconstructie vlgs. NEN-EN 1090

-
- staalsoort THQ- en HQ-profielen S355

staalsoort koker- en buisprofielen S275

-
boutkwaliteit (8.8) en ankerkwaliteit (4.6) (tenzij anders aangegeven)-

ankers van kolommen binnen de wapening plaatsen
-
-

ondersabelingsmortel, sterkteklasse K40, gietmortel krimparm-expanderend
stelvoeg onder voetplaten van kolommen 30 mm (tenzij anders aangegeven)

-
-

in te storten ankers vlgs. ankerplan leverancier

behandeling van het staal volgens bestek / opdrachtgever

-
-

aangegeven togen van liggers zijn excl. afschot

lijmankers niet toegestaan (tenzij anders aangegeven)

-

kipstabiliteit van de liggers wordt verzorgd door de dak- en/of vloerconstructie
buis en koker kolommen in de buitenlucht v.v. ontwateringsgaatjes

-

tijdens montage te zorgen voor voldoende montageverbanden, etc.

-

ter goedkeuring aanleveren bij constructeur
detailberekeningen en werktekeningen te vervaardigen door leverancier en

-

lassen, bouten, schotten, kop- en voetplaten, etc. vlgs. uitwerking leverancier

door derden te leveren onderdelen (trappen, bordessen, hekwerken, etc.) 
vlgs. uitwerking desbetreffende leverancier

-
alle te lassen verbindingen, rondom lassen (electrisch)-
dubbele hoeklas min. a.=0.6t of 4mm, overige lassen vlgns. detailberekeningen

-

-

veranda voorzien van hardhouten liggers en beplanking
houten damwand t.p.v. overgang land-water onder de woning pos. NTB

= overspanning breedplaatvloer d=280 / 240mm vlgs. leverancier 

de statische berekening uitvoeren met de onderstaande doorbuigingseisen:

- vloeren: Ubij < 0,002 x l (max. 15mm) Ueind < 0,004 x l
- daken: Ubij < 0,004 x l (max. 15mm) Ueind < 0,004 x l

op alle langsvoegen # Ø 7-150
doorgaande bovenwapening # Ø 7-150 (min.)

opm: uitgangspunten breedplaatvloeren:

geveldragers vlgs. nadere uitwerking leverancier
ankers staalconstructie dienen binnen de wapeing te worden geplaatst 
stalen spanten voorzien van momentvaste verbindingen, geen coupe  toepassen

(2-h)
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2e verdiepings-/zoldervloer (1:100)
(alleen kolommen onder vloer getekend)

= spanrichting balklaag C.L.S. 38x235mm h.o.h. 600mm (C24),(doorgaand)

stalen lateien min. 150 mm. opleggen
s.w.  = H.S.B. stabiliteitswand

h.o.h. stijlen in H.S.B. wanden max. 600 mm. (tenzij anders aangegeven)

dwars- en langswanden onderling koppelen
ALLE gekoppelde liggers en stijlen (in langsrichting) onderling verlijmen en schroeven

let op: rondom vloer en vlizotrap 2x C.L.S. 38x235mm (C24)

H.S.B. buiten- en binnenwanden C18

(waar niet anders aangegeven)

extra stijlen in HSB-wanden t.b.v. oplegging randligger vliering

dak (1:100)
= spanrichting sporenkap C.L.S. (afm. 38x286 mm.),h.o.h. max. 600 mm. (C24)

h.o.h. stijlen in H.S.B. wanden max. 600 mm. (tenzij anders aangegeven)
ALLE gekoppelde liggers en stijlen (in langsrichting) onderling verlijmen en schroeven
dwars- en langswanden onderling koppelen
naast dakvensters etc. extra sporen, zie plattegrond

m.u.v. laatste twee spantvakken daar:
gordingkap C.L.S. (afm. 38x286 mm.),h.o.h. max. 600 mm. (C24)
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