
800
zomer - winterstand water

beton-neus

plaatselijk vlondervloer
(oplegging op betonnen neus)

Foamglas perinsul
type afgestemd op belasting
dikte vlgs. advies leverancier
+ harde dichte kimsteen!

leidingwerk (vorstvrij) vlgs. opgaaf installateur

kozijn, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)
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BUITENWAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw 41mm
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

v1. 3

100 215 120

435

315 120

180

40

waterstand (variabel)

N.T.B.
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP

PEIL=0

(5
00

)

LET OP! : weergegeven = eindsituatie (met water),
grond t.b.v. waterloop, na bouwwerkzaamheden weggraven

Plankensloot in verbinding met
Zuidlaardermeer (Drenthe)

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS drukvast
-vochtscherm
-beton - schilvloer vlgs. constructiegegevens
 op gefundeerd balkenraster

80
0

zetwerk, zink

vlgs. opgaaf waterschap

(4)
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principe positie kozijn
definitieve detaillering vlgs.
leverancier
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h2.

71 144

BUITENWAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw 41mm
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat
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3200+
b.k. afg. vloer

100 365

680

215

315 365
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geveldrager, gecoat in kleur
(passend bij metselwerk)

2820+
o.k. afg. vloer
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0
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38x286
38x286
38x140 38x140

BUITENWAND
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x286 +
 Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk 45mm + wanddozen & electra
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

3

180

BUITENWAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw 41mm
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

v3.

kozijn, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)

VLOER:
-cmd vloer VV vloerverwarming d=100mm
-breedplaatvloer d=300mm
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

steen inzagen, conform advies
leverancier



Detailnummer:

Werk:

Tekenaar:

Formaat:

Revisie

Werknummer:

Datum: Schaal:

WOONHUIS GRONINGERSTRAAT 21 MIDLAREN
R.J.LUURTSEMA

A3 16-374

BV-D04

00-00-2016

0

 .d
w

g

1:10

30

30
0

50°

v4.

38x286
38x286
38x140 38x140

BUITENWAND
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x286 +
 Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk 45mm + wanddozen & electra
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-tengels 56mm dik
 (netto aan en afvoeropeningen ventilatie >30mm)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-sporen vlgs. constructiegegevens + Knauf Naturoll 032, isoleren d=240mm
-dampdichte folie
-spano plaat V313 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

1

lijst zink, (loopt rondom dakvlak)

muisdichtheid conform bouwbesluit;
geen openingen >10mm

zinkwerk + onderconstructie geheel
uitvoeren conform URL/BRL 2512
definitieve ventilatiehoeveelheden
vlgs. advies zinkwerker

geveldrager, gecoat in kleur
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v6.

235 1169

503

89100

38x120
38x235
38x235

WAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw 41mm
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

315 188

VLOER:
-cmd vloer VV vloerverwarming d=100mm
-breedplaatvloer d=300mm
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

A
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v7.

beton-neus

Foamglas perinsul
type afgestemd op belasting
dikte vlgs. advies leverancier
+ harde dichte kimsteen!

leidingwerk (vorstvrij) vlgs. opgaaf installateur

kozijn, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)

open stootvoegen
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BUITENWAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw 41mm
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

AS

100 215 120

435

315 120

180

PEIL=0

o.s.

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS drukvast
-vochtscherm
-beton - schilvloer vlgs. constructiegegevens
 op gefundeerd balkenraster

40

zetwerk, zink
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DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-tengels 56mm dik
 (netto aan en afvoeropeningen ventilatie >30mm)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-gordingen 38x286 + Knauf Naturoll 032, isoleren d=240mm
-dampdichte folie
-spano plaat V313 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

44
8

na-isolatie hoogwaardig!

geveltimmerwerk, schuin plafondfolie-overlap, aftapen

n.t.b.

I

pui, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)
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v8. v9.
(spant in schuin dakvlak) (spant in schuin dakvlak)

61 61

muisdichtheid conform bouwbesluit;
geen openingen >10mm

zinkwerk + onderconstructie geheel
uitvoeren conform URL/BRL 2512
definitieve ventilatiehoeveelheden
vlgs. advies zinkwerker

spant vlgs. constructiegegevens
conservering vlgs. bestek

spant th. verzinkt vlgs.
constructiegegevens
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WAND:
-hout channelsiding
 verwerking conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) dik 20mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario 200mm o.g.
-stijl en regelwerk 38x286, verankering aan wand!
-stelruimte 20mm
-dampdichte folie
-msw 120mm
-eindafwerking stucwerk

38
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86

38
x2

86

n.t.b.

I

h10. h11.

J

geveltimmerwerk, schuin plafond

pui, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)
38
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(spant in verticaal wanddeel) (spant in verticaal wanddeel)

na-isolatie hoogwaardig!

spant vlgs. constructiegegevens
conservering vlgs. bestek

spant th. verzinkt vlgs.
constructiegegevens
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BUITENWAND:
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde spouw 41mm
-PolyFortPro 5.0, 144mm
-spouwankers rvs
-keramische steen 120mm
 vlgs. constructiegegevens
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd)
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario 200mm o.g.
-stijl en regelwerk 38x184, verankering aan wand!
-stelruimte
-dampdichte folie
-msw 120mm
-eindafwerking stucwerk

h12.

h13.

hemelwaterafvoer LET OP!; * waar
toegepast in spouw v.v. Dykasol
th.isolatie o.g. !

verjongde-isolatie uitvoeren in
XPS isolatie


