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BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie (klimaatfolie)
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst
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WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) 45x95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst
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HE160B (onder vloer)
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verl. plaf.

v2.

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063
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n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik
s.l. standleiding
w.p. warmtepomp
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/  eindafwerking vlgs. overeenk.

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) dik 95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/ eindafwerking vlgs. overeenk.

SCHEIDINGSWAND HSB: d=167mm/ d=186mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-constructieplaat 11mm
-stijl en regelwerk 38x120/ 38x140
-isolatie minerale wol 120/140mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
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vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 

definitieve laagmaat; vast te stellen door aannemer

alle staalwerk t.p.v. thermische overgangen te voorzien van
koudebrugonderbrekeningen!
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stabiliteitskern t.b.v. schoorsteenkanaal

vrijstaande schoorsteen;
v.v. inbouw haard + DW kanaal door derden
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opgaande wand 157mm terug!
gelijk met onderliggende wand!

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063
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n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik
s.l. standleiding
w.p. warmtepomp
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/  eindafwerking vlgs. overeenk.

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) dik 95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/ eindafwerking vlgs. overeenk.

SCHEIDINGSWAND HSB: d=167mm/ d=186mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-constructieplaat 11mm
-stijl en regelwerk 38x120/ 38x140
-isolatie minerale wol 120/140mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
A

TE
RI
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LE

N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 

definitieve laagmaat; vast te stellen door aannemer

alle staalwerk t.p.v. thermische overgangen te voorzien van
koudebrugonderbrekeningen!
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gevel houtgevel steen
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1254367346978298011250
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stabiliteitskern t.b.v. schoorsteenkanaal

vrijstaande schoorsteen;
v.v. inbouw haard + DW kanaal door derden

77
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0

2600+

1500+

SK10

scherm/lamellen iroko-hout, montage
op metalen onderconstructie

SK10 SK10 SK10SK10

lichtstraat

C
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413 6763 167 4857 167 15945 167

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063
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N hwa hemelwaterafvoer LET OP!; * waar toegepast in spouw 

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik
s.l. standleiding
w.p. warmtepomp
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/  eindafwerking vlgs. overeenk.

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) dik 95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/ eindafwerking vlgs. overeenk.

SCHEIDINGSWAND HSB: d=167mm/ d=186mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-constructieplaat 11mm
-stijl en regelwerk 38x120/ 38x140
-isolatie minerale wol 120/140mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
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wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 

definitieve laagmaat; vast te stellen door aannemer

alle staalwerk t.p.v. thermische overgangen te voorzien van
koudebrugonderbrekeningen!
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H

baksteen,
dunbedmortel

geveldrager

verdekt kozijn

verholen goot

houten gevelbekleding verticaal
scandinavisch lariks var. breedte

felsdak

zuidgevel oostgevel

UITKRAGEND BALKON:
-th. verzinkte staalconstructie
drager middels isokorfsysteem

PEIL=0

A

A B

B

A C D E F G I J

scandinavisch lariks

talud
1650+
b.k. sparing

850+
o.k. glaslijn

ca. 2496+
o.k. steen

dak/wand licht

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

Iroko kozijn verzwaard
uitvoeren!
diepte dorpels/ stijlen 500mm

C

C

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

waterstand  0.53m+ 
t.o.v. NAP (variabel)

waterstand 1.53m+
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP

PEIL=0

7.240+
b.k. dakrand

deklijst, zink
(om laten lopen rondom)

lijn
 d

am
w

an
d

(in
d
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at

ie
f)

DTS

435-
o.k. hout

1650+
b.k. sparing

850+
o.k. glaslijn

blinde deuren + blinde scharnieren afgestemd op deurgewicht!
Simonswerk, serie TECTUS o.g.
gehele pui v.v. vlakke facade bekleding (hout als gevel)

hardglazen ballustrade
bevestiging d.m.v. glas adapters geschikt
voor buitentoepassing Onelevel o.g.

850+
o.k. kozijn

C

waterstand  0.53m+ 
t.o.v. NAP (variabel)

6360+
b.k. koz.

1* = indicatie leidingloop hwa's achter msw
definitieve positie / capaciteit vlgs. berekening installateur

1* 1*

1* 1*

scherm/lamellen iroko-hout, montage
op metalen onderconstructie

1*

1 2 3 4

4580 4580 2150

H

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

ca.2660+
b.k. kozijn

F

v6.

h15.

h17.

h14. h15.

v16. v17.

v12.v11.v10.
v8.

E G

daklicht; iroko v.v. aluminium
deklijsten in kleur gecoat

betonrand

v20.

v13.

v7.
A A

waterslag, zink

verdekt kozijn

waterslag, zink

PEIL=0

10.600+
b.k. schoorsteen

v2.

O
houten gevelbekleding verticaal

verholen goot

noordgevel westgevel

houten
gevelbekleding

PEIL=0

1716+
b.k. kozijn

750+
o.k. kozijn

2980+
b.k. afg. vloer

bovenliggende vloer
isoleren aan onderzijde
v.v. plafond houten delen

ACDEFGHIJ

B

B

1650+
b.k. sparing

850+
o.k. sparing

ca.2400+
o.k. bovendorpel

C

C

123

felsdak

waterslag, zink

houten gevelbekleding verticaal
scandinavisch lariks var. breedte

frans balkon v.v. hardglazen
ballustrade (doorval veilig)

verholen goot +
verdekte hwa-afvoer

waterstand (variabel)

N.T.B.
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP

7.240+
b.k. dakrand

blinde deuren + blinde scharnieren
zware kwaliteit!!
gehele pui v.v. vlakke facade bekleding
(hout als gevel)

deklijst, zink
(om laten lopen rondom)

lijn
 d
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d
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onderdetail deuren ook onder HSB-wanddeel doorzeten!
435-

o.k. hout

M N

PEIL=0
waterstand 1.53m+ t.o.v. NAP

hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP
vlgs. opgaaf waterschap

waterstand  0.53m+ 
t.o.v. NAP (variabel)

1* 1*1* 1*

1* = indicatie leidingloop hwa's achter msw
definitieve positie / capaciteit vlgs. berekening installateur

4

v2. h4.

v3.

v1.
v9.

v18.

h5.I

J
K L

Q

v19.

dak/wand licht

dak/wand licht

betonrand

v8.

v20.

J

ca.2400+
o.k. bovendorpel

eindafwerking kader houten
gevelbekleding verticaal
scandinavisch lariks var. breedteverdekt kozijn

waterslag, zink

5.410+
b.k. koz.

2.955+
o.k. koz.ca. 2496+

o.k. steen

PEIL=0
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kozijnen Iroko

veholen goten

gevels

Onderdeel: Materiaal:

baksteen (hilversums formaat)

zink naturel

antraciet

Kleur:

ALGEMEEN

schuin dak felsdak naturel

naturel
voeg, doorstrijk dunbedmortel antraciet/zwart

raamdorpels zink naturel

draaiende delen Iroko

gevels hout geveldelen scandinavisch lariks waxed wood
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inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

A
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LE
N hwa hemelwaterafvoer LET OP!; * waar toegepast in spouw 

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik
s.l. standleiding
w.p. warmtepomp
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/  eindafwerking vlgs. overeenk.

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) dik 95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/ eindafwerking vlgs. overeenk.

SCHEIDINGSWAND HSB: d=167mm/ d=186mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-constructieplaat 11mm
-stijl en regelwerk 38x120/ 38x140
-isolatie minerale wol 120/140mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
A
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N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 

definitieve laagmaat; vast te stellen door aannemer

alle staalwerk t.p.v. thermische overgangen te voorzien van
koudebrugonderbrekeningen!

1 2 3 4

4580 4580 2150

24
75

v7.

30

DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-ventilatieregels. dikte vlgs. advies leverancier dakbedekking
 (incl. voldoende aan en afvoeropeningen ventilatie)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-sporen vlgs. constructiegegevens + Knauf Naturoll 032, isoleren d=240mm
-dampdichte folie
-constructieplaat 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

berging 2

lijn voorzijde msw =
houten gevelbekleding

ventilatienok

doorsnede  A-A

garage

woonkamer/
keuken
gastenverblijf

zolder

PEIL=0

2.980+
b.k. afg. vloer

VLOER:
-druklaag VV vloerverwarming d=100mm
-kanaalplaatvloer d=260

28
00

315

6075+
b.k. vloer

ca. 4.000+
knikpunt

verholen goot

v6.

9790

na-isoleren onderzijde verdiepingsvloer
mineraalgebonden houtwolpaneel in combinatie
met een EPS isolatielaag 145mm Heraklith /
Heratekta eindkleur NTB

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-vochtscherm
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering  op
-fundering, balkenraster + pefab palen

9.950+
nok

v3.

1500+

2600+

740+
o.k. koz.

1.716+
o.k. koz.

36
0

1500+

2600+

50° 50
°

46
0

teruggerooide randbalk
i.v.m. overgang
grond-talud-water

800350x500

90
0

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

bestrating+afwatering
door derden

Kooltherm K8 dik 85mm

2100+

60
-15

0

SK06

2600+

1500+

2600+

1500+

verholen goot

14
5

UNP400 + # v.v.
aangelaste stekken

UNP400 + # v.v.
aangelaste stekken

96
0

SK10

286 286

1835

2625 2625

passend onderlicht
Velux o.g.

v2.

doorsnede  B-B

26
20

ventilatienok

PEIL=0

2.980+
b.k. afg. vloer

28
00

315

6075+
b.k. vloer

ca. 4.000+
knikpunt

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-vochtscherm
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering  op
-fundering, balkenraster + pefab palen

9.950+
nok

1500+

2600+

36
0

1500+

2600+

50°

46
0

350x500 350x500

voorziening (damwand o.g.)
t.b.v. grondkering op
scheiding land/water positie
vlgs. constructiegegevens

verdiepte goot rondom

v18.

vlonders (beloopbaar)

770

167 1100 167 1000 167 6151 750

gang tra
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g

2.400+
o.k. bovendorpel

13
0

1 2 3 4

4580 4580 2150

gang
1100

2600+

1500+

2600+

1500+

zolder

11061026 136625

9790 2605

24
90

20
0

DAK UITBOUW:
-drukvaste isolatie Kingspan
Therma TR26 FM d=142mm
-dampdichte folie
-kanaalplaat

UNP400 + # v.v.
aangelaste stekken

UNP400 + # v.v.
aangelaste stekken

v19.

v9.

29
0

286 286

DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-ventilatieregels. dikte vlgs. advies leverancier dakbedekking
 (incl. voldoende aan en afvoeropeningen ventilatie)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-sporen vlgs. constructiegegevens + Knauf Naturoll 032, isoleren d=240mm
-dampdichte folie
-constructieplaat 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

2.490+
o.k. vloer

trap
a=220mm/ o=178mmmm
tredevlak min. 220mm
v.v. leuning enkele zijde

o.s
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inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 12 November 2015),  en de
 bijbehorende Nederlandse en Europese normen. 

beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:-
stookplaatsen conform NEN 6061 / NEN 6064
rookkanaal / rookafvoer conform NEN 6062 / 6064
dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063

A
FK

O
RT

IN
G

EN
 E

N
 S

YM
BO

LE
N hwa hemelwaterafvoer LET OP!; * waar toegepast in spouw 

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik
s.l. standleiding
w.p. warmtepomp
k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel

afvoerpunt mechanische ventilatie

r.m. rookmelder conform NEN 2555 onderling te koppelen!

zie rapportage; DO BRANDADVIES d.d. 08-04-2016
i.v.m. overschrijden vluchtlengte

v.v. Dykasol th.isolatie o.g. !

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/  eindafwerking vlgs. overeenk.

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) dik 95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/ eindafwerking vlgs. overeenk.

SCHEIDINGSWAND HSB: d=167mm/ d=186mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm
-constructieplaat 11mm
-stijl en regelwerk 38x120/ 38x140
-isolatie minerale wol 120/140mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm

M
A

TE
RI

A
LE

N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

dilataties in gevelmetselwerk volgens advies leverancier 

definitieve laagmaat; vast te stellen door aannemer

alle staalwerk t.p.v. thermische overgangen te voorzien van
koudebrugonderbrekeningen!HE220B in vloer (doorgaand)

vide

Iroko kozijn verzwaard uitvoeren!
diepte dorpels / stijlen 500mm

verandakeuken/woonkamer

doorsnede  C-C

1900

315

11190

geveldrager, v.v. th. onderbreking

tv-kamer slaapkamer 5

1400 65

voorziening (damwand o.g.) t.b.v. grondkering op
scheiding land/water positie vlgs.
constructiegegevens

PEIL=0

2.980+
b.k. afg. vloer

600

96
0

v11.

gew. betonplaat v.v. gat

gew. betonplaat

1 2 3 4

4580 4580 2150

50°

18
00

24
00

2600+

1500+

2600+

1500+

stabiliteitskern t.b.v. schoorsteenkanaal

vrijstaande schoorsteen;
v.v. inbouw haard + DW kanaal NTB

verdiepingsvloer isoleren aan
onderzijde v.v. plafond houten delen

thermisch na-isoleren ligger rondom
(ook tegen stookwarmte!!)

zolder

10
20

ballustrade dichte uitvoering
staalwerk in ballustrade
opnemen, voldoende stijfheid

50
°

50
°

2625 2625

VLOER:
-druklaag VV vloerverwarming d=100mm
-kanaalplaatvloer d=260

1500+

2600+

6.075+
b.k. vloer

10.600+
b.k. schoorsteen

UNP400 + # v.v.
aangelaste stekken

o.s

286 286

1'

UNP400 + # v.v.
aangelaste stekken

daklicht; iroko v.v. aluminium deklijsten in kleur gecoat
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garage

UITKRAGEND BALKON:
-thermisch verzinkte staalconstructie
drager middels isokorfsysteem

vide

doorsnede  D-D

trapopgang naar
fysio ruimte

4676

keuken/woonkamer

gastenverblijf
woonkamer/
keuken

slaapkr 2.

toiletm.k. slaapkamer 1
2043

scandinavisch lariks

A C D E F G H I J

230

18
2

230

18
6

1090 10903767

1090

na-isoleren onderzijde verdiepingsvloer mineraalgebonden
houtwolpaneel in combinatie met een EPS isolatielaag
145mm Heraklith / Heratekta eindkleur NTB

435

zolderruimte

C

C

A

A B

B

voorziening (damwand o.g.) t.b.v. grondkering op
scheiding land/water

1676885413 2505

1650

HEB in verd. vloer
hardglazen ballustrade
bevestiging d.m.v. glas adapters geschikt
voor buitentoepassing Onelevel o.g.

HEA vlgs
constructiegegevens
t.b.v. afsteuning pui
wijze van koppelen pui
aan ligger in overleg
met kozijnleverancier

IPE270 (th. verzinkt)

VLONDER:
-vlonders bilinga o.g. geprofileerd  28x130
bevestiging met IGEL kramklemmen o.g
-liggers vlgs. constructiegegevens Bilinga o.g.
-incl. benodigde koppelingen randbalken enz.

randligger

1600220921147600

PEIL=0

2.980+
b.k. afg. vloer

6075+
b.k. vloer

9.950+
nok

187 415

1040 10402596

34933344 3344167594716727891673807 4892167 4180

wasruimte
211

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032,
 vol isoleren
-dampdichte folie (klimaatfolie)
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

167 6011954136
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DOPHEIDE 2
POSTBUS 258
9200 AG DRACHTEN
T:
E:

0512 544888
DRACHTEN@W2N.NL

I: WWW.W2N.NL

O
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R.
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EV
ER

SO
N

D
ER
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G

EN - de gegevens op deze tekening zijn gebaseerd op het grondonderzoek

door
dat verricht en opgesteld is :

-
rapportnr.-
datum-
inheiniveau volgens gebieden aangegeven in plattegrond en/of
gegevens uit palenstaat

-

de op deze tekening aangegeven posities van de sonderingen, zijn gebaseerd-
op de situatietekening opgenomen in het hier boven genoemde rapport

plaats sondering met bijbehorend nummer
de plaats van de sonderingen dient ter indicatie
plaats boringen met bijbehorend nummer
de plaats van de boringen dient ter indicatie

D-

B-
begrenzing inheiniveau

Wiertsema & Partners
VN-65097-1
17-03-2016

totaal aantal palen (st.) 51

PA
A

LR
EN

V
O

O
I

-
-
-

=
=
=max. paalbel.

ref.
peilafheiniveau

afhakniveau

o.k. fund.

wapening
vlgs. leverancier

afm. schacht

inheiniveau

symbool type paal aantal
(st.)

afmeting
(mm)

paallengte
(mm)

o.k. fund.
t.o.v. peil(mm)

inheiniveau
t.o.v. N.A.P.(mm)

heiblok i.o.m. constructeur
afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

-
-

juiste inheiniveau d.m.v. kalenderen te
controleren door aannemer en aanbieden

-

aan constructeur
alle palen na inbrengen inmeten paal
misstanden groter dan 50mm doorgeven

-

aan constructeur

paalnummer

t.o.v. peil
o.k. fund.

(peil en ref. te controleren door aannemer)

25
30

0
pa

al
le

ng
te

... m + N.A.P.
-
- kN

01

800-

pref. beton 20 220x220 - 1520- 7000-

pref. beton 27 220x220 - 960- 7000-

pref. beton 4 220x220 - 2020- 7000-

E.E.A. IN OVERLEG MET HEIBEDRIJF
PALEN EVT. TOT 2 M- N.A.P. VOORBOREN
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H'

650
ba

lk
 3

50
x5

00

balk 350x900

balk 350x900

balk 350x1060

balk 350x500 balk 350x500

balk 350x500

verdikte vloerrand d=400mm+
sponning 150x180 (bxh)

balk 350x900

verdikte vloerrand d=400mm

ba
lk

 3
50

x1
06

0

indicatie verloop damwand,
definitieve uitwerking en berekening
geheel vlgs. gegevens leverancier

balk 350x500

220- 240

1 2

3

4

5

6

2
4

4
4

7

8

9

10

11

12
13

15

14

16

16

fundering/begane grond (sch. 1:50)
breedplaatvloer d=240mm. 

ankers staalconstructie dienen binnen de wapening te worden geplaatst
veranda voorzien van hardhouten liggers en beplanking
houten damwand t.p.v. overgang land-water onder de woning pos. NTB

vloer voorzien van druklaag d. = 100 mm. (wap. # Ø???-150)

k.1 = kolom HE240A
k.2 = kolom IPE 270
k.3 = kolom kok. 120x120x8

lijnlast op vloer (H.S.B. wanden)

vloerenleverancier dient rekening te houden met stortbelasting verdiepingsvloer

= spanrichting balklaag 71x246 mm. h.o.h. max. 400mm, doorgaand (C24) 
balklaag voorzien van vlonderhout geprofileerd d. = 28 mm.

steiger constructiehout uitvoeren in Bilinga o.g.

t.p.v. H.W.A. inkassing in vloer e.e.a. nader te bepalen (i.o.m. installateur)

11

17 17

17

17

18

19

17

220- 400

25
00

2500

700 1800

prefab beton-
wanden d=150 mm.
(stekken Ø20 mm)  

14
0

15
0

95
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15
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50
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485140150 485140150950

HE
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0A

ui
tk

ra
ge

nd
e 

vl
oe

r

ui
tk

ra
ge

nd
e 

vl
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r 

5x consoles HE140A bevestigen aan vloer

koppeling HEA140

on
d

er
sla

gb
al

k
IP

E2
70

1 paals poer 
afm. 350x350 mm.
b.k. op 561-

1 paals poer 
afm. 350x350 mm.
b.k. op 561-

1 paals poer 
afm. 350x350 mm.
b.k. op 561-

vlonderhout 
geprofileerd d=28mm

aanmeerpalen afm. 200x200 mm.

2x
 U

N
P1

80
 

2x
 U

N
P1

80
 

koppeling aan aan meerpaal
door en door v.v. volgplaten

b.
k.

 sp
on

ni
ng

 o
p 

28
0-

b.
k.

 sp
on

ni
ng

 o
p 

28
0-

b.k. sponning op 400-

b.k. sponning op 400-

b.k. sponning op 280-
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p 
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0-

460-

14
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0
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1360315

35980

9520 12560 9060 4840

350 9170 560 350 350 8006280 350 3504140

10550350 350 350

2980

3506628 3506034 7688 350

11250 6978 6734 8038

# kolommen op beganegrondvloer (koud) te v.v. koudebrugonderbreking,
incl. rvs bevestiging geheel vlgs. advies leverancier (Schock o.g.) 
# LET OP! : weergegeven = eindsituatie (met water),
grond t.b.v. waterloop, na bouwwerkzaamheden weggraven 
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-

I.H
.W

. G
ES

TO
RT

 B
ET

O
N beton vlgs. NEN-EN 206-1 en NEN 8005

cement CEM III/B 42,5 LH HS-
wapening uitvoeren vlgs. NEN-EN 1992, NEN-EN 10080 en NEN 6008-
kwaliteit betonstaal B500B-
lassen verspringend aanbrengen-
algemene gegevens:-
eventuele hulpwapening is niet getekend
werkvloeren minimaal betonkwaliteit C12/15, milieuklasse X0

opgave van alle onderstempelingsvoorzieningen dienen door 
voor aanvullende eisen zie bestek

de aannemer te worden aangeleverd
laslengten en verankeringslengten
(toepassen tenzij er op tekening anders is aangegeven)
staafdiameter
min. laslengte 400

Ø8
500
Ø10

600
Ø12 Ø16

800
Ø20
1000

Ø25
1250 1600

Ø32 Ø40
2000

dekking buitenste
wapening

dekking buitenste
wapening

dekkingsblokjes

(afstemmen op dekking)
hoogte supportligger

constructiedeel

positie wapening

milieuklassebetonkwaliteit dekking in mm

onder :
boven :

zijkant :

opmerkingen:-
betondekking op buitenste wapening  (opgave in millimeters)
toeslagen t.g.v. oncontroleerbare vlakken zijn hierin verwerkt

i.p.v. beugels aangegeven in doorsneden balkwapening
voor beugels aangegeven in plattegrond geldt: deze komen

-
betonbalk C20/25 XC3 30

XC3 35
XC3 30

poer C20/25 XC3 30rondom:

ST
A

A
L

-
-
- staalsoort walsprofielen S235 (tenzij anders aangegeven)

staalsoort conform NEN-EN 10025 en NEN-EN 10027
uitvoering staalconstructie vlgs. NEN-EN 1090

-
- staalsoort THQ- en HQ-profielen S355

staalsoort koker- en buisprofielen S275

-
boutkwaliteit (8.8) en ankerkwaliteit (4.6) (tenzij anders aangegeven)-

ankers van kolommen binnen de wapening plaatsen
-
-

ondersabelingsmortel, sterkteklasse K40, gietmortel krimparm-expanderend
stelvoeg onder voetplaten van kolommen 30 mm (tenzij anders aangegeven)

-
-

in te storten ankers vlgs. ankerplan leverancier

behandeling van het staal volgens bestek / opdrachtgever

-
-

aangegeven togen van liggers zijn excl. afschot

lijmankers niet toegestaan (tenzij anders aangegeven)

-

kipstabiliteit van de liggers wordt verzorgd door de dak- en/of vloerconstructie
buis en koker kolommen in de buitenlucht v.v. ontwateringsgaatjes

-

tijdens montage te zorgen voor voldoende montageverbanden, etc.

-

ter goedkeuring aanleveren bij constructeur
detailberekeningen en werktekeningen te vervaardigen door leverancier en

-

lassen, bouten, schotten, kop- en voetplaten, etc. vlgs. uitwerking leverancier

door derden te leveren onderdelen (trappen, bordessen, hekwerken, etc.) 
vlgs. uitwerking desbetreffende leverancier

-
alle te lassen verbindingen, rondom lassen (electrisch)-
dubbele hoeklas min. a.=0.6t of 4mm, overige lassen vlgns. detailberekeningen

-

-

de statische berekening uitvoeren met de onderstaande doorbuigingseisen:

- vloeren: Ubij < 0,002 x l (max. 15mm) Ueind < 0,004 x l
- daken: Ubij < 0,004 x l (max. 15mm) Ueind < 0,004 x l

op alle langsvoegen # Ø 7-150
doorgaande bovenwapening # Ø 7-150 (min.)

opm: uitgangspunten breedplaatvloeren:

voor doorsneden zie tek. 102
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SCHAAL
FORMAAT
PROJECTLEIDER
CONSTRUCTEUR

REVISIE 1
GET. GEZ./

REVISIE 2
GET. GEZ.

DATUM

GETEKEND
GEZIEN

OMSCHR.

OMSCHR.

CONSTRUCTIETEKENING
DOORSNEDEN FUNDERING/BEGANE GROND

29-09-2017
1:20
A0
R. VAN ALTHUIS
L. KOOMEN
R. V.D. WOUDE
R. VAN ALTHUIS

A
LG

EM
EE

N -
-
-
-
-

=
=
=
=
=omgeving

windgebied
referentieperiode
betrouwbaarheidsklasse
peil afstemmen op hoogste waterstand vlgs. waterschap

RC1
50 jaar
III
onbebouwd, gesloten gebouw

-

I.H
.W

. G
ES

TO
RT

 B
ET

O
N beton vlgs. NEN-EN 206-1 en NEN 8005

cement CEM III/B 42,5 LH HS-
wapening uitvoeren vlgs. NEN-EN 1992, NEN-EN 10080 en NEN 6008-
kwaliteit betonstaal B500B-
lassen verspringend aanbrengen-
algemene gegevens:-
eventuele hulpwapening is niet getekend
werkvloeren minimaal betonkwaliteit C12/15, milieuklasse X0

opgave van alle onderstempelingsvoorzieningen dienen door 
voor aanvullende eisen zie bestek

de aannemer te worden aangeleverd
laslengten en verankeringslengten
(toepassen tenzij er op tekening anders is aangegeven)
staafdiameter
min. laslengte 400

Ø8
500
Ø10

600
Ø12 Ø16

800
Ø20
1000

Ø25
1250 1600

Ø32 Ø40
2000

dekking buitenste
wapening

dekking buitenste
wapening

dekkingsblokjes

(afstemmen op dekking)
hoogte supportligger

constructiedeel

positie wapening

milieuklassebetonkwaliteit dekking in mm

onder :
boven :

zijkant :

opmerkingen:-
betondekking op buitenste wapening  (opgave in millimeters)
toeslagen t.g.v. oncontroleerbare vlakken zijn hierin verwerkt

i.p.v. beugels aangegeven in doorsneden balkwapening
voor beugels aangegeven in plattegrond geldt: deze komen

-
betonbalk C20/25 XC3 30

XC3 35
XC3 30

poer C20/25 XC3 30rondom:

ST
A

A
L

-
-
- staalsoort walsprofielen S235 (tenzij anders aangegeven)

staalsoort conform NEN-EN 10025 en NEN-EN 10027
uitvoering staalconstructie vlgs. NEN-EN 1090

-
- staalsoort THQ- en HQ-profielen S355

staalsoort koker- en buisprofielen S275

-
boutkwaliteit (8.8) en ankerkwaliteit (4.6) (tenzij anders aangegeven)-

ankers van kolommen binnen de wapening plaatsen
-
-

ondersabelingsmortel, sterkteklasse K40, gietmortel krimparm-expanderend
stelvoeg onder voetplaten van kolommen 30 mm (tenzij anders aangegeven)

-
-

in te storten ankers vlgs. ankerplan leverancier

behandeling van het staal volgens bestek / opdrachtgever

-
-

aangegeven togen van liggers zijn excl. afschot

lijmankers niet toegestaan (tenzij anders aangegeven)

-

kipstabiliteit van de liggers wordt verzorgd door de dak- en/of vloerconstructie
buis en koker kolommen in de buitenlucht v.v. ontwateringsgaatjes

-

tijdens montage te zorgen voor voldoende montageverbanden, etc.

-

ter goedkeuring aanleveren bij constructeur
detailberekeningen en werktekeningen te vervaardigen door leverancier en

-

lassen, bouten, schotten, kop- en voetplaten, etc. vlgs. uitwerking leverancier

door derden te leveren onderdelen (trappen, bordessen, hekwerken, etc.) 
vlgs. uitwerking desbetreffende leverancier

-
alle te lassen verbindingen, rondom lassen (electrisch)-
dubbele hoeklas min. a.=0.6t of 4mm, overige lassen vlgns. detailberekeningen

-

-

de statische berekening uitvoeren met de onderstaande doorbuigingseisen:

- vloeren: Ubij < 0,002 x l (max. 15mm) Ueind
- daken: Ubij < 0,004 x l (max. 15mm)

op alle langsvoegen # Ø 7-150
doorgaande bovenwapening # Ø 7-150 (min.)

opm: uitgangspunten breedplaatvloeren:

gemeente Tynaarlo
31 jul 2018

Behoort bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders

datum:



UNP400 + #15x220 v.v. aangelaste stekken

k.1k.1 k.1

k.1 k.1 k.1 k.1 k.1 k.1 k.1 k.2
k.2

k.2
k.2

k.2 k.1k.1k.1 k.1

k.1 k.1

k.1 k.1 k.1

sparing vide
sparing vide

A C D E F G H I J

1
2

3
4

5500348548457220361013409280 4690

45
80

45
80

21
50

14
00

1
'

H'

UN
P2

60

W.B.

W.B.

W
.B

.

HE
14

0A

W
.B

.

UNP260 (doorgaand)

L 
20

0.
10

0.
15

UNP400 + #15x220 v.v. aangelaste stekken

W
.B

.

k.3

k.3

k.3 k.1

k.3

onderzijde vloer na-isoleren

k.2
k.2 k.4

k.4

k.4
k.4UN

P3
20

k.3

sparing trap
opgelaste kok. 80.80.6,3

UNP320+#40x18 (doorgaand)

990

14
20

UNP320+#40x18

UN
P3

20

geveldrager

W.B.

vl
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d
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d
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 m
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sparing

L 
20

0.
10

0.
15

geveldrager (koppeling aan UNP400)

rav.

W
.B

.

HE
22

0B
 (d
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rg
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nd

)

HE
14

0A
HE

14
0A

 (o
nd

er
 d

e 
vl

oe
r)

HE
22

0B

koppeling d.m.v. 

stabiliteitskern beton vlgs. opgaaf leverancier

HE
18

0A
 (d

oo
rg
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nd

)

geveldrager (koppeling aan UNP400)
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oe

rra
nd

 v
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. h
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vl
oe

rra
nd

 v
.v
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UNP280+#80x10

IPE240

UNP320+#40x18 

k.1

sp
an

t
m

om
en

tv
as

t

v.v. aangelaste stekken

balklaag 70x170mm
(h.o.h. 600 MM.)

balklaag 70x170mm
(h.o.h. 600 MM.)

UN
P2

80
+#

80
x1

0

UNP400 + #15x220 v.v. aangelaste stekken

UNP400 + #15x220 v.v. aangelaste stekken

sparing vide
la

te
i

2.880+ 260

2.690+ 200 2.690+ 200

k.8

k.
9

k.8

k.8 k.8 k.8

k.
9

k.
9

k.
9

HE140A (nivo knik spant)

k.5 k.5 k.5 k.5 k.5 k.5

k.1

k.1 (hangkolom) k.1 (hangkolom)
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0.
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0.
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L 200.100.15
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vloer borgen d.m.v. dookverbinding

HE160B (onder vloer)
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koudebrugonderbreking staal/staal Schöck o.g.

koudebrugonderbreking staal/staal Schöck o.g.

HE140A (balkon nivo)

k.
9

k.
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r

opleghandje

k.5 k.5

k.5k.5

240 145
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rra
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HE140A (nivo knik spant)

aangelaste stekken

aangelaste stekken

k.5

10

26
25

26
25

(lijn HE200A+#)

(lijn HE200A+#)

dragende hsb
op de vloer

dragende hsb
op de vloer

k.
9

k.
9

k.7 k.7

instortvoorziening e.e.a. vlgs. lev.

sp
an

t
m

om
en

tv
as

t

sp
an

t
m

om
en

tv
as

t

inkassing (2 per plaat)
kanaalplaat 200x100x100 (lxbxd)

kanalen in vloer afdichten 12-1200 l=1200

kanaalplaat A260

tijdelijke   ondersteuning--

volgens voorschrift  leverancier
oplegging kanaalplaat

OPLEGGING KANAALPLAAT A260
overige voorzieningen volgens voorschrift  leverancier

inkassing 
kanaalplaat 200x100x100 (lxbxd)

kanalen in vloer afdichten

UNP 400

12-1200 l=1200

kanaalplaat A260

tijdelijke   ondersteuning--

volgens voorschrift  leverancier
oplegging kanaalplaat

OPLEGGING KANAALPLAAT A260 IN UNP400
overige voorzieningen volgens voorschrift  leverancier

strip 220.15

1e verdiepingsvloer (sch. 1:50)
= spanrichting kanaalplaatvloer d.= 260 mm.

k.1 = kolom HE140A
k.2 = kolom HE240A
k.3 = kolom kok. 120x120x8

k.8 = kolom 5x CLS in wand 38x120 (C18)
k.9 = kolom 5x CLS in wand 38x235 (C18)

H.S.B. wanden (evt. dragend)
lijnlast op vloer

= spanrichting balklaag 38x120 mm. h.o.h. max. 600mm, (C24) 

= spanrichting kanaalplaatvloer d.= 200 mm.

k.4 = kolom IPE270

WB = #100x10 + 2M20

k.5 = kolom kok. 80x80x6,3

h.o.h. stijlen in dragende H.S.B. wanden max. 400 mm. (tenzij anders aangegeven)
dwars- en langswanden onderling koppelen
ALLE gekoppelde liggers en stijlen (in langsrichting) onderling verlijmen en schroeven
wand en sparings beeindigingen voorzien van minimaal dubbele eindstijlen

k.7 = kolom 3x CLS in wand 38x235 (C18)
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REVISIE 1
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DATUM

GETEKEND
GEZIEN

OMSCHR.

OMSCHR.

CONSTRUCTIEOVERZICHTEN

29-09-2017
1:100
A1
R. VAN ALTHUIS
R. VAN ALTHUIS
R.J.LUURTSEMA
R. VAN ALTHUIS

A
LG

EM
EE

N -
-
-
-
-

=
=
=
=
=omgeving

windgebied
referentieperiode
betrouwbaarheidsklasse
peil afstemmen op hoogste waterstand vlgs. waterschap

RC1
50 jaar
III
onbebouwd, gesloten gebouw

-

- vloeren renvooi

aanduiding kolommen

s.w.
k.l.

stabiliteitswand
kruipluik

k.
k.

kolom boven de vloer
kolom onder de vloer

overspanningsrichting kanaalplaatvloer

- afkortingen

m.k. meterkast

3100+ 260
2,25

2,00

ST
A

A
L

-
-
- staalsoort walsprofielen S235 (tenzij anders aangegeven)

staalsoort conform NEN-EN 10025 en NEN-EN 10027
uitvoering staalconstructie vlgs. NEN-EN 1090

-
- staalsoort THQ- en HQ-profielen S355

staalsoort koker- en buisprofielen S275

-
boutkwaliteit (8.8) en ankerkwaliteit (4.6) (tenzij anders aangegeven)-

ankers van kolommen binnen de wapening plaatsen
-
-

ondersabelingsmortel, sterkteklasse K40, gietmortel krimparm-expanderend
stelvoeg onder voetplaten van kolommen 30 mm (tenzij anders aangegeven)

-
-

in te storten ankers vlgs. ankerplan leverancier

behandeling van het staal volgens bestek / opdrachtgever

-
-

aangegeven togen van liggers zijn excl. afschot

lijmankers niet toegestaan (tenzij anders aangegeven)

-

kipstabiliteit van de liggers wordt verzorgd door de dak- en/of vloerconstructie
buis en koker kolommen in de buitenlucht v.v. ontwateringsgaatjes

-

tijdens montage te zorgen voor voldoende montageverbanden, etc.

-

ter goedkeuring aanleveren bij constructeur
detailberekeningen en werktekeningen te vervaardigen door leverancier en

-

lassen, bouten, schotten, kop- en voetplaten, etc. vlgs. uitwerking leverancier

door derden te leveren onderdelen (trappen, bordessen, hekwerken, etc.) 
vlgs. uitwerking desbetreffende leverancier

-
alle te lassen verbindingen, rondom lassen (electrisch)-
dubbele hoeklas min. a.=0.6t of 4mm, overige lassen vlgns. detailberekeningen

-

-

HO
UT -

-
-
- sterkteklasse:

HSB constructie voorzien van de gebruikelijke verankeringen
werktekeningen en detailberekeningen ter goedkeuring aanleveren
detailberekeningen te vervaardigen door leverancier / aannemer

constructie hout (C24)
gelamineerd hout (GL24h)

hulpstaal wel aanbrengen niet getekend

gemeente Tynaarlo
31 jul 2018

Behoort bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders

datum:



Detailnummer:

Werk:

Tekenaar:

Formaat:

Revisie

Werknummer:

Datum: Schaal:

WOONHUIS GRONINGERSTRAAT 21 MIDLAREN
R.J.LUURTSEMA

A3 16-374

D00

29-09-2017

0

 .d
w

g

1:10

DEFINITIEF

steen 

cmd vloer verdieping, VV vloerverwarming

hilversums formaat

100mm

PROJECTGEGEVENS:

-koppenmaat ....mm

WOONHUIS GRONINGERSTRAAT 21 MIDLAREN

metselmethode doorstrijktechniek - doorstrijkmortel

houten gevelbekleding

dakbedekking zink

ALGEMEEN:

# naden aftapen door HSB-bouwer 

# aftimmeringen door aannemer
# na-isoleren door aannemer

# dichting rondom kozijnen m.b.v. hoogvolume kleefstof Multifast Holland, door aannemer 
# glaslatten, vol en zat kitwerk, speciale aandacht in kozijnhoeken/ glaslatten!! 

# achterwandmeterkast 18mm OSB door HSB-bouwer 
# binnenkant techniekruimte 18mm OSB door HSB-bouwer 

# dilataties in gevelmetselwerk aanbrengen volgens advies leverancier 
# zinkwerk + onderconstructie geheel uitvoeren conform URL/BRL 5212 

# gevel en plafondbekleding verwerking/ bevestiging en achterconstructie geheel vlgs. voorschriften fabrikant
# minimale conservering staalwerk:

- constructies ter plaatse van de buitenwanden, koude betonvloeren en buitenlucht: thermisch verzinken
- (droge) binnensituatie stralen en spuiten van een zinkfosfaat primer (ZF) in een standaard RAL kleur

-laagmaat vastgestelde laagmaat 40+8mm = 48mm

# beplating t.p.v. natte cellen hechten (buitenzijde)

# open stootvoegen te voorzien van bijenbekjes 
# plafondhoogtes verkeersruimtes en natte cellen in overleg met installateur

geveldelen scandinavisch lariks, waxed wood

   definitieve ventilatiehoeveelheden te bepalen door zinkwerker 

# kolommen op beganegrondvloer (koud) te v.v. koudebrugonderbreking,
    incl. rvs bevestiging geheel vlgs. advies leverancier (Schock o.g.) 

# LET OP! : weergegeven = eindsituatie (met water),
    grond t.b.v. waterloop, na bouwwerkzaamheden weggraven 

# stelregels t.h.v. beganegrondvloernivo uitvoeren in hardhout v.v. menie, stelruimte volledig ondersabelen 
# onderregels t.h.v. beganegrondvloernivo verduurzaamd uitvoeren
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VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
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-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen
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315

beton-neus

kozijn, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)

open stootvoegen

10
0

12
0

v1.
3

156 246 68

470

315 155

40

 waterstand 0.53m+
t.o.v. NAP (variabel) 

waterstand 1.53m+ t.o.v. NAP
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP

PEIL=0  /  2.00m+ t.o.v. NAP

Plankensloot in verbinding met
Zuidlaardermeer (Drenthe)

90
0

150

38x184

740+
o.k. koz.
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LET OP! : weergegeven = eindsituatie (met water),
grond t.b.v. waterloop, na bouwwerkzaamheden weggraven

zetwerk, zink v.v. anti dreun

multiplex WBP 22mm

vlgs. opgaaf waterschap

o.s.

10
60

vensterbank vlgs. omschrijving

24
0

38x235

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm (installatiewand)
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

stelregel hardhout + menie, stelruimte 20mm
volledig ondersabelen

38x235
38x235

bitumineuze dichting opplakken
tegen cementgebonden plaat

38x170
na-isoleren pur

plint vlak met wandafwerking
stuc eind-profiel
randisolatiestrook XPS 40mm

folie aftapen

22
0

18
0

40
0

485
800

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-hoogwaardig vochtscherm!
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

200

kolom staal te plaatsen op
koudebrugonderbreking; neopreen plaat
i.c.m. rvs bevestigingsmiddelen

plaatselijk hwa door beton!

onderregels verduurzaamd uitvoeren!

o.s.

kolommen op koudebrugonderbreking
+ rvs bevestiging vlgs. leverancier

leidingwerk (vorstvrij)
vlgs. opgaaf installateur

40
0
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1

plint vlak met wandafwerking
stuc eind-profiel

leidingwerk (vorstvrij)
vlgs. opgaaf installateur

10
0

12
0

24
0

625

315 310

156 246 223

fundatie vlgs. constructiegegevens

vochtkering (bitumineus)

v2.

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-voorzetwand stijl en regelwerk
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

open stootvoegen

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-hoogwaardig vochtscherm!
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

PEIL=0  /  2.00m+ t.o.v. NAP

38x235
38x235

randisolatiestrook XPS 40mm

folie aftapen

bitumineuze dichting opplakken
tegen cementgebonden plaat

na-isoleren pur
38x170

kolommen op koudebrugonderbreking
+ rvs bevestiging vlgs. leverancier

o.s.

o.s.

24
0

50
0

grindkoffer (advies!)
door derden
drainage rondom
kolom staal te plaatsen op
koudebrugonderbreking; neopreen plaat
i.c.m. rvs bevestigingsmiddelen

stelregel hardhout + menie, stelruimte 20mm
volledig ondersabelen

onderregels verduurzaamd uitvoeren!

plaatselijk inkassing in beton!
t.b.v. hwa
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100 155

470

215

315 155

2.980+
b.k. afg. vloer

366 13

625

246

315 310

10
0

26
0

geveldrager, gecoat in kleur
(passend bij metselwerk)

2.620+
o.k. vloer

36
0

38x235
38x235

BUITENWAND
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-rekwerk 38x184
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235 +
 Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

3

180

v3.

kozijn, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)

1.716+
b.k. koz.

voorzijde gevelbekleding (tussen kozijnen)

latei
DPC

plint vlak met wandafwerking
randisolatiestrook

stuc eind-profiel

stelregel volledig ondersabelen+
verankering HSB, vlgs leverancier

oplegmateriaal

stucwerk incl. benodigde eindprofielen
kantlat + afkitten

stucwerk insnijden

DPC

na-isoleren Kooltherm K8

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

VLOER:
-druklaag VV vloerverwarming d=100mm
-kanaalplaatvloer d=260

38x235
38x235

38x235
38x235

38x235

1.728+
o.k. steen

dichting!

o.s.

UNP400 + # v.v. aangelaste stekken
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200

156 246 68

470

315 155

3

principe positie kozijn
definitieve detaillering vlgs.
leverancier

h4.

dpc
msw omzetten

kozijn, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)
stuc eind-profiel + afkitten

15
6

24
6

68

47
0

31
5

15
5

3

h5.

hemelwaterafvoer LET OP!; * waar
toegepast in spouw v.v. Dykasol
th.isolatie o.g. !

verjongde-isolatie uitvoeren in
XPS isolatie

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

38x235

38
x2

35

38x140
38x140
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v6.

BUITENWAND
-metselwerk (dunbedmortel)
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235 +
 Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk 45mm + wanddozen & electra
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst
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DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-tengels 56mm dik
 (netto aan en afvoeropeningen ventilatie >30mm)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-sporen vlgs. constructiegegevens + Knauf Naturoll 032, isoleren d=240mm
-dampdichte folie
-constructieplaat 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

geveldrager, gecoat in kleur

100 246

624

266

315 297

v7.
2620+

o.k. vloer

2980+
b.k. afg. vloer

201

na-isoleren onderzijde verdiepingsvloer
mineraalgebonden houtwolpaneel in
combinatie met een EPS isolatielaag 145mm
Heraklith / Heratekta eindkleur NTB

HSB-rekwerk+
eindafwerking

blinde deuren + blinde scharnieren
afgestemd op deurgewicht!
Simonswerk, serie TECTUS o.g.
gehele pui v.v. vlakke facade bekleding
(hout als gevel)

2496+
o.k. steen

10
0

26
0 36

0

plint vlak met wandafwerking
randisolatiestrook

stuc eind-profiel

stelregel volledig ondersabelen+
verankering HSB, vlgs leverancier

zetwerk, zink

kloswerk + ruw vuren delen t.b.v.
verholen goot en zinken rand
multiplex 22mm WBP

38x235
38x235

30
0

30

13

50°

DPC-strook uit één lengte

ventilatiecapaciteit zink
constructies vlgs. voorschriften

muisdichtheid conform bouwbesluit; geen
openingen >10mm

zinkwerk + onderconstructie geheel uitvoeren
conform URL/BRL 5212
definitieve ventilatiehoeveelheden te bepalen
door zinkwerker

stuc insnijden

folieoverlap + aftapen

na-isoleren

ca. 4.000+
knikpunt

4.072+
b.k. steen

710

38x235
38x160

1

VLOER:
-druklaag VV vloerverwarming d=100mm
-kanaalplaatvloer d=260

o.s.

o.s.

10

10
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LET OP! : weergegeven = eindsituatie (met water),
grond t.b.v. waterloop, na bouwwerkzaamheden weggraven

43
5

v8.

800

90
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560240

156 246 68

470

315 155

PEIL=0

ca.620-
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waterstand 1.53m+ t.o.v. NAP
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP
vlgs. opgaaf waterschap

18
5

 waterstand 0.53m+
t.o.v. NAP (variabel) 

10
0

12
0

10
60

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) 95x45mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm (installatiewand)
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

isoleren tot peil met
harde isolatie XPS!

vochtkering (bitumineus)

cementgebonden plaat Cembrit
Construction o.g.

24
0

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-vochtscherm
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

38x235
38x235
38x170

plint vlak met wandafwerking
stuc eind-profiel
randisolatiestrook XPS 40mm

C

stelregel hardhout + menie, stelruimte 20mm
volledig ondersabelen

folie aftapen

onderregels verduurzaamd uitvoeren!

kolommen op koudebrugonderbreking
+ rvs bevestiging vlgs. leverancier

40
0

315 485
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PEIL=0

43
5

ca.620-
ok neus

18
5

vlonders bilinga o.g. geprofileerd
28x130 (beloopbaar)
bevestiging met IGEL kramklemmen o.g.

770

750

v9.

console's
geheel th. verzinkt

liggers 70x195 bilinga o.g.
vlgs. constructiegegevens

LET OP! : weergegeven = eindsituatie (met water),
grond t.b.v. waterloop, na bouwwerkzaamheden weggraven
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waterstand 1.53m+ t.o.v. NAP
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP
vlgs. opgaaf waterschap

 waterstand 0.53m+
t.o.v. NAP (variabel) 

625
770

145

lijn
 h

w
a

zetwerk

10
0

12
0

bilinga o.g.

principe positie kozijn
definitieve detaillering vlgs. leverancier
''drempelloos'' uitvoeren

waterkering

47
0

10
60

24
0

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-vochtscherm
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

leidingwerk (vorstvrij)
vlgs. opgaaf installateur

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-hoogwaardig vochtscherm!
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

40
0

46
0
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v10.

leidingwerk (vorstvrij) vlgs.
opgaaf installateur

10
0

12
0

156 246 68

470

315 155

PEIL=0

v.

vochtkering (bitumineus)

150

1

drainage rondom

kantplank beton 50x250

na-isoleren (pur)

stelregel volledig ondersabelen+
verankering HSB, vlgs leverancier

onderregel verduurzaamd!

DPC

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) 45x95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-vochtscherm
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

38x235
38x235
38x170

plint vlak met wandafwerking
stuc eind-profiel
randisolatiestrook XPS 40mm

folie aftapen

24
0

24
0

50
0

grindkoffer (advies!)
door derden

open stootvoegen o.s.

plaatselijk inkassing in beton!
t.b.v. hwa
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leidingwerk (vorstvrij)
vlgs. opgaaf installateur

10
0

12
0

108 246

354

315 39

PEIL=0

v11.

38x235

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) 45x45mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat 12,5mm
-eindafwerking stucwerk

drainage rondom

vochtkering (bitumineus)

v.

150

principe positie kozijn
definitieve detaillering vlgs.
leverancier

11
0

500

plaatsing kozijn vlak met stucwerk

Iroko kozijn verzwaard uitvoeren!
diepte dorpels / stijlen 500mm

45x120

850+
o.k. kozijn

85
0

50
0

betimmering/bank in
overleg met
opdrachtgever

kantplank beton 50x250
DPC

24
0

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-vochtscherm
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

38x235
38x235
38x170

38x235

grindkoffer (advies!)
door derden

1'

24
0
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VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-vochtscherm
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

315

beton-neus

10
0

12
0

1

156 246 68

470

315 155

 waterstand 0.53m+
t.o.v. NAP (variabel) 

waterstand 1.53m+ t.o.v. NAP
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP

PEIL=0  /  2.00m+ t.o.v. NAP

Plankensloot in verbinding met
Zuidlaardermeer (Drenthe)

90
0
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t.b
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 p
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LET OP! : weergegeven = eindsituatie (met water),
grond t.b.v. waterloop, na bouwwerkzaamheden weggraven

vlgs. opgaaf waterschap

10
60

24
0

38x235
38x235

bitumineuze dichting opplakken
tegen cementgebonden plaat

38x170
na-isoleren pur

plint vlak met wandafwerking
stuc eind-profiel
randisolatiestrook XPS 40mm

folie aftapen

22
0

18
0

40
0

485
800

v12. LET OP! ;
randdetail gaat over
van water naar land

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) 45x95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-hoogwaardig vochtscherm!
-beton i.h.w. gestort op grondverbetering
-fundering, balkenraster + pefab palen

kolommen op koudebrugonderbreking
+ rvs bevestiging vlgs. leverancier

leidingwerk (vorstvrij)
vlgs. opgaaf installateur

40
0
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beton-neus

plaatselijk vlondervloer
(oplegging op betonnen neus)

kozijn, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)

10
0

12
0

1

108 297 68

473

315 158

40

PEIL=0

90
0

zetwerk, zink v.v. anti dreun

v13.

38x286
38x286
38x140 38x140

38x286
38x286

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik45mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) 45x45mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-rockwool bouwplaat 211 Vario o.g.
-gordingen 38x286, verankering aan spanten
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-leidingruimte / regels 45x45
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat 12,5mm
-eindafwerking stucwerk

100

plaatsing kozijn vlak met stucwerk
lijn binnenzijde spant

v.
incectengaas

multiplex WBP 22mm

22
0

vochtkering (bitumineus)
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LET OP! : weergegeven = eindsituatie (met water),
grond t.b.v. waterloop, na bouwwerkzaamheden weggraven

waterstand 1.53m+ t.o.v. NAP
hoogst te verwachten waterstand t.o.v. NAP
vlgs. opgaaf waterschap

Plankensloot in verbinding met
Zuidlaardermeer (Drenthe)

 waterstand 0.53m+
t.o.v. NAP (variabel) 

76
0

139

VLOER:
-eindafwerking vlgs afwerkstaat
-druklaag v.v. vloerverwarming
-EPS200 drukvast
-vochtscherm
-beton - schilvloer vlgs. constructiegegevens
 op gefundeerd balkenraster

plint vlak met wandafwerking
randisolatiestrook

stuc eind-profiel

stelregel volledig ondersabelen+
verankering HSB, vlgs leverancier

850+
o.k. glaslijn

45x145

45x45

spant staal te plaatsen op
koudebrugonderbreking; neopreen plaat
i.c.m. rvs bevestigingsmiddelen

47
0

LET OP! ;
randdetail gaat over
van water naar land

10
60

24
0

leidingwerk (vorstvrij)
vlgs. opgaaf installateur

315 485
800

40
0
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18
24

6
68

47
0

31
5

15
5

13
8

38
x2

86

38
x2

35

I

h14. h15.

J

geveltimmerwerk, schuin plafond

pui, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)

38
x2

86

17
8

31
5

49
315

10
0

(spant in verticaal wanddeel) (spant in verticaal wanddeel)

80mm XPS isolatie, hoogwaardig!

spant vlgs. constructiegegevens
conservering vlgs. bestek

18
29

7
88

49
3

90

DPC

windverband vlgs. constructiegegevens

17
0 70

18

70
18

principe positie kozijn
definitieve detaillering vlgs. leverancier
''drempelloos'' uitvoeren

regels plaatselijk kepen i.v.m. windverbanden!

spant th. verzinkt vlgs.
constructiegegevens
te v.v. benodigde
kopelstrippen en gaten

dichting

isoleren! kl
os

se
n

BUITENBINNEN

38
x2

35

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) 45x95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

35

n.t.b. 139
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46
7

38
x2

86

DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-tengels 56mm dik
 (netto aan en afvoeropeningen ventilatie >30mm)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-gordingen 38x286 + Knauf Naturoll 032, isoleren d=240mm
-dampdichte folie
-constructieplaat 12mm
-regelwerk 45x45
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

44
8

na-isolatie hoogwaardig!

geveltimmerwerk, schuin plafondfolie-overlap, aftapen

n.t.b.

I

pui, iroko (geschikt voor geveltimmerwerk)

81
36

7

J

10
0

43
953

9

v16. v17.
(spant in schuin dakvlak) (spant in schuin dakvlak)

21 60

muisdichtheid conform bouwbesluit; geen
openingen >10mm

zinkwerk + onderconstructie geheel uitvoeren
conform URL/BRL 5212
definitieve ventilatiehoeveelheden te bepalen
door zinkwerker

spant vlgs. constructiegegevens
conservering vlgs. bestek

spant th. verzinkt vlgs.
constructiegegevens
te v.v. benodigde
kopelstrippen en gaten

81
69

29
8

46
7

10
0

36
7

81
88

29
8

70
18

70
18

windverband vlgs. constructiegegevens

principe positie kozijn
definitieve detaillering vlgs. leverancier
''drempelloos'' uitvoeren

139

38
x2

86

isoleren kl
os

se
n

BUITENBINNEN

95
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86 11
5
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2.980+
b.k. afg. vloer

let op pos. bovendorpel

90

stuc eind-profiel + afkitten

45
0

20
14

0

verdiepte goot rondom

61
0

DPC

-dakbedekking EPDM
-multiplex WBP 22mm
-dampdichte folie
-rekwerk/kloswerk
vochtkerende dampopen folie
-regelwerk (verduurzaamd)
-geveldelen bevestiging geheel volgens
voorschriften leverancier

zetwerk, zink

20
0

29
0

v18.

600

770

4 PLAT DAK:
-dakbedekking EPDM
-TR26 FM Platdak Plaat d=140mm
bevestiging vlgs. voorschriften leverancier
-dampdichte folie
-kanaalplaatvloer d=200mm
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

710
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v19.

1500+

286

3

100 259

625

266

315 310

26
0

10
0

plint vlak met wandafwerking
randisolatiestrook

stuc eind-profiel

stelregel volledig ondersabelen+
verankering HSB, vlgs leverancier

2.980+
b.k. afg. vloer

36
0

DAK:
-dakbedekking, zink + dubbele felsnaden
 geventileerd aanbrengen!!
-ruw vuren 22x100mm hoh 110mm
-tengels 56mm dik
 (netto aan en afvoeropeningen ventilatie >30mm)
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-sporen vlgs. constructiegegevens + Knauf Naturoll 032, isoleren d=240mm
-dampdichte folie
-constructieplaat 12mm
-regelwerk
-gipsplaat AK 12.5mm
-eindafwerking

DPC-strook uit één lengte

muisdichtheid conform bouwbesluit; geen
openingen >10mm

zinkwerk + onderconstructie geheel uitvoeren
conform URL/BRL 5212
definitieve ventilatiehoeveelheden te bepalen
door zinkwerker

stuc insnijden

folieoverlap + aftapen

na-isoleren
ventilatiecapaciteit zink
constructies vlgs. voorschriften

Foamglas perinsul
type afgestemd op belasting
dikte vlgs. advies leverancier

waterkering
lood

BUITENWAND (STEENACHTIG):
-metselwerk
-geventileerde luchtspouw
-spouwankers rvs
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

o.s.

o.s.

20
0

29
0

13
0

aftimmering

PLAT DAK:
-dakbedekking EPDM
-TR26 FM Platdak Plaat d=140mm
bevestiging vlgs. voorschriften leverancier
-dampdichte folie
-kanaalplaatvloer d=200mm
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat
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v20.

PLAT DAK:
-dakbedekking EPDM
-TR26 FM Platdak Plaat d=140mm
bevestiging vlgs. voorschriften leverancier
-dampdichte folie
-kanaalplaatvloer d=200mm
-eindafwerking vlgs. afwerkstaat

14
2

multiplex WBP 22mm

30

156 246 68

470

315 155

14
0

ca. 2.840+
b.k. kader

2.490+
o.k. vloer

zetwerk, zink

20
0

29
0

WAND:
-hout channelsiding
 verwerking geheel conform voorschriften leverancier
-regelwerk hor. (verduurzaamd) dik 44mm h.o.h.400mm,
 af te stemmen op voorschriten materiaal gevelafwerking
-regelwerk vert. (verduurzaamd) 45x95mm
-dampopen folie Ventifol o.g.
-stijl en regelwerk 38x235 +  Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-constructieplaat 11mm
-regelwerk dik 44mm
-constructieplaat 11mm
-gipsvezelplaat AK 12.5mm/
eindafwerking vlgs. overeenkomst

45
x4

5

2.980+
b.k. afg. vloer

35
0

C
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