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Woning bouwen

• Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 9471AM

Huisnummer 18

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Havenstraat

Plaatsnaam Zuidlaren

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Bouwen
Woning bouwen

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot 
of ander drijvend object met een 
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting De woning wordt gerealiseerd binnen het bedrijfspand

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

384

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

508

6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

1536
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Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

3060

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

384

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

508

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Bedrijfspand

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

190

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

109

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

Woning zoals hier boven genoemd.
Aan de andere kant van het gebouw komt een kantoor met 
een gebruiksopperlvak van 66m2 en verblijfsoppervlak 
van 40m2. Tussen de woning en het kantoor in komen 3 
bedrijfshallen van gezamelijk 293m2 gebruiksoppervlak.
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10 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte 
(m2)

Verblijfsoppervlakte 
(m2)

Bijeenkomst -Geen -Geen -Geen

Cel -Geen -Geen -Geen

Gezondheidszorg -Geen -Geen -Geen

Industrie 0 293 0

Kantoor 4 66 40

Logies -Geen -Geen -Geen

Onderwijs -Geen -Geen -Geen

Sport -Geen -Geen -Geen

Winkel -Geen -Geen -Geen

Overige 
gebruiksfuncties

4 190 109

11 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

0

Wat is het aantal 
huurwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0

12 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

1

Wat is het aantal 
koopwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

1

13 Algemeen

Bent u na voltooiing van de 
werkzaamheden bewoner van het 
bouwwerk?

Ja
Nee

14 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Datum aanvraag: 12 oktober 2022 Aanvraagnummer: 7319775 Bevoegd gezag: Gemeente Tynaarlo Pagina 6 van  11



Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels Sandwichpaneel zwart

- Plint gebouw Beton grijs

- Gevelbekleding Sandwichpaneel zwart

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen Aluminium RAL9005

- Ramen Aluminium RAL9005

- Deuren Aluminium RAL9005

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking Sandwichpaneel zwart

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Boeidelen van Aluminium in de kleur Dark Walnut;
Verholen getimmerde dakgoten afgewerkt met EPDM.

15 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Bouwen
Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Nieuwbouw bedrijfspan met 3 bedrijfshallen een woning en 
kantoor ruimte.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

384

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

508

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

1536

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

3060

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

384

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

508

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Bedrijfspand

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

190

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

109

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

Woning, kantoor en bedrijshal

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte 
(m2)

Verblijfsoppervlakte 
(m2)

Bijeenkomst -Geen -Geen -Geen

Cel -Geen -Geen -Geen

Gezondheidszorg -Geen -Geen -Geen

Industrie 0 293 0

Kantoor 4 66 40

Logies -Geen -Geen -Geen

Onderwijs -Geen -Geen -Geen

Sport -Geen -Geen -Geen

Winkel -Geen -Geen -Geen

Overige 
gebruiksfuncties

4 190 109

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels Sandwichpaneel zwart

- Plint gebouw Beton Grijs

- Gevelbekleding Sandwichpaneel zwart

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen Aluminium RAL9005

- Ramen Aluminium RAL9005

- Deuren Aluminium RAL9005

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking Sandwichpaneel zwart

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Verholen getimmerde dakgoten afgewerkt met EPDM;
Boeidelen van aluminium in de kleur Dark Walnut.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

OV-A01_Bestektekeni-
ng_pdf

OV-A01_Bestekt-
ekening.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

OV-A02_Constructieb-
lad_pdf

OV-A02_Constru-
ctieblad.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

OV-A03_Detailblad_pdf OV-A03_Detailb-
lad.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

OV-A04_terrein_pdf OV-A04_terrein-.pdf Anders 12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

OV-A05_Verblijfsrui-
mten_pdf

OV-A05_Verblijfsrui-
mten.pdf

Gezondheid complexere 
bouwwerken

12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

OV-A06_Ventialtie_e-
n_daglicht_pdf

OV-A06_Ventialtie_e-
n_daglicht-.pdf

Gezondheid complexere 
bouwwerken
Gezondheid

12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

Ventilatie_berekening_pdf Ventilatie_berekeni-
ng.pdf

Gezondheid complexere 
bouwwerken
Gezondheid

12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

Daglichttoetreding_berek-
ening_pdf

Daglichttoetreding_-
berekening-.pdf

Gezondheid complexere 
bouwwerken
Gezondheid

12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

waai_woning_Havenst-
raat_18_Zuidlaren_pdf

20221902 Akoestisch 
onderzoek 
wegverkeerslawaai 
woning Havenstraat 
18 Zuidlaren.pdf

Gezondheid complexere 
bouwwerken
Gezondheid

12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling

Landschappelijke_in-
passing_pdf

Landschappelijke 
inpassing.pdf

Anders 12-10-202212 oktober 2022 In 
behandeling
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AKOESTISCH ONDERZOEK  
WET GELUIDHINDER HOGERE GRENSWAARDE  
 
Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw, Havenstraat 18 Zuidlaren 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uw idee naar werkelijkheid!  
                  Alle kennis onder één dak! 
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AKOSTISCH ONDERZOEK | WET GELUIDHINDER HOGERE GRENSWAARDE 
 
Ten behoeve van: 
Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw, Havenstraat 18 Zuidlaren 
 
 
Datum: 
25-01-2022 
 
Gewijzigd: 
- 
 
 
 
ALGEMENE GEGEVENS 
 
Kadastrale gegevens:   
Kadastrale gemeente: Zuidlaren    
Sectie: K 
Percelen: 945       
 
Adresgegevens inrichting: 
Havenstraat 18 
9471 AM, Zuidlaren 
 
 
Adviesbureau: 
AgriPlaza Bouwadvies 
Industrieweg 4F 
9482TT Tynaarlo 
 
Contact: 
L. (Lisette) Wolthuis 
info@agriplazabouwadvies.nl 
085-4857717 
06 57 30 79 65 
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1. INLEIDING 

In opdracht van de heer S. van der Leest, hierna te vernoemen initiatiefnemer, heeft AgriPlaza 
Bouwadvies een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet Geluidhinder, hogere grenswaarde 
uitgevoerd met het voornemen een nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. De 
geluidsemissie wordt bepaald voor locatie Havenstraat 18 te Zuidlaren.  
 
In onderhavige rapportage is het voornemen getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder 
(Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze 
toetsing is vervolgens beoordeeld of voor de woning extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
De aspecten spoorweglawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige onderzoek 
niet beschouwd, omdat de planlocatie zich niet in die desbetreffende lawaaizones voordoet. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

2.1 ALGEMEEN 
Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het wegverkeer in het 
kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het betreft hier het vervangen, nieuwbouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw aan de Havenstraat 18 te Zuidlaren. De nieuwe bedrijfswoning ligt binnen de 
zone van de Hunzeweg en is gelegen in een stedelijk gebied in de zin van de Wet geluidhinder. Op de 
Havenstraat geldt een wettelijke rijsnelheid van 30 km/h. Omdat deze weg van rechtswege geen zone 
heeft, hoeft de geluidsbelasting ten gevolge van deze weg niet te worden getoetst aan de Wet 
geluidhinder. Vanwege de geringe verkeersintensiteit is deze weg ook in het kader van goede ruimtelijke 
ordening niet beschouwd. 
 
De voorkeurgrenswaarde is 48 dB, de geluidsbelasting ten gevolge van de N386 bedraagt op de 
voorgevel Lden = 52 dB en op de linkerzijgevel Lden = 49 dB. Daarom moet worden aangetoond dat de 
geluidbelasting op de woning kan voldoen aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder. 
 

2.2 PLANLOCATIE 
 
De planlocatie is gelegen in een stedelijk gebied en is gelegen binnen het kadastraal perceel 945, sectie 
K van de kadastrale gemeente Zuidlaren. Hiernavolgende afbeelding (figuur 1) weergeeft een 
verbeelding van de planlocatie.  
 
Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone (250 meter) van de Havenstraat, 
Bolwerk en Hunzeweg, ook wel N386. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt 48 
dB met een maximale ontheffing tot 63 dB. De correctie conform artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB bij een 
rijsnelheid van <70 km/uur. 
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Afbeelding 1- Planlocatie 

2.3 BESLUIT HOGERE WAARDE 
 
Uit akoestisch onderzoek uitgevoerd door Ingenieursbureau Spreen “Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai woning Havenstraat 18 te Zuidlaren’’ d.d. 31-03-2022, blijkt dat ter plaatse van de 
voor- en linkerzijgevel de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden maar dat er wordt voldaan aan de 
maximale waarde. 
 
De Wet geluidhinder geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het vaststellen van een 
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, indien het toepassen van 
maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer 
onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
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Bronmaatregelen: het toepassen van een type asfalt met een hogere reducerende werking zal 
onvoldoende effect sorteren om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te reduceren. Tevens 
is een dergelijk maatregel voor één woning vanuit financieel oogpunt niet doelmatig 
 
Overdrachtsmaatregelen: een geluidscherm/grondwal aanbrengen is, gelet op de situering van het 
pand, ongewenst. De oriëntatie van de woning is gericht naar de Hunzeweg (N386). De afstand tussen 
de woning en de N386 bedraagt circa 37 meter. Het verder vergroten van de afstand is m.b.t. de grote 
van het perceel niet haalbaar. Redelijkerwijs zijn er geen doelmatige en/of effectieve maatregelen in de 
vorm van bron en overdracht mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. 
Derhalve dienen hogere waarden te worden vastgesteld. 
 
Bij het verlenen van een hogere waarde moet de geluidwering van de gevels een dusdanige 
geluidreductie bewerkstelligen, dat het binnen niveau in de geluidgevoelige ruimten van de woning 33 
dB of minder bedraagt. 
 

2.4 CONCLUSIE 
 
Voor de aanvraag van een hogere waarden heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Gekeken 
is in hoeverre maatregelen konden worden getroffen aan de weg of in het overdrachtsgebied. Dit blijkt 
niet mogelijk te zijn. Daarom moeten maatregelen aan de gevels getroffen worden om een 
binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Er dient een bouw akoestisch onderzoek aangeleverd te 
worden om te bepalen welke geluidwerende gevelmaatregelen getroffen moeten worden om het binnen 
niveau van 33 dB te waarborgen 
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3. UITGANGSPUNTEN 

De berekeningen zijn gebaseerd op de bouwkundige tekeningen: 
 

Omschrijving Datum 
OV-A01_Bestektekening_RevA18012023 12-10-2022 
OV-A02_ Constructieblad 12-10-2022 
OV-A03_ Detailblad 12-10-2022 
OV-A04_Terrein 12-10-2022 
OV-A05_Verblijfsruimten 12-10-2022 
OV-A06_Ventilatie_en_daglicht 12-10-2022 
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4. RESULTAAT 
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5. CONCLUSIE 

Uit de geluidsberekeningen kan worden geconcludeerd dat als het pand opgebouwd wordt volgens de 
details en uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3, de vereiste GA;K voor alle verblijfsgebieden 
en verblijfsruimten zal voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.  
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1 INLEIDING
Dhr. is voornemens op de locatie Havenstraat 18 een nieuwe bedrijfshal met
bedrijfswoning te realiseren.

Voor dit plan is in 2022 door ons bureau een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai1) uitgevoerd.
Uit de resultaten volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de woning wordt overschreden.
Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient een akoestisch onderzoek te worden
uitgevoerd met betrekking tot de karakteristieke geluidwering van de gevels van de bedrijfswoning.

Het doel van dit akoestisch onderzoek is aan te tonen dat karakteristieke geluidwering van de gevels
kan voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

In afbeelding 1.1 is de situatie met bedrijfshal met bedrijfswoning weergegeven. De bedrijfswoning
wordt gerealiseerd in het zuidelijk gedeelte van het gebouw. In bijlage 1 zijn de plattegronden en
gevelaanzichten weergegeven.

Figuur 1.1: situatie

2 WETTELIJK KADER

2.1 Geluidsgevoelige vertrekken

In dit onderzoek zijn alleen de vertrekken berekend welke als geluidsgevoelig zijn aan te merken. Dit
zijn woonkamers, slaapkamers en keukens met een oppervlak van tenminste 11 m2.

1) “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woning Havenstraat 18 te Zuidlaren” nr. 20221902 d.d. 31 maart 2022
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2.2 Eisen Bouwbesluit

Een uitwendige scheidingsconstructie van een woning, die de scheiding vormt tussen een
verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering,
die niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder geldende ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en de grenswaarde voor de
geluidsbelasting in het verblijfsgebied, met een minimum van 20 dB(A). De grenswaarde voor de
geluidsbelasting in het verblijfsgebied bedraagt bij wegverkeerslawaai 33 dB.

De scheidingsconstructie van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde
karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB(A) lager ligt dan de karakteristieke geluidwering van
het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt.

2.3 Rekenmethode

Het Bouwbesluit verwijst voor de bepaling van de karakteristieke geluidwering naar de NEN 5077.
Deze NEN gaat echter alleen in op de toetsing van de geluidwering door middel van metingen. In dit
geval zijn de woningen nog niet gerealiseerd. Daarom zijn de berekeningen uitgevoerd conform de
NPR 5272, welke het meest aansluit bij de meetmethode van de NEN 5077.

3 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

3.1 Gehanteerde geluidsbelasting

Bij de berekening van de karakteristieke geluidwering is rekening gehouden met het standaard-
spectrum wegverkeerslawaai. Dit spectrum is weergegeven in tabel 3.1.

tabel 3.1: standaardspectrum voor wegverkeer
Frequentie 125 250 500 1k 2k [Hz]
Ci - 14 - 10 - 7 - 4 - 6 [dB]

Bij het berekenen van de geluidwering van de gevels dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde
geluidsbelasting exclusief aftrek 110g van de Wet geluidhinder. De berekende gecumuleerde
geluidsbelastingen exclusief aftrek 110g van de Wet geluidhinder zijn ontleend aan het akoestisch
onderzoek wegverkeerslawaai1) en zijn weergegeven in afbeelding 3.1.

Afbeelding 3.1: geluidsbelasting wegverkeerslawaai (excl. aftrek art. 110g Wgh)
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3.2 Gehanteerde bouwkundige uitgangspunten

De tekening van de woning is in bijlage 1 weergegeven. De ventilatiebalans is in bijlage 2
weergegeven. De berekening van de karakteristieke geluidwering is gebaseerd op het toepassen van
de volgende constructies.

gevels : sandwichpaneel 1100 TR 3+ (Ra = 22 dB(A));
beglazing : standaard beglazing (Ra = 28 dB(A));
kierdichting : enkele kierdichting;
ventilatieroosters : DucoLine 10/17/22 ZR;
dak : sandwichpaneel 1100 TR 3+ (Ra = 22 dB(A)).

4 BEREKENING GELUIDWERING

4.1 Geluidwering met gehanteerde uitgangspunten

De karakteristieke geluidwering is berekend met het programma Boa van dirActivity-software BV. De
rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 2 en zijn samengevat in tabel 4.1.

tabel 4.1: berekende karakteristieke geluidwering
Verblijfsgebied GA;K [dB] Verblijfsruimte GA;K [dB]

vereist berekend vereist berekend
VG1 Begane grond 22 22 VR1 Slaapkamer 20 22

VR2 Slaapkamer 20 22
VG2 Verdieping 24 21 VR3 Woonkamer/keuken 22 18*)

*) GA;k verblijfsruimte niet gelijk aan GA;k verblijfsgebied vanwege V/Sr restrictie

Met de gehanteerde uitgangspunten kan de karakteristieke geluidwering van de slaapkamers voldoen
aan de eisen van het Bouwbesluit.

De karakteristieke geluidwering van de woonkamer voldoet niet aan de eisen van het Bouwbesluit.
Daarom zijn in paragraaf 4.2 maatregelen overwogen om de geluidwering op te waarderen.

4.2 Aanvullende maatregelen

Onderstaand zijn de maatregelen weergegeven waarmee aan de eisen met betrekking tot de
geluidwering kan worden voldaan. In afbeelding 4.1 zijn de maatregelen grafisch weergegeven.

Woonkamer

 In plaats van de standaard Ducoline ZR roosters dienen in de woonkamer Duco GlasMax ZR
susroosters te worden toegepast met een geluidsisolatie van Dne,Atr = 32 dB;

 De geluidsisolatie van de gevels en hellende daken in de woonkamer (excl. keuken) dient
tenminste Ra = 32 dB(A) te bedragen.

Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de binnenzijde te voorzien van een akoestisch
ontkoppelde voorzetconstructie met 2 x 9,5 mm gipskartonplaat (naadverspringend). De
gipsplaten dienen circa 5 mm vrij te worden gehouden van de bestaande constructies en te
worden afgekit. De spouw dient te worden gevuld met minerale wol. Dit kan bijvoorbeeld met
IVI-centraalregels (zie bijlage 6) of een vrijstaande constructie van stijl en regelwerk.

De vereiste geluidisolatie is als een Ra waarde opgegeven. Veel leveranciers geven de geluidisolatie op als een
Rw-waarde met twee correctiefactoren C en Ctr, waarbij Ctr de correctiefactor voor het spectrum wegverkeers-
lawaai betreft. Als er bijvoorbeeld een geluidisolatie wordt opgegeven van Rw (C;Ctr) = 36(-2,-4) dB, dan heeft
deze constructie een geluidisolatie van Ra,tr = 36 – 4 = 32 dB(A), hetgeen getoetst dient te worden aan de in dit
onderzoek opgegeven geluidisolatie.
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Afbeelding 4.1: grafische weergave maatregelen

4.3 Geluidwering met maatregelen

De rekenresultaten met maatregelen zijn weergegeven in bijlage 3 en zijn samengevat in tabel 4.2.

tabel 4.2: gerealiseerde karakteristieke geluidwering met maatregelen
Verblijfsgebied GA;K [dB] Verblijfsruimte GA;K [dB]

vereist berekend vereist berekend
VG1 Begane grond 22 22 VR1 Slaapkamer 20 23

VR2 Slaapkamer 20 21
VG2 Verdieping 24 26 VR3 Woonkamer/keuken 22 24*)

*) GA;k verblijfsruimte niet gelijk aan GA;k verblijfsgebied vanwege V/Sr restrictie

Met de gehanteerde uitgangspunten en de aanvullende maatregelen kan in alle geluidgevoelige
vertrekken worden voldaan aan de vereiste karakteristieke geluidwering volgens het Bouwbesluit.



7

5 RESUMÉ

AgriPlaza Bouwadvies is bezig met het ontwikkelen van bedrijfshal met bedrijfswoning op de locatie
Havenstraat 18 in Zuidlaren.

Voor dit plan is in 2022 door ons bureau een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai1) uitgevoerd.
Uit de resultaten volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de woningen wordt overschreden.
Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient een akoestisch onderzoek te worden
uitgevoerd met betrekking tot de karakteristieke geluidwering van de gevels van de bedrijfswoning.

Het doel van dit akoestisch onderzoek is aan te tonen dat karakteristieke geluidwering van de gevels
kan voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Met de gehanteerde uitgangspunten kan de karakteristieke geluidwering van de slaapkamers voldoen
aan de eisen van het Bouwbesluit.

De karakteristieke geluidwering van de woonkamer voldoet niet aan de eisen van het Bouwbesluit.
Daarom zijn in dit onderzoek maatregelen overwogen om de geluidwering op te waarderen.

Met de gehanteerde uitgangspunten en de aanvullende maatregelen kan in alle geluidgevoelige
vertrekken worden voldaan aan de vereiste karakteristieke geluidwering volgens het Bouwbesluit.

Ingenieursbureau Spreen

Ing. W. Spreen



BIJLAGE 1

Plattegronden en gevelaanzichten
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Ventilatiebalans
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BIJLAGE 3

Berekening geluidwering



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

1pg:

Ingenieursbureau Spreen

project 20221902-01, Havenstraat 18

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

28-03-2023

AgriPlaza Bouwadvies

W. Spreen

NPR 5272

gebouw Woning Havenstraat 18

Rekenmethode

Uitgevoerd door W. Spreen

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

2pg:

Ingenieursbureau Spreen

GA;k 22.2 dB

GA;k, vereist 22.0 dB

debiet 44.1 dm3/s

debiet, vereist 42.3 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 55 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 34.3

Verblijfsgebied 1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Slaapkamer 1

11.1Su,ruimte m2

GA;k, vereist 20 dB

GA;k 22.9 dB

V 73 m3

T,ref 0.5 s

GA 26.3 dB

Lp 28.7 dB 20.0 21.3 20.0 24.5 20.9Lp

35.0 33.7 35.0 30.5 34.1GA

Linker gevel

Su,gevel 11.1 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 22.9 dB

GA,gevel 26.3 dB 35.0 33.7 35.0 30.5 34.1

Lp,gevel 28.7 20.0 21.3 20.0 24.5 20.9

GA,g

Lp,gdB

26.3

28.7

Gi,g 21 23.7 28 26.5 28.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

32.6glas 9.61 gd28g glas 29.2 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

42.7kozijn 1.49 ko31a kozijn 39.3 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 22.6 debiet: 22.5dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

-0.8

H: 1.5 D: 10.0

berekend

Dv: 0.3 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

28.0rooster 1.00 sdu26m rooster 24.6 25.7 23.9 26.9 28.1 24.5 26.3DneAm --DucoLine 23 'ZR'

38.4fonafh 11.10 kt35 fonafh 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2

23.2Su,ruimte m2

GA;k, vereist 20 dB

GA;k 21.5 dB

V 62 m3

T,ref 0.5 s

GA 21.5 dB

Lp 33.5 dB 24.9 26.2 24.8 30.1 23.1Lp

30.1 28.8 30.2 24.9 31.9GA



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

3pg:

Ingenieursbureau Spreen

Voorgevel

Su,gevel 11.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.2 dB

GA,gevel 26.2 dB 33.4 31.2 33.6 32.2 38.6

Lp,gevel 28.8 21.6 23.8 21.4 22.8 16.4

GA,g

Lp,gdB

26.2

28.8

Gi,g 19.4 21.2 26.6 28.2 32.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

28.7glas 9.92 gd28g glas 28.7 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

40.2kozijn 1.13 ko31a kozijn 40.2 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

32.1gevel 0.75 uni22* dak 32.1 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

34.4fonafh 11.80 kt35 fonafh 34.4 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linker gevel

Su,gevel 11.4 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 23.2 dB

GA,gevel 23.2 dB 32.9 32.5 32.9 25.8 32.9

Lp,gevel 31.8 22.1 22.5 22.1 29.2 22.1

GA,g

Lp,gdB

23.2

31.8

Gi,g 18.9 22.5 25.9 21.8 26.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

35.0glas 4.71 gd28g glas 35.0 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

44.6kozijn 0.83 ko31a kozijn 44.6 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 22.6 debiet: 21.6dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

-0.8

H: 1.5 D: 10.0

berekend

Dv: 0.3 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

27.4rooster 0.96 sdu26m rooster 27.4 25.7 23.9 26.9 28.1 24.5 26.3DneAm --DucoLine 23 'ZR'

26.2gevel 5.82 uni22* dak 26.2 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

37.6fonafh 11.36 kt35 fonafh 37.6 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

4pg:

Ingenieursbureau Spreen

GA;k 21.1 dB

GA;k, vereist 24.0 dB

debiet 41.9 dm3/s

debiet, vereist 40.7 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 147.8

Verblijfsgebied 2 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer/keuken

147.8Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB

GA;k 18.5 dB

V 246 m3

T,ref 0.5 s

GA 18.5 dB

Lp 38.5 dB 28.6 28.8 28.4 36.5 25.7Lp

28.4 28.2 28.6 20.5 31.3GA

Voorgevel woonkamer

Su,gevel 27.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 23.2 dB

GA,gevel 23.2 dB 32.8 32.4 32.9 25.5 34.6

Lp,gevel 33.8 24.2 24.6 24.1 31.5 22.4

GA,g

Lp,gdB

23.2

33.8

Gi,g 18.8 22.4 25.9 21.5 28.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

34.9glas 9.57 gd28g glas 34.9 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

42.8kozijn 2.47 ko31a kozijn 42.8 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

24.8gevel 15.86 uni22* dak 24.8 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

Celev 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

RqA:

Qv: 22.6 debiet: 20.2dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

-0.8

H: 4.5 D: 10.0

berekend

Dv: 0.3 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

30.5rooster 0.90 sdu26m rooster 30.5 25.7 23.9 26.9 28.1 24.5 26.3DneAm --DucoLine 23 'ZR'

36.7fonafh 27.90 kt35 fonafh 36.7 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

5pg:

Ingenieursbureau Spreen

Linker gevel woonkamer

Su,gevel 14.9 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 29.1 dB

GA,gevel 29.1 dB 38.4 37.7 38.5 31.9 38.7

Lp,gevel 27.9 18.6 19.3 18.5 25.1 18.3

GA,g

Lp,gdB

29.1

27.9

Gi,g 24.4 27.7 31.5 27.9 32.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

38.6glas 8.13 gd28g glas 38.6 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

47.6kozijn 1.62 ko31a kozijn 47.6 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

32.7gevel 5.18 uni22* dak 32.7 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

Celev 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

RqA:

Qv: 22.6 debiet: 21.7dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

-0.8

H: 4.5 D: 10.0

berekend

Dv: 0.3 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

33.2rooster 0.96 sdu26m rooster 33.2 25.7 23.9 26.9 28.1 24.5 26.3DneAm --DucoLine 23 'ZR'

42.4fonafh 14.93 kt35 fonafh 42.4 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linker dakvlak woonkamer

Su,gevel 30 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 25.0 dB

GA,gevel 25.0 dB 35.2 35.4 35.4 26.7 40.0

Lp,gevel 32.0 21.8 21.6 21.6 30.3 17.0

GA,g

Lp,gdB

25.0

32.0

Gi,g 21.2 25.4 28.4 22.7 34

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

25.1dak 30.00 uni22* dak 25.1 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

49.4fonafh 30.00 kt45 fonafh 49.4 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linker gevel keuken

Su,gevel 24.2 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 27.0 dB

GA,gevel 27.0 dB 37.2 37.4 37.4 28.6 41.9

Lp,gevel 30.0 19.8 19.6 19.6 28.4 15.1

GA,g

Lp,gdB

27.0

30.0

Gi,g 23.2 27.4 30.4 24.6 35.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

27.0dak 24.20 uni22* dak 27.0 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

51.3fonafh 24.20 kt45 fonafh 51.3 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

6pg:

Ingenieursbureau Spreen

Rechter dakvlak bij vide

Su,gevel 23.3 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 27.1 dB

GA,gevel 27.1 dB 37.3 37.5 37.5 28.8 42.1

Lp,gevel 29.9 19.7 19.5 19.5 28.2 14.9

GA,g

Lp,gdB

27.1

29.9

Gi,g 23.3 27.5 30.5 24.8 36.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

27.2dak 23.30 uni22* dak 27.2 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

51.5fonafh 23.30 kt45 fonafh 51.5 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechter dakvlak woonkamer

Su,gevel 8.3 m2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0Cl

GA;k,gevel 34.6 dB

GA,gevel 34.6 dB 44.8 45.0 45.0 36.3 49.6

Lp,gevel 22.4 12.2 12.0 12.0 20.7 7.4

GA,g

Lp,gdB

34.6

22.4

Gi,g 30.8 35 38 32.3 43.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

34.7dak 8.25 uni22* dak 34.7 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

59.0fonafh 8.25 kt45 fonafh 59.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechter dakvlak keuken

Su,gevel 13.1 m2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0Cl

GA;k,gevel 35.6 dB

GA,gevel 35.6 dB 45.8 46.0 46.0 37.2 50.6

Lp,gevel 21.4 11.2 11.0 11.0 19.8 6.4

GA,g

Lp,gdB

35.6

21.4

Gi,g 31.8 36 39 33.2 44.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

35.6dak 13.15 uni22* dak 35.6 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

60.0fonafh 13.15 kt45 fonafh 60.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Vide ( achter tussenruimte: Entree )

Su,gevel 6.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 34.8 dB

GA,gevel 34.8 dB 43.8 42.9 44.1 37.2 48.6

Lp,gevel 22.2 13.2 14.1 12.9 19.8 8.4

GA,g

Lp,gdB

34.8

22.2

Gi,g 29.8 32.9 37.1 33.2 42.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

34.8opening 6.09 s0 glas 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAm2 0Opening, open gat, invoer: m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Entree ( tussenruimte )

16.8Su,ruimte m2

23.5 dB

33.5 dB 24.4 25.4 24.2 31.0 19.7LpLp

V T60

Reductie

47.6 m3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

32.6 31.6 32.8 26.0 37.3Red

Voorgevel

Su,gevel 9.4 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalRed Cvlg

Lp,g

Red,gevel 26.0 dB

22.6 24.0 22.3 27.7 17.931.0Lp,gevel 31.0 dB

Red 34.4 33.0 34.7 29.3 39.126.0

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

32.0glas 5.61 gd28g glas 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

39.7kozijn 1.54 ko31a kozijn 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

28.2gevel 2.26 uni22* dak 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

36.3fonafh 9.41 kt35 fonafh 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechter gevel

Su,gevel 7.4 m2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalRed Cvlg

Lp,g

Red,gevel 27.0 dB

19.8 19.6 19.6 28.4 15.030.0Lp,gevel 30.0 dB

Red 37.2 37.4 37.4 28.6 42.027.0

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

27.0gevel 7.39 uni22* dak 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

61.3fonafh 7.39 kt55 fonafh 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0RAm2 0kierterm 55 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.



4

BIJLAGE 4

Berekening geluidwering

met maatregelen



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

1pg:

Ingenieursbureau Spreen

project 20221902-01, Havenstraat 18

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

28-03-2023

AgriPlaza Bouwadvies

W. Spreen

NPR 5272

gebouw Woning Havenstraat 18

Rekenmethode

Uitgevoerd door W. Spreen

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

2pg:

Ingenieursbureau Spreen

GA;k 22.2 dB

GA;k, vereist 22.0 dB

debiet 44.1 dm3/s

debiet, vereist 42.3 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 55 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 34.3

Verblijfsgebied 1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Slaapkamer 1

11.1Su,ruimte m2

GA;k, vereist 20 dB

GA;k 22.9 dB

V 73 m3

T,ref 0.5 s

GA 26.3 dB

Lp 28.7 dB 20.0 21.3 20.0 24.5 20.9Lp

35.0 33.7 35.0 30.5 34.1GA

Linker gevel

Su,gevel 11.1 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 22.9 dB

GA,gevel 26.3 dB 35.0 33.7 35.0 30.5 34.1

Lp,gevel 28.7 20.0 21.3 20.0 24.5 20.9

GA,g

Lp,gdB

26.3

28.7

Gi,g 21 23.7 28 26.5 28.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

32.6glas 9.61 gd28g glas 29.2 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

42.7kozijn 1.49 ko31a kozijn 39.3 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 22.6 debiet: 22.5dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

-0.8

H: 1.5 D: 10.0

berekend

Dv: 0.3 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

28.0rooster 1.00 sdu26m rooster 24.6 25.7 23.9 26.9 28.1 24.5 26.3DneAm --DucoLine 23 'ZR'

38.4fonafh 11.10 kt35 fonafh 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2

23.2Su,ruimte m2

GA;k, vereist 20 dB

GA;k 21.5 dB

V 62 m3

T,ref 0.5 s

GA 21.5 dB

Lp 33.5 dB 24.9 26.2 24.8 30.1 23.1Lp

30.1 28.8 30.2 24.9 31.9GA



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

3pg:

Ingenieursbureau Spreen

Voorgevel

Su,gevel 11.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.2 dB

GA,gevel 26.2 dB 33.4 31.2 33.6 32.2 38.6

Lp,gevel 28.8 21.6 23.8 21.4 22.8 16.4

GA,g

Lp,gdB

26.2

28.8

Gi,g 19.4 21.2 26.6 28.2 32.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

28.7glas 9.92 gd28g glas 28.7 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

40.2kozijn 1.13 ko31a kozijn 40.2 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

32.1gevel 0.75 uni22* dak 32.1 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

34.4fonafh 11.80 kt35 fonafh 34.4 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linker gevel

Su,gevel 11.4 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 23.2 dB

GA,gevel 23.2 dB 32.9 32.5 32.9 25.8 32.9

Lp,gevel 31.8 22.1 22.5 22.1 29.2 22.1

GA,g

Lp,gdB

23.2

31.8

Gi,g 18.9 22.5 25.9 21.8 26.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

35.0glas 4.71 gd28g glas 35.0 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

44.6kozijn 0.83 ko31a kozijn 44.6 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 22.6 debiet: 21.6dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

-0.8

H: 1.5 D: 10.0

berekend

Dv: 0.3 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

27.4rooster 0.96 sdu26m rooster 27.4 25.7 23.9 26.9 28.1 24.5 26.3DneAm --DucoLine 23 'ZR'

26.2gevel 5.82 uni22* dak 26.2 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

37.6fonafh 11.36 kt35 fonafh 37.6 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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4pg:

Ingenieursbureau Spreen

GA;k 26.1 dB

GA;k, vereist 24.0 dB

debiet 44.7 dm3/s

debiet, vereist 40.7 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 147.8

Verblijfsgebied 2 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer/keuken

147.8Su,ruimte m2

GA;k, vereist 22 dB

GA;k 23.6 dB

V 246 m3

T,ref 0.5 s

GA 23.6 dB

Lp 33.4 dB 26.4 25.2 24.4 30.3 19.5Lp

30.6 31.8 32.6 26.7 37.5GA

Voorgevel woonkamer

Su,gevel 27.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 30.5 dB

GA,gevel 30.5 dB 36.0 36.1 37.4 37.8 42.4

Lp,gevel 26.5 21.0 20.9 19.6 19.2 14.6

GA,g

Lp,gdB

30.5

26.5

Gi,g 22 26.1 30.4 33.8 36.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 1.0 1.0 1.01.0 1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 2.3 m

H 4.5 m

D 10.0 m

terrasgevel open borstwering

35.4glas 9.57 gd28a glas 35.4 28.0 21.0 21.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/5 mm

43.8kozijn 2.47 ko31a kozijn 43.8 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

36.0gevel 15.86 uni32* dak 36.0 32.4 21.0 32.3 38.8 33.8 45.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR met IVI-centraalregel

Celev 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

RqA:

Qv: 24.1 debiet: 21.6dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

6.1

H: 4.5 D: 10.0

berekend

Dv: 0.3 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

38.3susrooster 0.90 sdu32ea susrooster 38.3 32.3 33.2 31.1 27.9 34.8 38.6DneAm --Duco GlasMax 20 'ZR'

37.7fonafh 27.90 kt35 fonafh 37.7 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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5pg:

Ingenieursbureau Spreen

Linker gevel woonkamer

Su,gevel 14.9 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 34.4 dB

GA,gevel 34.4 dB 40.9 40.0 40.1 42.1 46.2

Lp,gevel 22.6 16.1 17.0 16.9 14.9 10.8

GA,g

Lp,gdB

34.4

22.6

Gi,g 26.9 30 33.1 38.1 40.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

38.6glas 8.13 gd28g glas 38.6 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

47.6kozijn 1.62 ko31a kozijn 47.6 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

42.9gevel 5.18 uni32* dak 42.9 32.4 21.0 32.3 38.8 33.8 45.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR met IVI-centraalregel

Celev 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

RqA:

Qv: 24.1 debiet: 23.1dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

6.1

H: 4.5 D: 10.0

berekend

Dv: 0.3 Dh: 0.6

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

40.0susrooster 0.96 sdu32ea susrooster 40.0 32.3 33.2 31.1 27.9 34.8 38.6DneAm --Duco GlasMax 20 'ZR'

42.4fonafh 14.93 kt35 fonafh 42.4 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linker dakvlak woonkamer

Su,gevel 30 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 35.1 dB

GA,gevel 35.1 dB 37.8 44.8 48.0 40.6 52.0

Lp,gevel 21.9 19.2 12.2 9.0 16.4 5.0

GA,g

Lp,gdB

35.1

21.9

Gi,g 23.8 34.8 41 36.6 46

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

35.3dak 30.00 uni32* dak 35.3 32.4 21.0 32.3 38.8 33.8 45.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR met IVI-centraalregel

49.4fonafh 30.00 kt45 fonafh 49.4 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linker gevel keuken

Su,gevel 24.2 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 27.0 dB

GA,gevel 27.0 dB 37.2 37.4 37.4 28.6 41.9

Lp,gevel 30.0 19.8 19.6 19.6 28.4 15.1

GA,g

Lp,gdB

27.0

30.0

Gi,g 23.2 27.4 30.4 24.6 35.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

27.0dak 24.20 uni22* dak 27.0 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

51.3fonafh 24.20 kt45 fonafh 51.3 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Ingenieursbureau Spreen

Rechter dakvlak bij vide

Su,gevel 23.3 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 37.2 dB

GA,gevel 37.2 dB 39.9 47.0 50.1 42.6 54.2

Lp,gevel 19.8 17.1 10.0 6.9 14.4 2.8

GA,g

Lp,gdB

37.2

19.8

Gi,g 25.9 37 43.1 38.6 48.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

37.4dak 23.30 uni32* dak 37.4 32.4 21.0 32.3 38.8 33.8 45.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR met IVI-centraalregel

51.5fonafh 23.30 kt45 fonafh 51.5 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechter dakvlak woonkamer

Su,gevel 8.3 m2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0Cl

GA;k,gevel 44.7 dB

GA,gevel 44.7 dB 47.4 54.5 57.6 50.2 61.7

Lp,gevel 12.3 9.6 2.5 -0.6 6.8 -4.7

GA,g

Lp,gdB

44.7

12.3

Gi,g 33.4 44.5 50.6 46.2 55.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

44.9dak 8.25 uni32* dak 44.9 32.4 21.0 32.3 38.8 33.8 45.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR met IVI-centraalregel

59.0fonafh 8.25 kt45 fonafh 59.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechter dakvlak keuken

Su,gevel 13.1 m2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0Cl

GA;k,gevel 35.6 dB

GA,gevel 35.6 dB 45.8 46.0 46.0 37.2 50.6

Lp,gevel 21.4 11.2 11.0 11.0 19.8 6.4

GA,g

Lp,gdB

35.6

21.4

Gi,g 31.8 36 39 33.2 44.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

35.6dak 13.15 uni22* dak 35.6 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

60.0fonafh 13.15 kt45 fonafh 60.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Vide ( achter tussenruimte: Entree )

Su,gevel 6.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 34.8 dB

GA,gevel 34.8 dB 43.8 42.9 44.1 37.2 48.6

Lp,gevel 22.2 13.2 14.1 12.9 19.8 8.4

GA,g

Lp,gdB

34.8

22.2

Gi,g 29.8 32.9 37.1 33.2 42.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalGA;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

34.8opening 6.09 s0 glas 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAm2 0Opening, open gat, invoer: m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Entree ( tussenruimte )

16.8Su,ruimte m2

23.5 dB

33.5 dB 24.4 25.4 24.2 31.0 19.7LpLp

V T60

Reductie

47.6 m3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

32.6 31.6 32.8 26.0 37.3Red

Voorgevel

Su,gevel 9.4 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalRed Cvlg

Lp,g

Red,gevel 26.0 dB

22.6 24.0 22.3 27.7 17.931.0Lp,gevel 31.0 dB

Red 34.4 33.0 34.7 29.3 39.126.0

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

32.0glas 5.61 gd28g glas 28.5 21.0 22.0 28.0 36.0 38.0RAm2 04/12/4 mm

39.7kozijn 1.54 ko31a kozijn 30.6 22.0 25.0 33.0 35.0 35.0RAm2 0Kozijn, enkelvoudig alu of kunststof, 50 mm

28.2gevel 2.26 uni22* dak 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

36.3fonafh 9.41 kt35 fonafh 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechter gevel

Su,gevel 7.4 m2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0Cl

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal 125 250 500 1000 2000totaalRed Cvlg

Lp,g

Red,gevel 27.0 dB

19.8 19.6 19.6 28.4 15.030.0Lp,gevel 30.0 dB

Red 37.2 37.4 37.4 28.6 42.027.0

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

27.0gevel 7.39 uni22* dak 22.2 18.4 22.6 25.6 19.8 31.2RAm2 1.5Sandwichpaneel 1100 TR 3+

61.3fonafh 7.39 kt55 fonafh 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0RAm2 0kierterm 55 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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BIJLAGE 5

Geluidsisolatie
sandwichpaneel 1100 TR 3+
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BIJLAGE 6

IVI-centraalregel



 

IVI-Centraalregel®

De slanke geluiDsisolatie van natuurlijke materialen

Geluidsisolatie van woningen en bedrijfsgebouwen staat in het 

middelpunt van de belangstelling. Niet alleen zijn de wensen  

op dit gebied toegenomen, ook de wettelijke normen zijn aan-

zienlijk verscherpt. Het is dan ook goed te begrijpen dat er 

steeds meer vragen komen hoe de geluidsisolatie verbeterd 

kan worden. Nevima heeft een ruime ervaring in akoestiek  

en biedt oplossingen met verschillende producten.  

De IVI-Centraalregel® is hier één van.

Toepassingen
Net als de IVI-Spijkerregel® wordt de IVI-Centraalregel®  

toegepast om een hoogwaardige geluidsisolerende voorzet-

wand of plafond te maken. De IVI-Centraalregel® is  

zeer geschikt bij situaties waar een beperkt bevestigingsvlak 

beschikbaar is, zoals op de kopse kant van een balk. Hierdoor 

is de IVI-Centraalregel® ideaal om in de houtskeletbouw te 

worden gebruikt. Daarnaast is de regel ontworpen voor het 

verbeteren van de geluidsisolatie van standaard dakelementen. 

Ook is de regel goed toe te passen wanneer slechts een 

beperkte spouwdiepte mogelijk is.

Omschrijving
De IVI-Centraalregel® is een variant van de IVI-Spijkerregel®  

die al ruim 50 jaar zijn geluidsisolerende kwaliteiten bewijst. De 

IVI-Centraalregel® is in 30 of 40 mm hoog te krijgen. De regel 

bestaat uit een 20 mm spaanplaatregel met daaronder een 

gelijmde en mechanisch bevestigde ecologische laag kokosvilt 

van 10 of 20 mm.  In de spaanplaatregel zijn om de 290 mm 

gaten van Ø 20 mm aangebracht. Door het vastdraaien van een 

schroef met volgring (< 20 mm) in het gat zal de ring het 

kokosvilt indrukken en vastzetten. Hierdoor worden zijwaartse 

verplaatsingen en contactbruggen uitgesloten (zie detailtekening). 

Door deze uitgekiende bevestigingsmethode kan op eenvoudige 

wijze een akoestisch ontkoppelde voorzetwand of vrijhangend 

plafond worden gemaakt. Na het aanbrengen van de IVI-

Centraalregel® wordt vervolgens een absorberende spouw- 

vulling, zoals de IVI-Absorptie® plaat, aangebracht. De constructie 

wordt daarna afgesloten met een beplating (meestal een dubbele 

gipskartonplaat) en rondom blijvend flexibel afgekit. Deze 

beplating wordt uitsluitend geschroefd op de (ontkoppelde) 

regel. Om contactbruggen bij de randen te voorkomen wordt 

gebruik gemaakt van IVI-Akoestisch band.  Voordelen:

 Goede geluidsisolatie in het spraakgebied

   Duurzaam 

-  Gemaakt van hergebruikte en hernieuwbare 

grondstoffen

 -  De elastische eigenschappen van kokosvilt zijn 

niet aan veroudering onderhevig 

  Makkelijk, snel en prettig verwerkbaar

 Zeer geringe inbouwdiepte

 Toepasbaar op de kopse kant van balken

 Gelijkmatig belastbaar tot 40 kg/m²



 

Afmetingen
IVI-Centraalregel® 30 : 30x50x1250mm

IVI-Centraalregel® 40 : 40x50x1250mm

Montagegat : Ø 20 mm, h.o.h 290 mm, 4 per regel

Technische eigenschappen
Regel : watervast spaanplaat

Vilt : natuurlijke kokosvezels, gelatexeerd

Bevestiging : lijm en nieten

Verwerking 
Bij geluidsisolatie is niet alleen het juist aanbrengen van de  IVI-Centraalregel® van belang, maar ook bijvoorbeeld de juiste aansluiting van 

de beplating met de bestaande constructie. De volledige verwerkingsvoorschriften zijn te vinden op onze website www.nevima.nl.

Een product van Nevima B.V.

Leverancier van producten voor geluidsisolatie, geluidsabsorptie, 

zwevende dekvloeren en oplegmaterialen.

Telefoon: 033 - 4611245  Email: info@nevima.nl

Fax:  033 - 4634198 Website: www.nevima.nl Uitgave februari 2012. Technische wijzigingen voorbehouden



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
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De onderlinge afstand tussen de IVI-Centraalregels wordt bepaald door de bestaande 

situatie, zoals de gordingen bij kapconstructies, vloerbalken en stijlen bij houtskeletbouw. 

De max. toelaatbare vrije overspanning van het plaatmateriaal, dat voor de afwerking 

gebruikt gaat worden, bepaald of er een extra rachelwerk aangebracht dient te worden. 

 

Overzicht  max. h.o.h.-afstanden IVI-Centraalregels en/of rachels 

Plaatmateriaal   h.o.h. afstand 

Gipskartonplaat 9,5 mm (1 of 2 lagen) wand/plafond 40 cm 

Gipskartonplaat 12,5 mm (1 of 2 lagen) wand/plafond 60 cm  

Gipsvezelplaat 10 mm wand/plafond 60 cm 

Underlaymentplaat 1 x 18 mm vloer 30 cm 

Underlaymentplaat 2 x 18 mm vloer 40 cm 

Cementgebondenplaat 2 x 16 mm vloer 30 cm 

Cementgebondenplaat 1 x 16 mm dak 60 cm 

Let op: raadpleeg ook technische adviezen plaatleveranciers. Afhankelijk van het type 

vloerafwerking of -bedekking (bijv. parket, tegels of laminaat) dient er eventueel een extra 

laag plaatmateriaal aangebracht te worden. 

 

Aanbrengen IVI-Akoestisch band 

Voordat de IVI-Centraalregels worden bevestigd, éérst rondom de te maken buigslappe 

wand, vloer of plafond  een strook van 42 mm breed en 5 mm dik IVI-Akoestisch band 

aanbrengen. Het is belangrijk dat het aan te brengen plaatmateriaal gedeeltelijk steunt op 

het IVI-Akoestisch band. Houdt hiermee rekening bij het aanbrengen van het band. 

Afstand voorzijde IVI-Akoestisch band tot de onderconstructie is: dikte IVI-Centraalregel 

(30 of 40 mm) incl. plaatmateriaal (bijv. 2 x 12,5 mm gipskartonplaat) minus 5 mm. Dit is 

dus de afstand die de bovenkant van het plaatmateriaal uitsteekt boven het band. Deze 

ruimte wordt later opgevuld met kit. 

 

Bevestigen IVI-Centraalregels  

A. Inleiding 

 

De IVI-Centraalregels zijn bestemd voor de montage op een houtachtige ondergrond. Het 

doorboren van de kokosstrook met een spiraalboor wordt ontraden, in die gevallen dienen 

met een holpijpje gaten ≥ Ø 6mm in de kokosstrook aangebracht te worden. 

 

Op wanden worden IVI-Centraalregels verticaal aangebracht. Twee IVI-Centraalregels 

boven elkaar geplaatst geven een lengte van 250 cm. Dit komt in het algemeen overeen 

met kamerhoogte. Bij afwijkende hoogtes kan door inkorten of het toepassen van op maat 

gezaagde passtukken de gewenste lengte gerealiseerd worden. Belangrijk is dat de regels 

de vloer en het plafond niet raken (i.v.m. contactgeluid).  Zorg ervoor dat de regels tegen 

het IVI-Akoestisch band aansluiten. Bij kapconstructies worden de IVI-Centraalregels op de 

bestaande gordingen of direct tegen het dakbeschot of de dakelementen aangebracht. 

 

B. Bevestigingsmateriaal IVI-Centraalregels  

 

1.Op een houtachtige ondergrond. 

De IVI-Centraalregel is voorzien van een 50 mm brede spaanplaatstrook met 4 

voorgeboorde gaten Ø 20 mm. Voor bevestiging op een houtachtige ondergrond kan het 

beste het standaard IVI-Centraalregel bevestigingsmateriaal worden gebruikt. Dit 

bevestigingsmateriaal bestaat uit een spaanplaatschroef 4x40mm en een volgring  

M5x20mm. De spaanplaatschroeven kunnen, met voorgemonteerde volgring, eventueel in 

de kokosstrook voorgemonteerd worden. 

 

Let op: ring en schroef mogen, na het vastschroeven, de spaanplaat-regel nooit raken. 

 



 

 

 

2. op een steenachtige ondergrond 

Voor de bevestiging op een steenachtige ondergrond kan, na het aanbrengen van de gaten 

in de kokosstrook, het beste in plaats van een spaanplaatschroef een slagschroef Ø 6mm 

x 60 mm en verzinkte carrosseriering M6x18mm worden gebruikt. Voor het boren van 

de gaten in de steenachtige ondergrond is een steenboor van Ø 6mm nodig. Door de met 

een holpijp  

 

aangebrachte gaten in de kokosstrook worden ca. 60mm diepe gaten in de steenachtige 

ondergrond geboord. Neem een slagschroef en schuif hierover  een volgring. Druk dit 

vervolgens in het voorgeboorde gat en sla met een hamer en drevel de slagschroef vast. 

 

C. Bevestigen IVI-Centraalregels 

 

Let op: Van de 4 stuks voorgeboorde gaten worden altijd alle 4 stuks gebruikt. 

 

Bij gordingen (kapconstructies), balklagen(vloeren /plafonds) en stijlen(houtskeletbouw) 

worden de IVI-Centraalregels in elkaars verlengde, over de totale lengte aangebracht.  

Rekeninghoudend met de afmetingen van de afwerkplaten kan nu bepaald worden of een 

extra rachelwerk, haaks op de aangebrachte IVI-Centraalregels, moet worden aangebracht.  

 

Let op: lengte houtschroeven niet langer dan dikte rachel + 20mm. 

 

Bij wanden, vloeren, dakbeschotten en dakelementen , wordt in een van de hoeken, tegen 

het aangebrachte IVI-Akoestisch band, de eerste IVI-Centraalregels in elkaars verlengde 

aangebracht. Doe hetzelfde in de andere hoek. Vanuit één hoek, rekeninghoudend  met de 

afmetingen van de afwerkplaten, wordt nu de plaats van de overige IVI-Centraalregels 

afgetekend en worden vervolgens de regels bevestigd. 

 

Aanbrengen van isolatiemateriaal  

 

Tussen de IVI-Centraalregels of achter het eventueel aangebrachte rachelwerk, wordt nu 

het IVI-Absorptiemateriaal aangebracht. Het materiaal is met een gekarteld (brood-)mes of 

breekmes eenvoudig op maat te snijden. 

Bij plafonds kan het absorptiemateriaal eventueel vastgezet worden met hechtnieten of 

stukjes dubbelzijdig klevende tape. 

 

Aanbrengen plaatmateriaal 

 

Nu kan de eerste laag gipskartonplaten worden aangebracht. Druk de eerste plaat tegen de 

op de wand geplakte IVI-Akoestisch band en zet de plaat met gipsplaatschroeven 

3,9x35mm gipsplaatschroeven, met grove spoed) op de IVI-Centraalregels vast. (nagels of 

nieten zijn minder geschikt). Door de eerste plaat van de tweede laag gipskarton in de 

lengterichting te halveren, zullen de platen verspringen en de naden overlappen.   

 

Afwerken van de naden 

 

Zijn de afwerkplaten aangebracht, dan dienen de stootvoegen met een voegenmassa 

dichtgezet te worden. De naad tussen de voorzetwand en omliggende constructie (t.p.v. het 

IVI-Akoestisch band) wordt met een blijvend elastische kit (bijv. overschilderbare 

acrylaatkit) afgekit. 

 

Aanbrengen van afwerkplinten 

Let op:   

Ook bij het aanbrengen van afwerklatten en plinten moet voorkomen worden dat er een 

starre verbinding met de omliggende constructie ontstaat. 

 

IVI® is een beschermde productnaam van Nevima B.V. 
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 ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder 
Havenstraat 18 Zuidlaren 

 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo; 
 
Overwegende het volgende: 
 
Algemeen 
Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het wegverkeer in het 
kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het betreft hier het realiseren van een nieuw 
bedrijfsgebouw met bedrijfswoning aan de Havenstraat 18 te Zuidlaren. Dit verzoek hangt samen met de 
uitgebreide Wabo-procedure die doorlopen wordt voor de omgevingsvergunning voor het bouwplan. De 
nieuwe bedrijfswoning ligt binnen de zone van de N386 (Hunzeweg) en is gelegen in binnenstedelijk 
gebied in de zin van de Wet geluidhinder.  
 
De voorkeurgrenswaarde is 48 dB, de maximale ontheffingswaarde is 63 dB (binnenstedelijk gebied). 
Daarom moet worden aangetoond dat de geluidbelasting op de woning kan voldoen aan de 
grenswaarden conform de Wet geluidhinder.   
 
Verzochte hogere waarde 
Uit akoestisch onderzoek uitgevoerd door Ingenieursbureau Spreen “Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai woning Havenstraat 18 te Zuidlaren”, d.d.31-03-2022 met kenmerk 20221902, blijkt 
dat ter plaatse van de voorgevel de voorkeurgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden maar dat er 
wordt voldaan aan de maximale waarde van 63 dB (binnenstedelijk).  
 
De Wet geluidhinder geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het vaststellen van een 
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, indien het toepassen van maatregelen 
gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer onvoldoende doeltreffend 
zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
Bronmaatregelen: Het vervangen van het asfalt op de N386 om de geluidsbelasting op één woning te 
reduceren kan als niet doelmatig worden aangemerkt. 
 
Overdrachtsmaatregelen: Afschermende voorzieningen zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt in deze 
omgeving niet wenselijk. De bedrijfswoning is gelegen op de bovenverdieping en gericht op het openbaar 
gebied. Een geluidsscherm of grondwal is hier gelet op de beperkt beschikbare ruimte, de benodigde 
hoogte en de ligging langs de openbare weg niet passend en doelmatig.   
Ook het verplaatsen van de bedrijfswoning naar de achterzijde van het bedrijfspand is vanuit ruimtelijk en 
stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk gelet op het aanwezige straat- en bebouwingsbeeld waarbij de 
(bedrijfs)woningen gericht zijn op de Havenstraat en de bedrijfsmatige activiteiten en bebouwing 
daarachter plaatsvinden.  
 
Redelijkerwijs zijn er geen doelmatige en/of effectieve maatregelen in de vorm van bron en overdracht 
mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Derhalve dient een hogere 
waarde te worden vastgesteld. 
 
Bij het verlenen van een hogere waarde moet de geluidwering van de gevels een dusdanige 
geluidreductie bewerkstelligen, dat het binnenniveau in de geluidgevoelige ruimten van de woning 33 dB 
of minder bedraagt. Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een bouwakoestisch onderzoek 
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aangeleverd; “Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bedrijfswoning Havenstraat 18 Zuidlaren”, d.d. 
31-03-2023 met kenmerk: 20221902-01, opgesteld door Ingenieursbureau Spreen. Hieruit blijkt dat de 
karakteristieke geluidwering niet in alle woonvertrekken voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Daarom 
zijn in dit onderzoek maatregelen overwogen om de geluidwering op te waarderen. Met de gehanteerde 
uitgangspunten en de aanvullende maatregelen kan in alle geluidgevoelige vertrekken worden voldaan 
aan de vereiste karakteristieke geluidwering volgens het Bouwbesluit. Deze maatregelen zijn verwerkt in 
de bouwtekeningen van de aanvraag (WABO-20221083). Daarmee is voldoende geborgd dat het 
binnenniveau in de geluidgevoelige ruimten van de woning 33 dB of minder bedraagt. 
 
De vast te stellen hogere waarde voor de bedrijfswoning aan de Havenstraat 18 bedraagt Lden = 52 dB ter 
plaatse van de voorgevel. Dit betreft de hogere waarde inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh.  
 
Conclusie 
Voor de aanvraag van een hogere waarden heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Gekeken is 
in hoeverre maatregelen konden worden getroffen aan de weg of in het overdrachtsgebied. Dit blijkt niet 
mogelijk te zijn. Daarom moeten maatregelen aan de gevels getroffen worden om een binnenwaarde van 
33 dB te garanderen. 
 
Zienswijzen 
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de bijbehorende stukken liggen met ingang van …., 
gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze 
over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 5, 9480 AA Vries. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze 
kenbaar te maken.  
 
Gelet op artikel 83 en 110a van de Wet Geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
besluiten burgemeester en wethouders: 
 
De volgende hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer vast 
te stellen: 
 
Voor de bedrijfswoning aan de Havenstraat 18: 52 dB vanwege wegverkeerslawaai van de N386 

(Hunzeweg). 
 
 
 
Vries, 15 januari 2024. 
 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
 
 
    , burgemeester. 
 
 
    , secretaris. 
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DETAIL E-02 

DETAIL E-03 

DETAIL E-04 DETAIL E-05 

WANDOPBOUW (bi-bu)
Staalconstructie 

volgens opgave constructeur
Sandwichpaneel 1100 TR 3+

- kerndikte 130 mm, profielhoogte 160 mm
- kleur, zwart
- Rc-waarde 6,39 m²·K/W

aansluiting wand → dak

1
0
0
0

-870 o.k. fundering

90°

DAKOPBOUW (bi-bu)
Staalconstructie, volgens opgave constructeur
Multibeam gordingen, volgens opgave constructeur
Sandwichpaneel 1100 TR 3+

- kerndikte 130 mm, profielhoogte 160 mm
- kleur, zwart
- Rc-waarde 6,39 m²·K/W

VLOEROPBOUW (bi-bu)
Gewapende betonvloer 

- dikte, 200 mm
- wapening, volgens opgave constructeur

Drukvaste isolatieplaat 150 - SE
- Rc-waarde >3,70 m²·K/W

+8822 nok

+8624 b.k. staalconstructie
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WANDOPBOUW (bi-bu)
2 x 9,5 mm gipskartonplaat (naadverspringend) 
IVI-Centraalregel® 30

Staalconstructie 
volgens opgave constructeur

Sandwichpaneel 1100 TR 3+
- kerndikte 130 mm, profielhoogte 160 mm
- kleur, zwart
- Rc-waarde 6,39 m²·K/W

DAKOPBOUW (bi-bu)
2 x 9,5 mm gipskartonplaat (naadverspringend) 
IVI-Centraalregel® 30
Staalconstructie, volgens opgave constructeur
Multibeam gordingen, volgens opgave constructeur
Sandwichpaneel 1100 TR 3+

- kerndikte 130 mm, profielhoogte 160 mm
- kleur, zwart
- Rc-waarde 6,39 m²·K/W

VLOEROPBOUW (bi-bu)
Afwerkvloer (n.t.b.)
Cementdekvloer

- dikte, 70 mm
PS-Combinatievloer 

- dikte, 200 mm
- Rc-waarde >3,60 m²·K/W

VLOEROPBOUW (bi-bu)
Stucwerk
Breedplaatvloer, opleggen op vilt

- dikte, 200 m
Staalconstructie, volgens opgave constructeur
Drukvast isolatieplaat

- dikte, 120mm
Cementdekvloer

- dikte, 70 mm
Afwerkvloer (n.t.b.)

+8624 b.k. staalconstructie

Bouwonderdeel

Gevelbekleding
Gevelplint
Systeembekleding
Gevelbekleding

Gevelopeningen
Overheaddeur
Loopdeur
Kozijn loopdeur
Raamkozijn
Draaibare delen

Dak
Systeembekleding
Dakbedekking
Dakrand

MATERIAALGEBRUIK

Materiaal

betonpaneel
sandwichpaneel; 1100 TR3+ of TR2
sandwichpaneel; 1100 TR3+ of TR2

sandwichpaneel
sandwichpaneel
aluminium
aluminium
aluminium

sandwichpaneel; 1100 TR3+ of TR2
EPDM
stalen zetwerk

Kleur

grijs
zwart
zwart

zwart
zwart
RAL9005
RAL9005
RAL9005

zwart
zwart
FALK Dark Walnut

- Er zal worden gebouwd conform het Bouwbesluit 2012 en alle van toepassing zijnde NEN- en NPR normen, en eventueel aanvullende eisen van de gemeente.
- Alle afmetingen van staal-, hout- en/of betonconstructies volgens statische berekeningen constructeur en/of opgave fabrikant.
- De maatvoering op deze tekening is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid. Maatvoering controleren in het werk.
- De aannemer dient al die werkzaamheden te verrichten en daarbij bijbehorende materialen en materieel te gebruiken, welke noodzakelijk zijn in het kader van goed en 

deugdelijk werk. Hieronder worden tevens die werkzaamheden verstaan welke niet expliciet getekend dan wel omschreven staan maar wel noodzakelijk zijn.
- Materialen welk in aanmerking komen met steen- en/of betonoppervlakken behandelen met daarvoor bestemd materiaal. 
- Vrije doorgang deuren minimaal 850x2.300 mm. Mechanische ventilatie volgens NEN 1087 en NPR 1088. Trappen volgens afdeling 2.5 Bouwbesluit. Inrichting 

meterkast volgens afdeling 4.12 Bouwbesluit en NEN 2768.
- Het hang- en sluitwerk van alle draaiende delen, ramen en deuren dient te voldoen aan de eisen gesteld volgens het SKG politiekeurmerk.
- Aansluitpunten elektra conform afdeling 2.7 van het Bouwbesluit. Aansluitpunten water conform afdelingen 3.18 en 3.19 van het Bouwbesluit. 
- Geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte conform afdeling 3.12 van het Bouwbesluit en NEN 5077.
- Alle kozijnen uitvoeren met isolerende beglazing min. HR++, ugl-waarde=1,0 W/m²·K, u-waarde kozijn=1,65 W/m²·K.
- Rc-waarden scheidingsconstructies min. voor begane grond 3,7 m²·K/W, buitenmuur 4,7 m²·K/W en dak 6,3 m²·K/W.
- Brandklasses conform renvooi, daarnaast heeft het gebouw een weerstand van tenminste 30 minuten conform artikel 2.84 en een algeheel compartiment die kleiner is 

dan 1.000m²

Kantoor:
Gebruiksfunctie: Kantoorfunctie
Type: Nieuwbouw
Gebruiksoppervlakte: 65,8 m²
Verblijfsgebied: 39,5 m²
Totaal verblijfsgebied t.o.v. gebruikoppervlak = 60%
Gebruiksoppervlakte rolstoeltoegankelijk: 44,2 m2

Toegankelijkheidssector kantoorfunctie: 67% 
Maximale bezetting: 4 personen

Bedrijfshallen: 
Gebruiksfunctie: Lichte industriefunctie
Type: Nieuwbouw
Gebruiksoppervlakte: 293,00 m²
Verblijfsgebied: 0 m²

Wonen:
Gebruiksfunctie: Woonfunctie
Type: Nieuwbouw
Gebruiksoppervlakte: 189,6 m²
Verblijfsgebied: 108,8 m²
Totaal verblijfsgebied t.o.v. gebruikoppervlak = 57%

Bebouwd oppervlak:
Bebouwd oppervlak bouwwerk: 508 m²
Oppervlakte bedrijfskavel: +/- 935 m²
Totaal bebouwd t.o.v. bedrijfskavel = 54%

Parkeerplaatsen: 6

RENVOOI - ALGEMENE GEGEVENS

Begane grond

Nr. benaming functie verblijfsopp. (m²) gebruiksopp. (m²)
K.01 entree verkeersruimte 10,7
K.02 WC toiletruimte 1,8
K.03 kantoor verblijfsruimte 31,7 31,7
0.01 bedrijfsruimte I overige ruimte 98,2
0.02 bedrijfsruimte II overige ruimte 96,8
0.03 bedrijfsruimte III overige ruimte 98,0
0.04 bijkeuken overige ruimte 26,6
0.05 slaapkamer I verblijfsruimte 28,1 28,1
0.06 slaapkamer II verblijfsruimte 23,4 23,4
0.07 WC toiletruimte 1,6
0.08 entree verkeersruimte 18,3
0.09 badkamer badruimte 10,0
0.10 berging overige ruimte 7,1
0.11 kast overige ruimte 2,0

Eerste verdieping

Nr. benaming functie verblijfsopp. (m²) gebruiksopp. (m²)
K1.01 overloop verkeersruimte 3,9
K1.02 berging overige ruimte 5,0
K1.03 kantoor verblijfsruimte 7,8 12,7
1.01 woonkamer en keuken verblijfsruimte 57,3 62,4
1.02 WC toiletruimte 1,6
1.03 hal verkeersruimte 3,4
1.04 berging overige ruimte 3,1
1.05 kast overige ruimte 2,0
1.06 zolder overige ruimte 20,4
1.07 zolder overige ruimte 20,1
1.08 zolder overige ruimte 20,4

TOTAAL 148,3 609,3

RUIMTEN

Brandklasse

A1
B1-s1, d0
B1-s1, d0

B1-s2, d0
B1-s2, d0
A1
A1
A1

B1-s2, d0
A2-s1, d0
A1

ARCERINGEN EN SYMBOLEN

Hout

naaldhout

loofhout

plaatmateriaal

bekledingsplaat

gipsplaat

isolatie

Steenachtig

metselwerk

kalkzandsteen

i.h.w. gewapend beton

i.h.w. ongewapend beton

prefab beton

Metalen

staal

kalkzandsteen

kunststof

grond

puinmix B5
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Project Projectadres Opdrachtgever

Omschrijving

Status

Schaal Formaat Getekend

Datum

Wijzigingsdatum

ProjectnummerTekeningnummer

A0

Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen toegestaan. Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/ of 
ons bureau. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op uw verzoek zenden wij u een exemplaar toe. 

Adres: Industrieweg 4F
Postcode: 9482 TT Tynaarlo

Postbus: Postbus 59
9480 AB Vries

Telefoon: 0592 - 54 54 51
E-mail: info@agriplazabouwadvies.nl
Internet: www.agriplazabouwadvies.nl

Projectleider

Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw Havenstraat 18
9471 AM, Zuidlaren
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Gemeente Tynaarlo - Ontwerp-omgevingsvergunning Havenstraat 18 te 
Zuidlaren WABO-20221083 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de 
bouw van een bedrijfspand met bedrijfswoning op het adres Havenstraat 18 te Zuidlaren (kadastraal 
bekend Zuidlaren sectie K nummer 945). 
 
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten: 
- bouwen van een bouwwerk; 
- handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening; 
 
Het bouwplan heeft strijdigheden met het geldende bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Het perceel heeft 
weliswaar een bedrijfsbestemming, echter is het toevoegen van bedrijfswoningen niet toegestaan en 
tevens is het plan in strijd met de bouwregels voor wat betreft goothoogte en afstand tot de erfgrens. 
 
Om deze plannen te kunnen realiseren is een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan vereist.  

 

Hogere grenswaarde 

De te bouwen bedrijfswoning is gelegen binnen de geluidszone van de N386 (Hunzeweg), waardoor voor 
de bouw van de bedrijfswoning de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Daarom zijn burgemeester 
en wethouders voornemens een hogere grenswaarde vast te stellen. Het ontwerpbesluit ligt daartoe 
gelijktijdig met de stukken voor de omgevingsvergunning ter inzage. 

 
Ter inzage ontwerp-omgevingsvergunning 

De hiervoor genoemde stukken liggen met ingang van 26 januari 2024 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage bij het team Publiekszaken, Kornoeljeplein 1 te Vries.  

De ontwerp-omgevingsvergunning is digitaal in te zien op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de landelijke website kunt u gebruik maken van de volgende imrocode: 
NL.IMRO.  

Heeft u een zienswijze? 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan iedereen een zienswijze over de ontwerp-
omgevingsvergunning en/of hogere grenswaarde schriftelijk richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA te Vries.  
 
Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling reacties kenbaar te maken. Hiervoor dient vooraf een 
afspraak te worden gemaakt. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met het team Ruimte 
en Duurzame Ontwikkeling. 
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