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vloerrand in staal (UNP320 +
opgelaste strip)= tevens
onderdeel van spant
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VLOER VERDIEPING:
-100mm CMD laag v.v. vloerverwarming
-kanaalplaatvloer d=260mm, zichtwerk!!
-geen eindafwerking

W.B.

W.B.

DAK:
-sinusplaat aluminium d=27mm
montage en definitieve onderconstructie geheel vlgs. voorschriften fabrikant
-omegaprofiel
-tengels verduurzaamd, 20mm dik
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-gordingelementen 38x235 h.o.h. 600mm, vol isoleren Knauf Naturoll 032
-dampdichte folie
-groene spaanplaat 11mm

142 3520 142 2758 142 3158 142 3158 142 3382 381

26
78

26
93

betonnen plint, t.p.v. pui
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berg-ruimte

v7.

houtwerk minimaal tot 300mm boven
maaiveld verduurzaamd uitvoeren!

minimale afstand gordingen conform
constructiegegevens.
definitieve afstand afstemmen op
op voorschriften gevelplaat
te verdelen op gelijke afstanden

eindafwerking binnenzijde in
eigen beheer (opdrachtgever)

eindafwerking
binnenzijde in eigen
beheer
(opdrachtgever)
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loopbrug tweezijdig v.v. ligger met
opleghandjes

VLOER VERDIEPING:
-100mm CMD laag v.v. vloerverwarming
-kanaalplaatvloer d=260mm, zichtwerk!!
-geen eindafwerking
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8255+
b.k. afg. vloer
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BUITENWAND:
-sinusplaat aluminium d=27mm
montage en definitieve onderconstructie
geheel vlgs. voorschriften fabrikant
-geventileerde luchtspouw
-omegaprofiel
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235
-isolatie Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-OSB, 11mm
-regelwerk d=50mm + wanddozen & electra
-OSB, 11mm
-eindafwerking vlgs. overeenkomst
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2600+
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overl.slaapkamer-sinusplaat aluminium d=27mm, hoekstuk

PEIL=0
b.k. afg. vloer
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2300+2100+

DAK:
-sinusplaat aluminium d=27mm
 montage en definitieve onderconstructie geheel vlgs. voorschriften fabrikant
-omegaprofiel
-tengels verduurzaamd, 20mm dik
-waterkerende dampopen folie (mandragend)
-gordingelementen 38x235 h.o.h. 600mm, vol isoleren Knauf Naturoll 032
-dampdichte folie
-groene spaanplaat 11mm
-regelwerk
-OSB, 11mm

nok, zetwerk v.v. ventilatiemogelijkheid

VLOER BEGANEGROND: Rc=3,5m2K/W
-100mm CMD laag v.v. vloerverwarming
-geisoleerde kanaalplaatvloer vlgs. constructeur
-kruipruimte h=min. 500mm
-schoon zand min. 100mm

spanten v.v. momentvaste verbindingen
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