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BUITENWAND:
-sinusplaat aluminium d=27mm
-omegaprofiel
-gordingen 70x220
-spanten

carportslaapkamer 1

douche

relaxruimte

werkruimtekeuken

bijkeuken
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trap:
o=179,5mm
a=220mm

opstelling
installatie
vlgs. gegevens
installateur

begane grond

kozijnen hout,
zetwerk rondom

toilet

A

F

C

1670 1130 1231

H D

A B C C C

D

r.m.

r.m.

BUITENWAND:
-sinusplaat aluminium d=27mm
-geventileerde luchtspouw
-omegaprofiel
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235
-isolatie Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-OSB, 11mm
-regelwerk d=50mm + wanddozen & electra
-OSB, 11mm
-eindafwerking vlgs. overeenkomst

k.l.

W.B.
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grindkoffer

grindkoffer
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BB B

r.m. r.m.

zetwerk

zetwerk

W.B.

1000113

t.

inrichting keuken
vlgs. lev.

ballustrade+leuning

ballustrade+leuning

eindafwerking
binnenzijde in eigen
beheer
(opdrachtgever)

eindafwerking
binnenzijde in eigen
beheer
(opdrachtgever)

eindafwerking
binnenzijde in eigen
beheer
(opdrachtgever)

K.

K.

woonkamer

I

inbraakwerendheid klasse 2 vlgns. NEN 5096-
beglazing conform NEN 3569-

isolatie index lucht- en contactgeluid conform NEN 5077-
trap en hekwerken conform NEN 3509-

dagmaat deuren min. 850x2300mm-
weren van ratten en muizen conform afdeling 3.10 van het bouwbesluit-
rc waarden conform epg berekening-

kruipluik geïsoleerd uitvoeren met rubberen kierdichting-

alle prefab elementen conform berekening fabrikant-

daglicht conform NEN 2057, zie daglicht berekening-
vochtwering conform NEN 2690 / 2778-
rookafvoer conform NEN 2757-
luchtdoorlatendheid conform NEN 2686-

het gehele bouwwerk dient gebouwd te worden conform het geldende-
bouwbesluit (Bouwbesluit 2012, uitgave van 1 Juli 2013),  en de bijbehorende
Nederlandse en Europese normen. 

ventilatie conform NEN 1087, zie ventilatie berekening-
elektrische installaties conform NEN 1010-
c.v. installatie conform opg. installateur-
riolering en hemelwaterafvoer conform NEN 3215 en NTR 3216-
drink- en warmwateraansluitingen conform NEN 1006-
gasvoorzieningen conform NEN 1078-
meterkast conform NEN 2768-

A
FK
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RT
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G

EN
 E

N
 S
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BO

LE
N hwa hemelwaterafvoer

n.o. noodoverstort
v.r. ventilatierooster
m.v. mechanische ventilatie unit
m.k. meterkast
k.l. kruipluik

s.l. standleiding
c.v. c.v. ketel

w.p. warmtepomp
w.m. mogelijke opstelplaats wasmachine
w.d. mogelijke opstelplaats wasdroger
v.w. mogelijke opstelplaats vaatwasser

k.t. mogelijke opstelplaats kooktoestel
k.k. mogelijke opstelplaats koelkast

afvoerpunt mechanische ventilatie
r.m. rookmelder conform NEN 2555

BUITENWAND:
-sinusplaat metaal, gecoat in kleur d=27mm
-geventileerde luchtspouw
-omegaprofiel
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235
-isolatie Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-OSB 3, d=11mm
-regelwerk d=50mm + wanddozen & electra
-OSB 3, d=11mm
-eindafwerking vlgs. overeenkomst

SCHEIDINGSWAND HSB: d=142mm
-OSB 3, d=11mm
-stijl en regelwerk 38x120
-isolatie minerale wol 90mm
-OSB 3, d=11mm

SCHEIDINGSWAND HSB: d=111mm
-OSB 3, d=11mm
-stijl en regelwerk 38x89
-isolatie minerale wol 90mm
-OSB 3, d=11mm

M
A

TE
RI

A
LE

N

wandtegelwerk vlgns. NEN 2778

vloertegelwerk vlgns. NEN 2778

montage gevel/dakplaat volgens advies leverancier 

grenst aan Omschrijving 
beperking van het ontwikkelen van brand en rook  

brandklasse rookklasse 
binnen
binnen
buiten

bovenzijde vloer en trap Dfl s1fl 
D s2 
B n.v.t.

overige constructiedelen 
gevels waar sprake kan zijn van
brandoverslag, met uitzondering
van kozijnen en deuren

buiten D n.v.t.overige constructiedelen 

-

badkamer slaapkamer 2 slaapkamer 3 slaapkamer 4
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40
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2600+

29485
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noklijn

sparingen t.b.v. toegang bergruimte

verdieping

40
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F

kolom t.b.v. opvang bordes+trap

berg-ruimte

vide

overloop

r.m.

r.m.

WTW

onderliggende leiding
schacht

d
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bekleding loopbrug
geheel in OSB

W.B.

W.B.

vloerrand in staal (UNP320 +
opgelaste strip?)= tevens
onderdeel van spant

let op plaatselijk verlaagde
doorloophoogte t.p.v. spant!

sp
an

t
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an

t

sp
an

t

sp
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t

B B

doorkoppeling bordes aan vloer

omkasting WTW
door derden

BUITENWAND:
-sinusplaat aluminium d=27mm
montage en definitieve onderconstructie geheel vlgs. voorschriften fabrikant
-geventileerde luchtspouw
-omegaprofiel
-waterk. dampdoorlatende folie
-stijl en regelwerk 38x235
-isolatie Knauf Naturoll 032, vol isoleren
-dampdichte folie
-OSB, 11mm
-regelwerk d=50mm + wanddozen & electra
-OSB, 11mm
-eindafwerking vlgs. overeenkomst

(nood)trap geheel th. verzinkt
bomen UNP
treden Dejo;  maas 33,3x33,3mm
o = 207mm
a = 200mm

eventuele kleine
hoekverdraaing
loopbrug NTB.

stabiliteitsvoorziening
balustrade

schacht opnemen in
badkamerinrichting t.b.v.
standleiding

v5.

h5.

7218

definitieve
inrichting  vlgs. lev.

MK10 MK10 MK10 MK10

minimale afstand gordingen conform
constructiegegevens.
definitieve afstand afstemmen op
op voorschriften gevelplaat
te verdelen op gelijke afstanden
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