
Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 8058275

Aanvraagnaam Nieuwbouw woning De Groeve

Uw referentiecode 1679.1

Ingediend op 14-09-202314 september 2023

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het nieuw plaatsen van een woning naast de melkfabriek 
De Groeve

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -Geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend -Geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Tynaarlo

Bezoekadres: Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries

Postadres: Postbus 5
9480 AA Vries

Telefoonnummer: 0592-266662

E-mailadres: info@tynaarlo.nl

Website: www.tynaarlo.nl

Contactpersoon: Mevrouw J.J. Ponsen

Datum aanvraag: 14 september 2023 Aanvraagnummer: 8058275 Bevoegd gezag: Gemeente Tynaarlo Pagina 1 van  9

CONCEPT



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 9473TE

Huisnummer 18

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Hunzeweg

Plaatsnaam De Groeve

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Bouwen
Woning bouwen

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot 
of ander drijvend object met een 
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning 
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting sloop -nieuwbouw

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

120

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

226

6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

312

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

587

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

226

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

142

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

0

Wat is het aantal 
huurwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

1

Wat is het aantal 
koopwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

1

12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de 
werkzaamheden bewoner van het 
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

zie tekening

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

bouwhoogte en bouwvlak

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

wonen

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

wonen

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

gelijk aan bestaand

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

1679_1_Aerius-aanle-
gfase_230629_pdf

1679.1_Aerius-aanle-
gfase_230629.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_Aerius-gebru-
ikfase_230629_pdf

1679.1_Aerius-gebru-
ikfase_230629.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_BENG_23-
0713_pdf

1679.1_BENG_23-
0713.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_Constructieb-
rief_230703_pdf

1679.1_Constructieb-
rief_230703.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_Documentenli-
jst_230703_pdf

1679.1_Documen-
tenlijst_230703-.pdf

Anders 14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_DO-Tekeninge-
n_230719_pdf

1679.1_DO-Teke-
ningen_230719.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_DVS_230-
703_pdf

1679.1_DVS_230-
703.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_Energielabel-
_230713_pdf

1679.1_Energielabel-
_230713.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_Fotoblad_230-
703_pdf

1679.1_Fotobla-
d_230703.pdf

Anders 14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_KV_230703_pdf 1679.1_KV_2307-
03.pdf

Kwaliteitsverklaringen 14-09-202314 september 2023 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

1679_1_QS-ecologie_-
220323_pdf

1679.1_QS-ecol-
ogie_220323.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_RC_230703_pdf 1679.1_RC_2307-
03.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_RO_230807_pdf 1679.1_RO_2308-
07.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_Schoorsteen_-
221201_pdf

1679.1_Schoors-
teen_221201.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_Stikstofbere-
kening_230629_pdf

1679.1_Stikstofbere-
kening_230629.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling

1679_1_Vleermuizen_-
221003_pdf

1679.1_Vleermu-
izen_221003.pdf

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

14-09-202314 september 2023 In 
behandeling
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Algemene gegevens

omschrijving  Hunzeweg 18 - aangepast detail thermische koudebruggen

plaats  De Groeve

type gebouw  grondgebonden woning

soort bouw  nieuwbouw

bouwjaar  2024

eigendom  koop

opname  detailopname

datum berekening  02-07-2023

Registratie

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 13 juli 2023 met de volgende
registratienummers:

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum

gehele woning Hunzeweg 18 D5A707039E4242A0BC95BF4F8979CA14 814594815 2-7-2023

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de
omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online.

Bouwkundige bibliotheek

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen)

dichte constructie vlak methodiek Rc [m²K/W]

Beganegrondvloer vloer vrije invoer 3,78

Klassieke spouwmuur gevel vrije invoer 4,79

Plat dak dak vrije invoer 6,67

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek UW / UD [W/m²K] ggl;n A [m²]

(31)01 - deur deur vrije invoer 1,7 0,00 1,55

(31)01 - raam raam vrije invoer 1,7 0,60 1,93

(31)02 raam vrije invoer 1,6 0,60 0,71

Thomas Blom, Pdb-design Kevin De Vries, BuildingLabel
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(31)03 raam vrije invoer 1,7 0,60 2,79

(31)04 raam vrije invoer 1,7 0,60 0,34

(31)05 raam vrije invoer 1,7 0,60 1,35

(31)06 - deur deur vrije invoer 1,7 0,00 1,62

(31)06 - raam raam vrije invoer 1,7 0,60 3,45

(31)07 - deur deur vrije invoer 1,7 0,00 1,68

(31)07 - raam raam vrije invoer 1,7 0,60 1,00

(31)08 - bergingdeur deur vrije invoer 1,7 0,00 7,58

(31)09 raam vrije invoer 1,7 0,60 1,40

(31)10 linker zijgevel raam vrije invoer 1,7 0,60 3,69

(31)10 achtergevel raam vrije invoer 1,7 0,60 2,30

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek UW / UD [W/m²K] ggl;n A [m²]

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen)

lineaire constructie positie methodiek omschrijving
Ψ

[W/mK]
fundering - niet dragende gevel (voor
en achter)

fundering
NTA 8800
bijlage I

01. fundering - niet dragende gevel - voorwaarden tabel I.1 0,270

fundering - dragende gevel (zij) fundering
NTA 8800
bijlage I

03. fundering - dragende gevel - voorwaarden tabel I.1 0,600

fundering t.p.v. deur fundering
NTA 8800
bijlage I

02. fundering - deur - voorwaarden tabel I.1 0,450

onderdorpel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

05. gevel - onderdorpel kozijn (grondgebonden gebouw) -
voorwaarden tabel I.1

0,150

zijstijl vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

06. gevel - zijstijl kozijn (grondgebonden gebouw) -
voorwaarden tabel I.1

0,090

bovendorpel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

07. gevel - bovendorpel kozijn (grondgebonden gebouw) -
voorwaarden tabel I.1

0,100

uitwendige hoek vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

09. niet dragende gevel - dragende gevel (uitwendige hoek) -
geen voorwaarden

0,240

inwendige hoek vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

12. niet dragende gevel - dragende gevel (inwendige hoek) 0,000

gevel - verdiepingsvloer vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

10. gevel - verdiepingsvloer - geen voorwaarden 0,190

dak - verdieping vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

60. dakvloer - opgaande gevel - geen voorwaarden 0,260

plat dak - niet dragende gevel dak
NTA 8800
bijlage I

68. plat dak - niet dragende gevel (dakrand) - geen
voorwaarden

0,260

plat dak - dragende gevel dak
NTA 8800
bijlage I

70. plat dak - dragende gevel (dakrand) - geen voorwaarden 0,290
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Opmerkingen bouwkundige bibliotheek

Kozijn (31)02 heeft een Uw-waarde van 1,6 nodig om de BENG te laten voldoen, met vastglas goed haalbaar.

Indeling gebouw

energieprestatie berekenen  per gebouw

Definieer rekenzones

type zone omschrijving bouwwijze vloeren bouwwijze wanden nbouwlaag

rekenzone gehele woning staal-beton of niet-massief beton dragend metselwerk 2

Definieer woning

omschrijving type woning rekenzone Ag [m²]

gehele woning vrijstaand plat dak gehele woning 226,92
 

Opmerkingen indeling gebouw

berging conform opdrachtgever binnen de thermische zone en dus rekenzone.

Constructies

Geometrie dichte constructie - gehele woning - gehele woning

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

beganegrondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 148,37 m²

Beganegrondvloer - R  = 3,78 148,37

voorgevel - buitenlucht, ZO - 34,21 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 25,14

voorgevel berging - buitenlucht, ZO - 10,53 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 2,95

voorgevel uitbouw - buitenlucht, ZO - 14,53 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 11,74

rechter zijgevel - buitenlucht, NO - 41,88 m² - 90°
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Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 39,04

rechter zijgevel berging - buitenlucht, NO - 19,86 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 19,86

rechter zijgevel uitbouw - buitenlucht, NO - 5,20 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 4,49

achtergevel - buitenlucht, NW - 39,48 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 26,53

achtergevel berging - buitenlucht, NW - 10,53 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 7,85

achtergevel uitbouw - buitenlucht, NW - 8,96 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 6,17

linker zijgevel - buitenlucht, ZW - 40,73 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 30,57

linker zijgevel uitbouw - buitenlucht, ZW - 26,36 m² - 90°

Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 23,96

plat dak - buitenlucht; HOR - 81,38 m²

Plat dak - R  = 6,67 81,38

plat dak berging - buitenlucht; HOR - 30,56 m²

Plat dak - R  = 6,67 30,56

plat dak uitbouw - buitenlucht; HOR - 38,75 m²

Plat dak - R  = 6,67 38,75

Geometrie dichte constructie - gehele woning - gehele woning

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - gehele woning - gehele woning

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

voorgevel - buitenlucht, ZO - 34,21 m² - 90°

(31)01 - deur - U = 1,7 / g  = 0,00 1 1,55 geen zonwering niet aanwezig

(31)01 - raam - U = 1,7 / g  = 0,60 1 1,93 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig
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(31)03 - U = 1,7 / g  = 0,60 1 2,79 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

(31)09 - U = 1,7 / g  = 0,60 2 2,80 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

voorgevel berging - buitenlucht, ZO - 10,53 m² - 90°

(31)08 - bergingdeur - U = 1,7 / g  = 0,00 1 7,58 geen zonwering niet aanwezig

voorgevel uitbouw - buitenlucht, ZO - 14,53 m² - 90°

(31)03 - U = 1,7 / g  = 0,60 1 2,79 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

rechter zijgevel - buitenlucht, NO - 41,88 m² - 90°

(31)02 - U = 1,6 / g  = 0,60 1 0,71 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

(31)02 - U = 1,6 / g  = 0,60 3 2,13 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

rechter zijgevel uitbouw - buitenlucht, NO - 5,20 m² - 90°

(31)02 - U = 1,6 / g  = 0,60 1 0,71 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

achtergevel - buitenlucht, NW - 39,48 m² - 90°

(31)03 - U = 1,7 / g  = 0,60 2 5,58 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

(31)06 - deur - U = 1,7 / g  = 0,00 1 1,62 geen zonwering niet aanwezig

(31)06 - raam - U = 1,7 / g  = 0,60 1 3,45 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - gehele woning - gehele woning

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie
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(31)10 achtergevel - U = 1,7 / g  = 0,60 1 2,30 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

achtergevel berging - buitenlucht, NW - 10,53 m² - 90°

(31)07 - deur - U = 1,7 / g  = 0,00 1 1,68 geen zonwering niet aanwezig

(31)07 - raam - U = 1,7 / g  = 0,60 1 1,00 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

≥

achtergevel uitbouw - buitenlucht, NW - 8,96 m² - 90°

(31)03 - U = 1,7 / g  = 0,60 1 2,79 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

≥

linker zijgevel - buitenlucht, ZW - 40,73 m² - 90°

(31)06 - deur - U = 1,7 / g  = 0,00 1 1,62 geen zonwering niet aanwezig

(31)06 - raam - U = 1,7 / g  = 0,60 1 3,45 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig

(31)09 - U = 1,7 / g  = 0,60 1 1,40 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

(31)10 linker zijgevel - U = 1,7 / g  = 0,60 1 3,69 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

linker zijgevel uitbouw - buitenlucht, ZW - 26,36 m² - 90°

(31)02 - U = 1,6 / g  = 0,60 1 0,71 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

(31)04 - U = 1,7 / g  = 0,60 1 0,34 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

(31)05 - U = 1,7 / g  = 0,60 1 1,35 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - gehele woning - gehele woning

transparante constructie aantal oppervlakte [m²] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie
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Geometrie lineaire constructie - gehele woning - gehele woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]

beganegrondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 148,37 m²

fundering - niet dragende gevel (voor en achter) - Ψ = 0,270 21,49

fundering - dragende gevel (zij) - Ψ = 0,600 24,18

fundering t.p.v. deur - Ψ = 0,450 9,89

voorgevel - buitenlucht, ZO - 34,21 m² - 90°

onderdorpel - Ψ = 0,150 3,55

zijstijl - Ψ = 0,090 14,29

bovendorpel - Ψ = 0,100 5,26

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 4,23

inwendige hoek - Ψ = 0,000 1,30

dak - verdieping - Ψ = 0,260 1,10

gevel - verdiepingsvloer - Ψ = 0,190 5,00

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 3,60

voorgevel berging - buitenlucht, ZO - 10,53 m² - 90°

zijstijl - Ψ = 0,090 4,83

bovendorpel - Ψ = 0,100 3,14

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 1,30

inwendige hoek - Ψ = 0,000 1,30

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 2,03

voorgevel uitbouw - buitenlucht, ZO - 14,53 m² - 90°

onderdorpel - Ψ = 0,150 1,77

zijstijl - Ψ = 0,090 3,15

bovendorpel - Ψ = 0,100 1,77

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 2,60

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 2,80

rechter zijgevel - buitenlucht, NO - 41,88 m² - 90°

onderdorpel - Ψ = 0,150 1,80
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zijstijl - Ψ = 0,090 12,60

bovendorpel - Ψ = 0,100 1,80

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 5,53

inwendige hoek - Ψ = 0,000 2,60

gevel - verdiepingsvloer - Ψ = 0,190 3,50

dak - verdieping - Ψ = 0,260 3,82

plat dak - dragende gevel - Ψ = 0,290 5,62

rechter zijgevel berging - buitenlucht, NO - 19,86 m² - 90°

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 2,60

plat dak - dragende gevel - Ψ = 0,290 3,82

rechter zijgevel uitbouw - buitenlucht, NO - 5,20 m² - 90°

onderdorpel - Ψ = 0,150 0,45

zijstijl - Ψ = 0,090 3,15

bovendorpel - Ψ = 0,100 0,45

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 1,30

inwendige hoek - Ψ = 0,000 1,30

plat dak - dragende gevel - Ψ = 0,290 1,00

achtergevel - buitenlucht, NW - 39,48 m² - 90°

onderdorpel - Ψ = 0,150 5,00

zijstijl - Ψ = 0,090 14,28

bovendorpel - Ψ = 0,100 7,10

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 5,53

gevel - verdiepingsvloer - Ψ = 0,190 7,24

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 3,62

achtergevel berging - buitenlucht, NW - 10,53 m² - 90°

zijstijl - Ψ = 0,090 4,83

bovendorpel - Ψ = 0,100 1,11

Geometrie lineaire constructie - gehele woning - gehele woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]
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uitwendige hoek - Ψ = 0,240 1,30

inwendige hoek - Ψ = 0,000 1,30

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 2,03

achtergevel uitbouw - buitenlucht, NW - 8,96 m² - 90°

onderdorpel - Ψ = 0,150 1,77

zijstijl - Ψ = 0,090 3,15

bovendorpel - Ψ = 0,100 1,77

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 1,30

inwendige hoek - Ψ = 0,000 1,30

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 1,72

linker zijgevel - buitenlucht, ZW - 40,73 m² - 90°

onderdorpel - Ψ = 0,150 3,23

zijstijl - Ψ = 0,090 11,13

bovendorpel - Ψ = 0,100 5,33

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 4,23

inwendige hoek - Ψ = 0,000 1,30

gevel - verdiepingsvloer - Ψ = 0,190 3,00

dak - verdieping - Ψ = 0,260 4,12

plat dak - dragende gevel - Ψ = 0,290 5,62

linker zijgevel uitbouw - buitenlucht, ZW - 26,36 m² - 90°

onderdorpel - Ψ = 0,150 2,67

zijstijl - Ψ = 0,090 6,20

bovendorpel - Ψ = 0,100 2,67

uitwendige hoek - Ψ = 0,240 2,60

plat dak - dragende gevel - Ψ = 0,290 5,07

plat dak - buitenlucht; HOR - 81,38 m²

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 7,24

Geometrie lineaire constructie - gehele woning - gehele woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]
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plat dak - dragende gevel - Ψ = 0,290 11,24

plat dak berging - buitenlucht; HOR - 30,56 m²

dak - verdieping - Ψ = 0,260 3,82

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 4,06

plat dak - dragende gevel - Ψ = 0,290 3,82

plat dak uitbouw - buitenlucht; HOR - 38,75 m²

dak - verdieping - Ψ = 0,260 4,12

plat dak - niet dragende gevel - Ψ = 0,260 4,52

plat dak - dragende gevel - Ψ = 0,290 5,07

Geometrie lineaire constructie - gehele woning - gehele woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]

Kenmerken vloerconstructie- gehele woning - gehele woning - beganegrondvloer

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder- gehele woning - gehele woning - beganegrondvloer

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Klassieke spouwmuur - R  = 4,79 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerd - R  = 0 m²K/W

Luchtdoorlaten

Infiltratie

buitenwerkse gebouwhoogte  6,24 m

invoer infiltratie  meetwaarde voor infiltratie - per gebouw

Definieer infiltratie

gebouw qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]

gebouw 0,40

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil bekend

Thomas Blom, Pdb-design Kevin De Vries, BuildingLabel

Uniec 3.2.1.2 Pagina 10/18 Printdatum: 13-07-2023 09:22

CONCEPT



Definieer verticale leidingen door thermische schil

omschrijving rekenzone aantal leidingen isolatie
aantal aangrenzende

rekenzones

gehele woning gehele woning 1 geïsoleerd 1
 

Verwarming 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

gehele woning

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  productspecifiek

functie(s) van opwekker  verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp  ventilatieretourlucht

gewenst vermogen (optioneel)  kW

toestel / warmteleveringssysteem  Inventum Modul-Air Blue 5.0

warmtebehoefte verwarmingssysteem  16823 kWh

door opwekker geleverde warmte (per toestel)  16018 kWh

COP  4,50

energiefractie  0,952

hulpenergie per toestel  173 kWh

hernieuwbare energie  6915 kWh

Opwekker 2

type opwekker  elektrisch element

invoer opwekker  forfaitair

door opwekker geleverde warmte (per toestel)  805 kWh

COP  1,00

energiefractie  0,048

hulpenergie per toestel  0 kWh

Distributie

type distributiesysteem  tweepijpssysteem

ontwerp aanvoertemperatuur  35 °C
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waterzijdige inregeling  inregeling onbekend

Binnen verwarmde zone

invoer leidingen  leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  145,23 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten verwarmde zone

invoer leidingen  geen leidingen buiten verwarmde zone

aanvullende distributiepomp  aanvullende distributiepomp niet aanwezig

distributiepompen

omschrijving

pomp 1

Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  oppervlakteverwarming

vertrekhoogte  h ≤ 4 m

type oppervlakteverwarming  vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem

isolatie oppervlakteverwarming  met minimaal de isolatie vereist in NEN-EN 1264

ruimtetemperatuur regeling  forfaitair

type ruimtetemperatuur regeling  autom. temperatuurregeling per ruimte

temperatuurcorrectie type regeling (Δθ )  2,5 K

temperatuurcorrectie automatische regeling (Δθ )  -0,5 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Warm tapwater 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten op warm tapwatersysteem

gehele woning

Opwekking
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Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en)  warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat

functie(s) van opwekker  verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp  ventilatieretourlucht

toestel / warmteleveringssysteem  warmtepomp - voldoet niet aan tabel 9.28

warmtepomp haalt warmte uit ventilatiesysteem  Ventilatie 1

nominaal vermogen per toestel  5,0 kW

warmtebehoefte tapwatersysteem  3931 kWh

COP  1,40

energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  0 kWh

hernieuwbare energie  0 kWh

Distributie

circulatieleiding  geen circulatieleiding aanwezig

distributiepompen

omschrijving

pomp 1

Afgifte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte  leidinglengte naar badruimte 6 - 8 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht  leidinglengte naar aanrecht 6 - 8 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht  diameter leiding naar aanrecht 8 - 10 mm

Ventilatie 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

gehele woning

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem  Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

invoer ventilatiesysteem  productspecifiek
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systeemvariant  Inventum Modul-Air Blue 5.0 D.3

variant  D.3

f  0,80

passieve koeling  automatische passieve koelregeling

Warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning  0,000

Ventilatoren

aantal ventilatie-units  1

P  162,2 W

f  0,364

Ventilatiedebieten

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit  werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit
onbekend

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen  LUKA A, B, C

Koeling 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

gehele woning

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  compressiekoeling - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

koudebehoefte totaal  691 kWh

door opwekker geleverde koude (per toestel)  691 kWh

EER  3,00

energiefractie  1,000

hulpenergie van het opweksysteem  0 kWh

Distributie
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verdampersysteem  watergedragen distributiesysteem

ontwerptemperatuur  aanvoer 17° - retour 21°

waterzijdige inregeling  inregeling onbekend

Binnen gekoelde zone

invoer leidingen  leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  145,23 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten gekoelde zone

invoer leidingen  geen leidingen buiten gekoelde zone

distributiepomp - invoer  pompvermogen onbekend, EEI onbekend

distributiepompen

omschrijving vermogen [W] EEI

pomp 1 33 0,23

aantal bouwlagen van het koelsysteem  2 bouwlagen

Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  vloerkoeling

ruimtetemperatuur regeling  forfaitair

type ruimtetemperatuur regeling  autom. temperatuurregeling per ruimte

temperatuurcorrectie type regeling (Δθ )  -2,5 K

temperatuurcorrectie automatische regeling (Δθ )  0,5 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

PV 1

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van  gebouw

invoer wattpiekvermogen  eigen waarde Wp/m²

PV systeem gedeeld  PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het
perceel
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wattpiekvermogen per m²  218,00 Wp/m²

gemiddelde veroudering per jaar  0,50 %

PV-velden

Apanelen [m²] oriëntatie hellingshoek [°] ventilatie beschaduwing

28,00 zuidoost 15 sterk geventileerd minimale belemmering
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Resultaten

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe 77,00 kWh/m² 76,95 kWh/m²

primaire fossiele energie Ewe 30,00 kWh/m² 25,66 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie RER 50,0 % 70,8 %

hernieuwbare energie indicator E   62,32  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   64,48 kWh/m²  

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 4552 kWh 6600 kWh 173 kWh 251 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 3302 kWh 4789 kWh 88 kWh 127 kWh

koeling E     

elektrisch 230 kWh 334 kWh 8 kWh 11 kWh

ventilatoren E 646 kWh 937 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   12660 kWh  389 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 13049 kWh

opgewekte elektriciteit 7227 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 5822 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie
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verwarming E 6915 kWh

warm tapwater E 0 kWh

koeling E 0 kWh

elektriciteit E 7227 kWh

totaal E 14143 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 8999 kWh

niet gebouwgebonden installaties 2600 kWh

opgewekte elektriciteit 4984 kWh

totaal 6615 kWh

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 226,92 m²

verliesoppervlakte A 506,82 m²

compactheid 2,23

CO -emissie

CO -emissie 1365 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

TO juli conform NTA 8800

rekenzone gehele woning

TO 0,00

2
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CONCEPT



 

 

Modul-AIR Blue 5.0:  
OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref EN HULPENERGIE 
WH;aux RUIMTEVERWARMING 

 
In de tabellen in bijlage 1 t/m 6 staat voor de modulerende combi-lucht/water-warmtepomp Modul-AIR Blue 
5.0, bestaande uit enkel een binnenunit, het opwekkingsrendement ηH;gen;hp;si, uitgedrukt als COP-waarde, 
de energiefractie FH;gen;si,gpref en de hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van het 
warmtepompsysteem, afhankelijk van: 
 

• Woning met een laag energiegebruik (WLE, QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2) of met een  

hoog energiegebruik (WHE, QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur θsup van het verwarmingssysteem. 

 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming, die zijn bepaald volgens NTA 

8800 bijlage Q, mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 9.27 van de NTA 8800 

worden gegeven. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren 

lineair worden geïnterpoleerd.  

De berekeningen zijn conform de NTA 8800:2020 uitgevoerd met de rekentool versie 5.5c, zoals uitgegeven 

op 12 mei 2021 door Vereniging Warmtepompen. 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met ventilatielucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van bijlage 1 t/m 4 gegeven waarden voor de elektrische hulpenergie WH;aux zijn 

berekend zijn conform de NTA 8800:2020; 

Luchtdebiet 90m3/h: Bnom= 0,599(kW) en de factoren A=123 ,B=0,0072 en C=0,7. 

Luchtdebiet 180m3/h: Bnom= 1,320(kW) en de factoren A=123 ,B=0,0125 en C=0,7. 

luchtdebiet 250m3/h: Bnom= 1,429(kW) en de factoren A=123 ,B=0,0145 en C=0,7. 

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

• Het verbruik van de elektronica van de warmtepomp gedurende het hele jaar.  

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

In de volgende tabellen in bijlage 7 zijn de waarden gegeven voor de elektrische hulpenergie voor 

ventilatie. 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  

 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;hp;si is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar; 

Ag;tot  is het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van 

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid elektrische hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) 

ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. 

 
  

CONCEPT



 

 

Het nominale verwarmingsvermogen van de Modul-AIR Blue 5.0 warmtepomp bedraagt 4,60 kW (bij EN 

14511 conditie L20/W35, en een luchtdebiet van 250m3/h). 

 
Het minimale verwarmingsvermogen Ph;hp;min bedraagt 1,20 kW (bij EN 14511-conditie L20/W24 en 
70dm3/s luchtdebiet). 
 
Het luchtdebiet van het toestel wordt door Inventum ingesteld op 0,36 * Ag met een minimum van 25 dm3/s. 

Voor afwijkende luchtdebieten mag tussen de waarden op deze verklaring rechtlijnig worden geïnterpoleerd. 

CONCEPT



 

 

Bijlage 1. 
 

Modul-AIR Blue 5.0:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, 25 dm3/s ventilatielucht als 
bronlucht.  
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,754 4,754 4,581 3,766 3,423 3,361 3,338 3,306 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,896 0,585 0,418 0,323 0,264 

WH;aux   [kWh/a] 125 128 133 145 155 158 160 161 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 242 484 968 1792 2468 2696 2802 2876 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,616 4,616 4,467 3,691 3,364 3,309 3,287 3,257 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,905 0,593 0,423 0,327 0,267 

WH;aux   [kWh/a] 125 128 133 146 156 159 161 162 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 242 483 966 1801 2489 2718 2825 2900 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,358 4,358 4,258 3,577 3,265 3,220 3,199 3,173 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,916 0,605 0,432 0,333 0,272 

WH;aux   [kWh/a] 125 128 134 147 158 161 163 164 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 240 479 959 1806 2517 2749 2858 2933 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,058 4,058 4,023 3,449 3,162 3,127 3,109 3,086 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,928 0,617 0,440 0,340 0,277 

WH;aux   [kWh/a] 126 129 135 148 160 163 165 166 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 237 474 947 1803 2538 2771 2882 2958 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 3,923 3,923 3,921 3,395 3,120 3,089 3,072 3,050 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,933 0,622 0,443 0,343 0,279 

WH;aux   [kWh/a] 126 129 135 149 161 164 165 167 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 235 471 941 1799 2543 2777 2889 2965 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 3,529 3,530 3,642 3,257 3,019 2,992 2,977 2,959 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,944 0,633 0,452 0,349 0,285 

WH;aux   [kWh/a] 126 129 136 150 163 166 168 169 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 231 462 923 1782 2545 2785 2899 2976 

  

CONCEPT



 

 

Tabel 2: PH;hp;pr;θi (verwarmingsvermogen), afhankelijk van buitentemperatuur θbuiten en cv-ontwerptemperatuur 

θsup voor een ventilatiedebiet van 25 dm3/s 
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θbuiten [°C] PH;hp;pr;θi [kW] 

16 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

15 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

14 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

13 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

12 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

11 1,49 1,49 1,50 1,50 1,50 1,51   

10 1,50 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54   

9 1,50 1,51 1,53 1,54 1,55 1,56   

8 1,51 1,52 1,54 1,56 1,57 1,59   

7 1,52 1,53 1,55 1,58 1,59 1,61   

6 1,52 1,54 1,57 1,60 1,61 1,64   

5 1,53 1,55 1,58 1,62 1,63 1,66   

4 1,54 1,56 1,60 1,64 1,65 1,69   

3 1,54 1,57 1,61 1,66 1,67 1,71   

2 1,55 1,58 1,63 1,67 1,69 1,74   

1 1,56 1,59 1,64 1,69 1,71 1,77   

0 1,56 1,60 1,66 1,71 1,73 1,79   

-1 1,57 1,61 1,67 1,73 1,76 1,82   

-2 1,58 1,62 1,68 1,75 1,78 1,84   

-3 1,58 1,63 1,70 1,77 1,80 1,87   

-4 1,59 1,64 1,71 1,79 1,82 1,89   

-5 1,60 1,64 1,73 1,81 1,84 1,92   

-6 1,60 1,66 1,74 1,83 1,86 1,95   

-7 1,61 1,66 1,76 1,85 1,88 1,97   

-8 1,62 1,67 1,77 1,86 1,90 2,00   

-9 1,62 1,68 1,78 1,88 1,92 2,02   

-10 1,63 1,69 1,80 1,90 1,94 2,05   

 
 

  

CONCEPT



 

 

Bijlage 2. 
 
Modul-AIR Blue 5.0:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >41,67 kWh/m2, 25 dm3/s ventilatielucht als 
bronlucht. 
 
Tabel 3: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,787 4,787 4,746 3,970 3,459 3,373 3,340 3,315 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,963 0,669 0,481 0,371 0,302 

WH;aux   [kWh/a] 125 128 133 146 160 164 165 166 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 256 513 1025 2004 2952 3251 3382 3455 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,663 4,663 4,628 3,902 3,408 3,325 3,295 3,272 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,969 0,677 0,486 0,375 0,305 

WH;aux   [kWh/a] 125 128 133 146 161 165 166 167 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 256 512 1023 2008 2973 3275 3406 3479 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,433 4,433 4,414 3,792 3,319 3,243 3,218 3,197 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,976 0,689 0,495 0,382 0,310 

WH;aux   [kWh/a] 125 128 134 147 162 167 168 169 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 254 508 1017 2006 3001 3308 3439 3512 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,163 4,163 4,171 3,672 3,227 3,159 3,137 3,119 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,983 0,701 0,503 0,388 0,315 

WH;aux   [kWh/a] 126 128 134 148 164 169 170 171 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 252 503 1007 1995 3021 3333 3464 3537 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,040 4,040 4,063 3,625 3,189 3,124 3,103 3,086 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,985 0,706 0,507 0,391 0,317 

WH;aux   [kWh/a] 126 129 134 149 165 169 171 172 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 250 501 1001 1988 3027 3340 3471 3544 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 3,682 3,682 3,765 3,491 3,091 3,034 3,017 3,003 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,990 0,718 0,515 0,397 0,323 

WH;aux   [kWh/a] 126 129 135 150 167 172 173 174 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 246 493 985 1963 3032 3351 3482 3555 

 
  

CONCEPT



 

 

Tabel 4: PH;hp;pr;θi (verwarmingsvermogen), afhankelijk van buitentemperatuur θbuiten en cv-ontwerptemperatuur 

θsup voor een ventilatiedebiet van 25 dm3/s 
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θbuiten [°C] PH;hp;pr;θi [kW] 

16 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

15 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

14 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

13 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

12 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48   

11 1,49 1,49 1,50 1,50 1,50 1,51   

10 1,50 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54   

9 1,50 1,51 1,53 1,54 1,55 1,56   

8 1,51 1,52 1,54 1,56 1,57 1,59   

7 1,52 1,53 1,55 1,58 1,59 1,61   

6 1,52 1,54 1,57 1,60 1,61 1,64   

5 1,53 1,55 1,58 1,62 1,63 1,66   

4 1,54 1,56 1,60 1,64 1,65 1,69   

3 1,54 1,57 1,61 1,66 1,67 1,71   

2 1,55 1,58 1,63 1,67 1,69 1,74   

1 1,56 1,59 1,64 1,69 1,71 1,77   

0 1,56 1,60 1,66 1,71 1,73 1,79   

-1 1,57 1,61 1,67 1,73 1,76 1,82   

-2 1,58 1,62 1,68 1,75 1,78 1,84   

-3 1,58 1,63 1,70 1,77 1,80 1,87   

-4 1,59 1,64 1,71 1,79 1,82 1,89   

-5 1,60 1,64 1,73 1,81 1,84 1,92   

-6 1,60 1,66 1,74 1,83 1,86 1,95   

-7 1,61 1,66 1,76 1,85 1,88 1,97   

-8 1,62 1,67 1,77 1,86 1,90 2,00   

-9 1,62 1,68 1,78 1,88 1,92 2,02   

-10 1,63 1,69 1,80 1,90 1,94 2,05   

 
 
  

CONCEPT



 

 

Bijlage 3. 
 

Modul-AIR Blue 5.0:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, 50 dm3/s ventilatielucht als 
bronlucht.  
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,779 6,779 6,763 5,963 4,192 3,749 3,585 3,512 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,951 0,802 0,670 0,567 

WH;aux   [kWh/a] 124 125 128 135 157 171 179 183 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 283 567 1134 2268 4374 5677 6432 6880 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,495 6,495 6,483 5,771 4,104 3,682 3,527 3,458 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,952 0,804 0,672 0,569 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 128 136 158 172 180 185 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 280 561 1121 2242 4333 5635 6390 6839 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,005 6,005 5,999 5,441 3,956 3,570 3,429 3,367 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,955 0,807 0,675 0,572 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 136 159 174 182 187 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 275 549 1098 2196 4258 5558 6314 6763 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,486 5,486 5,489 5,099 3,809 3,456 3,330 3,275 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,957 0,811 0,678 0,575 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 137 160 176 184 189 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 268 536 1072 2145 4171 5470 6226 6676 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,267 5,267 5,274 4,958 3,749 3,409 3,290 3,237 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,958 0,813 0,680 0,576 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 130 138 161 176 185 190 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 265 531 1061 2123 4133 5431 6187 6637 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,675 4,675 4,702 4,596 3,598 3,294 3,188 3,142 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,960 0,816 0,683 0,578 

WH;aux   [kWh/a] 125 127 131 139 163 179 187 192 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 258 516 1032 2063 4030 5324 6082 6531 

  

CONCEPT



 

 

Tabel 2: PH;hp;pr;θi (verwarmingsvermogen), afhankelijk van buitentemperatuur θbuiten en cv-ontwerptemperatuur 

θsup voor een ventilatiedebiet van 50 dm3/s 

 

θ s
u
p
 ≤

 3
0°

C
 

30
°C

 <
 θ

s
u
p
 ≤

 3
5 

°C
 

35
°C

 <
 θ

s
u
p
 ≤

 4
0 

°C
 

40
°C

 <
 θ

s
u
p
 ≤

 4
5 

°C
 

45
°C

 <
 θ

s
u
p
 ≤

 5
0°

C
 

50
°C

 <
 θ

s
u
p
 ≤

 5
5°

C
 

55
°C

 <
 θ

s
u
p
 ≤

 6
5°

C
 

65
°C

 <
 θ

s
u
p
 ≤

 7
5°

C
 

θbuiten [°C] PH;hp;pr;θi [kW] 

16 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

15 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

14 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

13 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

12 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

11 3,67 3,67 3,67 3,68 3,68 3,68   

10 3,67 3,68 3,68 3,69 3,69 3,70   

9 3,68 3,68 3,69 3,70 3,70 3,71   

8 3,68 3,69 3,70 3,71 3,71 3,73   

7 3,69 3,69 3,71 3,72 3,73 3,74   

6 3,69 3,70 3,72 3,73 3,74 3,76   

5 3,69 3,70 3,72 3,74 3,75 3,77   

4 3,70 3,71 3,73 3,76 3,76 3,79   

3 3,70 3,72 3,74 3,77 3,78 3,80   

2 3,70 3,72 3,75 3,78 3,79 3,82   

1 3,71 3,73 3,76 3,79 3,80 3,83   

0 3,71 3,73 3,77 3,80 3,81 3,85   

-1 3,72 3,74 3,77 3,81 3,82 3,86   

-2 3,72 3,74 3,78 3,82 3,84 3,88   

-3 3,72 3,75 3,79 3,83 3,85 3,89   

-4 3,73 3,76 3,80 3,84 3,86 3,91   

-5 3,73 3,76 3,81 3,86 3,87 3,92   

-6 3,74 3,77 3,82 3,87 3,89 3,94   

-7 3,74 3,77 3,82 3,88 3,90 3,95   

-8 3,74 3,78 3,83 3,89 3,91 3,97   

-9 3,75 3,78 3,84 3,90 3,92 3,98   

-10 3,75 3,79 3,85 3,91 3,94 4,00   

 

  

CONCEPT



 

 

Bijlage 4. 
 
Modul-AIR Blue 5.0:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >41,67 kWh/m2, 50 dm3/s ventilatielucht als 
bronlucht. 
 
Tabel 3: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,848 6,848 6,847 6,472 4,597 3,878 3,640 3,534 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,989 0,888 0,760 0,650 

WH;aux   [kWh/a] 124 125 128 134 155 174 185 192 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 296 592 1184 2367 4704 6478 7537 8165 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,592 6,592 6,592 6,261 4,506 3,815 3,587 3,486 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,990 0,890 0,762 0,652 

WH;aux   [kWh/a] 124 125 128 135 156 175 187 193 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 293 586 1172 2344 4661 6433 7495 8124 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,147 6,147 6,147 5,898 4,352 3,707 3,496 3,404 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,991 0,893 0,765 0,655 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 135 157 177 189 195 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 288 576 1152 2303 4584 6352 7416 8047 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,671 5,671 5,672 5,516 4,193 3,597 3,403 3,320 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,992 0,896 0,769 0,658 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 136 158 179 191 197 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 282 565 1129 2258 4499 6260 7327 7960 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,469 5,469 5,470 5,358 4,127 3,552 3,365 3,286 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,992 0,897 0,770 0,659 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 130 137 159 180 192 198 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 280 560 1120 2239 4462 6220 7287 7922 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,917 4,917 4,920 4,944 3,961 3,439 3,269 3,199 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,901 0,773 0,662 

WH;aux   [kWh/a] 125 126 130 138 160 182 194 201 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 273 547 1093 2187 4362 6110 7180 7816 

 
  

CONCEPT



 

 

Tabel 4: PH;hp;pr;θi (verwarmingsvermogen), afhankelijk van buitentemperatuur θbuiten en cv-ontwerptemperatuur 

θsup voor een ventilatiedebiet van 50 dm3/s 
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θbuiten [°C] PH;hp;pr;θi [kW] 

16 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

15 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

14 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

13 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

12 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67   

11 3,67 3,67 3,67 3,68 3,68 3,68   

10 3,67 3,68 3,68 3,69 3,69 3,70   

9 3,68 3,68 3,69 3,70 3,70 3,71   

8 3,68 3,69 3,70 3,71 3,71 3,73   

7 3,69 3,69 3,71 3,72 3,73 3,74   

6 3,69 3,70 3,72 3,73 3,74 3,76   

5 3,69 3,70 3,72 3,74 3,75 3,77   

4 3,70 3,71 3,73 3,76 3,76 3,79   

3 3,70 3,72 3,74 3,77 3,78 3,80   

2 3,70 3,72 3,75 3,78 3,79 3,82   

1 3,71 3,73 3,76 3,79 3,80 3,83   

0 3,71 3,73 3,77 3,80 3,81 3,85   

-1 3,72 3,74 3,77 3,81 3,82 3,86   

-2 3,72 3,74 3,78 3,82 3,84 3,88   

-3 3,72 3,75 3,79 3,83 3,85 3,89   

-4 3,73 3,76 3,80 3,84 3,86 3,91   

-5 3,73 3,76 3,81 3,86 3,87 3,92   

-6 3,74 3,77 3,82 3,87 3,89 3,94   

-7 3,74 3,77 3,82 3,88 3,90 3,95   

-8 3,74 3,78 3,83 3,89 3,91 3,97   

-9 3,75 3,78 3,84 3,90 3,92 3,98   

-10 3,75 3,79 3,85 3,91 3,94 4,00   
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Bijlage 5. 
 

Modul-AIR Blue 5.0:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, 70 dm3/s ventilatielucht als 
bronlucht.  
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 7,128 7,128 7,124 6,697 5,062 4,391 4,152 4,031 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,985 0,884 0,763 0,660 

WH;aux   [kWh/a] 124 125 128 135 154 171 182 189 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 284 568 1136 2273 4506 6214 7294 8001 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,864 6,864 6,860 6,483 4,948 4,305 4,079 3,964 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,986 0,886 0,764 0,661 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 135 155 172 183 190 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 281 562 1124 2247 4458 6158 7237 7944 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,411 6,411 6,407 6,120 4,757 4,162 3,955 3,851 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,986 0,888 0,766 0,663 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 136 156 174 185 192 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 275 550 1101 2202 4371 6058 7132 7840 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,937 5,937 5,934 5,747 4,562 4,016 3,830 3,736 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,987 0,890 0,768 0,665 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 137 157 176 187 194 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 269 538 1076 2151 4276 5947 7016 7723 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,739 5,739 5,737 5,595 4,483 3,957 3,779 3,689 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,988 0,890 0,769 0,666 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 130 137 158 177 188 195 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 266 532 1065 2130 4235 5898 6965 7672 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,218 5,218 5,216 5,205 4,282 3,807 3,650 3,571 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,988 0,893 0,771 0,668 

WH;aux   [kWh/a] 125 126 130 138 160 179 191 198 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 259 518 1036 2071 4123 5768 6829 7535 
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Tabel 2: PH;hp;pr;θi (verwarmingsvermogen), afhankelijk van buitentemperatuur θbuiten en cv-ontwerptemperatuur 

θsup voor een ventilatiedebiet van 70 dm3/s 
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θbuiten [°C] PH;hp;pr;θi [kW] 

16 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

15 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

14 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

13 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

12 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

11 4,51 4,51 4,51 4,52 4,52 4,52   

10 4,51 4,52 4,52 4,52 4,53 4,53   

9 4,52 4,52 4,53 4,53 4,54 4,54   

8 4,52 4,52 4,53 4,54 4,54 4,55   

7 4,52 4,53 4,54 4,55 4,55 4,56   

6 4,53 4,53 4,55 4,56 4,56 4,58   

5 4,53 4,54 4,55 4,57 4,57 4,59   

4 4,53 4,54 4,56 4,58 4,58 4,60   

3 4,53 4,55 4,56 4,58 4,59 4,61   

2 4,54 4,55 4,57 4,59 4,60 4,62   

1 4,54 4,55 4,58 4,60 4,61 4,63   

0 4,54 4,56 4,58 4,61 4,62 4,64   

-1 4,55 4,56 4,59 4,62 4,63 4,66   

-2 4,55 4,57 4,60 4,62 4,64 4,67   

-3 4,55 4,57 4,60 4,63 4,65 4,68   

-4 4,55 4,58 4,61 4,64 4,66 4,69   

-5 4,56 4,58 4,61 4,65 4,66 4,70   

-6 4,56 4,58 4,62 4,66 4,67 4,71   

-7 4,56 4,59 4,63 4,67 4,68 4,72   

-8 4,57 4,59 4,63 4,68 4,69 4,73   

-9 4,57 4,60 4,64 4,68 4,70 4,75   

-10 4,57 4,60 4,65 4,69 4,71 4,76   
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Bijlage 6. 
 
Modul-AIR Blue 5.0:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >41,67 kWh/m2, 70 dm3/s ventilatielucht als 
bronlucht. 
 
Tabel 3: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 7,192 7,192 7,192 7,040 5,611 4,622 4,256 4,087 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,954 0,853 0,750 

WH;aux   [kWh/a] 124 125 128 134 151 173 187 197 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 298 596 1192 2384 4765 6930 8437 9429 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,955 6,955 6,954 6,821 5,490 4,538 4,186 4,025 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,955 0,854 0,751 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 128 134 152 173 188 198 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 295 590 1181 2361 4721 6873 8378 9370 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,545 6,545 6,544 6,445 5,285 4,395 4,068 3,920 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,957 0,856 0,753 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 135 153 175 190 200 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 290 580 1161 2321 4641 6770 8272 9263 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,112 6,112 6,112 6,051 5,074 4,250 3,948 3,813 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,958 0,858 0,755 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 136 154 177 193 202 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 285 569 1138 2277 4553 6656 8154 9145 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,930 5,930 5,930 5,888 4,988 4,191 3,899 3,770 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,959 0,859 0,756 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 129 136 155 178 194 203 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 282 564 1129 2258 4515 6607 8103 9093 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,447 5,447 5,447 5,464 4,769 4,041 3,774 3,659 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,960 0,861 0,758 

WH;aux   [kWh/a] 124 126 130 137 156 180 196 206 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 276 552 1103 2207 4413 6474 7964 8954 
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Tabel 4: PH;hp;pr;θi (verwarmingsvermogen), afhankelijk van buitentemperatuur θbuiten en cv-ontwerptemperatuur 

θsup voor een ventilatiedebiet van 70 dm3/s 
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θbuiten [°C] PH;hp;pr;θi [kW] 

16 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

15 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

14 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

13 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

12 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51   

11 4,51 4,51 4,51 4,52 4,52 4,52   

10 4,51 4,52 4,52 4,52 4,53 4,53   

9 4,52 4,52 4,53 4,53 4,54 4,54   

8 4,52 4,52 4,53 4,54 4,54 4,55   

7 4,52 4,53 4,54 4,55 4,55 4,56   

6 4,53 4,53 4,55 4,56 4,56 4,58   

5 4,53 4,54 4,55 4,57 4,57 4,59   

4 4,53 4,54 4,56 4,58 4,58 4,60   

3 4,53 4,55 4,56 4,58 4,59 4,61   

2 4,54 4,55 4,57 4,59 4,60 4,62   

1 4,54 4,55 4,58 4,60 4,61 4,63   

0 4,54 4,56 4,58 4,61 4,62 4,64   

-1 4,55 4,56 4,59 4,62 4,63 4,66   

-2 4,55 4,57 4,60 4,62 4,64 4,67   

-3 4,55 4,57 4,60 4,63 4,65 4,68   

-4 4,55 4,58 4,61 4,64 4,66 4,69   

-5 4,56 4,58 4,61 4,65 4,66 4,70   

-6 4,56 4,58 4,62 4,66 4,67 4,71   

-7 4,56 4,59 4,63 4,67 4,68 4,72   

-8 4,57 4,59 4,63 4,68 4,69 4,73   

-9 4,57 4,60 4,64 4,68 4,70 4,75   

-10 4,57 4,60 4,65 4,69 4,71 4,76   
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Bijlage 7: Hulpenergieverbruik voor ventilatie 

 

Tabel 5: Modul-AIR Blue 5.0, hulpenergie voor ventilatie zoals bepaald bij een drukverschil van 100 Pa bij 

verschillende systeemvarianten (volgens opgave van de fabrikant). 

 

Systeem variant fctr freg;fan Pnom  [W] (gemeten bij 100Pa) 

C1 1,00 0,364 0,0039*qv;nom2 - 0,0250*qv;nom + 10,6885 

C2a 0,83 0,302 0,0039*qv;nom2 - 0,0250*qv;nom + 10,6885 

C2b 0,88 0,320 0,0039*qv;nom2 - 0,0250*qv;nom + 10,6885 

C2c 0,93 0,339 0,0039*qv;nom2 - 0,0250*qv;nom + 10,6885 

C4a 0,80 0,291 0,0039*qv;nom2 - 0,0250*qv;nom + 10,6885 

C4c 0,59 0,215 0,0039*qv;nom2 - 0,0250*qv;nom + 10,6885 

D1 1,00 0,364 0,0107*qv;nom2 - 0,0065*qv;nom + 25,2083 

D3 0,80 0,291 0,0107*qv;nom2 - 0,0065*qv;nom + 25,2083 

*qv;nom in l/s. 
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- 220mm balklaag
- 22mm regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc > 6,67 m²K/W
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thermische schil
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HSB-platdak

wtw balansventilatie v.v. warmteterugwinsysteem

minerale wol v.v. reflecterende laag
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daktrim

muurkap

metselwerk
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

cementmortel

strengpers baksteen

beton

hardhout

aluminium

deksteens verglaasd

remix 400 zwart

RAL9001 crémewit

RAL7021 zwartgrijs

conform bestaande melkfabriek

RAL9001 crémewit

voegwerk cementmortel remix 150 witgrijs

Manchester Strating

BOUWBESLUIT

VEILIGHEID
• Sterkte bouwconstructie: zie tekening constructeur.
• Een vloer of trap waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand. 

• Een bouwconstructie heeft een brandwerendheid van 60 minuten met betrekking op bezwijken. 
• Een balustrade heeft tot een hoogte van 70 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 10 cm, daarboven niet groter dan 20 cm; 

Geen opstapmogelijkheden tussen 20 en 70 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de balustrade is niet groter dan 5 cm;
De bovenregel heeft geen onderbreking groter dan 10 cm.

• Een afscheiding van een trap heeft een hoogte van ten minste 85 cm, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken.

• Een zijde van een constructieonderdeel (m.u.v. vloer of trap) die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D (NEN-EN 13501-1).
• Een zijde van een constructieonderdeel (m.u.v. vloer of trap) die grenst aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s2 (NEN-EN 13501-1).
• Een zijde van een constructieonderdeel (m.u.v. dak, vloer of trap) die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D, (NEN-EN 13501-1).
• Een deur, raam, kozijn of een gelijk te stellen constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D (NEN-EN 13501-1).
• De bovenzijde van een vloer of trap voldoet aan brandklasse Dfl.

• De bovenzijde van een vloer of trap die grenst aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s1fl  (NEN-EN 13501-1).
• Een dak mag niet brandgevaarlijk zijn (NEN 6063). 
• Vrije doorgang verkeersroutes en nieuwe deuren minimaal: 2,3 x 0,85 m.
• Rookmelders voldoen aan de NEN 2555.
• De elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010.

• De leidingwaterinstallatie voldoet aan de NEN 1006.
• Inbraakwerendheid voldoet, volgens de NEN 5087, aan weerstandsklasse 2.

GEZONDHEID
• De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een geluidwering van minimaal 20 dB (NEN 5077)..
• Een scheidingsconstructie van een toilet of een badkamer heeft tot 1,2 m boven de vloer en ter plaatse van een bad of douche over een lengte van ten minste 3 m,

tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname van ≤ 0,01 kg/(m².s½/) en op geen enkele plaats > 0,2 kg/(m².s½/).
• Luchtverversing: zie de ventilatieberekening.
• Daglicht: zie de berekening equivalente daglichttoetreding.

ENERGIEZUINIGHEID
Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, toilet- of badruimte: Rc ≥ 4,75 m².K/W
Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, toilet- of badruimte: Rc ≥ 6,67 m².K/W
Een scheidingsconstructie tussen  een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte of de grond: Rc ≥ 3,70 m².K/W
De warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in bovengenoemde scheidingsconstructies is ten hoogste: U ≤ 2,20 W/m².K

De warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in bovengenoemde scheidingsconstructies is gemiddeld: U ≤ 1,70 W/m².K
Nieuwe beglazing uitvoeren als HR++ glas: U ≤ 1,10 W/m².K

- Rc-waardes: conform tekeningen
- Uw-waardes gevelopeningen: ≤ 1,7 W/m2K
- beglazing: HR++-glas

- meetwaarde infiltratie (Qv;10): ≤ 0,4 dm3/s/m2 (bij oplevering aantonen met blowerdoortest)
- verwarming: inidividuele warmtepompen met PV-panelen
- warm tapwater: boilervat in warmtepomp met elektrisch element
- ventilatie: type Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

- koeling: koelmodule op bovenstaande warmtepomp
- PV: 18 panelen van 350 Wp

BENG - EISEN / UITGANGSPUNTEN
datum berekening 01-07-2023 uitgevoerd door STEE BOUWADVIES

Formaat

Schaal

Getekend Gewijzigd op

Project

Opdrachtgever

Fase

Onderdeel

DatumProject nr.

Tekening nr.

Rabenhauptstraat 65

9725 CC Groningen

tel. (050) 311 80 06www.pdbdesign.nl

info@pdbdesign.nl

Wijz.

TEKENING BEVAT KLEURINFORMATIE 

AFDRUKKEN IN ZWART/WIT KAN 

LEIDEN TOT INFORMATIEVERLIES

DEZE TEKENING IS UITSLUITEND 

BESTEMD VOOR DE AANVRAAG 

OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwbouw woning Melkfabriek de Groeve

Definitief ontwerp

De Melkfabriek BV

1:100

DO.1.1
Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichtenA1

M. Oldenburger

03-07-20231679.1

VOORAANZICHT LINKER ZIJAANZICHT ACHTERAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

principe DOORSNEDE E-E

principe DOORSNEDE A-A principe DOORSNEDE C-C principe DOORSNEDE D-Dprincipe DOORSNEDE B-B

principe DOORSNEDE F-F

FUNDERING BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING DAKAANZICHT

Libau

adviesdatum

30 nov 2023CONCEPT



funderingconstructie / wapening 
conform opgave constructeur

00 begane grond

p=0

00 maaiveld

-150

00 b.k. fundering

p=-420

00 o.k. fundering

p=-920

15
0

20
0

70

42
0

20

vloeropbouw (bo-on)
- 70mm cementdekvloer
- 200mm kanaalplaat
- 150mm EPS λ = 0,035 W/mK

Rc > 3,7 m²K/W

funderingsbalk afmeting 
conform opgave constructeur

geisoleerde bekisting

geisoleerde kantplank

isolatie met gesloten cellen
λ = 0,032 W/mK

opleg nokken

hardhouten onderdorpel met dubbele kierdichting
RAL7021 zwartgrijs

85

85 114 231

Schaal

Getekend

Gewijzigd op

Project

Opdrachtgever

Fase

Datum

Project nr. Tekening nr.

Rabenhauptstraat 65

9725 CC Groningen

tel. (050) 311 80 06www.pdbdesign.nl

info@pdbdesign.nl

Wijz.Onderdeel

Formaat

TEKENING BEVAT KLEURINFORMATIE 

AFDRUKKEN IN ZWART/WIT KAN 

LEIDEN TOT INFORMATIEVERLIES

DEZE TEKENING IS UITSLUITEND 

BESTEMD VOOR DE AANVRAAG 

OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwbouw woning Melkfabriek de Groeve

Definitief ontwerp

De Melkfabriek BV

1:5

DO.4.1.1M. Oldenburger 03-07-2023

1679.1

Principe detail

A3

Libau

adviesdatum

30 nov 2023

CONCEPT



67 80 67

85

19
5

10
0

14
0

40
10

0

38
0

10
0

14
0

40
10

0
11

0

11
0

38
0

waterdichte slabbe

gemetselde raamdorpel

HR++ beglazinghardhouten raamhout met dubbele kierdichting
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70
 x

 2
2

0

funderingconstructie / wapening 
conform opgave constructeur

00 begane grond

p=0

00 b.k. fundering

p=-420

00 o.k. fundering

p=-920

01 o.k. vloer

2600+

01 eerste verdieping

2930+

67
90

90
67

13
22

22
0

15
5

5

41
5

15
0

waterdichte slabbe

schoonwerk latei
RAL9001 crémewit

openstootvoeg

openstootvoeg

openstootvoeg

waterdichte slabbe

gemetselde raamdorpel

hardhouten onderdorpel met dubbele kierdichting
RAL9001 crémewit

hardhouten raamhout met dubbele kierdichting
RAL9001 crémewit

HR++ beglazing

hardhouten raamhout met dubbele kierdichting
RAL9001 crémewit

hardhouten bovendorpel met dubbele kierdichting
RAL9001 crémewit

beglazingsprofiel
RAL9001 crémewit

wandopbouw (bu-bi)
- 100mm metselwerk
- 40mm luchtspouw
- 140mm minerale wol λ = 0,032 W/mK

v.v. reflecterende laag
- 150mm kalkzandsteen
Rc > 4,75 m²K/W

dakopbouw (bo-on)
- 5mm dakbedekking
- >140mm PIR-afschotisolatie λ = 0,023 W/mK
- 15mm OSB-plaat
- 220mm balklaag
- 22mm regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc > 6,67 m²K/W

HSB dakopstand

deksteen verglaasd, conform 
bestaande deksteen 
naastgelegen melkfabriek

stalen latei conform opgave constructeur

kruipruimte ventilatie

openstootvoeg

opleg nokken

isolatie met gesloten cellen
λ = 0,032 W/mK

vloeropbouw (bo-on)
- 70mm cementdekvloer
- 200mm kanaalplaat
- 150mm EPS λ = 0,035 W/mK
Rc > 3,7 m²K/W

funderingsbalk afmeting 
conform opgave constructeur

geisoleerde bekisting

85

15
0

20
0

70

42
0

100 40 140 150

430

85 42 83 221
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38 x 89

38 x 89

70
 x

 2
2

0

02 dakvloer

5800+

02 o.k. plafond

5530+

02 b.k. dakrand

6160+

90
67

67
90

100 280

380

13
22

22
0

15
5

5

41
5

waterdichte slabbe

schoonwerk latei
RAL9001 crémewit

openstootvoeg

openstootvoeg

openstootvoeg

waterdichte slabbe

gemetselde raamdorpel

hardhouten onderdorpel met dubbele kierdichting
RAL9001 crémewit

hardhouten raamhout met dubbele kierdichting
RAL9001 crémewit

HR++ beglazing

hardhouten raamhout met dubbele kierdichting
RAL9001 crémewit

hardhouten bovendorpel met dubbele kierdichting
RAL9001 crémewit

beglazingsprofiel
RAL9001 crémewit

wandopbouw (bu-bi)
- 100mm metselwerk
- 40mm luchtspouw
- 140mm minerale wol λ = 0,032 W/mK

v.v. reflecterende laag
- 100mm kalkzandsteen
Rc > 4,75 m²K/W

dakopbouw (bo-on)
- 5mm dakbedekking
- >140mm PIR-afschotisolatie λ = 0,023 W/mK
- 15mm OSB-plaat
- 220mm balklaag
- 22mm regelwerk
- 12,5mm gipsplaat
Rc > 6,67 m²K/W

HSB dakopstand

85

10

32

23

hardhouten roede/neuslat
RAL9001 crémewit

beglazing voorzien van wienersprossen
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005

003

cwa
Ø40

gs
Ø75

hwb
Ø50

hwa
Ø80

hwa
Ø80

standleiding

vw
Ø75

wc
Ø110

aansluiten op bestaande
vuilwaterriolering

aansluiten op bestaande
schoonwaterriolering

wc
Ø110

wt
Ø50

wm
Ø75

hwa
Ø80

hwa
Ø80

hwb
Ø50

dzo
Ø50

bk
Ø75

standleiding

7.0 l/s

7,0 l/s
7,0 l/s

14,0 l/s

7,0 l/s

7,0 l/s
7,0 l/s

7,0 l/s

105 106

103 102

douche zonder opstand

gootsteen

handwasbak

hemelwaterafvoer

vaatwasser

wasmachinebadkuip

condenswaterafvoer wastafel

watercloset

mechanische ventilatietoevoer

mechanische ventilatieafvoer

ventilatiedoorvoer14.0 l/s

vuilwaterriolering

schoonwaterriolering

aansluitpunt vuilwaterriolering

aansluitpunt schoonwaterrioleringaansluiting

aansluiting

bk
Ø75

cwa
Ø40

dzo
Ø50

gs
Ø75

hwb
Ø50

hwa
Ø80

vw
Ø75

wm
Ø75

wt
Ø50

wc
Ø110

14.0 l/s ventilatietoevoer

RENVOOI RIOLERING, VENTILATIE EN OPPERVLAKTE

GO woonfunctie

VG woonfunctie
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Oppervlakten
BEGANE GROND

Oppervlakten
EERSTE VERDIEPING

principe RIOLERING
Riolering volgens tekeningen en berekeningen installateur

BEGANE GROND
principe RIOLERING
Riolering volgens tekeningen en berekeningen installateur

EERSTE VERDIEPING

principe VENTILATIE
Ventilatie volgens tekeningen en berekeningen installateur

BEGANE GROND
principe VENTILATIE
Ventilatie volgens tekeningen en berekeningen installateur

EERSTE VERDIEPING

GEBRUIKSOPPERVLAKTEN

Gebruiksfunctie Oppervlakte Verblijfsgebied % Verblijfsgebied

woonfunctie 226.92 m² 142.35 m² 62.7%

226.92 m²

VERBLIJFSRUIMTEN

Nummer Oppervlakte

003 18.84 m²

005 71.72 m²

102 9.00 m²

103 12.04 m²

105 17.75 m²

106 13.00 m²

142.35 m²
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Ruimte Gebruiksfunctie VG Pers. Besch. Lengte Min. debiet
nr. omschrijving m² st. l/s/eh l/s l/s vanuit l/s naar m¹ l/s/m¹
002 toiletruimte 0,0 0 0,9 7,0 7,0 005 7,0 buiten

toilet

003 woonfunctie 18,8 0 0,9 17,0 17,0 buiten 17,0 buiten
slaapkamer/kantoor

005 woonfunctie 71,7 0 0,9 64,5 64,5 buiten 57,5 buiten
woonkamer/keuken 7,0 002
met kooktoestel

102 woonfunctie 9,0 0 0,9 8,1 8,1 buiten 8,1 buiten
hobbykamer

103 woonfunctie 15,5 0 0,9 13,9 13,9 buiten 6,9 buiten
slaapkamer 7,0 104

104 badruimte 0,0 0 0,9 14,0 7,0 103 14,0 buiten
badkamer 7,0 106

105 woonfunctie 17,8 0 0,9 16,0 16,0 buiten 9,0 buiten
slaapkamer 7,0 107

106 woonfunctie 13,0 0 0,9 11,7 11,7 buiten 4,7 buiten
slaapkamer 7,0 104

107 toiletruimte 0,0 0 0,9 7,0 7,0 105 7,0 buiten
toilet

BOUWBESLUIT of

Ventilatieberekening Nieuwbouw

Afvoer

STROMING TOEVOER VAN BUITEN

Minimum

Mechanische toevoer

Mechanische toevoer

EIS

Toevoer

Mechanische toevoer

Mechanische toevoer

Mechanische toevoer

Mechanische toevoer
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EIS CONCLUSIE

Ruimte Gebruiksfunctie VG Ae Kozijn Ad α ß ε Cb Aantal Ae

nr. omschrijving m² m² nr. m² o o o factor stuks m²

003 woonfunctie 18,8 1,9 (31)02 0,46 20 0 90 0,80 2 0,7 voldoet
slaapkamer/kantoor (31)03 1,52 20 0 90 0,80 1 1,2

1,9

005 woonfunctie 71,7 7,2 (31)02 0,46 20 0 90 0,80 1 0,4 voldoet
woonkamer/keuken (31)03 1,52 20 0 90 0,80 2 2,4

(31)05 0,54 20 0 90 0,80 1 0,4

(31)06 2,84 20 0 90 0,80 2 4,5

7,8

102 woonfunctie 9,0 0,9 (31)02 0,46 20 0 90 0,80 1 0,4 voldoet
hobbykamer (31)09 0,73 20 0 90 0,80 1 0,6

0,9

103 woonfunctie 12,1 1,2 (31)03 1,52 20 0 90 0,80 1 1,2 voldoet
slaapkamer

1,2

105 woonfunctie 17,8 1,8 (31)10 5,02 20 0 90 0,80 1 4,0 voldoet
slaapkamer

4,0

106 woonfunctie 13,0 1,3 (31)02 0,46 20 0 90 0,80 1 0,4 voldoet
slaapkamer (31)03 1,52 20 0 90 0,80 1 1,2

1,6

BOUWBESLUIT

Daglichtberekening Nieuwbouw

OPENINGEN
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EIS CONCLUSIE

Ruimte Gebruiksfunctie VG qv Kozijn A  ψ J v Aantal qv

nr. omschrijving m² l/s nr. m² graden (factor) m/s stuks l/s

003 woonfunctie 18,8 113,0 (31)03 2,26 90 1,00 0,1 1 226,0 Voldoet
slaapkamer/kantoor

226,0

005 woonfunctie 71,7 430,3 (31)03 2,26 90 1,00 0,1 2 452,0 Voldoet
woonkamer/keuken (31)05 0,99 90 1,00 0,1 1 99,0

(31)06 4,575 90 1,00 0,1 2 915,0

1466,0

102 woonfunctie 9,0 54,0 (31)09 1,09 90 1,00 0,1 1 109,0 Voldoet
hobbykamer

109,0

103 woonfunctie 15,5 92,9 (31)03 2,26 90 1,00 0,1 1 226,0 Voldoet
slaapkamer

226,0

105 woonfunctie 17,8 106,5 (31)10 1,09 90 1,00 0,1 1 109,0 Voldoet
slaapkamer

109,0

106 woonfunctie 13,0 78,0 (31)03 2,26 90 1,00 0,1 1 226,0 Voldoet
slaapkamer

226,0

Spuiberekening Nieuwbouw

BOUWBESLUIT OPENINGEN
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Energielabel woningen
Registratienummer
814594815

Datum registratie
13-07-2023

Geldig tot
Tot oplevering

Status
Voorlopig

Deze woning
heeft energielabel A+++

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

Warmtepomp

Warmtepomp

Niet aanwezig

Balansventilatiesysteem

Aanwezig

Aanwezig

Deze woning wordt niet verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

70,8 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Objectomschrijving

Pdb-design

Hunzeweg 18

Detailaanduiding Bouwjaar -

Compactheid 2,23

Vloeroppervlakte 227 m²

Woningtype

Vrijstaande woning

Opnamedetails

Naam

J.T. de Vries

Examennummer

7102.1526.1230

Certificaathouder

BuildingLabel B.V.

Inschrijfnummer

SKGIKOB 013038

KvK-nummer

39090359

Certificerende instelling

SKW Certificatie BV

Soort opname

Detailopname

VOORLOPIG
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Energielabel woningen

Toelichting bij dit energielabel
Voor uw woning is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A     het beste++++

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 25,66 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 6,02 kg CO /m²2 per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een

compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie – denk aan

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen – vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hernieuwbare energie

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen.

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur – zoals tv, wasmachine en koelkast – telt niet mee.

Dit is omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening.

G F

380

E

335

D

290

C

250

B

190

A

160

A+

105

A++

75

25,66 kWh/m² per jaar

A+++

50

A++++

0

Warmtebehoefte

in de wintermaanden

Voldoet aan de Standaard

voor woningisolatie?

ja nee

De warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende

warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 64,48 kWh per vierkante

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 92 kWh per vierkante meter

vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel

gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer

50 graden in de woning, zoals warmtepompen.

Risico op hoge

binnentemperaturen

in de zomermaanden

Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is laag. Maatregelen zoals

buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

binnentemperaturen.

Aandeel hernieuwbare

energie

Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 70.8%. Hernieuwbare energie is

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Indicatie

energierekening

Prijspeil december 2022

Er is in de tarieven geen rekening gehouden

met het prijsplafond.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare

woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning

ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabel daarom

onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog.

Laag

Gemiddeld

Hoog

G

€475

€655

€900

F

€465

€650

€885

E

€455

€640

€870

D

€455

€625

€840

C

€430

€585

€785

B

€405

€540

€710

A

€360

€495

€665

A+

€360

€490

€645

A++

€355

€475

€625

A+++

€340

€455

€600

A++++

€335

€445

€580
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Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de

volgende pagina’s vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende

maatregelen u nog kunt treffen. Bij de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk

isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een

keer te isoleren en wordt de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat

uw woning op de toekomst is voorbereid.

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren.

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt,

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

Isolatie

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een

R -waarde. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven.

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen is er vaak

sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding,

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het na-isoleren van de spouw wordt een matige

isolatiewaarde gehaald (R  = 1,0 tot 1,7 m²K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook

duurder.

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het is dan verstandig om de gevels

direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R

C C

2

C

C 6,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Noordoost

Opp. RC0 6

39,0 m² 4,79

19,9 m² 4,79

4,5 m² 4,79

Zuidoost

Opp. RC0 6

25,1 m² 4,79

11,7 m² 4,79

3,0 m² 4,79

Zuidwest

Opp. RC0 6

30,6 m² 4,79

24,0 m² 4,79

Noordwest

Opp. RC0 6

26,5 m² 4,79

7,8 m² 4,79

6,2 m² 4,79

Energielabel woningen 3 van 8
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3 Daken Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook

beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R -waarde. Hoe hoger de

R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning

in de winter. Met dakisolatie blijft vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak,

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Afhankelijk van het type dak, schuin dak met

pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw

dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee, en isoleer het dak meteen

richting de streefwaarde (R

C

C

2

C 8,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Horizontaal

Opp. RC0 8

81,4 m² 6,67

38,8 m² 6,67

30,6 m² 6,67

4 Vloeren Hiermee worden vloeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren

met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van

vloeren wordt uitgedrukt in een R -waarde. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde.

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de

oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de

energetische kwaliteit van uw woning.

Door goede vloerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning.

De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen

om begane grondvloeren, maar ook om vloeren boven een onderdoorgang.

Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van minimaal

35 cm, of een vloer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd worden.

Bij de kruipruimte is het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om te

voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage

kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvloer geïsoleerd worden.

Als u uw vloer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te isoleren. Isoleer daarom meteen

richting de streefwaarde (R

C C

2

C 3,5 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Vloeren

Opp. RC0 3,5

148,4 m² 3,78
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5 Ramen Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U -waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de

isolatie is. HR  -glas en triple-glas hebben een lage U -waarde en houden de warmte beter in de

woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning,

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Door goed isolerend glas, zoals HR  -glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO .

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid

van buiten.

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één

keer goed te isoleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (U   van

1,0 W/m²K).

W W

++
W

++

2

W

Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
W W

Noordoost

Opp. UW0 7

2,1 m² 1,6

0,7 m² 1,6

0,7 m² 1,6

Zuidoost

Opp. UW0 7

2,8 m² 1,7

2,8 m² 1,7

2,8 m² 1,7

1,9 m² 1,7

Zuidwest

Opp. UW0 7

3,7 m² 1,7

3,4 m² 1,7

1,4 m² 1,7

1,4 m² 1,7

0,7 m² 1,6

0,3 m² 1,7

Noordwest

Opp. UW0 7

5,6 m² 1,7

3,4 m² 1,7

2,8 m² 1,7

2,3 m² 1,7

1 m² 1,7

6 Buitendeuren Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur.

Deuren met veel glas tellen voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van de isolatiewaarde

van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde

van buitendeuren wordt uitgedrukt in de U -waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning.

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort

in de woning. Belangrijk bij de plaatsing van een deur is dat deze in een geïsoleerd kozijn wordt gezet.

Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht.

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geïsoleerde buitendeur die richting de

streefwaarde gaat (U  van

d d

2

d 1,4 W/m²K).
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Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
d d

Zuidoost

Opp. Ud0 4

7,6 m² 1,7

1,6 m² 1,7

Zuidwest

Opp. Ud0 4

1,6 m² 1,7

Noordwest

Opp. Ud0 4

1,7 m² 1,7

1,6 m² 1,7

LET OP! Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van
een woning
Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid

van de woning in orde zijn. De luchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken,

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de

verwarming hoger en dat kost energie.

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht.

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie

van de woning – en met name bij het dichten van naden en kieren – ook aandacht aan voldoende

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van

winddrukgeregelde roosters of een ventilatie-unit met warmteterugwinning.
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Installaties

7 Verwarming In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt.

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp.

Warmtepomp

Elektrische verwarming

226.9 m²

8 Warm water De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw

woning aanwezig zijn.

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning

Warmtepomp Niet aanwezig

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de

douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstallatie. Om de warmte uit

het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop-

douche een warmtewisselaar geplaatst.

Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boilervat waarin het door de zon

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad-

en douchewater verwarmen. Een zonneboiler levert in de zomer bijna al het warme water. In de winter

lukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als de installatie groot

genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen

zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

10 Ventilatie Ventilatie is belangrijk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen

mechanisch ventilatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator zijn, of

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning.

Type ventilatiesysteem

Warmte-

terugwinning

Wisselstroom-

ventilator

Aangesloten

oppervlakte

Balansventilatie Ja Nee 226.9 m²
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11 Koeling Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder.

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden.

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing.

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte

Compressiekoeling 226.9 m²

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

12 Zonnepanelen In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee

opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst.

Wattpiekvermogen Oriëntatie Oppervlakte

6104 Wp Zuidoost 28 m²

Disclaimer

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op

www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit

moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op

www.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing.

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid,

kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan

deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.
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SAMENVATTING 
Er zijn plannen voor de herontwikkeling van het terrein van een oude melkfabriek aan de Hunzeweg 20 in 
Den Groeve, gemeente Tynaarlo. Deze herontwikkeling omvat de inpandige verbouwing van bestaande 
bebouwing en het slopen van een woning en bijgebouw.  Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan 
overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het plangebied is op 28 februari 2022 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde gebieden:  
Het plangebied ligt op gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren. Uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt echter niet tot aantasting van de algemene kernkwaliteiten van het 
Natuurnetwerk Nederland. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 
Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Andere negatieve effecten op 
Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kunnen wél worden uitgesloten. 
 
Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Het plangebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, maar 
mogelijk nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde 
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats.  
 
Vleermuizen bezetten mogelijk een vaste rust- of verblijfplaats in de luchtspouw van de buitengevels van de 
melkfabriek en graanschuur. Deze potentiële verblijfplaats wordt mogelijk negatief beïnvloed door de 
voorgenomen activiteiten. Geadviseerd wordt de functie van de bebouwing voor vleermuizen in beeld te 
brengen, zodat op de juiste wijze rekening gehouden kan worden met vleermuizen en kan overtreding van 
een verbodsbepaling voorkomen worden.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting gerooid wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. De werkzaamheden tasten de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
huismussen niet aan. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd  
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 
en amfibieën, die een vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepaling ‘doden’ en `beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. 
Initiatiefnemer dient echter alles in het werk te stellen om het onnodig doden van beschermde dieren te 
voorkomen. Om te voorkomen dat beschermde dieren gedood worden, dient gepoogd te worden de dieren 
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weg te jagen of om ze te vangen (om elders los te laten). Voor deze niet-dodelijke vangmiddelen heeft de 
provincie een lijst met toegestane vangmiddelen opgesteld. 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 

foerageergebied voor vleermuizen af. Echter wordt er geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 

aangetast en leidt dit niet tot wettelijke consequenties. 

 

Resultaten van toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden samengevat:  

• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 

• Stikstofberekening uitvoeren; 

• Nader onderzoek vleermuizen (tenzij een negatief effect volledig uitgesloten kan worden; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn plannen voor de herontwikkeling van het terrein van een oude melkfabriek aan de Hunzeweg 20 in 
Den Groeve, gemeente Tynaarlo. Deze herontwikkeling omvat de inpandige verbouwing van bestaande 
bebouwing en het slopen van een woning en bijgebouw. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan 
overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Drenthe (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Hunzeweg 20 in De Groeve, gemeente Tynaarlo. Het ligt in de woonkern 
van De Groeve en wordt zowel omgeven door stedelijk als landelijk gebied. Op onderstaande afbeelding 
wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt het terrein van een oude melkfabriek en bestaat uit bebouwing, opgaande beplanting, 
erfverharding, grasveld en puin. De bebouwing bestaat uit de oude melkfabriek, een oude graanschuur, een 
berging en een woning. Alle aanwezige gebouwen beschikken over gemetselde gevels met een (holle) 
spouwmuur. De voormalige melkfabriek en de te slopen woning zijn bedekt met bitumen dakleer. De 
graanschuur en het te slopen bijgebouw hebben damwandplaten als dakbedekking. De opgaande beplanting 
in het plangebied bestaat uit diverse sierplanten langs de woning en een klimopstruik die tegen de 
graanschuur aangroeit. Het grasveldje aan de achterzijde van de melkfabriek bestaat uit een intensief 
beheerde (maaien en afvoeren) soortenarme grasvegetatie. Rond dit grasveld liggen verschillende hopen, 
deels overgroeide, puin met opgestapelde bakstenen. Het plangebied grenst aan bebouwd erf, openbare 
ruimte (Hunzeweg) en aan de achterzijde aan enkele bomen. Open water ontbreekt in het plangebied. Voor 
een verbeelding van de huidige situatie wordt verwezen naar de fotobijlage. 
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Begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat de woning en het bijgebouw te slopen en de graanschuur en melkfabriek inpandig 
te verbouwen. De klimopstruik die tegen de graanschuur aangroeit en de sierbeplanting rond de woning 
worden gerooid. Er worden geen bomen geveld bij uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Op 
onderstaande afbeelding wordt een plattegrond van het wenselijke eindbeeld weergegeven. 
 

 
Verbeeldingen van het wenselijke eindbeeld (bron: projectontwikkelaar). 
 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen woning en bijgebouw; 

• Rooien beplanting en verwijderen puin; 

• Verbouwen melkfabriek en graanschuur; 

• Aanleggen erfverharding en beplanting; 
 
 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 
Mogelijke permanente invloeden: 
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• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals verbouw, sloop-
, en rooiwerkzaamheden. 
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan bebouwd erf. Er is geen 
aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een 
dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Drenthe zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Drenthe. 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vastgelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels zijn opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Drenthe. Er is door toepassing van 
de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier 
kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op  gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren. Op onderstaande afbeelding 
wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de groene kleur aangeduid (bron: 
Ruimtelijke Plannen). 

 
Beschermingsregime  
Er zijn in de provincie Drenthe geen gebiedsspecifieke  kernkwaliteiten voor het Natuurnetwerk Nederland 
vastgesteld. Wél zijn er algemene kernkwaliteiten die voor alle deelgebieden gelden. Dit zijn de 
milieucondities die de voorwaarde vormen voor het voortbestaan van de natuur:  
 

• ecologische samenhang;   
• stilte;   
• duisternis;   
• openheid;   
• rust.  

 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Voorliggend plan voorziet in de sloop van bebouwing, de rooi van beplanting en de verbouw van bestaande 
bebouwing in het Natuurnetwerk Nederland. Voorgenomen ontwikkeling is niet strijdig met de beleidsregels 
voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. Zo worden geen kernkwaliteiten aangetast en 
worden de milieucondities, die de voorwaarde vormen voor het voortbestaan van de natuur, zoals 
ecologische samenhang, stilte, duisternis, openheid en rust niet aangetast. Verder toetsing aan beleidsregels, 
of het opstellen van een versterkingsplan van de kernkwaliteiten is niet aan de orde. 
 
5.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
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Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 420 meter afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen Natura 
2000-gebied, is het Zuidlaardermeergebied. Een ander Natura 2000-gebied, het Drentsche Aa, ligt op 
minimaal 3,55 kilometer afstand. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natura 2000-gebied 
in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
   

   
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode stip 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de blauwe en lichtgroene kleur aangeduid (bron: PDOK). 
 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Negatieve effecten, zoals geluid, licht en optische 
verstoring zijn daarom niet aan de orde. Ook zijn in het Natura 2000-gebied geen negatieve effecten, zoals 
trillingen waarneembaar. Met uitzondering van het aspect stikstof, kunnen negatieve effecten op Natura 
2000-gebied uitgesloten worden. 
 
 

420 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)  
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt mogelijk toe als gevolg van de exploitatie 
van de nieuwe woningen. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, de mogelijke 
toename van verkeersbewegingen, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie 
van stikstofoxiden, niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 
Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. 
 
 

5.5 Slotconclusie 
Het plangebied ligt op gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren. Uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt echter niet tot aantasting van de algemene kernkwaliteiten van het 
Natuurnetwerk Nederland. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 
Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Andere negatieve effecten op 
Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kunnen wél worden uitgesloten. 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, opgaande beplanting, grasveld, erfverharding en puin. De inrichting 
en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, 
maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. 
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied 
van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 28 februari 2022 tijdens de 
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera 
(Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

• NDFF; 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest hebben in 
deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, bosuil). De meeste zomergasten houden zich in deze tijd van het 
jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus bevinden zich meestal nog 
wel in de directe omgeving van de nestplaats.  
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
  
Grondgebonden zoogdieren   
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Grondgebonden diersoorten hebben geen zogende jongen in deze tijd van het jaar. 
Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de 
voortplantingsperiode.  
  
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. De bebouwing en beplanting zijn specifiek 
beoordeeld als potentiële verblijfplaats voor steenmarter en egel.   
   
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten 
de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats, terwijl de gewone 
dwergvleermuis soms de zomerverblijfplaats blijft bezetten in de wintermaanden, totdat de koude intreed 
en dan soms alsnog een winterverblijfplaats in de regio gaat opzoeken. Sommige vleermuizen in winterrust 
zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de 
binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders.  
  
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.    
  
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën omdat nog niet alle 
amfibieën actief zijn en de winterrustplaats verlaten hebben. Amfibieën in winterrust bevinden zich in holen 
en gaten in de grond, onder opgeslagen materialen, afval, takkenbossen, boomstammen of onder water in 
de sliblaag van natte landschapselementen en zijn dan zeer moeilijk vast te stellen. Amfibieënsoorten als 
gewone pad en kleine watersalamander kunnen al wel actief zijn en bezetten de landbiotoop of de 
voortplantingsbiotoop. Amfibieën in landbiotoop zitten overdag ook meestal weggekropen in holen en gaten 
in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.  
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6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
een nestlocatie bezetten in de klimopstruik tegen de voormalige graanschuur en in de tuinbeplanting naast 
de te slopen woning. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, heggenmus en 
roodborst. Vermoedelijk nestelen er vogels in de bomen grenzend aan de achterzijde van het plangebied, 
maar deze potentiële nestlocatie wordt niet negatief beïnvloed bij uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten. De aanwezige bebouwing is niet vrij toegankelijk voor vogels. Er zijn tijdens het veldbezoek 
huismussen waargenomen in het plangebied, maar er zijn geen geschikte nestlocaties voor deze soort 
aangetroffen.  Tevens zijn er geen oude of potentiële nesten van roofvogels of uilen in of rondom het 
plangebied waargenomen. Deze nesten zijn doorgaans gemakkelijk te vinden aan de hand van schijtsporen 
en braakballen.  
 

 
Potentiële nestplaats voor vogels in de beplanting. 
 

Door het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en een 
bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield. De betekenis van het plangebied als foerageergebied 
neemt door de voorgenomen activiteiten af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 
 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten veldmuizen en 
bosmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten onder en tussen opgeslagen puin. De bestaande bebouwing is niet vrij 
toegankelijk voor grondgebonden zoogdieren. De aanwezige beplanting is te open aan de onderzijde en er 
ontbreekt een strooisel laag waardoor deze niet geschikt zijn voor egels om een vaste rust- of 
voortplantingsplaats in te bezetten. Een geschikte plek voor steenmarter om een vaste rust- of 
voortplantingsplaats te bezetten, ontbreekt in het plangebied.  
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Mogelijke rust- en/of voortplantingslocatie van grondgebonden zoogdieren tussen en onder puin. 

 
Door het verwijderen van opgeslagen puin wordt mogelijk een grondgebonden zoogdieren gedood en wordt 
mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van uitvoeren van de 
voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden 
zoogdieren niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen opgeslagen puin; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. Echter zijn er aan de gemetselde 
gevels van de voormalig melkfabriek en graanschuur, open stootvoegen aangetroffen die kunnen dienen als 
invliegopening voor een verblijfplaats van vleermuizen. Vleermuizen kunnen hierdoor een verblijfplaats 
bezetten in de holle spouwmuur. Verder zijn er geen andere potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen 
aangetroffen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering of 
gevelbetimmering. De te slopen woning en bijgebouw worden niet als geen geschikte verblijfplaatslocatie 
voor vleermuizen beschouwd. 
 

 
Open stootvoegen aangetroffen in de gemetselde gevels die kunnen dienen als invliegopeningen voor vleermuizen. 
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een vleermuis verstoord of gedood en 
wordt mogelijk een vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.    
 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Verbouwen melkfabriek en graanschuur; 

 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de beplanting. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet als essentieel 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
 
Door het slopen van bebouwing neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen af.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker, kleine watersalamander en gewone pad 
benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze 
soorten kunnen een (winter)rustplaats bezetten onder en tussen opgeslagen puin. De bebouwing is niet 
vrij toegankelijk voor amfibieën. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame 
amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt 
voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.    
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Mogelijke (winter)rustplaats van amfibieën onder en tussen puin. 

 

Door het verwijderen van opgeslagen puin wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste 
(winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van uitvoeren van de voorgenomen activiteiten 
neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën niet af.  
        
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen opgeslagen puin; 
 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
 
 

6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels 
Als gevolg van het uitvoeren van rooiwerkzaamheden tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest verstoord, beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is 
uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen 
van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt 
beschouwd. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is voor de meeste soorten niet beschermd. 
De werkzaamheden tasten de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor huismussen niet aan. 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties.  
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
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Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Vleermuizen bezetten mogelijk een vaste rust- of verblijfplaats in de gemetselde muren van de melkfabriek 
en graanschuur. Deze mogelijke verblijfplaats blijft behouden bij de inpandige verbouwing van de 
melkfabriek en graanschuur, maar bouwwerkzaamheden, zoals het na-isoleren van de luchtspouw en het 
plaatsen van een steiger rondom de gebouwen kunnen een negatief effect hebben op vleermuizen en de 
mogelijke verblijfplaatsen. Om de functie van de gebouwen voor vleermuizen in beeld te brengen, wordt 
geadviseerd de functie voor vleermuizen te onderzoeken. Nader onderzoek is niet nodig als de luchtspouw 
volledig in takt blijft (geen nieuwe openingen in spouw maken) en er geen steiger rondom het gebouw 
geplaatst wordt tijdens de actieve periode.  
 
Op basis van de uitkomsten van nader onderzoek kan bepaald worden of bepaalden werkzaamheden leiden 
tot overtreding van een verbodsbepaling en welke vervolgstappen genomen moeten worden om de 
werkzaamheden uit te kunnen voeren, overeenkomstig de Wet natuurbescherming.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het slopen van bebouwing neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen af. Echter wordt er geen essentieel foerageergebied van vleermuizen aangetast. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘doden’ en `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voorplantingsplaats’. Initiatiefnemer dient echter alles in het werk te stellen om het onnodig doden van 
beschermde dieren te voorkomen. Om te voorkomen dat beschermde dieren gedood worden, dient gepoogd 
te worden de dieren weg te jagen of om ze te vangen (om elders los te laten). Voor deze niet-dodelijke 
vangmiddelen heeft de provincie een lijst met toegestane vangmiddelen opgesteld2.  De betekenis van het 
plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren neemt niet af. 

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een 
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘doden’ en 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Initiatiefnemer dient echter alles in het werk 
te stellen om het onnodig doden van beschermde dieren te voorkomen. Om te voorkomen dat beschermde 
dieren gedood worden, dient gepoogd te worden de dieren weg te jagen of om ze te vangen (om elders los 
te laten). Voor deze niet-dodelijke vangmiddelen heeft de provincie een lijst met toegestane vangmiddelen 
opgesteld.  De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën neemt niet af. 
  
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
Soortgroep Functie  Beschermde 

soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen dieren doden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen vogels doden of 
ontheffing aanvragen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Onbekend, 
mogelijk 
meerdere soorten 

Art. 3.5 lid 4 Nader onderzoek 
mogelijk verplicht 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing; er wordt 
geen essentieel foerageergebied 
aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Onbekend, 
mogelijk 
meerdere soorten 

Art. 3.5 lid 1 Nader onderzoek 
mogelijk verplicht 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Overige soorten 

 
Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  Nee  Nee Nee Nee 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 

nesten verstoord, 
beschadigd of 

vernield worden 

Vleermuizen    Mogelijk Mogelijk Nee Nee mogelijk Ja Mogelijk 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee Nee Nee Nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 
 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Drenthe een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’, 
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden 
en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk 
van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister 
goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening 
worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor 
een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden 
als gevolg van de voorgenomen activiteiten.   
 
Het plangebied ligt op gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren. Uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt echter niet tot aantasting van de algemene kernkwaliteiten van het 
Natuurnetwerk Nederland. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 
Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Andere negatieve effecten op 
Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kunnen wél worden uitgesloten. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Het plangebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, maar 
mogelijk nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde 
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats.  
 
Vleermuizen bezetten mogelijk een vaste rust- of verblijfplaats in de luchtspouw van de buitengevels van de 
melkfabriek en graanschuur. Deze potentiële verblijfplaats wordt mogelijk negatief beïnvloed door de 
voorgenomen activiteiten. Geadviseerd wordt de functie van de bebouwing voor vleermuizen in beeld te 
brengen, zodat op de juiste wijze rekening gehouden kan worden met vleermuizen en kan overtreding van 
een verbodsbepaling voorkomen worden.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting gerooid wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. De werkzaamheden tasten de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
huismussen niet aan. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd  
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 
en amfibieën, die een vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepaling ‘doden’ en `beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. 
Initiatiefnemer dient echter alles in het werk te stellen om het onnodig doden van beschermde dieren te 
voorkomen. Om te voorkomen dat beschermde dieren gedood worden, dient gepoogd te worden de dieren 
weg te jagen of om ze te vangen (om elders los te laten). Voor deze niet-dodelijke vangmiddelen heeft de 
provincie een lijst met toegestane vangmiddelen opgesteld. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vleermuizen af. Echter wordt er geen essentieel foerageergebied van vleermuizen aangetast en leidt dit 
niet tot wettelijke consequenties.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande 
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk ‘doden’ van onderstaande soorten is niet 
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BdeRoo
Snapshot



31 

 

 
 
Bijlage 3. Fotobijlage 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 

 
https://www.ndff.nl/  
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Projectnummer: 1679,1
Opdrachtgever: De Melkfabriek BV
Datum: 03-07-23
Versie: 1

Nieuwbouw woning Melkfabriek de Groeve

Rc-BEREKENINGEN

CONCEPT



KANAALPLAATVLOER

Ti 20 °C
Te -10 °C
Verschil: 30 °C

d [mm] λ [W/m*K] R d  [m²*K/W] ∆T [°C] T [°C] P max  [Pa] µ µ n  [m] ∆P n  [Pa] P ber  [Pa]

-10,000 260,000 208,000
0,170 1,239 -8,761 288,000 208,000

350,0 3,700 26,956 18,195 2077,000 20 7,000 822,222 1030,222
70,0 0,900 0,078 0,567 18,761 2157,000 17 1,190 139,778 1170,000

0,170 1,239 20,000 2340,000 1170,000

Dikteconstr(m): 420 Rtot: 4,118 30,00 µdtot: 8,19 962,00

Temperatuurfactor = 0,96

Rc = 3,78

Rtot = 4,12

is hoger dan 0,65 dus voldoet aan comforteis

Rse
Kanaalplaatvloer Rc 3,7 (200mm/EPS 150mm)
Cement dekvloer
Rsi

DAMPSPANNING

Lucht binnen

RESULTATEN

Temperatuur Max. dampspanning Relatieve luchtvochtigheid

Lucht buiten

260 pa φe 80%
Verschil: 2080 pa

VLOER BOVEN KRUIPRUIMTE ISOLATIEWAARDE

2340 pa φi 50%

TOEGEPASTE CONDITIES

CONCEPT



GEMETSELD BUITENSPOUWBLAD - KZS BINNENSPOUWBLAD

Ti 20 °C
Te -10 °C
Verschil: 30 °C

d [mm] λ [W/m*K] R d  [m²*K/W] ∆T [°C] T [°C] P max  [Pa] µ µ n  [m] ∆P n  [Pa] P ber  [Pa]

-10,000 260,000 208,000
0,040 0,242 -9,758 264,000 208,000

100,0 0,650 0,154 0,931 -8,826 285,000 10 1,000 64,133 272,133
40,0 0,090 0,545 -8,282 301,000 1,000 64,133 336,267

140,0 0,032 4,375 26,486 18,204 2090,000 80 11,200 718,293 1054,560
150,0 0,900 0,167 1,009 19,213 2225,000 12 1,800 115,440 1170,000

0,130 0,787 20,000 2340,000 1170,000

Dikteconstr(m): 430,0 Rtot: 4,956 30,00 µdtot: 15,00 962,00

Temperatuurfactor = 0,97

Rc = 4,79

Rtot = 4,96

Spouwankers voorzien van een isolatieplug met een gecombineerde warmtegeleidingscoëfficiënt van λ < 1,00 W/m*K
Bij deze spouwankers hoeft geen correctie te worden berekend volgens de NEN-EN ISO 6946

2340 pa φi 50%

TOEGEPASTE CONDITIES
Temperatuur Max. dampspanning Relatieve luchtvochtigheid

Lucht buiten

260 pa φe 80%
Verschil: 2080 pa

BUITENWAND ISOLATIEWAARDE DAMPSPANNING

Rse
Metselwerk
Luchtspouw zwak geventileerd
Isolatie met reflecterende laag
Kalkzandsteen

CORRECTIE SPOUWANKERS

is hoger dan 0,65 dus voldoet aan comforteis

Rsi
Lucht binnen

RESULTATEN

CONCEPT



WARM PLAT DAK

Ti 20 °C
Te -10 °C
Verschil: 30 °C

d [mm] λ [W/m*K] R d  [m²*K/W] ∆T [°C] T [°C] P max  [Pa] µ µ n  [m] ∆P n  [Pa] P ber  [Pa]

-10,000 260,000 208,000
0,040 0,176 -9,824 261,000 208,000

3,0 0,000 0,000 -9,824 261,000 13000 39,000 727,989 935,989
140,0 0,023 6,087 26,820 16,996 1926,000 80 11,200 209,063 1145,052

18,0 0,100 0,180 0,793 17,790 2026,000 3 0,054 1,008 1146,060
220,0 0,180 0,793 18,583 2130,000 1 0,220 4,107 1150,167

22,0 0,180 0,793 19,376 2240,000 1,000 18,666 1168,833
12,5 0,300 0,042 0,184 19,559 2268,000 5 0,063 1,167 1170,000

0,100 0,441 20,000 2340,000 1170,000

Dikteconstr(m): 416 Rtot: 6,809 30,00 µdtot: 51,54 962,00

Temperatuurfactor = 0,99

Rc = 6,67

Rtot = 6,81

DAMPSPANNING

is hoger dan 0,65 dus voldoet aan comforteis

Rse
Kunststof dakbedekking
PIR-isolatie
OSB-plaat
Stijl- en regelwerk(450 kg/m3), ongeïsoleerd
Luchtspouw niet geventileerd
Gipsplaat
Rsi
Lucht binnen

RESULTATEN

Temperatuur Max. dampspanning Relatieve luchtvochtigheid

Lucht buiten

260 pa φe 80%
Verschil: 2080 pa

PLATDAK ISOLATIEWAARDE

2340 pa φi 50%

TOEGEPASTE CONDITIES

CONCEPT
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N

Betreffende bebouwing

Melkfabriek De Groeve

Omgevingsvergunning

De Melkfabriek BV

1:5

DO.0.1MO 01-12-2022

1679.a

Situatie

A4

K
2157 & 2158

Zuidlaren
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va

vt

00 begane grond

p=0

01 eerste verdieping

3640+

03 nok

10650+

00 nieuw peil begane grond

p=350
niveau 21

p=350

toevoegen stalen constructie op bestaande sokkel, -
knipoog naar vroegere schoorsteen 
RAL9010

04 bk. staal constructie

16700+

00 begane grond

p=0

03 nok schuur

11184+

02 nieuwe tweede verdieping schuur

7308+

00 nieuw peil begane grond

p=350

01 nieuwe eerste verdieping schuur

4295+

VEILIGHEID
• Sterkte bouwconstructie: zie tekening constructeur.
• Brandklassen, rookklassen, brandscheidingen en vluchwegen dienen te voldoen aan de vigerende regelgeving (Bouwbesluit 2012)

• Een bestaande balustrade heeft tot een hoogte van 60 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 20 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de 
balustrade is niet groter dan 10 cm.

• Een nieuwe balustrade heeft tot een hoogte van 70 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 10 cm, daarboven niet groter dan 20 cm; Geen 
opstapmogelijkheden tussen 20 en 70 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de balustrade is niet groter dan 5 cm; De bovenregel heeft geen onderbreking groter dan 10 cm.

• Een afscheiding van een trap heeft een hoogte van ten minste 85 cm [hoogteverschil >1 m], gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken .

• Hoogte nieuwe deuren conform bestaande deuren in dezelfde ruimte. Vrije doorgang verkeersroutes en nieuwe deuren: 2,3 x 0,85 m.
• Rookmelders voldoen aan de NEN 2555 en zijn waar nodig doorgekoppeld met volledige bewaking in het gedeelte met onzelfstandige studio's.
• De elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010.
• De leidingwaterinstallatie voldoet aan de NEN 1006.
• Inbraakwerendheid voldoet, volgens de NEN 5087, aan weerstandsklasse 2.

• Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute moet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk te openen zijn.
• De toegangen van portieken hebben een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.
• Ten minste een toegang van het woongebouw:

• heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen 
woonfunctie waarneembaar is

• heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend
• kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend.

• Een deur op een vluchtroute moet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk te openen zijn.

GEZONDHEID
• Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing of een warmwatertoestel veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende, 

op hetzelfde perceel gelegen, woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 40dB (NEN 5077).
• Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte een bepaald karakteristiek installatie-

geluidsniveau van ten hoogste 40dB (NEN 5077).
• Een scheidingsconstructie van een toilet of een badkamer heeft tot 1,2 m boven de vloer en ter plaatse van een bad of douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer 

een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname van ≤ 0,01 kg/(m².s½/) en op geen enkele plaats > 0,2 kg/(m².s½/).

• Luchtverversing: zie de ventilatieberekening.
• Daglicht: zie de berekening equivalente daglichttoetreding.

ENERGIEZUINIGHEID
• Een gevel: Rc ≥ 2,5 m².K/W

• Een dak: Rc ≥ 2,5 m².K/W
• Een vloer: Rc ≥ 2,5 m².K/W

BOUWBESLUIT

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

ruimte voorzien van rookmelders volgens NEN2555

blustoestel met een inhoud van tenminste 6 liter

deur, 30 min. WBDBO, zelfsluitend

scheidingsconstructie 30 min. WBDBO EW conform NEN 6069+A1+C1

noodverlichting

ruimte voorzien van doorgekoppelde rookmelders volgens NEN2555doorgek.

scheidingsconstructie 30 min. WBDBO EI conform NEN 6069+A1+C1

metselwerk

HSB-wand

bestaande constructie

(31)01

(bu)01

wm

hwa

vr

merknummer nieuwe kozijnen

merknummer bestaande kozijnen

wasmachine

hemelwaterafvoer

ventilatierooster

mechanische ventilatieafvoer

mechanische ventilatietoevoer

droogbouw zwevende dekvloer

meterkast / elektrakast

wijzigingspijla datum

wp warmtepomp

RENVOOI

880x2315 deurafmeting, geen dagmaat

wtw wtw-ventilatievoorziening

cementdekvloer

betonvloer

schuimbeton

(31)01* merknummer nieuwe kozijnen voorzien van doorvalveilige beglazing

onderdeel     materiaal               kleur

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

onderdeel     materiaal               kleur

gevel

Strating baksteen conform bestaand

voegwerk

borstwering

gevelopeningen nieuw

kozijnen

raamhout

deurhout

daken

dakgoot

boeideel

daktrim

dakbedekking

waterslag

balkonhekken

metselwerk

zetwerk

cementmortel conform bestaand

Strating baksteen conform bestaand

aluminium RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

staal RAL 6012, zwartgroen

aluminium RAL 6012, zwartgroen

hout RAL 9010, helder wit

hout RAL 9010, helder wit

aluminium RAL 6012, zwartgroen

bitumen zwart

dakbedekking schuur zink naturel
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Libau
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30 nov 2023

CONCEPT



va

vt

00 begane grond

p=0

01 eerste verdieping

3640+

03 nok

10650+

00 nieuw peil begane grond

p=350

04 bk. staal constructie

16700+

toevoegen stalen constructie op bestaande sokkel, -
knipoog naar vroegere schoorsteen 
RAL9010

00 begane grond

p=0

03 nok schuur

11184+

02 nieuwe tweede verdieping schuur

7308+

00 nieuw peil begane grond

p=350

01 nieuwe eerste verdieping schuur

4295+

04 bk. staal constructie

16700+

toevoegen stalen constructie op bestaande sokkel, -
knipoog naar vroegere schoorsteen 
RAL9010

VEILIGHEID
• Sterkte bouwconstructie: zie tekening constructeur.
• Brandklassen, rookklassen, brandscheidingen en vluchwegen dienen te voldoen aan de vigerende regelgeving (Bouwbesluit 2012)

• Een bestaande balustrade heeft tot een hoogte van 60 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 20 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de 
balustrade is niet groter dan 10 cm.

• Een nieuwe balustrade heeft tot een hoogte van 70 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 10 cm, daarboven niet groter dan 20 cm; Geen 
opstapmogelijkheden tussen 20 en 70 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de balustrade is niet groter dan 5 cm; De bovenregel heeft geen onderbreking groter dan 10 cm.

• Een afscheiding van een trap heeft een hoogte van ten minste 85 cm [hoogteverschil >1 m], gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken .

• Hoogte nieuwe deuren conform bestaande deuren in dezelfde ruimte. Vrije doorgang verkeersroutes en nieuwe deuren: 2,3 x 0,85 m.
• Rookmelders voldoen aan de NEN 2555 en zijn waar nodig doorgekoppeld met volledige bewaking in het gedeelte met onzelfstandige studio's.
• De elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010.
• De leidingwaterinstallatie voldoet aan de NEN 1006.
• Inbraakwerendheid voldoet, volgens de NEN 5087, aan weerstandsklasse 2.

• Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute moet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk te openen zijn.
• De toegangen van portieken hebben een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.
• Ten minste een toegang van het woongebouw:

• heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen 
woonfunctie waarneembaar is

• heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend
• kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend.

• Een deur op een vluchtroute moet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk te openen zijn.

GEZONDHEID
• Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing of een warmwatertoestel veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende, 

op hetzelfde perceel gelegen, woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 40dB (NEN 5077).
• Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte een bepaald karakteristiek installatie-

geluidsniveau van ten hoogste 40dB (NEN 5077).
• Een scheidingsconstructie van een toilet of een badkamer heeft tot 1,2 m boven de vloer en ter plaatse van een bad of douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer 

een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname van ≤ 0,01 kg/(m².s½/) en op geen enkele plaats > 0,2 kg/(m².s½/).

• Luchtverversing: zie de ventilatieberekening.
• Daglicht: zie de berekening equivalente daglichttoetreding.

ENERGIEZUINIGHEID
• Een gevel: Rc ≥ 2,5 m².K/W

• Een dak: Rc ≥ 2,5 m².K/W
• Een vloer: Rc ≥ 2,5 m².K/W

BOUWBESLUIT

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

ruimte voorzien van rookmelders volgens NEN2555

blustoestel met een inhoud van tenminste 6 liter

deur, 30 min. WBDBO, zelfsluitend

scheidingsconstructie 30 min. WBDBO EW conform NEN 6069+A1+C1

noodverlichting

ruimte voorzien van doorgekoppelde rookmelders volgens NEN2555doorgek.

scheidingsconstructie 30 min. WBDBO EI conform NEN 6069+A1+C1

metselwerk

HSB-wand

bestaande constructie
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hwa

vr

merknummer nieuwe kozijnen

merknummer bestaande kozijnen

wasmachine

hemelwaterafvoer

ventilatierooster

mechanische ventilatieafvoer

mechanische ventilatietoevoer

droogbouw zwevende dekvloer

meterkast / elektrakast

wijzigingspijla datum

wp warmtepomp

RENVOOI

880x2315 deurafmeting, geen dagmaat

wtw wtw-ventilatievoorziening

cementdekvloer

betonvloer

schuimbeton

(31)01* merknummer nieuwe kozijnen voorzien van doorvalveilige beglazing

onderdeel     materiaal               kleur

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

onderdeel     materiaal               kleur

gevel

Strating baksteen conform bestaand

voegwerk

borstwering

gevelopeningen nieuw

kozijnen

raamhout

deurhout

daken

dakgoot

boeideel

daktrim

dakbedekking

waterslag

balkonhekken

metselwerk

zetwerk

cementmortel conform bestaand

Strating baksteen conform bestaand

aluminium RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

staal RAL 6012, zwartgroen

aluminium RAL 6012, zwartgroen

hout RAL 9010, helder wit

hout RAL 9010, helder wit

aluminium RAL 6012, zwartgroen

bitumen zwart

dakbedekking schuur zink naturel
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va

vt

00 begane grond

p=0

01 eerste verdieping

3640+

03 nok schuur

11184+

02 nieuwe tweede verdieping schuur

7308+

00 nieuw peil begane grond

p=350

01 nieuwe eerste verdieping schuur

4295+

04 bk. staal constructie

16700+

toevoegen stalen constructie op bestaande sokkel, -
knipoog naar vroegere schoorsteen 
RAL9010

00 begane grond

p=0

01 eerste verdieping

3640+

03 nok

10650+

00 nieuw peil begane grond

p=350

04 bk. staal constructie

16700+

toevoegen stalen constructie op bestaande sokkel, -
knipoog naar vroegere schoorsteen 
RAL9010

VEILIGHEID
• Sterkte bouwconstructie: zie tekening constructeur.
• Brandklassen, rookklassen, brandscheidingen en vluchwegen dienen te voldoen aan de vigerende regelgeving (Bouwbesluit 2012)

• Een bestaande balustrade heeft tot een hoogte van 60 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 20 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de 
balustrade is niet groter dan 10 cm.

• Een nieuwe balustrade heeft tot een hoogte van 70 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 10 cm, daarboven niet groter dan 20 cm; Geen 
opstapmogelijkheden tussen 20 en 70 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de balustrade is niet groter dan 5 cm; De bovenregel heeft geen onderbreking groter dan 10 cm.

• Een afscheiding van een trap heeft een hoogte van ten minste 85 cm [hoogteverschil >1 m], gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken .

• Hoogte nieuwe deuren conform bestaande deuren in dezelfde ruimte. Vrije doorgang verkeersroutes en nieuwe deuren: 2,3 x 0,85 m.
• Rookmelders voldoen aan de NEN 2555 en zijn waar nodig doorgekoppeld met volledige bewaking in het gedeelte met onzelfstandige studio's.
• De elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010.
• De leidingwaterinstallatie voldoet aan de NEN 1006.
• Inbraakwerendheid voldoet, volgens de NEN 5087, aan weerstandsklasse 2.

• Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute moet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk te openen zijn.
• De toegangen van portieken hebben een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.
• Ten minste een toegang van het woongebouw:

• heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen 
woonfunctie waarneembaar is

• heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend
• kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend.

• Een deur op een vluchtroute moet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk te openen zijn.

GEZONDHEID
• Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing of een warmwatertoestel veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende, 

op hetzelfde perceel gelegen, woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 40dB (NEN 5077).
• Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte een bepaald karakteristiek installatie-

geluidsniveau van ten hoogste 40dB (NEN 5077).
• Een scheidingsconstructie van een toilet of een badkamer heeft tot 1,2 m boven de vloer en ter plaatse van een bad of douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer 

een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname van ≤ 0,01 kg/(m².s½/) en op geen enkele plaats > 0,2 kg/(m².s½/).

• Luchtverversing: zie de ventilatieberekening.
• Daglicht: zie de berekening equivalente daglichttoetreding.

ENERGIEZUINIGHEID
• Een gevel: Rc ≥ 2,5 m².K/W

• Een dak: Rc ≥ 2,5 m².K/W
• Een vloer: Rc ≥ 2,5 m².K/W

BOUWBESLUIT

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

ruimte voorzien van rookmelders volgens NEN2555

blustoestel met een inhoud van tenminste 6 liter

deur, 30 min. WBDBO, zelfsluitend

scheidingsconstructie 30 min. WBDBO EW conform NEN 6069+A1+C1

noodverlichting

ruimte voorzien van doorgekoppelde rookmelders volgens NEN2555doorgek.

scheidingsconstructie 30 min. WBDBO EI conform NEN 6069+A1+C1

metselwerk

HSB-wand

bestaande constructie

(31)01

(bu)01

wm

hwa

vr

merknummer nieuwe kozijnen

merknummer bestaande kozijnen

wasmachine

hemelwaterafvoer

ventilatierooster

mechanische ventilatieafvoer

mechanische ventilatietoevoer

droogbouw zwevende dekvloer

meterkast / elektrakast

wijzigingspijla datum

wp warmtepomp

RENVOOI

880x2315 deurafmeting, geen dagmaat

wtw wtw-ventilatievoorziening

cementdekvloer

betonvloer

schuimbeton

(31)01* merknummer nieuwe kozijnen voorzien van doorvalveilige beglazing

onderdeel     materiaal               kleur

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

onderdeel     materiaal               kleur

gevel

Strating baksteen conform bestaand

voegwerk

borstwering

gevelopeningen nieuw

kozijnen

raamhout

deurhout

daken

dakgoot

boeideel

daktrim

dakbedekking

waterslag

balkonhekken

metselwerk

zetwerk

cementmortel conform bestaand

Strating baksteen conform bestaand

aluminium RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

aluminium, Kawneer GT70s RAL 6012, zwartgroen

staal RAL 6012, zwartgroen

aluminium RAL 6012, zwartgroen

hout RAL 9010, helder wit

hout RAL 9010, helder wit

aluminium RAL 6012, zwartgroen

bitumen zwart

dakbedekking schuur zink naturel
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va

vt

00 begane grond

p=0

01 eerste verdieping

3640+

03 nok

10650+

03 nok schuur

11184+

02 nieuwe tweede verdieping schuur

7308+

00 nieuw peil begane grond

p=350

01 nieuwe eerste verdieping schuur

4295+

niveau 21

p=350

04 bk. staal constructie

16700+

toevoegen stalen constructie op bestaande sokkel, -
knipoog naar vroegere schoorsteen 
RAL9010

00 begane grond

p=0

01 eerste verdieping

3640+

02 nieuwe tweede verdieping schuur

7308+

00 nieuw peil begane grond

p=350

belendende bebouwing

VEILIGHEID
• Sterkte bouwconstructie: zie tekening constructeur.
• Brandklassen, rookklassen, brandscheidingen en vluchwegen dienen te voldoen aan de vigerende regelgeving (Bouwbesluit 2012)

• Een bestaande balustrade heeft tot een hoogte van 60 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 20 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de 
balustrade is niet groter dan 10 cm.

• Een nieuwe balustrade heeft tot een hoogte van 70 cm geen openingen waardoor een bol past met een doorsnede groter dan 10 cm, daarboven niet groter dan 20 cm; Geen 
opstapmogelijkheden tussen 20 en 70 cm; De horizontale afstand vanaf de vloer tot de balustrade is niet groter dan 5 cm; De bovenregel heeft geen onderbreking groter dan 10 cm.

• Een afscheiding van een trap heeft een hoogte van ten minste 85 cm [hoogteverschil >1 m], gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken .

• Hoogte nieuwe deuren conform bestaande deuren in dezelfde ruimte. Vrije doorgang verkeersroutes en nieuwe deuren: 2,3 x 0,85 m.
• Rookmelders voldoen aan de NEN 2555 en zijn waar nodig doorgekoppeld met volledige bewaking in het gedeelte met onzelfstandige studio's.
• De elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010.
• De leidingwaterinstallatie voldoet aan de NEN 1006.
• Inbraakwerendheid voldoet, volgens de NEN 5087, aan weerstandsklasse 2.

• Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute moet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk te openen zijn.
• De toegangen van portieken hebben een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.
• Ten minste een toegang van het woongebouw:

• heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen 
woonfunctie waarneembaar is

• heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend
• kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend.

• Een deur op een vluchtroute moet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk te openen zijn.

GEZONDHEID
• Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing of een warmwatertoestel veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende, 

op hetzelfde perceel gelegen, woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 40dB (NEN 5077).
• Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte een bepaald karakteristiek installatie-

geluidsniveau van ten hoogste 40dB (NEN 5077).
• Een scheidingsconstructie van een toilet of een badkamer heeft tot 1,2 m boven de vloer en ter plaatse van een bad of douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer 

een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname van ≤ 0,01 kg/(m².s½/) en op geen enkele plaats > 0,2 kg/(m².s½/).

• Luchtverversing: zie de ventilatieberekening.
• Daglicht: zie de berekening equivalente daglichttoetreding.

ENERGIEZUINIGHEID
• Een gevel: Rc ≥ 2,5 m².K/W

• Een dak: Rc ≥ 2,5 m².K/W
• Een vloer: Rc ≥ 2,5 m².K/W

BOUWBESLUIT

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

ruimte voorzien van rookmelders volgens NEN2555

blustoestel met een inhoud van tenminste 6 liter

deur, 30 min. WBDBO, zelfsluitend

scheidingsconstructie 30 min. WBDBO EW conform NEN 6069+A1+C1
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING  
 

1.1 Aanleiding  
Er zijn plannen voor de verbouwing van een oude melkfabriek en graanschuur aan de Hunzeweg 20 in De 
Groeve, gemeente Tynaarlo. In verband met de voorgenomen verbouwing van de bebouwing hebben 
onderzoekers van Natuurbank Overijssel, de bebouwing in het onderzoeksgebied onderzocht op de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode mei-september 
2022. 
 
In het kader van de zorgplicht (Art. 1.11 Wet natuurbescherming) moet voorafgaand aan een ingreep, welke 
mogelijk negatieve effecten kan hebben op beschermde diersoorten, een effectbeoordeling plaats vinden. 
Omdat met een eenmalige visuele inspectie, de functie en betekenis van de aanwezige bebouwing voor 
vleermuizen niet (volledig) vastgesteld kan worden, was gericht vervolgonderzoek noodzakelijk.  
 

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn strikt beschermd en mogen alleen negatief beïnvloed worden indien 
een ontheffing van de Wet natuurbescherming is verkregen.  
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van onderzoek naar de functie van de melkfabriek en 
graanschuur voor vleermuizen gepresenteerd. De rapportage wordt afgesloten met het vaststellen van de 
wettelijke consequenties en eventuele vervolgstappen.  
 
1.2 Voorgenomen activiteit 
Het voornemen is de bestaande melkfabriek en graanschuur te verbouwen. 
 

1.3 Doel van het onderzoek 
Om de functie van de te verbouwen bebouwing voor vleermuizen vast te kunnen stellen is specifiek onderzoek 
uitgevoerd in de periode mei-september 2022.  
 
Onderzoeksvragen  
Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen: 
 

1. Welke functie(s) hebben de gebouwen in het onderzoeksgebied voor vleermuizen? Welke soorten en 
hoeveel dieren bezetten een verblijfplaats in het gebouw?  

2. Waar bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de bebouwing? 
3. Wordt de eventueel aanwezige verblijfplaats negatief beïnvloed door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten? 

  CONCEPT
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HOOFDSTUK 2  HET ONDERZOEKSGEBIED 
 
2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Hunzeweg 20 in De Groeve, gemeente Tynaarlo. Het ligt in de woonkern 
van De Groeve en wordt zowel omgeven door stedelijk als landelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt 
de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 
2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt het terrein van een oude melkfabriek en bestaat uit bebouwing, opgaande beplanting, 
erfverharding, grasveld en puin. De bebouwing bestaat uit de oude melkfabriek en een oude graanschuur. De 
gebouwen beschikken over gemetselde gevels met een (holle) spouwmuur. De voormalige melkfabriek is 
bedekt met bitumen dakleer. De graanschuur heeft damwandplaten als dakbedekking. De opgaande 
beplanting in het plangebied bestaat uit diverse sierplanten langs de woning en een klimopstruik die tegen de 
graanschuur aangroeit. Het grasveldje aan de achterzijde van de melkfabriek bestaat uit een intensief 
beheerde (maaien en afvoeren) soortenarme grasvegetatie. Rond dit grasveld liggen verschillende hopen, 
deels overgroeide, puin met opgestapelde bakstenen. Het plangebied grenst aan bebouwd erf, openbare 
ruimte (Hunzeweg) en aan de achterzijde aan enkele bomen. Open water ontbreekt in het plangebied. 
 CONCEPT
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Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
 

  

Met opmerkingen [ns1]: Plangebied is de graanschuur en 
melkfabriek. Welke delen zijn dat op de luchtfoto? Moet ik nog 
aanpassen 
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HOOFDSTUK 3  METHODE 
 

3.1 Methode 
 
Vleermuizen  
Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van een 
heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie die 
vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme niet met 
100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname apparatuur 
(type: Zoom H2n). Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie geverifieerd 
en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is specifiek gericht op 
het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik. Tijdens het onderzoek is ook 
gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion xq28). Een dergelijke camera is van grote 
meerwaarde bij het waarnemen met zwermende dieren tijdens het binnenvliegen, tijdens de baltsperiode en 
voor het waarnemen van vleermuizen met een extreem zachte sonar, zoals de gewone grootoorvleermuis.  
 
Het onderzoek is opgezet om duidelijkheid te krijgen over de functie van het gebouw in het onderzoeksgebied 
als verblijfplaats voor vleermuizen. Het onderzoek is afgestemd op het mogelijk voorkomen van alle 
gebouwbewonende soorten. Het gebouw lijkt geschikt als zomer-, kraam- en paarverblijfplaats.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door te posten op diverse plekken met een batdetector nabij de te verbouwen 
bebouwing. De onderzoekers hebben hebben het onderzoeksgebied te voet bezocht waarbij specifiek gelet is 
op uit- en invliegende dieren. 
 

3.2 Bezoeken  
 
Vleermuizen  
Voor het in beeld brengen van de betekenis van de bebouwing voor vleermuizen zijn vijf verschillende 
bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. De bezoeken in mei, juni en juli zijn uitgevoerd voor het in kaart 
brengen van kraam- en zomerverblijven, de bezoeken in september zijn uitgevoerd in verband met onderzoek 
naar zomer en paarverblijfplaatsen. De bebouwing wordt niet geschikt geacht als (massa) winterverblijfplaats 
vanwege het ontbreken van gebufferde potentiële verblijfplaatsen, zoals dilatatievoegen, loggia’s of 
overkappingen.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door drie, zelfstandig operende onderzoekers die onderling met elkaar in contact 
staan middels een portofoon. Deze inzet is voldoende om alle in- of uitvliegende vleermuizen vast te kunnen 
stellen in dit onderzoeksgebied. De bezoeken aan het plangebied zijn uitgevoerd door ervaren 
vleermuisonderzoekers onder leiding van Ing. P.Leemreise.  
 
 In onderstaande tabel worden de verschillende bezoekdata weergegeven.  
Bezoekdatum  Tijdstip  n-onder-

zoekers  
Doel  Weersomstandigheden  

31-5-2022  21:43-23:43   3  Zomerverblijfplaatsen & 

kraamkolonies  
Geheel bewolkt, 13⁰C, droog, zwakke wind  

21-6-2022  21:58-23:58  3  Zomerverblijfplaatsen & 

kraamkolonies  
Zwaar bewolkt, 16⁰C, droog, zwakke wind  

15-7-2022  3:31-5:31  3  Zomerverblijfplaatsen & 

kraamkolonies  
Half tot zwaar bewolkt, 12⁰C, droog, zwakke wind 

2-9-2022  21:19-23:19 1  Zomer-, en 

paarverblijfplaatsen  
Zwaar bewolkt, 20⁰C, droog, matige wind 

24-9-2022  20:28-22:28 1  Zomer- en 

paarverblijfplaatsen  
Zwaar bewolkt, 17⁰C, droog, zwakke wind  

Bezoekschema vleermuisonderzoek in het onderzoeksgebied. 
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3.3 Resultaten 
Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied vastgesteld. Tijdens alle bezoeken 
werden een enkele foeragerende gewone dwergvleermuis in het plangebied waargenomen en werden hoog 
over het plangebied vliegende rosse vleermuizen waargenomen (maximaal 5 tegelijkertijd). Deze rosse 
vleermuizen bezetten vermoedelijk een verblijfplaats iets ten oosten of zuidoosten van het onderzoeksgebied, 
omdat de dieren vroeg op de avond waargenomen werden. De gewone dwergvleermuis bezet vermoedelijk 
een verblijfplaats in bebouwing, direct ten zuiden van het onderzoeksgebied. Deze verblijfplaatsen worden 
niet negatief beïnvloed door uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  
 
Overige soorten  
Er zijn tijdens het veldwerk geen aanwijzingen gevonden dat andere beschermde diersoorten een rust- of 
voortplantingsplaats bezetten in het onderzoeksgebied.  
 
 
 

HOOFDSTUK 4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 

4.1 Samenvatting  
In de periode mei-september 2022 zijn de melkfabriek en graanschuur aan de Hunzeweg 20 in De Groeve 
onderzocht op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
vleermuizen geen zomer-, paar- of kraamverblijfplaats bezetten in de te slopen/verbouwen bebouwing. Wel is 
er één foeragerende gewone dwergvleermuis aangetroffen. Deze gewone dwergvleermuis bezet mogelijk een 
verblijfplaats in de bebouwing ten zuiden van het plangebied. Aangezien deze vleermuis geen verblijfplaats in 
het plangebied heeft is er geen invloed op de te nemen maatregelen. 
Het uitgevoerde onderzoek voldoet aan het vleermuisprotocol 2021.  
 

4.2 Conclusie  
Als gevolg van de voorgenomen sloop van de melkfabriek en graanschuur, wordt geen vleermuis verstoord of 
gedood en wordt geen verblijfplaats verstoord, beschadigd of vernield. Het slopen en verbouwen van deze 
bebouwing in het plangebied leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling. Er hoeft geen ontheffing 
aangevraagd te worden.  
 

4.3 Geldigheid 
Veldbiologische gegevens, zoals verzameld in dit onderzoek, zijn drie jaar bruikbaar. 
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling

De Melkfabriek BV is voornemens de voormalige Melkfabriek op de locatie Hunzeweg 20 te
transformeren naar appartementen en studio’s.

De nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen binnen de geluidzone van de N386
(Hunzeweg). Omdat de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd binnen de zone
van deze weg, is de geluidsbelasting op deze bestemmingen getoetst aan de grenswaarden van de
Wet geluidhinder. Tevens zal de bestaande dienstwoning op het terrein worden gesloopt en
vervangen door een nieuwe dienstwoning. In dit onderzoek is de geluidsbelasting op deze nieuwe
dienstwoning ook berekend en getoetst.

Indien de grenswaarden worden overschreden moet hogere waarde worden vastgesteld en dient te
worden aangetoond dat de geluidwering kan voldoen aan de eisen volgens het Bouwbesluit.

1.2 Situatie

In afbeelding 1.1 is de locatie van de nieuw te realiseren appartementen en studio’s (geel omlijnd) en
de nieuwe dienstwoning (rood omlijnd) weergegeven. In figuur 1 achter in deze rapportage zijn de
plattegronden van de appartementen en studio’s weergegeven.

Afbeelding 1.1: situatie
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2 WEGVERKEERSLAWAAI

2.1 Wettelijk kader

2.1.1 Zones langs wegen

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de van rechtswege aanwezige zone van een
weg. Conform de Wet geluidhinder heeft elke weg een zone. Op basis van art. 74 Wgh zijn de
onderstaande wegen hiervan uitgezonderd:

 Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied:
 Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

De breedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied.
Onderstaand zijn deze zonebreedtes (conform art. 74 Wgh) aangegeven:

a. in stedelijk gebied:
1. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
2. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken: 200 meter.

De afstanden zoals weergegeven worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste
begrenzing van de buitenste rijstrook.

De N386 betreft ter hoogte van het plangebied een binnenstedelijke weg met twee rijstroken en een
zone van 200 meter. Het bouwplan ligt binnen deze zone.

2.1.2 Artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting
vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de
grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde
waarden;

d. 5 dB voor de overige wegen;
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Op de Hunzeweg geldt ter hoogte van het plangebied een wettelijke rijsnelheid van 50 km/h waarvoor
een aftrek van 5 dB is toegepast. Deze aftrek is in de berekeningen verdisconteerd in de vorm van
een groepsreductie (zie bijlage 6).

2.1.3 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

1. Bij de berekening van het equivalent geluidsniveau vanwege een weg wordt voor wegen waarvoor
de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer bedraagt,
2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze
regeling.
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2. In afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer bedraagt en
het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:

a. Zeer Open Asfalt Beton;
b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
c. uitgeborsteld beton;
d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
e. oppervlakbewerking.

Op de N386 geldt ter hoogte van het bouwplan een rijsnelheid van 50 km/h en daarmee is de aftrek
volgens artikel 3.5 niet van toepassing.

2.1.4 Grenswaarden

Bij de realisatie van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen moeten de wettelijke
grenswaarden in acht worden genomen. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt
Lden = 48 dB. Indien deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet onderzoek worden gedaan
naar mogelijke bron- en/of overdrachtsmaatregelen.

Zijn maatregelen niet mogelijk dan kunnen Burgemeester en Wethouders ontheffing van de
voorkeursgrenswaarde verlenen. Hierbij kan voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied een
hogere waarde van ten hoogste 63 dB worden vastgesteld.

2.2 Gehanteerde uitgangspunten

2.2.1 Verkeersgegevens

De geluidsbelasting dient te worden berekend 10 jaar na realisatie van de woningen (2032). De
provincie Drenthe heeft van de N386 een verkeerstelling (classificatietelling) uit 2019 aangeleverd.

Bij de berekening van de verkeersintensiteit in 2032 is rekening is gehouden met een autonome groei
van 1% per jaar. De gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1: gehanteerde verkeersgegevens
wegvak weekdagintensiteit

[mvt/etm]
periode uurintensiteit

[%]
voertuigverdeling

[%]
2019 2032 lv mv zv

N386 7.432 8.458 dag 6,78 89,7 5,7 4,6
avond 2,74 94,1 3,7 2,2
nacht 0,96 86,2 7,0 6,8

De provincie Drenthe heeft aangegeven dat het wegdek op de N386 ter hoogte van het bouwplan
bestaat uit GRAB (code 22 uit C-wegdek horende bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012).

2.2.2 Rekenmodel

Voor het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu
V2022.1 van DGMR. De harde bodemgebieden (wegen, trottoirs, parkeerplaatsen etc.) zijn als
zodanig in het rekenmodel ingevoerd (zie figuur 2). De overige gebieden zijn als akoestisch zacht
verondersteld (Bf = 1).

Het project bestaat uit ten hoogste drie geluidsgevoelige bouwlagen. Op basis van de hoogtes van
elke bouwlaag zijn de geluidsbelastingen berekend op 1,5 m, 6,0 m en 9,0 meter boven maaiveld.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in de figuren en bijlagen.
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2.3 Geluidsbelasting wegverkeerslawaai

De berekende geluidsbelastingen (incl. aftrek art. 110g Wgh) ten gevolge van de N386 zijn
weergegeven in de bijlagen en afbeelding 2.1. De zwart weergegeven geluidsbelastingen voldoen aan
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De rood weergegeven geluidsbelastingen voldoen niet aan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar wel aan de grenswaarde van 63 dB.

Afbeelding 2.1: geluidsbelasting N386 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Begane grond / 1e verdieping / 2e verdieping

De geluidsbelasting op de nieuwe dienstwoning bedraagt ten hoogste 44 dB, waarmee wordt voldaan
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De geluidsbelasting op de appartementen/studio’s bedraagt ten hoogste Lden = 56 dB (incl. aftrek art.
110g Wgh), hetgeen meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet meer dan de
grenswaarde van 63 dB. Vanwege de overschrijding van de grenswaarden zijn in paragraaf 2.4
aanvullende maatregelen overwogen om de geluidsbelasting te reduceren.

2.4 Overweging maatregelen wegverkeerslawaai

Bij het overwegen van maatregelen wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd, te weten:

1. Maatregelen aan de bron;
2. Overdrachtsmaatregelen.

Bronmaatregelen
De N386 is ter hoogte van het plangebied voorzien van het asfalttype GRAB, hetgeen circa 2 dB stiller
is dan standaard asfalt (referentiewegdek). Het vervangen van dit wegdek is daarom niet doelmatig.
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Overdrachtsmaatregelen
Omdat de appartementen/studio’s worden gerealiseerd in een bestaand pand kan de geluidsbelasting
niet worden gereduceerd door het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen.

Afschermende voorzieningen zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt in deze omgeving niet wenselijk.

2.5 Hogere waarde en toelaatbaar binnenniveau

Indien het bevoegd gezag bron- en overdrachtsmaatregelen als niet doelmatig aanmerkt, dient het
college van B&W van de gemeente Tynaarlo te worden verzocht voor de nieuwe
appartementen/studio’s een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste:

 Lden = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh) ten gevolge van de N386 (Hunzeweg).

Omdat een hogere geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai als toelaatbaar wordt aangemerkt,
dient de geluidwering van de gevels te worden getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierbij
dient rekening te worden gehouden met de geluidsbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh. De
geluidsbelastingen ten gevolge van de N386 (excl. aftrek art. 110g Wgh) zijn weergegeven in figuur 5
en bijlage 5.
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3 RESUMÉ
De geluidsbelasting op de nieuwe dienstwoning bedraagt ten hoogste 44 dB, waarmee wordt voldaan
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De geluidsbelasting op de appartementen/studio’s bedraagt ten hoogste Lden = 56 dB (incl. aftrek art.
110g Wgh), hetgeen meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet meer dan de
grenswaarde van 63 dB.

Vanwege de overschrijding van de grenswaarden zijn in dit onderzoek aanvullende maatregelen
overwogen om de geluidsbelasting te reduceren maar zijn redelijkerwijs als niet doelmatig aan te
merken.

Indien het bevoegd gezag bron- en overdrachtsmaatregelen als niet doelmatig aanmerkt, dient het
college van B&W van de gemeente Tynaarlo te worden verzocht voor de nieuwe appartementen/
studio’s een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste:

 Lden = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh) ten gevolge van de N386 (Hunzeweg).

Omdat een hogere geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai als toelaatbaar wordt aangemerkt,
dient de geluidwering van de gevels te worden getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierbij
dient rekening te worden met de in dit onderzoek berekende geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g
Wgh).
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Wegen, objecten en bodemgebieden

RMG-2012, wegverkeer, [Hunzeweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen
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Beoordelingspunten

RMG-2012, wegverkeer, [Hunzeweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen
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Geluidsbelasting N386 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

RMG-2012, wegverkeer, [Hunzeweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen
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Geluidsbelasting N386 (excl. aftrek art. 110g Wgh)

RMG-2012, wegverkeer, [Hunzeweg - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen
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Bijlage 1Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: N386

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

01 Hunzeweg W20 GRAB 50 50 50 50 50 50 50 50
02 Hunzeweg W20 GRAB 50 50 50 50 50 50 50 50

22-4-2022 11:46:04Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen
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Bijlage 1Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: N386

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(ZV(N)) Type Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N)

01 50 Verdeling 4229,00 6,78 2,74 0,96 89,70 94,10 86,20 5,70 3,70 7,00
02 50 Verdeling 4229,00 6,78 2,74 0,96 89,70 94,10 86,20 5,70 3,70 7,00

22-4-2022 11:46:04Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen
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Bijlage 1Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: N386

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01 4,60 2,20 6,80
02 4,60 2,20 6,80

22-4-2022 11:46:04Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen
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Bijlage 2Ingenieursbureau Spreen
Objecten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Omschr. Hoogte Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

1116 Gebouw 3,41 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1119 Gebouw 4,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1120 Gebouw 6,12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1122 Gebouw 2,55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1123 Gebouw 6,53 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1126 Gebouw 4,96 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1127 Gebouw 2,63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1128 Gebouw 6,16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1129 Gebouw 5,62 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1131 Gebouw 6,69 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1132 Gebouw 5,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1133 Gebouw 7,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1134 Gebouw 11,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1135 Gebouw 3,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1140 Gebouw 6,59 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1141 Gebouw 7,43 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1142 Gebouw 5,62 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1147 Gebouw 3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1151 Gebouw 3,25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1152 Gebouw 3,47 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1153 Gebouw 3,64 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1154 Gebouw 2,52 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1155 Gebouw 4,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1156 Gebouw 3,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1157 Gebouw 5,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1158 Gebouw 3,54 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1159 Gebouw 3,65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1160 Gebouw 5,98 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1161 Gebouw 3,34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1162 Gebouw 5,52 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1163 Gebouw 3,24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1164 Gebouw 2,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1170 Gebouw 5,62 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1171 Gebouw 3,12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1172 Gebouw 4,31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1173 Gebouw 6,32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1174 Gebouw 3,14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1178 Gebouw 2,03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1182 Gebouw 3,22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1183 Gebouw 2,88 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1188 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1189 Gebouw 2,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1191 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1197 Gebouw 7,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1395 Gebouw 2,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1420 Gebouw 11,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1421 Gebouw 4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1422 Gebouw 5,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3Ingenieursbureau Spreen
Beoordelingspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Gevel

01 Appartementen/studio's 243487,63 569984,22 1,50 -- -- -- -- Ja
02 Appartementen/studio's 243488,65 569987,00 1,50 -- -- -- -- Ja
03 Appartementen/studio's 243491,34 569991,04 1,50 -- -- -- -- Ja
04 Appartementen/studio's 243494,69 569994,69 1,50 -- -- -- -- Ja
05 Appartementen/studio's 243498,11 569998,42 1,50 -- -- -- -- Ja

06 Appartementen/studio's 243502,08 570002,77 1,50 6,00 -- -- -- Ja
07 Appartementen/studio's 243507,49 570006,36 1,50 -- -- -- -- Ja
08 Appartementen/studio's 243511,19 570010,39 1,50 -- -- -- -- Ja
09 Appartementen/studio's 243511,60 570013,92 1,50 -- -- -- -- Ja
10 Appartementen/studio's 243506,84 570018,08 1,50 -- -- -- -- Ja

11 Appartementen/studio's 243496,19 570022,14 1,50 6,00 -- -- -- Ja
12 Appartementen/studio's 243492,07 570025,75 1,50 6,00 -- -- -- Ja
13 Appartementen/studio's 243488,38 570028,97 1,50 6,00 -- -- -- Ja
14 Appartementen/studio's 243482,94 570022,63 1,50 6,00 -- -- -- Ja
15 Appartementen/studio's 243486,24 570019,69 1,50 6,00 -- -- -- Ja

16 Appartementen/studio's 243489,70 570016,61 1,50 6,00 -- -- -- Ja
17 Appartementen/studio's 243489,56 570014,21 1,50 6,00 -- -- -- Ja
18 Appartementen/studio's 243485,72 570009,92 1,50 -- -- -- -- Ja
19 Appartementen/studio's 243482,36 570006,18 1,50 -- -- -- -- Ja
20 Appartementen/studio's 243477,21 570002,99 1,50 -- -- -- -- Ja

21 Appartementen/studio's 243473,91 569999,23 1,50 6,00 -- -- -- Ja
22 Appartementen/studio's 243471,21 569996,31 1,50 6,00 -- -- -- Ja
23 Appartementen/studio's 243472,26 569992,30 1,50 6,00 -- -- -- Ja
24 Appartementen/studio's 243476,57 569988,45 1,50 6,00 -- -- -- Ja
25 Appartementen/studio's 243484,16 569983,48 1,50 -- -- -- -- Ja

26 Appartementen/studio's 243480,84 569988,24 -- 6,00 -- -- -- Ja
27 Appartementen/studio's 243482,26 569995,01 -- 6,00 -- -- -- Ja
28 Appartementen/studio's 243478,40 569998,48 -- 6,00 -- -- -- Ja
29 Appartementen/studio's 243489,75 570010,81 -- 6,00 -- -- -- Ja
30 Appartementen/studio's 243493,35 570007,60 -- 6,00 -- -- -- Ja

31 Appartementen/studio's 243499,30 570002,25 -- 6,00 -- -- -- Ja
32 Appartementen/studio's 243502,71 570006,81 -- 6,00 -- -- -- Ja
33 Appartementen/studio's 243500,36 570009,02 -- 6,00 -- -- -- Ja
34 Appartementen/studio's 243501,18 570011,93 -- 6,00 -- -- -- Ja
35 Appartementen/studio's 243503,19 570014,18 -- 6,00 -- -- -- Ja

36 Appartementen/studio's 243503,13 570016,04 -- 6,00 -- -- -- Ja
37 Appartementen/studio's 243499,41 570019,32 -- 6,00 -- -- -- Ja
38 Appartementen/studio's 243470,66 570000,21 -- 6,00 9,00 -- -- Ja
39 Appartementen/studio's 243473,88 570003,87 -- 6,00 9,00 -- -- Ja
40 Appartementen/studio's 243476,41 570006,75 -- 6,00 9,00 -- -- Ja

41 Appartementen/studio's 243479,86 570010,68 -- 6,00 9,00 -- -- Ja
42 Appartementen/studio's 243479,52 570013,64 -- 6,00 9,00 -- -- Ja
43 Appartementen/studio's 243474,89 570017,75 -- 6,00 9,00 -- -- Ja
44 Appartementen/studio's 243462,34 570003,60 -- 6,00 9,00 -- -- Ja
45 Appartementen/studio's 243467,15 569999,38 -- 6,00 9,00 -- -- Ja

46 Vrijstaande woning 243447,50 570000,54 1,50 -- -- -- -- Ja
47 Vrijstaande woning 243449,67 570006,51 1,50 -- -- -- -- Ja
48 Vrijstaande woning 243448,91 570011,03 1,50 -- -- -- -- Ja
49 Vrijstaande woning 243441,71 570000,75 1,50 -- -- -- -- Ja

22-4-2022 11:47:42Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen

CONCEPT



Bijlage 4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting N386 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N386
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Appartementen/studio's 243487,63 569984,22 1,50 54 49 47 55
02_A Appartementen/studio's 243488,65 569987,00 1,50 52 47 45 53
03_A Appartementen/studio's 243491,34 569991,04 1,50 54 49 46 55
04_A Appartementen/studio's 243494,69 569994,69 1,50 54 49 46 55
05_A Appartementen/studio's 243498,11 569998,42 1,50 54 49 46 55

06_A Appartementen/studio's 243502,08 570002,77 1,50 54 49 47 55
06_B Appartementen/studio's 243502,08 570002,77 6,00 55 50 47 56
07_A Appartementen/studio's 243507,49 570006,36 1,50 55 50 47 56
08_A Appartementen/studio's 243511,19 570010,39 1,50 55 50 47 56
09_A Appartementen/studio's 243511,60 570013,92 1,50 52 47 44 53

10_A Appartementen/studio's 243506,84 570018,08 1,50 49 44 42 50
11_A Appartementen/studio's 243496,19 570022,14 1,50 33 28 26 34
11_B Appartementen/studio's 243496,19 570022,14 6,00 46 41 38 47
12_A Appartementen/studio's 243492,07 570025,75 1,50 40 34 32 40
12_B Appartementen/studio's 243492,07 570025,75 6,00 45 40 37 46

13_A Appartementen/studio's 243488,38 570028,97 1,50 40 34 32 40
13_B Appartementen/studio's 243488,38 570028,97 6,00 44 39 36 45
14_A Appartementen/studio's 243482,94 570022,63 1,50 27 22 20 28
14_B Appartementen/studio's 243482,94 570022,63 6,00 35 30 27 36
15_A Appartementen/studio's 243486,24 570019,69 1,50 27 22 19 28

15_B Appartementen/studio's 243486,24 570019,69 6,00 35 30 27 36
16_A Appartementen/studio's 243489,70 570016,61 1,50 25 20 17 26
16_B Appartementen/studio's 243489,70 570016,61 6,00 33 28 25 34
17_A Appartementen/studio's 243489,56 570014,21 1,50 18 13 11 19
17_B Appartementen/studio's 243489,56 570014,21 6,00 25 20 17 26

18_A Appartementen/studio's 243485,72 570009,92 1,50 23 18 15 24
19_A Appartementen/studio's 243482,36 570006,18 1,50 26 21 18 27
20_A Appartementen/studio's 243477,21 570002,99 1,50 27 22 19 28
21_A Appartementen/studio's 243473,91 569999,23 1,50 26 21 19 27
21_B Appartementen/studio's 243473,91 569999,23 6,00 34 29 26 35

22_A Appartementen/studio's 243471,21 569996,31 1,50 28 23 20 29
22_B Appartementen/studio's 243471,21 569996,31 6,00 30 25 22 31
23_A Appartementen/studio's 243472,26 569992,30 1,50 47 42 39 48
23_B Appartementen/studio's 243472,26 569992,30 6,00 49 44 41 50
24_A Appartementen/studio's 243476,57 569988,45 1,50 49 44 41 50

24_B Appartementen/studio's 243476,57 569988,45 6,00 50 45 42 51
25_A Appartementen/studio's 243484,16 569983,48 1,50 52 47 44 53
26_B Appartementen/studio's 243480,84 569988,24 6,00 52 47 45 53
27_B Appartementen/studio's 243482,26 569995,01 6,00 41 36 34 42
28_B Appartementen/studio's 243478,40 569998,48 6,00 40 35 32 41

29_B Appartementen/studio's 243489,75 570010,81 6,00 39 34 31 40
30_B Appartementen/studio's 243493,35 570007,60 6,00 39 34 32 40
31_B Appartementen/studio's 243499,30 570002,25 6,00 50 45 42 51
32_B Appartementen/studio's 243502,71 570006,81 6,00 47 42 39 48
33_B Appartementen/studio's 243500,36 570009,02 6,00 45 40 38 46

34_B Appartementen/studio's 243501,18 570011,93 6,00 46 40 38 46
35_B Appartementen/studio's 243503,19 570014,18 6,00 46 41 39 47
36_B Appartementen/studio's 243503,13 570016,04 6,00 46 40 38 46
37_B Appartementen/studio's 243499,41 570019,32 6,00 46 40 38 46
38_B Appartementen/studio's 243470,66 570000,21 6,00 38 33 30 39

38_C Appartementen/studio's 243470,66 570000,21 9,00 45 40 38 46
39_B Appartementen/studio's 243473,88 570003,87 6,00 39 34 31 40
39_C Appartementen/studio's 243473,88 570003,87 9,00 45 40 37 46
40_B Appartementen/studio's 243476,41 570006,75 6,00 39 34 32 40
40_C Appartementen/studio's 243476,41 570006,75 9,00 45 40 37 46

41_B Appartementen/studio's 243479,86 570010,68 6,00 40 35 32 41
41_C Appartementen/studio's 243479,86 570010,68 9,00 45 40 37 46
42_B Appartementen/studio's 243479,52 570013,64 6,00 36 30 28 36
42_C Appartementen/studio's 243479,52 570013,64 9,00 41 35 33 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting N386 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N386
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

43_B Appartementen/studio's 243474,89 570017,75 6,00 35 29 27 35
43_C Appartementen/studio's 243474,89 570017,75 9,00 40 35 32 41
44_B Appartementen/studio's 243462,34 570003,60 6,00 45 39 37 46
44_C Appartementen/studio's 243462,34 570003,60 9,00 45 40 37 46
45_B Appartementen/studio's 243467,15 569999,38 6,00 44 39 36 45

45_C Appartementen/studio's 243467,15 569999,38 9,00 45 40 38 46
46_A Vrijstaande woning 243447,50 570000,54 1,50 43 38 35 44
47_A Vrijstaande woning 243449,67 570006,51 1,50 42 37 34 43
48_A Vrijstaande woning 243448,91 570011,03 1,50 35 30 28 36
49_A Vrijstaande woning 243441,71 570000,75 1,50 35 30 27 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting N386 (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N386
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Appartementen/studio's 243487,63 569984,22 1,50 59 54 52 60
02_A Appartementen/studio's 243488,65 569987,00 1,50 57 52 50 58
03_A Appartementen/studio's 243491,34 569991,04 1,50 59 54 51 60
04_A Appartementen/studio's 243494,69 569994,69 1,50 59 54 51 60
05_A Appartementen/studio's 243498,11 569998,42 1,50 59 54 51 60

06_A Appartementen/studio's 243502,08 570002,77 1,50 59 54 52 60
06_B Appartementen/studio's 243502,08 570002,77 6,00 60 55 52 61
07_A Appartementen/studio's 243507,49 570006,36 1,50 60 55 52 61
08_A Appartementen/studio's 243511,19 570010,39 1,50 60 55 52 61
09_A Appartementen/studio's 243511,60 570013,92 1,50 57 52 49 58

10_A Appartementen/studio's 243506,84 570018,08 1,50 54 49 47 55
11_A Appartementen/studio's 243496,19 570022,14 1,50 38 33 31 39
11_B Appartementen/studio's 243496,19 570022,14 6,00 51 46 43 52
12_A Appartementen/studio's 243492,07 570025,75 1,50 45 39 37 45
12_B Appartementen/studio's 243492,07 570025,75 6,00 50 45 42 51

13_A Appartementen/studio's 243488,38 570028,97 1,50 45 39 37 45
13_B Appartementen/studio's 243488,38 570028,97 6,00 49 44 41 50
14_A Appartementen/studio's 243482,94 570022,63 1,50 32 27 25 33
14_B Appartementen/studio's 243482,94 570022,63 6,00 40 35 32 41
15_A Appartementen/studio's 243486,24 570019,69 1,50 32 27 24 33

15_B Appartementen/studio's 243486,24 570019,69 6,00 40 35 32 41
16_A Appartementen/studio's 243489,70 570016,61 1,50 30 25 22 31
16_B Appartementen/studio's 243489,70 570016,61 6,00 38 33 30 39
17_A Appartementen/studio's 243489,56 570014,21 1,50 23 18 16 24
17_B Appartementen/studio's 243489,56 570014,21 6,00 30 25 22 31

18_A Appartementen/studio's 243485,72 570009,92 1,50 28 23 20 29
19_A Appartementen/studio's 243482,36 570006,18 1,50 31 26 23 32
20_A Appartementen/studio's 243477,21 570002,99 1,50 32 27 24 33
21_A Appartementen/studio's 243473,91 569999,23 1,50 31 26 24 32
21_B Appartementen/studio's 243473,91 569999,23 6,00 39 34 31 40

22_A Appartementen/studio's 243471,21 569996,31 1,50 33 28 25 34
22_B Appartementen/studio's 243471,21 569996,31 6,00 35 30 27 36
23_A Appartementen/studio's 243472,26 569992,30 1,50 52 47 44 53
23_B Appartementen/studio's 243472,26 569992,30 6,00 54 49 46 55
24_A Appartementen/studio's 243476,57 569988,45 1,50 54 48 46 55

24_B Appartementen/studio's 243476,57 569988,45 6,00 55 50 47 56
25_A Appartementen/studio's 243484,16 569983,48 1,50 57 52 49 58
26_B Appartementen/studio's 243480,84 569988,24 6,00 57 52 50 58
27_B Appartementen/studio's 243482,26 569995,01 6,00 46 41 39 47
28_B Appartementen/studio's 243478,40 569998,48 6,00 45 40 37 46

29_B Appartementen/studio's 243489,75 570010,81 6,00 44 39 36 45
30_B Appartementen/studio's 243493,35 570007,60 6,00 44 39 37 45
31_B Appartementen/studio's 243499,30 570002,25 6,00 55 50 47 56
32_B Appartementen/studio's 243502,71 570006,81 6,00 52 47 44 53
33_B Appartementen/studio's 243500,36 570009,02 6,00 50 45 43 51

34_B Appartementen/studio's 243501,18 570011,93 6,00 51 45 43 52
35_B Appartementen/studio's 243503,19 570014,18 6,00 51 46 44 52
36_B Appartementen/studio's 243503,13 570016,04 6,00 51 45 43 51
37_B Appartementen/studio's 243499,41 570019,32 6,00 51 45 43 51
38_B Appartementen/studio's 243470,66 570000,21 6,00 43 38 35 44

38_C Appartementen/studio's 243470,66 570000,21 9,00 50 45 43 51
39_B Appartementen/studio's 243473,88 570003,87 6,00 44 39 36 45
39_C Appartementen/studio's 243473,88 570003,87 9,00 50 45 42 51
40_B Appartementen/studio's 243476,41 570006,75 6,00 44 39 37 45
40_C Appartementen/studio's 243476,41 570006,75 9,00 50 45 42 51

41_B Appartementen/studio's 243479,86 570010,68 6,00 45 40 37 46
41_C Appartementen/studio's 243479,86 570010,68 9,00 50 45 42 51
42_B Appartementen/studio's 243479,52 570013,64 6,00 41 35 33 41
42_C Appartementen/studio's 243479,52 570013,64 9,00 46 40 38 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting N386 (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N386
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

43_B Appartementen/studio's 243474,89 570017,75 6,00 40 34 32 40
43_C Appartementen/studio's 243474,89 570017,75 9,00 45 40 37 46
44_B Appartementen/studio's 243462,34 570003,60 6,00 50 44 42 51
44_C Appartementen/studio's 243462,34 570003,60 9,00 50 45 42 51
45_B Appartementen/studio's 243467,15 569999,38 6,00 49 44 41 50

45_C Appartementen/studio's 243467,15 569999,38 9,00 50 45 43 51
46_A Vrijstaande woning 243447,50 570000,54 1,50 48 43 40 49
47_A Vrijstaande woning 243449,67 570006,51 1,50 47 42 39 48
48_A Vrijstaande woning 243448,91 570011,03 1,50 40 35 33 41
49_A Vrijstaande woning 243441,71 570000,75 1,50 40 35 32 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6Ingenieursbureau Spreen
Rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke Bureau Spreen
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|

Aangemaakt door Bureau Spreen op 7-2-2022
Laatst ingezien door Gebruiker op 22-4-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Aandachtsgebied --
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1,00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Bijlage 6Ingenieursbureau Spreen
Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaai

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

N386 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

CONCEPT

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Mossel

Inrichtingslocatie Hunzeweg ��,

���� TE De Groeve

Activiteit
Omschrijving Woning De Groeve

Toelichting Aanlegfase ���� totaal woning

Berekening
AERIUS kenmerk S�LnweSHQRNy

Datum berekening �� december ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Aanlegfase totaal - Beoogd ���� �,� kg/j ��,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Aanlegfase totaal - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7S2LnweSHQRNy (06 december 2023)
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Aanlegfase totaal (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Aanlegfase

�,� kg/j ��,� kg/j

 Verkeersnetwerk ��,� g/j �,� kg/j

Projectberekening

3/7S2LnweSHQRNy (06 december 2023)
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m

 

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Aanlegfase

totaal" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening
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Aanlegfase totaal, Rekenjaar ����

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Aanlegfase
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-V, >= ���� , ��-��� kW, diesel, SCR:

ja

���� l/j �� u/j ��� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Dumper Stage-V, >= ���� , ��-��� kW, diesel, SCR:

ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Betonstorter Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

� Wegverkeer | Weg

Naam Wegverkeer Hunzeweg �� Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:������,� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ ��,� g/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ��,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

� Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer noordwaarts Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ ��,� g/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ��,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Projectberekening

6/7S2LnweSHQRNy (06 december 2023)

CONCEPT



Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening
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Contactgegevens
Rechtspersoon Bart Mossel

Inrichtingslocatie Hunzeweg ��,

���� TE De Groeve

Activiteit
Omschrijving Woning De Groeve

Toelichting Gebruiksfase woning totaal

Berekening
AERIUS kenmerk S�xA��bzX�V

Datum berekening �� december ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruik - Beoogd ���� �,� kg/j �,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruik - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening
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Gebruik (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

� Anders... | Anders... | gebruik - -

 Verkeersnetwerk �,� kg/j �,� kg/j

Projectberekening
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Gebruik"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Gebruik, Rekenjaar ����

� Anders... | Anders...

Naam gebruik
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte �,� m
Warmteinhoud �,��� MW
Spreiding � m

� Wegverkeer | Weg

Naam Wegverkeer Hunzeweg �� Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:������,� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� kg/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

� Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer noordwaarts Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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1. Aanleiding 
 

Het planvoornemen betreft de bouw van één woning aan de Hunzeweg 18-20 in De Groeve. 
Geplande start van de bouw is oktober 2024. Bouwmethode is modulair en prefab. De woning wordt 
middels warmtepomp verwarmd. Fundering is beton. De totale bouwduur betreft 18 maanden. 

 

Figuur 1 Schetsimpressie (pdb design) 

Voor het beoogde plan is een stikstofonderzoek nodig, aangezien er stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden in de omgeving gelegen zijn. Er is een stikstofberekening uitgevoerd voor zowel de aanleg- 
als de gebruiksfase. De AERIUS versie 2023.0.1 is gehanteerd. 
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2. Toetsingskader 
 

Algemeen  
In Nederland staan veel natuurgebieden onder druk door een te hoge stikstofdepositie. Voor 
verschillende habitattypen is een ‘kritische depositiewaarde’ (KDW) bepaald. Deze waarde vormt de 
drempel waarbij significante negatieve effecten door eutrofiëring ontstaan. In de praktijk betekent 
dit vaak dat de gebiedseigen vegetaties worden overwoekerd door vegetaties die gedijen op een 
hoge stikstofbelasting, hetgeen de biodiversiteit kan verslechteren.  

Eerdere toetsingskaders die ruimte boden voor ontwikkelingen die een toename van 
stikstofdepositie tot gevolg hebben, zijn juridisch niet houdbaar gebleken. Iedere toename op een al 
overbelast gebied kan in principe een verslechtering tot gevolg hebben. Daarmee is een situatie 
ontstaan waarbij plannen, in elk geval per saldo, geen toename van stikstofdepositie op deze 
overbelaste habitats tot gevolg mogen hebben. In de Wet natuurbescherming is voorgeschreven dat 
voor de beoordeling van de stikstofdepositie het rekenprogramma AERIUS wordt gebruik.  

Beslisboom toestemmingsverlening  
Uit de op 12 oktober 2019 door de Rijkoverheid gepubliceerde beslisboom “Toestemmingverlening 
stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten” volgt dat als de uitkomst van de berekening is dat er geen 
sprake is van stikstofdepositie (dat wil zeggen dat de op twee decimalen afgeronde bijdrage niet 
meer bedraagt dan 0,00 mol N/ha/jr) er geen significant negatieve effecten zijn te verwachten en er 
geen passende beoordeling nodig is.  

Als de AERIUS-berekening aantoont dat een plan leidt tot tijdelijke en/of zeer geringe 
stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden, kan het toch zo zijn dat significante 
negatieve effecten via een ecologische voortoets kunnen worden uitgesloten. Als dit niet het geval is, 
moet een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. 

Mogelijkheid en procedure intern salderen  
Een uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 heeft bevestigd dat voor interne saldering 
geen vergunningplicht geldt als de stikstofdepositie niet toeneemt met meer dan 0,00 mol/ha/jaar. 
Hiervoor moet het aannemelijk zijn dat het perceel op en sinds de referentiedatum het bedoelde 
gebruik heeft.  

Op basis hiervan geldt als uitgangspunt dat wanneer de stikstofdepositie als gevolg van het gebruik 
en de aanleg van het project niet toeneemt, er geen sprake is van vergunningplicht of een noodzaak 
voor een passende beoordeling (voor wat betreft stikstof). 

Cumulatie en ruimtelijke planvorming 
Vanuit de Wet natuurbescherming moet worden getoetst of een project afzonderlijk of in combinatie 
met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben. Dat betekent dat wanneer een 
project onderdeel is van een grotere ontwikkeling, ook moet worden beoordeeld of er sprake is van 
cumulatie. Daarom wordt in dit onderzoek ook beoordeeld of dit het geval is en zo ja, of er in het 
kader van de ruimtelijke planvorming al beoordeling is gemaakt. 
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3. Analyse 
 

Stikstofgevoelige habitat 
In de nabijheid van het plangebied liggen de volgende Natura 2000- gebieden:  

- Zuidlaardermeergebied (niet stikstofgevoelig)   circa 450 meter 

- Drentsche Aa-gebied (gevoelig tot zeer gevoelig) circa 3.500 meter 

 

Beoordeeld wordt of als gevolg van het project de kwaliteit van het natuurlijke leefgebied of de 
habitat van soorten in een Natura-2000 gebied kan verslechteren. Met behulp van het 
voorgeschreven rekenprogramma AERIUS is het planvoornemen doorgerekend.  

 

Figuur 2 Uitsnede rondom het plangebied met de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 

 

Sloop- en aanlegfase (tijdelijk effect van 18 maanden – start: oktober 2024) 
De aanlegfase bestaat uit sloop bestaande woning, aanleg puinbaan, sanering grond, bouw woning 
en aanleg tuin. Alle fasen worden meegenomen in de berekening. Worst-case is de gehele aanlegfase 
ingevoerd in het kalenderjaar 2024, in werkelijkheid duurt de aanlegfase 18 maanden. 

Bij de aanlegfase wordt een onderscheid gemaakt tussen mobiele bronnen (bouwwerktuigen) en 
wegverkeer. De mobiele bronnen zijn ingevoerd als vlakbron in de AERIUS Calculator, aangezien deze 
over het algemeen kriskras over het terrein rijden. De input voor AERIUS bestaat uit het aantal 
transporten (zwaar/middel/licht) en de hoeveelheid diesel die op de bouwplaats wordt verbruikt 
gedurende de inzet van bepaalde typen machines. Daarbij zijn de draaiuren en AdBlue toevoegingen 
ook relevante parameters. Een hoog percentage AdBlue beperkt de NOx emissie van de machines.  

Mobiele bronnen 
Voor het verbruik wordt uitgegaan van de vuistregel 0,1 liter/kW/uur. Uit praktijkcijfers onderzocht 
door TNO is dit gemiddeld overigens iets lager, circa 0,08 liter/kW/uur. Uitgaand van het meest 
voorkomende materieel is een splitsing gemaakt in licht materieel (<125 kW, 10 liter per uur) en 
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zwaar materieel (>200 kW, 20 liter uur) Er wordt gebruik gemaakt van een machinepark van 
bouwjaar 2014 of jonger (Stage IV). Hierbij is een gemiddeld AdBlue verbruik van 6% is op basis van 
verschillende bronnen representatief.  

In de navolgende tabel wordt de geschatte inzet van materieel en het transport in de aanlegfase 
uiteengezet.  

Tabel 1 Inzet mobiele bronnen 

Machine Stageklasse 
Totale inzet 

uren 
Verbruik 

l/uur 
Verbruik Ad-

Blue 6% 

Torenkraan Elektrisch 24 - - 

Graafmachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 88 1.760 106 

Dumper Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja 32 640 38 

Betonstorter Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja 8 160 10 

Trilplaat Elektrisch 32 - - 

 

Wegverkeer tijdens de aanlegfase 
Naast de mobiele bronnen wordt er gebruik gemaakt van diverse transportbewegingen voor de aan- 
een afvoer van bouwmateriaal, de mobiele bronnen en het personeel. Deze aantallen zijn te vinden 
in tabel 3. Hierbij is ook rekening gehouden met de toevoer van truckmixers voor het beton. Het 
aantal voertuigen wordt maal 2 ingevoerd, aangezien elke voertuig 2 bewegingen veroorzaakt. 

De verwachte aanlegtijd betreft 18 maanden, echter zijn de voertuigbewegingen ingevoerd in AERIUS 
Calculator in het bouwjaar 2024 (worst case). Voor de invoering is er gekozen voor een opdeling in 
zwaar en licht verkeer op buitenwegen  

De aan- en afvoerroute is gemodelleerd over de N386 richting Zuidlaren (50% zuidwaarts, 50% 
noordwaarts). Vanaf deze plek zijn de voertuigbewegingen niet meer te onderscheiden van het 
heersende verkeer. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn 
snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 
betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer 
dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige 
verkeer. In de regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten 
van het reeds aanwezige verkeer. 

Tabel 2 Inzet verkeer aanlegfase per jaar 

Bron Voortuigen totaal Verkeersbewegingen Type 

Bestelbus en personenauto’s 184 368 Licht verkeer 

Vrachtwagens 45 90 Zwaar verkeer 

 

Gebruiksfase 
Sinds 1 juli 2018 dienen woningen gasloos te worden opgeleverd. Het plan wordt gasloos opgeleverd. 
Om die reden is de woning niet in het model van stikstofberekening, aangezien er geen stikstof vrij 
komt. 

Wel zijn de verkeersgegevens gebruikt als invoergegevens voor het AERIUS-rekenmodel. Op grond 
van de CROW-publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren – Van parkeercijfers naar parkeernormen’ 
(december 2018) is uitgegaan van de onderstaande gegevens als input voor in de Calculator.  

Op basis van de omgevingsadressendichtheid van 82 adressen (Verspreide huizen gemeente 
Tynaarlo) wordt er uitgegaan van een niet stedelijk gebied. Gezien de ligging en de aard van 
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bebouwing wordt het gebied beschouwd als rest bebouwde kom. De onderstaande gegevens is als 
input in de AERIUS-calculator ingevoerd. Worst-case zijn er 4 verkeersbewegingen zwaar per etmaal 
toegevoegd (denk aan vuilniswagens etc.) 

 

Tabel 3 AERIUS invoer gebruiksfase per etmaal 

Bron Voortuigen totaal Verkeersbewegingen Type 

Auto’s 4,3 8,6 Licht verkeer 

Vrachtwagens 2 4 Zwaar verkeer 

 

 

De aan- en afvoerroute is gemodelleerd over de N386 richting Zuidlaren (50% zuidwaarts, 50% 
noordwaarts). Vanaf deze plek zijn de voertuigbewegingen niet meer te onderscheiden van het 
heersende verkeer. Dat bekent dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en 
stopgedrag niet meer onderscheidt van de rest van het verkeer.  

 

AERIUS-model 
Voor de  aanleg- en gebruiksfase zijn de gegevens ingevoerd in de AERIUS-Calculator. De Calculator 
heeft de emissie en depositie van het plan bepaald. De onderstaande uitsnede is opgenomen om 
weer te geven welke bronnen op welke locatie zijn voorzien. 

 

Figuur 3 Uitsnede AERIUS Calculator aanlegfase 2024 
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Figuur 4 Uitsnede AERIUS Calculator gebruiksfase 

4. Rekenresultaten en conclusie 
 

Het projecteffect van de aanleg- en gebruiksfase is berekend met behulp van de AERIUS-calculator.  

De conclusie luidt dat er geen beschermde natuurgebieden worden getroffen door deze 
ontwikkeling. De rekentool geeft op basis van de opgestelde input, geen rekenresultaten hoger dan 
0,00 mol/ha/jr. Als gevolg van het planvoornemen treedt er dus geen stikstofdepositie op in Natura 
2000-gebied. 

Het Pdf-bestand van de berekening is bij deze notitie apart bijgevoegd, zodat het bevoegd gezag deze 
in kan voeren ter controle. 

Omdat het projecteffect niet hoger is dan 0,00 mol/ha/jr, geldt er geen vergunningsplicht volgens de 
Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Verder onderzoek is daarom niet benodigd.   

De volgende Pdf-bestanden zijn van toepassing op de deze notitie: 

- AERIUS_projectberekening_20231206093722_Aanlegfasetotaa_versie2023.0.1 

- AERIUS_projectberekening_20231206093932_Gebruik_versie2023.0.1 
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Bijlage I Beschrijving aanlegfase 
  

Aangeleverde informatie initiatiefnemer. 

We gaan uit van een bouwtijd van 18 maanden. Deze wat langere doorlooptijd komt door de 
inschatting dat de sloop van de woning en met name funderingen gepaard gaat met een 
grondsanering. De daarmee samenhangende inspanning hebben we ingeschat op 3 maanden 
doorlooptijd (keuren, vergunningen, voorbereiding, inplannen en uitvoeren); 

Sloop woning:  

Woning wordt gesloopt met een mobiele kraan (Jan de Groot, stage V, zowel grote als kleine kraan, 
we gaan uit van grote kraan). We verwachten de woning in twee dagen te slopen en 6 containers van 
REER 20m3 in te zetten. Dit ten goede aan een juiste afvalscheiding. Inzet:  

- 2 dagen graafmachine;  
- 6 x vrachtauto voor legen, aan-afvoer containers (12 bewegingen) 

 

Sanering grond:  

Deze sanering valt buiten het vergunde deel van de woning, maar maakt nog onderdeel uit van de 
BUS melding, fase 3. Fase 3 behelst een kleine strook langs de woning van 8x1,5 meter die als te 
saneren grond is aangemerkt. Daarnaast is het de grond onder de woning verdacht. Voor de 
daadwerkelijke sloop zullen grondmonsters genomen worden om de vervuiling te bepalen. Dit zal 
impact hebben op de wijze van sloop. In deze AERIUS berekening hebben we de 
graafwerkzaamheden, af en aanvoer van grond opgenomen. We gaan uit van 3 dagen kraanwerk en 
7 vrachtwagens voor af en aanvoeren grond. Allen Stage V. (aanvullen hoeft maar beperkt, afvoer is 
ook beperkt gezien het zwembad onder de woning, daar zit geen grond). 

Grond onder de parkeerplaats voor de woning is gekeurd en altijd toepasbaar. Eea bevestigd door 
RUD. Zie aanpassing Fase 2 BUS melding. 

Inzet:  

- 3 dagen graafmachine; 
- 7 vrachtwagens (14 bewegingen); 
- 2 dagen Trilplaat verdichten; 

 

Bouwwijze woning:  

Fundering op zand(staal), fundering gemetseld, vloer en verdiepingsvloer breedplaat/kanaalplaat 
met druklaag beton, dak hout, wanden steen (binnen en buitenblad) 

Aanlevering materialen is begroot op 11 vrachtauto’s, 6x1/2 dag mobiele/torenkraan (gaan uit van 
eclectische torenkraan):   

- 4 x 0.2 dagen betonauto (1x fundering, 1x vloer bgg, 1x vloer verdieping, 1x gietvloer cement 
gebonden), Materialen 5 vrachtauto’s , dakwerk 3 auto’s, installatiewerken, 3 vrachtauto’s 
(warmtepomp, zonnepanelen, overig), Veiligheidsmarge 100% op de vrachtauto;s  

 

Voor de onderaannemers heb ik berekend 0,5 busje per dag. Deze komen echt werken op de fabriek. 
Voor onze mannen is uitgegaan van woon-werkverkeer. Overigens zal met mooi weer gefietst 
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worden. Voor woon werkverkeer beschikken we allemaal over een elektrische fiets, aangeschaft 
door Bruiniers.  

Voor bezoekers die met de auto komen, vertegenwoordigers, heb ik ook maar een postje 
opgenomen. Dat is vast niet nul. Al was het maar van de inspectie.  

Inzet:  

- 22 vrachtauto’s (11 geraamd * 100% veiligheidsmarge); 
- 8 vuilcontainers (16 bewegingen); 
- 6x1/2 dag torenkraan (elektrisch); 
- 4x0,2 dag betonauto; 
- 0.5x320 dagen = 160 busjes (320 bewegingen) 

 

Tuinaanleg 

Tuinaanleg is voor een belangrijk deel opgenomen in sloop woning/sanering grond. Aanvullen van 
grond en inrichten houtwal rondom perceel verwachten we 4 dagen kraan, trekker en dumper. Deze 
allen Stage V (Jan de Groot). Voor tuinaanleg zal zoveel mogelijk met gesloten grondhuishouding 
gepaard gaan. 

Inzet:  

- 4 dagen graafmachine; 
- 4 dagen dumper achter trekker;  

 

Puinbaan plus parkeerplaatsen Hunzeweg 18 realiseren 

Puinbaan zal in 2 dagen geschieden, 2 vrachtwagens en 2 dagen graafmachine of trilplaat.  

Inzet 

- 2 dagen graafmachine; 
- 2 vrachtwagens aanvoer (4 bewegingen); 
- 2 dagen Trilplaat verdichten; 

 

Al het overige werk zal met elektrisch handgereedschap plaatsvinden.  
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