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1 | Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Op het adres Noordscheveld 2 te Zeijen is men van plan een woning te slopen en op dezelfde locatie 

nieuwbouw te realiseren.  

 

Effecten op beschermde soorten als gevolg van de gewenste ontwikkeling, kunnen niet op voorhand 

worden uitgesloten. Een toetsing aan het onderdeel soortenbescherming van de Wet natuurbescher-

ming is dan ook noodzakelijk.  

 

Deze quickscan geeft antwoord op de volgende vragen:  

 

• Welke beschermde flora en fauna zijn aanwezig of kunnen in het plangebied en omgeving voorkomen? 

• Kunnen de geplande werkzaamheden negatieve effecten hebben op beschermde flora en fauna? 

• Zo ja, welke effecten kunnen optreden en welke maatregelen zijn dan nodig om deze negatieve effec-

ten te voorkomen? 

• Is er kans op overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming?  

• Indien overtreding niet volledig te vermijden is, welke vervolgstappen zijn dan aan de orde?  

 

1.2 Wettelijk kader  

Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet opgegaan in één 

nieuwe wet: de Wet natuurbescherming (Wnb). Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming betreft 

het onderdeel soorten, voorheen de Flora- en faunawet. Met deze quickscan vindt de toetsing aan het 

onderdeel soorten van de Wet natuurbescherming plaats.  

 

In de Wet natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden: 

 

1. Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1 - 3.4) 

2. Habitatrichtlijnsoorten en soorten genoemd in de Verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5 - 3.9) 

3. Andere soorten (artikel 3.10 - 3.11; bijlage onderdeel A en B) 

 

De lijst ‘jaarrond beschermde nesten’ die onder de Flora- en faunawet is opgesteld, is ook onder de 

Wnb geldig. Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, de zorgplicht 

(artikel 1.11) voor alle in het wild levende dieren. 

 

Voor dit project is de provincie Drenthe het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuurbe-

scherming en voor het verlenen van een eventuele ontheffing. De provincie Drenthe heeft voor de 

implementatie van de Wet natuurbescherming een verordening vastgesteld. Hierin is onder meer de 

lijst met vrijgestelde soorten te vinden.  

 

1.3 Onderzoeksmethode 

Voor het bepalen van de mogelijke effecten van de geplande werkzaamheden is het noodzakelijk te 

weten welke beschermde soorten aanwezig zijn en kunnen zijn, in en in de omgeving van het plange-

bied. Hiervoor is bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd.  

 



 

 

 

2019 | P19093 | Quickscan Wnb sloop en nieuwbouw woning Noordscheveld 2 te Zeijen 

 

 

6 

Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek bestaat uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

en vrij beschikbare verspreidingsgegevens van beschermde soorten flora en fauna. Hiervoor zijn de 

meest actuele en relevante bronnen geraadpleegd (zie ook hoofdstuk 4). 

 

Veldonderzoek  

Op 26 maart 2019 is een verkenning in het plangebied en de directe omgeving (onderzoeksgebied) 

uitgevoerd door een ecoloog van Buro Bakker. Tijdens dit veldbezoek is een beoordeling gemaakt van 

het plangebied als geschikt leefgebied voor beschermde flora en fauna. Tevens zijn de waargenomen 

beschermde soorten genoteerd.  

 

1.4 Ligging en beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ongeveer 3 kilometer ten noorden van het dorpje Zeijen, in het landelijk gebied in 

de provincie Drenthe (zie figuur 1). De te slopen woning staat op perceel van een agrarisch bedrijf. De 

te slopen woning is opgebouwd uit bakstenen spouwmuur en is bedekt met een pannen dak. Het dak 

heeft een overstek. Open stootvoegen in de gevel zijn alleen aan de onderzijde aanwezig. In de tuin 

is een grasveld, enkele struiken en enkele bomen aanwezig. Foto’s 2 en 3 geven een impressie van 

het plangebied.    

 

 
Figuur 1 De ligging van het plangebied Noordscheveld 2 te Zeijen, rood omcirkeld de te slopen woning. (Bron: NDFF) 
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1.5 Planbeschrijving 

Op het adres Noordscheveld 2 te Zeijen is men van plan een woning te slopen en op dezelfde locatie 

nieuwbouw te realiseren. Kap van bomen is niet nodig. Mogelijk worden een aantal struiken die in de 

tuin staan verplaatst. De haag rondom te tuin blijft ook behouden.  

 

   
Foto 1 Impressie van de te slopen woning en de tuin. 

 

   
Foto 2 Impressie van het dak van de woning. 
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2 | Resultaten en effecten 

Dit hoofdstuk beschrijft het (mogelijke) voorkomen van beschermde flora en fauna. Per beschermings-

regime zijn de effecten beschreven en getoetst aan de Wet natuurbescherming. Vervolgens zijn de 

eventuele vervolgstappen aangegeven. In dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt in Vogelrichtlijn-

soorten (paragraaf 2.1Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.), Habitatrichtlijnsoorten (paragraaf 2.2) 

en nationaal beschermde soorten (paragraaf 2.3). 

 

2.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Aanwezige soorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de huismus en buizerd in de omgeving voorkomen. Tijdens het veld-

bezoek zijn huismussen buiten het plangebied gehoord. Er waren op dat moment geen huismussen 

onder het dak van de woning of in de struiken. Het is echter niet uitgesloten dat huismussen onder het 

dak van de woning tot broeden kunnen komen omdat ruimten onder het dak van de woning wel be-

reikbaar zijn voor de soort. Voor buizerd zijn geen geschikte broedplekken in het plangebied aanwezig. 

 

Overige broedvogels 

Overige soorten die onder de daken kunnen broeden zijn bijvoorbeeld spreeuw, zwarte roodstaart en 

witte kwikstaart. In de tuin van de woning is groen van struiken aanwezig. Dit vormt een geschikt 

habitat voor algemene zangvogels zoals merel, roodborst, winterkoning, pimpelmees en koolmees. 

 

Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten  

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat zij hun nestplaatsen en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen 

jaarrond in gebruik hebben, of hier jaarlijks weer naar terugkeren. Deze nesten vallen jaarrond onder 

het beschermingsregime van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming.  

 

Vanwege de aanwezigheid van geschikte broedplekken voor huismus, zijn negatieve effecten van de 

sloop op de soort met jaarrond beschermde nesten niet uit te sluiten. Het is van belang om inzicht te 

krijgen in de aantallen broedparen en de locaties waar deze soorten tot broeden komen. Met een nader 

huismusonderzoek kan hier uitsluitsel over gegeven worden. 

 

Overige broedvogels 

Tijdens het huismusonderzoek dient ook in beeld te worden gebracht of er andere broedvogels in het 

plangebied broeden. De nesten van deze broedvogels zijn beschermd in de periode dat ze in gebruik 

zijn. Dat is de periode vanaf de start van de nestbouw tot aan het moment dat de jongen uitvliegen. In 

gebruik zijnde nesten mogen niet worden beschadigd en vernield. We adviseren om het broedseizoen 

te ontzien en eerst een nestcontrole te doen voordat struiken worden verplaatst.   
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2.2 Habitatrichtlijnsoorten 

2.2.1 Planten 

Aanwezige soorten 

Er zijn vier planten beschermd onder de Habitatrichtlijn (HR), te weten: drijvende waterweegbree, 

groenknolorchis, kruipend moerasscherm en zomerschroeforchis. Deze soorten komen alleen in zeer 

specifieke milieus voor en zijn afhankelijk van kalkrijke, voedselarme en vochtige tot natte omstandig-

heden met kwelinvloed. De beschermde planten van de Habitatrichtlijn eisen voedselarme en extensief 

beheerde omstandigheden. In het plangebied ontbreken deze omstandigheden waardoor het (on)ge-

schikt is voor planten van de Habitatrichtlijn. De tuin bestaat onder andere uit een gazon waar deze 

specifieke omstandigheden ontbreken. Het is dus uitgesloten dat beschermde planten van de Habitat-

richtlijn voorkomen in het plangebied. 

 

Effecten en vervolg 

Vanwege het ontbreken van geschikte groeiplaatsen, zijn negatieve effecten uitgesloten. Daarom zijn 

vervolgstappen voor beschermde flora niet aan de orde. 

 

2.2.2 Vleermuizen 

Aanwezige beschermde soorten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleer-

muis in de omgeving kunnen voorkomen. Ook laatvlieger en gewone grootoorvleermuis kunnen er 

voorkomen.  

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen verblijven in bomen en/of gebouwen. De te slopen woning is geschikt als verblijfplaats 

voor vleermuizen, omdat aan de kopgevels onder de kantpannen kieren van minimaal 1-2 cm zitten 

(Foto 3). Vleermuizen kunnen in deze kieren kruipen en zo de ruimtes in de spouwmuur of ruimten 

onder het dak bereiken.  

 

   
Foto 3 Onder de kantpannen en de nokpan zitten kieren waar vleermuizen onder kunnen kruipen en ruimten onder 

het dak kunnen bereiken.   

 

 



 

 

 

2019 | P19093 | Quickscan Wnb sloop en nieuwbouw woning Noordscheveld 2 te Zeijen 

 

 

11 

Essentiële vliegroutes  

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 

structuren, zoals bomenrijen en watergangen. De bomenrij aan de Noordscheveld (zie figuur 1) is een 

aaneengesloten lijnvormige structuur die geschikt is als vliegroute voor vleermuizen. Deze bomen blij-

ven behouden.  

 

Essentieel foerageergebied 

Binnen het plangebied ontbreekt belangrijk onmisbaar foerageergebied. Enkele luwe plekken in het 

plangebied zijn aanwezig en kunnen gebruikt worden als foerageerplek. Er zijn meerdere soortgelijke 

foerageerplekken aanwezig buiten het plangebied. Essentieel en onmisbaar foerageergebied is 

daarom niet aanwezig in het plangebied. 

 

Effecten en vervolg 

Als gevolg van het slopen van de woning kunnen eventuele aanwezige verblijfplaatsen van vleermui-

zen in de spouw of onder het dak vernietigd worden. Negatieve effecten van de sloop op vleermuizen 

zijn niet uit te sluiten. Het is van belang om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van verblijfplaatsen 

van vleermuizen en het type verblijfplaats en welke soort. Met een nader vleermuisonderzoek kan hier 

uitsluitsel over gegeven worden. 

 

2.2.3 Grondgebonden zoogdieren 

Aanwezige beschermde soorten 

In provincie Drenthe komen otter en bever voor. Het plangebied is ongeschikt voor grondgebonden 

zoogdieren van de Habitatrichtlijn zoals otter en bever omdat open water ontbreekt. Ook ontbreken 

bekende waarnemingen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De aanwezigheid van be-

schermde zoogdieren van de Habitatrichtlijn is dan ook uit te sluiten. 

 

Effecten en vervolg 

De geplande werkzaamheden leiden niet tot negatieve effecten op grondgebonden zoogdieren. Ver-

volgstappen zijn zodoende niet aan de orde. 

 

 

2.2.4 Reptielen en amfibieën 

Aanwezige beschermde soorten 

De aanwezigheid van amfibieën en reptielen van de Habitatrichtlijn kan op voorhand worden uitgeslo-

ten. Geschikt habitat ontbreekt hiervoor in het plangebied.  

 

Effecten en vervolg 

Vanwege het ontbreken van waarnemingen en geschikte omstandigheden, zijn effecten uitgesloten 

en vervolgstappen voor reptielen en amfibieën niet aan de orde. 

 

2.2.5 Vissen, insecten en ongewervelden 

Aanwezige beschermde soorten 

De aanwezigheid van vissen, insecten en ongewervelden is uit te sluiten. Dit omdat omstandigheden 

zoals aanwezigheid van water ontbreekt binnen het plangebied. Ook ontbreken waarnemingen in de 

NDFF. 

 

Effecten en vervolg 

Vanwege het ontbreken van waarnemingen en geschikte omstandigheden voor zwaarder beschermde 

vissen, insecten en ongewervelden, zijn effecten uitgesloten en vervolgstappen niet aan de orde. 
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2.3 Nationaal (Andere) beschermde dier- en plantensoorten 

Aanwezige beschermde soorten 

In het plangebied en omgeving is in beperkte mate geschikt habitat aanwezig voor een aantal nationaal 

beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zoals bosmuis, egel en gewone pad. Voor nationaal 

beschermde reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en overige ongewervelden en planten ontbreekt 

geschikt habitat.  

 

Effecten en vervolg 

Voor de overige aanwezige nationaal beschermde soorten geldt conform de verordening natuurbe-

scherming provincie Drenthe, een algehele vrijstelling (zie vrijstellingslijst in bijlage 1). Eventuele 

schade aan soorten, waarvoor een vrijstelling geldt, hoeft niet te worden gecompenseerd. Wel is op 

deze soorten de zorgplicht van kracht (Wet natuurbescherming artikel 1.11). De zorgplicht houdt in dat 

schade aan wilde planten en dieren zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen. 

 



 

2019 | P19093 | Quickscan Wnb sloop en nieuwbouw woning Noordscheveld 2 te Zeijen 

 

 

13 

3 | Conclusie 

3.1 Conclusie beschermde soorten 

Op basis van de quickscan zijn met betrekking tot de aanwezigheid van beschermde flora en fauna de 

volgende conclusies te trekken: 

 

• In en rond het plangebied is geschikt broedbiotoop voor de volgende soorten met jaarrond beschermd 

nesten aanwezig: huismus; 

• De woning is geschikt broedbiotoop voor vogels zoals spreeuw, zwarte roodstaart en witte kwikstaart. 

De tuin van de woning is geschikt voor algemene zangvogels zoals merel, roodborst, winterkoning, 

pimpelmees en koolmees; 

• De te slopen woning is geschikt als verblijfplaatsen voor vleermuizen; 

• In en rond het plangebied komen verder een aantal nationaal beschermde soorten voor, namelijk egel, 

bosmuis en gewone pad. Voor deze andere soorten geldt dat ze allemaal zijn opgenomen in bijlage 5 

van de provinciale verordening, zodat voor deze soorten een vrijstelling geldt (zie bijlage 1 voor een 

overzicht). De algemene zorgplicht is wel van kracht. 

 

Indien andere werkzaamheden dan die zijn genoemd in Hoofdstuk 2 gaan plaatsvinden, dienen ook 

deze ingrepen getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. De conclusies kunnen dan afwijken 

van de bovenstaande conclusies. 

 

3.2 Benodigde vervolgstappen 

• Vóórdat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden is een nader onderzoek nodig naar de volgende 

soorten: 

- Huismus: 2 onderzoeksronden van 1 april t/m 15 mei of 4 onderzoeksronden van 10 maart t/m 20 

juni 

- Vleermuizen: 4-5 onderzoeksronden in de periode van half mei t/m eind september.  

• Om negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden op de aanwezige broedvogels te voorko-

men, dient te worden gewerkt buiten het broedseizoen (buiten de periode half maart t/m half juli).  

• Voor nationaal beschermde soorten geldt de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat schade aan wilde 

planten en dieren zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen. Dit kan door het rooien van 

de struiken in één richting uit te voeren, zodat eventuele grondgebonden zoogdieren zelfstandig het 

gebied kunnen verlaten. 

 

Uit het nader onderzoek zal blijken of een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig is en of er 

maatregelen getroffen moeten worden. De behandeltermijn van een ontheffing bij de Provincie Dren-

the duurt minimaal 13 weken, ook zijn er kosten aan de ontheffingsaanvraag verbonden. 
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Oppervlakte verblijfsgebied woning:

Inhoud woning:  

MV

KLEUR

MATERIAAL EN KLEURENSTAAT

BOUWDEEL MATERIAAL
gevels
borstwering
voeg gevels
voeg borstwering
kozijnen
draaiende delen
dakbedekking
goten/boeien

metselwerk
metselwerk
cement
cement
kunststof
kunststof
keramische dakpan
kunststof/keralit

             =  Rookmelder op lichtnet (vlgs NEN 2555)
     VR   =  Ventilatierooster
             =  Mechnische Ventilatie Afvoer

190,55 m2

117,10 m2

784 m3

rood/bruin
rood/bruin
grijs
grijs
creme/wit
donkergroen
zwart
creme/wit

Vrije doorgang (van deuropeningen) overeenkomstig afd. 4.4 bouwbesluit. 
(dagmaat deurkozijn min. 0.85 x 2.30m.)
Badruimte netto tenminste 1.6 m2, minimum breedte 0.8 m.
Badruimte vloer en wanden volledig betegeld.

Trappen overeenkomstig afd. 2.5 bouwbesluit: aantredes max 220mm, optredes
max. 188mm, trapleuning 900+ looplijn, balustraden 1000+ aangrenzende vloer,
balusters verticaal, h.o.h. max. 100mm, vrije hoogte 2300 + looplijn trap.

Electrische installaties overeenkomstig artikel 6.8 bouwbesluit, NEN 1010, NEN-EN-IEC
61936-1 en NEN_EN 50522 en volgens voorschriften volgens energiebedrijf.
Gasinstallaties overeenkomstig artikel 6.8 bouwbesluit, NEN 1078, NEN -EN 15001 
en volgens voorschriften energiebedrijf.
Waterinstallatie overeenkomstig artikel 6.11 t/m 6.14 bouwbesluit, NEN 1006 en volgen
voorschriften waterleidingsbedrijf.
Bescherming tegen geluid van installatie overeenkomstig art. 3.9 lid 1 en 2
Een Installatie of onderdeel installatie (radiatoren) op de verdieping onder/aan een 
afscheiding/ beweegbaar raam dient te voldoen aan art. 2.20 lid 1 bouwbesluit
(overklauterbaarheid)

Tegengaan veel voorkomende criminaliteit overeenkomstig afdeling 6.11 bouwbesluit.
Indeling van de gevelelementen met betrekking tot inbraakpreventie overeenkomstig 
NEN 5096 en NEN 5087.
Hang -en sluitwerk overeenkomstig de productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen,
inbraakwerendheid klasse 2.

De uitwendige scheidingsconstructie is zodanig dat het binnendringen van ratten en 
muizen wordt tegengegaan.
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0.01 
m.
Dit geld niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmoding is van en 
voorziening voor:
a. Luchtverversing
b. De afvoer van rook of
c. De ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecalien

RENVOOI BOUWBESLUIT 2012 
Algemene sterkte bouwconstructie overeenkomstig artikel 2.1 t/m 2.8 bouwbesluit.
Sterkte bij brand overeenkomstig artikel 2.9 t/m 2.15 bouwbesluit.

Ventilatie overeenkomstig artikel 3.28 t/m 3.47 bouwbesluit.
Openingen spouwventilatie max. 10 mm.

Artikel 5.1 t/m 5.7 bouwbesluit.
Uitwendige scheidinsconstructie isolatie-waarde zie doorsnede
Buitenbeglazing uitvoeren in isolerende beglazing.

Bescherming tegen geluid, geluidwering overeenkomstig artikel 3.1 t/m 3.19 
bouwbesluit.

Brandbeveiligheid overeenkomstig afdeling 2.2 & 2.8 t/m 2.13 & 6.5 t/m 6.7 
& 7.1 & 7.2 bouwbesluit 2012.
Bijdrage brandvoortplating constructieonderdelen (geen raam/deur) overeenkomstig 
NEN -EN 13501-1, brandklasse B.
Rookdichtheid van aan binnenlucht grenzende materialen overeenkomstig 
NEN - EN 13501-1, rookklasse s2.
bijdrage brandvoortplating trap overeenkomstig NEN -EN 13501-1.
Het dak overeenkomstig EN 6063 niet brandgevaarlijk.
De rookgasafvoer is overeenkomstig NEN 6062 brandveilig.
De toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rook voor een verbrandingstoestel 
overeenkomstig
artikel 3.48 t/m 3.61 bouwbesluit 2012
Op elke verdieping een op elektrische installatie aangesloten niet ioniserende 
rookmelder volgens NEN 2555,
artikel 6.21 bouwbesluit 2012.

Hoogte bovenkant onderdorpel raamkozijn tot bovenkant 
verdiepingsvloer minimaal 0,85m.

Milieu, Nieuwbouw overeenkomstig afd. 5.2 bouwbesluit

De wateropname van de toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in a
sanitaire ruimten (ook toilet), overeenkomstig art. 3.23 bouwbesluit
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MV 50 -

Detail 1
(1:10)

funderingsstrook vlgs ber constr

Details overeenkomstig Sbr-details genoemd in EPG berekening

ps combinatievloer (rc 3,5)
afwerkvloer 70 mm

isolatie isover mupan 131mm
luchtspouw 39mm

baksteen metselwerk 100mm

metselwerk snelbouwsteen 100mm

afwerkvloer 50 mm
kanaalplaatvloer

isolatie isover mupan 131mm
luchtspouw 39mm

baksteen metselwerk 100mm

metselwerk snelbouwsteen 100mm

heering unipanel 16mm

vuren 22x55mm
vuren 38x89mm
underlayment 18mm
epdm 

(1:10)
Detail 2

prefab scharnierkap
Opbouw binnen naar buiten:
12mm binnenplaat
0.22 dampdichte folie
38x235mm vuren sporen
Isolatie knauf insulation 240mm dik
150 grams dampopen spinvliesfolie
22x44mm tengels
22x44mm panlatten

  Definitieve tekening prefab scharnierkap, 
z.s.m. na verlening vergunning aangeleverd
                   door leverancier 

(1:10)
Detail 3

Ruiter 32x100mm

Nokvorst

Ruitersteun

Aantrede min. 220mm.
Optrede max.  185mm.

Geen opstapmogelijkheden tussen 20+ en 70 + Peil
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Detail trap/balustrade
(1:10)

Aantrede min. 220mm.
Optrede max.  185mm.

Geen opstapmogelijkheden tussen 20+ en 70 + Peil
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Detail trap/balustrade
(1:10)
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GEBRUIKSOPPERVLAKTE/VERBLIJFSGEBIED BEGANE GROND

Veranda
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Inloopkast
Badkamer

Slaapkamer 1

Overloop

GEBRUIKSOPPERVLAKTE/VERBLIJFSGEBIED VERDIEPING

Wc

Bergruimte

GEBRUIKSOPPERVLAKTE/VERBLIJFSGEBIED ZOLDER
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FUNDERING/RIOLERINGSPLAN
exacte hemelwaterafvoeren en vuilwaterriolering te bepalen door installateur
funderingsstroken volgens berekening constructeur
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RENVOOI RIOLERING
Ø80
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø110
Ø110

hemelwaterafvoer
wasmachine
vaatwasser
wasbak
doucheput
gootsteen
standleiding
toilet

hwa 
wm
vw
wb
dp
gs
stl
wc

stl

wb

H.w.a.  O80

H.w.a. aansluiten 
op gemeenteriool

H.w.a. 

H.w.a.H.w.a.H.w.a. 

Vuilwater aansluiten 
op gemeenteriool
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Correspondentie-adres : postbus 91 7770 AB Hardenberg
Telefoon : (0524) 561268 Telefax : (0524) 562092
Email : info@bouwbedrijfzweers.nl
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