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Tolerance: +/- 1

: 83405vA (AS tower 15m)

: A

Approved by
: NEN 1090-2 EXC 3

: 

: 83405vA (AS toren 15m)
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Version

Dimensions are in millimeters

:

ITEM 
NO. PART NUMBER DESCRIPTIO

N

1 83408vA (PT mastvoorlasflens) 1

2 83401vA (PT tube section 406,4x20-4706mm) 1

3 Concentrisch verloopstuk-EN10253-2-TypeA-406,4x17,5-355,6x16-P355NH 1

4 83402vA (PT tube section 355,6x16-5640mm) 1

5 83403vA (PT tube section 273x12,5-2972mm) 1

6 Concentrisch verloopstuk-EN10253-2-TypeA-355,6x16-273x12,5-P355NH 1

7 83409vA (PT mastdraaideelverloopstuk) 1

8 83404vA (PT tube section 193,7x12,5-964mm) 1

9 83410vA (PT buisplaat) 1

10 83411vA (PT hijsplaat) 1
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Geen coating op de buis 193,7x12,5mm!
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Dit oppervlak alleen stralen
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Opmerking: Maatvoering en toleranties volgens tekening Mastvoorlasflens na het lassen nameten! 
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Coating: JO-20-70
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F

Dit ringoppervlak alleen stralen (20x)

Na het lassen mastvoorlasflens aan de onderzijde vlakken met 

DETAIL 

flange facing machine tot en met een diepte van max. 2mm

5.1.2e



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1


