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ALGEMENE GEGEVENS

functie  industriefunctie
ontwerpcapaciteit 0 personen
BVO  250 m2 (incl. overdekte buitenruimte)
BI  830 m3

GBO  177 m2

VO  0 m2

Uitgangspunten thermische schil
Gebouw betreft overdekte opslagruimte voor olifantengras. Het 
gebouw is ongeïsoleerd en onverwarmd.
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n o o r d
10 20 50 m

opslagschuur

olifantengras

l u c h t f o t o  b e s t a a n d  1 : 1 0 0 0
Locatie:
Minister Cremerstraat 8
9491 TJ Zeijen

Kadastraal:
Vries - U - 1771kadastrale grens
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s p a n t b e e n  ( l a g e  z i j d e ) v e r a n k e r i n g  i n  b e t o n p o e r o v e r z i c h t f o t o ' s
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aanleg WADI
- buffercapaciteit ≥310 m3

- aanlegdiepte 1,0 m beneden maaiveld
- overloop naar sloot op 1,0 m waterhoogte
- glooiend talud niveau 1,0 m

- M
V

niveau M
V

overloop

steil talud 1:1

flauw talud 1:4

1

hoge 
opsluitband

verzamelput

opslagschuur

olifantengras

bestaande sloot
(te dempen)

bestaande 
duiker (vervalt)

verbreden sloot 
(0,2 m over 
gehele lengte)

nieuwe duiker
(Ø400 mm)

bestaande sloot
(te dempen)

bloktrede beton

hoge opsluitband
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s i t u a t i e  n i e u w  1 : 5 0 0
Locatie:
Minister Cremerstraat 8
9491 TJ Zeijen

Kadastraal:
Vries - U - 1771kadastrale grens
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opslagschuur
olifantengras
GBO 177 m2

hergebruik 3x bestaande 
houten spanten (d=85 mm) 

HSB wand met houten 
gevelbekleding

schuine houten kolommen 
t.b.v. uitkraging

betonpoer

zijwand i.v.m. 
overstek dak

roldeur met aluminium of stalen delen
vrije doorgang 4,2 x 4,0 m (BxH)
(bv. Hörmann HR120A)

groepenkast 
elektra

omvormer 
pv

getimmerde 
technische kast

multiplex achterwand

windverbanden 
gevel + dak n.t.b.

overdekte 
buitenruimte

tuin 
gereedschap
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b e g a n e  g r o n d  1 : 1 0 0
bestaande maten spant 
i.h.w. te controleren

o v e r z i c h t
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referentietype:
Jinko Tiger Pro 60HC
450 Wp 
1200x2000 mm
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d a k  1 : 1 0 0
bestaande maten spant 
i.h.w. te controleren

o v e r z i c h t
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n.t.b. dimensionering 
betonpoeren
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f u n d e r i n g  1 : 1 0 0
bestaande maten spant 
i.h.w. te controleren

o v e r z i c h t
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+4950

+4950 +4950

+4950

A B C D

475

630

200

611 5554750 5800 3000
13550

P

+500

+3132

+4950

+2048

49
0

bestrating op 
gestabiliseerd zandbed

stalen dakplaat, golf
houten gordingen

houten spant (hergebruik)

HWA op 
maaiveld

houten 
gevelbekleding

HSB wand

prefab betonplint

betonpoeren

stalen nokstuk PV panelen

dubbele schuine houten 
kolommen/ liggers t.b.v. 

dragen overstek dak

A B DC

4750 5800 3000
13550

3750 1000

+4000
vrije doorgang

+4950

roldeur met aluminium of stalen 
delen
vrije doorgang 4,2 x 4,0 m (BxH)
(bv. Hörmann HR120A)

HSB wand
bevestiging roldeur

g e v e l a a n z i c h t e n  e n  d o o r s n e d e s  1 : 1 0 0
bestaande maten spant 
i.h.w. te controleren k l e u r  e n  m a t e r i a a l

gevel  hout, halfhouts rabat delen antraciet
plint  betonplint   grijs
dak  geprofileerde staalplaat, golf antraciet
constructie hout
vloer  bestrating, betonsteen grijs

N  g e v e l

Z  g e v e l

W  g e v e lO  g e v e l

d o o r s n e d e  B - B

d o o r s n e d e  A - A
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-500

P

+500

50 150

25 140 35

n.t.b. zwaarte HSB wand 
voor stabiliteit?
hoe verankering aan 
prefab betonplint?

betonpoer t.b.v. 
houten spant

bestrating op 
gestabiliseerd 
zandbed

houten gevelbekleding
HSB wand

prefab 
betonplint

n.t.b. dimensionering 
betonpoeren
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18°

+3132

35400 25 140
600

150

aanvullende houten balk i.v.m. 
ronding bestaande spanten

hemelwater 
op maaiveld

overstek 
houten balk

B

+4950

+5000
maximale bouwhoogte

stalen dakplaat, golf
houten gordingen

houten spant (hergebruik)

stalen nokstuk bestaande spant inkorten:

180 cm (horizontaal)
bestaande spant inkorten:

190 cm (horizontaal)

C
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P

+2071

50
0

600

305 295

2x extra houten balk 
i.v.m. overstek en 
ronding houten spant

horizontaal detail

houten spant 
(hergebruik)

2x schuine houten 
kolom (overstek)

hemelwater 
op maaiveld

2x schuine houten 
kolom (overstek)

+4000
vrije doorgang

200

1825 140

stalen dagkant 
afwerking met rails 
roldeur

roldeur met aluminium of 
stalen delen
vrije doorgang 4,2 x 4,0 
m (BxH)
(bv. Hörmann HR120A)

HSB wand
bevestiging roldeur

stramien B
2800 mm

stramien A
3750 mm
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-50

P

+500

10
00

150

35 140 25

200

(lage) betonpoer t.b.v. 
bevestiging prefab 
betonplint

prefab betonplint

HSB wand
houten gevelbekleding

stramien C
3000 mm

stramien B
5800 mm

+3064

49
0

20
0

stalen dakplaat, golf
houten gordingen
houten spant (hergebruik)

PV panelen

d e t a i l s  1 : 2 0
bestaande maten spant 
i.h.w. te controleren

b o v e n d e t a i l  
d e u r o p e n i n g
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