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Adres:    Groningerweg 143,  97 6 6  T N  E elderwolde

P erceeloppervlakte:  10. 290 m2

O mtrek:   47 7  m

K adastrale gemeente: E elde

P erceel:   E D E 02- A- 15 6 2

H et voorliggende beeldkwaliteitsplan is,  in opdracht van 

de Vastgoed f actory ,  het resu ltaat van een ontwerpend

onderz oek naar de ontwikkelingsmogelij kheden van de 

voormalige kassen locatie,  gelegen aan de Groningerweg 143 

te E elderwolde.

D e ligging van het perceel,  direct grenz end aan het 

recreatiegebied H oornsemeer,  richt z ich vooral op de open 

westz ij de en is met haar schoorsteen en kassen een 

markering in het landschap.

D ez e bij z ondere eigenschappen en het gewenste programma 

hebben geleid tot een plan dat u itgaat van het 

her- ontwikkelen van de bestaande boerderij  en een nieu we 

invu lling van het daarachterliggende gebied.

01. INLEIDING

bron: kaart www.bing.com
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02. HISTORISCHE ONTWIKKELING
EELDERWOLDE 1865
O p een natu u rlij ke verhoging in het landschap  ( ca 0. 5  tot 1 m1 

hoogte verschil)  ontstond de “ kern”  van het dorp E elderwolde.

I n noordoostelij ke richting lag een z andweg naar Groningen,  in 

z u idelij ke richting een z andweg die eindigde in het bu u rtschap 

E lsbergen.  D e rou te naar P aterswolde liep via de H ooiweg.

O mdat de gebieden aan de oostelij ke z ij de van de weg lager waren 

werden dez e percelen vooral voor hooiwinning gebru ikt en is er 

nau welij ks bebou wing ontstaan.

Zandweg naar Groningen

Zandweg richting 
buurtschap Elsbergen

lager gelegen
t.b.v. hooiwinning

1m 0,5m

Zandweg richting 
Paterswolde

bron: kaart www.topotijdreis.nl
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Tol

EELDERWOLDE 1915
O p het einde van de 19e eeu w werd een min of  meer verharde weg 

aangelegd en was er,  nabij  het proj ectgebied,  een tol.  Voor het 

gebru ik van de weg moest in die tij d betaald worden.

Voor de tol op E elderwolde is op 14 j anu ari 18 7 1 concessie 

gevraagd.  H iertoe behoort ook de tolboom over de weg,  die van de 

M adij k ( voorheen H ooiweg)  naar de weg van E elderwolde loopt en 

daar de weg kru ist.

D e tol is verpacht aan een tolgaarder of  aan een pachtbedrij f  die 

er een tolgaarder op z et.  H et tolhu is,  dat bij  dez e tol hoort,  is 

gelij k met de aanleg van de verharde weg gebou wd ( 18 6 7 - 18 6 8 ) .  Z ie 

af beelding hier rechts.  

H et verharden van de weg resu lteerd dat vooral woningen langs de 

weg gebou wd worden en niet op de lager gelegen achterliggende 

percelen.

D ez e bebou wing had een du idelij k agrarisch karakter.

bron: kaart www.topotijdreis.nl, foto www.oleel.nl
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EELDERWOLDE 1965
I nmiddels is de P aterswoldseweg aan beide z ij den bebou wd met 

eenvou dige woningen en boerderij en met erven waarop schu ren,  

kassen en andere u tilitaire gebou wen staan.  O ok is op dez e 

topografische kaart te zien dat de kassen op de ontwikkellocatie 

z ij n vermeld.  D at later kenmerkend voor de plek wordt.

O p 15  november 1947  wordt de f u nctie van tolhu is af geschaf t en 

in 1948  af gebroken.  E r ontstaat hierdoor een open grasland in 

de binnenbocht van de weg.

grasland

bron: kaart www.topotijdreis.nl
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EELDERWOLDE 1980
D e opmaat tot de hu idige situ atie waarbij  te z ien is dat het 

H oornsemeer is u itgegraven en het recreatiegebied tot 

ontwikkeling komt.  I nmiddels z ij n bij na alle boerenbedrij ven 

beë indigd en ontwikkeld de P aterswoldseweg z ich tot een 

“ woonstraat” .

H et karakter van de ontwikkellocatie is van een lintbebou wing 

veranderd in een landschapselement als onderdeel van een 

recreatiegebied.

D e kenmerkende schoorsteen en kassen vormen een markering in 

de ru imtelij ke samenhang en de basis van het voorliggende plan.

D ez e beeldelementen vormen de basis van de ru imtelij ke keu z es.

EELDERWOLDE 2005
O nderstaande f oto geef t een goede indru k van de horiz ontale lij nen 

in het landschap.

D it geef t dez e plek in combinatie met het open veld haar eigen 

karakter.  D ez e eigenschappen z ij n in het voorliggende 

ontwerp dankbaar gebru ikt.

bron: kaart www.topotijdreis.nl
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03. HUIDIGE CONTEXT
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FOTO’S OMGEVING
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Verkaveling met bebou wing

-  verkaveling hoof dz akelij k haaks op de weg 

-  diepe kavels

Groen en z ichtassen

-  groene wand aan oostz ij de van kavel

-  open z icht in westerlij ke richting

-  vanaf  de weg beeldkarakteristiek van boerderij  met daarachter 

kassen en diepte kavel

04. RUIMTELIJKE SAMENHANG
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Verharding en water

- H et proj ectgebied wordt aan de oostz ij de begrenst door een f orse groenstrook met 

opgaande begroeiing waarachter parkeerterreinen van het recreatiegebied H oornse 

M eer  z ij n gesitu eerd.

- Aan de westz ij de vinden we een sloot en een greppel die de kavel begrenz en.

- D e ontslu iting van de locatie vindt plaats via een doorsteek achter de bestaande 

boerderij .

- D e kassen z ij n deels verhard en ook het erf  is voorz ien van een gravel laag.

Bez onning

- D e orië ntatie van het perceel is N oord/ Z u id,  daardoor is het voor de hand liggend 

de entree’ s aan de oostkant te leggen en de tu inen aan de westz ij de.
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05. RUIMTELIJKE KEUZES

W e hebben het bestaande ru imtelij ke beeld van de locatie geï nterpreteerd 

als een “ stu rend advies “  om door te ontwikkelen op het bestaande beeld.  

O mdat de bestaande kassen geen bou wku ndige kwaliteit hebben is er voor 

gekoz en om een nieu we glas- architectu u r te introdu ceren voor dat deel dat 

ook nu  nog als kas herkenbaar is.

D e achterste schu u r was z odanig verbou wd dat we daarin geen aanleiding 

vonden om te “ conserveren”  en hebben we gez ocht naar een meer 

ondersteu nende beeld- ingreep.

D it alles overwegend kwamen we u it bij  het thema “ knippen in de bestaande 

contex t”   voor het voorste deel van het complex  en eenvou dige hou ten 

woningen te realiseren in het z u idelij ke deel van het proj ect.

Van de hu idige vier rij en kassen slopen we de achterste z odat daar ru imte 

komt voor een ontslu itingsrou te en maken we een incisie in het hart van de 

kassen ,  waardoor er een tweetal woningen ontstaan welke een sterke 

gerichtheid hebben op het open westelij ke deel van het terrein.

D ez e ingreep maakt het noodz akelij k de bestaande inrit achter de  boerderij  

meer statu s en daarbij  du s breedte te geven,  waardoor een af snij ding van 

een deel van de achtergevel nodig is.  

D e eerste twee woningen vormen door haar onderlinge relatie en ligging een 

min of  meer au tonoom blok.  D it blok kan naar onz e mening niet worden 

vervu ild met allerlei aanbou wsels z odat we een mogelij ke programma- u it-

breiding dan ook in het binnengebied z ien.  (  z ie ook pagina 25  )  

D e woningen in het z u idelij ke deel van het plan willen we aan de westz ij de 

een laag profiel geven om aan te sluiten bij het blok van de kassenwoningen.

Aan de straatzijde stellen we voor juist een hoger profiel te geven waardoor 

de “ adresseerbaarheid”  van woningen beter is gewaarborgd.

D e totale compositie van het ontwerp is daarmee gediend.

I n dit concept is behou d van de bestaande schoorsteen bepalend voor het 

eindbeeld.
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+  gebru iken bestaande inrit

+  opening landschap westz ij de behou den

+  voorste kassenblok toegang van binnenu it z odat klassieke beeld 

van bu itenkant overeind blij f t.

D e twee achterste woningen z ij n solitaire blokken met een 

kenmerkend gesneden profiel en zijn rondom met een houten 

bekleding u itgevoerd en dragen mede daardoor het karakter 

van een sobere schu u r.   H et dak slu it v. w. b.  materiaal aan op 

de woningen  1 en 2.

ONTWERPVOORSTEL: TUSSEN TWEE BLOKKEN

BESTAANDE KASSEN
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06. ONTWERPVOORSTEL 

+  gebru iken bestaande inrit

+  opening landschap westz ij de behou den

+  voorste kassenblok toegang van binnenu it z odat klassieke beeld 

van bu itenkant overeind blij f t

+  bestaande positie kas behou den

+  beeldkarakteristiek van bestaande boerderij  met achterliggende 

kassencomplex  blij f t z ichtbaar

E r is gekoz en voor het door- ontwikkelen van het bestaande 

kenmerkende beeld.  D e bestaande compositie van schoorsteen en 

kassen.

I n de ontwikkeling wordt het centrale deel van de kassen 

weggenomen.  D oor het letterlij k knippen in de bestaande kassen 

ontstaat er een nieu we inrichting van z owel het erf  als de 

beleving van de gebou wen.

Aan de z u idz ij de worden twee woningen geplaatst die aan de 

straatkant stevig worden aangez et en aan de landerij - z ij de lager 

van profiel is waardoor deze meebeweegt in het beeld van de kassen.

O p dez e manier blij ven de hoof dvormen verwij z en naar het recente 

verleden van de plek.

KNIPPEN IN DE BESTAANDE CONTEXT



Veld 1 en 2:
Deze twee woningen worden gezien als een visueel samengesteld 
bouwblok met een eenduidige materiaal uitstraling.
A: langsgevels  ( parallel aan de ontsluiting ) hebben een 
technische vliesgevel als verwijzing naar de kassen. Ook de 
daken krijgen d.m.v. van een stalen/zinken roedendak de 
gewenste uitstraling. Het blok wordt aan de noord en 
zuidgevel uitgevoerd in robuust metselwerk, daarmee wordt 
het bouwblok afgekaderd.

Veld 3 en 4:
Deze twee woningen zijn solitaire blokken met een 
kenmerkend gesneden profiel en zijn rondom met een 
houten bekleding uitgevoerd en dragen mede daardoor 
het karakter van een sobere schuur.  Het dak sluit 
v.w.b. materiaal aan op de woningen  1 en 2.
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VERSCHIJNINGSVORM
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INPASSING IN DE BESTAANDE CONTEXT
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DE BOUWVLAKKEN MOGEN VOOR 100 % WORDEN BEBOUWD.
1. Bebou wing aan ontslu itingsweg in de rooilij n

2. Voor de velden 1 en 2    A:  1 laagse bebou wing met lichthellende kappen 

Goothoogte 3300   nokhoogte 4200

N oklij n in de richting van hu idig kassen complex

3.  Voor de velden 3 en 4  A:  2 laagse bebou wing met kap aan straatz ij de

I n de aangegeven z one                                                                      

Goothoogte 5 5 00    nokhoogte 7 5 00

T u inz ij de :  1 laagse bebou wing met licht hellende kap

Goothoogte 3300   nokhoogte 4200
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VOGELPERSPECTIEF IN NOORDELIJKE RICHTING

STREETVIEW
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STREETVIEW
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IMPRESSIES ONTSLUITINGSGEBIED
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IMPRESSIE VOGELPERSPECTIEF ONTWERP RICHTING ZUID-WEST
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07. UITBREIDINGSREGELS
VERBEELDING VAN DE REGELS T.B.V. VERGROTEN VAN DE BASISWONINGEN Regels t. b. v.  woningu itbreiding.

A:  Algemeen:  u itbreidingen van de woningen,  binnen het bou wvlak,  is toegestaan bij  toepassing van de 

volgende regels:

A: Binnen het bouwvlak kan het bestaande profiel worden verlengd in de lengte as  (zie illustratie)

t. a. v.  veld 1 en 2 geldt dat de middenbeu k max imaal  ¾   lengte van de,  aan de straat gelegen, beu k mag 

hebben.   D it i. v. m.  de gewenste hof vorming van het binnengebied.   D e u itbreiding vindt derhalve plaats 

in het binnengebied .  D e randen van het blok blij ven ongemoeid.

B: Binnen het bouwvlak kunnen de woningen veld 3 en 4 worden verlengd in het profiel van het basisontwerp

C :  Bij gebou wen u itslu itend in het aangegeven bou wblok.   M ax  hoogte 3. 3 m1
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08. VERBOUW BOERDERIJ
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Eelderwolde
iov. ZILHOUETTE VASTGOED B.V.

Project: Onderdeel:

V A N   R I N G E N
BNA

Overzichtstekening nieuw
Gewijzigd:

2210

Schaal:

1:500, 1:100

Datum:

06-06-2023
Projectnummer:

Formaat:

A1 2210.004
Tekeningnummer:

A R C H I T E C T E N

Berging
34,67 m2

Garage
48,12 m2

Keuken
28,38 m2

werkkamer

36,03 m2

Woonkamer
37,81 m2

Slaapkamer
21,33 m2

Hal
16,05 m2

bijkeuken
11,26 m2

Badkamer
8,13 m2

A A

C
C

B B

Slaapkamer
17,53 m2

Hal
9,62 m2

Badkamer
9,88 m2

Slaapkamer
14,83 m2

Inloopkast
3,72 m2

Slaapkamer met badkamer
37,81 m2

A A

C
C

B B

situatietekening begane grond verdieping

3D impressie

-Alle maten in het werk te controleren.

-Nieuwe constructies volgens opgave constructeur.

-Nieuwe buitenkozijnen voorzien van HR++ beglazing.

-Nieuwe buitenkozijnen incl. hang - en sluitwerk moet voldoen aan
Politiekeurmerk Veilig Wonen geheel conform NEN 5096 en NEN 5087
en voldoen aan de inbraakwerendheid weerstandsklasse 2.

-Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling
3.10 art. 3.72 t/m 3.73, een uitwendige scheidingsconstructie heeft
geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

-Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft
aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de
vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele
plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

-Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter
plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m,
tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

-Nieuwe electra-installatie conform NEN1010.

-Nieuw waterleidinginstallatie conform NEN1006.

-Nieuwe riolering schematisch aangegeven op plattegronden e.e.a. aan te
leggen volgens geldende richtlijnen en installateur.

-Minimale RC-waarde van: 4,7 m²K/W voor gevels,
6,3 m²K/W voor daken en 3,7 m²K/W vloeren.

KLEUREN EN MATERIALEN

onderdeel materiaal kleur / merk

nieuwe gevels
nieuwe deur berging
nieuwe buitenkozijnen
nieuwe draaiende delen
nieuwe daken
nieuw plat dak
nieuwe dakvensters
nieuwe waterslagen
nieuwe daktrim
nieuwe kantplank

houten bekleding
houten bekleding
hout
hout
rieten-/pannendak
bitumineus
velux. hout/aluminium
raamdorpelsteen
aluminium
cementgebonden

RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
donker grijs
RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
RAL 7016 (antraciet grijs)
RAL 7016 (antraciet grijs)

RENVOOI

BOUWKUNDIG

vloertegels

nieuwe toevoegingen

binnendeurkozijn

buitenwand; steensmuur

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur-gevelbekleding

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur

binnenwand

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-riet

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
hsb met gevelbekleding

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-dakpan

INLEIDING
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D ez e paragraaf  heef t betrekking op het aanpassen van 
de bestaande boerderij .  

I n verband met de ontwikkeling van de eerder 
beschreven plan op het achterterrein is het 
noodz akelij k de bestaande schu u r in te korten om 
een goede toegang te realiseren naar de vier woningen.

O m tot dez e ru imere entree van het erf  met de nieu we 
woningen te komen is een insnij ding in de schu u r 
voorgesteld.  Aan de Groningerweg- z ij de heef t de 
ingreep geen invloed op het bestaande beeld,  en aan de 
inritz ij de is de ingreep op een directe manier 
visu eel gemaakt.

D e boerderij  wordt herontwikkeld en z al de nodige 
verbeteringen ondergaan.  
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RENVOOI

BOUWKUNDIG

vloertegels

nieuwe toevoegingen

binnendeurkozijn

buitenwand; steensmuur

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur-gevelbekleding

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur

binnenwand

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-riet

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
hsb met gevelbekleding

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-dakpan
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A R C H I T E C T E N

zuidwest gevel noordwest gevel

noordoost gevel zuidoost gevel

doorsnede A-A doorsnede B-B doorsnede C-C

-Alle maten in het werk te controleren.

-Nieuwe constructies volgens opgave constructeur.

-Nieuwe buitenkozijnen voorzien van HR++ beglazing.

-Nieuwe buitenkozijnen incl. hang - en sluitwerk moet voldoen aan
Politiekeurmerk Veilig Wonen geheel conform NEN 5096 en NEN 5087
en voldoen aan de inbraakwerendheid weerstandsklasse 2.

-Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling
3.10 art. 3.72 t/m 3.73, een uitwendige scheidingsconstructie heeft
geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

-Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft
aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de
vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele
plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

-Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter
plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m,
tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

-Nieuwe electra-installatie conform NEN1010.

-Nieuw waterleidinginstallatie conform NEN1006.

-Nieuwe riolering schematisch aangegeven op plattegronden e.e.a. aan te
leggen volgens geldende richtlijnen en installateur.

-Minimale RC-waarde van: 4,7 m²K/W voor gevels,
6,3 m²K/W voor daken en 3,7 m²K/W vloeren.

KLEUREN EN MATERIALEN

onderdeel materiaal kleur / merk

nieuwe gevels
nieuwe deur berging
nieuwe buitenkozijnen
nieuwe draaiende delen
nieuwe daken
nieuw plat dak
nieuwe dakvensters
nieuwe waterslagen
nieuwe daktrim
nieuwe kantplank

houten bekleding
houten bekleding
hout
hout
rieten-/pannendak
bitumineus
velux. hout/aluminium
raamdorpelsteen
aluminium
cementgebonden

RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
donker grijs
RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
RAL 7016 (antraciet grijs)
RAL 7016 (antraciet grijs)

RENVOOI

BOUWKUNDIG

vloertegels

nieuwe toevoegingen

binnendeurkozijn

buitenwand; steensmuur

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur-gevelbekleding

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur

binnenwand

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-riet

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
hsb met gevelbekleding

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-dakpan
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A R C H I T E C T E N

zuidwest gevel noordwest gevel

noordoost gevel zuidoost gevel

doorsnede A-A doorsnede B-B doorsnede C-C

-Alle maten in het werk te controleren.

-Nieuwe constructies volgens opgave constructeur.

-Nieuwe buitenkozijnen voorzien van HR++ beglazing.

-Nieuwe buitenkozijnen incl. hang - en sluitwerk moet voldoen aan
Politiekeurmerk Veilig Wonen geheel conform NEN 5096 en NEN 5087
en voldoen aan de inbraakwerendheid weerstandsklasse 2.

-Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling
3.10 art. 3.72 t/m 3.73, een uitwendige scheidingsconstructie heeft
geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

-Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft
aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de
vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele
plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

-Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter
plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m,
tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

-Nieuwe electra-installatie conform NEN1010.

-Nieuw waterleidinginstallatie conform NEN1006.

-Nieuwe riolering schematisch aangegeven op plattegronden e.e.a. aan te
leggen volgens geldende richtlijnen en installateur.

-Minimale RC-waarde van: 4,7 m²K/W voor gevels,
6,3 m²K/W voor daken en 3,7 m²K/W vloeren.

KLEUREN EN MATERIALEN

onderdeel materiaal kleur / merk

nieuwe gevels
nieuwe deur berging
nieuwe buitenkozijnen
nieuwe draaiende delen
nieuwe daken
nieuw plat dak
nieuwe dakvensters
nieuwe waterslagen
nieuwe daktrim
nieuwe kantplank

houten bekleding
houten bekleding
hout
hout
rieten-/pannendak
bitumineus
velux. hout/aluminium
raamdorpelsteen
aluminium
cementgebonden

RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
donker grijs
RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
RAL 7016 (antraciet grijs)
RAL 7016 (antraciet grijs)

RENVOOI

BOUWKUNDIG

vloertegels

nieuwe toevoegingen

binnendeurkozijn

buitenwand; steensmuur

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur-gevelbekleding

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur

binnenwand

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-riet

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
hsb met gevelbekleding

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-dakpan
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A R C H I T E C T E N

zuidwest gevel noordwest gevel

noordoost gevel zuidoost gevel

doorsnede A-A doorsnede B-B doorsnede C-C

-Alle maten in het werk te controleren.

-Nieuwe constructies volgens opgave constructeur.

-Nieuwe buitenkozijnen voorzien van HR++ beglazing.

-Nieuwe buitenkozijnen incl. hang - en sluitwerk moet voldoen aan
Politiekeurmerk Veilig Wonen geheel conform NEN 5096 en NEN 5087
en voldoen aan de inbraakwerendheid weerstandsklasse 2.

-Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling
3.10 art. 3.72 t/m 3.73, een uitwendige scheidingsconstructie heeft
geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

-Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft
aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de
vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele
plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

-Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter
plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m,
tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

-Nieuwe electra-installatie conform NEN1010.

-Nieuw waterleidinginstallatie conform NEN1006.

-Nieuwe riolering schematisch aangegeven op plattegronden e.e.a. aan te
leggen volgens geldende richtlijnen en installateur.

-Minimale RC-waarde van: 4,7 m²K/W voor gevels,
6,3 m²K/W voor daken en 3,7 m²K/W vloeren.

KLEUREN EN MATERIALEN

onderdeel materiaal kleur / merk

nieuwe gevels
nieuwe deur berging
nieuwe buitenkozijnen
nieuwe draaiende delen
nieuwe daken
nieuw plat dak
nieuwe dakvensters
nieuwe waterslagen
nieuwe daktrim
nieuwe kantplank

houten bekleding
houten bekleding
hout
hout
rieten-/pannendak
bitumineus
velux. hout/aluminium
raamdorpelsteen
aluminium
cementgebonden

RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
donker grijs
RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
RAL 7016 (antraciet grijs)
RAL 7016 (antraciet grijs)

RENVOOI

BOUWKUNDIG

vloertegels

nieuwe toevoegingen

binnendeurkozijn

buitenwand; steensmuur

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur-gevelbekleding

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur

binnenwand

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-riet

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
hsb met gevelbekleding

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-dakpan
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A R C H I T E C T E N

zuidwest gevel noordwest gevel

noordoost gevel zuidoost gevel

doorsnede A-A doorsnede B-B doorsnede C-C

-Alle maten in het werk te controleren.

-Nieuwe constructies volgens opgave constructeur.

-Nieuwe buitenkozijnen voorzien van HR++ beglazing.

-Nieuwe buitenkozijnen incl. hang - en sluitwerk moet voldoen aan
Politiekeurmerk Veilig Wonen geheel conform NEN 5096 en NEN 5087
en voldoen aan de inbraakwerendheid weerstandsklasse 2.

-Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling
3.10 art. 3.72 t/m 3.73, een uitwendige scheidingsconstructie heeft
geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

-Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft
aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de
vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname
die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele
plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

-Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter
plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m,
tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

-Nieuwe electra-installatie conform NEN1010.

-Nieuw waterleidinginstallatie conform NEN1006.

-Nieuwe riolering schematisch aangegeven op plattegronden e.e.a. aan te
leggen volgens geldende richtlijnen en installateur.

-Minimale RC-waarde van: 4,7 m²K/W voor gevels,
6,3 m²K/W voor daken en 3,7 m²K/W vloeren.

KLEUREN EN MATERIALEN

onderdeel materiaal kleur / merk

nieuwe gevels
nieuwe deur berging
nieuwe buitenkozijnen
nieuwe draaiende delen
nieuwe daken
nieuw plat dak
nieuwe dakvensters
nieuwe waterslagen
nieuwe daktrim
nieuwe kantplank

houten bekleding
houten bekleding
hout
hout
rieten-/pannendak
bitumineus
velux. hout/aluminium
raamdorpelsteen
aluminium
cementgebonden

RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
donker grijs
RAL 7016 (antraciet grijs)
als bestaand
RAL 7016 (antraciet grijs)
RAL 7016 (antraciet grijs)

RENVOOI

BOUWKUNDIG

vloertegels

nieuwe toevoegingen

binnendeurkozijn

buitenwand; steensmuur

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur-gevelbekleding

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
wandelement-steensmuur

binnenwand

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-riet

buitenwand; RC=4.7m2K/W:
hsb met gevelbekleding

dak; RC=6.3m2K/W:
dakelement-dakpan
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