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1 Inleiding 

In opdracht van heeft MUG Ingenieursbureau een nader bodemonderzoek (naar asbest in puin) 
uitgevoerd ter plaatse van het perceel Peizerweg 8 te Bunne.   
 
Aanleiding 
Voor de locatie geldt een voornemen tot eigendomsoverdracht. Een deel van de bestaande bebouwing zal worden 
gesloopt en vervolgens zal er een woning worden gebouwd. Ten behoeve van de voorgenomen eigendoms-
overdracht en de sloop- en nieuwbouwactiviteiten is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd  
(MUG Ingenieursbureau, projectnummer 51141717, 20 juni 2017). 
 
Uit de resultaten van het bovengenoemde bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van een aantal boringen puin is 
aangetroffen. In de puinhoudende grond ter plaatse van boring 20, die zich inpandig bevindt ter plaatse van een 
betonvloer, is asbesthoudend materiaal aangetroffen. De puinhoudende grond bevat eveneens asbest. Indicatief is 
het gehalte aan asbest vastgesteld op 541 mg/kg ds, waarmee het gehalte boven de interventiewaarde/ 
hergebruiksnorm ligt. 
 
De bovengenoemde resultaten vormen de aanleiding tot de uitvoering van een nader onderzoek naar asbest in 
bodem. Tijdens het graven van de sleuven en inspectiegaten is gebleken dat op een deel van de onderzoekslocatie 
sprake is van puinlagen (> 50% puin). Ter plaatse van deze delen van de onderzoekslocatie is geen sprake van 
bodem. 
 
Doelstelling 
Het doel van het nader onderzoek naar asbest in bodem is het vaststellen van het exacte gehalte aan asbest en 
daarmee eveneens het doen van een uitspraak over de omvang van de verontreiniging. 
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen deel uit te maken van de organisatie van de eigenaar van de 
onderzoekslocatie en/of opdrachtgever van het onderzoek. MUG Ingenieursbureau heeft het onderzoek als 
onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van het veldwerk en de monsterneming van de grond en het 
slib zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 
2001  en 2018. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch 
(water)bodemonderzoek' en is in het bezit van een Kwalibo-erkenning (erkend bodemintermediair). De certificering 
van de BRL SIKB 2000 en het bijbehorende keurmerk zijn niet van toepassing op het onderzoek van de puinlagen. 
 
In de onderhavige rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de 
resultaten te verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie vast te kunnen stellen, is een vooronderzoek 
uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld op basis van NEN 5725 ‘Standaard 
vooronderzoek’.  
 
Als basis van het vooronderzoek is het onderzoek van 20 juni 2017 aangehouden. Na dit onderzoek zijn geen 
aanwijzingen dat in die tussentijd verontreinigingen zijn ontstaan. Om deze reden is er geen aanvullend 
vooronderzoek uitgevoerd. 
 
In afwijking op NEN 5725:2009 is de hydrologie (tot 10 m-mv) niet opgenomen in het onderhavige onderzoek omdat 
dit gezien de doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie oplevert. 

2.2 Locatiegegevens en huidig gebruik 

De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan Peizerweg 8 te Bunne. Op het terrein staan 
diverse gebouwen, waaronder een loods met stallingruimte en een slibput met olieafscheider. Ter plaatse van de 
stallingsloods met slibput en olieafscheider is tijdens het voorgaande bodemonderzoek asbest aangetroffen. De 
onderzoekslocatie beperkt zich tot dit deel van het perceel en heeft een oppervlakte van circa 340 m

2
. De loods is 

voorzien van een betonvloer. Het buitenterrein is verhard met klinkers. Kadastraal staat de onderzoeklocatie bekend 
als gemeente Vries, sectie Y, nummer 163. 

 
De X- en Y-coördinaten van het globale middelpunt van de locatie zijn: X = 231.760 en Y = 571.068. In bijlage 1 is de 
situering van de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage 2 is een overzicht van de onderzoekslocatie 
weergegeven. 

2.3 Voorgaand bodemonderzoek en verontreinigingssituatie 

Op de locatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd: ‘Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te Bunne’ 
(MUG Ingenieursbureau, projectnummer 51141717, 20 juni 2017). Uit de resultaten van dit bodemonderzoek blijkt 
dat, behoudens de asbestverontreiniging, geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetroffen in de grond 
en het grondwater. In de grond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. 
Het grondwater bevat ten hoogste licht verhoogde concentraties aan barium en naftaleen. 
 
Ter plaatse van de boringen 14, 18, 19 en 20, direct onder het beton danwel de klinkers, is puin (ongedefinieerd, 
gemengd puin) aangetroffen. Daarnaast zijn op diverse plaatsen (boringen 04, 06, 11 en 13) bakstenen en 
baksteenresten aangetroffen. De boringen 05 en 07 zijn gestaakt op bakstenen. Op basis van bijlage E van NEN 5725 
zijn de lagen met bakstenen niet als asbestverdacht beschouwd (visueel eenduidig materiaal, namelijk bakstenen, en 
geen asbestverdachte materialen). Ongedefinieerd puin is in principe wel asbestverdacht. 
 
Ter plaatse van boring 20 zijn asbesthoudende materialen aangetroffen in de puinhoudende grond  
(0,09-0,80 m-mv). Uit analyse blijkt dat het materiaal daadwerkelijk asbesthoudend is (10-15% chrysotiel, 
hechtgebonden). In een monster van de betreffende puinhoudende grond is eveneens asbest aangetroffen 
(chrysotiel, hechtgebonden). Het totaal gewogen gehalte is indicatief vastgesteld op 541 mg/kg ds en overschrijdt 
daarmee de interventiewaarde/hergebruiksnorm.  
 
Vanwege de zintuiglijke waarnemingen (hoofdzakelijk grind en ander soort puin) is het aangetroffen puin ter plaatse 
van boring 14 vooralsnog niet als asbestverdacht beschouwd. 
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3 Uitvoering van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de strategie Nader onderzoek asbest, vaststellen gemiddeld gehalte per RE, 
volgens NEN 5707. Ter plaatse van de gaten waar puinlagen zijn aangetroffen (geen sprake van bodem) is het 
onderzoek uitgevoerd conform NEN 5897. 
 
Omdat de onderzoekslocatie circa 340 m

2
 groot is, wordt de onderzoekslocatie zelf als één ruimtelijke eenheid (RE) 

beschouwd (maximale grootte van een RE is 1000 m
2
). 

 
Per RE worden normaal gesproken vijf proefsleuven van minimaal 2,0 x 0,3 m

1
 gegraven tot het ongeroerde 

bodemprofiel. Op basis van een kleinschalige onderzoekslocatie (< 1000 m
2
) mag het aantal te graven sleuven 

bepaald worden conform tabel 6 in paragraaf 6.4.4 van NEN 5707. Dit resulteert in drie proefsleuven. 
 
Twee van de proefsleuven zijn geprojecteerd in de loods, waar een betonvloer aanwezig is. Conform NEN 5707/ 
NEN5897 zijn deze twee proefsleuven ieder vervangen door twee grote kernboringen met een doorsnede van 35 cm 
(0,35 m

1
) waarin vervolgens inspectiegaten zijn gegraven (in totaal vier kernen met inspectiegaten). Deze 

inspectiegaten zijn met een grote diameter boor doorgezet tot in het ongeroerde bodemprofiel. 
 
Ter verifiëring van de asbestverdachtheid van de puinhoudende grondlaag ter plaatse van boring 14, is een 
aanvullende inspectiegat gegraven  
 
Omdat de locatie geheel verhard is met klinkers en/of beton heeft er geen maaiveldinspectie kunnen plaatsvinden.  
 
De opgegraven grond en puin is gelijkmatig uitgespreid per 0,5 m

1
. Per 0,5 m

1
 is 50 kg monstermateriaal verzameld. 

Dit is voorbehandeld door harken en zeven (20 mm). De grove materialen (groter dan 20 mm) zijn beoordeeld op 
het voorkomen van asbestverdachte materialen. De aangetroffen asbestverdachte materialen zijn verzameld, geteld 
(aantal stukjes), gewogen (gewicht van de stukjes) en bemonsterd. Van het gezeefde grond en puin (kleiner dan  
20 mm) is een monster samengesteld van ten minste 9 kg. 
 
De verzamelde materiaalmonsters zijn geanalyseerd op asbest. Van de samengestelde grond- en puinmonsters 
(kleiner dan 20 mm) zijn op basis van de waarnemingen vijf geselecteerd voor analyse op asbest. 

3.2 Uitgevoerde veld- en laboratorium werkzaamheden 

De werkzaamheden zijn 5 juli 2017 verricht door  van MUG Ingenieursbureau.   
is gecertificeerd voor protocol 2018. De uitgevoerde werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op 

de bovengenoemde onderzoeksstrategieën.  
 
In de volgende tabel is een overzicht weergegeven van de samengestelde (grond-/puin-/materiaal)monsters en de 
bijbehorende analyses. 
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Tabel 3.1  Overzicht (grond/puin)monsters en uitgevoerde analyses 

Monster Traject 
(m-mv) 

Asbestverdachte  
materialen 
aangetroffen 

Analyse 

SL01 0,20-0,50 nee Asbest in grond 

Gat 02 0,20-0,50 nee Asbest in grond 

Gat 03 en Gat 04 0,20-1,20 

0,80-1,60 

nee 

nee 

Asbest in puin 

Asbest in grond 

Gat 05 en Gat 06 0,20-0,50 Ja (3 stukjes) Asbest in puin 

Asbest in materiaal 

 
De grondmonsters zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door 
de Raad van Accreditatie geaccrediteerde Testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in de bijlage 4. 

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op 
kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform 
NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte 
materialen.  
 
Bodem 
Vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 2,0 m-mv bestaat de bodem uit zand. 
 
Ter plaatse van de gaten 03 t/m 06 is vanaf 0,20 m-mv tot maximaal 1,20 m-mv (gat 03) een puinlaag aanwezig. De 
bovengrond ter plaatse van SL01 bestaat uit zand en is sterk puinhoudend. De bovengrond van gat 02 is zwak 
puinhoudend.  
 
Ter plaatse van gat 06 (0,2-0,5 m-mv) is in het puin asbesthoudend materiaal aangetroffen.  
 
Voor het overige zijn op het maaiveld en in de grond  en het puin zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 3. 
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4 Resultaten 

4.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het 
gehalte aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg d.s. (hergebruiksnorm). 
Het gehalte aan asbest wordt bepaald door de amfibole concentratie (amosiet en crocidoliet) te vermenigvuldigen 
met een factor 10 en deze op te tellen bij de serpentijnconcentratie (chrysotiel). 

4.2 Resultaten 

Een overzicht van de analyseresultaten is weergegeven in de volgende tabel. De analysecertificaten zijn opgenomen 
in bijlage 4. De berekende gehalten aan asbest zijn weergegeven in bijlage 5. 
 
Tabel 4.1  Analyseresultaten 

Sleuven Traject 
(m-mv) 

berekende 

gehalten (> 20 mm) 
Analyse grond/puin 

(< 20 mm) 

Totaal concentratie  

aan asbest 

SL01 0,20-0,50 - - - 

Gat 02 0,20-0,50 - - - 

Gat 03 en Gat 04 0,20-1,20 

0,80-1,60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gat 05 en Gat 06 0,20-0,50  70,85 mg/kg ds 39,65 mg/kg ds 110 mg/kg ds 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

Algemeen 
In opdracht van heeft MUG Ingenieursbureau een nader bodemonderzoek (asbest) uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel Peizerweg 8 te Bunne.   
 
De aanleiding van dit onderzoek werd gevormd door de voorgenomen eigendomsoverdracht van de locatie. Tijdens 
eerder bodemonderzoek is indicatief asbest vastgesteld in de bodem. 
 
Het doel van het nader onderzoek naar asbest is het vaststellen van het exacte gehalte aan asbest en daarmee 
eveneens het doen van een uitspraak over de ernst van de verontreiniging. 
 
Resume onderzoeksresultaten 
Ter plaatse van gat 06 (0,2-0,5 m-mv) is in de puinlaagasbesthoudend materiaal aangetroffen. Analytisch is 
aangetoond dat het asbestgehalte de hergebruiksnorm van 100 mg/kg d.s overschrijdt (gemeten 110 mg/kg d.s.). 
Ter plaatse van de overige gaten en de inspectiesleuf is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen. Op basis 
van onderhavig onderzoek, alsmede de resultaten van het verkennend onderzoek wordt waargenomen dat onder de 
gehele beton verharding een puinlaag aanwezig is die verontreinigd is met asbest (heterogeen aanwezig). De 
omvang, op basis van een oppervlakte van 340 m

2
 en een globale diepte van gemiddeld 0,6 m-mv, ingeschat op  

200 m
3
.  

 
Na kadastrale splitsing zal op onderhavige onderzoekslocatie circa 160 m

3
met asbest verontreinigd puin aanwezig 

zijn en zal op het ‘nieuwe’ aangrenzende kadastrale perceel circa 40 m
3
met asbest verontreinigd puin aanwezig zijn. 

De verontreiniging is aanwezig in de puinlaag  onder een betonvloer. Er is derhalve sprake van de aanwezigheid van 
een asbesthoudende afvalstof. Om de verontreiniging in een puinlaag aanwezig is  geen sprake van een 
bodemverontreiniging.  
 
Conclusie en aanbeveling 
In verband met de aanwezigheid van een betonvloer zijn op dit moment zijn geen specifieke verspreidings- en 
blootstellingsrisico’s en gelden er formeel geen gebruiksbeperkingen voor de onderzoekslocatie. 
 
Indien ter plaatse graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, dient hiervoor een Plan van Aanpak opgesteld te 
worden. Het Plan van Aanpak dient goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag (gemeente Tynaarlo). Het 
vrijkomende materiaal dient conform geldende regelgeving en onder de juiste veiliheidsmaatregelen (3T) te worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeks-
resultaten van dit onderzoek. Dit onderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
vrijkomende grond- en materiaalstromen. Bij graaf- en grondverzetwerkzaamheden dient men rekening te houden 
met plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen.
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Bijlage 1 Situering van de onderzoekslocatie 
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Projectcode: 51172317

Projectnaam: NO Peizerweg 8 te Bunne

Pagina 1 / 1

getekend volgens NEN 5104

Sleuf: Gat 02

Deellocatie: -Gat 02

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,40

Sleufbreedte: 0,40

0

50

1

2

klinker0

Graafmachine-10

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, 
Graafmachine, opgebracht 
straatzand

-20

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak puinhoudend, 
donker grijsbruin, Graafmachine, 
metsel puin

-50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, donker zwartbruin, 
Graafmachine

-80

Sleuf: Gat 03

Deellocatie: -Gat 03

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

12

3

beton0

Graafmachine-12

Zand, matig fijn, licht geelbeige, 
Schep, opvul zand

-17

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, donker bruinrood, 
Schep

-120

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Schep

-160

Zand, matig grof, zwak 
leemhoudend, licht blauwgrijs, 
Schep

-200

Sleuf: Gat 04

Deellocatie: -Gat 04

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

12

3

beton0

Graafmachine-12

Zand, matig fijn, licht geelbeige, 
Schep, opvul zand

-17

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, donker bruinrood, 
Schep-80

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Schep

-160

Sleuf: Gat 05

Deellocatie: -Gat 05

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

12

beton0

Graafmachine-12

Zand, matig fijn, licht geelbeige, 
Schep, opvul zand

-17

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, donker bruinrood, 
Schep

-40

Schep, obstakel, beton

-41

Sleuf: Gat 06

Deellocatie: -Gat 06

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

124

3

beton0

Graafmachine-12

Zand, matig fijn, licht geelbeige, 
Schep, opvul zand

-17

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, donker bruinrood, 
Schep, obstakel, beton

-50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Schep-100

Sleuf: SL01

Deellocatie: -SL01

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 2,60

Sleufbreedte: 0,40

0

50

1

2

klinker0

Graafmachine-10

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, 
Graafmachine, opgebracht 
straatzand

-20

Zand, matig fijn, sterk 
puinhoudend, licht bruingrijs, 
Graafmachine, baksteen, witte 
kalksteen

-50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, donker zwartbruin, 
Graafmachine

-80



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Analyse certificaat

V190617_1

26-07-2017Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1707-2402
51172317
MUG Ingenieursbureau b.v.
Postbus 136
9350  AC LEEK
18-07-2017

Monsternummer: 17-148815

Labcoördinator

Rapportnummer: 1707-2402_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

26-07-2017
Opdrachtgever
106225401

0022501mg, 0258120dd

NO Peizerweg 8 te Bunne
Gat 05-1, Gat 06-1, Gat 05-2, Gat 06-2 (0,2-0,5)

MMpuin gat 05-06

Puin

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Nat ingezet gewicht (kg) 25,157

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 48

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5897, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 3,393 1,670 3 100,0 266,5 - 38,2 174,8 130,0 304,8
#4-8 mm 1,059 0,627 4 100,0 101,6 - 13,8 63,2 52,2 115,4
#2-4 mm 0,643 0,008 40 100,0 6,4 - - - 6,4 6,4
#1-2 mm 0,886 0,040 40 20,0 32,0 - - - 32,0 32,0
#0,5-1 mm 5,748 0,120 30 5,0 96,0 - - - 96,0 96,0
#< 0,5 mm 9,650 0,000 0 - LB>3 - - - - LB
#Totaal 21,378 2,465 117 502,6 - 52,1 238,0 316,6 554,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 24 - 2,4 11 15 26
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 16 - 1,4 8,3 9,1 17
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 32 - 3,5 14 22 36

Droge stof 85,0 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 2 - 5%

Plaatmateriaal; Chrysotiel 15-30%

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V190617_1

26-07-2017Datum rapportage

Labcoördinator

Monsternummer: 17-148815

Rapportnummer: 1707-2402_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1707-2402

51172317

MUG Ingenieursbureau b.v.

Postbus 136

9350  AC LEEK

18-07-2017

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-07-2017
Opdrachtgever
106225401

0022501mg, 0258120dd

NO Peizerweg 8 te Bunne
Gat 05-1, Gat 06-1, Gat 05-2, Gat 06-2 (0,2-0,5)
MMpuin gat 05-06
Puin

Asbest in puin

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 51172317

Inspectiegat/sleuf: GAT 05 06

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:

lengte sleuf/gat 0,6 m

breedte sleuf/gat 0,6 m

diepte sleuf/gat 0,3 m

volume sleuf/gat 96,1 liter

Volume geïnspecteerd 115,32 liter

Monster gezeefd over 2 cm? ja

Percentage fijne fractie (<2 cm) 82,6 %

Dichtheid 1,8 kg/dm3

%droge stof (lab) 85 %

Massa droge stof geïnspecteerd 176,4 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST

materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht 
stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram)

Soort 1 3 chrysotiel 12,5 H 12,50 70,85 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00

hechtgebonden 70,85 hechtgebonden

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden

totaal serpentijn >2 cm 70,85 totaal amfibool >2 cm

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg):

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST

hechtgebonden serpentijn 11,00 hechtgebonden amfibool

niet hechtgebonden serpentijn 13,00 niet hechtgebonden amfibool

totaal serpentijn <2 cm 24,00 totaal amfibool <2 cm

bovengrens 32,00 bovengrens

ondergrens 16,00 ondergrens

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,83 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn:

gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 19,82 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg):

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 110,49

  - waarvan hechtgebonden asbest 79,93

  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 30,56

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 110

Bovengrens gewogen toetswaarde 140

Ondergrens gewogen toetswaarde 81

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool

** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

100



gehalte asbest 
(mg/kg ds)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,85

0,00

2,40

2,40

3,50

1,40

0,83

1,98

39,65

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds
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