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Eco Reest BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2000”, voor het uitvoeren van 
milieukundig (water)bodemonderzoek, asbestonderzoek in bodem en puin, grondonderzoek 
bouwstoffenbesluit, begeleiding bodemsaneringtrajecten, detachering en milieumanagement. 

 
 

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM volgens 
“Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000” 

 VKB protocol 1001: “Monsterneming grond voor partijkeuringen (standaard).” 

 

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM volgens 
“Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
SIKB 2000” 

 VKB protocol 2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen 
van grond- en grondwatermonsters” 

 VKB protocol 2002: “Het nemen van grondwatermonsters” 
 VKB protocol 2018: “Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem” 

 

 

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM volgens 
“Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Milieukundige begeleiding en evaluatie van 
bodemsanering SIKB 6000”  

 VKB protocol 6001: “Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met 
conventionele methoden.” 

 

 
 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Als 
aangesloten adviesbureau werken wij in het kader van ons kwaliteitssysteem (NEN-EN-ISO 
9001:2000) volgens de protocollen van het VKB, voor zover van toepassing is op ons bureau. 

 
 

 

Eco Reest BV is gecertificeerd voor “BRL 9500 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-, 
respectievelijk het NL- EPBD®-procescertificaat voor ‘Energieprestatie advisering’”: 

 Deel 01: “Bijzonder deel voor het NL- EPBD®-procescertificaat voor het afgeven van het 
Energieprestatiecertificaat, bestaande woningen” 

 Deel 02: “Bijzonder deel voor het KOMO®-procescertificaat voor het afgeven van het EPA-
maatwerkrapport, bestaande woningen” 

 Deel 03: “Bijzonder deel voor het NL- EPBD®-procescertificaat voor het afgeven van het 
Energieprestatiecertificaat, bestaande utiliteitsgebouwen” 

 Deel 04: “Bijzonder deel voor het KOMO®-procescertificaat voor het afgeven van het EPA-
maatwerkrapport, bestaande utiliteitsgebouwen” 
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1 INLEIDING EN VOORONDERZOEK 

1.1 Algemeen 

In opdracht van De Groot Planontwikkeling is door Eco Reest BV een actualiserend, 
aanvullend en nader milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie 
aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren. 
 
Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV. 
 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het actualiserend onderzoek is de voorgenomen transactie van het perceel, en 
de sloop van het bestaande garagebedrijf en woning met bijbehorende opstallen, en de 
toekomstige nieuwbouw van winkels met bovenwoningen en appartementen op de locatie 
(bestemmingswijziging).  
 
Doel van het actualiserend onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele 
aanwezigheid van reeds vastgestelde en/of nieuwe verontreinigingen in de grond en in het 
grondwater van het onderzoeksterrein teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt belemmeringen bestaan voor de toekomstige gebruik (wonen en tuin, bebouwing en 
verharding) van het terrein. 
 
Aanleiding tot het aanvullend en nader bodemonderzoek zijn de resultaten van het 
uitgevoerde actualiserend bodemonderzoek. 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie lokaal (zie onderhavige 
rapportage voor beschrijving van de locaties) enkele verontreinigingen met minerale olie, 
zware metalen en PAK zijn vastgesteld in de grond en het grondwater, waarbij gehalten zijn 
gemeten boven de toetsingwaarden voor nader onderzoek en/of de interventiewaarden  
 
Doel van het nader onderzoek is het bepalen van de omvang, ernst en saneringsnoodzaak, 
alsmede het vaststellen van de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s en de 
spoedeisendheid van de sanering van de verschillende sterke verontreinigingen in de grond 
en grondwater aan ter plaatse van de Stationsweg 19.  
 
Daarnaast dient de oorzaak, de veroorzaker en periode van ontstaan van de 
bodemverontreiniging vastgesteld te worden. 
 

1.3 Kwaliteit  

ECO Reest BV is een ISO 9001: 2000 gecertificeerd milieuadviesbureau.  
Dit betekent dat ECO Reest BV beschikt over een kwaliteitssysteem, gericht op het 
klantgericht leveren van kwalitatief hoogstaande diensten. 
Daarnaast stelt de zogenaamde KWALIBO Richtlijnen eisen aan de werkzaamheden ten 
aanzien van grond- en bodemonderzoek, en saneringen.  
 
KWALIBO regeling staat voor Kwaliteitsborging in het Bodembeheer, en heeft tot doelstelling 
het bodembeheer te verbeteren. Voor meer informatie omtrent de details van de KWALIBO 
regeling verwijzen we naar de website van het Ministerie van VROM (www.vrom.nl). 
 
ECO Reest BV is gecertificeerd  en door het Ministerie van VROM erkend voor het uitvoeren 
van werkzaamheden conform de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat 
Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000” (VKB protocol 1001). 
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Tevens is ECO Reest BV gecertificeerd  en erkend door het Ministerie van VROM voor het 
uitvoeren van werkzaamheden conform de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat 
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000” (VKB protocollen 2001 – 2002 
– 2018). 
 
Tenslotte is ECO Reest BV gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM voor het 
uitvoeren van werkzaamheden conform de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat 
Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering SIKB 6000” (VKB protocol 
6001).  
 
Voor bovengenoemde werkzaamheden heeft ECO Reest BV veldwerkers en milieukundig 
begeleiders in dienst, die geregistreerd zijn in het kader van de KWALIBO regeling. 
Voor de erkenningen en registraties van ECO Reest BV verwijzen we naar de website van 
Bodem+ (http://www.senternovem.nl/Bodemplus/verklaringen/erkenningen). 
 
Voortvloeiend uit de KWALIBO regeling werkt ECO Reest BV met erkende bedrijven, daar 
waar erkenning conform KWALIBO mogelijk is. 
 
De erkenning in het kader van de  KWALIBO regeling is als zodanig verplicht, indien op basis 
van het bodemonderzoek door een bevoegd gezag een beschikking dient te worden 
genomen (bouwvergunning, wijziging bestemming, etc.). 
 

1.4 Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 zijn de basisgegevens van de onderzoekslocatie weergegeven.  
 
In hoofdstuk 3 zijn de veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek 
beschreven, gevolgd door de analyses en analyseresultaten in hoofdstuk 4.  
 
De beoordeling van de verontreinigingen is beschreven in hoofdstuk 5.  
 
In hoofdstuk 6 is tenslotte een samenvatting opgenomen en zijn de conclusies en 
aanbevelingen weergegeven. 
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2 BASISGEGEVENS 

2.1 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het feitelijk bodemonderzoek is er een vooronderzoek op basis van de NVN 
5725 verricht, waarbij niveaus zijn toegepast, zoals beschreven in tabel 2.1.1. 
 
Tabel 2.1.1  Niveaus vooronderzoek op basis van NVN 5725 

Type 
onderzoek 

Aanleiding 
Historisch 
gebruik 

Huidig 
gebruik 

Toekomstig 
gebruik 

Financieel / 
juridisch 

Bodem 
opbouw 

Actualiserend Transactie 
Bouwvergunning  b b b - b 

Aanvullend  
Nader  

Resultaten 
verkennend 
onderzoek 

+ + - b b 

 
b  =  basisniveau 
+  =  plusniveau 
-    =  niet van toepassing 
 
De resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. 
 
In het kader van het historisch onderzoek zijn, voorafgaand aan het veldwerk ten behoeve 
van het verkennend onderzoek, de gemeente Tynaarloo en de eigenaar (Autobedrijf 
Roelfsema) en de opdrachtgever geraadpleegd. 
 
Daarnaast zijn gegevens, beschikbaar op de internetsite met bodeminformatie van de 
provincie Drenthe geraadpleegd, ter aanvulling van de informatie beschikbaar bij de 
gemeente en eigenaar/gebruiker (http://www.drenthe.info/risi/website/bodeminformatie/kaart.html). 
 
Voorafgaand aan het aanvullend onderzoek in december 2007 heeft aanvullend 
vooronderzoek plaatsgevonden, gericht op de locatie Stationsweg 21 te Zuidlaren. 
 
2.1.1 Afbakening onderzoeksterrein 

Het geografisch besluitvormingsgebied bestaat uit het gehele perceel aan de Stationsweg 19 
te Zuidlaren, alsmede de Koningstraat 3 te Zuidlaren, die samen de onderzoekslocatie 
vormen. 
 
Het vooronderzoek heeft zich gericht op het perceel Stationsweg 19 / Koningstraat 3 te 
Zuidlaren en aangrenzende percelen, tot maximaal 50 meter afstand.  
 
De regionale ligging van het perceel is weergegeven in bijlage 1.1. Het perceel en de direct 
hier aangrenzende en omliggende percelen zijn weergegeven in bijlage 1.2. 
 
2.1.2 Huidige situatie (terreininspectie) 

Het perceel aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren is kadastraal bekend als gemeente 
Zuidlaren, sectie G, nrs. 3545, 4435, 5006, 5008, 5099 en 5127.  
De coördinaten van het perceel zijn: x = 241,822 ; y = 568,135. 
 
Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van ca. 2.950 m2  en bestaat uit de 
voornoemde kadastrale percelen, en een deel van de Stationsweg, ten zuiden van de 
genoemde percelen. 
 
Op het onderzoeksterrein is een leegstaand garagebedrijf aanwezig, met inpandig kantoren, 
werkplaatsen, diverse bovengrondse opslagen van oliën, een spuitcabine, een smeerkelder 
en een ondergrondse tank met smeerolie.  
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Buiten het garagepand is een parkeerplaats, olie/water/slib afscheider, wasplaats en een 
tankstation aanwezig, met 3 ondergrondse tanks. Het pompeiland van het tankstation is 
aanwezig op zuidelijk deel van perceelnummer 3545, en deels ter plaatse van de openbare 
weg (Stationsweg 19). 
 
De kantoren zijn op het moment van onderzoek nog wel (tijdelijk) in gebruik, en derhalve zijn 
ter plaatse van de diverse kantoren geen boringen uitgevoerd. 
 
Ter plaatse van de Koningstraat 3 is een leegstaand vervallen woonhuis aanwezig, met 
schuur. De schuur is in het verleden in gebruik geweest als smederij. 
 
De verhardingen bestaan uit klinkers, tegels en beton, en een deel van het terrein is 
onverhard.  
 
Het garagebedrijf is inpandig in het geheel voorzien van een betonvloer, terwijl ter plaatse 
van de voormalige smederij eveneens een betonvloer aanwezig is. Ter plaatse van de 
wasplaats, op het westelijk deel van het buitenterrein, is eveneens een betonverharding 
aanwezig. 
Ter plaatse van het huidige tankeiland van het tankstation is sprake van een vloeistofdichte 
vloer. 
 
De daken van een deel van het garagebedrijf bestaan uit asbesthoudend materiaal, en zijn 
voorzien van dakgoten. 
 
Het onderzoeksterrein heeft een bedrijfsbestemming (garage en taxistandplaats). De 
omgeving heeft een woon- en winkelbestemming. 
 
De terreininspectie is uitgevoerd op 6 en 28 juni 2007, voorafgaand aan de uitvoering van 
de veldwerkwerkzaamheden in het kader van het actualiserend onderzoek. 
 
Een fotoreportage van het terrein is opgenomen in bijlage 1.7. 
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2.2 Historisch gebruik 

Sinds ca. 1937 is het terrein in gebruik geweest als garagebedrijf (Stationsweg 19). 
Betreffende de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de Koningstraat 3 (smederij) zijn geen 
gegevens voorhanden. 
 
2.2.1 Informatie eigenaar/gebruiker 

Door de eigenaar zijn de volgende gegevens beschikbaar gesteld:  
• Huidige en voormalige milieuvergunningen (bedrijfsactiviteiten); 
• Huidige en voormalige brandstoftanks. 

 
In tabel 2.2.1, op de volgende pagina, is de informatie, afkomstig van de eigenaar/verbruiker 
weergegeven. 
 
Tabel 2.2.1 Historische informatie eigenaar/gebruiker 
Type bron Datum Aanvrager Activiteiten  
Situatieschets 
bij  
milieuvergunning  

11-01-
1980 

Autobedrijf G. 
Roelfsema 

 

• Werkplaatsen 
• Spuitafdeling 
• Bovengrondse tanks met olie 
• Ondergrondse tank met smeerolie (5 m3) 
• Smeerkelder  
• Tankstation met pompeiland 
• Ondergrondse tank met mengsmering (6 

m3) 
• Ondergrondse tank met gasolie (4 m3) 
• Ondergrondse tank met superbenzine (6 m3) 
• Ondergrondse tank met benzine (12 m3) 

Situatieschets 
bij  
milieuvergunning  

20-10-
2000 

Roelfsema  
Zuidlaren Beheer 

• Werkplaatsen 
• Spuitafdeling 
• Bovengrondse tanks met olie 
• Bovengrondse LPG tank (20 m3) 
• Tankstation met pompeiland 
• Ondergrondse tank met diesel (15 m3) 
• Ondergrondse tank met super+ (15 m3) 
• Ondergrondse tank met euro 95 (15 m3) 
• Olie/water/slib afscheider 

 
De historische informatie van de eigenaar is verkregen op 6 juni 2007, via de opdrachtgever. 
Naast bovenstaande informatie is door zowel de eigenaar als de opdrachtgever nog 
mondeling informatie verstrekt, hetgeen is weergegeven in tabel 2.2.2. 
 
Tabel 2.2.2 Historische informatie opdrachtgever 
Type bron Activiteiten  
Informatie 
opdrachtgever 

• Ter plaatse van kadastraal perceel 5099 is voorheen een woonhuis aanwezig 
geweest. 

• In het verleden is een pad vanaf de Koningstraat naar de achterzijde van het 
garagebedrijf aanwezig geweest, mogelijk verhard met sintels. De exacte locatie is 
echter niet bekend, noch of het pad heeft bestaan. 

Informatie 
eigenaar 

• Het voormalige woonhuis ter plaatse van kadastraal perceel 5099 is waarschijnlijk 
in de jaren 1960 gesloopt. 

• De ondergrondse smeerolietanks zijn in het verleden schoongemaakt en gevuld 
met zand, voor 1997. 

• Ter plaatse van het gehele terrein is in het verleden mogelijk puin toegepast, voor 
zover bekend zonder asbest 

 
De aanvullende mondelinge historische informatie van de opdrachtgever en eigenaar is 
verkregen op 28 juni 2007. 
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2.2.2 Informatie gemeente Tynaarloo 

Bij de gemeente Tynaarloo zijn de volgende gegevens opgevraagd, naar aanleiding van de 
mondelinge informatie betreffende het woonhuis aan de Koningstraat:  

• Bouw- en/of sloopvergunningen.  
 
In tabel 2.3.3 is de informatie afkomstig uit de gemeentelijke dossiers weergegeven. 
 
Tabel 2.2.3 Historische informatie gemeente Tynaarloo 
Type bron Datum Aanvrager Activiteiten  
Sloopvergunning 
* 
 

26 sept. 
2005 

(aanvraag) 

Mevr. A. Kinds-
Roelfsema 

• Sloop leegstaande woning Koningstraat 3 
• Herbouw smederij in “De Wachter” 
 
Vergunningaanvraag is vermoedelijk ingetrokken 
na bezwaarprocedure  
(status niet bekend bij gemeente) 

* dossier -1.733.323  Slopen van woningen en gebouwen (ingetrokken vergunning 2006) 

 
De bedrijfsactiviteiten van de smederij zijn op basis van de gegevens van de 
dossiergegevens gestaakt in 1968. Het woonhuis staat leeg sinds oktober 2004. 
 
De historische informatie is verkregen middels het inzien van het dossier, op 28 juni 2007. 
 
Op 28 november 2007 heeft aanvullend historisch onderzoek plaatsgevonden, ten behoeve 
van net aanvullend onderzoek, teneinde vast te stellen of ter plaatse van de percelen 
Stationsweg 21, 23, 25a en/of 27 een boven- en/of ondergrondse brandstoftank aanwezig 
is (geweest).  
 
In tabel 2.2.4 zijn de dossiers weergegeven, die zijn ingezien bij de gemeente Tynaarlo. 
 
Tabel 2.2.4 Historische informatie gemeente Tynaarloo (Stationsweg 21) 
Type bron Datum Aanvrager Activiteiten  
Situatieschets 
aanvraag Wm 

26 april 
1994 

J. Hovinga Oprichten en in werking hebben van 
fotodetailhandel met minilaboratorium 

Bouwvergunning 30 maart 
1955 

A. Dijkema Oprichten van een bergplaats voor kratten 

Bouwvergunning 3 oktober 
1960 

A. Dijkema Oprichten dakkapel en verbouw slaapkamer 

 
Van de overige locaties (Staionsweg 23, 25a en 27) zijn geen dossiers ter beschikking 
gesteld. Uit de gegevens beschikbaar gesteld door de gemeente Tynaarlo is de aanwezigheid 
van een brandstoftank ter plaatse van voornoemde percelen niet naar voren gekomen. 
 
2.2.3 Informatie derden 

In tabel 2.2.5 is de aanvullende informatie, afkomstig van provincie Drenthe en een 
omwonende, weergegeven. 
 
Tabel 2.2.5 Historische informatie derden 
Type bron Activiteiten  
Provincie 
Drenthe 

• Benzine service station (1937 – heden) 
• Brandstoffengroothandel (1939 – heden) 
• Autoverhuurbedrijf (1945 – heden) 
• Taxibedrijf (1945 – heden)  
• Smeerolietank, ondergronds (1958 – voor 2000) 
• Benzine service station (1958 – heden) 
 

Omwonende  Ter plaatse van de ondergrondse smeerolietank is in het verleden eveneens een 
wasplaats aanwezig geweest. 
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De historische informatie van de provincie Drenthe is verkregen op 18 juni 2007 van de site 
met bodeminformatie. 
 
De historische informatie van een omwonende is verkregen op 7 augustus 2007, tijdens de 
uitvoering van het veldwerk 
 
Tijdens de terreininspectie zijn aangaande asbest aanwijzingen gevonden betreffende de 
aanwezigheid hiervan in gebouwen (dak garagebedrijf). 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden in het gemeentelijk (bouw)archief en informatie van de 
eigenaar/gebruiker betreffende de aanwezigheid van asbest in verhardingen. 
 
Derhalve kan worden geconcludeerd dat op basis van beschreven informatie diverse 
potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Opgemerkt dient dat indien door een van de bronnen specifieke relevante informatie niet ter 
beschikking is gesteld aan ECO Reest BV, hier geen rekening mee kan worden gehouden 
tijdens het vaststellen van de onderzoeksopzet van het actualiserend, aanvullend en nader 
bodemonderzoek. 
 
Het historisch onderzoek is derhalve zo volledig, als de ter beschikking gestelde informatie 
dat mogelijk maakt.  
 

2.3 Bodemonderzoek 

Aangaande bodemonderzoek kan worden opgemerkt dat in het verleden bodemonderzoek 
heeft plaatsgevonden, volgens informatie van de eigenaar / gebruiker. 
In tabel 2.3.1 is zijn de uitgevoerde bodemonderzoeken weergegeven, die door de eigenaar 
ter beschikking zijn gesteld. 
 
Tabel 2.3.1 Bodemonderzoeken 
Type  
onderzoek 

Datum Onderzoeksbureau 
(rapportnummer) 

Conclusies  

Ind. O  10-jul-1986 Fugro Geotechniek 
(G2432) 

Niet beschikbaar (verwijzing gevonden in 
NO rapport Milfac) 

VO (BOOT) Jul-1992 Grontmij 
(26714) 

Sterk verhoogde gehalten aan olie in de 
grond en het grondwater t.p.v. 
pompeiland. NO noodzakelijk. 

NO Apr-1993 Van der Meulen van der Wiel  
(onbekend) 

Ca. 70 m3 grond en grondwater t.p.v. 
pompeiland is sterk verontreinigd met 
minerale olie en aromaten, aanvullend 
onderzoek nodig voor afperking 
verontreiniging in grondwater (globaal 
bepaald). 

VO 2-sep-1996 Van Limborgh 
(1-11-402-2) 

Sterke verontreiniging minerale olie (mp. 
8),  sterke PAK verontreiniging (mp. 14), 
en verhoogde gehalten aan metalen in 
mengmonster van westelijk terreindeel. 
NO noodzakelijk (zie bijlage 1.3) 

AO 30-sep-1996 Van Limborgh 
(RL960930/1-11-402-0) 

Niet beschikbaar (verwijzing gevonden in 
NO rapport Van Limborgh) 

 
 
 
 
 
 

Actualiserend, aanvullend en nader bodemonderzoek Stationsweg 19 te Zuidlaren (rapportnummer ER080214) 



Pagina 12 van 58 

 
Vervolg tabel 2.3.1 Bodemonderzoeken 
Type  
onderzoek 

Datum Onderzoeksbureau 
(rapportnummer) 

Conclusies  

NO Jan-1997 Van Limborgh 
(1-11-402-4) 

• Zintuiglijk wordt over het gehele terrein 
puindeeltjes waargenomen tot ca. 1.0 
m-mv. 

• Motorolieopslag: beperkte sterke olie-
verontreiniging in bovengrond (mp. 8). 

• HBO opslag: beperkte sterke PAK 
verontreiniging van 0.5 – 1.5 m-mv 
(mp. 14) (zie bijlage 1.3). 

• Heterogene metalenverontreiniging 
t.p.v. werkplaats en westelijk 
buitenterrein 

Aanv. NO  
Saneringsplan 

24-nov-1997 Milfac  
(B4531SP) 

Ernstig geval van bodemverontreiniging 
(grond) ter plaatse van pompeiland, tot 
een diepte van ca. 6.0 m-mv. 
Sterk verhoogde gehalten aan minerale 
olie in grondwater pb. 1 en 2 
(zie bijlage 1.3). 
Grondwater niet meer afgeperkt, door 
problemen bemonstering.  

Evaluatie 
rapport 

Jul-1999 Amerika Milieutechniek 
(27020) 

• Verwijdering 3 ondergrondse tanks 
• Ontgraving grond tot ca. 5.5 m-mv, 

daarna plaatsing drain, folie en 
aanvulgrond. 

• Putbodem en wanden 1, 3 en 3a licht 
verontreinigd met tolueen en xylenen 
(zie bijlage 1.3). 

• Geen grondwatersanering uitgevoerd 
(reden onbekend). 

 
Gebleken is op basis van het onderzoek van Milfac dat ter plaatse van het tankstation 4 
tanks aanwezig zijn geweest (zie tabel 2.3.1, 1980), die onder toezicht van de provincie 
Drenthe in 1986 zijn verwijderd, naar alle waarschijnlijkheid inclusief de vervuilde grond, 
zoals vastgesteld in de rapportage van Fugro. 
 
Nadien zijn direct 3 nieuwe tanks teruggeplaatst (1986),ieder met een volume van 15 m3, 
gevuld met diesel, superbenzine en euroloodvrij. 
Op basis van de saneringevaluatie van Amerika milieutechniek is gebleken dat de in 1986 
geplaatste tanks zijn verwijderd in 1999, waarna de huidige aanwezige tanks (zie tabel 
2.3.1, 2000) aanwezig zijn. 
 
Op de situatieschets van Grontmij (1992) is reeds sprake van de aflevering van gas. 
 
Opgemerkt dient tenslotte dat de locatie van de ondergrondse smeerolietank in de 
werkplaats op basis van de situatieschets van Van Limborgh (VO en NO, 1996) zuidelijker is 
gelegen, dan op basis van de tekening van 1980, van Autobedrijf Roelfsema. 
 
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar de genoemde rapportages ter beschikking 
bij de eigenaar / gebruiker, en bijlage 1.3 (situatieschets met potentieel verdachte 
activiteiten). 
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2.4 Toekomstige bestemming 

De toekomstige gebruik van het terrein is, na de transactie van de percelen, bebouwing en 
verharding (winkels met boven gelegen woningen). 
 
Het huidige garagebedrijf met opstallen en het leegstaande woonhuis met voormalige 
smederij worden gesloopt, waarna winkels met bovenwoningen en appartementen worden 
gebouwd. 
 
Het onderhavig onderzoeksrapport dient derhalve ook mogelijk als aan te leveren stuk voor 
de bestemmingswijziging, en de sloop- en bouwvergunning. 
Het onderzoek is dan ook uitgevoerd conform de eisen voortkomend uit de KWALIBO 
regeling, en kan worden gebruikt als basis voor een besluit door het bevoegd gezag. 
 

2.5 Juridische aspecten en eigendomssituatie 

De huidige eigenaar van het gehele onderzoeksterrein is Roelofs Zuidlaren Beheer.  
 
In december 2007 is de koopovereenkomst getekend met Woonborg en De Groot 
Planontwikkeling, waarbij is vastgesteld dat de overdracht plaatsvindt na het slopen van de 
opstallen. 
 
De vastgestelde verontreinigingen aan minerale olie ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn 
te relateren aan de bedrijfsactiviteiten van het garagebedrijf (periode 1937 tot 2007). 
 
De vastgestelde PAK verontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan de voormalige 
smederij (as en/of koolresten) (periode tot ca.1960). 
 

2.6 Bodemopbouw 

De regionale geohydrologische situatie volgens de dienst grondwaterverkenning van het TNO 
is weergegeven in tabel 2.6.1. 
 
Tabel 2.6.1 Bodemopbouw Zuidlaren 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0  - 8 Middel fijn t/m uiterst fijn zand (slibhoudend) 
8 - 10 Leem  
10 - 11 Veen 
11 - 16 Afwisselde laag met leem, uiterst fijn tot matig grof zand; 
16 - 88,5 Middel fijn t/m uiterst fijn zand (sterk tot matig slibhoudend) 
88,5 - 96 Zandige leem 
 - 96 Diepst verkende bodemlaag 
Geohydrologie NAP +4 meter  
 
De freatisch grondwaterstroming is westelijk gericht, met een verhang van 0,875 m/km.  
De onderzoekslocatie ligt buiten een grondwaterbeschermingsgebied.  
 
De stromingsrichting van het grondwater op de locatie is vastgesteld aan de hand van de 
gemeten grondwaterstanden in de verschillende peilbuizen tijdens het actualiserend 
onderzoek. 
 
Verdeeld over het onderzoeksterrein zijn de grondwaterstanden opgenomen, gerelateerd aan 
een vast punt (riooldeksel) ter plaatse van de Stationsweg, middels waterpassen. 
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2.7 Onderzoekshypothese  

Uit het historisch onderzoek, weergegeven in §2.2 tot en met § 2.6,  volgt de hypothese voor 
het verkennend bodemonderzoek, zoals weergegeven in tabel 2.7.1. 
 
Tabel 2.7.1 Onderzoekhypothese actualiserend onderzoek 
Deellocatie Oppervlakte

(m2) 
Hypothese Verdachte stoffen  

(aard van voorkomen) 
Verwijzing 
NEN norm * 

A. Voormalige smederij  
    (Koningstraat 3) 

400 Verdacht  PAK, zware metalen en CKW 
(heterogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.6 

B. OWS afscheider  
     

10 Verdacht  Olie en aromaten 
(homogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.4 

C. Spuitcabine en werkplaats 180 Verdacht Zware metalen, olie en CKW 
(homogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.3 

D. Voormalige bovengrondse  
    HBO tank (mp. 14) 

10 Verdacht Olie en PAK 
(homogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.3 

E. Opslag afgewerkte olie en 
    voormalige spuitcabine 

70 Verdacht Zware metalen, olie en CKW 
(homogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.3 

F. Bovengrondse opslag 
   motorolie (mp. 8) 

15 Verdacht Olie 
(homogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.3 

G. Werkplaats, ondergrondse 
    smeerolietank en smeerkelder 

800 Verdacht Olie, aromaten en CKW 
(heterogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.6 

H. Benzine service station en  
    saneringlocatie (1999) 

118 m3 Verdacht  Olie, aromaten en lood 
(homogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.4 

I.  Wasplaats en overig terrein 1.050 Verdacht Zware metalen, olie en PAK 
(heterogeen) 

NEN 5740 
Bijlage B.6 

 
* toelichting bij de bijlagen uit de NEN normen 

 
A. Voormalige smederij 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5740 (1999), bijlage 
B.6.  
De potentieel verontreinigende activiteit betreft het bewerken van metalen, waarbij mogelijk 
ontvettingsmiddel is toegepast, en verbrandingsresten kunnen ontstaan. 
 
De stoffen kunnen als gevolg van depositie in de bodem geraken, waarbij de verdachte diepte van 
voorkomen wordt geschat op 0.0 – 0.5 m-mv. 
Het onderzoeksterrein is beschouwd als verdacht (zware metalen, vluchtige chloorkoolwaterstoffen 
(CKW’s) en PAK) verdacht met een diffuse bodembelasting met een heterogeen verontreinigende stof op 
schaal van monsterneming. 
 
B. OWS afscheider 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5740 (1999), bijlage 
B.4.  
De potentieel verontreinigende activiteit betreft het optreden van lekverliezen van met olie en aromaten 
verontreinigd water in leidingen en de ondergrondse afscheider. 
De stoffen kunnen als gevolg van lekkage in de bodem geraken, waarbij de verdachte diepte van 
voorkomen wordt geschat op 1.5 tot 2.5 m-mv, gebaseerd op de diepte van de onderzijde van de 
leidingen en afscheider. 
Het onderzoeksterrein is beschouwd als verdacht (minerale olie en aromaten) verdacht met een plaatselijke 
bodembelasting, ondergrondse opslagtanks. 
 
C. Spuitcabine en werkplaats en E. Opslag afgewerkte olie en voormalige spuitcabine 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5740 (1999), bijlage 
B.3. 
De potentieel verontreinigende activiteit betreft het toepassen van lakken op oplosmiddelenbasis en 
waterbasis, en het toepassen van vloeistoffen ter plaatse van de werkplaats (oliën en oplosmiddelen). 
De stoffen kunnen als gevolg van depositie (spuitcabine) en lekkage (werkplaats) in de bodem geraken, 
waarbij de verdachte diepte van voorkomen wordt geschat op 0.0 – 0.5 m-mv. 
De onderzoeksterreinen zijn beschouwd als verdacht (zware metalen, minerale olie en CKW’s) met een 
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingkern. 
 

Actualiserend, aanvullend en nader bodemonderzoek Stationsweg 19 te Zuidlaren (rapportnummer ER080214) 



Pagina 15 van 58 

 
D. Voormalige bovengrondse HBO tank 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5740 (1999), bijlage 
B.3. 
De potentieel verontreinigende activiteit betreft het opslaan van huisbrandolie, en het gebruik ervan. 
Daarnaast is ter plaatse tijdens eerder onderzoek en beperkte sterke PAK verontreiniging in de grond 
vastgesteld.  
De stoffen kunnen als gevolg van lekkage (olie) en grondverzet (puinhoudend zand, PAK) in de bodem 
geraken, waarbij de verdachte diepte van voorkomen wordt geschat op 0.0 – 0.5 m-mv voor olie, en 0.5 
– 1.5 m-mv voor PAK, gebaseerd op het verkennend en nader onderzoek uitgevoerd door Van Limborgh 
(1996). 
Het onderzoeksterrein is beschouwd als verdacht (minerale olie en PAK) met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingkern. 
 
F. Bovengrondse opslag motorolie 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5740 (1999), bijlage 
B.3. 
De potentieel verontreinigende activiteit betreft het opslaan van motorolie, en het gebruik ervan. 
De stoffen kunnen als gevolg van lekkage in de bodem geraken, waarbij de verdachte diepte van 
voorkomen wordt geschat op 0.0 – 0.5 m-mv, mede gebaseerd op de analyseresultaten van het 
verkenennd onderzoek uitgevoerd door Van Limborgh (1996). 
Het onderzoeksterrein is beschouwd als verdacht (minerale olie) met een plaatselijke bodembelasting met 
een duidelijke verontreinigingkern. 
 
G. Werkplaats, ondergrondse smeerolietank en smeerkelder 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5740 (1999), bijlage 
B.6.  
De potentieel verontreinigende activiteit betreft de opslag van smeerolie, en de toepassing van vloeistoffen 
ter plaatse van de werkplaats en smeerkuil. 
De stoffen kunnen als gevolg van lekkage in de bodem geraken, waarbij de verdachte diepte van 
voorkomen wordt geschat op 0.0 – 0.5 m-mv ter plaatse van de werkplaats. Ter plaatse van de 
ondergrondse smeerolietank is de diepte ca. 2.0 m-mv, en ter plaatse van de smeerkelder is de geschatte 
diepte 1.0 m-mv, beide gebaseerd op de onderzijde van de voorzieningen. 
Het onderzoeksterrein is beschouwd als verdacht (minerale olie, aromaten en CKW’s) verdacht met een 
diffuse bodembelasting met een heterogeen verontreinigende stof op schaal van monsterneming. 
 
H. Benzine service station en saneringlocatie  
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5740 (1999), bijlage 
B.4.  
De potentieel verontreinigende activiteit betreft het ondergronds opslaan van brandstoffen, inclusief 
ontluchtingen. 
De stoffen kunnen als gevolg van lekkage in de bodem geraken, waarbij de verdachte diepte van 
voorkomen wordt geschat op 2.5 m-mv, gebaseerd op diepte van de onderzijde van de voormalige en 
aanwezige tanks. Ter plaatse van de ontluchting is de verdachte laag de bovengrond (0.0 – 0.5 m-mv). 
Het onderzoeksterrein is beschouwd als verdacht (minerale olie, aromaten en lood) verdacht met een 
plaatselijke bodembelasting, ondergrondse opslagtanks. 
 
Aanvullend op de NEN 5740, bijlage B.4 zijn 2 diepe boringen geplaatst, teneinde de aanwezigheid van de 
restverontreiniging ter verifiëren. 
 
I. Wasplaats en overig terrein 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5740 (1999), bijlage 
B.6.  
De potentieel verontreinigende activiteit betreft de aanwezigheid van puin in de bovengrond (ophoging) en 
de opvang van verontreinigd spoelwater (wasplaats). 
De stoffen kunnen als gevolg van uitloging (puin) en lekkage (spoelwater) in de bodem geraken, waarbij de 
verdachte diepte van voorkomen wordt geschat op 0.0 – 1.0 m-mv, gebaseerd op het verkennend en 
nader onderzoek uitgevoerd door Van Limborgh (1996). 
Het onderzoeksterrein is beschouwd als verdacht (zware metalen, PAK en minerale olie) verdacht met een 
diffuse bodembelasting met een heterogeen verontreinigende stof op schaal van monsterneming. 
 
Naast onderzoek conform de norm NEN 5740 heeft eveneens verkennend asbestonderzoek 
plaatsgevonden conform NEN 5707, ter plaatse van deellocatie I.  
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Opgemerkt dient dat het asbestonderzoek alleen mogelijk is geweest, ter plaatse van 
terreindeel dat niet verhard is met beton (zie situatieschets, bijlage 1.3). 
 
In tabel 2.7.2 is de onderzoekshypothese aangaande asbestonderzoek weergegeven. 
 
Tabel 2.7.2 Onderzoekhypothese asbestonderzoek 
Deellocatie Oppervlakte

(m2) 
Hypothese Verdachte stoffen  

(aard van voorkomen) 
Verwijzing 
NEN norm * 

J. Overig terrein  
   (m.u.v. betonverhardingen) 

880 Verdacht Asbest 
(plaatjes, heterogeen) 

NEN 5707 
§ 7.4.5 

 
JI. Overig terrein (asbest) 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in NEN 5707 (2003), § 
7.4.5.  
De potentieel verontreinigende activiteit betreft de aanwezigheid van puin, met eventueel asbestverdacht 
materiaal, in de bovengrond. 
Asbest kan als gevolg van eerdere ophoging van het terrein in de bodem geraken, waarbij de verdachte 
diepte van voorkomen wordt geschat op 0.0 – 1.0 m-mv, gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen van 
puin tijdens het verkennend en nader onderzoek uitgevoerd door Van Limborgh (1996). 
Het onderzoeksterrein is beschouwd als verdacht (asbest) verdacht met een diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeeld. 
 
In afwijking op de NEN 5707, § 7.4.5 is één extra sleuf gegraven ter plaatse van het voorterrein, dat 
onderdeel uitmaakt van deellocatie H (benzineservice station). 
 
 
Op basis van het actualiserend onderzoek is nader onderzoek (fase 1) uitgevoerd. Deellocatie 
I is daarbij opgesplitst in 2 nieuwe deellocaties. De deellocaties, waar nader onderzoek is 
uitgevoerd zijn weergegeven in tabel 2.7.3. 
 
Voor de overige deellocatie is nader onderzoek niet noodzakelijk, daar geen gehalten aan de 
onderzochte parameters in de grond en het grondwater zijn gemeten boven de 
tussenwaarden voor nader onderzoek. 
 
Tabel 2.7.3 Onderzoekprotocol nader onderzoek 

Verontreinigde stof  
(gehalten > T)* 

Deellocatie 
 

Grond Grondwater 

Oorzaak 

A. Voormalige smederij  
 

- Koper, Lood 
en Nikkel 

Bedrijfsactiviteiten smederij /  
Natuurlijke achtergrondgehalten 

B. OWS afscheider  
     

Olie 
(zintuiglijk)**  

Minerale olie Bedrijfsactiviteiten garagebedrijf 

F. Bovengrondse opslag 
   motorolie (mp. 8) 

Minerale olie 
EOX*** 

- Bedrijfsactiviteiten garagebedrijf 

G. Werkplaats, ondergrondse 
    smeerolietank en smeerkelder 

Olie 
(zintuiglijk)** 

- Bedrijfsactiviteiten garagebedrijf 

I.1  Taxistandplaats (mp. 39)  
 

PAK - Bedrijfsactiviteiten smederij  
(as- en/of koolresten) 

I.2  Wasplaats (mp. 10 en 11) 
 

Minerale olie 
EOX*** 

Minerale olie Bedrijfsactiviteiten garagebedrijf 

*  T betreft Toetsingwaarde waarboven nader onderzoek verplicht is 
** Nader onderzoek is niet verplicht, echter gezien de toekomstige gebruik (o.a. woningen) heeft nader onderzoek  

plaatsgevonden op verzoek van de opdrachtgever 
*** Gehalte zijn gelegen beneden de ‘triggerwaarde’, maar zekerheidshalve is onderzoek uitgevoerd naar het 

voorkomen van individuele parameters 
 

Het onderzoek ter plaatse van alle deellocaties is opgezet op basis van de Richtlijn voor 
nader onderzoek deel 1. Hierbij wordt een onderzoeksstrategie gebruikt voor de bepaling van 
de aard en de concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang van het geval. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 

3.1 Werkzaamheden 

Het veldwerk ten behoeve van de actualiserende, aanvullende en nadere onderzoeken is 
uitgevoerd conform eisen vastgelegd in de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door veldwerkers, die erkend zijn door het Ministerie 
van VROM voor het uitvoeren van werkzaamheden conform VKB protocollen 2001 (het 
plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen), 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en 2018 
(locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). 
 
De uitvoering van de werkzaamheden per deellocatie worden chronologisch beschreven in de 
navolgende paragrafen. 
 
 
3.1.1 Deellocatie A (Voormalige smederij) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

1.0 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

12 t/m 14 
 

16 15 2.0 – 3.0 1.5 30-07-2007 07-08-2007 

 
In afwijking op de NEN 5740, bijlage B.6 zijn 2 boringen minder verricht, en is inpandig geen 
peilbuis geplaatst.  
Daar er instortingsgevaar bestaat ter plaatse van de woning en voormalige smederij, en 
gezien de grote hoeveelheid ‘rommel’ in de voormalige smederij zijn slechts 3 inpandige 
boringen uitgevoerd. Als gevolg van een beperkte werkhoogte en de instabiliteit van het 
plafond is inpandig geen peilbuis geplaatst.  
 
De gevolgen voor de kwaliteit van het onderzoek zijn beperkt, daar de 3 inpandige boringen 
representatief zijn voor de bodemgesteldheid onder de voormalige smederij. 
 
Nader onderzoek fase 1 
Het veldwerk ten behoeve van het nader onderzoek (fase 1) is uitgevoerd op 2 oktober 
2007, en heeft bestaan uit het herbemonsteren van peilbuis 15, en het bemonsteren van het 
grondwater van peilbuis 29 (deellocatie B, zuidelijk).  
 
Op 18 oktober 2007 is het grondwater van peilbuis 203 (deellocatie I.1, oostelijk) 
bemonsterd. 
 
Nader onderzoek fase 2 

Boringen 
tot 

1.0 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

413 1.5 – 2.5 1.0 10-03-2008 21-03-2008 - 
 

- 
 414 5.5 – 6.5 5.0 10-03-2008 21-03-2008 

 
Tijdens de monsterneming op 21 maart 2008 van peilbuis 414 is gebleken dat er 
onvoldoende tot geen grondwater in de peilbuis aanwezig is.  
 
Mogelijk is bij plaatsing van de peilbuis ‘hangwater’ als gevolg van regen vastgesteld, dat 
ten tijde van de monsterneming dieper is weggestroomd in het matig fijn zand. 
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Ter plaatse van Stationsweg 19 vindt dit fenomeen vaker plaats, bijvoorbeeld ter plaatse van 
het tankstation (peilbuis 100), de ondergrondse smeerolietank (boringen 36, 200 en 201) en 
de locatie Stationweg 21 (peilbuis 302).  
 
 
3.1.2 Deellocatie B (Olie/water/slib afscheider) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

1.7 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming 
peilbuis 

21 29 1.5 – 3.5 2.0 31-07-2007 07-08-2007 
 
Nader onderzoek fase 2 

Boringen 
tot 

3.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming 
peilbuis 

501 6.0 – 7.0 6.0 21-03-2008 27-03-2008 
505 5.0 – 7.0 5.5 27-03-2008 27-03-2008 
506 5.0 – 7.0 5.5 27-03-2008 27-03-2008 

502 t/m 504 

507 2.5 – 4.5 3.0 27-03-2008 27-03-2008 

 
Formeel dient een week wachttijd in acht te worden genomen tussen plaatsing en 
bemonstering van een peilbuis. Bij plaatsing van peilbuizen 501, 505, 506 en 507 zijn de 
peilbuizen afgepompt conform VK protocol 2001. 
 
Het grondwater van peilbuizen 501, 505, 506 en 507 is vervolgens bemonsterd na het 
afpompen en monsterneming conform de eisen vastgelegd in VKB protocol 2002.  
 
Er worden derhalve geen beïnvloedingen verwacht van de analyseresultaten als gevolg van 
de directe bemonstering van het grondwater. 
 
 
3.1.3 Deellocatie C (Spuitcabine en werkplaats) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

0.5 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

7 t/m 9 
 

- 6 1.0 – 2.0 1.3 30-07-2007 07-08-2007 

 
 
3.1.4 Deellocatie D (Voormalige bovengrondse HBO tank) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

0.5 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

- 34 en 38 
 

35 1.0 – 2.0 1.5 30-07-2007 07-08-2007 
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3.1.5 Deellocatie E (Opslag afgewerkte olie en voormalige spuitcabine) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

0.5 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

23 en 32 3 
 

30 0.2 – 2.2 1.4 30-07-2007 07-08-2007 

 
In afwijking op de NEN 5740, bijlage B.3 is 1 boring tot 2.0 m-mv meer verricht dan 
voorgeschreven.  
Gezien het feit dat de locatie van de voormalige spuitcabine is gelegen in een functioneel 
kantoor, is boring 3 zo dicht mogelijk bij de locatie geplaatst van de voormalige spuitcabine. 
 
De exacte kwaliteit van de bodem te plaatse van de voormalige spuitcabine is derhalve 
formeel niet vastgesteld. Gezien de aanwezigheid van een betonverharding, en het feit dat 
een af te sluiten cabine aanwezig is geweest, kunnen de onderzoeksresultaten van 
deellocatie C worden toegepast op deellocatie E. 
 
 
3.1.6 Deellocatie F (Bovengrondse opslag motorolie) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

1.0 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

4 en 5 - 
 

1 1.0 – 3.0 1.5 30-07-2007 07-08-2007 

 
Nader onderzoek fase 2 

Boringen 
tot 

1.0 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

400 t/m 403 - 
 

511 1.0 – 3.0 1.5 27-03-2008 27-03-2008 

 
Formeel dient een week wachttijd in acht te worden genomen tussen plaatsing en 
bemonstering van een peilbuis. Bij plaatsing van peilbuis  511 is  de peilbuis  afgepompt 
conform VK protocol 2001. 
Het grondwater van peilbuis 511 is vervolgens bemonsterd na het afpompen en 
monsterneming conform de eisen vastgelegd in VKB protocol 2002.  
Er worden derhalve geen beïnvloedingen verwacht van de analyseresultaten als gevolg van 
de directe bemonstering van het grondwater. 
 
 
3.1.7 Deellocatie G (Werkplaats, ondergrondse smeerolietank en smeerkelder) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

0.5 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

2, 17 t/m 20, 
25, 27 en 28 

36 
 

26 1.5 – 3.5 2.0 31-07-2007 07-08-2007 

 
In afwijking op de NEN 5740, bijlage B.6 zijn ter plaatse van deellocatie 2 boringen tot 0.5 
m-mv meer verricht dan voorgeschreven, op basis van de zintuiglijke waarnemingen, en de 
beperkingen tot boren als gevolg van de aanwezigheid van puin in de bodem (boring 20 is 
gestaakt). Dientengevolge is de zintuiglijke bodemkwaliteit uitgebreider in beeld gebracht. 
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Nader onderzoek fase 1 
Boringen 

tot 
0.5 m-mv 

Boringen 
tot 

2.5 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

- 201 
 

200 0.5 – 2.5 1.0 03-10-2007 18-10-2007 

 
 
3.1.8 Deellocatie H (Benzine service station en saneringlocatie) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

0.5 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

- - 100 5.0 – 6.0 2.2 23-07-2008 07-08-2007 
- - 101 6.0 – 7.0 6.2 23-07-2008 07-08-2007 

47 2.0 – 3.0 1.5 07-08-2007 14-08-2007 22 45 en 46 
B - 5.0 2.5 onbekend 07-08-2007 

 
Tijdens de monsterneming van peilbuis 100 is gebleken dat er onvoldoende tot geen 
grondwater in de peilbuis aanwezig is.  
 
Mogelijk is bij plaatsing van de peilbuis ‘hangwater’ als gevolg van regen vastgesteld, dat 
ten tijde van de monsterneming dieper is weggestroomd in het matig fijn zand. 
 
 
3.1.9 Deellocatie I (Wasplaat en overige terrein) 
Actualiserend onderzoek 

Boringen 
tot 

1.0 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

10, 24, 31, 37, 
39 t/m 43 

33 en 44 
 

11 0.7 – 1.7 1.3 31-07-2007 07-08-2007 

 
In afwijking op de NEN 5740, bijlage B.6 zijn ter plaatse van deellocatie 2 boringen tot 0.5 
m-mv en 1 boring tot ca. 2.0 m-mv meer verricht dan voorgeschreven, op basis van de 
zintuiglijke waarnemingen, en de beperkingen tot boren als gevolg van de aanwezigheid van 
puin in de bodem. Dientengevolge is de zintuiglijke bodemkwaliteit uitgebreider in beeld 
gebracht. 
 
Naar aanleiding van de analyseresultaten is deellocatie I vervolgens opgesplitst in deellocatie 
I.1 (PAK verontreiniging t.p.v. mp. 39) en I.2 (minerale olie verontreiniging t.p.v. de 
wasplaats). 
 
 
3.1.10 Deellocatie I.1 (Taxistandplaats, mp. 39) 
Nader onderzoek fase 1  

Boringen 
tot 

1.0 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

- - 203 0.7 – 1.7 1.1 02-10-2007 18-10-2007 
 

 

Actualiserend, aanvullend en nader bodemonderzoek Stationsweg 19 te Zuidlaren (rapportnummer ER080214) 



Pagina 21 van 58 

Nader onderzoek fase 2  
Boringen 

tot 
1.5 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming 
peilbuis 

415 t/m 421 - - - - - 
 

 
 
3.1.11 Deellocatie I.2 (Wasplaats, mp. 10 en 11) 
Nader onderzoek fase 1  

Boringen 
tot 

1.0 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming 
peilbuis 

- - 202 2.0 – 4.0 2.7 03-10-2007 18-10-2007 
 

 
Aanvullend onderzoek Stationsweg 21  

Boringen 
tot 

5.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming 
peilbuis 

301 302 0.5 – 2.5 1.0 07-12-2007 21-03-2008 
 

 
Tijdens de monsterneming van peilbuis 302 op 14 december 2007 is gebleken dat er 
onvoldoende tot geen grondwater in de peilbuis aanwezig is.  
Mogelijk is bij plaatsing van de peilbuis ‘hangwater’ als gevolg van regen vastgesteld, dat 
ten tijde van de monsterneming dieper is weggestroomd in het matig fijn zand. 
 
Nader onderzoek fase 2  

Boringen 
tot 

4.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming 
peilbuis 

411 6.0 – 7.0 6.5 10-03-2008 27-03-2007 
 

412 1.7 – 3.7 2.2 10-03-2008 21-03-2007 
 

422 1.5 – 3.5 2.0 12-03-2008 21-03-2007 
 

423 2.0 – 4.0 2.5 12-03-2008 21-03-2007 
 

425 1.8 – 3.8 2.3 12-03-2008 21-03-2007 
 

508 0.3 – 2.3 0.8 27-03-2008 27-03-2007 
 

509 2.0 – 4.0 2.5 27-03-2008 27-03-2007 
 

404 t/m 410 

510 5.0 – 7.0 5.5 27-03-2008 27-03-2007 
 

 
Formeel dient een week wachttijd in acht te worden genomen tussen plaatsing en 
bemonstering van een peilbuis. Bij plaatsing van peilbuizen 508, 509 en 510 zijn de 
peilbuizen afgepompt conform VK protocol 2001. 
Het grondwater van peilbuizen 508, 509 en 510 is vervolgens bemonsterd na het afpompen 
en monsterneming conform de eisen vastgelegd in VKB protocol 2002.  
Er worden derhalve geen beïnvloedingen verwacht van de analyseresultaten als gevolg van 
de directe bemonstering van het grondwater. 
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3.1.12 Deellocatie J (Overige terrein (m.u.v. betonverhardingen)) 
Actualiserend onderzoek 

Proefsleuven 
tot 

0.5 m-mv 

Boringen 
tot 

2.0 m-mv 

Peilbuizen Filterstelling 
(m-mv) 

Gws 
(m-mv) 

Plaatsing 
peilbuis 

Monsterneming
peilbuis 

PS 1 t/m 6 - 
 

- - - -  

 
 

3.2 Bodemopbouw 

De bodem van de locatie is weergegeven in tabel 3.2.1. 
 
Tabel 3.2.1  Bodemopbouw 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0.0 - 0.1 Verharding (beton, klinkers, tegels) 
0.1  - 1.0 Matig fijn zand, plaatselijk humeus 
1.0 - 6.0 Matig fijn zand, plaatselijk leemhoudend, of leem 
6.0 - 7.0 Matig fijn zand 
   7.0 Diepst verkende bodemlaag 
 
Het grondwaterniveau is tijdens het veldwerk vastgesteld op een diepte van 1.3 tot 2.0 m-
mv. Ter plaatse van peilbuis 101 is echter een grondwaterstand vastgesteld van 6.3 m-mv. 
 
Tijdens de grondwaterbemonstering op 7 augustus 2007 is gebleken dat ter plaatse van 
peilbuis 100 geen grondwater in de peilbuis aanwezig is. 
 
Ter plaatse van peilbuis 413 is tijdens de grondwaterbemonstering op 27 maart 2008 
eveneens geen grondwater in de peilbuis aanwezig. 
 
Mogelijk is bij plaatsing van de peilbuis ‘hangwater’ als gevolg van regen vastgesteld, dat 
ten tijde van de monsterneming dieper is weggestroomd in het matig fijn zand. 
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3.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op 
bijzonderheden. In tabellen 3.3.1 t/m 3.3.11 zijn de waarnemingen per deellocatie 
weergegeven, met uitzondering van het verkennend asbestonderzoek (§3.4). 
 
Tabel 3.3.1 Zintuiglijke waarnemingen A. Voormalige smederij 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

12 1.0 0.0 – 0.5 Puin 2 

13 1.0 0.0 – 0.5 Puin 3 

15 3.0 0.5 – 1.0 Stenen 1 
Nader onderzoek fase 2 

413 2.5 0.0 – 1.0 Puin 1 

414 6.5 0.5 – 1.0 Puin 1 en Kolengruis 1 

 
 
Tabel 3.3.2 Zintuiglijke waarnemingen B. Olie/water/slib afscheider 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

21 1.7 
0.1 – 0.3 
0.3 – 0.8 
0.8 – 1.7 

Olie/water 1 
Puin 1 

Olie/water 1 

29 3.5 0.3 – 0.5 
0.5 – 3.0 

Olie/water 1 
Olie/water 2 

Nader onderzoek fase 2 

501 7.0 

0.1 – 0.5 
0.5 – 1.0  
1.0 – 1.5 
1.5 – 2.0 

Puin 3 en olie/water 3 
Olie/water 4 
Olie/water 3 
Olie/water 2 

502 3.5 0.1 – 0.3 Puin 3  
 

503 
 

3.5 
0.08 – 0.5 
0.5 – 1.0 
1.0 – 1.5 

Puin 3 
Puin 1 en olie/water 1 

Olie/water 1 

504 2.0 0.1 – 0.5 
0.5 – 1.5 

Puin 2 
Puin 1 

505 7.0 0.1 – 0.5 
0.5 – 3.1 

Puin 4 
Puin 1 

506 7.0 1.5 – 2.0 Olie/water 1 

507 4.5 0.0 – 0.5 Puin 1  

 
 
Tabel 3.3.3 Zintuiglijke waarnemingen C. Spuitcabine en werkplaats 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

6 2.2 0.1 – 1.0 Puin 1 

7 0.5 0.1 – 0.5 Puin 4 

8 0.5 0.1 – 0.5 Puin 3 

9 0.5 0.1 – 0.5 Puin 4 
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Tabel 3.3.4 Zintuiglijke waarnemingen D. Voormalige bovengrondse HBO tank 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

38 1.5 0.5 – 1.0 
1.0 – 1.5 

Puin 2 
Puin 1 

 
 
Tabel 3.3.5 Zintuiglijke waarnemingen E. Opslag afgewerkte olie en voormalige spuitcabine 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

30 2.2 0.1 – 2.2 Olie/water 1 
 
 
Tabel 3.3.6 Zintuiglijke waarnemingen F. Bovengrondse opslag motorolie 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

1 3.0 0.3 – 1.0 
2.5 – 3.0 

Puin 1 en oliegeur 2 
Puin 1 

5 1.0 0.15 – 1.0 Puin 1 
Nader onderzoek fase 2 

400 1.0 0.1 – 1.0  Puin 1 

401 1.0 0.1 – 1.0 Puin 1 

402 1.0 0.5 – 1.0 Puin 1 

511 3.0 0.1 – 0.5 Puin 1 en olie/water 1 
 
 
Tabel 3.3.7 Zintuiglijke waarnemingen G. Werkplaats, ondergrondse smeerolietank en smeerkelder 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

2 1.0 0.1 – 0.5 Puin 1 

17 0.5 0.1 – 0.5 Puin 2 

19 0.5 0.1 – 0.5 Puin 2 

20 1.5 0.1 – 1.0 
1.5 

Puin 1 
Gestaakt o.i.v. obstakel 

36 5.0 

1.0 – 1.5 
1.5 – 2.5 
2.5 – 3.0 
3.0 – 3.5 
3.5 – 4.0 

Olie/water 4 
Olie/water 2 
Olie/water 1 
Olie/water 2 
Olie/water 1 

Nader onderzoek fase 1 

200 2.5 0.15 – 0.5 
1.0 – 1.5 

Puin 1 
Olie/water 1 

 
 
Tabel 3.3.8 Zintuiglijke waarnemingen H. Benzine service station en saneringlocatie (1999) 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

22 0.7 0.1 – 0.3 
0.3 – 0.7 

Olie/water 1 
Puin 2 

100 6.0 2.5 – 3.0 
3.0 – 6.0 

Vml. kabels en leidingen tanks 
Olie/water 1 

101 7.0 
0.1 – 0.5 
0.5 – 2.0 
2.0 – 4.0 

Puin 3 
Puin 1 

Stenen 2 
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Tabel 3.3.9 Zintuiglijke waarnemingen I. Wasplaats en overig terrein 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

10 1.0 0.1 – 1.0 Olie/water 2, puin 1 

11 1.7 0.1 – 1.7 
1.7 

Olie/water 3, puin 1 
Gestaakt i.o.v. obstakel 

24 1.0 0.5 – 1.0 Puin 1 

31 0.5 0.1 – 0.5 Olie/water 2 

37 1.2 0.1 – 0.3 Olie/water 1 

39 1.0 0.5 – 1.0 Kolengruis 1, puin 1 

40 1.0 0.08 – 0.5 
0.5 – 1.0 

Puin 2 
Puin 1 

41 1.0 0.5 – 1.0 Puin 1 

43 1.2 0.3 – 0.8 Puin 1 

44 2.0 0.05 – 0.5 
0.5 – 1.0 

Puin 2 
Puin 1 

 
De analyseresultaten van grondmonsters ter plaatse van boring 39, 10 en 11 geven 
aanleiding tot het opsplitsen van deellocatie I tot deellocatie I.1 (taxistandplaats, mp. 39) en 
I.2 (wasplaats, mp. 10 en 11), zoals weergegeven in tabellen 3.3.10 en 3.3.11. 
 
Tabel 3.3.10 Zintuiglijke waarnemingen I.1 Taxistandplaats (mp. 39) 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

39 1.0 0.5 – 1.0 Kolengruis 1, puin 1 
Nader onderzoek fase 1 

203 1.7 0.5 – 1.0 Puin 1 
Nader onderzoek fase 2 

416 1.5 0.5 – 1.0 Puin 1 

421 1.5 0.5 – 1.0 Puin 1 
 
 
Tabel 3.3.11 Zintuiglijke waarnemingen I.2 Wasplaats (mp. 10 en 11) 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek 

10 1.0 0.1 – 1.0 Olie/water 2, puin 1 

11 1.7 0.1 – 1.7 
1.7 

Olie/water 3, puin 1 
Gestaakt i.o.v. obstakel 

Nader onderzoek fase 1 

202 4.0 
1.5 – 2.5 
2.5 – 3.0 
3.0 – 4.0 

Olie/water 4 
Olie/water 2  
Olie/water 1 

Aanvullend onderzoek 

301 5.0 0.0 – 3.0 
0.0 – 5.0 

Grind 1 
Geen olie/water reacties 

302 2.5 0.0 – 2.5 Geen olie/water reacties 
Nader onderzoek fase 2 

404 3.7 

0.18 – 0.5 
0.5 – 1.0 
1.0 – 2.0 
2.0 – 3.0 
3.0 – 3.7 

Puin 1, olie/water 3 
Olie/water 4 
Olie/water 3 

Olie/water 2, grind 2 
Olie/water 1 
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Vervolg tabel 3.3.11 Zintuiglijke waarnemingen I.2 Wasplaats 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Nader onderzoek fase 2 

405 4.0 

0.1 – 0.5 
0.5 – 1.5 
1.5 – 2.0 
2.0 – 2.5 

Puin 1, olie/water 1 
Olie/water 3 
Olie/water 2 
Olie/water 1 

406 4.0 1.5 – 3.5 Olie/water 1 

407 4.0 

0.17 – 0.5 
0.5 – 1.0 
1.0 – 2.0 
2.0 – 4.0 

Olie/water 1 
Olie/water 2 
Olie/water 3 
Olie/water 4 

408 2.0 0.18 – 0.5 
0.5 – 2.0 

Puin 3 
Olie/water 4 

409 2.0 
0.1 – 0.5 
0.5 – 1.0 
1.0 – 2.0 

Puin 1 
Puin 1 en olie/water 3 

Olie/water 3 

410 3.4 

0.5 – 1.0 
1.0 – 1.5 
1.5 – 2.5 
2.5 – 3.0 
3.0 – 3.4 

Olie/water 1 
Olie/water 4 
Olie/water 3 
Olie/water 2 
Olie/water 1 

411 7.0 

0.18 – 0.6 
0.6 – 1.0 
1.0 – 1.5 
1.5 – 4.5 
4.5 – 5.0 
5.0 – 7.0 

Puin 4 
Puin 2, olie/water 4 
Olie/water 4, grind 2 

Olie/water 4 
Olie/water 3 
Olie/water 2 

412 3.7 
0.0 – 0.5 
0.5 – 1.0 
0.0 – 3.7 

Puin 1 
Puin 3 

Geen olie/water reacties 

422 3.5 
0.1 – 0.5 
0.5 – 1.5 
0.0 – 3.5 

Puin 2 
Puin 1 

Geen olie/water reacties 

423 4.0 
0.1 – 0.5 
0.5 – 1.5 
0.0 – 3.5 

Puin 2 
Puin 1 

Geen olie/water reacties 

425 3.8 

0.5 – 1.0 
1.5 – 2.0 
2.5 – 3.0 
3.0 – 3.5 
0.0 – 3.8 

Puin 1 
Grind 3 
Grind 2 
Grind 1 

Geen olie/water reacties 

508 2.3 0.08 – 0.5 
0.0 – 2.3 

Puin 1 
Geen olie/water reacties 

509 4.0 
0.0 – 1.0 
1.5 – 2.0 
0.0 – 4.0 

Puin 1 
Grind 3 

Geen olie/water reacties 

510 7.0 

0.0 – 0.5 
1.0 – 1.5 
1.5 – 2.0 
0.0 – 7.0 

Puin 1 
Grind 1 
Grind 2 

Geen olie/water reacties 
1 =  zwakke waarneming    4 =  zeer sterke waarneming 
2 =  matige waarneming    5 =  uiterste waarneming 
3 =  sterke waarneming 
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3.4 Zintuiglijke waarnemingen asbest 

Het maaiveld van deellocatie J (overig terrein (m.u.v. betonverhardingen)) en het opgegraven 
materiaal van de proefsleuven zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal conform de eisen van VKB protocol 2018 en de NEN 5707. 
 
Tevens is het opgegraven materiaal van de proefsleuven beoordeeld op het voorkomen van 
andere bijzondere bestanddelen, hetgeen is weergegeven in tabel 3.4.1. 
 
Tabel 3.4.1 Zintuiglijke waarnemingen I. Overige terrein (asbest) 

Meetpunt 
Einddiepte boring  

(m-mv) 
Diepte  
(m-mv) 

Zintuiglijke waarneming 

Actualiserend onderzoek (verkennend asbestonderzoek) 

PS 1 0.7 0.1 – 0.7 Puin 1, geen asbestverdacht materiaal 

PS 2 0.5 0.1 – 0.5 Puin 1, geen asbestverdacht materiaal 

PS 3 0.4 0.1 – 0.4 Puin 2, geen asbestverdacht materiaal 

PS 4 0.5 0.1 – 0.5 Puin 3, geen asbestverdacht materiaal 

PS 5 0.5 0.1 – 0.5 Puin 3, geen asbestverdacht materiaal 

PS 6 0.5 0.1 – 0.5 Geen asbestverdacht materiaal  

 
Opgemerkt dient dat bij de beoordeling van het gehele onderzoeksterrein en het opgeboorde 
materiaal is ook speciaal gelet op asbest(houdende) materialen.  
 
Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal ter plaatse van het 
onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat er geen asbestanalyses van de grond en/of puin hebben 
plaatsgevonden en dat het onderzoek aangaande de bodem, met uitzondering van deellocatie 
I waar geen betonverharding aanwezig is, niet is verricht op basis van de NEN 5707 
(asbestonderzoek in grond) en/of NEN 5897 (monsterneming en analyse van asbest in 
onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).  
 
Bij een nader bodemonderzoek op basis van de Richtlijn voor nader onderzoek deel 1 en/of 
NEN 5740 is de trefkans klein dat er met behulp van een edelmanboor asbestverdacht 
materiaal wordt opgeboord (verdringing van het materiaal).  
 
Daarentegen wordt bij een onderzoek op basis van de NEN 5707 (asbestonderzoek in grond) 
sleuven gegraven. Het graven geeft een beter zintuiglijke beoordeling van eventueel 
bodemvreemd materiaal. 
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4 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 

4.1 Analysemonsters 

De monsters, die zijn geanalyseerd. Zijn per deellocatie weergegeven in tabellen 4.1.1 tot en 
met 4.1.12. 
 
Tabel 4.1.1  Analysemonsters en analyses A. Voormalige smederij 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 12 0.05 – 0.5 Puin 2 NEN Grond 
Organische stof 

Mp. 13 0.05 – 0.5 Puin 3 NEN Grond 
 

Mp. 15 0.5 – 1.0 Stenen 2 NEN Grond 
 

Nader onderzoek fase 2 

Mp. 414 0.5 – 1.0 Puin 1 en kolengruis 1 NEN Grond 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 15 2.0 – 3.0 Grond: Stenen 1 NEN Grondwater 
Nader onderzoek fase 1 

Peilbuis 15 2.0 – 3.0 Grond: Stenen 1 
Herbemonstering Zware metalen (8) 

Peilbuis 29 1.5 – 3.5 Grond: O/W 2 
Horizontale afperking (Z) Zware metalen (8) 

Peilbuis 203 0.7 – 1.7 Grond: - 
Horizontale afperking (O) Zware metalen (8) 

Nader onderzoek fase 2 

Peilbuis 413 1.5 – 2.5 Grond: Puin 1 
Horizontale afperking (N) Zware metalen (8) 

Peilbuis 414 5.5 – 6.5 Grond: Puin 1en kolengruis 1 
Horizontale afperking (W) Geen grondwater 

 
 
Tabel 4.1.2  Analysemonsters en analyses B. Olie/water/slib afscheider 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 29 2.0 – 2.5 Olie/water 2 
Droge stof 

Minerale olie en aromaten 
Organische stof 

Nader onderzoek fase 2 

Mp. 501 0.5 – 1.0 Olie/water 4 NEN Grond 
Organische stof en lutum 

Mp. 501 2.0 – 2.5 Verticale afperking 
Droge stof 

Minerale olie 
Organische stof en lutum 

Mp. 503 1.0 – 1.5 
Olie/water 1 

Horizontale afperking (NW) 

Droge stof 
Minerale olie 

Organische stof en lutum 

Mp. 506 1.5 – 2.0 
Olie/water 1 

Horizontale afperking (ZW) 

Droge stof 
Minerale olie 

Organische stof en lutum 
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Vervolg tabel 4.1.2  Analysemonsters en analyses B. Olie/water/slib afscheider 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 29 1.5 – 3.5 Grond: O/W 2 Minerale olie en aromaten 
Nader onderzoek fase 2 

Peilbuis 501 6.0 – 7.0 Grond: O/W 4 
Verticale afperking Minerale olie en aromaten 

Peilbuis 505 5.0 – 7.0 Grond: - 
Horizontale afperking (O) Minerale olie en aromaten 

Peilbuis 506 5.0 – 7.0 Grond: O/W 1 
Horizontale afperking (ZW) Minerale olie en aromaten 

Peilbuis 507 2.5 – 4.5 Grond: - 
Horizontale afperking (NW) Minerale olie en aromaten 

 
 
Tabel 4.1.3  Analysemonsters en analyses C. Spuitcabine en werkplaats 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 9 0.1 – 0.5 Puin 4 
Droge stof 

Zware metalen (8) 
Minerale olie 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 6 1.0 – 2.0 Grond: Puin 1 NEN Grondwater 

 
 
Tabel 4.1.4  Analysemonsters en analyses D. Voormalige bovengrondse HBO tank 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 38 0.08 – 0.5 Verdachte laag olie Droge stof 
Minerale olie 

Mp. 38 0.5 – 1.0 Puin 2 Droge stof 
PAK 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 35 1.0 – 2.0 Bij spuitcabine Minerale olie 
PAK 

 
 
Tabel 4.1.5  Analysemonsters en analyses E. Opslag afgewerkte olie en voormalige spuitcabine 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 3 0.1 – 0.5 Verdachte laag metalen Droge stof 
Zware metalen (8) 

Mp. 30 0.1 – 0.5 Olie/water 1 Droge stof 
Minerale olie 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 30 0.2 – 2.2 Grond: 
O/W 1 NEN Grondwater 
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Tabel 4.1.6  Analysemonsters en analyses F. Bovengrondse opslag motorolie 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 1 0.3 – 0.5 
Oliegeur 2 

Puin 1 
NEN Grond en aromaten 
Organische stof en lutum 

Mp. 1 1.0 – 1.5 Verticale afperking Droge stof 
Minerale olie en aromaten 

Mp. 4 0.1 – 0.5 Horizontale afperking (O) Droge stof 
Minerale olie en aromaten 

Nader onderzoek fase 2 

Mp. 401 0.5 – 1.0 Horizontale afperking (W) Droge stof 
Minerale olie  

Mp. 403 0.1 – 0.5 Horizontale afperking (Z) Droge stof 
Minerale olie  

Mp. 511 1.0 – 1.5 
Olie/water 1 

Horizontale afperking (ZO) 
Droge stof 

Minerale olie  

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 1 1.0 – 3.0 Grond: Oliegeur 2 Minerale olie en aromaten 

 
 
Tabel 4.1.7  Analysemonsters en analyses G. Werkplaats, ondergrondse smeerolietank en smeerkelder 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 2 0.1 – 0.5 Puin 1 
Verdachte laag bovengrondse tank 

Droge stof 
Minerale olie 

Mp. 17 0.1 – 0.5 Puin 2 NEN Grond 

Mp. 20 0.1 – 0.5 Puin 1 NEN Grond 

Mp. 26 1.0 – 1.5 Verdachte laag smeerkelder Droge stof 
Minerale olie 

Steekbus 36 1.5 – 1.7 Olie/water 2 
Droge stof 

Minerale olie en aromaten 
Organische stof 

Nader onderzoek fase 1 

Steekbus 201 2.5 – 2.7 Verificatie zintuiglijke waarneming 
verkennend onderzoek 

Droge stof 
Minerale olie en aromaten 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 26 1.5 – 3.5 Bij smeerkelder NEN Grondwater 
Nader onderzoek fase 1 

Peilbuis 200 0.5 – 2.5 Bij ondergrondse brandstoftank 
Grond: O/W 1 Minerale olie en aromaten 

 
Tabel 4.1.8  Analysemonsters en analyses H. Benzine service station en saneringlocatie (1999) 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 100 3.0 – 3.5 
Olie/water 1 

Saneringlocatie  

Droge stof 
Minerale olie en aromaten 

Lood 

Mp. 22 0.1 – 0.5 
Olie/water 1 
Ontluchting  

Droge stof 
Minerale olie en aromaten 

Lood 

Mp. 47 2.5 – 3.0 Verdachte laag ondergrondse tanks 
Droge stof 

Minerale olie en aromaten 
Lood 
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Vervolg tabel 4.1.8  Analysemonsters en analyses H. Benzine service station en saneringlocatie (1999) 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 100 5.0 – 6.0 Grond: Vml. kabels en leidingen 
tanks en O/W 1 Geen grondwater 

Peilbuis 101 6.0 – 7.0 Grond: Puin en stenen Minerale olie en aromaten 
Lood 

Peilbuis B Onbekend Bij ondergrondse tanks Minerale olie en aromaten 
Lood 

Peilbuis 47 2.0 – 3.0 Bij ondergrondse tanks Minerale olie en aromaten 
Lood 

 
 
Tabel 4.1.9  Analysemonsters en analyses I. Wasplaats en overig terrein 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 10 0.1 – 0.5 
Olie/water 2 

Puin 1 
NEN Grond 

Organische stof 

Mp. 11 1.1 – 1.7 
Olie/water 3 

Puin 1 NEN Grond en aromaten 

Mp. 39 0.5 – 1.0 Puin 1 
Kolengruis 1 

NEN Grond 
 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 11 0.7 – 1.7 Grond: O/W 3 Minerale olie en aromaten 
 
 
Tabel 4.1.10 Analysemonsters en analyses I.1 Taxistandplaats (mp. 39) 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 39 0.5 – 1.0 Puin 1 
Kolengruis 1 

NEN Grond 
 

Nader onderzoek fase 1 

Mp. 203 1.0 – 1.5 Verticale afperking Droge stof 
PAK 10 VROM 

Nader onderzoek fase 2 

Mp. 415 0.6 – 1.0 Horizontale afperking (NW) Droge stof 
PAK 10 VROM 

Mp. 416 0.5 – 1.0 Puin 1 
Horizontale afperking (ZO) 

Droge stof 
PAK 10 VROM 

Mp. 417 0.5 – 1.0 Horizontale afperking (ZW) Droge stof 
PAK 10 VROM 

Mp. 421 0.5 – 1.0 Puin 1 
Horizontale afperking (O) 

Droge stof 
PAK 10 VROM 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Nader onderzoek fase 1 

Peilbuis 203 0.7 – 1.7 Geen analyse op PAK 
(kolengruis is aanwezig boeven grondwaterstand) 
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Tabel 4.1.11  Analysemonsters en analyses I.2 Wasplaats (mp. 10 en 11) 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Mp. 10 0.1 – 0.5 
Olie/water 2 

Puin 1 
NEN Grond 

Organische stof 

Mp. 11 1.1 – 1.7 
Olie/water 3 

Puin 1 NEN Grond en aromaten 

Nader onderzoek fase 1 

Steekbus 202 1.9 – 2.1 
Olie/water 4 

(verificatie Stationsweg 21) 
Droge stof 

Minerale olie en aromaten 
Aanvullend onderzoek 

Mp. 301 1.5 – 2.0 Horizontale afperking 
(verificatie Stationsweg 23-25a) 

Droge stof 
Minerale olie en aromaten 

Mp. 302 1.9 – 2.1 Horizontale afperking 
(verificatie Stationsweg 21 en 27) 

Droge stof 
Minerale olie en aromaten 

Nader onderzoek fase 2 

Mp. 404 3.0 – 3.7 Olie/water 1 Droge stof 
Minerale olie 

Mp. 407 2.0 – 2.5 Olie/water 4 Droge stof 
Minerale olie 

Mp. 411 6.5 – 7.0 
Olie/water 2 

Verticale afperking 

Droge stof 
Minerale olie 

Organische stof 

Mp. 412 1.5 – 2.0 Horizontale afperking (NW) Droge stof 
Minerale olie 

Mp. 422 2.0 – 2.5 Horizontale afperking (W) Droge stof 
Minerale olie 

Mp. 509 1.5 – 2.0 Horizontale afperking (O) Droge stof 
Minerale olie 

Mp. 510 2.0 – 2.5 Horizontale afperking (ZO) Droge stof 
Minerale olie 

Grondwatermonster 
Filterstelling  

(m-mv) 
Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 11 0.7 – 1.7 Grond: O/W 3 Minerale olie en aromaten 
Nader onderzoek fase 1 

Peilbuis 202 2.0 – 4.0 Grond: O/W 4 Minerale olie en aromaten 
Nader onderzoek fase 1 

Peilbuis 302 0.5 – 2.5 Horizontale afperking (Z) Minerale olie 
Nader onderzoek fase 2 

Peilbuis 411 6.0 – 7.0 Verticale afperking Minerale olie en aromaten 

Peilbuis 412 1.7 – 3.7 Horizontale afperking (NW) Minerale olie 

Peilbuis 422 1.5 – 3.5 Horizontale afperking (W) Minerale olie 

Peilbuis 423 2.0 – 4.0 Horizontale afperking (W) Minerale olie 

Peilbuis 425 1.8 – 3.8 Horizontale afperking (NW) Minerale olie 

Peilbuis 508 0.3 – 2.3 Horizontale afperking (NO) Minerale olie en aromaten 

Peilbuis 509 2.2 – 4.2 Horizontale afperking (O) Minerale olie en aromaten 

Peilbuis 510 5.0 – 7.0 Horizontale afperking (ZO) Minerale olie en aromaten 
 
 Tabel 4.1.12  Analysemonsters en analyses JI Overige terrein (m.u.v. betonverhardingen) 

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Actualiserend onderzoek 
Er zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen,  

en derhalve hebben geen asbestanalyses plaatsgevonden 
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Het NEN grondpakket bestaat uit de volgende parameters: 
- voorbehandeling AS 3000; 
- droge stof; 
- zware metalen (8); 
- extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); 
- minerale olie GC (C10-C40); 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 

 
In afwijking op de NEN 5740 is niet voor elk analysemonster het gehalte aan lutum (fractie 
< 2 µm) en het organische stof bepaald. 
 
De lutum- en organische stof analyses zijn uitgevoerd voor elk type bodemtype, dat tijdens 
de uitvoering van het veldwerk zintuiglijk is beschreven. De analyseresultaten per bodemtype 
zijn weergegeven in tabel 4.2.1. 
 
Het NEN grondwaterpakket bestaat uit de volgende parameters: 

- voorbehandeling AS 3000; 
- zware metalen (8); 
- minerale olie GC (C10-C40); 
- aromatisch oplosmiddelen incl. naftaleen (BTEXN); 
- chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl); 
- pH en EC). 

 
Opgemerkt dient dat de voorbehandeling conform AS3000 voor grondwater pas sinds 1 
januari 2008 verplicht, en toegepast is. 
 
De pH (zuurgraad) en EC (geleidbaarheidsvermogen) zijn bepaald tijdens de monsterneming 
van het grondwater in het veld. 
 
Het pakket ‘zware metalen (8)’ bestaat uit arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, 
nikkel en zink. 
 
De monsterconservering van alle grond- en grondwatermonsters, met uitzondering van het 
grondwater van peilbuis 35, is uitgevoerd conform de eisen vastgelegd in SIKB protocol 
3001 “Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.  
 
In afwijking op SIKB protocol 3001 is slechts 300 ml grondwater ten behoeve van de 
analyse van peilbuis 35 op PAK aangeleverd, hetgeen tot gevolg heeft dat het gemeten PAK 
gehalte als indicatief dient te worden beschouwd, met een hogere detectiegrens. 
 

4.2 Toetsing analyseresultaten 

Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Wet bodembescherming, circulaire streef- en interventiewaarde (27 februari 2000). Hierbij 
zijn met behulp van (eco)toxicologische gegevens verwaarloosbare risiconiveaus en 
maximaal toelaatbare risiconiveaus berekend.  
 
Als toetsingsnormen zijn voor het verwaarloosbare risiconiveau streefwaarden, en voor het 
maximaal toelaatbare risiconiveau interventiewaarden vastgesteld.  
Het gemiddelde van de (streefwaarde + interventiewaarde) is vastgesteld als tussenwaarde, 
waarboven nader onderzoek nodig is. 
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Voor EOX is geen tussenwaarde vastgesteld, maar een zogenaamde 'triggerwaarde' 
(afkomstig uit de NEN 5740, 3.0 mg/kg ds) waarboven onderzoek naar individuele 
verbindingen noodzakelijk wordt geacht. 
 
De streef- en interventiewaarden worden voor alle parameters gemeten in grondmonsters 
afhankelijk gesteld van het organische stofgehalte en/of het lutumgehalte.  
 
De gemeten gehalten aan lutum en organische stof zijn weergegeven in tabel 4.2.1. 
 
Tabel 4.2.1 Lutumfractie en organische stof 

Bodemlaag Bodemtype 
Nummer 

bodemtype
Lutum 
(%ds) 

Organische stof
(%ds) 

Actualiserend onderzoek 

Bovengrond Matig fijn zand, matig humeus 1 7.5* 5.7   

Bovengrond Matig fijn zand, licht humeus 2 7.5* 3.5** 

Boven- en ondergrond Matig fijn zand 3 7.5  4.3** 

Ondergrond Leem  4 Niet bepaald *** 1.7** 

Ondergrond Matig fijn zand, matig leemhoudend 5 Niet bepaald *** 1.1** 

Nader onderzoek fase 2 

Bovengrond Matig fijn zand, matig humeus 6 Niet bepaald *** 3.3**   

Boven- en ondergrond Leem 7 18.7  <0.5 

Ondergrond Matig fijn zand 8 8.0 3.8 

Ondergrond Leem, matig zandhoudend 9 19.8 0.8 

Ondergrond Matig fijn zand, licht leemhoudend 10 6.8 2.1 
*    In afwijking op de NEN 5740 is geen lutumgehalte bepaald, het gehalte is afgeleid van bodemtype 1 
** Daar geen lutumgehalte is bepaald, is het organisch stofgehalte conform AS3000 gecorrigeerd voor een 
 lutumgehalte van 5.4% 
*** De lutumfractie is niet bepaald tijdens het actualiserend onderzoek, daar sprake was van toetsing van 

organische parameters, waarvoor de bepaling van organisch stof volstaat ten behoeve van de correcte toetsing 
 
Op basis van tabel 4.2.1 komt naar voren dat de analyseresultaten niet altijd overeenkomen 
met de beschrijvingen van de bodemtypen.  
 
Op basis van de analysegegevens weergegeven in tabel 4.2.1 zijn de toetsingswaarden 
berekend, die in bijlage 4 zijn weergegeven.  
 
De betekenis van de waarden en de wijze van weergave: 
 
Concentratieniveau Betekenis Weergave 

≤ S-waarde (of < detectiegrens) Geen verhoging t.o.v. streefwaarde gemeten - 

> S-waarde ≤ T-waarde Lichte verhoging gemeten + 

> T-waarde ≤ I-waarde Matige verhoging gemeten ++ 

> I-waarde Sterke verhoging gemeten +++ 

 
In § 4.3 tot en met § 4.13 zijn de analyseresultaten op hoofdlijnen weergeven, inclusief 
bespreking van de toetsingresultaten. 
 
De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
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4.3 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie A 

 
A. Voormalige smederij 
 
Tabel 4.3.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 12 0.05 – 0.5 Puin 2 

 
- - - 

Mp. 13 0.05 – 0.5 Puin 3 
 

Lood  - - 

Mp. 15 0.5 – 1.0 Stenen 2 
 

- - - 

Nader onderzoek fase 2 
Mp. 414 0.05 – 0.5 Puin 1 en kolengruis 1 

 
Koper - - 

 
Uit tabel 4.3.1 blijkt dat in de grondmonsters “mp. 13” en “mp. 414” licht verhoogde 
gehalten aan respectievelijk lood en koper zijn gemeten. 
 
De gemeten gehalten aan lood en koper zijn mogelijk deels te relateren aan de aanwezigheid 
van puindeeltjes in het monstermateriaal, en deels aan de bedrijfsactiviteiten van de 
smederij. De licht verhoogde gehalten aan lood en koper behoeven geen nader onderzoek, 
daar de gehalten zijn gelegen beneden de tussenwaarden. 
 
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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Tabel 4.3.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Grondmonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Peilbuis 15 2.0 – 3.0 - 

 
Arseen 
Kwik 
Zink 

Chroom Koper 
Lood 
Nikkel 

Nader onderzoek fase 1 
Peilbuis 15 2.0 – 3.0 Herbemonstering 

 
Chroom Koper 

Nikkel 
- 

Peilbuis 29 1.5 – 3.5 Horizontale afperking 
(zuid)  

Arseen - - 

Peilbuis 203 0.7 – 1.7 Horizontale afperking 
(oost)  

Arseen - - 

Nader onderzoek fase 2 
Peilbuis 413 1.5 – 2.5 Horizontale afperking 

(noord)  
- - - 

Peilbuis 414 5.5 – 6.5 Horizontale afperking 
(west)  

Geen grondwater 

 
Uit tabel 4.3.2 blijkt dat in het grondwatermonsters van peilbuis 15 sterk verhoogde 
gehalten aan koper, lood en nikkel zijn gemeten, alsmede een matig verhoogd gehalte aan 
chroom en licht verhoogde gehalten aan arseen, kwik en zink. 
 
Na herbemonstering van peilbuis 15 zijn matig verhoogde gehalten aan koper en nikkel 
gemeten in het grondwater, alsmede een licht verhoogd gehalte aan chroom.  
De eerdere gemeten gehalten worden derhalve maar ten dele bevestigd na herbemonstering. 
 
De gemeten gehalten aan zware metalen zijn mogelijk deels te relateren aan de 
bedrijfsactiviteiten van de smederij. Tevens is het mogelijk dat een deel van de gemeten 
gehalten aan zware metalen van nature aanwezig is in het grondwater. 
 
Tijdens het nader onderzoek (fase 1 en 2) zijn in de horizontaal afperkende peilbuizen 29 en 
203 licht verhoogde gehalten aan arseen gemeten. In het grondwater van peilbuis 413 zijn 
gehalten aan zware metalen (8) gemeten boven de streefwaarden. 
 
Verder zijn er in de onderzochte grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Conclusies  
Formeel dient de matige koper en nikkel verontreiniging in het grondwater nog aan de 
westzijde te worden afgeperkt, echter in peilbuis 414 is tijdens de monsterneming op 27 
maart 2008 geen grondwater waargenomen. 
 
Gezien de aanmerkelijk lagere gehalten aan koper en nikkel na herbemonstering van peilbuis 
15, en het feit dat in 2 van de 3 afperkende peilbuizen slechts geringe overschrijdingen van 
de streefwaarde voor arseen zijn vastgesteld, achten wij aanvullend nader onderzoek niet 
noodzakelijk. 
 
Tijdens eventuele onttrekking van grondwater ter plaatse van deellocatie A, ten behoeve van de 
toekomstige bouwactiviteiten, is het mogelijk dat lozingbeperkingen optreden als gevolg van de 
aanwezigheid van matig tot sterk verhoogde gehalten aan koper en nikkel in het grondwater. 
Voorafgaand aan eventuele onttrekking is het raadzaam deze mogelijkheid te onderzoeken, 
middels bemonstering van het grondwater op metalen, zonder filtratie over een 0.45 µm filter 
(zoals voorgeschreven bij grondwater monsterneming). 

Actualiserend, aanvullend en nader bodemonderzoek Stationsweg 19 te Zuidlaren (rapportnummer ER080214) 



Pagina 37 van 58 

 

4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie B 

 
B. Olie/water/slib afscheider 
 
Tabel 4.4.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 29 2.0 – 2.5 Olie/water 2 

 
- - - 

Nader onderzoek fase 2 
Mp. 501 0.5 – 1.0 Olie/water 4 Koper  

 
- Minerale olie 

Mp. 501 2.0 – 2.5 Verticale afperking - 
 

- - 

Mp. 503 1.0 – 1.5 Olie/water 1 
Horizontale afperking 

(noordwest) 

- - - 

Mp. 506 1.5 – 2.0 Olie/water 1 
Horizontale afperking 

(zuidwest) 

- - - 

 
Uit tabel 4.4.1 blijkt dat in het grondmonster “mp. 501 (0.5 – 1.0 m-mv)”  een sterk 
verhoogd gehalte minerale olie (middelzware en zware fractie) en een licht verhoogd gehalte 
aan koper zijn gemeten. 
 
Het licht verhoogde gehalte aan koper behoeft geen nader onderzoek, daar het gehalte is 
gelegen beneden de tussenwaarde. 
 
Het gemeten gehalte aan minerale olie is te relateren aan de bedrijfsactiviteiten van het 
garagebedrijf (lekkage olie/water/slib afscheider).  
Tijdens het nader onderzoek fase 2 is de sterke olieverontreiniging in voldoende mate 
afgeperkt in het horizontale en verticale vlak, op basis van de analyseresultaten en de 
zintuiglijke waarnemingen. 
 
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Conclusies  
Op basis van analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen is de minerale 
olieverontreiniging in voldoende mate in beeld gebracht. 
 
De minerale olie verontreiniging is aanwezig in de grond van ca. 0.1 m-mv (direct onder de 
verharding) tot ca. 1.5 m-mv, met een geschatte gemiddelde dikte van 1 meter. 
 
De minerale olie verontreiniging in de grond heeft een geschatte omvang van 24 m3, 
waarvan ca. 6 m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
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Tabel 4.4.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Grondmonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Peilbuis 29 1.5 – 3.5 Grond: O/W 2 

 
Naftaleen  - Minerale olie 

Nader onderzoek fase 2 
Peilbuis 501 6.0 – 7.0 Grond: O/W 4 

Verticale afperking 
  

Minerale olie 
 

- - 

Peilbuis 505 5.0 – 7.0 Horizontale afperking 
(oost)  

- - - 

Peilbuis 506 5.0 – 7.0 Grond: O/W 1 
Horizontale afperking 

(zuidwest)  

- - - 

Peilbuis 507 2.5 – 4.5 Horizontale afperking 
(noordwest)  

- - - 

Peilbuis 422 1.5 – 3.5 Horizontale afperking 
(noordoost)  

- - - 

 
Uit tabel 4.4.2 blijkt dat in het grondwatermonsters van peilbuis 29 een sterk verhoogde 
gehalte aan minerale olie (vluchtige en middelzware fractie) is gemeten, alsmede een licht 
verhoogd gehalte aan naftaleen. 
 
Tijdens het nader onderzoek fase 2 is in het verticaal afperkende grondwatermonster van 
peilbuis 501 een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. 
 
In de horizontaal afperkende grondwatermonsters zijn geen gehalten aan minerale olie zijn 
gemeten. 
 
Verder zijn er in de onderzochte grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Conclusies  
Op basis van analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen is de sterke minerale 
olieverontreiniging in voldoende mate in beeld gebracht. 
 
De minerale olie verontreiniging is aanwezig in het grondwater van ca. 2.0 m-mv tot ca. 7.0 
m-mv, met een geschatte gemiddelde dikte van 4.5 meter. 
 
De minerale olie verontreiniging in het grondwater heeft een geschatte omvang van 175 m3, 
waarvan ca. 80 m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
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4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie C 

 
C. Spuitcabine en werkplaats  
 
Tabel 4.5.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 9 0.1 – 0.5 Puin 4 

 
Cadmium 

Koper 
Lood 
Zink 

Minerale olie 

- - 

 
Uit tabel 4.5.1 blijkt dat in het uiterste puinhoudend monster “mp. 9” licht verhoogde 
gehalten aan cadmium, koper, lood, zink en minerale olie (zware fractie) zijn gemeten. 
 
De gemeten gehalten aan metalen zijn hoogstwaarschijnlijk te relateren aan de aanwezige 
puindeeltjes in het monstermateriaal. 
Het gemeten gehalte aan minerale olie is te relateren aan de bedrijfsactiviteiten (gebruik 
olie).  
Alle lichte verhoogde gehalten behoeven geen nader onderzoek, daar ze zijn gelegen 
beneden de tussenwaarden voor nader onderzoek. 
 
Verder zijn er in het onderzochte grondmonster geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
Tabel 4.5.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Grondmonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Peilbuis 6 1.0 – 2.0 Grond: Puin 1 

 
-  - - 

 
Uit tabel 4.5.2 blijkt dat in het grondwatermonster van peilbuis 6 geen gehalten aan de 
onderzochte parameters zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.6 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie D 

 
D. Voormalige bovengrondse HBO tank  
 
Tabel 4.6.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 38 0.08 – 0.5 Verdachte laag olie 

 
- - - 

Mp. 38 0.5 – 1.0 Puin 2 
 

PAK - - 

 
Uit tabel 4.6.1 blijkt dat in het matig puinhoudend monster “mp. 38 (0.5 – 1.0 m-mv)” 
gehalten aan cadmium, koper, lood, zink en minerale olie (zware fractie) zijn gemeten boven 
de streefwaarden. 
 
Het gemeten gehalte aan PAK is te relateren aan de aanwezige puindeeltjes in het 
monstermateriaal. Het licht verhoogde gehalte aan PAK behoeft geen nader onderzoek, daar 
het is gelegen beneden de tussenwaarde voor nader onderzoek. 
 
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
Tabel 4.6.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Grondmonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Peilbuis 35 1.0 – 2.0 Bij spuitcabine 

 
Anthraceen  

Fluorantheen 
- - 

 
Uit tabel 4.6.2 blijkt dat in het grondwatermonster van peilbuis 35 licht verhoogde gehalten 
aan anthraceen en fluorantheen zijn gemeten. 
 
De gemeten gehalten aan anthraceen en fluorantheen zijn mogelijk te relateren aan tijdens 
het verkennend onderzoek door Van Limborgh aangetoonde sterke PAK verontreiniging, die 
mogelijk zeer plaatselijk nog aanwezig is.  
Tijdens onderhavig onderzoek zijn echter ten hoogste overschrijdingen van de streefwaarde 
aangetoond. De gemeten gehalten behoeven geen nader onderzoek, daar de gehalten zijn 
gelegen beneden de tussenwaarden. 
 
Verder zijn er in het grondwater van peilbuis 35 geen gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.7 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie E 

 
E. Opslag afgewerkte olie en voormalige spuitcabine  
 
Tabel 4.7.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 3 0.1 – 0.5 Verdachte laag metalen 

 
Zink - - 

Mp. 30 0.1 – 0.5 Olie/water 1 
 

Minerale olie - - 

 
Uit tabel 4.7.1 blijkt dat in grondmonster “mp 3” een licht verhoogd gehalte aan zink is 
gemeten, terwijl in het zintuiglijk licht oliehoudend grondmonster “mp. 30” een licht 
verhoogd gehalte aan minerale olie is gemeten. 
 
Het gemeten gehalte aan minerale olie (zware fractie) is te relateren aan de 
bedrijfsactiviteiten (opslag afgewerkte olie), maar behoeft geen nader onderzoek, daar het is 
gelegen beneden de tussenwaarde voor nader onderzoek. 
 
Het gemeten gehalte aan zink is deels te relateren aan de bedrijfsactiviteiten (voormalige 
spuitcabine) en deels aan natuurlijke achtergrondgehalten aan zink in het grondwater.  
Het licht verhoogde gehalte behoeft eveneens geen nader onderzoek, daar het is gelegen 
beneden de tussenwaarde voor nader onderzoek. 
 
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
Tabel 4.7.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Grondmonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Peilbuis 30 0.2 – 2.2 Grond: O/W1 

 
Chroom  - - 

 
Uit tabel 4.7.2 blijkt dat in het grondwater van “peilbuis 30” een gehalte aan chroom is 
gemeten boven de streefwaarde.  
 
Beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit als gevolge van de bedrijfsactiviteiten ter plaatse 
van de voormalige spuitcabine zijn niet aangetoond.. 
 
Het gemeten licht verhoogde gehalte aan chroom behoeft geen nader onderzoek, daar het is 
gelegen beneden de tussenwaarde. 
 
Verder zijn er in het grondwater van peilbuis 30 geen gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.8 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie F 

 
F. Bovengrondse opslag motorolie  
 
Tabel 4.8.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 1 0.3 – 0.5 Oliegeur 2, puin 1 

 
Cadmium  

Koper 
Lood  

EOX (2.6) 
PAK 

- Minerale olie 

Mp. 1 1.0 – 1.5 Verticale afperking 
 

Minerale olie - - 

Mp. 4 0.1 – 0.5 Horizontale afperking 
(oost) 

- - - 

Nader onderzoek fase 2 
Mp. 401 0.5 – 1.0 Horizontale afperking 

(west) 
Minerale olie - - 

Mp. 403 0.1 – 0.5 Horizontale afperking 
(zuid) 

- Minerale olie - 

Mp. 511 0.1 – 0.5 Olie/water 1 
Horizontale afperking 

(aanvullend zuid) 

Minerale olie - - 

 
Uit tabel 4.8.1 blijkt dat in het naar olie ruikende grondmonster “mp. 1 (0.3 – 0.5)” een 
sterk verhoogd gehalte aan minerale olie is gemeten, alsmede licht verhoogde gehalten aan 
cadmium, koper, lood en PAK. Tenslotte is een gehalte aan EOX gemeten juist beneden de 
triggerwaarde.  
 
Het gemeten gehalte aan minerale olie (middelzware en zware fractie) is te relateren aan 
bedrijfsactiviteiten (opslag olie).  
 
De gemeten gehalte aan cadmium, koper, lood en PAK zijn te relateren aan de aanwezigheid 
van puindeeltjes in het monstermateriaal, en behoeven geen nader onderzoek, daar de 
gehalten zijn gelegen beneden de tussenwaarde voor nader onderzoek. 
 
Ten aanzien van het gemeten gehalte aan EOX heeft een uitsplitsing plaatsgevonden naar 
individuele parameters. Hierbij is vastgesteld dat verbindingen in de aanwezige minerale olie 
het verhoogd gehalte aan EOX veroorzaken. 
 
Conclusies  
Op basis van analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen is de sterke minerale 
olieverontreiniging in voldoende mate in beeld gebracht. 
 
De minerale olie verontreiniging is aanwezig in de grond van ca. 0.1 m-mv (direct onder de 
betonvloer) tot ca. 2.0 m-mv, met een geschatte gemiddelde dikte van 1.5 meter. 
 
De minerale olie verontreiniging in de grond heeft een geschatte omvang van 30 m3, 
waarvan ca. 5 m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
De conclusie bevestigt de onderzoeksresultaten van het verkennend onderzoek uitgevoerd in 
1996 en het nader onderzoek uit 1997 uitgevoerd door Van Limborgh. 
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Tabel 4.8.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  
Grondmonster Filterstelling 

(m-mv) 
Motivatie Parameters  

> S 
Parameters  

> T 
Parameters  

> I 
Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 1 1.0 – 3.0 Grond: oliegeur 2 
 

- - - 

 
Uit tabel 4.7.2 blijkt dat in het grondwater van “peilbuis 1” geen gehalten aan minerale olie 
en aromaten zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 

4.9 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie G 

 
G. Werkplaats, ondergrondse smeerolietank en smeerkelder  
 
Tabel 4.9.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 2 0.1 – 0.5 Puin 1 

Verdachte laag 
bovengrondse tank 

Minerale olie - - 

Mp. 17 0.1 – 0.5 Puin 2 
 

Lood  
PAK 

- - 

Mp. 20 0.1 – 0.5 Puin 1 
 

Lood 
PAK 

- - 

Mp. 26 1.0 – 1.5 Verdachte laag 
smeerkelder 

- - - 

Steekbus 36 1.5 – 1.7 Olie/water 2 
 

Minerale olie - - 

Nader onderzoek fase 1 
Steekbus 201 2.5 – 2.7 

 
- - - - 

 
Uit tabel 4.9.1 blijkt dat in grondmonster “mp. 2” een licht verhoogd gehalte aan minerale 
olie (zware fractie) is gemeten. 
Het gemeten gehalte aan minerale olie is te relateren aan de bedrijfsactiviteiten 
(bovengrondse opslag olie), en behoeft geen nader onderzoek, daar het is gelegen beneden 
de tussenwaarde. 
 
In de licht en matig puinhoudende grondmonsters “mp. 20” en “mp. 17” zijn licht verhoogde 
gehalten aan lood en PAK gemeten. 
De gemeten gehalten aan lood en PAK zijn te relateren aan de aanwezigheid van puindeeltjes 
in het monstermateriaal, en behoeven geen nader onderzoek, daar ze zijn gelegen beneden 
de tussenwaarde. 
 
In het zintuiglijk matig oliehoudend grondmonster “steekbus 36” is een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie gemeten. De zintuiglijke waarnemingen zijn derhalve niet volledig 
bevestigd. 
 
Het gemeten gehalte aan minerale olie (middelzware en zware fractie) is te relateren aan 
bedrijfsactiviteiten (toepassing olie), maar behoeft op basis van de analyseresultaten geen 
nader onderzoek, daar het gehalte is gelegen beneden de tussenwaarde.  
 
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan onderzochte parameters 
gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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Conclusie 
Op basis van analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen is ter plaatse van de 
ondergrondse smeerolietank sprake van een lichte (zintuiglijke) verontreiniging aan minerale 
olie in de grond. 
 
Tabel 4.9.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Grondmonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Peilbuis 26 1.5 – 3.5 Bij smeerkelder 

 
Nikkel  

Xylenen  
- - 

Nader onderzoek fase 1 
Peilbuis 200 0.5 – 2.5 Grond: O/W1 

Bij ondergrondse 
smeerolietank 

- - - 

 
Uit tabel 4.9.2 blijkt dat in het grondwater van “peilbuis 26” licht verhoogde gehalten  aan 
nikkel en xylenen zijn gemeten.  
 
Het gehalte aan xylenen is te relateren aan de bedrijfsactiviteiten van de garage (toepassing 
olieproducten), terwijl het gehalte aan nikkel waarschijnlijk een natuurlijk achtergrondgehalte 
betreft. 
 
De gemeten licht verhoogde gehalten aan nikkel en xylenen behoeven geen nader onderzoek, 
daar ze zijn gelegen beneden de tussenwaarden voor nader onderzoek. 
 
Verder zijn er in het grondwater van peilbuis 26 geen gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.10 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie H 

 
H. Benzine service station en saneringlocatie (1999) 
 
Tabel 4.10.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 100 3.0 – 3.5 Olie/water 1 

Saneringlocatie  
Minerale olie - - 

Mp. 22 0.1 – 0.3 Olie/water 1 
Ontluchting  

- - - 

Mp. 47 2.5 – 3.0 Verdachte laag tanks 
 

- - - 

 
Uit tabel 4.10.1 blijkt dat in het licht oliehoudende grondmonster “mp. 100” een licht 
verhoogd gehalte aan minerale olie (middelzware fractie) is gemeten. De zintuiglijke 
waarnemingen zijn derhalve analytisch bevestigd.  
 
Het gemeten gehalte aan minerale olie (middelzware fractie) is waarschijnlijk te relateren aan 
de bedrijfsactiviteiten van voor 1999 (tankstation).  
De aangetoonde lichte verhoging bevestigt de aanwezigheid van een restverontreiniging, 
zoals aangegeven door Amerika Milieutechniek (1999), echter het betreft olie, daar waar 
volgens Amerika Milieutechniek sprake zou zijn van tolueen en xylenen. 
 
In het zintuiglijk licht oliehoudende grondmonster “mp. 22”, ter plaatse van de ontluchting, 
zijn geen gehalten aan minerale olie en aromaten gemeten boven de streefwaarden en 
detectiegrenzen. De zintuiglijke waarnemingen zijn derhalve analytisch niet bevestigd. 
 
Verder zijn er in de grondmonsters ter plaatse van deellocatie H geen gehalten aan de 
onderzochte parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
Tabel 4.10.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Grondmonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Peilbuis 100 5.0 – 6.0 Grond: Vml. kabels en 

leidingen tanks en 
olie/water 1  

Geen grondwater 

Peilbuis 101 6.0 – 7.0 Grond: puin en stenen 
  

- - - 

Peilbuis B - 5.0 Bij ondergrondse tanks 
  

- - - 

Peilbuis 47 2.0 – 3.0 Bij ondergrondse tanks  
 

- - - 

 
Uit tabel 4.10.2 blijkt dat in de grondwatermonsters van peilbuizen 101, B en 47 geen 
gehalten aan minerale olie en aromaten zijn gemeten boven de streefwaarden en/of 
detectiegrenzen. 
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4.11 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie I.1 

 
I.1 Taxistandplaats (mp. 39) 
 
Tabel 4.11.1  Analyseresultaten grond en toetsing  

Grondmonster Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Actualiserend onderzoek 
Mp. 39 0.5 – 1.0 Puin 1 en kolengruis 1 

 
Minerale olie - PAK 

Nader onderzoek fase 1 
Mp. 203 1.0 – 1.5 Verticale afperking  

 
- - - 

Nader onderzoek fase 2 
Mp. 415 0.6 – 1.0 Horizontale afperking 

(noordwest) 
PAK - - 

Mp. 416 0.5 – 1.0 Puin 1 
Horizontale afperking 

(zuidoost) 

- - - 

Mp. 417 0.5 – 1.0 Horizontale afperking 
(zuidwest) 

- - - 

Mp. 421 0.5 – 1.0 Puin 1 
Horizontale afperking 

(oost) 

- - - 

 
Uit tabel 4.11.1 blijkt dat in het zintuiglijk licht puin- en kolengruishoudende grondmonster 
“mp. 39”  een sterk verhoogd gehalte aan PAK is gemeten, alsmede een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie (middelzware en zware fractie, en PAK). 
 
Het gemeten gehalte aan minerale olie is te relateren aan de bedrijfsactiviteiten en de 
aanwezigheid van kolengruis in het monstermateriaal, en behoeft geen nader onderzoek, 
daar het gehalte is gelegen beneden de tussenwaarde. 
In “mp. 415” is een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten, terwijl in de overige 
afperkende grondmonsters geen verhoogde gehalten aan PAK zijn gemeten. 
 
Verder zijn er in de grondmonsters ter plaatse van deellocatie I.1 geen gehalten aan de 
onderzochte parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Conclusies  
Op basis van analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen is de sterke PAK 
verontreiniging in voldoende mate in beeld gebracht. 
 
De PAK verontreiniging is aanwezig in de grond van ca. 0.5 m-mv tot ca. 1.0 m-mv, met 
een geschatte gemiddelde dikte van 0.4 meter. 
De PAK verontreiniging in de grond heeft een geschatte omvang van 8 m3, waarvan ca. 3 
m3 sterk is verontreinigd met PAK. 
Mogelijk zijn ter plaatse van deellocatie A en I.1 (bij de voormalige smederij) meerder spotjes 
met sterke PAK verontreinigingen aanwezig, die tijdens het onderzoek niet zijn vastgesteld. 
 
Tabel 4.11.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Grondmonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Parameters  
> S 

Parameters  
> T 

Parameters  
> I 

Nader onderzoek fase 1 
Peilbuis 203 0.7 – 1.7 

 
-  Geen analyse op PAK 

(kolengruis is aanwezig boven grondwaterstand, 
en is tevens relatief immobiel) 
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4.12 Milieuhygiënische kwaliteit grond en grondwater deellocatie I.2 

 
I.2 Wasplaats (mp. 10 en 11) 
 
Tabel 4.12.1  Analyseresultaten grond en toetsing  
Grondmonster Diepte 

(m-mv) 
Motivatie Parameters  

> S 
Parameters  

> T 
Parameters  

> I 
Actualiserend onderzoek 

Mp. 10 0.1 – 0.5 Olie/water 2 en puin 1 
 

Cadmium 
Koper 
Lood 
Zink  

EOX (1.5) 
PAK 

Minerale olie - 

Mp. 11 1.1 – 1.7 Olie/water 3 en puin 1 
 

Ethylbenzeen  
EOX (1.0) 

PAK 

- Minerale olie 

Nader onderzoek fase 1 
Steekbus 202 1.9 – 2.1 Olie/water 4 

(verificatie Stationsweg 21) 
- - Minerale olie 

Aanvullend onderzoek 
Mp. 301 1.5 – 2.0 Horizontale afperking  

(verificatie Stationsweg 23-25a) 
- - - 

Mp. 302 1.9 – 2.1 Horizontale afperking  
(verificatie Stationsweg 21-27) 

- - - 

Nader onderzoek fase 2 
Mp. 404 3.0 – 3.7 Olie/water 1 

Verticale afperking bij bebouwing 
- - - 

Mp. 407 2.0 – 2.5 Olie/water 4 
 

- - Minerale olie 

Mp. 411 6.5 – 7.0 Olie/water 2 
Verticale afperking 

Minerale olie - - 

Mp. 412 1.5 – 2.0 Horizontale afperking  
(noordwest) 

- - - 

Mp. 422 2.0 – 2.5 Horizontale afperking  
(west) 

- - - 

Mp. 509 1.5 – 2.0 Horizontale afperking  
(oost) 

- - - 

Mp. 510 2.0 – 2.5 Horizontale afperking  
(zuidoost) 

- - - 

 
Uit tabel 4.12.1 blijkt dat in de matig tot sterk zintuiglijk oliehoudende kern (mp. 10, 11, 
407 en 202) matig tot sterk verhoogde gehalten aan minerale olie zijn gemeten in de grond. 
 
De minerale olie betreft een vluchtige, middelzware en zware oliefractie, en is te relateren 
aan de bedrijfsactiviteiten (garage). 
 
In het matig oliehoudende verticaal afperkende grondmonster (mp. 411 (6.5 – 7.0 m-mv)) is 
een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten  
 
In de horizontaal afperkende grondmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie 
gemeten. 
 
Ten aanzien van de gemeten gehalten aan EOX heeft een uitsplitsing plaatsgevonden naar 
individuele parameters. Hierbij is vastgesteld dat verbindingen in de aanwezige minerale olie 
de verhoogde gehalten aan EOX veroorzaken.
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Tabel 4.12.2  Analyseresultaten grondwater en toetsing  
Grondmonster Diepte 

(m-mv) 
Motivatie Parameters  

> S 
Parameters  

> T 
Parameters  

> I 
Actualiserend onderzoek 

Peilbuis 11 0.7 – 1.7 Grond: Olie/water 3 en puin 1 
 

Ethylbenzeen  
Xylenen  

- Minerale olie 

Nader onderzoek fase 1 
Peilbuis 202 2.0 – 4.0 Olie/water 4 

(verificatie Stationsweg 21) 
Benzeen   
Xylenen  

Naftaleen  

- Minerale olie 

Aanvullend onderzoek 
Peilbuis 302  0.5 – 2.5 Horizontale afperking  

(verificatie Stationsweg 21-27) 
- - - 

Nader onderzoek fase 2 
Peilbuis 411 6.0 – 7.0 Verticale afperking 

 
- - - 

Peilbuis 412 1.7 – 3.7 Horizontale afperking  
(noordwest) 

- - - 

Peilbuis 422 1.5 – 3.5 Horizontale afperking  
(west) 

- - - 

Peilbuis 423 2.0 – 4.0 Horizontale afperking  
(west) 

- - - 

Peilbuis 425 1.8 – 3.8 Horizontale afperking  
(noordwest) 

- - - 

Peilbuis 508 0.3 – 2.3 Horizontale afperking  
(noordoost) 

- - - 

Peilbuis 509 2.2 – 4.2 Horizontale afperking  
(oost) 

- - - 

Peilbuis 510 5.0 – 7.0 Horizontale afperking  
(zuidoost) 

- - - 

Peilbuis 511 5.0 – 7.0 Horizontale afperking  
(oost) 

- - - 

Peilbuis 1 5.0 – 7.0 Horizontale afperking  
(noordoost) 

- - - 

 
Uit tabel 4.12.1 blijkt dat in de matig tot sterk zintuiglijk oliehoudende kern (peilbuizen 11 en 
202 ) sterk verhoogde gehalten aan minerale olie zijn gemeten in het grondwater. 
 
In de horizontaal en verticaal afperkende peilbuizen zijn geen verhoogde gehalten aan 
minerale olie gemeten. 
 
Conclusies  
Op basis van analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen is de sterke minerale olie 
verontreiniging in voldoende mate in beeld gebracht in zowel de grond als het grondwater. 
 
De minerale olie verontreiniging is aanwezig in de grond van ca. 0.1 m-mv tot ca. 8.0 m-mv, 
met een geschatte gemiddelde dikte van 4.0 meter. 
 
De minerale olie verontreiniging in de grond heeft een geschatte omvang van 700 m3, 
waarvan ca. 240  m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
 
De minerale olie verontreiniging is aanwezig in het grondwater van ca. 1.2 m-mv tot ca. 6.0 
m-mv, met een geschatte gemiddelde dikte van 4.0 meter. 
 
De minerale olie verontreiniging in het grondwater heeft een geschatte omvang van 900 m3, 
waarvan ca. 280 m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
 
Opgemerkt dient dat de grondwaterstanden varieren binnen de deellocatie, hetgeen invloed kan 
hebben op de volumes verontreinigd grondwater. 
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5 BEOORDELING VERONTREINIGING 

5.1 Ontstaan van de verontreiniging 

De minerale olie verontreinigingen ter plaatse van de olie/water/slib afscheider (deellocatie 
B), de bovengrondse opslag van motorolie (deellocatie F) en de wasplaats (deellocatie I.2) is 
op basis van de historische informatie ontstaan als gevolg van de bedrijfsactiviteiten 
(lekkage van oliën) ter plaatse van het garagebedrijf.  
 
Het garagebedrijf is aanwezig ter plaatse van de locatie sinds 1937.  
 
De aanwezigheid van de wasplaats (deellocatie I.2) en olie/water/slib afscheider (deellocatie 
B) is op de situatieschets bij de milieuvergunning van 2000 vastgelegd, waar deze op de 
situatieschets bij de Hinderwetvergunning in 1980 nog ontbreken. 
Op basis van informatie van de eigenaar is het aannemelijk, dat na de sloop van de woning 
ter plaatse van de Koningstraat (zie § 2.2.1) in de jaren 1960, het terrein, inclusief de 
wasplaats, is ontwikkeld. 
 
De bovengrondse opslag van motorolie (deellocatie F) is op de situatieschetsen bij de 
milieuvergunning in 1980 en 2000 aanwezig. Op basis van de informatie van de eigenaar is 
deze tank reeds voor 1980 geplaatst. Het exacte tijdstip van plaatsing is onduidelijk. 
 
De PAK verontreiniging ter plaatse van de taxistandplaats (deellocatie I.1), ten oosten van 
de voormalige smederij, zijn ontstaan als gevolg van de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de 
smederij (verwijderen as- en kolenresten). 
 
De smederij is in de jaren 1960 gestopt met bedrijfsactiviteiten, op basis van informatie van 
de eigenaar. Onderbouwing van deze informatie middels vergunningen ontbreekt. 
 
Op basis van bovenstaande informatie is het zorgplichtbeginsel niet van toepassing en dient 
de saneringsnoodzaak te worden vastgesteld middels het volumecriterium. 
 

5.2 Beoordeling geval van de verontreiniging 

Verschillende verontreinigde grondgebieden worden tezamen tot één geval van 
verontreiniging gerekend, indien de grondgebieden waarop de verontreinigingen zich 
voordoen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang hebben. 
 
De ruimtelijke (westelijk terreindeel) en organisatorische (eigendom van Roelofs Zuidlaren 
Beheer) samenhang is aanwezig, echter de technische samenhang ontbreekt. 
 
De minerale olieverontreiniging ter plaatse van de bovengrondse motorolieopslag (deellocatie 
F) is ontstaan als gevolg van lekkage van zware motorolie, en heeft zich verspreid in de 
bovengrond. 
 
De minerale olieverontreiniging ter plaatse van de wasplaats (deellocatie I.2) is ontstaan als 
gevolg van wasactiviteiten, en lekkage van de opvangbak, en heeft zich verspreid in de 
boven- en ondergrond, alsmede het grondwater. 
 
De minerale olieverontreiniging ter plaatse van de olie/water/slib afscheider (deellocatie B) is 
ontstaan als gevolg van lekkage van de olie afscheider, en heeft zich verspreid in de 
ondergrond, alsmede het grondwater. 
 
Alle bovengenoemde activiteiten hebben een relatie met de bedrijfsactiviteiten van het 
garagebedrijf. 
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De PAK verontreiniging (deellocatie I.1) is echter ontstaan bij de verwijdering van as- en 
kolenresten, tijdens de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van de smederij. 
 
Daar er sprake is van het ontbreken van technische samenhang, betreft het meerdere 
gevallen van bodemverontreiniging. 
 

5.3 Omvang van de verontreiniging 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de omvang van de sterke verontreinigingen op de 
onderzochte deellocaties voldoende in beeld gebracht.  
De streefwaarde contour van de grondwaterverontreiniging ter plaatse van deellocatie B is 
niet volledig in beeld gebracht (verticale afperking), hetgeen eveneens van toepassing is op 
de  grondverontreiniging ter plaatse van deellocatie F (horizontale afperking), I.1 (horizontale 
afperking) en I.2 (verticale afperking) zijn niet voledig in beeld gebracht. De omvang van de 
oppervlakten en inhouden t.a.v. streefwaarde zijn derhalve geschat. 
 
In tabel 5.3.1 en 5.3.2 zijn de diverse verontreinigingen weergegeven. 
 
Tabel 5.3.1 Omvang grondverontreinigingen 

Locatie Type verontreiniging As AI VS VI 

B. Olie/water/slib afscheider Minerale olie 
(middelzwaar en zwaar) 

24 m2 13 m2 24 m3 6 m3 

F. Bovengrondse opslag motorolie Minerale olie 
(zwaar) 

20 m2 7 m2 30 m3 5 m3 

I.1 Mp. 39 (parkeerplaats) PAK 20 m2 7 m2 8 m3 3 m3 

I.2 Wasplaats 
Minerale olie 

(vluchtig, middelzwaar en 
zwaar) 

175 m2 95 m2 700 m3 240 m3 

 
Tabel 5.3.2 Omvang grondwaterverontreinigingen 

Locatie Type verontreiniging As AI VS VI 

B. Olie/water/slib afscheider Minerale olie 
(middelzwaar en zwaar) 

39 m2 27 m2 175 m3 80 m3 

I.2 Wasplaats 
Minerale olie 

(vluchtig, middelzwaar en 
zwaar) 

225 m2 95 m2 900 m3 280 m3 

As = oppervlakte streefwaarde contour 
Ai = oppervlakte interventiewaarde contour 
Vs = volume streefwaarde contour 
Vi = volume streefwaarde contour 

 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet 
bodembescherming indien er meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 bodemvolume grondwater 
verontreinigd is met een gemiddelde concentratie boven de interventiewaarde. 
 
Het vastgestelde volume van de aangetoonde grond- en grondwaterverontreiniging ter 
plaatse van deellocatie I.2 (wasplaats) overschrijdt het bovengenoemde criterium. 
 
Ten aanzien van de overige deellocaties overschrijdt het vastgestelde volume van de 
aangetoonde grondverontreiniging het bovengenoemde criterium niet. 
 
Er bestaat derhalve een wettelijke noodzaak tot sanering ten aanzien van de minerale 
olieverontreingingen ter plaatse van deellocatie I.2 (wasplaats). 
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5.4 Risicobeoordeling van de verontreiniging (ernst en spoed) 

Teneinde te bepalen of door het vastgestelde geval van ernstige bodemverontreiniging het 
saneringscriterium wordt overschreden, is een standaard-risicobeoordeling uitgevoerd met 
behulp van het computerprogramma Sanscrit.  
Indien het saneringscriterium wordt overschreden is sprake van een spoedeisend geval. 
 
Bij de risicobeoordeling is de locatie als volgt beschouwd: 
 
Het huidige terreingebruik is getoetst, waarbij werken, industrie, maatschappelijk, cultureel 
(Stationsweg 19) en wonen met tuin (Stationsweg 21) is toegepast.  
 
Er is in verband met de onbekendheid van de invulling van de toekomstige bouwplannen op 
dit moment alleen een toetsing van het huidige gebruik mogelijk.  
 
Uit de risicobeoordeling blijkt het volgende: 
Als gevolg van de grond- en  grondwaterverontreiniging met minerale olie ter plaatse van de 
de wasplaats (deellocatie I.2) is op basis van de standaardbeoordeling geen sprake van 
onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. 
 
Opgemerkt dient dat bij de toetsing van de humane risico’s gekozen is om de gemeten 
gehalten aan vluchtige aromaten toe te passen, daar toetsing aan de parameter “minerale 
olie” niet mogelijk is. 
 
Uit de standaard Sanscrit-beoordeling blijkt derhalve, dat als gevolg van het ter plaatse 
vastgestelde ernstige verontreinigingsgeval, er geen sprake is van onaanvaardbare humane,  
ecologische  en verspreidingsrisico’s. Op basis hiervan is er geen sprake van een 
spoedeisend geval. 
 
De uitvoer van Sanscrit is opgenomen in bijlage 5, inclusief de uitgebreide toelichting 
omtrent de invoer van de exacte gegevens. 
 
Opgemerkt dient dat in geval de terreingebruiken wijzigen, zoals waarchijnlijk is op basis van 
de concept plannen, met name de humane risico’s tijdens de uitvoering van de bouwplannen 
(graafactiviteiten) toenemen. 
 
Het voornemen bestaat de sanering van alle verontreinigingen, genoemd in § 5.3, ter hand 
te nemen tijdens de uitvoering van de bouwactiviteiten.  
 
De exacte invulling van de verschillende saneringen zal worden beschreven in een 
sanringplan, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag (Provincie 
Drenthe). 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1 Samenvatting 

In opdracht van De Groot Planontwikkeling is door Eco Reest BV een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren. 
 
Aanleiding tot het actualiserend onderzoek is de voorgenomen transactie van het perceel, en 
de sloop van het bestaande garagebedrijf en woning met bijbehorende opstallen, en de 
toekomstige nieuwbouw van winkels met bovenwoningen en appartementen op de locatie 
(bestemmingswijziging).  
Doel van het actualiserend onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele 
aanwezigheid van reeds vastgestelde en/of nieuwe verontreinigingen in de grond en in het 
grondwater van het onderzoeksterrein teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt belemmeringen bestaan voor de toekomstige gebruik (wonen en tuin, bebouwing en 
verharding) van het terrein. 
 
Aanleiding tot het aanvullend en nader bodemonderzoek zijn de resultaten van het 
uitgevoerde actualiserend bodemonderzoek. 
Doel van het nader onderzoek is het bepalen van de omvang, ernst en saneringsnoodzaak, 
alsmede het vaststellen van de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s en de 
spoedeisendheid van de sanering van de verschillende sterke verontreinigingen in de grond 
en grondwater aan ter plaatse van de Stationsweg 19.  
Daarnaast dient de oorzaak, de veroorzaker en periode van ontstaan van de 
bodemverontreiniging vastgesteld te worden. 
 
De onderzoekslocatie aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren betreft een voormalige 
garagebedrijf en smederij, met diverse bedrijfsactiviteiten.  
 
Het perceel aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren is kadastraal bekend als gemeente 
Zuidlaren, sectie G, nrs. 3545, 4435, 5006, 5008, 5099 en 5127. De coördinaten van het 
perceel zijn: x = 241,822 ; y = 568,135. 
 
Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van ca. 2.950 m2  en bestaat uit de 
voornoemde kadastrale percelen, en een deel van de Stationsweg, ten zuiden van de 
genoemde percelen. 
 
Het voornemen bestaat de locatie te ontwikkelen tot winkels en appartementen. De exacte 
invulling van de plannen is op dit moment nog niet duidelijk. 
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
A. Voormalige smederij 
Grond  
In zintuiglijk puin (en kolengruishoudende) grondmonsters “mp. 13” en “mp. 414” zijn licht 
verhoogde gehalten aan lood en koper gemeten. 
 
Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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Grondwater  
In het grondwater van peilbuis 15 zijn, na bemonstering op 7 augustus 2007, sterk 
verhoogde gehalten aan koper, lood en nikkel vastgesteld, alsmede een matig verhoogd 
gehalte aan chroom en licht verhoogde gehalten aan arseen, kwik en zink. 
 
Na herbemonstering op 2 oktober 2007 zijn in het grondwater van peilbuis 15 matig 
verhoogde gehalten aan koper en nikkel vastgesteld. 
 
Formeel dient de matige koper en nikkel verontreiniging in het grondwater nog aan de 
westzijde te worden afgeperkt, echter in peilbuis 414 is tijdens de monsterneming op 27 
maart 2008 geen grondwater waargenomen. 
 
Gezien de aanmerkelijk lagere gehalten aan koper en nikkel na herbemonstering van peilbuis 
15, en het feit dat in 2 van de 3 afperkende peilbuizen slechts geringe overschrijdingen van 
de streefwaarde voor arseen zijn vastgesteld, achten wij aanvullend nader onderzoek niet 
noodzakelijk. 
 
Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters 
gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
B. Olie/water/slib afscheider 
Grond  
In het grondmonster “mp. 501 (0.5 – 1.0 m-mv)”  zijn een sterk verhoogd gehalte minerale 
olie (middelzware en zware fractie) en een licht verhoogd gehalte aan koper zijn gemeten. 
 
Tijdens het nader onderzoek fase 2 is de sterke olieverontreiniging in voldoende mate 
afgeperkt in het horizontale en verticale vlak, op basis van de analyseresultaten en de 
zintuiglijke waarnemingen. 
 
De minerale olie verontreiniging in de grond heeft een geschatte omvang van 24 m3, 
waarvan ca. 6 m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
 
Grondwater  
In het grondwatermonsters van peilbuis 29 is een sterk verhoogde gehalte aan minerale olie 
(vluchtige en middelzware fractie) gemeten, alsmede een licht verhoogd gehalte aan 
naftaleen. 
 
Tijdens het nader onderzoek fase 2 is in het verticaal afperkende grondwatermonster van 
peilbuis 501 een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. 
In de horizontaal afperkende grondwatermonsters zijn geen gehalten aan minerale olie zijn 
gemeten. 
 
De sterke olieverontreiniging in voldoende mate afgeperkt in het horizontale en verticale 
vlak, op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen. 
 
De minerale olie verontreiniging in het grondwater heeft een geschatte omvang van 175 m3, 
waarvan ca. 80 m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
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C. Spuitcabine en werkplaats 
Grond  
in het uiterste puinhoudend monster “mp. 9” licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, 
lood, zink en minerale olie (zware fractie) zijn gemeten. 
 
Verder zijn er in het grondmonster ter plaatse geen gehalten aan de onderzochte parameters 
gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater  
In het grondwatermonster van peilbuis 6 zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters 
gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
D. Voormalige bovengrondse HBO tank 
Grond  
In het matig puinhoudend monster “mp. 38 (0.5 – 1.0 m-mv)” zijn gehalten aan cadmium, 
koper, lood, zink en minerale olie (zware fractie) gemeten boven de streefwaarden. 
 
Verder zijn er in de grondmonsters ter plaatse geen gehalten aan de onderzochte parameters 
gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater  
In het grondwatermonster van peilbuis 35 licht verhoogde gehalten aan anthraceen en 
fluorantheen zijn gemeten. 
 
De gemeten gehalten aan anthraceen en fluorantheen zijn mogelijk te relateren aan tijdens 
het verkennend onderzoek door Van Limborgh aangetoonde sterke PAK verontreiniging, die 
mogelijk zeer plaatselijk nog aanwezig is.  
Tijdens onderhavig onderzoek zijn echter ten hoogste overschrijdingen van de streefwaarde 
aangetoond. De gemeten gehalten behoeven geen nader onderzoek, daar de gehalten zijn 
gelegen beneden de tussenwaarden. 
 
Verder zijn er in het grondwater van peilbuis 35 geen gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
E. Opslag afgewerkte olie en voormalige spuitcabine 
Grond  
In grondmonster “mp 3” is een licht verhoogd gehalte aan zink gemeten, terwijl in het 
zintuiglijk licht oliehoudend grondmonster “mp. 30” een licht verhoogd gehalte aan minerale 
olie is gemeten. 
 
Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater  
In het grondwater van “peilbuis 30” is een licht verhoogd gehalte aan chroom gemeten.  
 
Verder zijn er in het grondwater van peilbuis 30 geen gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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F. Bovengrondse opslag motorolie 
Grond  
In het naar olie ruikende grondmonster “mp. 1 (0.3 – 0.5)” is een sterk verhoogd gehalte 
aan minerale olie gemeten, alsmede licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, lood en 
PAK. Tenslotte is een gehalte aan EOX gemeten juist beneden de triggerwaarde.  
 
Ten aanzien van het gemeten gehalte aan EOX heeft een uitsplitsing plaatsgevonden naar 
individuele parameters. Hierbij is vastgesteld dat verbindingen in de aanwezige minerale olie 
het verhoogd gehalte aan EOX veroorzaken. 
 
Tijdens het nader onderzoek fase 2 is de sterke olieverontreiniging in voldoende mate 
afgeperkt in het horizontale en verticale vlak, op basis van de analyseresultaten en de 
zintuiglijke waarnemingen. 
 
De minerale olie verontreiniging in de grond heeft een geschatte omvang van 30 m3, 
waarvan ca. 5 m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
 
Grondwater  
In het grondwater van “peilbuis 1” zijn geen gehalten aan minerale olie en aromaten 
gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
G. Werkplaats, ondergrondse smeerolietank en smeerkelder 
Grond  
In grondmonster “mp. 2” een licht verhoogd gehalte aan minerale olie (zware fractie) is 
gemeten, te relateren aan de bedrijfsactiviteiten (bovengrondse opslag olie). 
 
In de licht en matig puinhoudende grondmonsters “mp. 20” en “mp. 17” zijn licht verhoogde 
gehalten aan lood en PAK gemeten. 
 
In het zintuiglijk matig oliehoudend grondmonster “steekbus 36” is een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie gemeten. De zintuiglijke waarnemingen zijn derhalve niet volledig 
bevestigd. 
 
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan aromaten gemeten boven 
de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater 
In het grondwater van “peilbuis 26” zijn licht verhoogde gehalten  aan nikkel en xylenen  
gemeten.  
 
Verder zijn er in het grondwater van peilbuis 26 geen gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
H. Benzine service station en saneringlocatie (1999) 
Grond  
In het licht oliehoudende grondmonster “mp. 100” is een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie (middelzware fractie) is gemeten. De zintuiglijke waarnemingen zijn derhalve 
analytisch bevestigd.  
 
Het gemeten gehalte aan minerale olie (middelzware fractie) is waarschijnlijk te relateren aan 
de bedrijfsactiviteiten van voor 1999 (tankstation).  
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De aangetoonde lichte verhoging bevestigt de aanwezigheid van een restverontreiniging, 
zoals aangegeven door Amerika Milieutechniek (1999), echter het betreft olie, daar waar 
volgens Amerika Milieutechniek sprake zou zijn van tolueen en xylenen. 
 
In het zintuiglijk licht oliehoudende grondmonster “mp. 22”, ter plaatse van de ontluchting, 
zijn geen gehalten aan minerale olie en aromaten gemeten boven de streefwaarden en 
detectiegrenzen. De zintuiglijke waarnemingen zijn derhalve analytisch niet bevestigd. 
 
Verder zijn er in de onderzochte grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater 
In de grondwatermonsters van peilbuizen 101, B en 47 geen gehalten aan minerale olie en 
aromaten zijn gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
I.1 Taxistandplaats (mp. 39)  
Grond  
In het zintuiglijk licht puin- en kolengruishoudende grondmonster “mp. 39”  is een sterk 
verhoogd gehalte aan PAK gemeten, alsmede een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 
(middelzware en zware fractie, en PAK). 
 
In “mp. 415”, ter horizontale afperking, is een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten, 
terwijl in de overige afperkende grondmonsters geen verhoogde gehalten aan PAK zijn 
gemeten. 
 
Op basis van analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen is de sterke PAK 
verontreiniging in voldoende mate in beeld gebracht. 
 
De PAK verontreiniging in de grond heeft een geschatte omvang van 8 m3, waarvan  
ca. 3 m3 sterk is verontreinigd met PAK. 
 
Grondwater  
Er heeft geen grondwateronderzoek naar de aanwezigheid van PAK plaatsgevonden, daar de 
zintuiglijke vastgestelde puin- en kolengruis boven de grondwaterstand aanwezig is, 
waardoor uitloging hoogst onwaarschijnlijk is. 
 
 
I.2 Wasplaats 
Grond  
In de matig tot sterk zintuiglijk oliehoudende kern (mp. 10, 11, 407 en 202) matig tot sterk 
verhoogde gehalten aan minerale olie zijn gemeten. 
 
In het matig oliehoudende verticaal afperkende grondmonster (mp. 411 (6.5 – 7.0 m-mv)) is 
een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten  
In de horizontaal afperkende grondmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie 
gemeten. 
 
Ten aanzien van de gemeten gehalten aan EOX heeft een uitsplitsing plaatsgevonden naar 
individuele parameters. Hierbij is vastgesteld dat verbindingen in de aanwezige minerale olie 
de verhoogde gehalten aan EOX veroorzaken. 
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Tijdens het nader onderzoek fase 2 is de sterke olieverontreiniging in voldoende mate 
afgeperkt in het horizontale en verticale vlak, op basis van de analyseresultaten en de 
zintuiglijke waarnemingen. 
 
De minerale olie verontreiniging in de grond heeft een geschatte omvang van 700 m3, 
waarvan ca. 240  m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
 
Grondwater  
In de sterk zintuiglijk oliehoudende kern (peilbuizen 11 en 202 ) zijn sterk verhoogde 
gehalten aan minerale olie zijn gemeten. 
 
In de horizontaal en verticaal afperkende peilbuizen zijn geen verhoogde gehalten aan 
minerale olie gemeten. 
 
Tijdens het nader onderzoek fase 2 is de olieverontreiniging in voldoende mate afgeperkt in 
het horizontale en verticale vlak, op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke 
waarnemingen. 
 
De minerale olie verontreiniging in het grondwater heeft een geschatte omvang van 900 m3, 
waarvan ca. 280 m3 sterk is verontreinigd met minerale olie. 
 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet 
bodembescherming, echter er is geen sprake van een spoedeisend geval. 
 
 
J. Overig terrein m.u.v. betonverhardingen  
Grond  
Ter plaatse van sleuven PS1 tot en met PS6 zijn geen asbestverdachte materialen 
waargenomen in het opgegraven materiaal. 
 
Er hebben dientengevolge geen asbestanalyses plaatsgevonden. 
 
De deellocatie is derhalve op basis van de visuele waarnemingen aan te merken als 
onverdacht, daar geen plaatmateriaal is waargenomen. 
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6.2 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan het volgende worden 
geconcludeerd. 
 
De minerale olie verontreinigingen ter plaatse van de olie/water/slib afscheider (deellocatie 
B), de bovengrondse opslag van motorolie (deellocatie F) en de wasplaats (deellocatie I.2) is 
op basis van de historische informatie ontstaan als gevolg van de bedrijfsactiviteiten 
(lekkage van oliën) ter plaatse van het garagebedrijf.  
 
Het garagebedrijf is aanwezig ter plaatse van de locatie sinds 1937.  
 
De aanwezigheid van de wasplaats en olie/water/slib afscheider is op de situatieschets bij de 
milieuvergunning van 2000 vastgelegd, waar deze op de situatieschets bij de 
Hinderwetvergunning in 1980 nog ontbreken.  
Op basis van informatie van de eigenaar is het aannemelijk, dat na de sloop van de woning 
ter plaatse van de Koningstraat (zie § 2.2.1) in de jaren 1960, het terrein, inclusief de 
wasplaats, is ontwikkeld. 
 
De PAK verontreiniging ter plaatse van ‘mp. 39’ , ten oosten van de voormalige smederij, 
zijn ontstaan als gevolg van de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de smederij (verwijderen 
as- en kolenresten). 
De smederij is in de jaren 1960 gestopt met bedrijfsactiviteiten, op basis van informatie van 
de eigenaar. Onderbouwing van deze informatie middels vergunningen ontbreekt. 
 
Op basis van bovenstaande informatie is het zorgplichtbeginsel niet van toepassing en dient 
de saneringsnoodzaak te worden vastgesteld middels het volumecriterium. 
 
De minerale olieverontreiniging ter plaatse van de wasplaats (deellocatie I.2) betreft een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
 
Op basis van de uitgevoerde standaard risicobeoordeling is het betreffende ernstige 
verontreinigingsgeval aangemerkt als geen spoedeisend geval. 
 

6.3 Aanbevelingen 

Op basis van de bovenstaande conclusies adviseren wij in het kader van de voorgenomen 
bouwactiviteiten een plan op te stellen zodanig, dat de saneringwerkzaamheden en 
bouwplannen elkaar completeren, daar waar mogelijk. 
 
Met betrekking tot de binnen dit plan vastgestelde saneringwerkzaamheden, dienen deze 
vastgelegd te worden in een saneringplan, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het 
bevoegd gezag (provincie Drenthe), teneinde een beschikking te verkrijgen tot het uitvoeren 
van de saneringwerkzaamheden. 
 
Opgemerkt dient dat saneringwerkzaamheden in het kader van de Besluit uitvoeringskwaliteit 
bodembeheer dienen te worden uitgevoerd door een BRL SIKB 7000 gecertificeerde 
aannemer, die is erkend door het Minsterie van VROM. Tevens dient de milieukundige 
begeleiding en evaluatie laats te vinden door een BRL SIKB 6000 gecertificeerd en door het 
Minsterie van VROM erkend bedrijf. 
 

Eco Reest BV 
Ir. A.J.P. Voets 
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Bijlage 1.7 
 

Foto’s van de onderzoekslocatie 
 

 
Voormalige smederij (deellocatie A) 
 
 

 
OWS afscheider (deellocatie B) en sleuf 5 (deellocatie J) 

 
 
 



 
Werkplaats met spuitcabine (deellocatie C) 
 

 
Bovengrondse HBO tank (deellocatie D) 



 
Bovengrondse olie opslag (deellocatie E) 
 

 
Bovengrondse motorolie opslag (boven toilet, deellocatie F) 



 
Smeerkelder in showroom (deellocatie G) 

 
Ondergrondse tanks (deellocatie H) 

 
Tankeiland, en saneringlocatie (deellocatie H)



 
 

 
Taxistandplaats (deellocatie I.1) 
 

 
Wasplaats (deellocatie I.2) 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, zwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruinzwart

-100

Boring: A - 014

0

50

100

0

volledig beton
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwartbruin

-100

Boring: A - 015

0

50

100

150

200

250

300

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-100

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-300



Boring: A - 016

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwartbruin

-100

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-200

Boring: A - 413

0

50

100

150

200

250

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwart

-100

Leem, zwak zandig, grijs

-150

Leem, zwak zandig, bruingrijs

-200

Leem, zwak zandig, bruingrijs

-250



Boring: A - 414

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, bruinzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, bruingeel

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, bruingeel

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, geel

-250

Leem, zwak zandig, bruingeel

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-650



Boring: B - 021

0

50

100

150

0

volledig stenen-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, grijs

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, 
bruinzwart

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, zwakke olie-water 
reactie, bruingrijs

-170

Boring: B - 029

0

50

100

150

200

250

300

350

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, 
zwartbruin-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, matige olie-water 
reactie, grijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, matige olie-water 
reactie, grijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, matige olie-water 
reactie, grijsbruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, matige olie-water 
reactie, grijsbruin

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, matige olie-water 
reactie, grijsbruin

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, matige olie-water 
reactie, bruingrijs

-350



Boring: B - 501

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, sterke olie-water 
reactie, donkergrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, uiterste olie-water 
reactie, grijszwart

-100

Leem, zwak zandig, sterke 
olie-water reactie, donkergrijs

-150

Leem, zwak zandig, matige 
olie-water reactie, grijsbruin

-200

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-400

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, bruin

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-700

Boring: B - 502

0

50

100

150

200

250

300

350

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsrood-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-100

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, roodbruin

-250

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, beigebruin

-350



Boring: B - 503

0

50

100

150

200

250

300

350

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwakke olie-water 
reactie, zwart

-100

Leem, sterk zandig, zwakke 
olie-water reactie, zwartgrijs

-150

Leem, zwak zandig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, roodgrijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-250

Leem, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-300

Leem, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-350

Boring: B - 504

0

50

100

150

200

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-200



Boring: B - 505

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart

-310

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-350

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

-420

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-700

Boring: B - 506

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0, grijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, bruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-350

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-400

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-550

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-600

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-650

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-700



Boring: B - 507

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, geelzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, geelbruin

-200

Leem, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-250

Leem, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-300

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

-350

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geel

-400

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geel

-450



Boring: C - 006

0

50

100

150

200

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruinzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwart

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwartbruin

-220

Boring: C - 007

0

50

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruinzwart

-50

Boring: C - 008

0

50

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwart

-50

Boring: C - 009

0

50

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, zwartgrijs

-50



Boring: D - 034

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsgeel

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geel

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geel

-180

Boring: D - 035

0

50

100

150

200

0

volledig stenen-10

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, beigegrijs

-200

Boring: D - 038

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwart

-150



Boring: E - 003

0

50

100

150

200

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwartbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-150

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Boring: E - 023

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-50

Boring: E - 030

0

50

100

150

200

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, geelgrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwakke olie-water reactie, 
zwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, 
zwartbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, geelgrijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, geelgrijs

-220

Boring: E - 032

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsgeel

-50



Boring: F - 001

0

50

100

150

200

250

300

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, matige oliegeur, zwart-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, matige oliegeur, zwartbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruinzwart

-300

Boring: F - 004

0

50

100

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwartbruin

-100

Boring: F - 005

0

50

100

0

volledig beton
-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruinzwart

-100

Boring: F - 400

0

50

100

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwart

-100



Boring: F - 401

0

50

100

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend

-100

Boring: F - 402

0

50

100

0

volledig beton, beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwart

-100

Boring: F - 403

0

50

100

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruinzwart

-100

Boring: F - 511

0

50

100

150

200

250

300

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwakke olie-water 
reactie, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, roodbruin

-100

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, beigebruin

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-300



Boring: G - 002

0

50

100

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-100

Boring: G - 017

0

50

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruinzwart

-50

Boring: G - 018

0

50

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-50

Boring: G - 019

0

50

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-50



Boring: G - 020

0

50

100

150

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, geelbruin, GESTAAKT

-150

Boring: G - 025

0

50

0

volledig beton
-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwartbruin

-50

Boring: G - 026

0

50

100

150

200

250

300

350

0

volledig beton

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geel

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-350

Boring: G - 027

0

50

0

volledig beton
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-50



Boring: G - 028

0

50

0

volledig beton

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwartbruin

-50

Boring: G - 036

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

volledig beton
-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart

-100

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijszwart

-150

Leem, zwak zandig, matige 
olie-water reactie, bruingrijs

-250

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijs

-300

Leem, zwak zandig, matige 
olie-water reactie, bruin

-350

Leem, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, zwakke olie-water 
reactie, bruin

-400

Leem, zwak zandig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-450



Boring: G - 200

0

50

100

150

200

250

0

volledig beton
-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, zwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, zwartbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, zwakke olie-water 
reactie, bruinzwart

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelgrijs

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-250

Boring: G - 201

0

50

100

150

200

250

300

0

volledig beton
-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, zwartbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruinzwart

-150

Leem, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-200

Leem, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-250

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

-300



Boring: H - 022

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, bruingrijs

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-70

Boring: H - 045

0

50

100

150

200

250

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-250

Boring: H - 046

0

50

100

150

200

250

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwartgrijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-250

Boring: H - 047

0

50

100

150

200

250

300

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-300



Boring: H - 100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
afvalhoudend, geen olie-water 
reactie, Kabels e.d.

-300

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie

-350

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie

-400

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie

-450

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie

-500

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie

-550

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, roest

-600

Boring: H - 101

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-200

Leem, zwak zandig, matig 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie

-250

Leem, zwak zandig, matig 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie

-300

Leem, zwak zandig, matig 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie

-350

Leem, zwak zandig, matig 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie

-400

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-550

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-600

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-650

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-700



Boring: I - 039

0

50

100

0

volledig stenen-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsbeige

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, bruinzwart

-100

Boring: I - 203

0

50

100

150

0

volledig stenen-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
bruinzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-170

Boring: I - 415

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-150

Boring: I - 416

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-150



Boring: I - 417

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-150

Boring: I - 418

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geelzwart

-150

Boring: I - 419

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-100

Leem, sterk zandig, geelgrijs

-150

Boring: I - 420

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-150



Boring: I - 421

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
geelzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelzwart

-150



Boring: I - 010

0

50

100

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
matige olie-water reactie, zwart

-100

Boring: I - 011

0

50

100

150

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
sterke olie-water reactie, zwart

-50

Leem, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, sterke olie-water 
reactie, zwartgrijs

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, sterke olie-water 
reactie, grijs, GESTAAKT

-170



Boring: I - 202

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-100

Leem, zwak zandig, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, uiterste olie-water 
reactie, grijs

-200

Leem, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, uiterste olie-water 
reactie, bruingrijs

-250

Leem, zwak zandig, matige 
olie-water reactie, bruingrijs

-300

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijsbruin

-350

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijsbruin

-400

Boring: I - 301

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, zwart

-100

Leem, zwak zandig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-200

Leem, zwak zandig, zwak 
grindhoudend, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, grijs

-300

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijs

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

-500



Boring: I - 302

0

50

100

150

200

250

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-250

Boring: I - 404

0

50

100

150

200

250

300

350

0

volledig beton
-18

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
sterke olie-water reactie, zwartbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, uiterste olie-water reactie, 
geelzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterke 
olie-water reactie, zwart

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak leemhoudend, 
sterke olie-water reactie, grijszwart

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, matig 
grindhoudend, matige olie-water 
reactie, grijsgeel

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, matig 
grindhoudend, matige olie-water 
reactie, grijsgeel

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, zwakke olie-water 
reactie, donkerbruin, gestaakt

-370



Boring: I - 405

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, zwak puinhoudend, 
zwakke olie-water reactie

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterke olie-water reactie, 
bruinzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterke olie-water reactie, 
bruinzwart

-150

Leem, zwak zandig, matige 
olie-water reactie, bruingeel

-200

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, bruingrijs

-250

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-300

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-350

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingeel

-400

Boring: I - 406

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel

-150

Leem, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, bruin

-200

Leem, sterk zandig, zwakke 
olie-water reactie, bruin

-250

Leem, sterk zandig, zwakke 
olie-water reactie, bruingrijs

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, zwakke olie-water 
reactie, grijs

-350

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-400



Boring: I - 407

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

volledig beton
-17

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwakke olie-water reactie, 
geelzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matige olie-water reactie, 
zwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, sterke olie-water 
reactie, bruingrijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
leemhoudend, sterke olie-water 
reactie, bruingrijs

-200

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, bruingrijs

-250

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs

-300

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs

-350

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs

-400

Boring: I - 408

0

50

100

150

200

0

volledig beton
-18

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, geelzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, uiterste olie-water reactie, 
zwart

-100

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs

-150

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs, gestaakt

-200



Boring: I - 409

0

50

100

150

200

0

volledig beton-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
sterke olie-water reactie, bruinzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, sterke olie-water 
reactie, grijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, sterke olie-water 
reactie, geelgrijs, gestaakt

-200

Boring: I - 410

0

50

100

150

200

250

300

0

volledig beton
-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwakke olie-water reactie, 
bruinzwart

-100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
uiterste olie-water reactie, grijszwart

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterke 
olie-water reactie, geel

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, sterke olie-water 
reactie, grijsgeel

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, matige olie-water 
reactie, grijsgeel

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, zwakke olie-water 
reactie, bruin, gestaakt

-340



Boring: I - 411

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0

volledig beton, beton
-18

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, uiterst puinhoudend, geen 
olie-water reactie

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
uiterste olie-water reactie, zwart

-100

Leem, zwak zandig, matig 
grindhoudend, uiterste olie-water 
reactie, grijsbruin

-150

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs

-200

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, bruingrijs

-250

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, bruingrijs

-300

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs

-350

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs

-400

Leem, zwak zandig, uiterste 
olie-water reactie, grijs

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterke 
olie-water reactie, geel

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, matige 
olie-water reactie, geel

-550

Zand, matig fijn, zwak siltig, matige 
olie-water reactie, geel

-600

Zand, matig fijn, zwak siltig, matige 
olie-water reactie, geel

-650

Zand, matig fijn, zwak siltig, matige 
olie-water reactie, geel

-700

Boring: I - 412

0

50

100

150

200

250

300

350

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwart

-100

Leem, zwak zandig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-150

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijs

-250

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijs

-300

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, grijs

-370



Boring: I - 422

0

50

100

150

200

250

300

350

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwart

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-350

Boring: I - 423

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, uiterst puinhoudend, geen 
olie-water reactie, geelzwart

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruinzwart

-100

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-200

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruin

-250

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-300

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-350

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-400



Boring: I - 425

0

50

100

150

200

250

300

350

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
geelzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwart

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
grindhoudend, bruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
leemhoudend, matig 
grindhoudend, grijs

-300

Leem, zwak zandig, zwak 
grindhoudend, grijs

-350

Leem, zwak zandig, grijs

-380

Boring: I - 508

0

50

100

150

200

0

volledig beton-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, grijszwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-200

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijs

-230



Boring: I - 509

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwart

-100

Leem, zwak zandig, sterk 
roesthoudend, grijsbruin

-150

Leem, zwak zandig, sterk 
roesthoudend, sterk grindhoudend, 
grijsbruin

-200

Leem, zwak zandig, sterk 
roesthoudend, grijsbruin

-250

Leem, zwak zandig, matig 
roesthoudend, bruingrijs

-300

Leem, zwak zandig, lichtbruin

-350

Leem, sterk zandig, lichtbruin

-400

Boring: I - 510

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwart

-100

Leem, zwak zandig, sterk 
roesthoudend, zwak grindhoudend, 
grijsbruin

-150

Leem, zwak zandig, sterk 
roesthoudend, matig 
grindhoudend, grijsbruin

-200

Leem, zwak zandig, sterk 
roesthoudend, grijsbruin

-250

Leem, zwak zandig, matig 
roesthoudend, grijsbruin

-300

Leem, zwak zandig, matig 
roesthoudend, bruingrijs

-350

Leem, zwak zandig, bruingrijs

-400

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, donkergeel

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

-550

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

-600

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

-650

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

-700



Boring: I - 024

0

50

100

0

volledig stenen
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwartgrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, zwak puinhoudend, 
geen olie-water reactie, bruin

-100

Boring: I - 031

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matige 
olie-water reactie, grijs

-50

Boring: I - 033

0

50

100

150

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
zwart

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwart

-170

Boring: I - 037

0

50

100

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwakke olie-water reactie, 
zwart-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelgrijs

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelgrijs

-120



Boring: I - 040

0

50

100

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinzwart

-100

Boring: I - 041

0

50

100

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelgrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwart

-100

Boring: I - 042

0

50

100

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwartbruin

-100

Boring: I - 043

0

50

100

0

volledig stenen-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinzwart

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinzwart

-120



Boring: I - 044

0

50

100

150

200

0

volledig stenen
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, grijszwart

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinzwart

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, bruinzwart

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, bruin

-200



Boring: PS 1

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, geelbruin

-70

Boring: PS 2

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruin

-50

Boring: PS 3

0 0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geelbeige

-40

Boring: PS 4

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel

-50



Boring: PS 5

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, geelbruin

-50

Boring: PS 6

0

50

0

volledig stenen-10

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige

-50



Bijlage 4 
 

Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
Lutum: 7.5 % van ds 
Organische stof: 5.7 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
METALEN     
Arseen mg/kg ds 20 29 38 
Cadmium mg/kg ds 0.58 4.7 8.7 
Chroom mg/kg ds 65 156 247 
Koper mg/kg ds 23 72 121 
Kwik mg/kg ds 0.23 4.0 7.8 
Lood mg/kg ds 63 229 394 
Nikkel mg/kg ds 18 61 105 
Zink mg/kg ds 81 249 417 
     
EOX     
Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.30  3.0 
     
AROMATEN     
Benzeen mg/kg ds 0.005 0.29 0.57 
Tolueen mg/kg ds 0.005 37 74 
Ethylbenzeen mg/kg ds 0.017 14 29 
Totaal xylenen mg/kg ds 0.057 7.2 14 
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 29 1439 2850 
     
PAK(10)     
Totaal PAK mg/kg ds 1.0 21 40 
 
 
Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
Lutum: 7.5 % van ds 
Organischestof: 3.5 % van ds 

 

Parameter Eenheid S T I 
     
METALEN     
Arseen mg/kg ds 19 28 37 
Cadmium mg/kg ds 0.54 4.3 8.0 
Chroom mg/kg ds 65 156 247 
Koper mg/kg ds 22 68 114 
Kwik mg/kg ds 0.23 3.9 7.7 
Lood mg/kg ds 61 221 380 
Nikkel mg/kg ds 18 61 105 
Zink mg/kg ds 78 239 400 
     
EOX     
Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.30   
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 18 884 1750 
     
PAK(10)     
Totaal PAK mg/kg ds 1.0 21 40 

 



Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
Lutum: 7.5 % van ds 
Organische stof: 4.3 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
METALEN     
Arseen mg/kg ds 20 29 37 
Cadmium mg/kg ds 0.55 4.4 8.3 
Chroom mg/kg ds 65 156 247 
Koper mg/kg ds 22 69 117 
Kwik mg/kg ds 0.23 4.0 7.7 
Lood mg/kg ds 62 224 385 
Nikkel mg/kg ds 18 61 105 
Zink mg/kg ds 79 242 406 
     
AROMATEN     
Benzeen mg/kg ds 0.004 0.22 0.43 
Tolueen mg/kg ds 0.004 28 56 
Ethylbenzeen mg/kg ds 0.013 11 22 
Totaal xylenen mg/kg ds 0.043 5.4 11 
     
EOX     
Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.30   
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 22 1086 2150 
     
PAK(10)     
Totaal PAK mg/kg ds 1.0 21 40 
 
 
Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
 
Organische stof: 1.7 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
METALEN     
Lood mg/kg ds 59 214 369 
     
AROMATEN     
Benzeen mg/kg ds 0.002 0.10 0.20 
Tolueen mg/kg ds 0.002 13 26 
Ethylbenzeen mg/kg ds 0.006 5.0 10 
Totaal xylenen mg/kg ds 0.020 2.5 5.0 
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 10 505 1000 
 
 
Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
 
Organischestof: 1.1 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
AROMATEN     
Benzeen mg/kg ds 0.002 0.10 0.20 
Tolueen mg/kg ds 0.002 13 26 
Ethylbenzeen mg/kg ds 0.006 5.0 10 
Totaal xylenen mg/kg ds 0.020 2.5 5.0 
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 10 505 1000 



 
Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
 
Organische stof: 3.3 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 17 833 1650 
 
Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
Lutum: 18.7 % van ds 
Organische stof: 0.5 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 10 505 1000 
 
Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
Lutum: 8 % van ds 
Organische stof: 3.8 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 19 960 1900 
 
 
Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
Lutum: 19.8 % van ds 
Organische stof: 0.8 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 10 505 1000 
 
Berekende streef- en interventiewaarden (grond) volgens Wet bodembescherming (STI) 
Lutum: 6.8 % van ds 
Organische stof: 2.1 % van ds 
Parameter Eenheid S T I 
     
METALEN     
Arseen mg/kg ds 19 27 35 
Cadmium mg/kg ds 0.50 4.0 7.5 
Chroom mg/kg ds 64 153 242 
Koper mg/kg ds 20 64 107 
Kwik mg/kg ds 0.23 3.9 7.5 
Lood mg/kg ds 59 213 367 
Nikkel mg/kg ds 17 59 101 
Zink mg/kg ds 74 226 378 
     
EOX     
Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.30   
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 11 530 1050 
     
PAK(10)     
Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 1.0 21 40 
 
 
 
 



Berekende streef- en interventiewaarden (water) volgens Wet bodembescherming (STI) 
 
Parameter Eenheid S T I 
     
METALEN     
Arseen μg/l 10 35 60 
Cadmium μg/l 0.40 3.2 6.0 
Chroom μg/l 1.0 16 30 
Koper μg/l 15 45 75 
Kwik μg/l 0.050 0.18 0.30 
Lood μg/l 15 45 75 
Nikkel μg/l 15 45 75 
Zink μg/l 65 433 800 
     
AROMATEN     
Benzeen μg/l 0.20 15 30 
Tolueen μg/l 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen μg/l 4.0 77 150 
Totaal xylenen μg/l 0.20 35 70 
Naftaleen μg/l 0.010 35 70 
     
MINERALE OLIE GC     
Olie totaal C10-C40 μg/l 50 325 600 
     
VOCl NEN-5740     
1,2-Dichloorethaan μg/l 7.0 204 400 
cis-1,2 dichl.etheen μg/l 0.010 10 20 
1,2-Dichloorpropaan μg/l 0.80 40 80 
Trichloormethaan μg/l 6.0 203 400 
1,1,1-Trichloorethaan μg/l 0.010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan μg/l 0.010 65 130 
Trichlooretheen μg/l 24 262 500 
Tetrachloormethaan μg/l 0.010 5.0 10 
Tetrachlooretheen μg/l 0.010 20 40 
Monochloorbenzeen μg/l 7.0 94 180 
Som Dichloorbenzenen μg/l 3.0 27 50 
     
PAK(10)     
Naftaleen μg/l 0.010 35 70 
Fenanthreen μg/l 0.003 2.5 5.0 
Anthraceen μg/l 0.000 2.5 5.0 
Fluorantheen μg/l 0.003 0.50 1.0 
Benzo(a)anthraceen μg/l 0.000 0.25 0.50 
Chryseen μg/l 0.003 0.10 0.20 
Benzo(k)fluorantheen μg/l 0.000 0.025 0.050 
Benzo(a)pyreen μg/l 0.000 0.025 0.050 
Benzo(g,h,i)peryleen μg/l 0.000 0.025 0.050 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr μg/l 0.000 0.025 0.050 
 



Bijlage 5 
 
1. Bestand 
Gegevens afkomstig uit Sanscrit-bestand (versie 1.11): Zuidlaren, Stationsweg 19.san 
 
 
2. Locatie 
 
Locatie:  Stationsweg 19 te Zuidlaren 
Codering:  080214 
Type bodemgebruik:  Huidig 
 
Informatie: 
Locatie is een voormalig garagebedrijf en smederij, waar in de toekomst winkels en woningen zijn 
gepland.  
 
Een deel van de minerale olie verontreiniging is aanwezig ter plaatse van het aangrenzend perceel aan 
de Stationsweg 21, waar een tuin (gras) aanwezig is. 
 
Opmerkingen: 
Toetsing vindt plaats aan het huidige gebruik, daar de exacte planvorming nog niet gereed is. In de 
rapportage zal een link worden gelegd tussen de huidige risico's en risico's in geval van de wijziging van 
het gebruik van het terrein. 
 
 
3. Ernst verontreiniging 
 
Ernst verontreiniging 
Ernstige bodemverontreiniging:  ja 
Ernstige grondwaterverontreiniging:  ja 
Gevoelige situatie(s) aanwezig:  nee 
 
Conclusie 
Er is een geval van ernstige verontreiniging. Er dient een standaardrisicobeoordeling uitgevoerd te 
worden. 
 
 
4. Standaardbeoordeling humane risico's 
 
 
4.1 Bodemgebruiken (stap 2) 
Vormen van bodemgebruik die op de locatie voorkomen: 

• wonen met tuin 
• werken/industrie/maatschappelijk cultureel 

 
Opmerkingen: 
Toetsing vindt plaats aan de hand van voormalige bedrijfsactiviteiten (garagebedrijf en smederij) 
 



4.2 Blootstellingroutes (stap 2) 
 
wonen met tuin 
blootstellingroutes: 

• ingestie grond 
• inhalatie grond 
• dermaal contact grond 
• inhalatie binnenlucht 
• inhalatie buitenlucht 
• ingestie drinkwater 
• inhalatie dampen bij douchen 
• dermaal contact bij douchen 
• ingestie gewas 

 
werken/industrie/maatschappelijk cultureel 
blootstellingroutes: 

• ingestie grond 
• inhalatie grond 
• dermaal contact grond 
• inhalatie binnenlucht 
• inhalatie buitenlucht 
• ingestie drinkwater 
• inhalatie dampen bij douchen 
• dermaal contact bij douchen 

 
 
4.3 Parameters humaan (stap 2) 
 
wonen met tuin 
Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bij lood):   nee 
 
Bodem en overige parameters 
Parameter Eenheid Waarde Verantwoording 

Organische stofgehalte % 5 Gemiddelde van alle 
analyseresultaten 

Gem. diepte verontreiniging t.o.v. kruipruimte 
vloer (uitdamping binnenlucht) 

m - Er is geen sprake van een 
woning ter plaatse van de 
verontreiniging, maar tuin 

Gem. diepte verontreiniging t.o.v. maaiveld 
(uitdamping buitenlucht) 

m 2,25 Verontreiniging bevindt zich 
van 1.5 tot ca. 4.0 m-mv 

 



werken/industrie/maatschappelijk cultureel 
Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bij lood):   nee 
 
Bodem en overige parameters 
Parameter Eenheid Waarde Verantwoording 

Organische stofgehalte % 5 Gemiddelde van alle 
analyseresultaten 

Gem. diepte verontreiniging t.o.v. kruipruimte 
vloer (uitdamping binnenlucht) 

m 0,1 Analytisch en zintuiglijk is 
olie aanwezig direct onder 
de verharding (betonvloer) 

Gem. diepte verontreiniging t.o.v. maaiveld 
(uitdamping buitenlucht) 

m 0,1 Analytisch en zintuiglijk is 
olie aanwezig direct onder 
de verharding (betonvloer en 
klinkers) 

 
 
4.4 Stoffen en concentraties (stap 2) 
 
wonen met tuin 
benzeen 
type meting: grondwater 
concentratie in grondwater bebouwd deel 0 µg/l 
concentratie in grondwater onbebouwd deel 14 µg/l 
 
ethylbenzeen 
type meting: grondwater 
concentratie in grondwater bebouwd deel 0 µg/l 
concentratie in grondwater onbebouwd deel 6,5 µg/l 
 
naftaleen 
type meting: grondwater 
concentratie in grondwater bebouwd deel 0 µg/l 
concentratie in grondwater onbebouwd deel 21 µg/l 
 
xyleen (m) 
type meting: grondwater 
concentratie in grondwater bebouwd deel 0 µg/l 
concentratie in grondwater onbebouwd deel 3,1 µg/l 
 
werken/industrie/maatschappelijk cultureel 
benzeen 
type meting: grondwater 
concentratie in grondwater bebouwd deel 0 µg/l 
concentratie in grondwater onbebouwd deel 14 µg/l 
 
ethylbenzeen 
type meting: grondwater 
concentratie in grondwater bebouwd deel 0 µg/l 
concentratie in grondwater onbebouwd deel 6,5 µg/l 
 
naftaleen 
type meting: grondwater 
concentratie in grondwater bebouwd deel 0 µg/l 
concentratie in grondwater onbebouwd deel 21 µg/l 



 
xyleen (m) 
type meting: grondwater 
concentratie in grondwater bebouwd deel 0 µg/l 
concentratie in grondwater onbebouwd deel 3,1 µg/l 
 
 
4.5 Toetsing (stap 2) 
 
wonen met tuin 
 
Toetsingstabel 
stof dosis 

(mg/(kg.d)) 
dosis/MTR 
(-) 

onaanvaardbaar 
risico 

type 

benzeen 1,76E-5 4,08E-3 geen - 

ethylbenzeen 2,56E-5 1,88E-4 geen - 

naftaleen 8,62E-5 1,72E-3 geen - 

xyleen (m) 1,22E-5 1,22E-3 geen - 
Noot:  Bij 'type' staat, indien van toepassing, welke norm wordt overschreden: 
MTR: Overschrijding MTR door berekende dosis 
TCLib:  Overschrijding TCL door berekende (b) binnenluchtconcentratie (i) 
TCLob:  Overschrijding TCL door berekende (b) buitenluchtconcentratie (o) 
 
 
Toetsingstabel (vervolg) 
stof Cia 

(g/m3) 
Cia/TCL 
(-) 

Coa 
(g/m3) 

Coa/TCL
(-) 

benzeen 6,63E-9 2,21E-4 6,63E-9 2,21E-4 

ethylbenzeen 3,69E-9 4,80E-5 3,69E-9 4,80E-5 

naftaleen 7,08E-10   - 7,08E-10   - 

xyleen (m) 1,30E-9 2,40E-5 1,30E-9 2,40E-5 
 
benzeen 
blootstellingsroute dosis 

(mg/(kg.d)) 
aandeel aan totale dosis 
(%) 

ingestie grond 5,21E-8 2,97E-1 

inhalatie grond 3,27E-10 1,86E-3 

dermaal contact grond 3,92E-9 2,24E-2 

inhalatie binnenlucht 1,90E-6 10,82 

inhalatie buitenlucht 7,53E-8 4,29E-1 

ingestie drinkwater 2,85E-6 16,22 

inhalatie dampen bij douchen 6,88E-7 3,92 

dermaal contact bij douchen 7,72E-7 4,4 

ingestie gewas 1,12E-5 63,9 

totaal 1,76E-5 100 

 



ethylbenzeen 
blootstellingsroute dosis 

(mg/(kg.d)) 
aandeel aan totale dosis 
(%) 

ingestie grond 4,89E-8 1,91E-1 

inhalatie grond 3,07E-10 1,20E-3 

dermaal contact grond 3,69E-9 1,44E-2 

inhalatie binnenlucht 1,06E-6 4,14 

inhalatie buitenlucht 4,20E-8 1,64E-1 

ingestie drinkwater 1,98E-6 7,76 

inhalatie dampen bij douchen 4,15E-7 1,62 

dermaal contact bij douchen 3,60E-6 14,1 

ingestie gewas 1,84E-5 72,01 

totaal 2,56E-5 100 

 
naftaleen 
blootstellingsroute dosis 

(mg/(kg.d)) 
aandeel aan totale dosis 
(%) 

ingestie grond 8,63E-7 1 

inhalatie grond 5,42E-9 6,29E-3 

dermaal contact grond 6,50E-8 7,55E-2 

inhalatie binnenlucht 2,03E-7 2,35E-1 

inhalatie buitenlucht 8,05E-9 9,34E-3 

ingestie drinkwater 1,52E-6 1,77 

inhalatie dampen bij douchen 1,25E-7 1,45E-1 

dermaal contact bij douchen 3,58E-6 4,16 

ingestie gewas 7,98E-5 92,6 

totaal 8,62E-5 100 

 
xyleen (m) 
blootstellingsroute dosis 

(mg/(kg.d)) 
aandeel aan totale dosis 
(%) 

ingestie grond 4,37E-8 3,59E-1 

inhalatie grond 2,74E-10 2,25E-3 

dermaal contact grond 3,29E-9 2,70E-2 

inhalatie binnenlucht 3,71E-7 3,05 

inhalatie buitenlucht 1,47E-8 1,21E-1 

ingestie drinkwater 7,20E-7 5,92 

inhalatie dampen bij douchen 1,50E-7 1,23 

dermaal contact bij douchen 1,46E-6 12,03 

ingestie gewas 9,41E-6 77,26 

totaal 1,22E-5 100 

 



werken/industrie/maatschappelijk cultureel 
 
Toetsingstabel 
stof dosis 

(mg/(kg.d)) 
dosis/MTR 
(-) 

onaanvaardbaar 
risico 

type 

benzeen 1,61E-5 3,74E-3 geen - 

ethylbenzeen 1,26E-5 9,29E-5 geen - 

naftaleen 5,81E-6 1,16E-4 geen - 

xyleen (m) 4,63E-6 4,63E-4 geen - 
Noot:  Bij 'type' staat, indien van toepassing, welke norm wordt overschreden: 
MTR:  Overschrijding MTR door berekende dosis 
TCLib:  Overschrijding TCL door berekende (b) binnenluchtconcentratie (i) 
TCLob:  Overschrijding TCL door berekende (b) buitenluchtconcentratie (o) 
 
Toetsingstabel (vervolg) 
stof Cia 

(g/m3) 
Cia/TCL 
(-) 

Coa 
(g/m3) 

Coa/TCL
(-) 

benzeen 1,41E-7 4,71E-3 1,41E-7 4,71E-3 

ethylbenzeen 7,95E-8 1,03E-3 7,95E-8 1,03E-3 

naftaleen 4,27E-9   - 4,27E-9   - 

xyleen (m) 2,74E-8 5,08E-4 2,74E-8 5,08E-4 
 
benzeen 
blootstellingsroute dosis 

(mg/(kg.d)) 
aandeel aan totale dosis 
(%) 

ingestie grond 1,04E-8 6,47E-2 

inhalatie grond 9,40E-11 5,85E-4 

dermaal contact grond 2,70E-9 1,68E-2 

inhalatie binnenlucht 1,07E-5 66,8 

inhalatie buitenlucht 1,02E-6 6,34 

ingestie drinkwater 2,85E-6 17,7 

inhalatie dampen bij douchen 6,88E-7 4,28 

dermaal contact bij douchen 7,72E-7 4,8 

totaal 1,61E-5 100 

 
ethylbenzeen 
blootstellingsroute dosis 

(mg/(kg.d)) 
aandeel aan totale dosis 
(%) 

ingestie grond 9,78E-9 7,75E-2 

inhalatie grond 8,83E-11 6,99E-4 

dermaal contact grond 2,53E-9 2,01E-2 

inhalatie binnenlucht 6,04E-6 47,84 

inhalatie buitenlucht 5,73E-7 4,54 

 



ethylbenzeen (vervolg) 
ingestie drinkwater 1,98E-6 15,7 

inhalatie dampen bij douchen 4,15E-7 3,29 

dermaal contact bij douchen 3,60E-6 28,54 

totaal 1,26E-5 100 

 
naftaleen 
blootstellingsroute dosis 

(mg/(kg.d)) 
aandeel aan totale dosis 
(%) 

ingestie grond 1,73E-7 2,97 

inhalatie grond 1,56E-9 2,68E-2 

dermaal contact grond 4,47E-8 7,69E-1 

inhalatie binnenlucht 3,24E-7 5,59 

inhalatie buitenlucht 3,08E-8 5,30E-1 

ingestie drinkwater 1,52E-6 26,26 

inhalatie dampen bij douchen 1,25E-7 2,16 

dermaal contact bij douchen 3,58E-6 61,7 

totaal 5,81E-6 100 

 
xyleen (m) 
blootstellingsroute dosis 

(mg/(kg.d)) 
aandeel aan totale dosis 
(%) 

ingestie grond 8,74E-9 1,89E-1 

inhalatie grond 7,89E-11 1,70E-3 

dermaal contact grond 2,26E-9 4,89E-2 

inhalatie binnenlucht 2,09E-6 45,06 

inhalatie buitenlucht 1,98E-7 4,27 

ingestie drinkwater 7,20E-7 15,56 

inhalatie dampen bij douchen 1,50E-7 3,23 

dermaal contact bij douchen 1,46E-6 31,64 

totaal 4,63E-6 100 

 
Opmerkingen: 
De verontreiniging betreft minerale olie, waarvoor geen risicobeoordeling kan worden uitgevoerd. 
Aromaten zijn aanwezig, echter slechts in lichte mate (streefwaarde overschrijdingen). 
 



4.6 Combinatietoxiologie (stap 2) 
 
wonen met tuin 
stofgroep som (dosis/MTR) 

(-) 
onaanvaardbaar risico 

vluchtige aromatische koolwaterstoffen 5,49E-3 geen 
 
werken/industrie/maatschappelijk cultureel 
stofgroep som (dosis/MTR) 

(-) 
onaanvaardbaar risico 

vluchtige aromatische koolwaterstoffen 4,30E-3 geen 
 
Opmerkingen: 
De verontreiniging betreft minerale olie, waarvoor geen risicobeoordeling kan worden uitgevoerd. 
Aromaten zijn aanwezig, echter slechts in lichte mate (streefwaarde overschrijdingen). 
 
 
4.7 Hinder (stap 2) 
 
wonen met tuin 
 
Huidcontact 
Er is geen sprake van huidirritatie als gevolg van huidcontact met puur product. 
 
Geurdrempel 
stof concentratie 

binnenlucht 
(Cia) 
(g/m3) 

Cia / 
geurdrempel 
(-) 

hinder 

benzeen 6,63E-9 8,28E-8 Nee 

ethylbenzeen 3,69E-9 4,10E-8 Nee 

naftaleen 7,08E-10 8,85E-7 Nee 

xyleen (m) 1,30E-9 1,62E-7 Nee 

 
werken/industrie/maatschappelijk cultureel 
 
Huidcontact 
Er is geen sprake van huidirritatie als gevolg van huidcontact met puur product. 
 
Geurdrempel 
stof concentratie 

binnenlucht 
(Cia) 
(g/m3) 

Cia / 
geurdrempel 
(-) 

hinder 

benzeen 1,41E-7 1,77E-6 Nee 

ethylbenzeen 7,95E-8 8,83E-7 Nee 

naftaleen 4,27E-9 5,34E-6 Nee 

xyleen (m) 2,74E-8 3,43E-6 Nee 

 



Opmerkingen: 
De verontreiniging betreft minerale olie, waarvoor geen risicobeoordeling kan worden uitgevoerd. 
Aromaten zijn aanwezig, echter slechts in lichte mate (streefwaarde overschrijdingen). 
 
 
4.8 Normoverschrijdingen standaardbeoordeling humane risico's (stap 2) 
 
wonen met tuin 
 
Voor de volgende stoffen is de dosis/MTR <= 1 en Cia/TCL <= 1 en Coa/TCL <= 1: 

• benzeen 
• ethylbenzeen 
• naftaleen 
• xyleen (m) 

 
Voor de volgende stofgroepen is de dosis/MTR <= 1: 

• vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
 
Voor de volgende stoffen wordt de geurdrempel niet overschreden: 

• benzeen 
• ethylbenzeen 
• naftaleen 
• xyleen (m) 

 
werken/industrie/maatschappelijk cultureel 
 
Voor de volgende stoffen is de dosis/MTR <= 1 en Cia/TCL <= 1 en Coa/TCL <= 1: 

• benzeen 
• ethylbenzeen 
• naftaleen 
• xyleen (m) 

 
Voor de volgende stofgroepen is de dosis/MTR <= 1: 

• vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
 
Voor de volgende stoffen wordt de geurdrempel niet overschreden: 

• benzeen 
• ethylbenzeen 
• naftaleen 
• xyleen (m) 

 
4.9 Conclusie standaardbeoordeling humane risico's (stap 2) 
 
Op grond van de standaardbeoordeling humane risico's 
  - is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens; 
  - is er geen sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder. 
 
Opmerkingen: 
De verontreiniging betreft minerale olie, waarvoor geen risicobeoordeling kan worden uitgevoerd. 
Aromaten zijn aanwezig, echter slechts in lichte mate (streefwaarde overschrijdingen). 
 
 
 



5. Standaardbeoordeling ecologische risico's 
 
5.1 Gebiedstype (stap 2) 
Er bevindt zich geen verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en er is geen 
sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan de bovenste 0,5 meter. 
 
Opmerkingen: 
Er is ter plaatse van perceel Stationsweg 21 tuin (gras) aanwezig, echter de olieverontreiniging bevindt 
zich op een diepte van minimaal 1.5 m-mv. 
 
 
5.2 Conclusie standaardbeoordeling ecologische risico's (stap 2) 
 
Op grond van het afwezig zijn van de verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de 
onbedekte bodem en het feit dat er geen gewassen wortelen in verontreinigde bodem dieper 
dan de bovenste 0,5 meter is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie. 
 
 
6. Standaardbeoordeling verspreidingsrisico's 
 
6.1 Kwetsbare objecten (stap 2) 
Er liggen geen kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten binnen de 
interventiewaarde contour en dat zal binnen enkele jaren ook niet het geval zijn. 
 
Opmerkingen: 
Een deel van de verontreiniging bevindt zich in de tuin ter plaatse van de Stationsweg 21. 
 
 
6.2 Onbeheersbare situatie (stap 2) 
Er is geen drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en 
van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden. 
 
Er is geen zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van 
waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden. 
 
Er is geen sprake van een bodemvolume groter dan 6000 m3 dat wordt ingesloten door de 
interventiewaarde contour in het grondwater. 
 
Opmerkingen: 
De grondwaterstanden ter plaatse van de onderzoekslocatie verschillen aanmerkelijk (1.0 tot 6.3 m-mv). 
 
6.3 Conclusie standaardbeoordeling verspreidingsrisico's (stap 2) 
 
Op grond van de standaardbeoordeling verspreidingsrisico's is er geen sprake van 
onaanvaardbare risico's voor verspreiding. 
 
 
7. Eindconclusie 
Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te 
worden. 
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