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INLEIDING 

 

In opdracht van de provincie Drenthe is door Witteveen+Bos een vooronderzoek bodem conform de NEN 

5725 [ref. 1] en de NEN 5717 [ref. 3] uitgevoerd. 

 

 

1.1 Aanleiding en doel 

 

Aanleiding tot het uitvoeren van een vooronderzoek NEN 5725 (landbodem) en NEN 5717 (waterbodem) is 

het voornemen van de opdrachtgever om een OV-knooppunt met een P+R-voorziening bij De Punt langs de 

A28 te realiseren. Er is besloten het transferium in de ‘oksel’ van de bestaande op- en afrit aan de oostzijde 

van de A28 te plaatsen. Om de plannen te realiseren komen in De Punt daarnaast een nieuwe op- en afrit 

van de A28, bestemd voor verkeer van en naar Groningen. De huidige oprit naar Groningen verdwijnt om 

ruimte te maken voor het nieuwe transferium. Verder zijn bij op- en afritten twee nieuwe rotondes gepland.  

 

Doel van het vooronderzoek is het verzamelen van informatie over het voormalig en huidig gebruik, onder 

meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Op basis van de verzamelde 

informatie wordt een totaalbeeld gevormd en worden conclusies getrokken over de afbakening van het 

geografische besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, de 

onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en de te hanteren 

onderzoekshypothese per deellocatie. 

 

 

1.2 Kwaliteitsborging 

 

Dit project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertificeerd is conform ISO 

9001. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

- vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 3); 

- referenties (hoofdstuk 4). 
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2  

 

 

 

 

VOORONDERZOEK 

 

 

2.1 Algemeen 

 

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 [ref. 2] en de 

NEN 5720 [ref. 4] dient een vooronderzoek conform respectievelijk de NEN 5725 [ref. 1] en de NEN 5717 [ref. 

3] uitgevoerd te worden. Met een vooronderzoek wordt door archief- en dossieronderzoek informatie 

verzameld over het voormalig, huidig en toekomstig bodem- of watergebruik, de bodemopbouw en 

geohydrologie, waterbeheer en -onderhoud en de financieel-juridische situatie. Dit vooronderzoek is met 

name gericht op het achterhalen van mogelijke bronnen van verontreiniging(en). 

 

Het vooronderzoek heeft zich specifiek gericht op de onderzoekslocatie met een zone van 25 m buiten de 

projectcontour van het onderzoeksgebied waar (graaf)werkzaamheden zullen plaatsvinden.  

 

In navolgende paragrafen is de met het vooronderzoek verkregen informatie uitgewerkt: 

- beschrijving onderzoekslocatie, inclusief huidig- en toekomstig gebruik (paragraaf 2.2); 

- beschrijving historische informatie (paragraaf 2.3); 

- beschikbare informatie bodemkwaliteit (paragraaf 2.4); 

- bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.5); 

- financieel-juridische situatie (paragraaf 2.6). 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn in paragraaf 2.7 de onderzoekshypotheses en  

-strategieën opgesteld voor het uitvoeren van het verkennend (water)bodemonderzoek. 

 

 

2.2 Beschrijving onderzoekslocatie, inclusief huidig- en toekomstig gebruik 

 

In tabel 2.1 zijn de belangrijkste gegevens opgenomen. De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven 

op de regionale situatie in bijlage II. In afbeelding 2.1 is de (globale) contour van de onderzoekslocatie 

weergegeven. 

 

 

Tabel 2.1 Algemeen 
 

ligging locatie 

gemeente 

topografische aanduiding 

coördinaten middelpunt RD 

oppervlakte onderzoekslocatie 

waterschap 

regionale grondwaterstroming 

gebruik locatie: 

- voormalig 

- huidig 

- toekomstig 

Transferium de Punt, gemeente Tynaarlo, provincie Drenthe 

Tynaarlo 

kaartblad 12-West 

 x = 236.878,43, y = 571.799,78 

circa 14,64 hectare  

Hunze en Aa's 

noord 

 

infrastructuur (openbare weg), berm 

infrastructuur (openbare weg), berm, parkeren 

infrastructuur (openbare weg), berm, parkeren 
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Afbeelding 2.1 Contour onderzoekslocatie (rood gemarkeerd) 
 

 
 

 

De onderzoekslocatie is niet in een waterwingebied of boringsvrije zone gelegen. De locatie ligt echter wel in 

een grondwaterbeschermingsgebied. De onderzoekslocatie is gelegen in het beheersgebied van Waterschap 

Hunze en Aa’s. 

 

 

2.3 Beschrijving historische informatie 

 

Voor het verkrijgen van historische gegevens zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd, waarbij tevens de 

periode van raadplegen is weergegeven: 

- historisch kaartmateriaal (april 2017); 

- bodemloket, www.bodemloket.nl (april 2017); 

- dinoloket, www.dinoloket.nl (april 2017). 

 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de onderzoekslocatie zijn diverse historische topografische  

(militaire) kaarten geraadpleegd. In afbeelding 2.2 is een uitsnede van de historische kaarten weergegeven 

met daarop de onderzoekslocatie in het rood omkaderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinoloket.nl/
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Afbeelding 2.2 Topografische kaarten uit 1850 tot 2010 met daarop de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven (rood), 

afbeeldingen zijn noordelijk georiënteerd 

 

     
 

     
 

 

Het projectgebied is lange tijd in gebruik geweest als bos en landbouwgrond. Vervolgens is halverwege de 

jaren ‘50 van de vorige eeuw de aanleg van de rijksweg A28 gestart. Op de projectlocatie is de A28 

opengesteld in 1973 [ref. 6]. Het is onbekend waar de wegfundering uit opgebouwd is. De verbreding van 

het Noord-Willemskanaal en de Drentsche Hoofdvaart heeft plaatsgevonden rond 1970.  

 

 

2.4 Beschikbare informatie bodemkwaliteit 

 

2.4.1 Bodemloket 

 

Het Bodemloket (www.bodemloket.nl) is een initiatief van de gezamenlijke bevoegde overheden in het kader 

van de Wet Bodembescherming (Wbb). Deze provincies en gemeenten verzamelen gegevens over 

bodemonderzoeken en bodemsaneringen die (in het kader van de Wbb) worden uitgevoerd. Bodemloket 

geeft inzicht in het historisch gebruik van de locatie wanneer dit in milieuhygiënisch opzicht van belang is, of 

op een locatie onderzoek heeft plaatsgevonden, of dit onderzoek aanleiding geeft tot vervolgstappen (nader 

onderzoek of bodemsanering) of dat een locatie wellicht al gesaneerd is.  

http://www.bodemloket.nl/
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In februari 2018 zijn Bodemloket en de Bodematlas van Drenthe (geo.drenthe.nl) geraadpleegd. De 

onderzoekslocatie (rood omkaderd) en de directe omgeving, zoals weergegeven op Bodemloket, is in 

afbeelding 2.3 weergegeven. 

 

 

Afbeelding 2.3 Bodemloket (bron: www.bodemloket.nl) 
 

 

 

 

Uit de geraadpleegde informatie op Bodemloket blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie en van de 

aangrenzende gebieden (< 25 m) onderzoeksgegevens bekend zijn. In tabel 2.2 zijn de locaties waar 

bodeminformatie van beschikbaar is weergegeven. Tevens is de (eventuele) statusinformatie ten aanzien van 

(vervolg)onderzoek of -sanering weergegeven.  
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Tabel 2.2 Overzicht bodeminformatie Bodemloket 
 

Locatie Identificatiecode (volgens 

bevoegd gezag) 

(Bedrijfs)activiteit (UBI-code) Periode (start/eind) Uitgevoerde onderzoeken (jaar) Statusinformatie 

Rijksweg A28 DR173000237 wegvervoer (602) onbekend saneringsevaluatie (2006) 

saneringsplan (2005) 

saneringsonderzoek (2004) 

voldoende gesaneerd 

middenberm en 

buitenbermen A28 

km 188-198 

AA173001603 wegvervoer (602) onbekend saneringsevaluatie 

avr (aanvullend rapport) 

saneringsplan 

voldoende onderzocht 

nabij A28 Eelde DR173002294, 

rapportnummer (55113013) 

stortplek onbekend indicatief onderzoek (2013) uitvoeren oriënterend 

onderzoek 

wegbermen A28 DR173000738 wegbermen 

A28 

- onbekend indicatief onderzoek, 2004 uitvoeren oriënterend 

onderzoek 

wegbermen A28 DR173000739 wegbermen 

A28 

- onbekend Saneringsplan, 2005 starten sanering 
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Alle bovenstaand vermelde locaties liggen binnen het onderzoeksgebied. De beschikbare informatie per 

locatie wordt in de volgende subparagraaf toegelicht.  

 

De rapportages van Bodemloket zijn opgenomen in bijlage IV. 

 

 

2.4.2 Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en -saneringen 

 

Onderzoeken ter plaatse van wegbermen A28 en waterbodemonderzoek  

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in het verleden onderzoeken uitgevoerd. Per locatie is de 

beschikbare informatie samengevat.  

 

Rapportage bodemonderzoek wegberm A28 (km 190,800-199,700), Royal Haskoning Nederland B.V., 22 

december 2004 

In opdracht van Rijkswaterstaat is in december 2004 een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 

wegberm van de A28 (km 190,900-199,700). De aanleiding van het onderzoek waren de voorgenomen 

verlagingswerkzaamheden van de bermen en de verbreding van de weg. Het doel van het onderzoek was 

het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.  

 

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de middenberm min of meer homogeen verontreinigd is met 

zink. In alle onderzochte mengmonsters overschrijdt het zinkgehalte de interventiewaarde. De 

verontreinigingsgraad van de buitenbermen met geleiderail varieert tussen overschrijding van de 

streefwaarde tot overschrijding van de interventiewaarde.  

 

Kleine locaties wegbermen A28 DR173000738 wegbermen A28 en DR173000739, uitgevoerd in 2004 en 2005 

Vermoedelijk gaat het om één en dezelfde, kleine locatie. Mogelijk heeft hier een calamiteit plaatsgevonden 

(zoals een autobrand of lekkage). Op basis van de beschikbare informatie (Bodemloket) is er vermoedelijk 

een sanering uitgevoerd, aangezien er een saneringsplan is opgesteld. Er is echter geen saneringsevaluatie 

beschikbaar en er is geen bewijs dat er daadwerkelijk een sanering heeft plaatsgevonden. 

De status van de dossiers zijn, het uitvoeren van oriënterend onderzoek en het starten van een sanering. Het 

wordt noodzakelijk geacht om onderzoek uit te voeren.  

 

Deelsaneringsplan wegbermen Rijksweg A28 tussen km. 190.8 en 199.7, 12799-151816, Oranjewoud, 9 mei 

2005 

In opdracht van Rijkswaterstaat Wegendistrict Groningen/Drenthe heeft ingenieursbureau Oranjewoud BV 

het deelsaneringsplan opgesteld voor de aanwezige verontreinigingen langs de Rijksweg A28 tussen km. 

190,8 en 199,7. De aanleiding voor de deelsanering is de voorgenomen verlaging van de wegbermen en de 

geplande wegverbreding aan de westzijde van het genoemde tracé. De verontreiniging betreft meer dan  

25 m³, zodat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De toplaag in de middenberm is 

sterk verontreinigd met zink (overschrijding interventiewaarde). Ter plaatse van de geleiderail in de beide 

buitenbermen zijn de gehalten licht (overschrijding streefwaarde) tot sterk verhoogd. In de westelijke buiten-

berm wordt op plaatsen waar geen geleiderail aanwezig is, ook de streefwaarde overschreden.  

 

Beschikking Saneringsplan, Bodemsanering Rijksweg A28 km(p) 190.8-192, gemeente Tynaarlo, Provincie 

Drenthe, 22 juli 2005 

De beschikking is opgesteld in het kader van het bodemsaneringplan, locatie rijksweg A28; traject km(p) 

190,8-192,2 (van grens gemeente Tynaarlo/Haren tot afslag De Punt) in de gemeente Tynaarlo. 

De verontreiniging betreft een overschrijding van de interventiewaarde van zink in de toplaag van 0,15 m ter 

plaatse van de middenberm, en de westelijke en oostelijke wegberm over de totale lengte van het traject 

(circa 9 km). De verontreiniging is veroorzaakt door uitloging van zink van de geleiderail. De verontreiniging 

is niet volledig in kaart gebracht tijdens het bodemonderzoek. De hoeveelheid verontreinigde grond is 

hierdoor niet bekend, echter wordt er aangenomen dat het een geval van ernstige bodemverontreiniging 

betreft (> 25 m³). Naar schatting betreft de hoeveelheid verontreinigde bodem circa 5.000 m³ sterk 

verontreinigde grond. Het is niet bekend of het grondwater ook verontreinigd is. 
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Rapportage aanvullend bermonderzoek A28 km 188.8-200.2, Projectnummer: 6-202-005-02, MACG, 10 juli 

2006 

Het onderzoek betreft een aanvullend onderzoek van de bermen van de A28 ter hoogte van km 188,8-200,2. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de reconstructie van dit gedeelte van de A28. Uit voor-

gaand onderzoek blijken de bermen verontreinigd met zink. Het onderzoek richt zich op de niet eerder on-

derzochte delen van de wegbermen. De onderzoekslocatie bevindt zich tussen het viaduct van de N34 over 

de A28 tot aan het Julianaplein te Groningen.  

 

Uit de analyseresultaten blijkt, in aanvulling op de aangetoonde ernstig verontreinigde grond zoals vermeld 

staat in de saneringsbeschikking, het volgende: 

- de  middenberm ter hoogte van km 188,8-190,6 (MMMB61) is sterk verontreinigd met zink; 

- in de middenberm is in twee trajecten de onderlaag van de humeuze grond in de middenberm sterk 

verontreinigd met zink;  

- in de buitenberm HRR is sprake van een sterke verontreiniging met zink in de onderlaag van de humeuze 

bermgrond ter hoogte van km 198.0-198.6. 

 

Beschikking, Saneringsplan Bodemsanering midden- en buitenberm A28 kmp. 188,8 - 190,8,  gemeente 

Tynaarlo, Provincie Drenthe, 17 juli 2006 

In deze beschikking wordt verwezen naar de bodemsanering, locatie middenberm en buitenberm A28, kmp. 

188,8 - kmp. 190,8 gemeente Tynaarlo. Rijkswaterstaat is van plan de grond te saneren ter plaatse van de 

locatie middenberm en buitenbermen. De saneringslocaties betreffen de kadastrale nummers 1630 en 81. 

Tijdens de deelsanering wordt de verontreinig weggenomen zover dat vanuit civieltechnisch oogpunt nood-

zakelijk is.  

 

Rapportage evaluatie sanering ernstige verontreiniging grond A28, Projectnummer 6-202-005-17-evaluatie-

evg, MACG, 30 november 2006 

De sanering betrof een verontreiniging in de bermen van de A28 tussen hmp 188.800-200.170. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de reconstructie van dit gedeelte van de A28. Uit 

voorgaand onderzoek bleek de berm verontreinigd te zijn met zink. De bodemverontreiniging bevond zich 

op een diepe van 0,15 tot maximaal 0,35 m-mv, tot de onderzijde van de humeuze zandlaag (circa 1,7 m-

mv). De verontreinigde grond is afgevoerd. De licht verontreinigde grond is verwerkt in de grondwal tussen 

de hoofdrijbaan en de afrit Haren (HRR) van de A28.  

 

Tijdens de sanering heeft er een calamiteit plaatsgevonden nabij de afrit Haren (HRR). Hier is tijdens het 

kiepen van een trailer een hydrauliekleiding gebarsten. De hydroliekolie is op en in de bodem terecht 

gekomen. Tijdens de sanering van deze calamiteit zijn er in de controlemonsters van de wandmonsters 

slechts een zeer geringe overschrijdingen van de streefwaarde voor minerale olie (19 mg/kg.ds) aangetoond. 

In de controlemonsters van de putbodem zijn geen concentraties boven de streefwaarde en/of 

detectielimiet aangetoond.  

 

Beschikking instemming met het evaluatieverslag; rapport bodemsanering; locatie middenberm en 

buitenbermen A28, kmp. 188,800-200,200, gemeente Tynaarlo, Provincie Drenthe, 10 april 2007 

In deze beschikking wordt verwezen naar de uitgevoerde deelsanering (periode van 15 juli 2006 - 1 

november 2006) voor het verwijderen van de met zink verontreinigde grond ter plaatse van de middenberm 

en buitenbermen. Binnen de civieltechnische ontgravinggrenzen is de licht tot sterk verontreinigde grond 

verwijderd door middel van ontgraven. Het uitvoeren van deze deelsanering was noodzakelijk in verband 

met de reconstructie van de weg. Totaal is circa 11.000 m3 verontreinigde grond ontgraven. Hiervan is circa 

2.000 m3 licht tot sterk verontreinigde grond afgevoerd naar een erkend verwerker. De overige vrijkomende 

grond is binnen het werk hergebruikt als bermgrond of verwerkt in een geluidswal. De grond die als 

bermgrond is hergebruikt is maximaal licht verontreinigd tot boven de toenmalig geldende streefwaarde. Er 

wordt opgemerkt dat plaatselijk restverontreiniging is achtergebleven. Dit zorgt voor beperkingen in het 

gebruik van de locatie in de toekomst en het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming 

van de provincie Drenthe grondverzet te plegen. 

 

Tevens wordt verwezen naar een controle bodemonderzoek dat heeft plaatsgevonden in 2006 ter plaatse 

van km 190,800 en 192,200 (nabij waterwinning De Punt). Uit dit onderzoek is gebleken dat in de 
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ondergrond geen verhoogde gehalten aan zink aanwezig zijn. In het grondwater is plaatselijk een licht 

verhoogd gehalte aan zink aanwezig. Volgens de beschikking is er geconcludeerd dat de ondergrond en het 

grondwater niet noemenswaardig beïnvloed zijn door de verontreiniging met zink in de bovengrond.  

 

Stortplek nabij A28 Eelde, locatiecode DR173002294, indicatief onderzoek, rapportnummer 55113013 MUG, 

uitgevoerd in 2013 

Het rapport van dit onderzoek is niet beschikbaar bij het bevoegd gezag (provincie Drenthe in casu RUD 

Drenthe). Ook is navraag bij de gemeente Tynaarlo gedaan of daar het betreffende rapport van het 

onderzoek van de voormalige stort aanwezig en/of bekend is. In februari 2018 is nogmaals navraag gedaan 

naar het betreffende onderzoek bij zowel de RUD en gemeente Tynaarlo. Het onderzoek is bij beide partijen 

niet beschikbaar.  

 

Verkennend waterbodemonderzoek Noord-Willemskanaal en Drentsche Hoofdvaart, uitgevoerd in 2007 

Niebeek Milieumanagment b.v. heeft in opdracht van provincie Drenthe een waterbodemonderzoek 

uitgevoerd voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de te baggeren laag. Uit de 

analyseresultaten blijkt of de baggerspecie reinigbaar is en welke kwaliteit slib het is.  

 

De meest relevante onderzoekslocatie is locatie 2. In het Noord-Willemskanaal, Benedenhoofd sluis De Punt 

(km 16.8 tot km 17.1), zijn in totaal 20 boringen gezet op locatie. Deze boringen zijn in twee mengmonsters 

opgenomen (zie tabel 2.3). Na indicatieve toetsing aan de normen uit het destijds vigerende 

Bouwstoffenbesluit blijkt dat de sedimentlaag als niet toepasbaar wordt beoordeeld. Zink, PAK en minerale 

olie zijn de klassebepalende parameters. Het materiaal wordt beoordeeld volgens de Vierde Nota 

Waterhuishouding als licht verontreinigd (klasse 2). Het klasse 2 materiaal bevat weinig (>60 %) zand en kan 

naar een verwerker worden afgevoerd. Nader onderzoek wordt noodzakelijk geacht.  

 

De geldigheid van milieuhygiënisch vooronderzoek waterbodem is voor de toplaag 3 jaar. Aangezien het 

onderzoek verouderd is, en er na het uitvoeren van het verkennend waterbodemonderzoek vermoedelijk 

baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, wordt het noodzakelijk geacht om actualiserend 

waterbodemonderzoek uit te voeren.  

 

 

Tabel 2.3 Indicatieve toetsing resultaten waterbodem 
 

Monster NW4 Klassebepalende 

Parameters 

Bsb (indicatief) Klassebepalende 

Parameters 

Zandfractie (% d.s.) 

2.1 2 Koper, PAK Cat. 1 PAK, min. olie 30 

2.2 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 29 

 

 

In bijlage VI zijn recente dwarsprofielen opgenomen met daarin de slibdiktes en het waterbodemprofiel.  

 

Samenvatting van de verdachte deellocaties 

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de volgende deellocaties als verdacht worden 

aangemerkt: 

- wegbermen (zink boven interventiewaarde). Tijdens de sanering is een restverontreiniging 

achtergebleven. Aangezien niet bekend is waar deze restverontreinigingen zich bevinden op het tracé, is 

de gehele wegberm verdacht op het voorkomen van zink boven de interventiewaarde. De 

restverontreiniging zorgt voor beperkingen in het gebruik van de locatie in de toekomst en het is 

daarom niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de provincie Drenthe grondverzet te 

plegen; 

- voormalige stortplaats. De samenstelling en de kwaliteit van de stort is onbekend. Bodemonderzoek is 

hierdoor noodzakelijk om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse vast te stellen.  
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2.4.3 Beschrijving vigerend bodembeleid 

 

Voor negen Drentse gemeenten, waaronder ook de gemeente Tynaarlo, is een Nota bodembeheer 

opgesteld [ref. 5]. De Nota bodembeheer is van toepassing op het toepassen van grond en baggerspecie op 

de landbodem binnen het grondgebied van de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Midden-Drenthe, 

Hoogeveen, Westerveld, Borger-Odoorn, Meppel, De Wolden en Coevorden. Voor de onderzoekslocatie zijn 

de bodemkwaliteitskaarten op 26 juni 2017 geraadpleegd (bijlage III).  

 

Uit de informatie van de bodemkwaliteitskaarten blijkt het volgende: 

- bodemfunctieklasse:  overig; 

- ontgravingskaart  bovengrond landbouw/natuur; 

  ondergrond landbouw/natuur; 

- toepassingskaart bovengrond landbouw/natuur en grondwaterbeschermingsgebied; 

  ondergrond landbouw/natuur en grondwaterbeschermingsgebied; 

- zonekaart  bovengrond samengevoegde zone; 

   ondergrond samengevoegde zone. 

 

In dit geval is het belangrijk om op te merken dat wegbermen (een groot gedeelte van het 

onderzoeksgebied) uitgezonderd zijn van de bodemkwaliteitskaarten.  

 

 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

2.5.1 Bodemopbouw 

 

De bodemopbouw betreft een algemene omschrijving van de afzettingen aanwezig op en nabij het 

onderzoeksgebied (schematisch weergegeven in tabel 2.4).  

 

Op basis van de informatie uit Dinoloket kan worden geconcludeerd dat vanaf het maaiveld tot een diepte 

van circa 4 m afzettingen aangetroffen worden behorend tot de Formatie van Boxtel. De afzettingen van de 

Formatie van Boxtel zijn ontstaan onder koude en periglaciale omstandigheden en bestaan onder meer uit 

dekzandafzettingen of beekdalafzettingen (leemhoudend). Het Laagpakket van Wierden is aan de 

oppervlakte aanwezig op gedeeltes van de onderzoekslocatie. Dit Laagpakket bestaat uit zand, zeer fijn tot 

matig grof, zwak siltig, kalkloos tot kalkhoudend, afgerond tot matig afgerond. 

 

Hieronder bevindt zich tot circa 55 m-mv de Formatie van Peelo. De afzettingen van de Formatie van Peelo 

bestaan voornamelijk uit zand en klei. Deze zijn gedurende de Elsterien glaciatie afgezet (glacio-fluviatiel) en 

vullen dalen/geulen op. 

 

Onder de Formatie van Peelo bevindt zich de Appelscha Formatie tot circa 80 m-mv. De Formatie bestaat uit 

fluviatiele afzettingen, voornamelijk zand, die vanuit het oosten zijn aangevoerd.  

 

Afzettingen van de Formaties van Peize en Waalre liggen in de ondergrond tot circa 170 m-mv. De Formatie 

van Peize bestaat grotendeels uit fluviatiele afzettingen die door het Baltische riviersysteem zijn aangevoerd. 

De afzettingen bestaan voornamelijk uit zand, maar bevatten ook kleilagen en kan ook schelpenbanken 

bevatten met kalkloos zand. Deze schelpenbanken werden gevormd in kustzones, maar mogelijk ook op een 

onderzees deltafront. 

 

De Formatie van Waalre bestaat beide uit fluviatiele en estuariene afzettingen van de Rijn. Alle mogelijke 

faciëstypen van fluviatiele en estuariene afzettingen die met getijde te maken hebben kunnen in de formatie 

voorkomen. De afzettingen bestaan uit zand en klei. 

 

Onder deze Formaties bevindt zich de Formatie van Oosterhout (tot circa 270 m-mv). Dit is een erg zandige 

eenheid. De afzettingen zijn deels afgezet in een kustnabije zee en bestaan voornamelijk uit zand, maar 

kunnen ook bestaan uit klei en kunnen ook bestaan uit schelpenbanken tot wel 10 m dik.  
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Tabel 2.4 Geschematiseerde bodemopbouw 
 

Diepte (m-mv) Samenstelling Formatie Geohydrologie 

0-4 zand en klei Boxtel zandige eenheid 

4-55 zand en klei Peelo 2 zandige eenheden, 2 kleiige eenheden 

55-80 voornamelijk zand Appelscha zandige eenheid 

80-170 voornamelijk zand en klei, maar 

schelpenbanken ook mogelijk (Peize) 

Peize en/of 

Waalre 

meerdere kleiige en zandige eenheden 

170-270 zand en schelpenbanken Oosterhout zandige eenheid 

 

 

Het maaiveld, volgens het AHN2 0,5 m. Het maaiveld in het plangebied varieert tussen de NAP +0,5 m en 

NAP +2,5 m. De wegen, en met name de snelweg, liggen verhoogd in het landschap.  

 

 

2.5.2 Geohydrologie 

 

Het Noord-Willemskanaal is gekenmerkt als KRW-watergang. Aan de zuidoostkant van het  

projectgebied ligt een aftakking van de Drentsche Aa met een speciale grondwaterbeschermingsstatus 

(Grondwaterbeschermingsgebied de Drentsche Aa) En is met name gericht op de openbare 

drinkwatervoorziening.  

 

Er zijn geen peilbuizen bekend die binnen het plangebied staan. De dichtstbijzijnde DINO-peilbuizen staan in 

een cluster van 17 peilbuizen op circa 450 m van het Transferium verwijderd. De locatie is weergegeven in 

afbeelding 2.4. De freatische grondwaterstanden van 7 peilbuizen zijn geselecteerd op basis van afstand, 

meetreeks en jaartal. Deze grondwaterstanden zijn weergegeven in afbeelding 2.4. De grondwaterstanden 

zijn weergegeven voor de periode van 1996 tot en met januari 2017. Alle metingen laten seizoenale 

patronen zien. De stroming van het grondwater is seizoensgebonden: dan wel infiltrerend dan wel 

drainerend.  

 

 

Afbeelding 2.4 Freatische grondwaterstanden van 7 peilbuizen net buiten het plangebied (bron: Waterparagraaf transferium De 

Punt projectcode 101725, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V., 15-12-2017) 
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De gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG) is benaderd door het 93e en 7e percentiel 

te berekenen van de langjarige meetreeks. De 7 GHG’s en GLG’s en het gemiddelde is gegeven in tabel 2.5. 

 

 

Tabel 2.5 Statistiek van de grondwaterstanden van de 7 DINO-loket peilbuizen  
 

DINO-loket peilbuis  Benadering GHG  

(93e percentiel) in m NAP  

Benadering GLG  

(7e percentiel in m NAP)  

B12B0168  46  -35  

B12B0164  51  7  

B12B0163  122  52  

B12B1834  70  42  

B12B1833  77  50  

B12B0292  57  -29  

B12B0290  75  43  

B12B0288  74  38  

gemiddelde  72  21  

 

 

2.6 Financieel-juridische situatie 
 

In bijlage VI is de kadastrale situatie van de onderzoekslocatie weergegeven op kaart.  

 

 

2.7 Hypotheses en onderzoeksstrategieën 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden zijn 

binnen de onderzoekslocatie 20 deellocaties te onderscheiden (zie bijlage VI). Wanneer op basis van 

gedetailleerd ontwerp blijkt dat er binnen een deellocatie geen ingrepen in de bodem plaatsvinden, dan 

vervalt de noodzaak om op deze deellocatie verkennend onderzoek uit te voeren.  

 

De volgende onderzoekshypotheses en strategieën voor deze deellocaties worden als meest doelmatig 

beoordeeld om de actuele milieuhygiënische kwaliteit vast te stellen en dienovereenkomstig te 

onderzoeken: 

- deellocatie I  waterbodem   NEN 5720 - OLN1; 

- deellocatie IIa  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IIb  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IIc  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IId  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IIe  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie III  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IV  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie V   waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie VI  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie VII  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie VIII waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IX  oever    NEN 5720 ‘maatwerk’ gebaseerd op OZ2; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Onderzoeksstrategie voor overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning. 

2  Onderzoeksstrategie voor oevergebied, lichte en normale onderzoeksinspanning, zonder bodemverwachtingswaardekaart, 

diffuse bodembelasting. 
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- deellocatie X  voormalige stort   NEN 5740 - VED-HE-NL1; 

- deellocatie XI  wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XII  wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XIII onverdacht ten oosten van weg NEN 5740 - ONV-GR2; 

- deellocatie XIV wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XV wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XVI waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie XVII waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie XVIII wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XIX waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie XX carpool    NEN 5740 - ONV-NL3. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op 

schaal van monsterneming. 

2  Onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie. 

3  Onderzoeksstrategie voor een niet lijnvormige onverdachte locatie. 
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3  

 

 

 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

3.1 Algemeen 

 

In opdracht van de provincie Drenthe is door Witteveen+Bos een vooronderzoek conform NEN 5725 en NEN 

5717 uitgevoerd. 

 

 

3.2 Aanleiding en doel 

 

Aanleiding tot het uitvoeren van een vooronderzoek NEN 5725 en NEN 5717 is het voornemen van de 

opdrachtgever om een OV-knooppunt met een P+R-voorziening bij De Punt langs de A28 te realiseren. Er is 

besloten het transferium in de ‘oksel’ van de bestaande op- en afrit aan de oostzijde van de A28 te plaatsen. 

Om de plannen te realiseren komen in De Punt daarnaast een nieuwe op- en afrit van de A28, bestemd voor 

verkeer van en naar Groningen. De huidige oprit naar Groningen verdwijnt om ruimte te maken voor het 

nieuwe transferium. Verder zijn bij op- en afritten twee nieuwe rotondes gepland. Nog onduidelijk is wat het 

bestaande parkeerterreintje bij de huidige afrit zal gaan gebeuren. Dat zal gaande de planontwikkeling 

duidelijk worden. 

 

Doel van het vooronderzoek is het verzamelen van informatie over het voormalig en huidig gebruik, onder 

meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Op basis van de verzamelde 

informatie wordt een totaalbeeld gevormd en worden conclusies getrokken over de afbakening van het 

geografische besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, de 

onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en de te hanteren 

onderzoekshypothese per deellocatie. 

 

 

3.3 Conclusies 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden zijn 

binnen de onderzoekslocatie 20 deellocaties te onderscheiden. De volgende onderzoekshypotheses en 

strategieën voor deze deellocaties worden als meest doelmatig beoordeeld om de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit vast te stellen en dienovereenkomstig onderzocht: 

- deellocatie I  waterbodem   NEN 5720 - OLN1; 

- deellocatie IIa  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IIb  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IIc  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IId  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IIe  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie III  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IV  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie V   waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie VI  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Onderzoeksstrategie voor overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning. 
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- deellocatie VII  waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie VIII waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie IX  oever    NEN 5720 ‘maatwerk’ gebaseerd op OZ1; 

- deellocatie X  voormalige stort   NEN 5740 - VED-HE-NL2; 

- deellocatie XI  wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XII  wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XIII onverdacht ten oosten van weg NEN 5740 - ONV-GR3; 

- deellocatie XIV wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XV wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XVI waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie XVII waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie XVIII wegberm   NEN 5740 - VED-HE-NL; 

- deellocatie XIX waterbodem   NEN 5720 - OLN; 

- deellocatie XX carpool    NEN 5740 - ONV-NL4. 

 

 

3.4 Aanbevelingen 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt het aanbevolen om voorafgaand aan de uitvoering 

van de voorgenomen werkzaamheden een milieuhygiënisch water- en bodemonderzoek conform de in 

paragraaf 3.3 weergegeven onderzoekshypotheses en -strategieën uit te (laten) voeren.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Onderzoeksstrategie voor oevergebied, lichte en normale onderzoeksinspanning, zonder bodemverwachtingswaardekaart, 

diffuse bodembelasting. 

2  Onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op 

schaal van monsterneming. 

3  Onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie. 

4  Onderzoeksstrategie voor een niet lijnvormige onverdachte locatie.   
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BIJLAGE: GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

 

 

 



Geraadpleegde bronnen 

instantie informatiebron type vooronderzoek geraad-

pleegd beperkt standaard uitgebreid 

Opdrachtge-

ver/exploitant 

geformuleerde opdracht (met kaartje) + + +  

kadastrale kaarten en nummers + + -  

hinderwetvergunningen en milieuvergunningen + o O  

eigen bodemrapporten + + +  

foto’s terrein gebouwen O O +  

technische tekeningen/kaarten O O +  

specifieke bedrijfsarchieven O O +  

info voormalig/huidig/toekomstig gebruik + + +  

keuringsrapporten ophoogmaterialen - S S  

informatie over (bodem)calamiteiten S S +  

Opdrachtnemer (in-

genieursbureau) 

terreinbezoek/inspectie _ + +  

foto’s terrein gebouwen O + +  

Bevoegd gezag Wbb 

(gemeente/provincie) 

GLOBIS/GIS-databestand - + +  

bodemkwaliteitskaarten (>gemeentegrens) O S S  

Wbb-bodemrapportenarchief + + +  

Provincie archief grondwatervergunningen - O S  

afvalvergunningenarchief (Aw/Wm) S S +  

Milieu-

dienst/gemeente 

Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) + + +  

gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten + + +  

hinderwetvergunningen en milieuvergunningen O + +  

aanvullende eisen standaard stoffenpakket + + +  

informatie van milieuambtenaren O O S  

Gemeentelijke dien-

sten 

archief bestemmingsplannen O O S  

bouwarchief O O +  

geo/civieltechnisch archief - O S  

oude pandkaarten - S S  

fotoarchief - O O  

Gemeentearchief oude luchtfoto’s en andere foto’s - O S  

topografische kaarten - O +  

andere historische kaarten - S +  

zaken/verpondregisters - O O  

oude adres- en telefoonboeken - O S  

historische publicaties - O S  

Kadaster kadastrale kaarten en nummers O O +  

bestand aan-verkoop/pacht grond - - S  

Topografische dienst stereoscopische luchtfoto’s - O S  

andere foto’s - O S  

topografische kaarten - - S  

KLM-aerocarto topografische en andere luchtfoto’s - - S  

Rijkswaterstaat rivierenkaarten (1830-1960) - S S  

archief Wvo/Wm-vergunningen - S S  

andere technische archieven - - S  

Water-

/zuiveringsschap 

oude polderkaarten - - S  

archief Wvo-vergunningen - - S  

technische archieven - O S  

lozingseisen ten behoeve van bronnering - - S  

historische publicaties - - S  

Arrondissements-

rechtbank 

uitspraken faillissementen - - S  

andere strafrechtelijke uitspraken - - S  

Notariskantoren contracten huwelijken/boedelscheidingen - - S  



instantie informatiebron type vooronderzoek geraad-

pleegd beperkt standaard uitgebreid 

 archief rechtspersonen (CV/NV/BV/enz.) - - S  

Rijksarchief archief oude hinderwetvergunningen (>1870) - S S  

oude handelsregisters - - S  

oude kaarten - - S  

TNO geodatabestand (dino) - O S  

geohydrologische archieven O + +  

 

Legenda: 
+ raadplegen; 

O optioneel raadplegen; 
- niet van toepassing; 

S in specifieke gevallen raadplegen. 
 



 

 Witteveen+Bos | 101725/18-002.858 | Bijlage II | Definitief 03 

II  

 

 

 

 

BIJLAGE: REGIONALE SITUATIE 
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BIJLAGE: BODEMKWALITEITSKAARTEN 
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Legenda
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Project:
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Rapport Bodemloket

DR173000243
Middenberm en buitenbermen A28 km 188-198

Datum: 10-04-2017

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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DR173000243 Middenberm en buitenbermen A28 km 188-198 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Middenberm en buitenbermen A28 km 188-198

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: AA173001603

Locatiecode gemeentelijk BIS: DR173000243

Adres: DE PUNT

Gegevensbeheerder: Provincie Drenthe

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

wegvervoer (602)

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie MACG 6-202-005-17 2007-11-30

avr (aanvullend 
rapport)

MACG 6-202-005-02 2006-07-01

Saneringsplan Amberco 12799-151816 2006-05-09

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Instemmen uitgevoerde 
sanering

B/2007004440 2007-04-10

beschikking ernstig, geen 
spoed

Bo/A17/2006008031 2006-07-13
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Instemmen met SP Bo/A17/2006008031 2006-07-13

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

2006-07-20 2007-04-10

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Drenthe Bodematlas
  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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Rapport Bodemloket

DR173000237
Rijksweg A28 (deels)

Datum: 10-04-2017

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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DR173000237 Rijksweg A28 (deels) 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Rijksweg A28 (deels)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: AA173001599

Locatiecode gemeentelijk BIS: DR173000237

Adres: Rijksweg A28 DE PUNT

Gegevensbeheerder: Provincie Drenthe

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

wegvervoer (602)

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie Oranjewoud B.V. 16546-160847 2006-06-02

Saneringsplan Oranjewoud B.V. 151816-rev02-240505 2005-05-01

Sanerings onderzoek Haskoning 9P7355/R00001/MRIU/
Gron

2004-12-22

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

besch. ernstig, niet urgent /Bo/A10/2005005831 2005-06-27

Instemmen met SP Bo/A10/2005005831 2005-06-27
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1.6

Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

2005-11-17

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Drenthe Bodematlas
  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer


1 / 3

Rapport Bodemloket

DR173000237
Rijksweg A28 (deels)

Datum: 10-04-2017

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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DR173000237 Rijksweg A28 (deels) 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Rijksweg A28 (deels)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: AA173001599

Locatiecode gemeentelijk BIS: DR173000237

Adres: Rijksweg A28 DE PUNT

Gegevensbeheerder: Provincie Drenthe

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

wegvervoer (602)

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie Oranjewoud B.V. 16546-160847 2006-06-02

Saneringsplan Oranjewoud B.V. 151816-rev02-240505 2005-05-01

Sanerings onderzoek Haskoning 9P7355/R00001/MRIU/
Gron

2004-12-22

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

besch. ernstig, niet urgent /Bo/A10/2005005831 2005-06-27

Instemmen met SP Bo/A10/2005005831 2005-06-27
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1.6

Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

2005-11-17

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Drenthe Bodematlas
  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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BIJLAGE: KADASTRALE PERCELEN 

 

 

 

 



Het projectgebied omvat de volgende kadastrale percelen: 1567, 1568, 1629, 1678, 1681, 1815, 1816, 1817, 1903, 

2040, 2041, 2042, 2045, 2125, 2126, 2128, 2129, 2130, 2650, 2664, 2665, 2678, 2681, 2683, 2684, 2753. 

Totaal: 26 percelen.  
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BIJLAGE: GEBIEDSINDELING DEELLOCATIES 
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BIJLAGE: KADASTRALE SITUATIE WEERGEGEVEN OP KAART 
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BIJLAGE: DWARSPROFIELEN NOORD-WILLEMSKANAAL 
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ROYAL HASKONING 

1 INLEIDING 

In opdracht van Rijkswaterstaat, dienstkring Groningen heeft Royal Haskoning 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van de wegbermen van de A28 tussen km 190.8 
en 199.7 (Eelde-Groningen). 

De aanleiding voor het verrichten van het onderzoek wordt gevormd door de 
voorgenomen verlagingswerkzaamheden van de bermen en de geplande verbreding 
van de weg langs de westzijde van het tracé. 

Doel van het onderzoek is de kwaliteit van de bodem direct naast de weg in kaart te 
brengen ten behoeve van het inventariseren van de afzetmogelijkheden van het bij de 
voorgenomen werkzaamheden vrijkomende bodemmateriaal. 
De basis voor het uitvoeren van de bemonsteringen wordt gevormd door het gestelde in 
het 'Bodembeheerplan Buitengebied Groningen'. Binnen dit plan zijn de wegbermen van 
rijkswegen als separate bodemkwaliteitszone opgenomen. Binnen de zone 'rijkswegen' 
gelden bermen met geleiderail als 'verdacht' ten aanzien van de parameter zink. 

'î 
I 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de onderzoeksopzet en de verrichte werkzaamheden. 
Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de resultaten van het veld- en analytische onderzoek 
aan de orde. Dit rapport wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met de conclusies die aan de 
onderzoeksresultaten verbonden worden. 

) 

/) 
, ' 
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ROYAL HA.KONING 

ONDERZOEKSOPZET EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

In het navolgende zijn de uitgangspunten en de verrichte werkzaamheden weergegeven 
voor achtereenvolgens de middenberm, de buitenberm westzijde en de buitenberm 
oostzijde. 

Middenberm 
De middenberm zalover de gehele lengte verlaagd worden tot een diepte van maximaal 
0,15 meter. Over de gehele lente van het onderzoekstraject is geleiderail aanwezig 
(8.900 m). 

De middenberm is onderzocht volgens een strategie die wat de invulling betreft 
gebaseerd is op de strategie voor de keuring van licht verontreinigde grond van het 
Bouwstoffenbesluit. Bemonstering en analyse zijn echter niet conform AP04 uitgevoerd, 
zodat niet gesproken kan worden van een onderzoek conform Bouwstoffenbesluit. 
Het traject is opgedeeld in vijf vakken met elk een lengte van circa 1.800 m, waarbij per 
vak 12 monsters van de bodemlaag tot 0,15 m-mv zijn genomen. Dit komt neer op één 
monster per ca. 150 m. 

De 12 monsters per vak zijn in het laboratorium gemengd voor analyse op het NEN 
5740 pakket voor grond (inclusief lutum en organisch stof). 

Buitenberm westzijde 
Ten tijde van de start van het onderzoek lag het in de bedoeling dit wegvak over de 
gehele lengte van 8.900 m te verbreden met maximaal70 cm, waarbij tot maximaal1 m 
diepte wordt ontgraven. 

De onderzoeksstrategie voor dit gedeelte komt overeen met die voor de middenberm, 
nl. vijf vakken van elk 1.800 m lengte, echter in dit deel zijn de boringen tot 1 m-mv 
verricht. Omdat van elke boring tot 1 m-mv twee monsters ('grepen') genomen kunnen 
worden, bedraagt de boringdichtheid één boring per ca. 300 m. 
Op plaatsen waar geleiderail langs de te bemonsteren berm aanwezig is, is de toplaag 
tot 0,15 m-mv separaat bemonsterd omdat deze laag verdacht is voor de aanwezigheid 
van een verontreiniging met zink. Tevens zijn op deze plaatsen extra monsters van de 

./" toplaag verzameld, te weten één monsterpunt per circa 100 m. De situering van deze 
monsterpunten is in het veld bepaald tijdens de uitvoering. 

Per vak is één mengrnonster van de gehele bodemlaag tot 1 m-mv samengesteld en 
geanalyseerd op het NEN 5740 pakket voor grond (inclusief lutum en organisch stof). 
Daarnaast zijn aanvullend van de bermvakken met geleiderail vier mengmonsters van 
de toplaagmonsters samengesteld voor analyse op zink (de verdachte parameter). 

Buitenberm oostzijde 
Deze berm zalover de gehele lengte van het traject met maximaaiO, 15 m verlaagd 
worden. 

Omdat de toplaag van bermvakken zonder geleiderail niet verdacht is van 
verontreiniging, zijn van de oostelijke berm alleen de delen met geleiderail onderzocht. 
De bemonstering is analoog aan die van de toplaag aan de westzijde van de weg 
verricht: monsterpunten met een gemiddelde tussenruimte van een kleine 100 m . 

Grondonderzoek wegbermen A28 km. 190.8 tot 199.7 
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ROYAL HASKONING 

Van de genomen monsters zijn vier mengmonsters samengesteld voor analyse op zink 
(inclusief lutum en organisch stof). 

In tabel 2.1 zijn de veld- en analysewerkzaamheden schematisch weergegeven. 

Tabel2.1 Verrichte veld- en analysewerkzaamheden 

Onderzoeksdeel Aantal Aantal Analyses 
rnonstereunten mengmonsters 

Middenberm 57 xtoplaag 5 5 x zink incl. lutum en organisch stof 

Buitenberm westzijde 28 boringen 5 5 x NEN 5740-pakket* grond 
21 x toplaag 4 4 x zink incl. lutum en organisch stof 

Buitenberm oostzijde 21 x toplaag 4 4 x zink incl. lutum en organisch stof 

r'''\ 

Toelichting 
NEN 5740 pakket grond = Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, As, minerale olie, EOX, PAK (10 VROM), lutum en 
organisch stof 
bermvakken met geleiderail 

Monstercodering 
De genomen monsters zijn als volgt gecodeerd: de letter W, 0 of M voor respectievelijk 
West, Oost of Midden gevolgd door de hectometeraanduiding. Voorbeelden: M1978 = 
middenberm op 197.8 en W1911 = westelijke berm op 191.1. Bij opritten of afritten is 
hieraan nog een '0' toegevoegd. 

) 

Organisatie/uitvoering 
De veldwerkwerkzaamheden zijn door de Milieutechnische Dienst van Royal Haskoning 
uitgevoerd onder certificaat volgens de BRL 2000 'Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek'. De kwaliteitssystemen van zowel de Royal Haskoning 
adviesdiensten als van de Milieutechnische Dienst (MTD) zijn ISO-9001 gecertificeerd. 
De grondanalyses zijn verzorgd door het milieulaboratorium van ALcontrol (erkend door 
de raad van Accreditatie). 

Rijkswaterstaat heeft de noodzakelijke verkeersmaatregelen tijdens de bemonsteringen 
verzorgd. 

\ 
v 

) 
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ONDERZOEKSRESULTATEN 

Veldwaarnemingen 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen afwijkende waarnemingen gedaan zoals 
bijmengingen in de bemonsterde bodemlagen. De bovenste bodemlaag (ca. 20 cm) 
bestaat uit humeus zwart/grijsbruin zand. Hieronder is sprake van humusarm matig fijn 
geelgrijs zand. 

Analyseresultaten 

In bijlage 1 zijn de analysecertificaten opgenomen. De resultaten van de analyses zijn 
getoetst aan de normen zoals opgenomen in Circulaire 'streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering', gepubliceerd in de Staatscourant van 24 februari 
2000. Een toelichting op dit toetsingskader is opgenomen als bijlage 3. 

Ten aanzien van het overschrijden van normen is in dit rapport de volgende terminologie 
gehanteerd: 

• gehalte < streefwaarde 
• gehalte> streefwaarde en ~ tussenwaarde 
• gehalte> tussenwaarde en ~ interventiewaarde 
• gehalte> interventiewaarde 

: niet verontreinigd 
: licht verontreinigd (S) 
: matig verontreinigd (T) 
: sterk verontreinigd (I} 

Tabellen met de toetsingsresultaten en de relevante toetsingswaarden zijn opgenomen 
in bijlage 2. 

3.2.1 Resultaten buitenberm oost 

In tabel 3.1 zijn de resultaten van de analyses van de monsters van de toplaag van de 
oostelijke berm samengevat. 

Tabel 3.1 Resultaten buitenberm oost (alleen de delen met geleiderail) 

Monstercode Monsterpunten Gehalte zink Interpretatie Wbb 
mg/kgds 

MMBB01 19011,191.0,191.1,191.4 160 >5 

MMBB02 192.3,192.9,193.0,195.2,195.3,195.4 280 >T 

MMBB03 195.55, 195.8 (oprit), 195.9 oprit), 198.4, 230 >T 
198.8 

MMBB04 199.1 (oprit), 199.2 (oprit), 199.3 (oprit), 390 >1 
199.4 (oprit), 199.6, 199.7 

Interpretatie 
Uit de tabel blijkt dat in alle mengmonsters verhoogde gehalten aan zink zijn 
aangetroffen, variërend van overschrijding van de streefwaarde tot overschrijding van de 
interventiewaarde. 
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Resultaten middenberm 

In tabel3.2 zijn de resultaten van de analyses van de monsters van de toplaag van de 
middenberm samengevat. 

Tabel 3.2 Resultaten middenberm (alles met geleiderail) 

Monstercode Monsterpunten Gehalte zink Interpretatie Wbb 
ma/kads 

MMMB1 199.6, 199.45, 199.3, 199.15, 199.0, 198.85, 390 >1 
198.7,198.55,198.4,198.25,198.1 

MMMB2 197.95,197.8,197.65,197.5, 197.35, 197.2, 550 >1 
197.05,196.9,196.75,196.6, 196.4,196.25 

MMMB3 196.1,195.95,195.8,195.65,195.4,195.25, 720 >1 
195.1, 194.95, 194.8, 194.65, 194.5 

MMMB4 194.35,194.2,194.05,193.9, 193.6, 193.45, 660 >1 
193.3, 193.15, 193.0,192.85, 192.7, 192.55 

MMMB5 192.4, 192.25, 192.1, 191.95, 191.8, 191.65, 420 >1 
191.35, 191.2, 190.9, 190.8, 190.05 

Interpretatie 
In alle geanalyseerde mengmonsters van de middenberm overschrijdt het zinkgehalte 
de interventiewaarde. Er is sprake van een homogene verontreiniging met zink in de 
toplaag van de middenberm. 

3.2.3 Resultaten buitenberm west 

Toplaag bij geleiderail 
In tabel 3.3 zijn de resultaten van de analyses van de monsters van de toplaag van de 
westelijke buitenberm samengevat. 

Tabel 3.3 Resultaten buitenberm west (delen met geleiderail) 

Monstercode Monsterpunten Gehalte zink Interpretatie Wbb 
mg/kads 

BBWTOP1 199.7,199.6,199.4,199.3 (afrit), 199.2, 560 >1 
199.1, 198.9 (oprit), 198.9 

BBWTOP2 198.8,198.8 (oprit), 198.7 (oprit), 198.6, 500 >1 
196.0,195.9 

BBWTOP3 195.8,195.7 (afrit), 195.7, 195.6, 195.5, 160 >S 
195.2 (oprit), 195.2, 195.3 

BBWTOP4 195.1 (oprit), 195.0, 193.0, 192.3,192.0, 280 >T 
191.5,191.1,191.0 

Interpretatie 
Ook ter plaatse van de westelijke bermdelen met geleiderail bevat de toplaag verhoogde 
gehalten aan zink. Evenals in de oostelijke buitenberm loopt de verontreinigingsgraad 
uiteen van overschrijding van de streefwaarde tot overschrijding van de 
interventiewaarde. 
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Bermdelen zonder geleiderail en ondergrond 
In tabel 3.4 zijn de resultaten van de analyses van de monsters van de bodemlaag 
tussen 0 en 1,0 m-mv van de westelijke buitenberm samengevat. Op plaatsen waar 
geleiderail aanwezig is, is de toplaag (0-0,25 m-mv) niet in de analysemonsters 
meegenomen. 
De mengmonsters zijn geanalyseerd op het NEN 5740 pakket. In de tabel zijn alleen de 
waarden opgenomen waarvoor een overschrijding van de streefwaarde is aangetoond. 
Voor een compleet overzicht van de analyseresultaten wordt verwezen naar bijlage 2. 

c) 

) 

) 
Tabel3.4 Resultaten bodemlaag tot 1,0 m-mv buitenberm west 

) 

Monstercode Monsterpunten Parameters Gehalte in Interpretatie Wbb 
mg/kgds 

MMBBW1 W1993,w1989,w1986,w1983, lood 67 >5 
W1980,w1977 minerale olie 65 >5 

MMBBW2 W1974,w1971,w1968,W1965, kwik 0,36 >5 
W1962,w1959 

MMBBW3 W1956,W1953,W1950,w1947, zink 120 >5 
W1944,W1941 minerale olie 45 >5 

MMBBW4 W1956,w1953,w1950,w1947, minerale olie 55 >5 
W1944,w1941 

'\ 
) 

) 
Interpretatie 
Uit de tabel blijkt dat de bodemlaag tot 1 m-mv hoogstens licht verontreinigd is. Het 
betreft uiteenlopende parameters. 

) 

\ ) 

) 

) Grondonderzoek wegbermen A28 km. 190.8 tot 199.7 
Rapportage - 6 - 

9P7355/R00001/MRIIGron 
22 december 2004 



) 



(~~ 4 
',-"J 

"j 

V 

0 
( 

V 

,--,J 

,) 

) 

,) 

) 

) 

-,,) 

) 

) 

) 

000 
_Deo 

000 
ROYAL HASKONING 

CONCLUSIES 

De conclusies die verbonden worden aan de resultaten van het verrichte onderzoek zijn 
onderstaand weergegeven. 

e De middenberm van het onderzochte traject is min of meer homogeen verontreinigd 
met zink. In alle onderzochte mengmonsters overschrijdt het zinkgehalte de 
interventiewaarde. De aangetroffen gehalten variëren tussen 390 en 720 mg/kgds. 

e De verontreinigingsgraad van de buitenbermen (oost en west) met geleiderail 
varieert tussen overschrijding van de streefwaarde tot overschrijding van de 
interventiewaarde. 

e De bodemlaag tot 1 m-mv ter plaatse van de westelijke buitenberm is hoogstens in 
lichte mate verontreinigd. In de verschillende mengmonsters zijn verschillende 
parameters in gehalten boven de streefwaarden aangetroffen (kwik, lood, zink en/of 
minerale olie) 

Conform het Bodembeheerplan Buitengebied Groningen kan grond afkomstig uit 
bermen met geleiderail met een zinkgehalte lager dan twee maal de streefwaarde 
zonder beperkingen binnen andere bermen met geleiderail worden toegepast. Ook de 
beide monstervakken waar het zinkgehalte slechts de streefwaarde overschrijdt voldoen 
hier niet aan. 
In de praktijk zal al het bij de verlagingswerkzaamheden vrijkomende materiaal uit 
bermvakken met vangrail moeten worden afgevoerd naar een verwerker of elders 
worden hergebruikt. In beide gevallen zal vermoedelijk nadere keuring van de af te 
voeren partijen plaats moeten vinden. 

Ten aanzien van de onderzochte mengmonsters van de bodemlaag tot 1,0 m-mv van de 
westelijke buitenberm kan overwogen worden om een aanvullende splitsing in 
analysemonsters te maken van de 'bovengrond' en de 'ondergrond' om na te gaan of er 
een verschil in kwaliteit tussen deze beide lagen is. Naar verwachting is de ongeroerde 
humusarme ondergrond van betere gemiddelde kwaliteit dan de humushoudende 
toplaag. Dit aanvullende onderzoek kan zinvol zijn als de verbreding van de weg 
daadwerkelijk wordt doorgezet en de vrijkomende grond elders dient te worden 
hergebruikt. 
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Analysecertificaten 
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Qî) ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15·3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Royal Haskoning 
Mark Rienks 
Postbus 8064 
9702 KB GRONINGEN 

Hoogvliet,07-10-2004 

Geachte Mark Rienks, 

\ 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Deze resultaten hebben betrekking op 

Uw projektnaam 
Uw projektnummer 

bermen A28 
9P7355 

ALcontrol rapportnummer 0440361 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 4 resultaatbijlagen en eventuele informatieve 
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, 
aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen. 
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, 
uitgave 2004. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Hoogvliet, 

) 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Manager Milieu 

voor deze: 
ALcontrol 
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www.alcontrol.nl 

Royal Haskoning Bijlage 1 van 4 
Mark Rienks 

Projektnaam bermen A28 Rapportnummer 0440361 
Projektnummer 9P7355 Rapportagedatum 07-10-2004 
Datum opdracht 30-09-2004 
Startdatum 30-09-2004 

Analyse Eenheid X01 X02 X03 X04 X05 

I""" droge stof gew.-% 86.3 85.1 91.3 87.7 87.3 I 

organische stof (gloeiver1 % vd DS 2.9 1.8 1.7 0.9 2.4 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.9 9.2 2.2 3.5 1.1 

METALEN 
arseen mg/kgds <4 <4 <4 <4 <4 
cadmium mg/kgds <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
chroom mg/kgds <15 <15 <15 <15 <15 
koper mg/kgds 17 9.2 6.1 <5 8.0 "'~ 

kwik mg/kgds <0.05 0.36 <0.05 <0.05 <0.05 
lood mg/kgds 67 35 30 21 53 
nikkel mg/kgds 3.4 <3 <3 <3 <3 
zink mg/kgds 55 52 120 <20 37 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
acenafty1een mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
acenafteen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
fluoreen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
fenantreen mg/kgds 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
antraceen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
f1uoranteen mg/kgds 0.09 0.08 0.04 0.04 0.17 
pyreen mg/kgds 0.08 0.07 0.03 0.03 0.14 
benzo (a) antraceen mg/kgds 0.05 0.05 0.02 0.02 0.08 
chryseen mg/kgds 0.06 0.06 0.03 0.03 0.10 
benzo (b) f1uoranteen mg/kgds 0.10 0.08 0.04 0.04 0.14 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.04 0.04 <0.02 <0.02 0.06 
benzo(a)pyreen mg/kgds 0.06 0.05 <0.02 0.02 0.08 
dibenz (ah) antraceen mg/kgds <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 
benzo(ghi)pery1een mg/kgds 0.06 0.06 0.03 0.03 0.12 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.06 0.05 0.02 0.03 0.10 
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.48 0.42 0.20 0.22 0.79 
Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds 0.69 0.60 <0.3 0.32 1.1 

EOX mg/kgds 0.21 0.14 <0.1 0.18 0.31 

Kode Monstersoort 

X01 grond 

X02 grond 

X03 grond 

X04 grond 

X05 grond 

Monsterspecificatie 

MMBBW1 W1993 (0-50) W1993 (50-100) W1989 (15-50) W1989 (50-100 ) W1986 (15-50) Wl986 
(50-100) W1983 (0-50) W1983 (50-1 00) W1980 (0-50) W1980 (50-100) W1977 (0-50) W1977 (50- 10: ,~, 
MMBBW2 Wl974 (0-50) W1974 (50-100) W1971 (0-50) W1971 (50-100) W1968 (0-50) W1968 (50-100) 
W1965 (0-50) W1965 (50-100 ) W1962 (0-50) W1962 (50-100) W1959 (15-50) Wl959 (50-1 00) 
MMBBW3 W1956 (15-50) W1956 (50-100) W1953 (15-50) W1953 (50-10 0) W1950 (15-50) W1950 
(50-100) W1947 (0-50) W1947 (50- 100) W1944 (0-50) W1944 (50-100) W1941 (0-50) Wl941 (50 -10: 
MMBBW4 W1938 (0-50) W1938 (50-100) W1935 (0-50) W1935 (50-100) W1932 (0-50) W1932 (50-100) 
W1929 (0-50) W1929 (50-100 ) W1926 (0-50) W1926 (50-100) 
MMBBW5 W1923 (15-50) W1923 (50-100) W1920 (15-50) W1920 (50-10 0) W1917 (0-50) W1917 
(50-100) W1914 (0-50) W1914 (50-1 00) W1911 (15-50) W1911 (50-100) 
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( Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 0440361 
Rapportaqedatum 07-10-2004 

( 

Anal.yse Eenheid X01 X02 X03 X04 X05 

( î 
_./ 

( 
MINERALE OLIE 

) fractie C10 - C12 mg/kgds 5 <5 5 <5 5 
fractie C12 - C22 mg/kgds 10 <5 10 10 15 

\ ) fractie C22 - C30 mg/kgds 25 <5 10 20 45 
fractie C30 - C40 mg/kgds 25 <5 20 25 55 
totaal. ol.ie C10-C40 mg/kgds 65 <20 45 55 120 

( \ 

( ! 

/ ) 

I 
J 

Kode Monstersoort 
') 

X01 grond 
() 

X02 grond 

-"') 
X03 grond 

X04 grond 

X05 grond 

Monsterspecificatie 

MMBBW1 W1993 (0-50) W1993 (50-100) W1989 (15-50) W1989 (50-100 ) W1986 (15-50) W1986 
(50-100) W1983 (0-50) W1983 (50-1 00) W1980 (0-50) W1980 (50-100) W1977 (0-50) W1977 (50- 10: 
MMBBW2 W1974 (0-50) W1974 (50-100) W1971 (0-50) W1971 (50-100) W1968 (0-50) W1968 (50-100) 
W1965 (0-50) W1965 (50-100 ) W1962 (0-50) W1962 (50-100) W1959 (15-50) W1959 (50-1 00) 
MMBBW3 W1956 (15-50) W1956 (50-100) W1953 (15-50) W1953 (50-10 0), Wl.950 (15-50) W1950 
(50-100) W1947 (0-50) W1947 (50- 100) W1944 (0-50) W1944 (50-100) W1941 (0-50) Wl.941 (50 -10: 
MMBBW4 W1938 (0-50) W1938 (50-100) W1935 (0-50) W1935 (50-100) W1932 (0-50) W1932 (50-100) 
W1929 (0-50) W1929 (50-100 ) W1926 (0-50) W1926 (50-100) 
MMBBW5 W1923 (15-50) W1923 (50-100) W1920 (15-50) Wl.920 (50-10 0) W1917 (0-50) W1917 
(50-100) W1914 (0-50) W1914 (50-1 00) W1911 (15-50) W1911 (50-100) 
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Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

0440361 
07-10-2004 

Analyse Relatie tot norm Monstersoort 

droge stof 
organische stof (gloeiverl 
lutum (bodem) 
arseen 

Conform NEN 5747 
Conform NEN 5754 
Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AES-ICP 
Idem 
Idem 
Idem 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AAS-koude damp 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AES-ICP 
Idem 
Idem 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse m.b.v. 
micro-coulometer 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v. 
GC-FID 

grond 
grond 
grond 
grond 

cadmium grond 
chroom grond 
koper grond 
kwik grond 

lood grond 

nikkel grond 
zink grond 
naftaleen grond 
acenaftyleen grond 
acenafteen grond 
fluoreen grond 
fenantreen grond 
antraceen grond 
fluoranteen grond 
pyreen grond 
benzo(a)antraceen grond 
chryseen grond 
benzo(b)fluoranteen grond 
benzo(k)fluoranteen grond 
benzo(a)pyreen grond 
dibenz (ah) antraceen grond 
benzo(ghi)peryleen grond 
indeno (1,2 ,3-cd)pyreen grond 
EOX grond 

Minerale olie GC (C10-C40 grond 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning. 

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

( , 
\ .. J 

ij 

XOl a4852759 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852760 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852764 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852768 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852772 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853257 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853268 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853275 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853457 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853478 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853487 30-09-04 17-09-04 ALC201 '" 
a4853497 30-09-04 17-09-04 ALC201 

j 

X02 a4852757 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852758 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852761 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852762 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852765 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852767 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852769 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852770 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852773 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852774 30-09-04 17-09-04 ALC201 
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Projektnaam bermen A28 
Projektnummer 9P7355 

( Datum opdracht 30-09-2004 
Startdatum 30-09-2004 

( 
Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

a4852775 30-09-04 17-09-04 ALC201 

Ir a4852776 30-09-04 17-09-04 ALC201 
'\ X03 a4852890 30-09-04 17-09-04 ALC201 

a4852976 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852984 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853178 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853198 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853199 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853200 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853205 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853220 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853221 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853229 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853230 30-09-04 17-09-04 ALC201 

X04 a4852879 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852900 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852954 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852978 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852987 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853180 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853227 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853231 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853234 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853235 30-09-04 17-09-04 ALC201 

X05 a4852913 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852937 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852968 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852981 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852986 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853183 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853189 30-09-04 17-09-04 ALC201 

") 
a4853195 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853207 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853236 30-09-04 17-09-04 ALC201 

Bijlage 4 van 4 

Rapportnummer 0440361 
Rapportagedatum 07-10-2004 

) 

0) 
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Projektnummer 
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ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

0440361 
07-10-2004 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouw 
baarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport mogelijk 
hebben beinvloed. 

X001 
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

EOX 
organische stof (gloei 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaalolie C10-C40 

X002 
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

EOX 
organische stof (gloei 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaalolie C10-C40 

X003 
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

EOX 
organische stof (gloei 
fràctie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaalolie C10-C40 

X004 
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

EOX 
organische stof (gloei 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaalolie C10-C40 

X005 
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

EOX 
organische stof (gloei 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaalolie C10-C40 

AI.COmrmL B V.IS GEACCREOITEERD VCLGE!-o!S DE DOOR OE RAAD VA'i ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABOAATORIA CONFORYISOliEC 17025:1:9S9 ONOER NR. L028 



Q'L!7 At.control laboratories Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15· 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Royal Haskoning 
Mark Rienks 
Postbus 8064 
9702 KB GRONINGEN 

Hoogvliet,05-l0-2004 

Geachte Mark Rienks, 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Deze resultaten hebben betrekking op 

Uw projektnaam 
Uw projektnummer 

bermen A28 
9P7355 

ALcontrol rapportnummer 0440360 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 2 resultaatbijlagen en eventuele informatieve 
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, 
aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen. 
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, 
uitgave 2004. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Hoogvliet, 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Manager Milieu 

voor deze: 
ALcontrol 

) 

\ 
/ 
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Bij1age 1 van 2 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

0440360 
05-10-2004 

KORRELGROOTTEVERDELING 
1utum (bodem) % vd DS 

( 
, ,.~3 

( 
X01 X02 X03 X04 -<4i 

89.0 84.0 84.9 84.4 
...;1 

3.2 5.6 6.6 5.5 
.A 

4.3 5.8 2.8 3.8 

560 500 160 280 

Ana1yse Eenheid 

droge stof qew.-% 
organische stof (g1oeiver1 % vd DS 

METALEN 
zink mg/kgds 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X02 grond 

MMBBWTOP1 W1997 (0-15) W1996 (0-15) W1994 (0-15) W1993A (0-15) W1 992 (0-15) W1991 (0-15) 
W1989 (0-15) W19890 (0-15) 
MMBBWTOP2 W1988 (0-15) W19880 (0-15) W19870 (0-15) W1986 (0-15) W 1960 (0-15) W1959 (0-15) 

X01 grond 

X03 grond MMBBWTOP3 W1958 (0-15) W1957 (0-15) W1957A (0-15) W1956 (0-15) W1 955 (0-15) W19520 (0-15) 
w1952 (0-15) W1953 (0-15) 
MMBBWTOP4 W19510 (0-15) W1950 (0-15) W1930 (0-15) W1923 (0-15) W1 920 (0-15) W1915 (0-15) 
W1911 (0-15) W1910 (0-15) 

X04 grond 

AlCOi'JTROL B V.IS GEACCREDITEERD VOLGE~S OE DOOR OE RAAD VAN ACCREO!TAnE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTlABORA.TORiA. CONFCR~ ISOt!EC 17025:1999 ONDER NR L028 



ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
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Royal Haskoning 
Mark Rienks 

Bijlage 2 van 2 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

0440360 
05-10-2004 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof grond 
organische stof (gloeiverl grond 
lutum (bodem) grond 
zink grond 

Conform NEN 5747 
Conform NEN 5754 
Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AES-ICP 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning. 

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

. , r 

XOl a4853259 30-09-04 17-09-04 ALC201 
r 

a4853263 30-09-04 17-09-04 ALC201 , .' 
a4853274 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853480 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853483 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853490 30-09-04 17-09-04 ALC201 

I \ a4853498 30-09-04 17-09-04 ALC201 J 
a4853502 30-09-04 17-09-04 ALC201 

X02 a4852763 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852766 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853260 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853271 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853272 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853486 30-09-04 17-09-04 ALC201 

X03 a4852771 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852964 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852975 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852985 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853217 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853225 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853228 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853233 30-09-04 17-09-04 ALC201 

X04 a4852953 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852974 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852979 30-09-04 17-09-04 ALC201 

\ ~ I a4852980 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853191 30-09-04 17-09-04 ALC201 

) 
a4853204 30-09-04 17-09-04 ALC201 

," a4853226 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4853232 30-09-04 17-09-04 ALC201 

,l 

, ) 

) 

') 

') 

) 
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Ci~)7 Alcontrol laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15·3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Royal Haskoning 
Mark Rienks 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

0440360 
05-10-2004 

( 

# 

Er z1Jn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouw 
baarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport mogelijk 
hebben beinvloed. j 

XOOl 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X002 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X003 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X004 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Royal Haskoning 
Mark Rienks 
Postbus 8064 
9702 KB GRONINGEN 

Hoogvliet,05-l0-2004 

Geachte Mark Rienks, 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Deze resultaten hebben betrekking op 

Uw projektnaam 
Uw projektnummer 

bermen A28 
9P7355 

ALcontrol rapportnummer 044035Z 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 3 resultaatbijlagen en eventuele informatieve 
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, 
aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen. 
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, 
uitgave 2004. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Hoogvliet, 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Manager Milieu 

voor deze: 
ALcontrol 

ALCONTROL B V.IS GEACCREDITEERD VOLGEl'iS DE DOOR OE RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTlAeORA.TORIA CONFORM' ISOIIEe 17025:1999 ONDER NR lOU 
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Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
startdatum 

bermen A28 
9P73SS 
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30-09-2004 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
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Bijlage 1 van 3 

Rapportnummer 04403SZ 
Rapportagedatum 05-10-2004 

Analyse Eenheid XOl X02 X03 X04 xos 

88.2 84.8 84.0 85.1 79.9 
5.0 5.4 4.9 6.8 9.0 

, __ J 

5.1 3.8 4.9 4.1 5.2 

390 550 720 660 420 

, , 

droge stof gew.-% 
organische stof (gloeiver1 % vd os 

KORRELGROOTTEVERDELING 
1utum (bodem) 

METALEN 
zink 

% vd os 

mg/kgds 

Kode Monstersoort 

XOl grond 

X02 grond 

X03 grond 

X04 grond 

XOS grond 

Monsterspecificatie 

MMMBl M1994S (0-15) M1996 (0-15) Ml993 (0-15) M1991S (0-15) M 199 (0-15) M1988S (0-15) M1987 
(0-15) M198SS (0-15) M19 84 (0-15) M1982S (0-15) M1981 (0-15) 
MMMB2 M1979S (0-15) M1978 (0-15) M1976S (0-15) M197S (0-15) M 19735 (0-15) M1972 (0-15) j 

M1970S (0-15) M1969 (0-15) M1 9675 (0-15) M1966 (0-15) M1964 (0-15) M1962S (0-15) 
MMMB3 M1961 (0-15) M19S9S (0-15) M19S8 (0-15) M19S6S (0-15) M 1954 (0-15) M19S2S (0-15) 
M19S1 (0-15) M1949S (0-15) M1 948 (0-15) M1946S (0-15) M194S (0-15) 
MMMB4 M1943S (0-15) M1942 (0-15) M1940S (0-15) M1939 (0-15) M 1936 (0-15) M1934S (0-15) 
M1933 (0-15) M1931S (0-15) Ml 930 (0-15) M1928S (0-15) M1927 (0-15) M192SS (0-15) 
MMMBS Ml924 (0-15) M1922S (0-15) M1921 (0-15) M1919S (0-15) M 1918 (0-15) M1916S (0-15) 
M1913S (0-15) M1912 (0-15) M1 9005 (0-15) M1909 (0-15) M1908 (0-15) 

A('CO~JTROL BV.IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE oooa OE' RAAD VAN ACCREDITATIe GESTELDE CRITERIAVOOR TESTI.ABOR:"'TOR'!A CONFCR\~ !SOflf.C 17025:19!i9 ONDER NR LOU 



CL!} ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15· 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Royal Haskoning 
Mark Rienks 

Bijlage 2 van 3 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

044035Z 
05-10-2004 

Cl 
Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof 
organische stof (gloeiverl 
lutum (bodem) 
zink 

grond 
grond 
grond 
grond 

Conform NEN 5747 
Conform NEN 5754 
Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AES-ICP 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning. 

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

') 
XOl a4823180 30-09-04 17-09-04 ALC201 

a4823182 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823183 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823184 30-09-04 17-09-04 ALC201 ." a4823190 17-09-04 ALC201 30-09-04 
a4823191 30-09-04 17-09-04 ALC201 

.') a4823193 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823198 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823199 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823201 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823203 30-09-04 17-09-04 ALC201 

X02 a4823173 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823174 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823177 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823178 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823181 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823188 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823189 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823192 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4823196 30-09-04 17-09-04 ALC201 

) a4852840 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852843 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852845 30-09-04 17-09-04 ALC201 

X03 a4852783 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852786 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852812 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852830 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852831 30-09-04 17-09-04 ALC201 

) a4852835 30-09-04 17-09-04 ALC201 I 

a4852836 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852838 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852839 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852842 30-09-04 17-09-04 ALC201 

) a4852844 30-09-04 17-09-04 ALC201 
X04 a4822772 30-09-04 17-09-04 ALC201 

a4822773 30-09-04 17-09-04 ALC201 
, ~} 

a4822776 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822778 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822780 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822781 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822785 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852800 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852801 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852833 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852834 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4852837 30-09-04 17-09-04 ALC201 

X05 a4822771 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822784 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822788 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822789 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822790 30-09-04 17-09-04 ALC201 

") 
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I?rojektnaam 
I?rojektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
91?7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

044035Z 
05-10-2004 

() 

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

a4822791 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822795 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822796 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822797 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822798 30-09-04 17-09-04 ALC201 
a4822800 30-09-04 17-09-04 ALC201 

') 
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(1:;7 ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

r 
'''. Royal Haskoning 

Mark Rienks 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

044035Z 
05-10-2004 

( 
It 

( 

( 
Er z1Jn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouw- 
baarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport mogelijk 
hebben beinvloed. 

XOOl 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X002 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X003 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X004 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X005 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

r: 
\ 

J 

" 
\', 

. " 

( 
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O:} ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Royal Haskoning 
Mark Rienks 
Postbus 8064 
9702 KB GRONINGEN 

Hoogvliet,05-l0-2004 

'"".J 

Geachte Mark Rienks, 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Deze resultaten hebben betrekking op ) 

Uw projektnaam 
Uw projektnummer 

bermen A28 
9P7355 

) 
ALcontrol rapportnummer 044035Y 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 2 resultaatbijlagen en eventuele informatieve 
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, 
aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen. 
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, 
uitgave 2004. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

) 

Hoogvliet, 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

drs. H.G.H. Groenewegen 
Business Manager Milieu 

voor deze: 
ALcontrol 

) 
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Royal Haskoning 
Mark Rienks 

Bijlage 1 van 2 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

044035Y 
05-10-2004 

Analyse Eenheid XOl X02 X03 X04 

u 
/ 

\..j 

droge stof gew.-% 
organische stof (gloeiverl % vd DS 

87.1 
6.0 

89.6 
5.5 

86.1 
5.2 

85.9 
1.9 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.8 4.5 5.4 5.1 

-, .>' 

METALEN 
zink mg/kgds 160 280 230 390 

\ ) 

" .,./ 

) 

., 
./ 

, ) 

-, 
I 

) 

\ ) 

\ , 
/ 

Kode Monstersoort 

l. OJ 

XOl grond 
) 

X02 grond 

î 
X03 grond 

) X04 grond 

") 

MOnsterspecificatie 

MMBBOl 01909 (0-15) 01910 (0-15) 01911 (0-15) 01914 (0-15) 

MMBB02 01923 (0-15) 019292 (0-15) 01930 (0-15) 01952 (0-15) Ol 953 (0-15) 01954 (0-15) 

MMBB03 019580 (0-15) 019555 (0-15) 019590 (0-15) 01984 (0-15) 01~878 (0-15) 

MMBB04 019920 (0-15) 019910 (0-15) 019930 (0-15) 019940 (0-15) 01996 (0-15) 01997 (0-15) 

ALcmJTROL B V. IS GEACCR!::OITEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VAN ACCREDITATIE GESTElDE CRITERIÄ VOOR TESTlABORA.TORIA CONFOR~· ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028 
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Bijlage 2 van 2 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

044035Y 
05-10-2004 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof grond Conform NEN 5747 
Conform NEN 5754 
Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AES-ICP 

f 

V 
organische stof (gloeiverl grond 
lutum (bodem) grond 
zink grond 

v 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning. 

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

X01 

X04 

a4853258 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853270 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853276 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853482 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853264 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853267 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853461 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853468 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853469 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853493 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853262 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853273 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853463 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853465 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853477 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853261 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853265 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853266 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853269 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853466 30-09-04 18-09-04 ALC201 
a4853484 30-09-04 18-09-04 ALC201 

X02 

x03 

ALCOI'YTnOL B v. IS GEACCREDITEERD VOl..GE!\!S DE DOOR oe RAAD VA'/¥ ACCREDITATIE GEST€LDE CRITERIA VOOR TESn.A60RATOR!A CONFORM ISOItEC 17025:1999 O~DER NR. L 028 
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Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

bermen A28 
9P7355 
30-09-2004 
30-09-2004 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

044035Y 
05-10-2004 

# 

\ _../ 

Er z1Jn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouw- 
baarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport mogelijk 
hebben beinvloed. 

1 X001 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X002 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X003 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

X004 
organische stof (gloei De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

) 

) 

) 

" 

) 

1 
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Bijlagè 2 
Toetsingstabellen en normen 

Grondonderzoek wegbermen A28 km. 190.8 tot 199.7 
Rapportage 

9P7355/R00001/MRI/Gron 
22 december 2004 
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Projectnaam bermen A28 
Projectcode 9P7355 

Tabel1: Resultaten A28 buitenberm-oost bij geleiderail (toplaag) 

Monstemummer MMBB01 MMBB02 MMBB03 MMBB04 
buitenberm oost buitenberm oost buitenberm oost buitenberm oost 
langs geleiderail langs geleiderail langs geleiderail langs geleiderail 

Boringen 190.1,191.0,191.1, 192.3, 192.9, 193.0, 195.55,195.8 199.1 (oprit), 199.2 
191.4 195.2, 195.3, 195.4 (oprit), 195.9 (oprit), (oprit), 199.3 (oprit), 

198.4, 198.8 199.4 (oprit), 199.6, 
199.7 

Van (em-my) 0 0 0 0 
Tot (em-my) 15 15 15 15 
Humus (% op ds) 6 5.5 5.2 1.9 
Lutum (% o~ ds) 2.8 4.5 5.4 5.1 

zink 160 S 280 T 230 T 390 

Tabel2: Resultaten A28 buitenberm-west bij geleiderail (toplaag) 

Monsternummer MMBBWTOP1 MMBBWTOP2 MMBBWTOP3 MMBBWTOP4 
buitenberm west buitenberm west buitenberm west buitenberm west 
langs geleiderail langs geleiderail langs geleiderail langs geleiderail 

Boringen 199.7,199.6,199.4, 198.8, 198.8 (oprit), 195.8, 195.7 (afrit), 195.1 (oprit), 195.0, 
199.3 (afrit), 199.2, 198.7 (oprit), 198.6, 195.7, 195.6, 195.5, 193.0,192.3, 192.0, 
199.1,198.9 (oprit), 196.0, 195.9 195.2 (oprit), 195.2, 191.5,191.1,191.0 
198.9 195.3 

Van (em-my) 0 0 0 0 
Tot (em-my) 15 15 15 15 
Humus (% op ds) 3.2 5.6 6.6 5.5 
Lutum (% o~ ds) 4.3 5.8 2.8 3.8 

zink 560 500 160 S 280 T 

Tabel3: Resultaten A28 middenberm (toplaag) 

Monsternummer MMMB1 MMMB2 MMMB3 MMMB4 
middenberm middenberm middenberm middenberm 

Boringen 199.6, 199.45, 199.3, 197.95, 197.8, 197.65, 196.1, 195.95, 195.8, 194.35,194.2,194.05, 
199.15,199.0,198.85, 197.5, 197.35, 197.2, 195.65, 195.4, 195.25, 193.9, 193.6, 193.45, 
198.7,198.55,198.4, 197.05, 196.9, 196.75, 195.1, 194.95, 194.8, 193.3,193.15,193.0, 
198.25, 198.1 196.6, 196.4, 196.25 194.65,194.5 192.85,192.7,192.55 

Van (em-my) 0 0 0 0 
Tot (em-my) 15 15 15 15 
Humus (% op ds) 5 5.4 4.9 6.8 
Lutum (% o~ ds) 5.1 3.8 4.9 4.1 

zink 390 550 720 660 

. î Tabel 4: Resultaten A28 middenberm (toplaag) - vervolg 

Monsternummer MMMB5 
middenberm 

Boringen 192.4, 192.25, 192.1, 
191.95, 191.8, 191.65, 
191.35, 191.2, 190.9, 
190.8,190.05 

o 
15 
9 
5.2 

Van (em-my) 
Tot (em-my) 
Humus (% op ds) 
Lutum (% op ds) 

zink 420 

Toelichting bij de tabellen: 
< = lager dan rapportagegrens 

= gehalte <= streefwaarde 
S = gehalte> streef- en <= tussenwaarde 
T = gehalte> tussen- en <= interventiewaarde 
I = gehalte> I-waarde 



) 



Tabel5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds) 1.9 ! 3.2 ! 4.9 5 
lutum (% OP ds) 5.1 4.3 4.9 5.1 

S T I , S T I S T I S T I , , 
zink 68 209 350 

, 
68 208 348 I 72 221 370 73 223 374 

( Tabel6: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

( 
humus (% op ds) 5.2 i 5.4 , 5.5 5.5 ! 
lutum (% op ds) 5.4 3.8 ~ 3.8 4.5 

S T I S T I ! S T I S T I 
; 

zink 74 227 380 70 213 357 I 70 214 358 72 220 369 
/ 
\ 

Tabel7: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds) 5.6 I 6 6.6 6.8 
lutum (% op ds) 5.8 2.8 2.8 4.1 

S T I S T I S T I S T I 
, 

zink 76 233 390 67 207 346 68 210 351 73 223 373 

Tabel8: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds) 9 ! I lutum (% OP ds) 5.2 
S T I ! ! 

I ! 
zink 79 243 407 

Toelichting bij de tabel: 

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 

) 
S 
T 
I 

= Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
= Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
= Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

) 

:> 
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Projectnaam bermen A28 
Projectcode 9P7355 

Monsternummer 

Tabella: buitenberm west 0-1,0 m-mv 

MMBBW4 

Boringen 

Van (cm-mv) 
Tot (cm-mv) 
Humus (% op ds) 
Lutum (% op ds) 

arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

PAK (10 van VROM) 

EOX 

fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
minerale olie 

MMBBW1 MMBBW2 MMBBW3 
buitenberm west buitenberm west buitenberm west 
W1993,W1989, W1974,W1971, W1956,W1953, 
W1986,W1983, W1968,W1965, W1950,W1947, 
W1980,W1977 W1962,W1959 W1944,W1941 

0 0 0 
100 100 100 
2,9 1,8 1,7 
1,9 9,2 2,2 

buitenberm west 
W1938,W1935, 
W1932,W1929, 
W1926 

o 
100 
0,9 
3,5 

<4 
<0,4 
< 15 
17 
< 0,05 
67 
3,4 
55 

<4 
<0,4 
< 15 
9,2 
0,36 
35 
<3 
52 s 

<4 
<0,4 
<15 
6,1 
< 0,05 
30 
<3 
120 

s 

<4 
< 0,4 
< 15 
<5 
<0,05 
21 
<3 
<20 

s 

0,48 

0,21 

5 
10 
25 
25 
65 

0,42 

0,14 < 0,1 

0,2 0,22 

0,18 

<5 
<5 
<5 
<5 
< 20 

5 
10 
10 
20 
45 

<5 
10 
20 
25 
55 s s -* s 

Monsternummer 

Tabel1b: buitenberm west 0-1,0 m-mv 

MMBBW5 

Boringen 

Van (cm-mv) 
Tot (cm-mv) 
Humus (% op ds) 
Lutum (% op ds) 

buitenberm west 
W1923,w1920, 
W1917,W1914, 
W1911 

o 
100 
2,4 
1,1 

arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

PAK (10 van VROM) 

EOX 

fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
minerale olie 

<4 
<0,4 
< 15 
8 
< 0,05 
53 
<3 
37 

0,79 

0,31 

5 
15 
45 
55 
120 

s 

s 
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Bijlage 3 
Toelichting toetsingskader 

Grondonderzoek wegbêrmen A28 km. 190.8 tot 199.7 
Rapportage 
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ROYAL HASKONING 

Streefwaarden, interventiewaarden, (S+I)/2-waarden en indicatieve niveaus voor 
ernstige verontreiniging 

( 
De onderstaande informatie is ontleend aan: 

Circulaire 'streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering', gepubliceerd in de 
Staatscourant van 24 februari 2000. 

Binnen het Nederlandse bodemsaneringsbeleid wordt gewerkt met: 

1. Interventiewaarden bodemsanering. 
2. Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging. 
3. Streefwaarden. 
4. De waarde tussen de streef- en interventiewaarde. 

') 
. j 

In deze bijlage zijn deze vier toetsingswaarden nader toegelicht. Voor een overzicht van 
alle tot op heden vastgestelde toetsingswaarden voor bodem/sediment en grondwater, 
verwijzen wij hier naar bijlage A van bovengenoemde circulaire. 

, ) 

) 

Voor grond zijn de hoogten van de toetsingswaarden afhankelijk van de gehalten 
organische stof. De hoogten van de waarden voor zware metalen zijn tevens afhankelijk 
van de gehalten lutum. De toetsingswaarden uit bijlage A van de circulaire zijn gegeven 
voor een zogenaamde standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). In de 
circulaire is beschreven hoe deze waarden moeten worden omgerekend voor de te 
beoordelen bodem. 

) Interventiewaarden 
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of plant ernstig zijn verminderd of 
dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan 
waarboven men spreekt van een ernstige verontreiniging, zoals bedoeld in de Wet 
bodembescherming. De interventiewaarden zijn gebaseerd op uitgebreide RIVM-studies 
waarbij zowel gekeken is naar humaantoxicologische- als ecotoxicologische effecten. 
De interventiewaarden voor grondwater zijn niet gebaseerd op een separate risico 
evaluatie, maar zijn afgeleid van de waarden voor bodem/sediment op basis van 
theorieën over de verdeling van verontreinigingen tussen grond en grondwater. 

) 

) 

) 

Interventiewaarden zijn gerelateerd aan een ruimtelijke schaal. Om van een 
overschrijding van de interventiewaarde te kunnen spreken dient tenminste één stof aan 
het volumecriterium uit de Wet Bodembescherming te voldoen. Dit volumecriterium 
houdt in dat de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of sediment, of 
100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, 
hoger moet zijn dan de interventiewaarde. In deze gevallen is sprake van een geval van 
ernstige verontreiniging. 

) 

\ 
J 

In specifieke gevallen kunnen de functionele eigenschappen van de bodem ook bij 
gehalten onder de interventiewaarden ernstig verminderd worden of worden bedreigd. 
Ook dan kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging (zie circulaire). 

) 

\ 
.1 

Grondonderzoek wegbermen A28 km. 190.8 tot 199.7 
Rapportage - 1 - 

9P7355/ROOOO 11M Rl/Gron 
22 december 2004 
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Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor enkele stoffen zijn geen interventiewaarden afgeleid maar zijn indicatieve niveaus 
voor ernstige verontreiniging vastgesteld. Het niet kunnen vaststellen van 
interventiewaarden voor deze stoffen komt door het ontbreken van gestandaardiseerde 
meet- en analysevoorschriften of het ontbreken van voldoende ecotoxicologische 
kennis. 

De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de 
interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de 
status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijding heeft daarom niet direct 
consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van een 
verontreiniging door het bevoegd gezag. 

Streefwaarden 
De streefwaarde geeft het concentratieniveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. Dit betekent dat de streefwaarden aangeven wat het ijkpunt is voor de 
milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare risico's voor het 
ecosysteem. De streefwaarden zijn dan ook zoveel mogelijk risico-onderbouwd. In 
curatieve zin (bij bodemsanering) geven de streefwaarden het niveau aan dat bereikt 
moet worden om de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, dier of plant 
heeft, volledig te herstellen. 

Wat de metalen betreft wordt er in de circulaire onderscheid gemaakt tussen de 
streefwaarden voor diep en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in 
achtergrondconcentraties tussen het diep en ondiep grondwater. 

De waarde tussen de streef- en interventiewaarde: (5+1)/2 
Deze waarde heeft een praktische functie bij het vaststellen of, indien verontreinigingen 
in een oriënterend onderzoek worden aangetroffen, nader onderzoek nodig is. Deze 
waarde wordt afgekort als T-waarde, afgeleid van 'tussenwaarde'. 

) 

) 

) 

Grondonderzoek wegbermen A28 km. 190.8 tot 199.7 
Rapportage - 2 - 

9P7355/R00001/MRI/Gron 
22 december 2004 
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\ Provinciehuis Westerbrink I, Assen T (0592) 36 55 55 
Postadres Postbus 122,9400 AC Assen F (0592) 36 5777 
www.drenthe.nl 

VERZONDEN 1 ~. 

BESCHI~NG 

provincie,J)renthe 

Globiscode DR173000243 

Aanvrager Rijkswaterstaat, Wegendistrict Drenthe te Assen 

Onderwerp Bodemsanering; locatie middenberm en buitenbermen A28, 
kmp. 188,8-200,2, gemeente Tynaarlo, beschikking instemming met 
het evaluatieverslag 

Datum 10 april 2007 

Kenmerk Bo/2007004440 

Bijlage 1. Kadastrale kaarten met daarop de verontreinigingscontour 

Behandelend ambtenaar 
bij Productgroep Bodem 
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1. Inleiding 

Op 6 februari 2007 ontvingen wij van MACG Advies BV namens Rijkswaterstaat een evaluatieverslag 
van de bodemsanering op de locatie middenberm en buitenbermen A28, kmp. 188,8-200,2, OR-code: 
173000243. 
Voor dit geval van bodemverontreiniging hebben wij op 22 juni 2005 en 13 juli 2006 een beschikking 
genomen inhoudende dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor geen 
spoedige sanering noodzakelijk is. Verder hebben wij op 22 juni 2005 en 13 juli 2006 op grond van de 
artikelen 39 en 40 van de Wet bodembescherming (WBB) onze instemming gegeven aan het deel 
saneringsplan. In het evaluatieverslag wordt de gehele ontgraving langs de A28 behandeld. In deze 
beschikking wordt de deelsanering beschreven, die in het Drentse deel heeft plaatsgevonden (kmp. 
188,8-192,2). 
De doelstelling van deze deelsanering is het verwijderen van de met zink verontreinigde grond ter 
plaatse van de middenberm en buitenbermen, voor zover dit om civieltechnische redenen noodzake 
lijk is. Het uitvoeren van deze deelsanering was noodzakelijk in verband met de reconstructie van 
deze weg. Plaatselijk is een restverontreiniging achtergebleven. 

2. Besluit 

Het evaluatieverslag hebben wij getoetst aan de eisen die in artikel 39c van de WBB, zijn gesteld. 
Verder hebben wij getoetst of de getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan het deelsaneringsplan 
en aan de beschikking. Daarbij is gekeken of de resultaten uit het evaluatieverslag voldoen aan de in 
het deelsaneringsplan en de beschikking opgenomen doelstellingen. 

Wij stemmen in met het evaluatieverslag omdat het voldoet aan de eisen gesteld in artikel 39c van de 
WBB. De getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan het deelsaneringsplan en onze beschikking tot 
instemming met het deelsaneringsplan van 22 juni 2006, kenmerk Bo/A10/2005005831 en 13 juli 
2006, kenmerk Bo/A17/2006008031. 

3. Voorschriften/maatregelen 

Wijzigingen in het gebruik van de gesaneerde locatie dienen te worden gemeld bij ons. 
Dit kan: 
a. schriftelijk: gedeputeerde staten van Drenthe, ter attentie van mevrouw A. Weijts, 

Productgroep Bodem, Postbus 122, 9400 AC Assen 
b. per fax: idem, faxnummer (0592) 36 54 22 

Binnen het geval van bodemverontreiniging gelden de volgende gebruiksbeperkingen: 
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van ons de volgende activiteit(en) te verrich 
ten (zie adres onder I): 

voor de grond (binnen de streefwaardecontour grond, zoals weergegeven op de bijgevoegde 
kadastrale kaart): 
- grondverzet; 
voor het grondwater binnen het grondwaterbeschermingsgebied, zoals weergegeven op de 
bijgevoegde kadastrale kaart; 
- het uitvoeren van een periodiek monitoringsprogramma naar de kwaliteit van het grondwa 

ter (één keer per vijf jaar bemonsteren en analyseren van de peilbuizen 2 en 5). 
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4. Procedure 

Wij passen titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toe. Dit betekent dat belanghebbenden 
van 7 maart 2007 tot en met 21 maart 2007 de gelegenheid hebben gehad om zienswijzen in te die 
nen. 
Op 12 maart 2007 hebben wij per e-mail een zienswijze ontvangen van MACG Advies AC. Deze 
zienswijze houdt in dat MACG Advies AC opmerkt dat: 

een gedeelte van de gesaneerde middenberm niet op een kadastrale kaart is weergegeven; 
de gemiddelde ontgravingsdiepte niet 0,15 m bedraagt, maar varieert van ten minste 0 m tot 
maximaal 0,55 m diepte. 

Wij hebben geconstateerd dat beide opmerkingen correct zijn en daarom is ten opzichte van beide 
punten de ontwerpbeschikking aangepast (zie paragraaf 5.2). 

Overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, van de WBB hebben wij het college van burgemeester en wet 
houders van Tynaarlo in kennis gesteld. 

Verder is het betrokken waterschap in kennis gesteld en is de kennisgeving verspreid bij de volgende 
adressen: 

Postbus 195, Veendam 
Postbus 635, Zwolle 
Zernikelaan 22, Leek 

5. Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking 

5.1. De volgende rapporten liggen ten grondslag aan deze beschikking: 
Evaluatieverslag Reconstructie A28, rapport van MACG van 30 november 2006; 
Overdracht rapportage evaluatie sanering A28, rapport van MACG van 30 januari 
2007; 
Rapportage evaluatie sanering ernstig verontreinigde grond, rapport van MACG van 
30 november 2006; 
Controle onderzoek wegbermen Rijksweg A28 tussen kmp. 190.8 en 192.2, rapport 
van Oranjewoud van 2 februari 2006. 

5.2. Grond 
De grondsanering is uitgevoerd in de periode van 15 juli 2006-1 november 2006. 
Uit het evaluatieverslag blijkt dat de getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan het deelsanerings 
plan en onze beschikkingen instemming met het saneringsplan. 
Binnen de civieltechnische ontgravingsgrenzen is de licht tot sterk verontreinigde grond verwijderd 
door middel van ontgraven. De ontgravingsdiepte varieerde tussen 0,25 m diepte (vak 7i) en 0,55 m 
diepte (vak 20). Er was geen civieltechnische noodzaak om dieper te ontgraven. Plaatselijk is om 
civieltechnische redenen in afwijking van het saneringsplan dieper ontgraven tot circa 0,5 m diepte 
(vakken 1 Ben 7i). Verder is op één plaats een verontreiniging met minerale olie aangetroffen onder 
de bestaande asfaltverharding. Deze verontreiniging is op basis van zintuiglijke waarnemingen verwij 
derd. Daarbij is in één wandmonster een lichte verontreiniging juist boven de streefwaarde achterge 
bleven. Totaal is in het Drentse traject circa 11.000 m3 verontreinigde grond ontgraven. Hiervan is 
circa 2.000 m3 licht tot sterk verontreinigde grond afgevoerd naar een erkend verwerker. De overige 
vrijkomende grond is binnen het werk hergebruikt als bermgrond of verwerkt in een geluidswal nabij 
de afrit Haren. De grond die als bermgrond is hergebruikt is maximaallicht verontreinigd tot boven de 
streefwaarde. Wel is na de deelsanering plaatselijk een restverontreiniging achtergebleven. De rest- 
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verontreiniging brengt met zich mee dat er beperkingen zijn in het gebruik van de saneringslocatie. 
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van ons grondverzet te plegen. 

Tevens heeft in 2006 ter plaatse van kmp. 190,8 en 192,2 (nabij waterwinning De Punt) een controle 
bodemonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek diende er voor om te kijken in hoeverre er beïnvloe 
ding plaatsvindt van de aangetroffen zinkverontreiniging in de bovengrond, richting de ondergrond en 
het grondwater. Uit het onderzoek is gebleken dat in de ondergrond geen verhoogde gehalten met 
zink aangetroffen zijn. In het grondwater is plaatselijk een licht verhoogd gehalte met zink aangetrof 
fen. Geconcludeerd kan worden dat de ondergrond en het grondwater niet noemenswaardig beïn 
vloed zijn door de zinkverontreiniging in de bovengrond. Mogelijk is de aangetroffen lichte verontreini 
ging in het grondwater van natuurlijke oorsprong. 

6. Kadastrale registratie 

Volgens artikel 55 van de WBB zenden wij deze beschikking en de kadastrale tekening in afschrift aan 
de Rijksdienst voor het Kadaster en Openbare Registers in Assen. 

Over deze beschikking kan nadere informatie worden verstrekt door de behandelend ambtenaar, ge 
noemd op pagina 1 van deze beschikking. 

Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan de hiernavolgende personen: 
de aanvrager: Rijkswaterstaat Wegendistrict Drenthe, ter attentie van mevrouw A.P. Bernardt, 
Postbus 499,9400 AL Assen 
het ingenieursbureau: MACG Advies BV, ter attentie van de heer T.F. van der Hom, 
Bremenweg 7, 9723 TC Groningen 
het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, Postbus 5, 94BO AA Vries 
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, ter attentie van mevrouw 
A. Geesken-Oosterveld, Postbus 195, 9640 AD Veendam 
het regionale kantoor Kadaster Drenthe, Postbus 3000B, 9400 RA Assen 
de Staat (Verkeer en Waterstaat), Postbus 635, BOOO AP Zwolle 
KWS, ter attentie van de heer J. de Bruin, Zernikelaan 22, 9351 VA Leek 
de Stichting BSB Drenthe en Groningen, Oude Rijksweg 10, 9481 BD Vries 

puteerde staten voornoemd, 

eerlings, 
van de Productgroep Bodem 

N.B. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 1 juni 2007 bezwaar maken op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht. 
Het bezwaarschrift kunt u indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. de Stafgroep 
Bestuurs-, Juridische en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. 
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1 INLEIDING 
 
In het Noord-Willemskanaal en de Drentsche Hoofdvaart zijn diverse ondieptes aanwezig 
die gebaggerd moeten worden. Een ondiepte is een plaats in een watergang waar de 
diepte, die vastgelegd is, niet gehaald wordt. De ondieptes in de kanalen bevinden zich 
voornamelijk bij sluizen. Voor daadwerkelijk gebaggerd kan gaan worden dient ook de 
kwaliteit van het slib vastgesteld te worden. In alle gevallen betreft het het slib in de 
vaargeul.  
 
In maart 2007 is door Niebeek Milieumanagement bv in opdracht van provincie Drenthe 
een waterbodemonderzoek uitgevoerd voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de te baggeren laag. Uit de analyseresultaten zal blijken of de baggerspecie reinigbaar 
is en welke kwaliteit het slib is. Aan de hand van deze gegevens en de beschikbare 
gegevens over de hoeveelheid slib zijn bestemmingen geïnventariseerd. Door deze 
bestemming tegen elkaar af te wegen komt een voorkeursbestemming naar voren.   
 
De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de slibkwaliteit en -samenstelling van 
de ondieptes in het Noord-Willemskanaal en de Drentsche Hoofdvaart. Daarnaast zijn 
bestemmingen geïnventariseerd voor de verdere verwerking van de baggerspecie. 
  
In voorliggend rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde waterbodemonderzoek. 
Het rapport is als volgt opgebouwd: 
• Hoofdstuk 1: Inleiding 
• Hoofdstuk 2: Werkzaamheden 
• Hoofdstuk 3: Toetsingskader 
• Hoofdstuk 4: Resultaten onderzoek 
• Hoofdstuk 5: Bestemmingen 
• Hoofdstuk 6: Conclusies 
 
In bijlage 1 is een overzichtskaart van het onderzoeksgebied opgenomen. Bijlage 2 betreft 
de algemene boorbeschrijvingen. Daarachter zijn in respectievelijk bijlage 3 en 4 de 
analyse- en toetsingsrapporten weergegeven. In bijlage 5 zijn de berekende zandgehalten 
opgenomen. 
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2 WERKZAAMHEDEN 
 

2.1 ONDERZOEKSLOCATIES 
 
De onderzochte trajecten zijn gelegen in het Noord-Willemskanaal en de Drentsche 
Hoofdvaart binnen de provincie Drenthe (zie figuur 1). De trajecten in het Noord-
Willemskanaal liggen rond de plaats Yde. De trajecten in de Drentsche Hoofdvaart liggen 
rond de plaatsen Assen, Smilde, Hijkersmilde, Uffelte en Meppel. Binnen deze trajecten zijn 
26 vakken uitgezet met een lengte variërend tussen de 150 en 1500 meter en de breedte 
tussen de 7 meter en 14 meter. Dit betreft alleen de vaargeul. In onderstaande tabel zijn 
de onderzochte locaties weergegeven. 
 
Tabel 1 Onderzochte locaties 
Noord- 
Willemskanaal 

Locatie Van km- 
tot km 

Te onderzoeken 
bodembreedte 

Legger Hoeveelheid 
(m3) 

1 Benedenhoofd sluis Vries 14.4-14.8 14 3,25 100 
2 Benedenhoofd sluis De Punt 16.8-17.1 14 3,25 300 
3 Km 18.4 – provincie grens 18.4-19.6 14 3,25 2.800 
      
Drentsche 
Hoofdvaart 

     

1 Asserwijkbrug – Spiersbrug 2.2-15.3 7 2,10 47.000 
2 Benedenhoofd Veenesluis 19.9-20.3 7 2,10 800 
3 Benedenhoofd Haarsluis 21.6-22.0 7 2,10 1.000 
4 Tussen Dieverbrug en Dieversluis 24.5-24.7 14 2,10 800 
5 Benedenhoofd Dieverbrug 24.7-25.1 7 2,10 800 
6 Benedenhoofd Uffeltersluis 32.7-33.1 7 2,10 800 
7 Benedenhoofd Haveltersluis tot 

400 meter na Boschkampsbrug 
36.1-37.3 7 2,10 800 

8 Benedenhoofd Paradijssluis 42.3-42.7 7 2,10 800 

Totaal     56.000 

 
Door de provincie is onderzoek uitgevoerd waarin de hoeveelheid van de ondieptes 
bepaald is. In dit onderzoek is de hoeveelheid slib boven de legger bepaald. In het Noord-
Willemskanaal is een hoeveelheid boven de legger aanwezig van 3.200 m3 en in de 
Drentsche Hoofdvaart is een hoeveelheid boven de legger aanwezig van 52.800 m3. In 
totaal bevindt zich in het Noord-Willemskanaal en de Drentsche Hoofdvaart een 
hoeveelheid van 56.000 m3 boven de legger.  
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Figuur 1 Locatie onderzochte locaties (bron: Google earth)  

 
2.2 VELDWERKZAAMHEDEN 

 
Algemeen  
Het veldwerk ten behoeve van het locatieonderzoek is verricht in maart 2007 door twee 
medewerkers van Niebeek Milieumanagement bv. De werkzaamheden zijn verricht volgens 
de geldende NVN- en/of NEN-normen en voor zover hierin niet beschreven volgens de 
Voorlopige Praktijk Richtlijnen (VPR) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM). 
  
Kwaliteit waterbodem 

Voor de berekening van de te nemen monsters en samen te stellen mengmonsters is het 
Noord-Willemskanaal en de Drentsche Hoofdvaart als één organisatorische eenheid 
beschouwd. Conform de in de NVN-5720 opgenomen formule voor het berekenen van het 
aantal boringen en samen te stellen mengmonsters voor onverdachte watergangen, 
moeten er minimaal 126 boringen gezet worden en 13 mengmonsters. Aangezien de te 
onderzoeken trajecten niet aaneensluiten is besloten om per traject de onderzoeksopzet te 
bepalen. Dit houdt in dat er in totaal 290 boringen zijn gezet en dat 26 mengmonsters zijn 
samengesteld. De genomen monsters betreffen de gehele te verwijderen laag, dus vanaf 
de bovenzijde sliblaag tot aan de vast ondergrond. In onderstaande tabel zijn de 
samengestelde mengmonsters weergegeven. 
 
Tabel 2 Onderzoeksinspanning 
Noord-
Willemskanaal 

Lengte 
(m) 

Te onderzoeken 
Bodembreedte (m) 

Aantal 
boringen 

Aantal 
mengmonsters 

1 monster 
per (m) 

1 400 14 20 2 200 
2 300 14 20 2 150 
3 1200 14 40 4 300 
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Vervolg tabel 2 
Drentsche 
Hoofdvaart 

Lengte 
(m) 

Te onderzoeken 
Bodembreedte (m) 

Aantal 
boringen 

Aantal 
mengmonsters 

1 monster 
per (m) 

1 13100 7 90 9 1500 
2 400 7 15 1 400 
3 400 7 15 1 400 
4 200 14 15 1 400 
5 400 7 15 1 400 
6 400 7 15 1 400 
7 1200 7 30 3 400 
8 400 7 15 1 400 

Totaal 18400  290 26  

 
De slibmonsters zijn door het STERLAB gecertificeerde laboratorium van Alcontrol 
geanalyseerd op een NEN+ pakket dat bestaat uit de volgende parameters: droge stof, 
organisch stof, lutum, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, zink, PAK, OCB, 
PCB, chloorbenzenen en minerale olie. Daarnaast is door middel van een SCG zeefkromme 
de zandfractie bepaald van het slib voor een goede indicatie van 
verwerkingsmogelijkheden. 
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3 TOETSINGSKADER 
 
Algemeen 

Om de verontreinigingssituatie te bepalen dienen de werkelijk gemeten analyseresultaten 
eerst gecorrigeerd te worden naar vergelijkbare gehaltes in een zogenaamde 
standaardbodem. Deze standaardbodem bestaat uit 10% organische stof en 25% lutum 
(fractie < 2 mm). De correctie is uitgevoerd met behulp van het programmapakket Bever 
3.4 en Towabo 2.3.121 (NW4) en met module Bsb van Alcontrol. De gecorrigeerde gehaltes 
zijn vervolgens getoetst.  
 

4e Nota Waterhuishouding (NW4)  
Na toetsing van de gecorrigeerde analyseresultaten aan de NW4-normering volgt een 
uitkomst in de vorm van een klasse-indeling. Deze indeling bestaat uit de volgende 
klassen: 
 
Tabel 3 Classificatie 4e Nota Waterhuishouding (NW4) 
Classificatie Omschrijving 

klasse 0 voldoet aan de streefwaarden, niet verontreinigd 
klasse 1 overschrijdt streefwaarden, voldoet aan de grenswaarden, zeer licht verontreinigd 
klasse 2 overschrijdt grenswaarden, voldoet aan de toetsingswaarden, licht verontreinigd 
klasse 3 overschrijdt toetsingswaarden, voldoet aan interventiewaarden, matig verontreinigd 
klasse 4 overschrijdt de interventiewaarden, sterk verontreinigd 
klasse 4+ overschrijdt de signaleringswaarde 

 
• Streefwaarden:  Geeft het niveau aan waaronder risico’s voor het milieu bij de huidige kennis 

verwaarloosbaar worden geacht. 
• Grenswaarden:  De grenswaarde vormt de grens tussen klasse 1 en klasse 2. 
• Toetsingswaarden: Geeft de grens aan of baggerspecie onder bepaalde voorwaarden in aanmerking  
 komt voor verspreiding. 

• Interventiewaarden: Getalswaarden voor ernstig risiconiveau voor ecosystemen en het maximaal 
toelaatbaar risico voor de mens. Bij gehalten boven de interventiewaarde is sprake 
van een ernstige verontreiniging. 

• Signaleringswaarden Waarden i.v.m. het afwijkende gedrag van metalen onder anaërobe condities en  
vanwege verschillen in ecotoxicologische gegevens voor bodem en waterbodem. 
Wanneer deze waarde niet wordt overschreden wordt aangenomen dat de sanering 
niet-urgent is. 

   
Bouwstoffenbesluit (Bsb) 

Bij het bepalen van de toepasbaarheid van grond als bouwstof is een tweetal aspecten van 
belang. Ten eerste het resultaat van toetsing aan de samenstellingswaarden voor schone 
(A) en niet-schone (B) grond uit het Bsb. Ten tweede het uitlooggedrag van anorganische 
parameters (anionen en zware metalen).  
 
Tabel 4 Classificatie Bouwstoffenbesluit (Bsb) 
Classificatie Omschrijving 
vrij toepasbaar de gehalten voldoen aan de samenstellingswaarden voor schone grond 
MVR / 
multifunctioneel 
toepasbare grond 

grond die valt onder de voorlopige Ministeriële VrijstellingsRegeling (MVR);  
categorie-1-2  grond die voldoet aan de voorwaarden die zijn opgesteld in het kader  
“evaluatie Hantering Streefwaarden en daarom als Schone grond (Multifunctioneel toepasbare 
grond) verwerkt/ gebruikt mag worden. Belangrijkste voorwaarde is dat enkele (max. 3 of 4, 
bij respectievelijk 10-20 of >20 geanalyseerde stoffen) streefwaarden overschrijdingen 
worden toegestaan (maximaal 2 x samenstellingswaarde voor schone grond) en mits deze de 
nieuwe toetsingswaarden (0.5 x (A+ B)) niet overschrijden. 

categorie 1 – 2  de gehalten overschrijden de samenstellingswaarden voor schone grond maar voldoen aan de 
waarden voor niet-schone grond. Betreft de overschrijding organische stoffen dan is het 
materiaal als categorie-1 toepasbaar. Betreft het anorganische stoffen dan dient 
uitloogonderzoek uitgevoerd te worden. Met de resultaten van dit onderzoek kan de 
immissiewaarde berekend worden, waarna vastgesteld kan worden of het materiaal 
categorie-1, categorie-2 of alsnog niet toepasbaar is 

niet toepasbaar de gehalten overschrijden de samenstellingswaarden voor niet-schone grond, de grond is 
sterk verontreinigd en kan niet worden hergebruikt 

NB! In dit rapport wordt slechts een indicatie gegeven van de verwerkbaarheid conform 
het Bouwstoffenbesluit op basis van de analyseresultaten van onderhavig onderzoek. 
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4 RESULTATEN  ONDERZOEK 
 

4.1 WATERBODEMOPBOUW 
 
De waterdiepte en de gehele bemonsterde laagdikte (slib of een combinatie van slib en 
ondergrond), is opgenomen in tabel 5. 
  
Tabel 5 Waterdiepte en gemiddelde laagdikte per cluster 
Noord-
Willemskanaal 

Waterdiepte 
(m) 

Gemiddelde bemonsterde 
 Laagdikte (m) 

1 3.35 0.55 
2 3.80 0.20 
3 3.10 0.50 
   

Drentsche 
Hoofdvaart 

Waterdiepte 
(m) 

Gemiddelde bemonsterde 
 Laagdikte (m) 

1 1.92 0.56 
2 2.40 0.40 
3 2.40 0.30 
4 2.30 0.30 
5 2.20 0.30 
6 2.00 0.50 
7 2.00 0.50 
8 2.00 1.00 

 

In de Drentsche Hoofdvaart is over het algemeen een slap tot matig vaste, matig zandige 
grijze sliblaag van 30 tot 100 centimeter aangetroffen. De ondergrond bestaat uit matig 
fijn donker grijs zand. Op enkele plekken is een veenlaag aangetroffen.  
 
In het Noord-Willemskanaal is over het algemeen een matig vaste, zwak zandige sliblaag 
van 20 tot 55 centimeter aangetroffen. De ondergrond bestaat uit klei en incidenteel uit 
zeer fijn zand. Een grafische weergave van deze algemene bodemopbouw is opgenomen in 
bijlage 2.  
 

4.2 KWALITEIT WATERBODEM 
 
In tabel 6 is een overzicht opgenomen van de uiteindelijk samengestelde mengmonsters. 
Per mengmonster is de kwaliteit conform NW4 en Bsb (indicatief) met de klassebepalende 
parameters weergegeven. Daarnaast is de zandfractie (% d.s.) berekend. De analyse- en 
toetsinggegevens zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 3 en 4. De berekening van de 
zandfractie is opgenomen in bijlage 5. 
 
Tabel 6 Overzicht kwaliteit NW4 en Bsb 
Noord-
Willemskanaal 

Monster NW4 Klassebepalende 
Parameters 

Bsb 
(indicatief) 

Klassebepalende 
paramters 

Zandfractie 
(% d.s.) 

1 1.1 3 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 73 
 1.2 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 43 
2 2.1 2 Koper, PAK Cat. 1 PAK, min. olie 30 
 2.2 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 29 
3 3.1 2 PAK Cat. 1 min. olie 28 
 3.2 2 PAK Cat. 1 Zink, min. olie 46 
 3.3 2 Koper, nikkel, PAK Cat. 1 Zink, min. olie 30 
 3.4 2 PAK Cat. 1 Zink, PAK 23 
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Vervolg tabel 6 
Drentsche 
Hoofdvaart 

Monster NW4 Klassebepalende 
Parameters 

Bsb 
(indicatie

f) 

Klassebepalende 
paramters 

Zandfractie 
(% d.s.) 

1 1.1 2 Koper, PAK Cat. 1 PAK, min. olie 57 
 1.2 2 PAK, DDT (klasse 3) Cat. 1 PAK, min. olie 65 
 1.3 2 Koper, PAK Cat. 1 Zink, PAK, min. 

olie 
44 

 1.4 2 Koper, PAK, DDT Cat. 1 PAK, min. olie 63 
 1.5 2 Koper, PAK Cat. 1 PAK, min. olie 71 
 1.6 3 PAK NT min. olie 60 
 1.7 3 PAK Cat. 1/2  Zink 53 
 1.8 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 69 
 1.9 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 70 
2 2.1 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 88 
3 3.1 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 83 
4 4.1 2 PAK, PCB’s Cat. 1 PAK, min. olie 81 
5 5.1 2 PAK, PCB’s Cat. 1 PAK, min. olie 90 
6 6.1 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 86 
7 7.1 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 85 
 7.2 2 PAK, PCB’s Cat. 1 PAK, PCB’s, min. 

olie 
93 

 7.3 2 PAK, PCB’s Cat. 1 PAK, PCB’s 88 
8 8.1 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 68 

NT: Niet toepasbare grond 

 
De sedimentlaag in de trajecten wordt, na toetsing aan de Vierde Nota Waterhuishouding, 
als licht (klasse 2) tot matig (klasse 3) verontreinigd beoordeeld. Koper, nikkel, PAK, PCB’s 
en minerale olie zijn voornamelijk de klassebepalende parameters. 
 
Na indicatieve toetsing aan de normen uit het Bouwstoffenbesluit blijkt dat de 
sedimentlaag als categorie 1, 1/2 of niet toepasbaar wordt beoordeeld. Zink, PAK en 
minerale olie zijn de klassebepalende parameters. 
 
De sedimentlaag is deels niet reinigbaar (indien % d.s. < 60%). Dit geldt voor de trajecten 
NW 1.2, NW 2.1, NW 2.2, NW 3.1, NW 3.2, NW 3.3, NW 3.4, DH 1.1, DH 1.3 en DH 1.7. 
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5 BESTEMMINGEN 
 
Er is besloten om de verondiepingen in 3 stukken te splitsen om zo de afzet te regelen.  

1. Noord-Willemskanaal  
2. Drentsche Hoofdvaart traject 1 
3. Drentsche Hoofdvaart traject 2 tot en met 8 

 
Per onderdeel wordt een voorstel gedaan voor een baggermethode en afzet. De 
verwerkingslocaties worden weergegeven in paragraaf 5.4. Voor het bepalen van de 
hoeveelheid per monstervak, is de totale hoeveelheid gedeeld door het aantal 
monstervakken. 
 

5.1 AFZET NOORD-WILLEMSKANAAL 
 
Het materiaal wordt beoordeeld volgens de Vierde Nota Waterhuishouding als licht (klasse 
2) tot matig (klasse 3) verontreinigd. Het klasse 2 materiaal bevat weinig (<60%) en het 
klasse 3 materiaal veel (>60%) zand. Het klasse 2 materiaal kan naar een verwerker 
worden afgevoerd, het klasse 3 materiaal zal apart afgevoerd worden en is reinigbaar.  
 
Doordat het allemaal verschillende ondieptes zijn over een lengte van ca. 5 km is de 
makkelijkste manier om te baggeren met een kraanschip met beunbak. Hierdoor kan het 
materiaal gelijk het schip in en afgevoerd worden naar een verwerker. Bijvoorbeeld Nova 
Terra BV te Hoogeveen.  
 
Ook het klasse 3 materiaal wordt met een kraanschip met beunbak gebaggerd. Doordat 
het klasse 3 materiaal wel meer dan 60% zand bevat zal dit gereinigd moeten worden, 
voordat het gestort kan worden. Dit materiaal kan naar IJsseloog gebracht worden. 
 
Overzicht kosten 
Baggeren € 3,50 per kuub      €    11.200,- 
Vervoeren en lossen/ overslaan € 2,50 per kuub    €      8.000,- 
Vervoeren en verwerken klasse 2 € 12,50 per kuub   €    39.375,- 
Vervoeren en verwerken klasse 3 € 24,- per kuub    €      1.200,- 
Overige eenmalige kosten      €      1.000,- 
Uitvoeringskosten       €      2.500,- 
Algemene kosten        €      2.500,- 
Winst en risico        €      2.500,- 
Totaal         €  68.275,- 
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5.2 AFZET DRENTSCHE HOOFDVAART TRAJECT 1 
 
Voor de verwerking van het materiaal uit de Drentsche Hoofdvaart traject 1 zijn 3 
mogelijkheden te onderscheiden.  

- Depotterrein aanleggen, terrein ophogen en deel gerijpte specie afzetten; 
- Depotterrein aanleggen en gerijpte specie afzetten; 
- Het materiaal direct afzetten. 

 
Het materiaal wordt beoordeeld volgens de Vierde nota Waterhuishouding als licht (klasse 
2) tot matig (klasse 3) verontreinigd. Dit materiaal bevat over het algemeen meer dan 
60% zand en is hiermee reinigbaar. Door de provincie is een terrein aangegeven ter 
hoogte van Hijkersmilde wat ingericht kan worden als een depot. Al het klasse 2 materiaal 
kan hier afgezet worden. In overleg met de eigenaar van het terrein kan een deel van het 
materiaal blijven liggen i.v.m. het ophogen van het terrein. Het klasse 3 materiaal kan 
worden afgezet bij IJsseloog. Hier is zandscheiding mogelijk. 
 
Op dit moment wordt uitgegaan van een depotlocatie van 5 hectare, waar maximaal een 
halve meter slib opgebracht kan worden. Op dit terrein kan dus 25.000 m3 slib geborgen 
worden. Het overige materiaal dient afgevoerd te worden. 
 

Depotterrein aanleggen, terrein ophogen en deel gerijpte specie afzetten 
Met behulp van een kraan op ponton wordt het materiaal overgeslagen op een beunschip. 
Voor de voortgang van het baggeren is het handig om 2 beunschepen in te zetten. 
Hierdoor is dit een duurdere manier van baggeren, maar omdat de verondieping over een 
lengte van ca. 13 km ligt, is het niet mogelijk om met 1 schip met kraan en beun te varen.  
 
De kosten voor het vervoeren naar de overslaginrichting en de overslag naar de locatie zijn 
in dit geval wel goedkoper. Door de mogelijkheid om het materiaal te laten liggen op het 
terrein, om deze te verhogen, zal naar verwachting ca. 22.000 m3 nog vervoert en 
verwerkt moeten worden.  
 
Overzicht kosten 
Vooronderzoek depotterrein (nulsituatie, flora fauna ect.)   €     7.500,- 
Inrichten depotlocatie       €     8.000,- 
Huur terrein        €   50.000,- 
Subtotaal          €   65.500,-  
 
Inrichten depot (Hijkersmilde)      €   30.000,- 
Subtotaal         €   30.000,- 
 
Baggeren € 2,35 per kuub      €   110.450,- 
Vervoeren naar overslaginrichting € 0,60 per kuub   €     28.200,- 
Overslag materiaal € 0,30 per kuub     €     14.100,- 
Vervoeren naar depot € 0,35 per kuub     €     16.450,- 
Vervoeren en verwerken klasse 2 € 12,50 per kuub   €   143.750,- 
Vervoeren en verwerken klasse 3 € 24,- per kuub    €   252.000,- 
Afwerken terrein Afwerken/ ploegen/ kilveren en zaaien   €       4.000,- 
Overige eenmalige kosten      €       5.000,- 
Uitvoeringskosten       €      11.000,- 
Algemene kosten        €      11.000,- 
Winst en risico        €      11.000,- 
Subtotaal         €   606.950,- 
Totaal         € 702.405,- 
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Depotterrein aanleggen en gerijpte specie afzetten 
Mocht het zo zijn dat het materiaal niet kan blijven liggen na overleg met de eigenaar van 
het perceel, dan moet al het materiaal vervoerd en verwerkt worden. 
 
Overzicht kosten 
Vooronderzoek depotterrein (nulsituatie, flora fauna ect.)   €          7.500,- 
Inrichten depotlocatie       €          8.000,- 
Huur terrein        €        50.000,- 
Subtotaal          €        65.500,-  
 
Inrichten depot (Hijkersmilde)      €        30.000,- 
Subtotaal         €        30.000,- 
 
Baggeren € 2,35 per kuub      €      110.450,- 
Vervoeren naar overslaginrichting € 0,60 per kuub   €        28.200,- 
Overslag materiaal € 0,30 per kuub     €        14.100,- 
Vervoeren naar depot € 0,35 per kuub     €        16.450,- 
Afzet na rijping vervoeren en verwerken cat. 1 grond € 6,50 per kuub €      162.500,- 
Vervoeren en verwerken klasse 2 € 12,50 per kuub   €      143.750,- 
Vervoeren en verwerken klasse 3 € 24,- per kuub    €      252.000,- 
Afwerken terrein Afwerken/ ploegen/ kilveren en zaaien   €          4.000,- 
Overige eenmalige kosten      €          5.000,- 
Uitvoeringskosten       €        20.000,- 
Algemene kosten        €        20.000,- 
Winst en risico        €        20.000,- 
Subtotaal         €      796.450,- 
Totaal         €    891.950,- 

 
Het materiaal direct afzetten 

Mocht het terrein helemaal niet beschikbaar zijn, kan naar een ander terrein gezocht 
worden. Is er geen terrein beschikbaar dan zal al het materiaal direct afgezet worden. 
 
Overzicht kosten 
Baggeren € 2,35 per kuub      €      110.450,- 
Vervoeren naar overslaginrichting  € 0,60 per kuub    €        28.200,- 
Overslag materiaal € 0,30 per kuub     €        14.100,- 
Vervoeren en verwerken klasse 2 € 12,50 per kuub   €      457.000,- 
Vervoeren en verwerken klasse 3 € 24,- per kuub    €      250.500,-  
Overige eenmalige kosten      €         5.000,- 
Uitvoeringskosten       €       30.000,- 
Algemene kosten        €       30.000,- 
Winst en risico        €       30.000,- 
Totaal         €    955.250,- 
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5.3 AFZET DRENTSCHE HOOFDVAART TRAJECT 2 TOT EN MET 8 
 
Het materiaal uit de Drentsche Hoofdvaart traject 2 t/m 8 wordt beoordeeld volgens de 
Vierde Nota Waterhuishouding als licht (klasse 2) verontreinigd. Het sediment bevat veel 
zand. De afzet van dit materiaal is goedkoper dan materiaal met weinig zand.  
 
Het materiaal zal gebaggerd worden met behulp van een kraan met beunschip (dezelfde 
manier als het Noord-Willemskanaal).  
 
Overzicht kosten 
Baggeren € 3,50 per kuub      €    11.200,- 
Vervoeren en lossen/ overslaan € 2,50 per kuub    €      8.000,- 
Vervoeren en verwerken klasse 2 € 12,50 per kuub   €    39.375,- 
Overige eenmalige kosten      €      1.000,- 
Uitvoeringskosten       €      3.500,- 
Algemene kosten        €      3.500,- 
Winst en risico        €      3.500,- 
Totaal         €   70.075,- 
 
Mocht het materiaal zelf gebruikt kunnen worden in een werk, dan worden de kosten voor 
vervoer en verwerken goedkoper. 
 
Een opmerking bij alle berekende kosten is dat de vervoers- en verwerkingskosten 
afhangen van de afstand tot de verwerker. Ook de verwerkers hanteren verschillende 
kosten voor de afzet van het materiaal. De kosten die nu zijn opgenomen zijn globale 
kosten er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. 
 

5.4 VERWERKERS EN STORT 
 
Een mogelijke verwerker en stortlocatie in de buurt van de te baggeren verondiepingen is: 
 
Verwerker 
Op basis van rijping 

Stort 

Locatie: Nova Terra Hoogeveen 
Nova Terra BV 
Smirnoffstraat 14 
7903 AX HOOGEVEEN 
0528-280098 
 
Depot Alte Picardi 
Waterschap Velt en Vecht 
Postbus 330 
7740 AH Coevorden  
0524-592222 

Locatie: IJsseloog Ketelmeer 
Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied 
Postbus 600 
8200 AP Lelystad 
0320-299111 

Bron: http://www.senternovem.nl/ ; www.verkeerenwaterstaat.nl  

 

Acceptatiecriteria Nova Terra BV 

Nova Terra BV (onderdeel van Zuidema Holding Hoogeveen BV) beschikt momenteel over 
een tweetal depots voor klasse 0/1/2 specie, 1 depot voor klasse 3 en 1 depot voor klasse 
4 specie. Afhankelijk van het aanbod kunnen de depots voor klasse 3 en 4 samengevoegd 
worden, zodat een grotere opslagcapaciteit verkregen wordt (voor de ene danwel voor de 
andere klasse). 
De huidige opslagcapaciteit is als volgt: 
Klasse 0/1/2: ca. 15.000 ton 
Klasse 3/4: ca. 10.000 ton 
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De tarieven zijn sterk afhankelijk van de verontreinigsgraad en –type, gehalte lutum en 
organische stof en de zandfractie. Indicatief kunnen de volgende tarieven aangehouden 
worden: 
Klasse 0/1/2:  € 10,- per ton; 
Klasse 3:  € 12,50 per ton; 
Klasse 4:  € 25,- per ton. 
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en transport. 
 
De partij baggerspecie dient vrij van asbest en/of asbestverdacht materiaal te zijn en mag 
maximaal 1% bodemvreemd materiaal (puin, afval, e.d.) bevatten en geen bestanddelen 
groter dan 200 mm. Het percentage droge stof (in % m/m) mag maximaal 60% bedragen. 
 
De specie uit het Noord-Willemskanaal komt in aanmerking om bij Nova Terra BV verwerkt 
te worden. 
 
Depot waterschap Velt en Vecht – Alte Picardi 
Waterschap Velt en Vecht heeft, in verband met de baggerwerkzaamheden, depots 
aangelegd. Het betreft onder andere depot Alte Picadi te Coevorden. De vergunning is 
geldig tot 1 juni 2013. In dit depot is ruimte voor ca. 10.000 m3 baggerspecie.  
 
Of er gebruik gemaakt mag worden van dit depot, zal in overleg met waterschap Velt en 
Vecht moeten plaatsvinden.  
 
Het slib uit de Drentsche Hoofdvaart traject 2 tot en met 8 zou naar dit depot gebracht 
kunnen worden.  
 
Afzet aan de markt 

Via de grondbank zou het materiaal verkocht kunnen worden. De grondbank verkoopt het 
materiaal door aan een werk waar het materiaal gebruikt kan worden. 
 
Gebruik in eigen werk 
Het klasse 2 materiaal zal na keuring aan het bouwstoffenbesluit (partij keuring) gebruikt 
kunnen worden in een eigen werk. Zoals voor het aanleggen van een geluidswal, of voor 
het aanleggen van een woonwijk. Dit hangt echter wel van de uitslag van de partijkeuring 
af.  
 
Acceptatiecriteria IJsseloog 
Het depot IJsseloog bevindt zich in het Ketelmeer, gemeente Dronten en is per boot 
bereikbaar. IJsseloog is een Rijksdepot voor het bergen van verontreinigde baggerspecie, 
klasse 3/4. De stortkosten bedragen € 15,90 per ton droge stof. De kosten van overslag 
zijn voor rekening en risico van de ontdoener. 
 
Op het depot is een bewerking van zandige specie mogelijk door scheiding in relatief 
schoon zand en vuil slib. In de sedimentatiebekkens wordt het principe van natuurlijke 
scheiding gehanteerd: zand blijft achter in het bekken en de fijne fractie met de 
verontreiniging spoelt via de slibkist naar het depot. De kosten voor het scheiden zitten bij 
de stortkosten in. 
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6 CONCLUSIES 

 
Algemeen 

In het Noord-Willemskanaal en de Drentsche Hoofdvaart zijn door de provincie Drenthe de 
ondieptes in kaart gebracht. Deze ondieptes dienen gebaggerd te worden en om dit te 
realiseren heeft Niebeek een kwalitatief waterbodemonderzoek uitgevoerd. De 
hoeveelheden zijn in een eerder uitgevoerd onderzoek bepaald tot aan de legger.  
 
In tabel 7 is een overzicht opgenomen van de resultaten van het uitgevoerde 
waterbodemonderzoek. De bepaalde hoeveelheid uit het voorgaande onderzoek is hierin 
verwerkt. De legger gehanteerd uit het voorgaand onderzoek is voor de Drentsche 
Hoofdvaart 2,10 meter en voor het Noord-Willemskanaal 3,25 meter 
 
In de Drentsche Hoofdvaart is over het algemeen een slap tot matig vaste, matig zandige 
grijze sliblaag van 30 tot 100 centimeter aangetroffen. De ondergrond bestaat uit matig 
fijn donker grijs zand. Op enkele plekken is een veenlaag aangetroffen.  
 
In het Noord-Willemskanaal is over het algemeen een matig vaste, zwak zandige sliblaag 
van 20 tot 55 centimeter aangetroffen. De ondergrond bestaat uit klei en incidenteel uit 
zeer fijn zand.  
 
Tabel 7 Totaaloverzicht 
NW mm Lengte 

(m) 
NW4 Klasse 

bepalende 
parameters 

Bsb 
(indicatief) 

Klasse- 
bepalende 
paramters 

Zandfract
ie 

(% d.s.) 

Hoeveelheid 
(m3) 

1 1.1 200 3 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 73 
 1.2 200 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 43 

100 

2 2.1 150 2 Koper, PAK Cat. 1 PAK, min. olie 30 
 2.2 150 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 29 

300 

3 3.1 300 2 PAK Cat. 1 min. olie 28 
 3.2 300 2 PAK Cat. 1 Zink, min. olie 46 
 3.3 300 2 Koper, nikkel, 

PAK 
Cat. 1 Zink, min. olie 30 

 3.4 300 2 PAK Cat. 1 Zink, PAK 23 

2.800 

DH         

1 1.1 1.456 2 Koper, PAK Cat. 1 PAK, min. olie 57 
 1.2 1.456 2 PAK, DDT 

(klasse 3) 
Cat. 1 PAK, min. olie 65 

 1.3 1.456 2 Koper, PAK Cat. 1 Zink, PAK, min. 
olie 

44 

 1.4 1.456 2 koper, PAK, 
DDT 

Cat. 1 PAK, min. olie 63 

 1.5 1.456 2 Koper, PAK Cat. 1 PAK, min. olie 71 
 1.6 1.456 3 PAK NT min. olie 60 
 1.7 1.456 3 PAK Cat. 1/2  Zink 53 
 1.8 1.456 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 69 
 1.9 1.456 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 70 

47.000 

2 2.1 400 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 88 800 
3 3.1 400 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 83 1.000 
4 4.1 200 2 PAK, PCB’s Cat. 1 PAK, min. olie 81 800 
5 5.1 400 2 PAK, PCB’s Cat. 1 PAK, min. olie 90 800 
6 6.1 400 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 86 800 
7 7.1 400 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 85 
 7.2 400 2 PAK, PCB’s Cat. 1 PAK, PCB’s, 

min. olie 
93 

 7.3 400 2 PAK, PCB’s Cat. 1 PAK, PCB’s 88 

800 

8 8.1 400 2 PAK Cat. 1 PAK, min. olie 68 800 

Totaal  18.404      56.000 

NW: Noord-Willemsvaart; 
DH: Drentsche Hoofdvaart; 
NT: Niet toepasbare grond 
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Uit het kwantitatief onderzoek van de provincie is gebleken in het Noord-Willemkanaal een 
hoeveelheid van ca. 3.200 m3 boven de legger aanwezig is. In de Drentsche Hoofdvaart is 
een hoeveelheid van ca. 52.800 m3 boven de legger aanwezig.  
 
De sedimentlaag in de trajecten wordt, na toetsing aan de Vierde Nota Waterhuishouding, 
als licht (klasse 2) tot matig (klasse 3) verontreinigd beoordeeld. Koper, nikkel, PAK, PCB’s 
en minerale olie zijn voornamelijk de klassebepalende parameters. 
 
Na indicatieve toetsing aan de normen uit het Bouwstoffenbesluit blijkt dat de 
sedimentlaag als categorie 1, 1/2 of niet toepasbaar wordt beoordeeld. Zink, PAK en 
minerale olie zijn de klassebepalende parameters. 
 
De sedimentlaag is deels niet reinigbaar (indien % d.s. < 60%). Dit geldt voor de trajecten 
NW 1.2, NW 2.1, NW 2.2, NW 3.1, NW 3.2, NW 3.3, NW 3.4, DH 1.1, DH 1.3 en DH 1.7. 
 
In de rapportage zijn verschillende mogelijkheden beschreven voor de afzet van het 
materiaal. Het is aan de opdrachtgever om de afzet van de specie te bepalen. 
 
Aanbeveling 

Klasse 3 materiaal hoeft niet afgeperkt te worden, maar in verband met de kosten is het 
aan te raden om de trajecten uit de Drentsche Hoofdvaart (1.6 en 1.7) en het traject uit 
het Noord-Willemskanaal (1.1) nader te onderzoeken. Gezien de kwaliteit van de overige 
verondiepingen is het te verwachten dat na uitsplitsen van de vakken, delen beoordeeld 
worden als klasse 2. De kosten voor het verwerken van klasse 2 zijn beduidend lager dan 
voor het verwerken van klasse 3.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Verkennend waterbodemonderzoek Noord-Willemskanaal en Drentsche Hoofdvaart 

 

 
Niebeek Milieumanagement BV           

 

 

 
 
 
 

BIJLAGE 1 
OVERZICHTSKAARTEN 































Verkennend waterbodemonderzoek Noord-Willemskanaal en Drentsche Hoofdvaart 

 

 
Niebeek Milieumanagement BV           

 

 

 
 
 
 

BIJLAGE 2 
BOORBESCHRIJVINGEN 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



1799 waterbodems prov. drenthe 10-04-2007

dh 1.1-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-180

Slib, slap, zwak zandig, 
neutraalgrijs-bruin

-190

Slib, matig vast, matig zandig, 
neutraalgrijs-bruin

-210

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
neutraalgrijs

-250

dh 1.2-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-180

Slib, matig vast, zwak zandig, 
neutraalbruin-grijs

-250

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
neutraalgrijs

-290

dh 1.3-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-180

Slib, matig vast, zwak zandig, 
zwak humeus, donkergrijs

-250

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
sporen veen, neutraalgrijs-bruin

-280

dh 1.4-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-190

Slib, matig vast, matig zandig, 
zwak humeus, donkerbruin

-240

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs-260
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dh 2.1-

0

50

100

150

200

250

300

1

0

Water

-240

Slib, matig vast, zwak zandig, 
neutraalzwart

-280

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-320
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dh 3.1-

0

50

100

150

200

250

300

1

0

Water

-240

Slib, matig vast, zwak zandig, 
neutraalzwart

-270

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-300
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dh 4.1-

0

50

100

150

200

250 1

0

Water

-230

Slib, matig vast, matig zandig, 
neutraalzwart

-260

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-290
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dh 5.1-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-220

Slib, matig vast, zwak zandig, 
neutraalzwart

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-280
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dh 6.1-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, matig zandig, 
resten planten, laagjes zand, 
donkergrijs

-250

Zand, matig fijn, donkergrijs

-280
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dh 7.1-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, sterk zandig, 
laagjes zand, zwart

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-280

dh 7.2-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, sterk zandig, 
laagjes zand, zwart

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-280

dh 7.3-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, sterk zandig, 
laagjes zand, zwart

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-280
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dh 8.1-

0

50

100

150

200

250

300

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, sterk humeus, 
donkerbruin-zwart

-300

Veen, donkerbruin

-330
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nw 1.1-

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

0

Water

-370

Slib, matig vast, zwak zandig, 
zwak humeus, neutraalzwart

-430

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs
-450

nw 1.2-

0

50

100

150

200

250

300

350

1

0

Water

-300

Slib, matig vast, zwak humeus, 
zwak zandig, neutraalzwart

-350

Klei, lichtgrijs-360

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs
-370
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nw 2.1-

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

0

Water

-380

Slib, matig vast, neutraalzwart
-400

Klei, slap, lichtgrijs

-430

nw 2.2-

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

0

Water

-380

Slib, matig vast, neutraalzwart
-400

Klei, matig vast, lichtgrijs

-430
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nw 3.1-

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

0

Water

-320

Slib, matig vast, matig humeus, 
zwak zandig, neutraalzwart

-370

Klei, slap, lichtgrijs

-400

nw 3.2-

0

50

100

150

200

250

300

350

1

0

Water

-300

Slib, matig vast, matig humeus, 
zwak zandig, resten planten, 
neutraalzwart

-340

Klei, slap, lichtgrijs

-370

nw 3.3-

0

50

100

150

200

250

300

350

1

0

Water

-300

Slib, matig vast, matig humeus, 
resten planten, neutraalzwart

-360

Klei, slap, zwak zandig, lichtgrijs

-390

nw 3.4-

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

0

Water

-320

Slib, matig vast, matig humeus, 
neutraalzwart

-380

Klei, slap, lichtgrijs
-400
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dh 1.5-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, slap, zwak humeus, zwak 
zandig, donkergrijs-220

Slib, matig vast, zwak zandig, 
zwak humeus, laagjes zand, 
donkergrijs-250

Zand, matig fijn, neutraalgrijs
-270

dh 1.6-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, matig zandig, 
matig humeus, donkergrijs

-250

Zand, matig fijn, donkergrijs
-270

dh 1.7-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, matig humeus, 
donkerbruin-grijs

-250

Zand, matig fijn, matig humeus, 
neutraalgrijs

-280

dh 1.8-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, matig zandig, 
neutraalbruin

-270

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs

-280

Leem, zwak zandig, lichtgrijs

-290



1799 waterbodems prov. drenthe 10-04-2007

dh 1.9-

0

50

100

150

200

250

1

0

Water

-200

Slib, matig vast, matig zandig, 
donkergrijs

-250

Zand, matig fijn, neutraalgrijs
-270
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BIJLAGE 3 
ANALYSERESULTATEN 



ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 ∙ 3194 AG Hoogvliet

Tel:  (010) 231 47 00 ∙ Fax: (010) 4163034

www.alcontrol.nl

      Niebeek Milieumanagement
      M. Bouwmeester
      Fokkerstraat 5
      3833  LD LEUSDEN

      Hoogvliet,04-04-2007

      Geachte M. Bouwmeester,

      Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden
      monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving.
      Deze resultaten hebben betrekking op    :

      Uw projektnaam              : waterbodems prov. drenthe
      Uw projektnummer            : 1799

      ALcontrol rapportnummer     : 071301D

      Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 7 resultaatbijlagen en eventuele informatieve
      bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden,
      aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen.
      Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport.
      Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids,
      uitgave 2004.
      Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u
      contact op te nemen met de afdeling Customer Services.
      Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

      Hoogvliet,

      Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij
      Hoogachtend,

      drs. M.G.M. Groenewegen
      Business Director Milieu

      voor deze:
      ALcontrol
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M. Bouwmeester

Projektnaam     : waterbodems prov. drenthe                                        Rapportnummer   : 071301D
Projektnummer   : 1799                                                             Rapportagedatum : 04-04-2007
Datum opdracht  : 27-03-2007
Startdatum      : 27-03-2007

Analyse                    Eenheid         X01          X02          X03          X04          X05

droge stof                  gew.-%        50.9         48.3         45.4         58.1         61.4
calciet                    % vd DS         0.6         <0.2         <0.2         <0.2         <0.2
organische stof (gloeiverl % vd DS         4.2          4.5          6.9          3.9          2.1
KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um            % vd DS         1.0          2.2          2.2          0.9         <0.5
min. delen <2um           % min st         1.1          2.3          2.4          0.9         <0.5
min. delen <16um          % min st         1.9          4.1          4.2          1.6         <0.5
min. delen <32um          % min st         2.6          5.5          5.7          2.2         <0.5
min. delen <50um          % min st         6.3           11           10          4.0          8.3
min. delen <63um          % min st         7.3           12           12          5.1          9.9
min. delen <125um         % min st          26           32           35           22           32
min. delen <250um         % min st          87           87           84           78           85
min. delen <500um         % min st          99           97           94           97           97
min. delen <1mm           % min st         100           97           97           98           98
min. delen <2mm           % min st         100           99           99           99           98

pH (H2O)                         -         8.1          7.6          7.6          7.3          7.7
temperatuur t.b.v. pH            C          20           20           20           20           20

METALEN
arseen                     mg/kgds          <4           <4          5.6           <4           <4
cadmium                    mg/kgds        <0.4         <0.4         <0.4         <0.4         <0.4
chroom                     mg/kgds         <15          <15          <15          <15          <15
koper                      mg/kgds          11           11           12           10          5.8
kwik                       mg/kgds        0.07         0.06         0.16         0.07        <0.05
lood                       mg/kgds          29           14           30           15          <13
nikkel                     mg/kgds         5.4          4.7          6.4          4.7          3.2
zink                       mg/kgds          98           74          130           89           52

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                  mg/kgds       <0.02        <0.02 #      <0.02 #      <0.02        <0.02
fenantreen                 mg/kgds        0.19         0.27         0.39         0.38         0.16
antraceen                  mg/kgds        0.06         0.08         0.18         0.08         0.05
fluoranteen                mg/kgds        0.68         0.78          1.9         0.55         0.51
benzo(a)antraceen          mg/kgds        0.33         0.34          1.3         0.31         0.27
chryseen                   mg/kgds        0.38         0.38          1.4         0.37         0.27
benzo(k)fluoranteen        mg/kgds        0.23         0.23         0.72         0.20         0.18
benzo(a)pyreen             mg/kgds        0.37         0.35          1.2         0.29         0.28
benzo(ghi)peryleen         mg/kgds        0.25         0.24         0.73         0.22         0.20
indeno(1,2,3-cd)pyreen     mg/kgds        0.26         0.26         0.79         0.22         0.22
Pak-totaal (10 van VROM)   mg/kgds         2.7          2.9          8.7          2.6          2.1

Kode   Monstersoort      Monsterspecificatie

X01    waterbodem        dh 2.1 dh 2.1

X02    waterbodem        dh 3.1 dh 3.1

X03    waterbodem        dh 4.1 dh 4.1

X04    waterbodem        dh 5.1 dh 5.1

X05    waterbodem        dh 6.1 dh 6.1
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M. Bouwmeester

Projektnaam     : waterbodems prov. drenthe                                        Rapportnummer   : 071301D
Projektnummer   : 1799                                                             Rapportagedatum : 04-04-2007
Datum opdracht  : 27-03-2007
Startdatum      : 27-03-2007

Analyse                    Eenheid         X01          X02          X03          X04          X05

CHLOORBENZENEN
1,2,3-trichloorbenzeen     ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
1,2,4-trichloorbenzeen     ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
1,3,5-trichloorbenzeen     ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
tot. trichloorbenzenen     ug/kgds        <2.1         <2.2 #       <2.3 #       <2.1         <2.1
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
1245+1235 tetracl. benz.   ug/kgds          <2         <2.1 #       <2.2 #         <2           <2
tot. tetrachloorbenzenen   ug/kgds        <2.1         <2.2 #       <2.3 #       <2.1         <2.1
pentachloorbenzeen         ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
hexachloorbenzeen          ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                     ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
PCB 52                     ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
PCB 101                    ug/kgds          <1           <1          2.7          1.4           <1
PCB 118                    ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
PCB 138                    ug/kgds          <1          1.1          3.1          1.7           <1
PCB 153                    ug/kgds          <1           <1          3.8          1.9           <1
PCB 180                    ug/kgds          <1           <1          3.1          1.5           <1
tot. PCB (7)               ug/kgds          <7         <7.2 #         13           <7           <7

Kode   Monstersoort      Monsterspecificatie

X01    waterbodem        dh 2.1 dh 2.1

X02    waterbodem        dh 3.1 dh 3.1

X03    waterbodem        dh 4.1 dh 4.1

X04    waterbodem        dh 5.1 dh 5.1

X05    waterbodem        dh 6.1 dh 6.1
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Projektnaam     : waterbodems prov. drenthe                                        Rapportnummer   : 071301D
Projektnummer   : 1799                                                             Rapportagedatum : 04-04-2007
Datum opdracht  : 27-03-2007
Startdatum      : 27-03-2007

Analyse                    Eenheid         X01          X02          X03          X04          X05

CHLOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN
tot. DDT                   ug/kgds          <2         <2.1 #       <2.2 #         <2           <2
o,p-DDT                    ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
p,p-DDT                    ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
tot. DDD                   ug/kgds          <2         <2.1 #       <2.2 #         <2           <2
o,p-DDD                    ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
p,p-DDD                    ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
tot. DDE                   ug/kgds          <2         <2.1 #       <2.2 #         <2           <2
o,p-DDE                    ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
p,p-DDE                    ug/kgds          <1           <1          1.8          1.3           <1
Som DDT,DDE,DDD            ug/kgds          <6         <6.2 #       <6.6 #         <6           <6
aldrin                     ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
dieldrin                   ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
tot. aldrin/dieldrin       ug/kgds          <2         <2.1 #       <2.2 #         <2           <2
endrin                     ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
tot.aldrin/dieldrin/endrin ug/kgds          <3         <3.1 #       <3.3 #         <3           <3
telodrin                   ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
isodrin                    ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
tot. 5 drins               ug/kgds          <5         <5.2 #       <5.5 #         <5           <5
alfa-HCH                   ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
beta-HCH                   ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
gamma-HCH                  ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
delta-HCH                  ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
heptachloor                ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
alfa-endosulfan            ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
hexachloorbutadieen        ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
beta-endosulfan            ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
trans-chloordaan           ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
cis-chloordaan             ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
tot. chloordaan            ug/kgds          <2         <2.1 #       <2.2 #         <2           <2
cis-heptachloorepoxide     ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
trans-heptachloorepoxide   ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1
tot. heptachloorepoxide    ug/kgds          <2         <2.1 #       <2.2 #         <2           <2
quintozeen                 ug/kgds          <1           <1         <1.1 #         <1           <1

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12          mg/kgds          <5           <5            5           <5           <5
fractie C12 - C22          mg/kgds          15           25           45           30           10
fractie C22 - C30          mg/kgds          40           50           75           65           20
fractie C30 - C40          mg/kgds          40           45           95           70           <5
totaal olie C10-C40        mg/kgds          95          120          220          170           30

Kode   Monstersoort      Monsterspecificatie

X01    waterbodem        dh 2.1 dh 2.1

X02    waterbodem        dh 3.1 dh 3.1

X03    waterbodem        dh 4.1 dh 4.1

X04    waterbodem        dh 5.1 dh 5.1

X05    waterbodem        dh 6.1 dh 6.1
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# Opmerkingen

Monster X002             dh 3.1

tot. 5 drins             Verhoogde detectie grens i.v.m. laag droge stof gehalte
tot. heptachloorepoxid   Idem
tot. DDE                 Idem
tot. DDD                 Idem
tot. DDT                 Idem
tot. aldrin/dieldrin     Idem
tot.aldrin/dieldrin/en   Idem
tot. PCB (7)             Idem
tot. trichloorbenzenen   Idem
tot. tetrachloorbenzen   Idem
1245+1235 tetracl. ben   Idem
tot. chloordaan          Idem
Som DDT,DDE,DDD          Idem
naftaleen                Idem
Monster X003             dh 4.1

tot. 5 drins             Verhoogde detectie grens i.v.m. laag droge stof gehalte
tot. heptachloorepoxid   Idem
tot. DDE                 Idem
tot. DDD                 Idem
tot. DDT                 Idem
tot. aldrin/dieldrin     Idem
tot.aldrin/dieldrin/en   Idem
tot. trichloorbenzenen   Idem
tot. tetrachloorbenzen   Idem
1245+1235 tetracl. ben   Idem
tot. chloordaan          Idem
Som DDT,DDE,DDD          Idem
beta-HCH                 Idem
aldrin                   Idem
heptachloor              Idem
alfa-HCH                 Idem
gamma-HCH                Idem
trans-heptachloorepoxi   Idem
cis-heptachloorepoxide   Idem
trans-chloordaan         Idem
o,p-DDT                  Idem
alfa-endosulfan          Idem
dieldrin                 Idem
o,p-DDE                  Idem
endrin                   Idem
beta-endosulfan          Idem
p,p-DDD                  Idem
p,p-DDT                  Idem
o,p-DDD                  Idem
delta-HCH                Idem
hexachloorbenzeen        Idem
quintozeen               Idem
pentachloorbenzeen       Idem
hexachloorbutadieen      Idem
telodrin                 Idem
cis-chloordaan           Idem
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# Opmerkingen

isodrin                  Idem
1,2,3-trichloorbenzeen   Idem
1,2,4-trichloorbenzeen   Idem
1,3,5-trichloorbenzeen   Idem
1,2,3,4-tetrachloorben   Idem
PCB 28                   Idem
PCB 52                   Idem
PCB 118                  Idem
naftaleen                Idem
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Analyse                        Monstersoort        Relatie tot norm

droge stof                 waterbodem          Conform NEN 6620
calciet                    waterbodem          Eigen methode (monstervoorbehandeling eigen methode, analyse
                                               conform NEN 5757)
organische stof (gloeiverl waterbodem          Eigen methode
min. delen <2um            waterbodem          Eigen methode, pipetmethode
min. delen <2um            waterbodem          Idem
min. delen <16um           waterbodem          Idem
min. delen <32um           waterbodem          Idem
min. delen <50um           waterbodem          Eigen methode, zeef methode
min. delen <63um           waterbodem          Idem
min. delen <125um          waterbodem          Idem
min. delen <250um          waterbodem          Idem
min. delen <500um          waterbodem          Idem
min. delen <1mm            waterbodem          Idem
min. delen <2mm            waterbodem          Idem
pH (H2O)                   waterbodem          conform NEN-EN 12176
arseen                     waterbodem          Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6426,
                                               NVN 7322 en ISO 11885)
cadmium                    waterbodem          Idem
chroom                     waterbodem          Idem
koper                      waterbodem          Idem
kwik                       waterbodem          Eigen methode
lood                       waterbodem          Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6426,
                                               NVN 7322 en ISO 11885)
nikkel                     waterbodem          Idem
zink                       waterbodem          Idem
naftaleen                  waterbodem          Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen                 waterbodem          Idem
antraceen                  waterbodem          Idem
fluoranteen                waterbodem          Idem
benzo(a)antraceen          waterbodem          Idem
chryseen                   waterbodem          Idem
benzo(k)fluoranteen        waterbodem          Idem
benzo(a)pyreen             waterbodem          Idem
benzo(ghi)peryleen         waterbodem          Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen     waterbodem          Idem
1,2,3-trichloorbenzeen     waterbodem          Eigen methode, analyse met GCMS
1,2,4-trichloorbenzeen     waterbodem          Idem
1,3,5-trichloorbenzeen     waterbodem          Idem
tot. trichloorbenzenen     waterbodem          Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up ,  analyse
                                               m.b.v. GCMSMS
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen waterbodem          Eigen methode, analyse met GCMS
1245+1235 tetracl. benz.   waterbodem          Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up ,  analyse
                                               m.b.v. GCMSMS
tot. tetrachloorbenzenen   waterbodem          Idem
pentachloorbenzeen         waterbodem          Eigen methode, analyse met GCMS
hexachloorbenzeen          waterbodem          Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up ,  analyse
                                               m.b.v. GCMSMS
PCB 28                     waterbodem          Idem
PCB 52                     waterbodem          Idem
PCB 101                    waterbodem          Idem
PCB 118                    waterbodem          Idem
PCB 138                    waterbodem          Idem
PCB 153                    waterbodem          Idem
PCB 180                    waterbodem          Idem
tot. PCB (7)               waterbodem          Idem
tot. DDT                   waterbodem          Idem
o,p-DDT                    waterbodem          Idem
p,p-DDT                    waterbodem          Idem
tot. DDD                   waterbodem          Idem
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Analyse                        Monstersoort        Relatie tot norm

o,p-DDD                    waterbodem          Idem
p,p-DDD                    waterbodem          Idem
tot. DDE                   waterbodem          Idem
o,p-DDE                    waterbodem          Idem
p,p-DDE                    waterbodem          Idem
Som DDT,DDE,DDD            waterbodem          Idem
aldrin                     waterbodem          Idem
dieldrin                   waterbodem          Idem
tot. aldrin/dieldrin       waterbodem          Idem
endrin                     waterbodem          Idem
tot.aldrin/dieldrin/endrin waterbodem          Idem
telodrin                   waterbodem          Idem
isodrin                    waterbodem          Idem
tot. 5 drins               waterbodem          Idem
alfa-HCH                   waterbodem          Idem
beta-HCH                   waterbodem          Idem
gamma-HCH                  waterbodem          Idem
delta-HCH                  waterbodem          Idem
heptachloor                waterbodem          Idem
alfa-endosulfan            waterbodem          Idem
hexachloorbutadieen        waterbodem          Idem
beta-endosulfan            waterbodem          Idem
trans-chloordaan           waterbodem          Idem
cis-chloordaan             waterbodem          Idem
tot. chloordaan            waterbodem          Idem
cis-heptachloorepoxide     waterbodem          Idem
trans-heptachloorepoxide   waterbodem          Idem
tot. heptachloorepoxide    waterbodem          Idem
quintozeen                 waterbodem          Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up ,  analyse
                                               m.b.v. GCMSMS *
Minerale olie GC (C10-C40  waterbodem          Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v.
                                               GC-FID

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning.

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

X01   j0415386   27-03-07    26-03-07    ALC263
X02   j0415393   27-03-07    26-03-07    ALC263
X03   j0415392   27-03-07    26-03-07    ALC263
X04   j0415394   27-03-07    26-03-07    ALC263
X05   j0415390   27-03-07    26-03-07    ALC263
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      Niebeek Milieumanagement
      M. bouwmeester
      Fokkerstraat 5
      3833  LD LEUSDEN

      Hoogvliet,06-04-2007

      Geachte M. bouwmeester,

      Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden
      monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving.
      Deze resultaten hebben betrekking op    :

      Uw projektnaam              : waterbodems prov. drenthe
      Uw projektnummer            : 1799

      ALcontrol rapportnummer     : 071303F

      Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 6 resultaatbijlagen en eventuele informatieve
      bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden,
      aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen.
      Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport.
      Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids,
      uitgave 2004.
      Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u
      contact op te nemen met de afdeling Customer Services.
      Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

      Hoogvliet,

      Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij
      Hoogachtend,

      drs. M.G.M. Groenewegen
      Business Director Milieu

      voor deze:
      ALcontrol
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Analyse                    Eenheid         X01          X02          X03          X04

droge stof                  gew.-%        60.9         68.9         37.9         57.1
calciet                    % vd DS        <0.2          0.3          0.7         <0.2
organische stof (gloeiverl % vd DS         2.8          8.4          9.6          3.1
KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um            % vd DS         0.8          0.5          2.5          0.7
min. delen <2um           % min st         0.9          0.5          2.8          0.7
min. delen <16um          % min st         1.5          1.0          4.9          1.3
min. delen <32um          % min st         2.1          1.3          6.6          1.8
min. delen <50um          % min st          11          1.8           19          2.0
min. delen <63um          % min st          12          2.5           24          3.1
min. delen <125um         % min st          26           19           54           34
min. delen <250um         % min st          81           79           94           87
min. delen <500um         % min st          99           97           99           97
min. delen <1mm           % min st          99           99          100           98
min. delen <2mm           % min st         100           99          100           99

pH (H2O)                         -         7.9          7.9          7.2          8.1
temperatuur t.b.v. pH            C          20           20           19           20

METALEN
arseen                     mg/kgds          <4           <4           <4           <4
cadmium                    mg/kgds        <0.4         <0.4         <0.4         <0.4
chroom                     mg/kgds         <15          <15          <15          <15
koper                      mg/kgds         5.8          5.8           13          5.8
kwik                       mg/kgds       <0.05        <0.05         0.12        <0.05
lood                       mg/kgds          18           14           23           16
nikkel                     mg/kgds         3.4          3.2          6.5          4.4
zink                       mg/kgds          44           56          110           52

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                  mg/kgds       <0.02        <0.02        <0.03 #      <0.02
fenantreen                 mg/kgds        0.19         0.22         0.31         0.26
antraceen                  mg/kgds        0.06         0.05         0.08         0.08
fluoranteen                mg/kgds        0.98         0.77          1.0         0.86
benzo(a)antraceen          mg/kgds        0.37         0.35         0.51         0.45
chryseen                   mg/kgds        0.50         0.36         0.57         0.44
benzo(k)fluoranteen        mg/kgds        0.26         0.22         0.33         0.29
benzo(a)pyreen             mg/kgds        0.39         0.37         0.53         0.47
benzo(ghi)peryleen         mg/kgds        0.28         0.26         0.35         0.31
indeno(1,2,3-cd)pyreen     mg/kgds        0.30         0.26         0.36         0.32
Pak-totaal (10 van VROM)   mg/kgds         3.3          2.9          4.1          3.5

Kode   Monstersoort      Monsterspecificatie

X01    waterbodem        dh 7.1 dh 7.1

X02    waterbodem        dh 7.3 dh 7.3

X03    waterbodem        dh 8.1 dh 8.1

X04    waterbodem        dh7.2 dh7.2
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Analyse                    Eenheid         X01          X02          X03          X04

CHLOORBENZENEN
1,2,3-trichloorbenzeen     ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
1,2,4-trichloorbenzeen     ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
1,3,5-trichloorbenzeen     ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
tot. trichloorbenzenen     ug/kgds        <2.1         <2.1         <2.8 #       <2.1
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
1245+1235 tetracl. benz.   ug/kgds          <2           <2         <2.6 #         <2
tot. tetrachloorbenzenen   ug/kgds        <2.1         <2.1         <2.8 #       <2.1
pentachloorbenzeen         ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
hexachloorbenzeen          ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                     ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
PCB 52                     ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
PCB 101                    ug/kgds          <1          6.0         <1.3 #        5.6
PCB 118                    ug/kgds          <1          1.3         <1.3 #        2.4
PCB 138                    ug/kgds          <1           11          2.2          9.6
PCB 153                    ug/kgds          <1           14          2.1           10
PCB 180                    ug/kgds          <1           11         <1.3 #        7.4
tot. PCB (7)               ug/kgds          <7           43         <9.2 #         35

Kode   Monstersoort      Monsterspecificatie

X01    waterbodem        dh 7.1 dh 7.1

X02    waterbodem        dh 7.3 dh 7.3

X03    waterbodem        dh 8.1 dh 8.1

X04    waterbodem        dh7.2 dh7.2
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Analyse                    Eenheid         X01          X02          X03          X04

CHLOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN
tot. DDT                   ug/kgds          <2           <2         <2.6 #         <2
o,p-DDT                    ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
p,p-DDT                    ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
tot. DDD                   ug/kgds          <2           <2         <2.6 #         <2
o,p-DDD                    ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
p,p-DDD                    ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
tot. DDE                   ug/kgds          <2           <2         <2.6 #         <2
o,p-DDE                    ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
p,p-DDE                    ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
Som DDT,DDE,DDD            ug/kgds          <6           <6         <7.9 #         <6
aldrin                     ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
dieldrin                   ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
tot. aldrin/dieldrin       ug/kgds          <2           <2         <2.6 #         <2
endrin                     ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
tot.aldrin/dieldrin/endrin ug/kgds          <3           <3           <4 #         <3
telodrin                   ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
isodrin                    ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
tot. 5 drins               ug/kgds          <5           <5         <6.6 #         <5
alfa-HCH                   ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
beta-HCH                   ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
gamma-HCH                  ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
delta-HCH                  ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
heptachloor                ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
alfa-endosulfan            ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
hexachloorbutadieen        ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
beta-endosulfan            ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
trans-chloordaan           ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
cis-chloordaan             ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
tot. chloordaan            ug/kgds          <2           <2         <2.6 #         <2
cis-heptachloorepoxide     ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
trans-heptachloorepoxide   ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1
tot. heptachloorepoxide    ug/kgds          <2           <2         <2.6 #         <2
quintozeen                 ug/kgds          <1           <1         <1.3 #         <1

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12          mg/kgds          <5           <5           <5           <5
fractie C12 - C22          mg/kgds          15           15           25           10
fractie C22 - C30          mg/kgds          30           20           45           25
fractie C30 - C40          mg/kgds          <5           25           45           35
totaal olie C10-C40        mg/kgds          50           60          110           70

Kode   Monstersoort      Monsterspecificatie

X01    waterbodem        dh 7.1 dh 7.1

X02    waterbodem        dh 7.3 dh 7.3

X03    waterbodem        dh 8.1 dh 8.1

X04    waterbodem        dh7.2 dh7.2
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# Opmerkingen

Monster X003             dh 8.1

tot. 5 drins             Verhoogde detectie grens i.v.m. laag droge stof gehalte
tot. heptachloorepoxid   Idem
tot. DDE                 Idem
tot. DDD                 Idem
tot. DDT                 Idem
tot. aldrin/dieldrin     Idem
tot.aldrin/dieldrin/en   Idem
tot. PCB (7)             Idem
tot. trichloorbenzenen   Idem
tot. tetrachloorbenzen   Idem
1245+1235 tetracl. ben   Idem
tot. chloordaan          Idem
Som DDT,DDE,DDD          Idem
beta-HCH                 Idem
aldrin                   Idem
heptachloor              Idem
alfa-HCH                 Idem
gamma-HCH                Idem
trans-heptachloorepoxi   Idem
cis-heptachloorepoxide   Idem
trans-chloordaan         Idem
o,p-DDT                  Idem
alfa-endosulfan          Idem
dieldrin                 Idem
o,p-DDE                  Idem
endrin                   Idem
beta-endosulfan          Idem
p,p-DDD                  Idem
p,p-DDT                  Idem
p,p-DDE                  Idem
o,p-DDD                  Idem
delta-HCH                Idem
hexachloorbenzeen        Idem
quintozeen               Idem
pentachloorbenzeen       Idem
hexachloorbutadieen      Idem
telodrin                 Idem
cis-chloordaan           Idem
isodrin                  Idem
1,2,3-trichloorbenzeen   Idem
1,2,4-trichloorbenzeen   Idem
1,3,5-trichloorbenzeen   Idem
1,2,3,4-tetrachloorben   Idem
PCB 28                   Idem
PCB 52                   Idem
PCB 101                  Idem
PCB 118                  Idem
PCB 180                  Idem
naftaleen                Idem
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Analyse                        Monstersoort        Relatie tot norm

droge stof                 waterbodem          Conform NEN 6620
calciet                    waterbodem          Eigen methode (monstervoorbehandeling eigen methode, analyse
                                               conform NEN 5757)
organische stof (gloeiverl waterbodem          Eigen methode
min. delen <2um            waterbodem          Eigen methode, pipetmethode
min. delen <2um            waterbodem          Idem
min. delen <16um           waterbodem          Idem
min. delen <32um           waterbodem          Idem
min. delen <50um           waterbodem          Eigen methode, zeef methode
min. delen <63um           waterbodem          Idem
min. delen <125um          waterbodem          Idem
min. delen <250um          waterbodem          Idem
min. delen <500um          waterbodem          Idem
min. delen <1mm            waterbodem          Idem
min. delen <2mm            waterbodem          Idem
pH (H2O)                   waterbodem          conform NEN-EN 12176
arseen                     waterbodem          Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6426,
                                               NVN 7322 en ISO 11885)
cadmium                    waterbodem          Idem
chroom                     waterbodem          Idem
koper                      waterbodem          Idem
kwik                       waterbodem          Eigen methode
lood                       waterbodem          Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6426,
                                               NVN 7322 en ISO 11885)
nikkel                     waterbodem          Idem
zink                       waterbodem          Idem
naftaleen                  waterbodem          Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen                 waterbodem          Idem
antraceen                  waterbodem          Idem
fluoranteen                waterbodem          Idem
benzo(a)antraceen          waterbodem          Idem
chryseen                   waterbodem          Idem
benzo(k)fluoranteen        waterbodem          Idem
benzo(a)pyreen             waterbodem          Idem
benzo(ghi)peryleen         waterbodem          Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen     waterbodem          Idem
1,2,3-trichloorbenzeen     waterbodem          Eigen methode, analyse met GCMS
1,2,4-trichloorbenzeen     waterbodem          Idem
1,3,5-trichloorbenzeen     waterbodem          Idem
tot. trichloorbenzenen     waterbodem          Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up ,  analyse
                                               m.b.v. GCMSMS
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen waterbodem          Eigen methode, analyse met GCMS
1245+1235 tetracl. benz.   waterbodem          Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up ,  analyse
                                               m.b.v. GCMSMS
tot. tetrachloorbenzenen   waterbodem          Idem
pentachloorbenzeen         waterbodem          Eigen methode, analyse met GCMS
hexachloorbenzeen          waterbodem          Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up ,  analyse
                                               m.b.v. GCMSMS
PCB 28                     waterbodem          Idem
PCB 52                     waterbodem          Idem
PCB 101                    waterbodem          Idem
PCB 118                    waterbodem          Idem
PCB 138                    waterbodem          Idem
PCB 153                    waterbodem          Idem
PCB 180                    waterbodem          Idem
tot. PCB (7)               waterbodem          Idem
tot. DDT                   waterbodem          Idem
o,p-DDT                    waterbodem          Idem
p,p-DDT                    waterbodem          Idem
tot. DDD                   waterbodem          Idem
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Analyse                        Monstersoort        Relatie tot norm

o,p-DDD                    waterbodem          Idem
p,p-DDD                    waterbodem          Idem
tot. DDE                   waterbodem          Idem
o,p-DDE                    waterbodem          Idem
p,p-DDE                    waterbodem          Idem
Som DDT,DDE,DDD            waterbodem          Idem
aldrin                     waterbodem          Idem
dieldrin                   waterbodem          Idem
tot. aldrin/dieldrin       waterbodem          Idem
endrin                     waterbodem          Idem
tot.aldrin/dieldrin/endrin waterbodem          Idem
telodrin                   waterbodem          Idem
isodrin                    waterbodem          Idem
tot. 5 drins               waterbodem          Idem
alfa-HCH                   waterbodem          Idem
beta-HCH                   waterbodem          Idem
gamma-HCH                  waterbodem          Idem
delta-HCH                  waterbodem          Idem
heptachloor                waterbodem          Idem
alfa-endosulfan            waterbodem          Idem
hexachloorbutadieen        waterbodem          Idem
beta-endosulfan            waterbodem          Idem
trans-chloordaan           waterbodem          Idem
cis-chloordaan             waterbodem          Idem
tot. chloordaan            waterbodem          Idem
cis-heptachloorepoxide     waterbodem          Idem
trans-heptachloorepoxide   waterbodem          Idem
tot. heptachloorepoxide    waterbodem          Idem
quintozeen                 waterbodem          Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up ,  analyse
                                               m.b.v. GCMSMS *
Minerale olie GC (C10-C40  waterbodem          Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v.
                                               GC-FID

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning.

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

X01   j0415387   28-03-07    27-03-07    ALC263
X02   j0415382   28-03-07    27-03-07    ALC263
X03   j0415385   28-03-07    27-03-07    ALC263
X04   j0415384   28-03-07    27-03-07    ALC263
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Niebeek Milieumanagement
M.Bouwmeester
Fokkerstraat 5
3833  LD  LEUSDEN

Hoogvliet, 12-04-2007

Geachte   M.Bouwmeester,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek uitgevoerd op het door u aangeboden
monstermateriaal met de daarbij verstrekte monsterspecificatie en analyseopdracht.
Deze resultaten hebben betrekking op:

Uw projectnaam : Waterbodemonderzoek diverse locaties provincie Drenthe
Uw project nummer : 1799
ALcontrol rapportnummer : 11155670, versie nummer: 1

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 19 resultaatbijlagen en eventuele informatieve bijlagen,
dit brengt het totaal aantal pagina's op 37. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste
analysemethoden, aangeleverde verpakkingen en monsternamedatum. Alle bijlagen maken onlosmakelijk
onderdeel uit van het rapport, alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Extra bijlage(n): Oliechromatogram(men)
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze algemene
informatiegids, uitgave 2004. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit rapport,
verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Services.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. M.G.M. Groenewegen
Business Director Milieu
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

NW1.1 (370-420)

NW3.4 (320-380)

NW3.3 (300-360)

NW3.2 (300-340)

NW3.1 (320-370)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% Q 49.6  26.4  36.3  39.6  27.1  

calciet % vd DS Q <0.2  1.3  0.8  0.4  <0.2  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 5.4  25.0  14.8  11.3  16.6  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min.delen <2 um % vd DS Q 4.0  11  6.4  8.2  11  

min.delen <2 um % min st Q 4.7  17  10  10  16  

min.delen <16 um % min st Q 8.3  31  18  18  27  

min.delen <32 um % min st Q 11  39  24  23  35  

min.delen <50 um % min st Q 15  56  51  40  57  

min.delen <63 um % min st Q 22  68  64  48  67  

min.delen <125 um % min st Q 69  89  86  63  85  

min.delen <250 um % min st Q 92  94  97  88  97  

min.delen <500 um % min st Q 97  96  98  98  99  

min.delen <1 mm % min st Q 99  98  99  99  99  

min.delen <2 mm % min st Q 99  99  100  100  99  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

pH (H2O) - Q 7.4  6.9  6.9  7.1  7.4  

temperatuur t.b.v. pH °C  20  20  20  20  20  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q 4.2  12  9.5  7.0  10.0  

cadmium mg/kgds Q 0.4  1.2  1.2  0.9  0.8  

chroom mg/kgds Q <15  25  21  22  29  

koper mg/kgds Q 17  34  34  24  24  

kwik mg/kgds Q 0.19  0.37  0.33  0.24  0.25  

lood mg/kgds Q 22  41  38  30  34  

nikkel mg/kgds Q 8.8  20  18  15  19  

zink mg/kgds Q 130  300  280  200  220  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q 2.1  0.30  0.13  0.18  0.26  

antraceen mg/kgds Q 0.43  0.12  0.03  0.03  0.04  

fluoranteen mg/kgds Q 3.6  0.77  0.43  0.49  0.68  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 1.3  0.84  0.16  0.18  0.24  

chryseen mg/kgds Q 1.2  0.89  0.24  0.19  0.32  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.64  0.64  0.14  0.13  0.16  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.



Niebeek Milieumanagement

Waterbodemonderzoek diverse locaties provincie Drenthe
1799
11155670

15-03-2007

M,Bouwmeester

28-03-2007

16-03-2007

Blad 2 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

NW1.1 (370-420)

NW3.4 (320-380)

NW3.3 (300-360)

NW3.2 (300-340)

NW3.1 (320-370)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 1.1  0.68  0.17  0.17  0.21  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.57  0.36  0.16  0.14  0.18  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.66  0.41  0.15  0.14  0.18  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 12  5.0  1.6  1.7  2.3  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

CHLOORBENZENEN
1,2,3-trichloorbenzeen µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

1,2,4-trichloorbenzeen µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

1,3,5-trichloorbenzeen µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

tot. trichloorbenzenen µg/kgds Q <26 3) 4) <10 4) <6.7 4) <5.3 4) <10.0 4)

1245+1235 tetracl. benz. µg/kgds Q <8.6 1) <3.5 2) <2.2 2) <2  <3.3 2)

1,2,3,4-tetrachloorbenzeen µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

tot. tetrachloorbenzenen µg/kgds Q <17 3) 4) <6.9 4) <4.5 4) <3.5 4) <6.6 4)

pentachloorbenzeen µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

hexachloorbenzeen µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

PCB 52 µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

PCB 101 µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) 2.4  1.9  4.1  

PCB 118 µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

PCB 138 µg/kgds Q <8.6 1) 2) 3.8  3.6  2.5  4.3  

PCB 153 µg/kgds Q <8.6 1) 2) 3.7  4.3  3.4  5.8  

PCB 180 µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) 2.7  2.8  4.4  

tot. PCB (7) µg/kgds Q <60 3) 4) 7.5  13  11  19  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
tot. DDT µg/kgds Q <17 3) 4) <6.9 4) <4.5 4) <4  <6.6 4)

o,p-DDT µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

p,p-DDT µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

tot. DDD µg/kgds Q <17 3) 4) 8.0  <4.5 4) <3.5 4) <6.6 4)

o,p-DDD µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

p,p-DDD µg/kgds Q <8.6 1) 8.0  <3  <3  <3.3 2)

tot. DDE µg/kgds Q <17 3) 4) <6.9 4) 4.2  2.4  3.8  

o,p-DDE µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

p,p-DDE µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) 4.2  2.4  3.8  

Som DDT,DDE,DDD µg/kgds Q <51 3) 4) 8.8  <8.0 4) <8.0 4) <8.0 4)

aldrin µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

dieldrin µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

endrin µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

tot. aldrin/dieldrin µg/kgds Q <17 3) 4) <6.9 4) <4.5 4) <3.5 4) <6.6 4)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

NW1.1 (370-420)

NW3.4 (320-380)

NW3.3 (300-360)

NW3.2 (300-340)

NW3.1 (320-370)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tot.aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds Q <26 3) 4) <10 4) <6.7 4) <5.3 4) <10.0 4)

telodrin µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

isodrin µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

tot. 5 drins µg/kgds Q <43 3) 4) <17 4) <11 4) <8.8 4) <17 4)

alfa-HCH µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

beta-HCH µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

gamma-HCH µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

delta-HCH µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

tot. HCH`s µg/kgds Q <34 3) 4) <14 4) <8.9 4) <7.0 4) <13 4)

heptachloor µg/kgds Q <8.6 1) <3.5 2) <3  <3  <3.3 2)

cis-heptachloorepoxide µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

trans-heptachloorepoxide µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

tot. heptachloorepoxide µg/kgds Q <17 3) 4) <6.9 4) <4.5 4) <3.5 4) <6.6 4)

alfa-endosulfan µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

hexachloorbutadieen µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

beta-endosulfan µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

trans-chloordaan µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

cis-chloordaan µg/kgds Q <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

tot. chloordaan µg/kgds Q <17 3) 4) <6.9 4) <4.5 4) <3.5 4) <6.6 4)

quintozeen µg/kgds  <8.6 1) 2) <3.5 2) <2.2 2) <1.8 2) <3.3 2)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  35  60  55  55  40  

fractie C22 - C30 mg/kgds  60  90  75  90  80  

fractie C30 - C40 mg/kgds  55  90  50  75  230  

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q 150  240  180  220  360  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een noodzakelijke verdunning welke uitgevoerd moest worden door de storende
monstermatrix.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het in behandeling nemen van een afwijkende hoeveelheid monstermateriaal.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een noodzakelijke verdunning welke uitgevoerd moest worden op één of meer

van de gesommeerde componenten.
4 De rapportagegrens van deze sommatie is verhoogd i.v.m. het in behandeling nemen van een afwijkende hoeveelheid

monstermateriaal.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

NW2.2 (380-400)

NW2.1 (380-400)

NW1.2 (300-350)

DH1.1 (180-210)

DH1.9 (200-250)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% Q 36.1  19.9  39.9  34.9  47.4  

calciet % vd DS Q 3.9  0.5  <0.2  <0.2  <0.2  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 6.4  16.7  6.0  9.1  6.8  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min.delen <2 um % vd DS Q 25  17  9.0  7.0  5.1  

min.delen <2 um % min st Q 21  22  10  8.9  6.0  

min.delen <16 um % min st Q 37  39  18  16  11  

min.delen <32 um % min st Q 45  48  24  20  14  

min.delen <50 um % min st Q 62  58  41  27  18  

min.delen <63 um % min st Q 67  64  54  37  25  

min.delen <125 um % min st Q 80  81  86  74  53  

min.delen <250 um % min st Q 92  91  98  97  92  

min.delen <500 um % min st Q 96  96  99  100  98  

min.delen <1 mm % min st Q 97  99  99  100  99  

min.delen <2 mm % min st Q 98  100  99  100  100  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

pH (H2O) - Q 7.3  6.8  7.3  7.3  7.5  

temperatuur t.b.v. pH °C  20  20  20  19  20  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q 5.0  8.5  4.2  4.0  <4  

cadmium mg/kgds Q 0.5  1.0  0.5  0.7  0.5  

chroom mg/kgds Q 23  49  23  15  <15  

koper mg/kgds Q 20  38  19  25  15  

kwik mg/kgds Q 0.15  0.27  0.15  0.15  0.11  

lood mg/kgds Q 25  47  22  39  34  

nikkel mg/kgds Q 13  25  13  9.4  7.3  

zink mg/kgds Q 130  310  140  130  120  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q 0.32  0.56  0.19  0.26  0.31  

antraceen mg/kgds Q 0.11  0.10  0.04  0.07  0.12  

fluoranteen mg/kgds Q 1.2  1.6  0.72  0.89  1.2  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.53  0.53  0.31  0.40  0.68  

chryseen mg/kgds Q 0.47  0.62  0.31  0.47  0.62  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.31  0.42  0.23  0.32  0.44  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

NW2.2 (380-400)

NW2.1 (380-400)

NW1.2 (300-350)

DH1.1 (180-210)

DH1.9 (200-250)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.50  0.58  0.35  0.45  0.69  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.32  0.47  0.27  0.38  0.43  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.36  0.49  0.28  0.38  0.45  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 4.1  5.3  2.7  3.6  4.9  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

CHLOORBENZENEN
1,2,3-trichloorbenzeen µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) 4.7  

1,2,4-trichloorbenzeen µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

1,3,5-trichloorbenzeen µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. trichloorbenzenen µg/kgds Q <34 3) 4) <64 3) 4) <29 3) 4) <8.7 4) <5.4 4)

1245+1235 tetracl. benz. µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) <2.9 2) <2  

1,2,3,4-tetrachloorbenzeen µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. tetrachloorbenzenen µg/kgds Q <23 3) 4) <43 3) 4) <20 3) 4) <5.8 4) <3.6 4)

pentachloorbenzeen µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

hexachloorbenzeen µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

PCB 52 µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

PCB 101 µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

PCB 118 µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

PCB 138 µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

PCB 153 µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) 2.3  

PCB 180 µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. PCB (7) µg/kgds Q <79 3) 4) <150 3) 4) <68 3) 4) <20 4) <7  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
tot. DDT µg/kgds Q <23 3) 4) <43 3) 4) <20 3) 4) <5.8 4) <4  

o,p-DDT µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

p,p-DDT µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. DDD µg/kgds Q <23 3) 4) <43 3) 4) <20 3) 4) <5.8 4) <3.6 4)

o,p-DDD µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

p,p-DDD µg/kgds Q <11 1) <21 1) 2) <9.8 1) <3  <3  

tot. DDE µg/kgds Q <23 3) 4) <43 3) 4) <20 3) 4) <5.8 4) 2.0  

o,p-DDE µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

p,p-DDE µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) 2.0  

Som DDT,DDE,DDD µg/kgds Q <69 3) 4) <130 3) 4) <60 3) 4) <17 4) <8.0 4)

aldrin µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

dieldrin µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

endrin µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. aldrin/dieldrin µg/kgds Q <23 3) 4) <43 3) 4) <20 3) 4) <5.8 4) <3.6 4)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

NW2.2 (380-400)

NW2.1 (380-400)

NW1.2 (300-350)

DH1.1 (180-210)

DH1.9 (200-250)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tot.aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds Q <34 3) 4) <64 3) 4) <29 3) 4) <8.7 4) <5.4 4)

telodrin µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

isodrin µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. 5 drins µg/kgds Q <57 3) 4) <110 3) 4) <49 3) 4) <14 4) <9.0 4)

alfa-HCH µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

beta-HCH µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

gamma-HCH µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

delta-HCH µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. HCH`s µg/kgds Q <45 3) 4) <86 3) 4) <39 3) 4) <12 4) <7.2 4)

heptachloor µg/kgds Q <11 1) <21 1) 2) <9.8 1) <3  <3  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

trans-heptachloorepoxide µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. heptachloorepoxide µg/kgds Q <23 3) 4) <43 3) 4) <20 3) 4) <5.8 4) <3.6 4)

alfa-endosulfan µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

hexachloorbutadieen µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

beta-endosulfan µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

trans-chloordaan µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

cis-chloordaan µg/kgds Q <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

tot. chloordaan µg/kgds Q <23 3) 4) <43 3) 4) <20 3) 4) <5.8 4) <3.6 4)

quintozeen µg/kgds  <11 1) 2) <21 1) 2) <9.8 1) 2) <2.9 2) <1.8 2)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  30  75  40  35  45  

fractie C22 - C30 mg/kgds  70  130  65  85  90  

fractie C30 - C40 mg/kgds  80  130  55  80  70  

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q 180  330  160  200  200  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een noodzakelijke verdunning welke uitgevoerd moest worden door de storende
monstermatrix.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het in behandeling nemen van een afwijkende hoeveelheid monstermateriaal.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een noodzakelijke verdunning welke uitgevoerd moest worden op één of meer

van de gesommeerde componenten.
4 De rapportagegrens van deze sommatie is verhoogd i.v.m. het in behandeling nemen van een afwijkende hoeveelheid

monstermateriaal.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

DH1.8 (200-270)

DH1.7 (180-250)

DH1.6 (200-250)

DH1.5 (200-250)

DH1.4 (190-240)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% Q 51.1  34.1  38.3  54.2  51.5  

calciet % vd DS Q <0.2  0.2  0.4  <0.2  <0.2  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 6.6  12.6  9.7  8.3  8.1  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min.delen <2 um % vd DS Q 3.0  7.4  7.8  3.1  6.2  

min.delen <2 um % min st Q 3.6  9.3  8.2  3.6  7.6  

min.delen <16 um % min st Q 6.2  16  14  6.4  13  

min.delen <32 um % min st Q 8.4  21  19  8.6  18  

min.delen <50 um % min st Q 18  30  24  14  23  

min.delen <63 um % min st Q 25  39  29  21  31  

min.delen <125 um % min st Q 58  68  58  60  64  

min.delen <250 um % min st Q 91  93  87  92  94  

min.delen <500 um % min st Q 96  98  92  98  99  

min.delen <1 mm % min st Q 98  99  94  99  99  

min.delen <2 mm % min st Q 99  100  95  99  100  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

pH (H2O) - Q 7.4  7.2  7.4  7.0  7.2  

temperatuur t.b.v. pH °C  20  20  20  20  19  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q <4  5.1  4.7  <4  4.6  

cadmium mg/kgds Q 0.6  1.2  0.9  0.6  0.7  

chroom mg/kgds Q <15  23  19  <15  <15  

koper mg/kgds Q 18  65  37  23  27  

kwik mg/kgds Q 0.07  0.31  0.16  0.10  0.13  

lood mg/kgds Q 25  91  63  32  52  

nikkel mg/kgds Q 6.7  12  10  6.4  8.1  

zink mg/kgds Q 110  320  280  130  150  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  0.10  0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds Q 0.33  3.8  0.66  0.28  0.43  

antraceen mg/kgds Q 0.07  0.34  0.24  0.08  0.12  

fluoranteen mg/kgds Q 0.95  3.4  2.8  1.1  1.4  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.41  1.2  1.3  0.53  0.73  

chryseen mg/kgds Q 0.52  1.8  1.6  0.70  0.75  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.28  0.91  0.82  0.39  0.51  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

DH1.8 (200-270)

DH1.7 (180-250)

DH1.6 (200-250)

DH1.5 (200-250)

DH1.4 (190-240)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.42  1.3  1.2  0.58  0.80  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.30  0.91  0.88  0.42  0.60  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.33  0.95  0.90  0.44  0.64  

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 3.6  15  10  4.5  6.0  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

CHLOORBENZENEN
1,2,3-trichloorbenzeen µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

1,2,4-trichloorbenzeen µg/kgds Q <1.8 2) 2.4  <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

1,3,5-trichloorbenzeen µg/kgds Q <1.8 2) 2.6  2.6  <1.4 2) <1.6 2)

tot. trichloorbenzenen µg/kgds Q <5.4 4) 7.4  <3.0 4) <4.3 4) <4.7 4)

1245+1235 tetracl. benz. µg/kgds Q <2  <2.2 2) <2.0 2) <2  <2  

1,2,3,4-tetrachloorbenzeen µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

tot. tetrachloorbenzenen µg/kgds Q <3.6 4) <4.5 4) <4.1 4) <2.9 4) <3.2 4)

pentachloorbenzeen µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

hexachloorbenzeen µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <1.8 2) 3.7  2.9  <1.4 2) <1.6 2)

PCB 52 µg/kgds Q <1.8 2) 3.7  <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

PCB 101 µg/kgds Q <1.8 2) 9.3  3.2  1.7  <1.6 2)

PCB 118 µg/kgds Q <1.8 2) 7.2  2.1  <1.4 2) <1.6 2)

PCB 138 µg/kgds Q <1.8 2) 9.1  3.5  1.7  <1.6 2)

PCB 153 µg/kgds Q <1.8 2) 14  4.6  1.8  <1.6 2)

PCB 180 µg/kgds Q <1.8 2) 7.2  2.7  <1.4 2) <1.6 2)

tot. PCB (7) µg/kgds Q <13 4) 54  19  <7  <11 4)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
tot. DDT µg/kgds Q <4  <4.5 4) <4.1 4) <4  <4  

o,p-DDT µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

p,p-DDT µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

tot. DDD µg/kgds Q <3.6 4) <4.5 4) <4.1 4) <2.9 4) 8.0  

o,p-DDD µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

p,p-DDD µg/kgds Q <3  <3  <3  <3  8.0  

tot. DDE µg/kgds Q 2.2  7.2  4.2  2.5  <2  

o,p-DDE µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

p,p-DDE µg/kgds Q 2.2  7.2  4.2  2.5  1.7  

Som DDT,DDE,DDD µg/kgds Q <8.0 4) <8.0 4) <8.0 4) <8.0 4) 9.1  

aldrin µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

dieldrin µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

endrin µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

tot. aldrin/dieldrin µg/kgds Q <3.6 4) <4.5 4) <4.1 4) <2.9 4) <3.2 4)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

DH1.8 (200-270)

DH1.7 (180-250)

DH1.6 (200-250)

DH1.5 (200-250)

DH1.4 (190-240)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

tot.aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds Q <5.4 4) <6.7 4) <6.1 4) <4.3 4) <4.7 4)

telodrin µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

isodrin µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

tot. 5 drins µg/kgds Q <9.0 4) <11 4) <10 4) <7.2 4) <7.9 4)

alfa-HCH µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

beta-HCH µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

gamma-HCH µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

delta-HCH µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

tot. HCH`s µg/kgds Q <7.2 4) <8.9 4) <8.2 4) <5.7 4) <6.3 4)

heptachloor µg/kgds Q <3  <3  <3  <3  <3  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

trans-heptachloorepoxide µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

tot. heptachloorepoxide µg/kgds Q <3.6 4) <4.5 4) <4.1 4) <2.9 4) <3.2 4)

alfa-endosulfan µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

hexachloorbutadieen µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

beta-endosulfan µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

trans-chloordaan µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

cis-chloordaan µg/kgds Q <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

tot. chloordaan µg/kgds Q <3.6 4) <4.5 4) <4.1 4) <2.9 4) <3.2 4)

quintozeen µg/kgds  <1.8 2) <2.2 2) <2.0 2) <1.4 2) <1.6 2)

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  35  90  110  35  45  

fractie C22 - C30 mg/kgds  80  210  210  80  95  

fractie C30 - C40 mg/kgds  100  170  220  95  95  

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q 210  470  550  210  230  

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.



Niebeek Milieumanagement

Waterbodemonderzoek diverse locaties provincie Drenthe
1799
11155670

15-03-2007

M,Bouwmeester

28-03-2007

16-03-2007

Blad 12 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Voetnoten

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het in behandeling nemen van een afwijkende hoeveelheid monstermateriaal.
4 De rapportagegrens van deze sommatie is verhoogd i.v.m. het in behandeling nemen van een afwijkende hoeveelheid

monstermateriaal.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

Waterbodem

Waterbodem

DH1.2 (180-250)

DH1.3 (180-250)

Analyse Eenheid Q 016 017    

droge stof gew.-% Q 41.3  33.9        

calciet % vd DS Q <0.2  0.5        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 9.9  11.7        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min.delen <2 um % vd DS Q 4.7  6.9        

min.delen <2 um % min st Q 5.5  8.6        

min.delen <16 um % min st Q 9.7  15        

min.delen <32 um % min st Q 13  20        

min.delen <50 um % min st Q 19  25        

min.delen <63 um % min st Q 27  33        

min.delen <125 um % min st Q 59  66        

min.delen <250 um % min st Q 94  95        

min.delen <500 um % min st Q 98  99        

min.delen <1 mm % min st Q 99  100        

min.delen <2 mm % min st Q 99  100        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

pH (H2O) - Q 7.1  7.1        

temperatuur t.b.v. pH °C  20  20        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds Q <4  7.1        

cadmium mg/kgds Q 0.6  1.1        

chroom mg/kgds Q <15  22        

koper mg/kgds Q 19  42        

kwik mg/kgds Q 0.08  0.23        

lood mg/kgds Q 30  59        

nikkel mg/kgds Q 7.3  13        

zink mg/kgds Q 110  210        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02  <0.02        

fenantreen mg/kgds Q 0.25  0.56        

antraceen mg/kgds Q 0.11  0.15        

fluoranteen mg/kgds Q 1.3  1.8        

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.73  0.97        

chryseen mg/kgds Q 0.86  1.1        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.47  0.64        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

Waterbodem

Waterbodem

DH1.2 (180-250)

DH1.3 (180-250)

Analyse Eenheid Q 016 017    

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.75  0.97        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.51  0.67        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.54  0.72        

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 5.5  7.5        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

CHLOORBENZENEN
1,2,3-trichloorbenzeen µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

1,2,4-trichloorbenzeen µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

1,3,5-trichloorbenzeen µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. trichloorbenzenen µg/kgds Q <35 3) 4) <7.0 4)       

1245+1235 tetracl. benz. µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

1,2,3,4-tetrachloorbenzeen µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. tetrachloorbenzenen µg/kgds Q <24 3) 4) <4.7 4)       

pentachloorbenzeen µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

hexachloorbenzeen µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

PCB 52 µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

PCB 101 µg/kgds Q <12 1) 2) 2.7        

PCB 118 µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

PCB 138 µg/kgds Q <12 1) 2) 2.7        

PCB 153 µg/kgds Q <12 1) 2) 3.1        

PCB 180 µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. PCB (7) µg/kgds Q <82 3) 4) 8.6        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
tot. DDT µg/kgds Q <24 3) 4) <4.7 4)       

o,p-DDT µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

p,p-DDT µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. DDD µg/kgds Q 41  <4.7 4)       

o,p-DDD µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

p,p-DDD µg/kgds Q 41  <3        

tot. DDE µg/kgds Q <24 3) 4) 3.3        

o,p-DDE µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

p,p-DDE µg/kgds Q <12 1) 2) 3.3        

Som DDT,DDE,DDD µg/kgds Q 44  <8.0 4)       

aldrin µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

dieldrin µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

endrin µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. aldrin/dieldrin µg/kgds Q <24 3) 4) <4.7 4)       

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

Waterbodem

Waterbodem

DH1.2 (180-250)

DH1.3 (180-250)

Analyse Eenheid Q 016 017    

tot.aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds Q <35 3) 4) <7.0 4)       

telodrin µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

isodrin µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. 5 drins µg/kgds Q <59 3) 4) <12 4)       

alfa-HCH µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

beta-HCH µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

gamma-HCH µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

delta-HCH µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. HCH`s µg/kgds Q <47 3) 4) <9.4 4)       

heptachloor µg/kgds Q <12 1) <3        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

trans-heptachloorepoxide µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. heptachloorepoxide µg/kgds Q <24 3) 4) <4.7 4)       

alfa-endosulfan µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

hexachloorbutadieen µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

beta-endosulfan µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

trans-chloordaan µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

cis-chloordaan µg/kgds Q <12 1) 2) <2.3 2)       

tot. chloordaan µg/kgds Q <24 3) 4) <4.7 4)       

quintozeen µg/kgds  <12 1) 2) <2.3 2)       

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  25  50        

fractie C22 - C30 mg/kgds  75  110        

fractie C30 - C40 mg/kgds  70  140        

Totaal olie C10-C40 mg/kgds Q 170  300        

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
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Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een noodzakelijke verdunning welke uitgevoerd moest worden door de storende
monstermatrix.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het in behandeling nemen van een afwijkende hoeveelheid monstermateriaal.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een noodzakelijke verdunning welke uitgevoerd moest worden op één of meer

van de gesommeerde componenten.
4 De rapportagegrens van deze sommatie is verhoogd i.v.m. het in behandeling nemen van een afwijkende hoeveelheid

monstermateriaal.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Waterbodem Conform NEN 6620
calciet Waterbodem Eigen methode (monstervoorbehandeling eigen methode, analyse conform ISO

10693)
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem Eigen methode
min.delen <2 um Waterbodem Eigen methode, pipetmethode
min.delen <2 um Waterbodem Idem
min.delen <16 um Waterbodem Idem
min.delen <32 um Waterbodem Idem
min.delen <50 um Waterbodem Eigen methode, zeef methode
min.delen <63 um Waterbodem Idem
min.delen <125 um Waterbodem Idem
min.delen <250 um Waterbodem Idem
min.delen <500 um Waterbodem Idem
min.delen <1 mm Waterbodem Idem
min.delen <2 mm Waterbodem Idem
pH (H2O) Waterbodem conform NEN-EN 12176
arseen Waterbodem Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en

NEN-EN-ISO 11885)
cadmium Waterbodem Idem
chroom Waterbodem Idem
koper Waterbodem Idem
kwik Waterbodem Eigen methode
lood Waterbodem Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en

NEN-EN-ISO 11885)
nikkel Waterbodem Idem
zink Waterbodem Idem
naftaleen Waterbodem Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Waterbodem Idem
antraceen Waterbodem Idem
fluoranteen Waterbodem Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem Idem
chryseen Waterbodem Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem Idem
1,2,3-trichloorbenzeen Waterbodem Eigen methode, analyse met GCMS
1,2,4-trichloorbenzeen Waterbodem Idem
1,3,5-trichloorbenzeen Waterbodem Idem
tot. trichloorbenzenen Waterbodem Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

1245+1235 tetracl. benz. Waterbodem Idem
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen Waterbodem Eigen methode, analyse met GCMS
tot. tetrachloorbenzenen Waterbodem Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
pentachloorbenzeen Waterbodem Eigen methode, analyse met GCMS
hexachloorbenzeen Waterbodem Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
PCB 28 Waterbodem Idem
PCB 52 Waterbodem Idem
PCB 101 Waterbodem Idem
PCB 118 Waterbodem Idem
PCB 138 Waterbodem Idem
PCB 153 Waterbodem Idem
PCB 180 Waterbodem Idem
tot. PCB (7) Waterbodem Idem
tot. DDT Waterbodem Idem
o,p-DDT Waterbodem Idem
p,p-DDT Waterbodem Idem
tot. DDD Waterbodem Idem
o,p-DDD Waterbodem Idem
p,p-DDD Waterbodem Idem
tot. DDE Waterbodem Idem
o,p-DDE Waterbodem Idem
p,p-DDE Waterbodem Idem
Som DDT,DDE,DDD Waterbodem Idem
aldrin Waterbodem Idem
dieldrin Waterbodem Idem
endrin Waterbodem Idem
tot. aldrin/dieldrin Waterbodem Idem
tot.aldrin/dieldrin/endrin Waterbodem Idem
telodrin Waterbodem Idem
isodrin Waterbodem Idem
tot. 5 drins Waterbodem Idem
alfa-HCH Waterbodem Idem
beta-HCH Waterbodem Idem
gamma-HCH Waterbodem Idem
delta-HCH Waterbodem Idem
tot. HCH`s Waterbodem Idem
heptachloor Waterbodem Idem
cis-heptachloorepoxide Waterbodem Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem Idem
tot. heptachloorepoxide Waterbodem Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

alfa-endosulfan Waterbodem Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem Idem
beta-endosulfan Waterbodem Idem
trans-chloordaan Waterbodem Idem
cis-chloordaan Waterbodem Idem
tot. chloordaan Waterbodem Idem
quintozeen Waterbodem Idem
Totaal olie C10-C40 Waterbodem Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J0415435 15-03-2007 15-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
002 J0415423 15-03-2007 15-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
003 J0415432 15-03-2007 15-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
004 J0415428 15-03-2007 15-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
005 J0415434 15-03-2007 15-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
006 J0415426 15-03-2007 15-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
007 J0415431 15-03-2007 15-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
008 J0415433 15-03-2007 15-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
009 J0415362 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
010 J0415430 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
011 J0415421 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
012 J0415420 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
013 J0415358 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
014 J0415357 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
015 J0415373 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
016 J0415368 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
017 J0415372 14-03-2007 16-03-2007 ALC263 Theoretische monsternamedatum
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Verkennend waterbodemonderzoek Noord-Willemskanaal en Drentsche Hoofdvaart 
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BIJLAGE 4 
TOETSINGSRESULTATEN NW4 EN BSB 



Document: 1799 - 071301DG..doc    Pagina 1 van 10    Datum: 17-04-2007 

Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh 2.1  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        3,78 % 

 -als lutumgehalte :        1,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,646     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,070       0,101     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         11,000      22,163     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          5,400      17,182     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         29,000      44,998     0          
    

      -    

zink                            mg/kg         98,000     233,850     1          
    

     67,04 

chroom                          mg/kg   <     15,000      28,846     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       6,859     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          2,750       2,750     2          
    

    175,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          2,764       2,764     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

    164,55 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

   5191,01 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,400       3,704     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

   4309,17 

dieldrin                        µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

    429,10 

endrin                          µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

   6513,76 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,100       5,556     1          
    

     11,11 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          4,200      11,111     >Str       
2   

     11,11 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

  26355,03 

a-HCH                           µg/kg   <      1,000       2,646     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,000       2,646     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,000       2,646     2         *
    

    164,55 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          2,800       7,407     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

    277,93 

chloordaan                      µg/kg   <      2,000       5,291     1         *
    

  17536,68 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg         95,000     251,323     1          
    

    402,65 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

    164,55 

PCB-52                          µg/kg   <      1,000       2,646     1         *
    

    164,55 

PCB-101                         µg/kg   <      1,000       2,646     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,000       2,646     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg   <      1,000       2,646     0         *
    

      -    

PCB-153                         µg/kg   <      1,000       2,646     0         *
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      1,000       2,646     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          4,900      12,963     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          4,200      11,111     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden. 
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh 3.1  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,05 % 

 -als lutumgehalte :        2,20 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,627     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,060       0,085     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         11,000      21,120     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          4,700      13,484     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         14,000      21,156     0          
    

      -    

zink                            mg/kg         74,000     165,297     1          
    

     18,07 

chroom                          mg/kg   <     15,000      27,574     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       6,629     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          2,930       2,930     2          
    

    193,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          2,944       2,944     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

    146,91 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

   4838,27 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,400       3,457     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

   4015,23 

dieldrin                        µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

    393,83 

endrin                          µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

   6072,84 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,100       5,185     1          
    

      3,70 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          4,200      10,370     >Str       
2   

      3,70 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

  24591,36 

a-HCH                           µg/kg   <      1,000       2,469     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,000       2,469     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,000       2,469     2         *
    

    146,91 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          2,800       6,914     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

    252,73 

chloordaan                      µg/kg   <      2,100       5,185     1         *
    

  17183,95 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        120,000     296,296     1          
    

    492,59 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

    146,91 

PCB-52                          µg/kg   <      1,000       2,469     1         *
    

    146,91 

PCB-101                         µg/kg   <      1,000       2,469     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,000       2,469     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          1,100       2,716     0          
    

      -    

PCB-153                         µg/kg   <      1,000       2,469     0         *
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      1,000       2,469     0         *
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg          1,100       2,716     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          5,300      13,086     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          4,600      11,358     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden. 
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh 4.1  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        6,21 % 

 -als lutumgehalte :        2,20 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,575     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,160       0,222     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         12,000      21,550     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          6,400      18,361     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         30,000      43,657     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        130,000     276,113     1          
    

     97,22 

chroom                          mg/kg   <     15,000      27,574     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg          5,600       8,843     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          8,610       8,610     2          
    

    761,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          8,624       8,624     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

     77,13 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

   3442,67 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,540       2,480     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

   2852,23 

dieldrin                        µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

    254,27 

endrin                          µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

   4328,34 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,310       3,720     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          1,800       2,899     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          5,650       9,098     0          
    

      -    

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

  17613,37 

a-HCH                           µg/kg   <      1,100       1,771     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,100       1,771     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,100       1,771     2         *
    

     77,13 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          3,080       4,960     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

    153,05 

chloordaan                      µg/kg   <      2,200       3,543     1         *
    

  11708,91 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          1,800       2,899     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        220,000     354,267     1          
    

    608,53 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

     77,13 

PCB-52                          µg/kg   <      1,100       1,771     1         *
    

     77,13 

PCB-101                         µg/kg          2,700       4,348     2          
    

      8,70 

PCB-118                         µg/kg   <      1,100       1,771     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          3,100       4,992     2          
    

     24,80 

PCB-153                         µg/kg          3,800       6,119     2          
    

     52,98 

PCB-180                         µg/kg          3,100       4,992     2          
    

     24,80 

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg         12,700      20,451     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         15,010      24,171     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         14,240      22,931     1          
    

     14,65 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh 5.1  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        3,51 % 

 -als lutumgehalte :        0,90 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,654     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,070       0,101     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         10,000      20,401     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          4,700      15,092     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         15,000      23,433     0          
    

      -    

zink                            mg/kg         89,000     214,957     1          
    

     53,54 

chroom                          mg/kg   <     15,000      28,958     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       6,920     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          2,620       2,620     2          
    

    162,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          2,634       2,634     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

    184,90 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

   5598,01 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,400       3,989     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

   4648,34 

dieldrin                        µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

    469,80 

endrin                          µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

   7022,51 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,100       5,983     1          
    

     19,66 

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          1,300       3,704     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          4,800      13,675     >Str       
2   

     36,75 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

  28390,03 

a-HCH                           µg/kg   <      1,000       2,849     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,000       2,849     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,000       2,849     2         *
    

    184,90 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          2,800       7,977     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

    307,00 

chloordaan                      µg/kg   <      2,000       5,698     1         *
    

  18893,35 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          1,300       3,704     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        170,000     484,330     1          
    

    868,66 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

    184,90 

PCB-52                          µg/kg   <      1,000       2,849     1         *
    

    184,90 

PCB-101                         µg/kg          1,400       3,989     0          
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,000       2,849     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          1,700       4,843     2          
    

     21,08 

PCB-153                         µg/kg          1,900       5,413     2          
    

     35,33 

PCB-180                         µg/kg          1,500       4,274     2          
    

      6,84 

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg          6,500      18,519     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          8,600      24,501     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          7,900      22,507     1          
    

     12,54 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden. 
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh 6.1  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        1,89 % 

 -als lutumgehalte :        0,50 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,708     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg   <      0,050       0,074     0         *
    

      -    

koper                           mg/kg          5,800      12,705     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          3,200      10,667     0          
    

      -    

lood                            mg/kg   <     13,000      21,092     0         *
    

      -    

zink                            mg/kg         52,000     133,984     0          
    

      -    

chroom                          mg/kg   <     15,000      29,412     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       7,270     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          2,140       2,140     2          
    

    114,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          2,154       2,154     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,000       5,000     1         *
    

    400,00 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

     25,00 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,400       7,000     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,000       5,000     1         *
    

   8233,33 

dieldrin                        µg/kg   <      1,000       5,000     1         *
    

    900,00 

endrin                          µg/kg   <      1,000       5,000     1         *
    

  12400,00 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,100      10,500     1          
    

    110,00 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          4,200      21,000     >Str       
2   

    110,00 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,000       5,000     1         *
    

  49900,00 

a-HCH                           µg/kg   <      1,000       5,000     1         *
    

     66,67 

b-HCH                           µg/kg   <      1,000       5,000     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

    400,00 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          2,800      14,000     1          
    

     40,00 

heptachloor                     µg/kg   <      1,000       5,000     1         *
    

    614,29 

chloordaan                      µg/kg   <      2,000      10,000     1         *
    

  33233,33 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg         30,000     150,000     1          
    

    200,00 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

     25,00 

PCB-52                          µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

     25,00 

PCB-101                         µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

     25,00 

PCB-118                         µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

     25,00 

PCB-138                         µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

     25,00 

PCB-153                         µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

     25,00 

PCB-180                         µg/kg   <      1,000       5,000     2         *
    

     25,00 

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          4,900      24,500     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          4,200      21,000     1          
    

      5,00 

 

Aantal getoetste parameters: 34 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Bepaling van L: Er is gerekend met de waarde van de bepalingsgrens, bij verdere beoordeling 

dient u hiermee rekening te houden. 

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden. 
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding. 
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh 7.1  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        2,52 % 

 -als lutumgehalte :        0,80 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,685     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg   <      0,050       0,073     0         *
    

      -    

koper                           mg/kg          5,800      12,288     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          3,400      11,019     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         18,000      28,695     0          
    

      -    

zink                            mg/kg         44,000     109,648     0          
    

      -    

chroom                          mg/kg   <     15,000      29,070     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       7,104     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          3,330       3,330     2          
    

    233,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          3,344       3,344     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

    296,83 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

   7836,51 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,400       5,556     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

   6513,76 

dieldrin                        µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

    693,65 

endrin                          µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

   9820,63 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,100       8,333     1          
    

     66,67 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          4,200      16,667     >Str       
2   

     66,67 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

  39582,54 

a-HCH                           µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

     32,28 

b-HCH                           µg/kg   <      1,000       3,968     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,000       3,968     2         *
    

    296,83 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          2,800      11,111     1          
    

     11,11 

heptachloor                     µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

    466,89 

chloordaan                      µg/kg   <      2,000       7,937     1         *
    

  26355,03 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg         50,000     198,413     1          
    

    296,83 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

    296,83 

PCB-52                          µg/kg   <      1,000       3,968     1         *
    

    296,83 

PCB-101                         µg/kg   <      1,000       3,968     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,000       3,968     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg   <      1,000       3,968     0         *
    

      -    

PCB-153                         µg/kg   <      1,000       3,968     0         *
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      1,000       3,968     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          4,900      19,444     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          4,200      16,667     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden. 
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh 7.3  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        7,56 % 

 -als lutumgehalte :        0,50 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,558     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg   <      0,050       0,070     0         *
    

      -    

koper                           mg/kg          5,800      10,526     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          3,200      10,667     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         14,000      20,496     0          
    

      -    

zink                            mg/kg         56,000     124,761     0          
    

      -    

chroom                          mg/kg   <     15,000      29,412     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       6,365     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          2,860       2,860     2          
    

    186,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          2,874       2,874     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

     32,28 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

   2545,50 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,400       1,852     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

   2104,59 

dieldrin                        µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

    164,55 

endrin                          µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

   3206,88 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,100       2,778     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          4,200       5,556     0          
    

      -    

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

  13127,51 

a-HCH                           µg/kg   <      1,000       1,323     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,000       1,323     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,000       1,323     2         *
    

     32,28 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          2,800       3,704     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

     88,96 

chloordaan                      µg/kg   <      2,000       2,646     1         *
    

   8718,34 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg         60,000      79,365     1          
    

     58,73 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

     32,28 

PCB-52                          µg/kg   <      1,000       1,323     1         *
    

     32,28 

PCB-101                         µg/kg          6,000       7,937     2          
    

     98,41 

PCB-118                         µg/kg          1,300       1,720     0          
    

      -    

PCB-138                         µg/kg         11,000      14,550     2          
    

    263,76 

PCB-153                         µg/kg         14,000      18,519     2          
    

    362,96 

PCB-180                         µg/kg         11,000      14,550     2          
    

    263,76 

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg         43,300      57,275     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         44,700      59,127     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         43,400      57,407     1          
    

    187,04 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh 8.1  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        8,64 % 

 -als lutumgehalte :        2,50 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,524     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,120       0,162     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         13,000      21,583     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          6,500      18,200     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         23,000      31,976     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        110,000     218,564     1          
    

     56,12 

chroom                          mg/kg   <     15,000      27,273     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       5,962     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          4,040       4,040     2          
    

    304,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          4,061       4,061     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

     50,46 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

   2909,26 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,820       2,106     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

   2407,72 

dieldrin                        µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

    200,93 

endrin                          µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

   3661,57 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,730       3,160     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          5,460       6,319     0          
    

      -    

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

  14946,30 

a-HCH                           µg/kg   <      1,300       1,505     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,300       1,505     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,300       1,505     2         *
    

     50,46 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          3,640       4,213     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

    114,95 

chloordaan                      µg/kg   <      2,600       3,009     1         *
    

   9930,86 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        110,000     127,315     1          
    

    154,63 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

     50,46 

PCB-52                          µg/kg   <      1,300       1,505     1         *
    

     50,46 

PCB-101                         µg/kg   <      1,300       1,505     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,300       1,505     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          2,200       2,546     0          
    

      -    

PCB-153                         µg/kg          2,100       2,431     0          
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      1,300       1,505     0         *
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg          4,300       4,977     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          8,850      10,243     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          7,940       9,190     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 10-04-2007 

 

Meetpunt: dh7.2  

 

Datum monstername: 04-10-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        2,79 % 

 -als lutumgehalte :        0,70 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg   <      0,400       0,677     0         *
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg   <      0,050       0,073     0         *
    

      -    

koper                           mg/kg          5,800      12,215     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          4,400      14,393     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         16,000      25,425     0          
    

      -    

zink                            mg/kg         52,000     129,342     0          
    

      -    

chroom                          mg/kg   <     15,000      29,183     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       7,075     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          3,480       3,480     2          
    

    248,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          3,494       3,494     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

    258,42 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

   7068,46 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,400       5,018     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

   5873,72 

dieldrin                        µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

    616,85 

endrin                          µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

   8860,57 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,100       7,527     1          
    

     50,54 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          4,200      15,054     >Str       
2   

     50,54 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

  35742,29 

a-HCH                           µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

     19,47 

b-HCH                           µg/kg   <      1,000       3,584     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,000       3,584     2         *
    

    258,42 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          2,800      10,036     1          
    

      0,36 

heptachloor                     µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

    412,03 

chloordaan                      µg/kg   <      2,000       7,168     1         *
    

  23794,86 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg         70,000     250,896     1          
    

    401,79 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

    258,42 

PCB-52                          µg/kg   <      1,000       3,584     1         *
    

    258,42 

PCB-101                         µg/kg          5,600      20,072     2          
    

    401,79 

PCB-118                         µg/kg          2,400       8,602     2          
    

    115,05 

PCB-138                         µg/kg          9,600      34,409     3          
    

     14,70 

PCB-153                         µg/kg         10,000      35,842     3          
    

     19,47 

PCB-180                         µg/kg          7,400      26,523     2          
    

    563,08 

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg         35,000     125,448     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         36,400     130,466     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         34,000     121,864     1          
    

    509,32 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  

 Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u 

hiermee rekening te houden. 
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding. 
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.1  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        8,19 % 

 -als lutumgehalte :        7,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,700       0,885     1          
    

     10,61 

anorganisch kwik                mg/kg          0,150       0,191     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         25,000      37,323     2          
    

      3,67 

nikkel                          mg/kg          9,400      19,353     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         39,000      50,851     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        130,000     218,527     1          
    

     56,09 

chroom                          mg/kg         15,000      23,438     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          4,000       5,504     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          3,620       3,620     2          
    

    262,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          3,634       3,634     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

    254,09 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

   6981,81 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          4,060       4,957     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

   5801,51 

dieldrin                        µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

    608,18 

endrin                          µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

   8752,26 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          6,090       7,436     1          
    

     48,72 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         12,250      14,957     >Str       
2   

     49,57 

a-endosulfan                    µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

  35309,04 

a-HCH                           µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

     18,03 

b-HCH                           µg/kg   <      2,900       3,541     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      2,900       3,541     2         *
    

    254,09 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          8,120       9,915     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       3,663     1         *
    

    423,29 

chloordaan                      µg/kg   <      5,800       7,082     1         *
    

  23506,02 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        200,000     244,200     1          
    

    388,40 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

    254,09 

PCB-52                          µg/kg   <      2,900       3,541     1         *
    

    254,09 

PCB-101                         µg/kg   <      2,900       3,541     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      2,900       3,541     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg   <      2,900       3,541     0         *
    

      -    

PCB-153                         µg/kg   <      2,900       3,541     0         *
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      2,900       3,541     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         14,210      17,350     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         12,180      14,872     0          
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 34 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.2  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        8,91 % 

 -als lutumgehalte :        4,70 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,600       0,760     0          
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,080       0,105     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         19,000      29,526     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          7,300      17,381     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         30,000      40,088     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        110,000     198,799     1          
    

     42,00 

chroom                          mg/kg   <     15,000      25,253     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       5,674     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          5,520       5,520     2          
    

    452,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          5,534       5,534     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <     12,000      13,468     1         *
    

   1246,80 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

    236,70 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg         16,800      18,855     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <     12,000      13,468     1         *
    

  22346,69 

dieldrin                        µg/kg   <     12,000      13,468     1         *
    

   2593,60 

endrin                          µg/kg   <     12,000      13,468     1         *
    

  33570,03 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg         25,200      28,283     1          
    

    465,66 

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg         41,000      46,016     3          
    

     15,04 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         83,000      93,154     .          
    

       .   

a-endosulfan                    µg/kg   <     12,000      13,468     1         *
    

 134580,13 

a-HCH                           µg/kg   <     12,000      13,468     1         *
    

    348,93 

b-HCH                           µg/kg   <     12,000      13,468     1         *
    

     49,64 

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

   1246,80 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg         33,600      37,710     1          
    

    277,10 

heptachloor                     µg/kg   <     12,000      13,468     1         *
    

   1824,00 

chloordaan                      µg/kg   <     24,000      26,936     3         *
    

     34,68 

som pesticiden (1.0)            µg/kg         41,000      46,016     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        170,000     190,797     1          
    

    281,59 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

    236,70 

PCB-52                          µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

    236,70 

PCB-101                         µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

    236,70 

PCB-118                         µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

    236,70 

PCB-138                         µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

    236,70 

PCB-153                         µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

    236,70 

PCB-180                         µg/kg   <     12,000      13,468     2         *
    

    236,70 

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         58,800      65,993     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         50,400      56,566     1          
    

    182,83 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB 
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.3  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :       10,53 % 

 -als lutumgehalte :        6,90 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          1,100       1,290     1          
    

     61,24 

anorganisch kwik                mg/kg          0,230       0,288     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         42,000      59,392     2          
    

     64,98 

nikkel                          mg/kg         13,000      26,923     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         59,000      74,373     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        210,000     339,904     1          
    

    142,79 

chroom                          mg/kg         22,000      34,483     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          7,100       9,371     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          7,580       7,198     2          
    

    619,85 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          7,594       7,212     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      2,300       2,184     1         *
    

    118,42 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      2,300       2,184     1         *
    

   4268,47 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          3,220       3,058     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      2,300       2,184     1         *
    

   3540,39 

dieldrin                        µg/kg   <      2,300       2,184     1         *
    

    336,85 

endrin                          µg/kg   <      2,300       2,184     1         *
    

   5360,59 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          4,830       4,587     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          3,300       3,134     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         11,840      11,244     >Str       
2   

     12,44 

a-endosulfan                    µg/kg   <      2,300       2,184     1         *
    

  21742,36 

a-HCH                           µg/kg   <      2,300       2,184     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      2,300       2,184     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      2,300       2,184     2         *
    

    118,42 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µ/kg          6,440       6,116     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       2,849     1         *
    

    307,00 

chloordaan                      µg/kg   <      4,700       4,463     1         *
    

  14778,13 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          3,300       3,134     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        300,000     284,900     1          
    

    469,80 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      2,300       2,184     1         *
    

    118,42 

PCB-52                          µg/kg   <      2,300       2,184     1         *
    

    118,42 

PCB-101                         µg/kg          2,700       2,564     0          
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      2,300       2,184     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          2,700       2,564     0          
    

      -    

PCB-153                         µg/kg          3,100       2,944     0          
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      2,300       2,184     0         *
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg          8,500       8,072     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         14,940      14,188     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         13,330      12,659     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.4  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        7,29 % 

 -als lutumgehalte :        6,20 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,700       0,921     1          
    

     15,15 

anorganisch kwik                mg/kg          0,130       0,168     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         27,000      42,089     2          
    

     16,91 

nikkel                          mg/kg          8,100      17,500     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         52,000      69,617     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        150,000     264,035     1          
    

     88,60 

chroom                          mg/kg   <     15,000      24,038     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg          4,600       6,540     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          5,980       5,980     2          
    

    498,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          5,994       5,994     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,600       2,195     1         *
    

    119,48 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,600       2,195     1         *
    

   4289,57 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          2,240       3,073     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,600       2,195     1         *
    

   3557,98 

dieldrin                        µg/kg   <      1,600       2,195     1         *
    

    338,96 

endrin                          µg/kg   <      1,600       2,195     1         *
    

   5386,97 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          3,360       4,609     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          9,700      13,306     2          
    

     33,06 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         14,180      19,451     .          
    

       .   

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,600       2,195     1         *
    

  21847,87 

a-HCH                           µg/kg   <      1,600       2,195     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,600       2,195     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,600       2,195     2         *
    

    119,48 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          4,480       6,145     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       4,115     1         *
    

    487,89 

chloordaan                      µg/kg   <      3,200       4,390     1         *
    

  14531,92 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          9,700      13,306     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        230,000     315,501     1          
    

    531,00 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,600       2,195     1         *
    

    119,48 

PCB-52                          µg/kg   <      1,600       2,195     1         *
    

    119,48 

PCB-101                         µg/kg   <      1,600       2,195     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,600       2,195     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg   <      1,600       2,195     0         *
    

      -    

PCB-153                         µg/kg   <      1,600       2,195     0         *
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      1,600       2,195     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          7,840      10,754     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          6,720       9,218     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB 
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.5  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        7,47 % 

 -als lutumgehalte :        3,10 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,600       0,814     1          
    

      1,76 

anorganisch kwik                mg/kg          0,100       0,135     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         23,000      38,797     2          
    

      7,77 

nikkel                          mg/kg          6,400      17,099     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         32,000      44,907     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        130,000     258,138     1          
    

     84,38 

chroom                          mg/kg   <     15,000      26,690     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       6,033     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          4,520       4,520     2          
    

    352,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          4,534       4,534     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,400       1,874     1         *
    

     87,42 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,400       1,874     1         *
    

   3648,33 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          1,960       2,624     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,400       1,874     1         *
    

   3023,61 

dieldrin                        µg/kg   <      1,400       1,874     1         *
    

    274,83 

endrin                          µg/kg   <      1,400       1,874     1         *
    

   4585,41 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          2,940       3,936     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          2,500       3,347     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          8,520      11,406     >Str       
2   

     14,06 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,400       1,874     1         *
    

  18641,63 

a-HCH                           µg/kg   <      1,400       1,874     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,400       1,874     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,400       1,874     2         *
    

     87,42 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          3,920       5,248     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       4,016     1         *
    

    473,72 

chloordaan                      µg/kg   <      2,900       3,882     1         *
    

  12840,65 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          2,500       3,347     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        210,000     281,124     1          
    

    462,25 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,400       1,874     1         *
    

     87,42 

PCB-52                          µg/kg   <      1,400       1,874     1         *
    

     87,42 

PCB-101                         µg/kg          1,700       2,276     0          
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,400       1,874     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          1,700       2,276     0          
    

      -    

PCB-153                         µg/kg          1,800       2,410     0          
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      1,400       1,874     0         *
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg          5,200       6,961     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          9,120      12,209     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          8,140      10,897     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.6  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        8,73 % 

 -als lutumgehalte :        7,80 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,900       1,107     1          
    

     38,44 

anorganisch kwik                mg/kg          0,160       0,200     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         37,000      53,455     2          
    

     48,49 

nikkel                          mg/kg         10,000      19,663     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         63,000      80,490     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        280,000     453,205     1          
    

    223,72 

chroom                          mg/kg         19,000      28,963     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          4,700       6,307     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg         10,420      10,420     3          
    

      4,20 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg         10,420      10,420     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      2,000       2,291     1         *
    

    129,10 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      2,000       2,291     1         *
    

   4481,90 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          2,800       3,207     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      2,000       2,291     1         *
    

   3718,25 

dieldrin                        µg/kg   <      2,000       2,291     1         *
    

    358,19 

endrin                          µg/kg   <      2,000       2,291     1         *
    

   5627,38 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          4,200       4,811     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          4,200       4,811     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         11,900      13,631     >Str       
2   

     36,31 

a-endosulfan                    µg/kg   <      2,000       2,291     1         *
    

  22809,51 

a-HCH                           µg/kg   <      2,000       2,291     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      2,000       2,291     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      2,000       2,291     2         *
    

    129,10 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          5,600       6,415     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       3,436     1         *
    

    390,92 

chloordaan                      µg/kg   <      4,100       4,696     1         *
    

  15554,83 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          4,200       4,811     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        550,000     630,011     1          
    

   1160,02 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg          2,900       3,322     1          
    

    232,19 

PCB-52                          µg/kg   <      2,000       2,291     1         *
    

    129,10 

PCB-101                         µg/kg          3,200       3,666     0          
    

      -    

PCB-118                         µg/kg          2,100       2,405     0          
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          3,500       4,009     2          
    

      0,23 

PCB-153                         µg/kg          4,600       5,269     2          
    

     31,73 

PCB-180                         µg/kg          2,700       3,093     0          
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg         19,000      21,764     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         20,400      23,368     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         18,300      20,962     1          
    

      4,81 

 

Eindoordeel:  Klasse 3 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.7  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :       11,34 % 

 -als lutumgehalte :        7,40 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          1,200       1,365     1          
    

     70,67 

anorganisch kwik                mg/kg          0,310       0,383     1          
    

     27,67 

koper                           mg/kg         65,000      89,163     2          
    

    147,68 

nikkel                          mg/kg         12,000      24,138     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         91,000     112,525     1          
    

     32,38 

zink                            mg/kg        320,000     502,186     2          
    

      4,62 

chroom                          mg/kg         23,000      35,494     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          5,100       6,575     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg         14,710      12,972     3          
    

     29,72 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg         14,710      12,972     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      2,200       1,940     1         *
    

     94,00 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      2,200       1,940     1         *
    

   3780,07 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          3,080       2,716     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      2,200       1,940     1         *
    

   3133,39 

dieldrin                        µg/kg   <      2,200       1,940     1         *
    

    288,01 

endrin                          µg/kg   <      2,200       1,940     1         *
    

   4750,09 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          4,620       4,074     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          7,200       6,349     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         15,460      13,633     >Str       
2   

     36,33 

a-endosulfan                    µg/kg   <      2,200       1,940     1         *
    

  19300,35 

a-HCH                           µg/kg   <      2,200       1,940     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      2,200       1,940     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      2,200       1,940     2         *
    

     94,00 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          6,160       5,432     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       2,646     1         *
    

    277,93 

chloordaan                      µg/kg   <      4,500       3,968     1         *
    

  13127,51 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          7,200       6,349     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        470,000     414,462     1          
    

    728,92 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg          3,700       3,263     1          
    

    226,28 

PCB-52                          µg/kg          3,700       3,263     1          
    

    226,28 

PCB-101                         µg/kg          9,300       8,201     2          
    

    105,03 

PCB-118                         µg/kg          7,200       6,349     2          
    

     58,73 

PCB-138                         µg/kg          9,100       8,025     2          
    

    100,62 

PCB-153                         µg/kg         14,000      12,346     2          
    

    208,64 

PCB-180                         µg/kg          7,200       6,349     2          
    

     58,73 

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg         54,200      47,795     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         54,200      47,795     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         47,000      41,446     1          
    

    107,23 

 

Eindoordeel:  Klasse 3 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.8  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,94 % 

 -als lutumgehalte :        3,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,600       0,863     1          
    

      7,88 

anorganisch kwik                mg/kg          0,070       0,096     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         18,000      31,821     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          6,700      18,038     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         25,000      36,054     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        110,000     226,771     1          
    

     61,98 

chroom                          mg/kg   <     15,000      26,786     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       6,245     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          3,610       3,610     2          
    

    261,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          3,624       3,624     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

    203,03 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

   5960,61 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          2,520       4,242     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

   4950,51 

dieldrin                        µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

    506,06 

endrin                          µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

   7475,76 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          3,780       6,364     1          
    

     27,27 

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          2,200       3,704     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          9,340      15,724     >Str       
2   

     57,24 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

  30203,03 

a-HCH                           µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

      1,01 

b-HCH                           µg/kg   <      1,800       3,030     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,800       3,030     2         *
    

    203,03 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          5,040       8,485     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       5,051     1         *
    

    621,50 

chloordaan                      µg/kg   <      3,600       6,061     1         *
    

  20102,02 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          2,200       3,704     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        210,000     353,535     1          
    

    607,07 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

    203,03 

PCB-52                          µg/kg   <      1,800       3,030     1         *
    

    203,03 

PCB-101                         µg/kg   <      1,800       3,030     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,800       3,030     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg   <      1,800       3,030     0         *
    

      -    

PCB-153                         µg/kg   <      1,800       3,030     0         *
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      1,800       3,030     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          8,820      14,848     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          7,560      12,727     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: DH1.9  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        6,12 % 

 -als lutumgehalte :        5,10 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,500       0,696     0          
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,110       0,146     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         15,000      24,848     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          7,300      16,921     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         34,000      47,207     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        120,000     225,564     1          
    

     61,12 

chroom                          mg/kg   <     15,000      24,917     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg   <      4,000       5,952     0         *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          4,940       4,940     2          
    

    394,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          4,954       4,954     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,800       2,941     1         *
    

    194,12 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,800       2,941     1         *
    

   5782,35 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          2,520       4,118     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,800       2,941     1         *
    

   4801,96 

dieldrin                        µg/kg   <      1,800       2,941     1         *
    

    488,24 

endrin                          µg/kg   <      1,800       2,941     1         *
    

   7252,94 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          3,780       6,176     1          
    

     23,53 

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          2,000       3,268     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          9,140      14,935     >Str       
2   

     49,35 

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,800       2,941     1         *
    

  29311,76 

a-HCH                           µg/kg   <      1,800       2,941     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,800       2,941     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,800       2,941     2         *
    

    194,12 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          5,040       8,235     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       4,902     1         *
    

    600,28 

chloordaan                      µg/kg   <      3,600       5,882     1         *
    

  19507,84 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          2,000       3,268     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        200,000     326,797     1          
    

    553,59 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,800       2,941     1         *
    

    194,12 

PCB-52                          µg/kg   <      1,800       2,941     1         *
    

    194,12 

PCB-101                         µg/kg   <      1,800       2,941     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,800       2,941     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg   <      1,800       2,941     0         *
    

      -    

PCB-153                         µg/kg          2,300       3,758     0          
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      1,800       2,941     0         *
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg          2,300       3,758     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg          9,860      16,111     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg          8,600      14,052     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: NW1.1  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,86 % 

 -als lutumgehalte :        4,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,400       0,592     0          
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,190       0,259     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         17,000      30,124     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg          8,800      22,000     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         22,000      31,770     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        130,000     262,664     1          
    

     87,62 

chroom                          mg/kg   <     15,000      25,862     0         *
    

      -    

arseen                          mg/kg          4,200       6,568     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg         11,600      11,600     3          
    

     16,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg         11,614      11,614     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      8,600      17,695     1         *
    

   1669,55 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

    342,39 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg         12,040      24,774     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      8,600      17,695     1         *
    

  29392,46 

dieldrin                        µg/kg   <      8,600      17,695     1         *
    

   3439,09 

endrin                          µg/kg   <      8,600      17,695     1         *
    

  44138,68 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg         18,060      37,160     1          
    

    643,21 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         36,120      74,321     >Str       
2   

    643,21 

a-endosulfan                    µg/kg   <      8,600      17,695     1         *
    

 176854,73 

a-HCH                           µg/kg   <      8,600      17,695     1         *
    

    489,85 

b-HCH                           µg/kg   <      8,600      17,695     1         *
    

     96,62 

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

   1669,55 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg         24,080      49,547     1          
    

    395,47 

heptachloor                     µg/kg   <      8,600      17,695     1         *
    

   2427,92 

chloordaan                      µg/kg   <     17,000      34,979     3         *
    

     74,90 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        150,000     308,642     1          
    

    517,28 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

    342,39 

PCB-52                          µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

    342,39 

PCB-101                         µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

    342,39 

PCB-118                         µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

    342,39 

PCB-138                         µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

    342,39 

PCB-153                         µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

    342,39 

PCB-180                         µg/kg   <      8,600      17,695     2         *
    

    342,39 

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         42,140      86,708     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         36,120      74,321     1          
    

    271,60 

 

Aantal getoetste parameters: 34 

 

Eindoordeel:  Klasse 3 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: NW1.2  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,40 % 

 -als lutumgehalte :        9,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,500       0,681     0          
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,150       0,189     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         19,000      28,934     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg         13,000      23,947     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         22,000      29,037     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        140,000     230,317     1          
    

     64,51 

chroom                          mg/kg         23,000      33,824     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          4,200       5,867     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          2,700       2,700     2          
    

    170,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          2,714       2,714     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      9,800      18,148     1         *
    

   1714,81 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

    353,70 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg         13,720      25,407     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      9,800      18,148     1         *
    

  30146,91 

dieldrin                        µg/kg   <      9,800      18,148     1         *
    

   3529,63 

endrin                          µg/kg   <      9,800      18,148     1         *
    

  45270,37 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg         20,580      38,111     1          
    

    662,22 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         41,160      76,222     >Str       
2   

    662,22 

a-endosulfan                    µg/kg   <      9,800      18,148     1         *
    

 181381,48 

a-HCH                           µg/kg   <      9,800      18,148     1         *
    

    504,94 

b-HCH                           µg/kg   <      9,800      18,148     1         *
    

    101,65 

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

   1714,81 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg         27,440      50,815     1          
    

    408,15 

heptachloor                     µg/kg   <      9,800      18,148     1         *
    

   2492,59 

chloordaan                      µg/kg   <     20,000      37,037     3         *
    

     85,19 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        160,000     296,296     1          
    

    492,59 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

    353,70 

PCB-52                          µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

    353,70 

PCB-101                         µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

    353,70 

PCB-118                         µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

    353,70 

PCB-138                         µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

    353,70 

PCB-153                         µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

    353,70 

PCB-180                         µg/kg   <      9,800      18,148     2         *
    

    353,70 

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         48,020      88,926     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         41,160      76,222     1          
    

    281,11 

 

Aantal getoetste parameters: 34 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: NW2.1  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :       15,03 % 

 -als lutumgehalte :       17,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          1,000       0,941     1          
    

     17,57 

anorganisch kwik                mg/kg          0,270       0,288     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         38,000      39,979     2          
    

     11,05 

nikkel                          mg/kg         25,000      32,407     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         47,000      48,702     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        310,000     351,289     1          
    

    150,92 

chroom                          mg/kg         49,000      58,333     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          8,500       8,863     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          5,370       3,573     2          
    

    257,29 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          5,384       3,582     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <     21,000      13,972     1         *
    

   1297,21 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

    249,30 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg         29,400      19,561     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <     21,000      13,972     1         *
    

  23186,76 

dieldrin                        µg/kg   <     21,000      13,972     1         *
    

   2694,41 

endrin                          µg/kg   <     21,000      13,972     1         *
    

  34830,14 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg         44,100      29,341     1          
    

    486,83 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         88,200      58,683     >Str       
2   

    486,83 

a-endosulfan                    µg/kg   <     21,000      13,972     1         *
    

 139620,56 

a-HCH                           µg/kg   <     21,000      13,972     1         *
    

    365,74 

b-HCH                           µg/kg   <     21,000      13,972     1         *
    

     55,25 

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

   1297,21 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg         58,800      39,122     1          
    

    291,22 

heptachloor                     µg/kg   <     21,000      13,972     1         *
    

   1896,01 

chloordaan                      µg/kg   <     43,000      28,609     3         *
    

     43,05 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        330,000     219,561     1          
    

    339,12 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

    249,30 

PCB-52                          µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

    249,30 

PCB-101                         µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

    249,30 

PCB-118                         µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

    249,30 

PCB-138                         µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

    249,30 

PCB-153                         µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

    249,30 

PCB-180                         µg/kg   <     21,000      13,972     2         *
    

    249,30 

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg        102,900      68,463     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         88,200      58,683     1          
    

    193,41 

 

Aantal getoetste parameters: 34 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 

 



Document: 1799 - 11155670G.doc   Pagina 24 van 34  Datum: 12-04-2007 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: NW2.2  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,76 % 

 -als lutumgehalte :       25,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,500       0,564     0          
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,150       0,154     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         20,000      21,521     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg         13,000      13,000     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         25,000      26,313     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        130,000     136,187     0          
    

      -    

chroom                          mg/kg         23,000      23,000     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          5,000       5,311     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          4,120       4,120     2          
    

    312,00 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          4,134       4,134     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <     11,000      19,097     1         *
    

   1809,72 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

    377,43 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg         15,400      26,736     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <     11,000      19,097     1         *
    

  31728,70 

dieldrin                        µg/kg   <     11,000      19,097     1         *
    

   3719,44 

endrin                          µg/kg   <     11,000      19,097     1         *
    

  47643,06 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg         23,100      40,104     1          
    

    702,08 

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         46,200      80,208     >Str       
2   

    702,08 

a-endosulfan                    µg/kg   <     11,000      19,097     1         *
    

 190872,22 

a-HCH                           µg/kg   <     11,000      19,097     1         *
    

    536,57 

b-HCH                           µg/kg   <     11,000      19,097     1         *
    

    112,19 

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

   1809,72 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg         30,800      53,472     1          
    

    434,72 

heptachloor                     µg/kg   <     11,000      19,097     1         *
    

   2628,17 

chloordaan                      µg/kg   <     23,000      39,931     3         *
    

     99,65 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        180,000     312,500     1          
    

    525,00 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

    377,43 

PCB-52                          µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

    377,43 

PCB-101                         µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

    377,43 

PCB-118                         µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

    377,43 

PCB-138                         µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

    377,43 

PCB-153                         µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

    377,43 

PCB-180                         µg/kg   <     11,000      19,097     2         *
    

    377,43 

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         53,900      93,576     0         *
    

      -    

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         46,200      80,208     1          
    

    301,04 

 

Aantal getoetste parameters: 34 

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_OCB niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: NW3.1  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :       14,94 % 

 -als lutumgehalte :       11,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,800       0,794     0          
    

      -    

anorganisch kwik                mg/kg          0,250       0,287     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         24,000      28,269     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg         19,000      31,667     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         34,000      38,056     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        220,000     292,192     1          
    

    108,71 

chroom                          mg/kg         29,000      40,278     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg         10,000      11,428     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          2,270       1,519     2          
    

     51,94 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          2,284       1,529     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

    120,88 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

   4317,67 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          4,620       3,092     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

   3581,39 

dieldrin                        µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

    341,77 

endrin                          µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

   5422,09 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          6,930       4,639     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          3,800       2,544     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         15,350      10,274     >Str       
2   

      2,74 

a-endosulfan                    µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

  21988,35 

a-HCH                           µg/kg   <      3,300       2,209     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      3,300       2,209     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      3,300       2,209     2         *
    

    120,88 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          9,240       6,185     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

    215,55 

chloordaan                      µg/kg   <      6,600       4,418     1         *
    

  14625,57 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          3,800       2,544     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        360,000     240,964     1          
    

    381,93 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

    120,88 

PCB-52                          µg/kg   <      3,300       2,209     1         *
    

    120,88 

PCB-101                         µg/kg          4,100       2,744     0          
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      3,300       2,209     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          4,300       2,878     0          
    

      -    

PCB-153                         µg/kg          5,800       3,882     0          
    

      -    

PCB-180                         µg/kg          4,400       2,945     0          
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg         18,600      12,450     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         25,530      17,088     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         23,220      15,542     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  
2  

De streef- en grenswaarde zijn getalsmatig gelijk. Hierdoor bestaat voor deze parameters klasse 

1 niet. Kijk voor meer informatie in de gebruikershandleiding.
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: NW3.2  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :       10,17 % 

 -als lutumgehalte :        8,20 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          0,900       1,053     1          
    

     31,62 

anorganisch kwik                mg/kg          0,240       0,296     0          
    

      -    

koper                           mg/kg         24,000      33,203     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg         15,000      28,846     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         30,000      37,297     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        200,000     311,613     1          
    

    122,58 

chroom                          mg/kg         22,000      33,133     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          7,000       9,084     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          1,650       1,622     2          
    

     62,24 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          1,664       1,636     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      1,800       1,770     1         *
    

     76,99 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      1,800       1,770     1         *
    

   3439,82 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          2,520       2,478     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      1,800       1,770     1         *
    

   2849,85 

dieldrin                        µg/kg   <      1,800       1,770     1         *
    

    253,98 

endrin                          µg/kg   <      1,800       1,770     1         *
    

   4324,78 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          3,780       3,717     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          2,400       2,360     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg          9,540       9,381     0          
    

      -    

a-endosulfan                    µg/kg   <      1,800       1,770     1         *
    

  17599,12 

a-HCH                           µg/kg   <      1,800       1,770     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      1,800       1,770     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      1,800       1,770     2         *
    

     76,99 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          5,040       4,956     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       2,950     1         *
    

    321,41 

chloordaan                      µg/kg   <      3,500       3,441     1         *
    

  11371,65 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          2,400       2,360     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        220,000     216,323     1          
    

    332,65 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      1,800       1,770     1         *
    

     76,99 

PCB-52                          µg/kg   <      1,800       1,770     1         *
    

     76,99 

PCB-101                         µg/kg          1,900       1,868     0          
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      1,800       1,770     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          2,500       2,458     0          
    

      -    

PCB-153                         µg/kg          3,400       3,343     0          
    

      -    

PCB-180                         µg/kg          2,800       2,753     0          
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg         10,600      10,423     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         14,380      14,140     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         13,120      12,901     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB 
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Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: NW3.3  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :       13,32 % 

 -als lutumgehalte :        6,40 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          1,200       1,300     1          
    

     62,52 

anorganisch kwik                mg/kg          0,330       0,408     1          
    

     35,92 

koper                           mg/kg         34,000      45,617     2          
    

     26,71 

nikkel                          mg/kg         18,000      38,415     2          
    

      9,76 

lood                            mg/kg         38,000      46,328     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        280,000     439,560     1          
    

    213,97 

chroom                          mg/kg         21,000      33,439     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg          9,500      12,037     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          1,610       1,209     2          
    

     20,87 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          1,624       1,219     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      2,200       1,652     1         *
    

     65,17 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      2,200       1,652     1         *
    

   3203,30 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          3,080       2,312     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      2,200       1,652     1         *
    

   2652,75 

dieldrin                        µg/kg   <      2,200       1,652     1         *
    

    230,33 

endrin                          µg/kg   <      2,200       1,652     1         *
    

   4029,13 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          4,620       3,468     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          4,200       3,153     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         12,460       9,354     0          
    

      -    

a-endosulfan                    µg/kg   <      2,200       1,652     1         *
    

  16416,52 

a-HCH                           µg/kg   <      2,200       1,652     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      2,200       1,652     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      2,200       1,652     2         *
    

     65,17 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          6,160       4,625     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,000       2,252     1         *
    

    221,75 

chloordaan                      µg/kg   <      4,500       3,378     1         *
    

  11161,26 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          4,200       3,153     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        180,000     135,135     1          
    

    170,27 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      2,200       1,652     1         *
    

     65,17 

PCB-52                          µg/kg   <      2,200       1,652     1         *
    

     65,17 

PCB-101                         µg/kg          2,400       1,802     0          
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      2,200       1,652     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          3,600       2,703     0          
    

      -    

PCB-153                         µg/kg          4,300       3,228     0          
    

      -    

PCB-180                         µg/kg          2,700       2,027     0          
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg         13,000       9,760     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         17,620      13,228     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         16,080      12,072     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB 



Document: 1799 - 11155670G.doc   Pagina 33 van 34  Datum: 12-04-2007 

Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)                          Towabo 2.3.121  

Datum toetsing: 12-04-2007 

 

Meetpunt: NW3.4  

 

Datum monstername: 04-12-2007          Tijd monstername: 0:00:00 

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :       22,50 % 

 -als lutumgehalte :       11,00 % 

 
Parameter                                    gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

  METALEN 

cadmium                         mg/kg          1,200       0,992     1          
    

     24,01 

anorganisch kwik                mg/kg          0,370       0,405     1          
    

     35,12 

koper                           mg/kg         34,000      34,872     0          
    

      -    

nikkel                          mg/kg         20,000      33,333     0          
    

      -    

lood                            mg/kg         41,000      41,737     0          
    

      -    

zink                            mg/kg        300,000     359,743     1          
    

    156,96 

chroom                          mg/kg         25,000      34,722     0          
    

      -    

arseen                          mg/kg         12,000      12,254     0          
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM) (1.0)         mg/kg          5,010       2,227     2          
    

    122,67 

som PAK 10 (VROM) (0.7)         mg/kg          5,024       2,233     .          
    

       .   

 

  CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen              µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

     55,56 

hexachloorbenzeen               µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

   3011,11 

som chloorbenzenen (0.7)        µg/kg          4,900       2,178     0          
    

      -    

 

  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 

aldrin                          µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

   2492,59 

dieldrin                        µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

    211,11 

endrin                          µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

   3788,89 

som DRINS 3 (0.7)               µg/kg          7,350       3,267     0          
    

      -    

som DDT/DDD/DDE  (1.0)          µg/kg          8,000       3,556     .          
    

       .   

som DDT/DDD/DDE  (0.7)          µg/kg         20,250       9,000     0          
    

      -    

a-endosulfan                    µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

  15455,56 

a-HCH                           µg/kg   <      3,500       1,556     0         *
    

      -    

b-HCH                           µg/kg   <      3,500       1,556     0         *
    

      -    

g-HCH (lindaan)                 µg/kg   <      3,500       1,556     2         *
    

     55,56 

som HCH (a,b,g,d) (0.7)         µg/kg          9,800       4,356     0          
    

      -    

heptachloor                     µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

    122,22 

chloordaan                      µg/kg   <      6,900       3,067     1         *
    

  10122,22 

som pesticiden (1.0)            µg/kg          8,000       3,556     0         *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC                mg/kg        240,000     106,667     1          
    

    113,33 

 

  PCB 

PCB-28                          µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

     55,56 

PCB-52                          µg/kg   <      3,500       1,556     1         *
    

     55,56 

PCB-101                         µg/kg   <      3,500       1,556     0         *
    

      -    

PCB-118                         µg/kg   <      3,500       1,556     0         *
    

      -    

PCB-138                         µg/kg          3,800       1,689     0          
    

      -    

PCB-153                         µg/kg          3,700       1,644     0          
    

      -    

PCB-180                         µg/kg   <      3,500       1,556     0         *
    

      -    

som PCB 7 (1.0)                 µg/kg          7,500       3,333     0         *
    

      -    

som PCB 7 (0.7)                 µg/kg         19,750       8,778     .          
    

       .   

som PCB 6 (0.7)                 µg/kg         17,300       7,689     0          
    

      -    

 

Eindoordeel:  Klasse 2 
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Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Berekening somparameter s_AldDld niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_Endo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Berekening somparameter s_HeptaHepo niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimiet). 

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_CB  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_Endo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_HeptaHepo  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter s_OCB  



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Gebruikersprotocol

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 49,6 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 5,4
gehalte lutum (% ds): 4 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

zekerheidsfactor samenstelling (ZFS): 1,00
zekerheidsfactor uitloging (ZFU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: homogeen
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xZFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 4,2 4,2 19 27 27 36 x < SSG

barium (Ba) - - 105 129 133 202

cadmium (Cd) 0,4 0,4 1,2 1,2 4,4 8,3 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 58 116 139 220 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,9 13,9 45,1 83,2

koper (Cu) 17 17 21 41 65 109 x < SSG

kwik (Hg) 0,19 0,19 0,22 0,44 3,84 7,38 x < SSG

lood (Pb) 22 22 59 119 215 370 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 8,8 8,8 14 28 49 84 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 58 -

zink (Zn) 130 130 70 140 215 361 SSG < x < MVR
2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 227 454 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xZFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2
1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -
2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Kwaliteitsonderzoek waterbodem Prov. Drenthe

NW 1.1
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

T
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Kwaliteitsonderzoek waterbodem Prov. Drenthe

NW 1.1
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xZFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,54

tolueen - - 0,18 0,18 0,68

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,68

xylenen (som) - - 0,12 0,12 0,68

styreen (vinylbenzeen) - - 0,16 0,32 54

fenol - - 0,03 0,05 0,68

cresolen (som) - - 0,03 0,05 2,7

catechol - - 0,027 0,05 10,8

resorcinol - - - - 5,4

hydrochinon - - - - 5,4
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 2,1 2,1 - - 20 x < SG

antraceen 0,43 0,43 - - 10 x < SG

fluoranteen 3,6 3,6 - - 35 x < SG

chryseen 1,2 1,2 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 1,3 1,3 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 1,1 1,1 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,64 0,64 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,66 0,66 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,57 0,57 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 11,614 11,614 1,0 2,0 40 MVR < x < SG
5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,05

dichloormethaan - - 1,5 1,5 2,2

1,1-dichloorethaan - - 0,011 0,022 -

1,2-dichloorethaan - - 0,011 0,022 2,2

1,1-dichlooretheen - - 0,05 0,11 -

1,2-dichlooretheen - - 0,11 0,22 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 1,6

1,1,1-trichloorethaan - - 0,038 0,076 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,22 0,43 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 2,2

tetrachloormethaan - - 0,22 0,38 0,54

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 2,2

chloorbenzenen (som) 0,04214 0,04214  ! 0,060 0,060 2,7 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,005 0,011 3,2

pentachloorfenol - - - - 2,7

PCB's (som 7) 0,04214 0,04214  ! 0,060 0,060 0,3 x < SSG

EOX - - - - 0,8
6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,01204 0,01204  ! 0,017 0,017 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,03612 0,03612  ! 0,052 0,052 0,27 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,01806 0,01806  ! 0,026 0,026 0,27 x < SSG

α-endosulfan 0,00602 0,00602  ! 0,009 0,009 - x < SSG

HCH (som) 0,02408 0,02408  ! 0,034 0,034 0,27 x < SSG

heptachloor 0,00602 0,00602  ! 0,009 0,009 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,01204 0,01204  ! 0,017 0,017 - x < SSG

OCB's (som) 0,11438 0,11438 - - 0,27 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,27

carbaryl - - - - 0,27

carbofuran - - - - 0,27

maneb - - - - 0,27

niet-OCB's (som) - - - - 0,27
7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,05 0,11 146

ftalaten (som) - - 0,05 0,11 32

minerale olie 150 150 27 54 270 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,54
tetrahydrofuran - - 0,05 0,11 1,08
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 49

NW 1.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Gebruikersprotocol

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 39,9 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 6
gehalte lutum (% ds): 9 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

zekerheidsfactor samenstelling (ZFS): 1,00
zekerheidsfactor uitloging (ZFU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: homogeen
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xZFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 4,2 4,2 21 30 30 40 x < SSG

barium (Ba) - - 105 194 200 302

cadmium (Cd) 0,5 0,5 1,2 1,2 4,8 9,0 x < SSG

chroom (Cr) 23 23 68 136 163 258 x < SSG

kobalt (Co) - - 10,0 20,1 65,3 120,5

koper (Cu) 19 19 24 48 75 127 x < SSG

kwik (Hg) 0,15 0,15 0,24 0,48 4,15 7,97 x < SSG

lood (Pb) 22 22 65 130 236 405 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 13 13 19 38 67 114 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 79 -

zink (Zn) 140 140 86 172 264 442 SSG < x < MVR
2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 292 584 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xZFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2
1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -
2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Kwaliteitsonderzoek waterbodem Prov. Drenthe

NW 1.2
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

T
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Kwaliteitsonderzoek waterbodem Prov. Drenthe

NW 1.2
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xZFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,60

tolueen - - 0,18 0,18 0,75

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,75

xylenen (som) - - 0,12 0,12 0,75

styreen (vinylbenzeen) - - 0,18 0,36 60

fenol - - 0,03 0,06 0,75

cresolen (som) - - 0,03 0,06 3,0

catechol - - 0,03 0,06 12,0

resorcinol - - - - 6,0

hydrochinon - - - - 6,0
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,19 0,19 - - 20 x < SG

antraceen 0,04 0,04 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,72 0,72 - - 35 x < SG

chryseen 0,31 0,31 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,31 0,31 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,35 0,35 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,23 0,23 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,28 0,28 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,27 0,27 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 2,714 2,714 1,0 2,0 40 MVR < x < SG
5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,06

dichloormethaan - - 1,5 1,5 2,4

1,1-dichloorethaan - - 0,012 0,024 -

1,2-dichloorethaan - - 0,012 0,024 2,4

1,1-dichlooretheen - - 0,06 0,12 -

1,2-dichlooretheen - - 0,12 0,24 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 1,8

1,1,1-trichloorethaan - - 0,042 0,084 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,24 0,48 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 2,4

tetrachloormethaan - - 0,24 0,42 0,60

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 2,4

chloorbenzenen (som) 0,04802 0,04802  ! 0,069 0,069 3,0 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,006 0,012 3,6

pentachloorfenol - - - - 3,0

PCB's (som 7) 0,04802 0,04802  ! 0,069 0,069 0,3 x < SSG

EOX - - - - 0,8
6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,01372 0,01372  ! 0,020 0,020 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,04116 0,04116  ! 0,059 0,059 0,30 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,02058 0,02058  ! 0,029 0,029 0,30 x < SSG

α-endosulfan 0,00686 0,00686  ! 0,010 0,010 - x < SSG

HCH (som) 0,02744 0,02744  ! 0,039 0,039 0,30 x < SSG

heptachloor 0,00686 0,00686  ! 0,010 0,010 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,01372 0,01372  ! 0,020 0,020 - x < SSG

OCB's (som) 0,13034 0,13034 - - 0,30 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,30

carbaryl - - - - 0,30

carbofuran - - - - 0,30

maneb - - - - 0,30

niet-OCB's (som) - - - - 0,30
7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,06 0,12 162

ftalaten (som) - - 0,06 0,12 36

minerale olie 160 160 30 60 300 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,60
tetrahydrofuran - - 0,06 0,12 1,20
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 54

NW 1.2.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 19,9 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 16,7
gehalte lutum (% ds): 17 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 8,5 8,5 28 41 41 54 x < SSG

barium (Ba) - - 148 297 306 464

cadmium (Cd) 1 1 1,2 1,8 7,1 13,3 x < SSG

chroom (Cr) 49 49 84 168 202 319 x < SSG

kobalt (Co) - - 15,0 30,0 97,6 180,3

koper (Cu) 38 38 35 70 111 186 SSG < x < MVR

kwik (Hg) 0,27 0,27 0,28 0,57 4,93 9,48 x < SSG

lood (Pb) 47 47 84 167 303 522 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 25 25 27 54 95 162 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 113 -

zink (Zn) 310 310 126 252 387 648 MVR < x < T

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 396 792 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 2.1
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 2.1
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,08 0,17 1,67

tolueen - - 0,18 0,18 2,09

ethylbenzeen - - 0,09 0,17 2,09

xylenen (som) - - 0,17 0,33 2,09

styreen (vinylbenzeen) - - 0,50 1,00 167

fenol - - 0,08 0,17 2,09

cresolen (som) - - 0,08 0,17 8,4

catechol - - 0,0835 0,17 33,4

resorcinol - - - - 16,7

hydrochinon - - - - 16,7

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 8,4 x < SG

fenantreen 0,56 0,56 - - 33 x < SG

antraceen 0,1 0,1 - - 17 x < SG

fluoranteen 1,6 1,6 - - 58 x < SG

chryseen 0,62 0,62 - - 17 x < SG

benzo(a)antraceen 0,53 0,53 - - 67 x < SG

benzo(a)pyreen 0,58 0,58 - - 17 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,42 0,42 - - 67 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,49 0,49 - - 67 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,47 0,47 - - 67 x < SG

PAK (som 10) 5,384 5,384 1,7 3,3 67 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,17

dichloormethaan - - 1,5 1,5 6,7

1,1-dichloorethaan - - 0,033 0,067 -

1,2-dichloorethaan - - 0,033 0,067 6,7

1,1-dichlooretheen - - 0,17 0,33 -

1,2-dichlooretheen - - 0,33 0,67 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 5,0

1,1,1-trichloorethaan - - 0,117 0,234 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,67 1,34 -

trichlooretheen - - 0,17 0,33 6,7

tetrachloormethaan - - 0,67 1,17 1,67

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 6,7

chloorbenzenen (som) 0,1029 0,1029  ! 0,147 0,147 8,4 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,017 0,033 10,0

pentachloorfenol - - - - 8,4

PCB's (som 7) 0,1029 0,1029  ! 0,147 0,147 0,8 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0294 0,0294  ! 0,042 0,042 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0882 0,0882  ! 0,126 0,126 0,84 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0441 0,0441  ! 0,063 0,063 0,84 x < SSG

α-endosulfan 0,0147 0,0147  ! 0,021 0,021 - x < SSG

HCH (som) 0,0588 0,0588  ! 0,084 0,084 0,84 x < SSG

heptachloor 0,0147 0,0147  ! 0,021 0,021 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0294 0,0294  ! 0,042 0,042 - x < SSG

OCB's (som) 0,2793 0,2793 - - 0,84 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,84

carbaryl - - - - 0,84

carbofuran - - - - 0,84

maneb - - - - 0,84

niet-OCB's (som) - - - - 0,84

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,17 0,33 451

ftalaten (som) - - 0,17 0,33 100

minerale olie 330 330 84 167 835 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,33 1,67
tetrahydrofuran - - 0,17 0,33 3,34
tetrahydrothiofeen - - 0,17 0,33 150

NW 2.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 36,1 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 6,4
gehalte lutum (% ds): 25 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 5 5 28 40 40 52 x < SSG

barium (Ba) - - 200 400 413 625

cadmium (Cd) 0,5 0,5 1,2 1,4 5,8 10,8 x < SSG

chroom (Cr) 23 23 100 200 240 380 x < SSG

kobalt (Co) - - 20,0 40,0 130,0 240,0

koper (Cu) 20 20 34 68 106 179 x < SSG

kwik (Hg) 0,15 0,15 0,29 0,59 5,09 9,80 x < SSG

lood (Pb) 25 25 81 163 295 508 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 13 13 35 70 123 210 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 146 -

zink (Zn) 130 130 135 269 413 692 x < SSG

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 500 1000 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 2.2
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 2.2
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,64

tolueen - - 0,18 0,18 0,80

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,80

xylenen (som) - - 0,12 0,13 0,80

styreen (vinylbenzeen) - - 0,19 0,38 64

fenol - - 0,03 0,06 0,80

cresolen (som) - - 0,03 0,06 3,2

catechol - - 0,032 0,06 12,8

resorcinol - - - - 6,4

hydrochinon - - - - 6,4

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,32 0,32 - - 20 x < SG

antraceen 0,11 0,11 - - 10 x < SG

fluoranteen 1,2 1,2 - - 35 x < SG

chryseen 0,47 0,47 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,53 0,53 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,5 0,5 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,31 0,31 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,36 0,36 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,32 0,32 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 4,134 4,134 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,06

dichloormethaan - - 1,5 1,5 2,6

1,1-dichloorethaan - - 0,013 0,026 -

1,2-dichloorethaan - - 0,013 0,026 2,6

1,1-dichlooretheen - - 0,06 0,13 -

1,2-dichlooretheen - - 0,13 0,26 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 1,9

1,1,1-trichloorethaan - - 0,045 0,090 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,26 0,51 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 2,6

tetrachloormethaan - - 0,26 0,45 0,64

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 2,6

chloorbenzenen (som) 0,0539 0,0539  ! 0,077 0,077 3,2 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,006 0,013 3,8

pentachloorfenol - - - - 3,2

PCB's (som 7) 0,0539 0,0539  ! 0,077 0,077 0,3 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0154 0,0154  ! 0,022 0,022 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0462 0,0462  ! 0,066 0,066 0,32 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0231 0,0231  ! 0,033 0,033 0,32 x < SSG

α-endosulfan 0,0077 0,0077  ! 0,011 0,011 - x < SSG

HCH (som) 0,0308 0,0308  ! 0,044 0,044 0,32 x < SSG

heptachloor 0,0077 0,0077  ! 0,011 0,011 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0154 0,0154  ! 0,022 0,022 - x < SSG

OCB's (som) 0,1463 0,1463 - - 0,32 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,32

carbaryl - - - - 0,32

carbofuran - - - - 0,32

maneb - - - - 0,32

niet-OCB's (som) - - - - 0,32

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,06 0,13 173

ftalaten (som) - - 0,06 0,13 38

minerale olie 180 180 32 64 320 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,64
tetrahydrofuran - - 0,06 0,13 1,28
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 58

NW 2.2.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 27,1 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 16,6
gehalte lutum (% ds): 11 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 10 10 26 38 38 49 x < SSG

barium (Ba) - - 110 219 226 343

cadmium (Cd) 0,8 0,8 1,2 1,7 6,7 12,6 x < SSG

chroom (Cr) 29 29 72 144 173 274 x < SSG

kobalt (Co) - - 11,3 22,6 73,4 135,5

koper (Cu) 24 24 32 63 99 167 x < SSG

kwik (Hg) 0,25 0,25 0,26 0,53 4,57 8,80 x < SSG

lood (Pb) 34 34 78 155 281 484 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 19 19 21 42 74 126 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 88 -

zink (Zn) 220 220 108 216 331 555 MVR < x < T

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 318 636 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 3.1
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 3.1
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,08 0,17 1,66

tolueen - - 0,18 0,18 2,08

ethylbenzeen - - 0,09 0,17 2,08

xylenen (som) - - 0,17 0,33 2,08

styreen (vinylbenzeen) - - 0,50 1,00 166

fenol - - 0,08 0,17 2,08

cresolen (som) - - 0,08 0,17 8,3

catechol - - 0,083 0,17 33,2

resorcinol - - - - 16,6

hydrochinon - - - - 16,6

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 8,3 x < SG

fenantreen 0,26 0,26 - - 33 x < SG

antraceen 0,04 0,04 - - 17 x < SG

fluoranteen 0,68 0,68 - - 58 x < SG

chryseen 0,32 0,32 - - 17 x < SG

benzo(a)antraceen 0,24 0,24 - - 66 x < SG

benzo(a)pyreen 0,21 0,21 - - 17 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,16 0,16 - - 66 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,18 0,18 - - 66 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,18 0,18 - - 66 x < SG

PAK (som 10) 2,284 2,284 1,7 3,3 66 SSG < x < MVR

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,17

dichloormethaan - - 1,5 1,5 6,6

1,1-dichloorethaan - - 0,033 0,066 -

1,2-dichloorethaan - - 0,033 0,066 6,6

1,1-dichlooretheen - - 0,17 0,33 -

1,2-dichlooretheen - - 0,33 0,66 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 5,0

1,1,1-trichloorethaan - - 0,116 0,232 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,66 1,33 -

trichlooretheen - - 0,17 0,33 6,6

tetrachloormethaan - - 0,66 1,16 1,66

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 6,6

chloorbenzenen (som) 0,01617 0,01617 0,050 0,100 8,3 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,017 0,033 10,0

pentachloorfenol - - - - 8,3

PCB's (som 7) 0,02553 0,02553 0,033 0,066 0,8 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00462 0,00462 0,017 0,033 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,01535 0,01535 0,017 0,050 0,83 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00693 0,00693  ! 0,010 0,025 0,83 x < SSG

α-endosulfan 0,00231 0,00231 0,004 0,008 - x < SSG

HCH (som) 0,00924 0,00924 0,017 0,033 0,83 x < SSG

heptachloor 0,00231 0,00231 0,004 0,008 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00462 0,00462  ! 0,007 0,008 - x < SSG

OCB's (som) 0,04538 0,04538 - - 0,83 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,83

carbaryl - - - - 0,83

carbofuran - - - - 0,83

maneb - - - - 0,83

niet-OCB's (som) - - - - 0,83

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,17 0,33 448

ftalaten (som) - - 0,17 0,33 100

minerale olie 360 360 83 166 830 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,33 1,66
tetrahydrofuran - - 0,17 0,33 3,32
tetrahydrothiofeen - - 0,17 0,33 149

NW 3.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 39,6 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 11,3
gehalte lutum (% ds): 8,2 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 7 7 23 33 33 43 x < SSG

barium (Ba) - - 105 183 189 286

cadmium (Cd) 0,9 0,9 1,2 1,4 5,7 10,6 x < SSG

chroom (Cr) 22 22 66 133 159 252 x < SSG

kobalt (Co) - - 9,5 19,1 62,1 114,6

koper (Cu) 24 24 27 53 84 141 x < SSG

kwik (Hg) 0,24 0,24 0,25 0,49 4,25 8,18 x < SSG

lood (Pb) 30 30 70 139 252 433 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 15 15 18 36 64 109 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 76 -

zink (Zn) 200 200 92 183 281 471 MVR < x < T

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 282 563 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 3.2
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 3.2
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,11 1,13

tolueen - - 0,18 0,18 1,41

ethylbenzeen - - 0,09 0,11 1,41

xylenen (som) - - 0,12 0,23 1,41

styreen (vinylbenzeen) - - 0,34 0,68 113

fenol - - 0,06 0,11 1,41

cresolen (som) - - 0,06 0,11 5,7

catechol - - 0,0565 0,11 22,6

resorcinol - - - - 11,3

hydrochinon - - - - 11,3

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,7 x < SG

fenantreen 0,18 0,18 - - 23 x < SG

antraceen 0,03 0,03 - - 11 x < SG

fluoranteen 0,49 0,49 - - 40 x < SG

chryseen 0,19 0,19 - - 11 x < SG

benzo(a)antraceen 0,18 0,18 - - 45 x < SG

benzo(a)pyreen 0,17 0,17 - - 11 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,13 0,13 - - 45 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,14 0,14 - - 45 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,14 0,14 - - 45 x < SG

PAK (som 10) 1,664 1,664 1,1 2,3 45 SSG < x < MVR

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,11

dichloormethaan - - 1,5 1,5 4,5

1,1-dichloorethaan - - 0,023 0,045 -

1,2-dichloorethaan - - 0,023 0,045 4,5

1,1-dichlooretheen - - 0,11 0,23 -

1,2-dichlooretheen - - 0,23 0,45 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 3,4

1,1,1-trichloorethaan - - 0,079 0,158 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,45 0,90 -

trichlooretheen - - 0,15 0,23 4,5

tetrachloormethaan - - 0,45 0,79 1,13

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 4,5

chloorbenzenen (som) 0,00896 0,00896 0,034 0,068 5,7 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,011 0,023 6,8

pentachloorfenol - - - - 5,7

PCB's (som 7) 0,01438 0,01438 0,023 0,045 0,6 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00252 0,00252 0,011 0,023 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,00954 0,00954 0,011 0,034 0,57 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00378 0,00378 0,006 0,017 0,57 x < SSG

α-endosulfan 0,00126 0,00126 0,003 0,006 - x < SSG

HCH (som) 0,00504 0,00504 0,011 0,023 0,57 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,006 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00252 0,00252  ! 0,004 0,006 - x < SSG

OCB's (som) 0,02676 0,02676 - - 0,57 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,57

carbaryl - - - - 0,57

carbofuran - - - - 0,57

maneb - - - - 0,57

niet-OCB's (som) - - - - 0,57

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,11 0,23 305

ftalaten (som) - - 0,11 0,23 68

minerale olie 220 220 57 113 565 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 1,13
tetrahydrofuran - - 0,11 0,23 2,26
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,23 102

NW 3.2.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 36,3 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 14,8
gehalte lutum (% ds): 6,4 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 9,5 9,5 23 34 34 45 x < SSG

barium (Ba) - - 105 160 165 250

cadmium (Cd) 1,2 1,2 1,2 1,5 6,2 11,6 x < SSG

chroom (Cr) 21 21 63 126 151 239 x < SSG

kobalt (Co) - - 8,4 16,9 54,8 101,1

koper (Cu) 34 34 28 55 87 146 SSG < x < MVR

kwik (Hg) 0,33 0,33 0,25 0,49 4,25 8,18 SSG < x < MVR

lood (Pb) 38 38 71 142 258 444 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 18 18 16 33 58 98 SSG < x < MVR

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 68 -

zink (Zn) 280 280 91 183 281 470 MVR < x < T

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 258 516 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 3.3
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T

NW 3.3.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 1/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 3.3
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,07 0,15 1,48

tolueen - - 0,18 0,18 1,85

ethylbenzeen - - 0,09 0,15 1,85

xylenen (som) - - 0,15 0,30 1,85

styreen (vinylbenzeen) - - 0,44 0,89 148

fenol - - 0,07 0,15 1,85

cresolen (som) - - 0,07 0,15 7,4

catechol - - 0,074 0,15 29,6

resorcinol - - - - 14,8

hydrochinon - - - - 14,8

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 7,4 x < SG

fenantreen 0,13 0,13 - - 30 x < SG

antraceen 0,03 0,03 - - 15 x < SG

fluoranteen 0,43 0,43 - - 52 x < SG

chryseen 0,24 0,24 - - 15 x < SG

benzo(a)antraceen 0,16 0,16 - - 59 x < SG

benzo(a)pyreen 0,17 0,17 - - 15 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,14 0,14 - - 59 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,15 0,15 - - 59 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,16 0,16 - - 59 x < SG

PAK (som 10) 1,624 1,624 1,5 3,0 59 SSG < x < MVR

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,15

dichloormethaan - - 1,5 1,5 5,9

1,1-dichloorethaan - - 0,030 0,059 -

1,2-dichloorethaan - - 0,030 0,059 5,9

1,1-dichlooretheen - - 0,15 0,30 -

1,2-dichlooretheen - - 0,30 0,59 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 4,4

1,1,1-trichloorethaan - - 0,104 0,207 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,59 1,18 -

trichlooretheen - - 0,15 0,30 5,9

tetrachloormethaan - - 0,59 1,04 1,48

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 5,9

chloorbenzenen (som) 0,01078 0,01078 0,044 0,089 7,4 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,015 0,030 8,9

pentachloorfenol - - - - 7,4

PCB's (som 7) 0,01762 0,01762 0,030 0,059 0,7 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00308 0,00308 0,015 0,030 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,01246 0,01246 0,015 0,044 0,74 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00462 0,00462 0,007 0,022 0,74 x < SSG

α-endosulfan 0,00154 0,00154 0,004 0,007 - x < SSG

HCH (som) 0,00616 0,00616 0,015 0,030 0,74 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,004 0,007 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00308 0,00308  ! 0,004 0,007 - x < SSG

OCB's (som) 0,03304 0,03304 - - 0,74 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,74

carbaryl - - - - 0,74

carbofuran - - - - 0,74

maneb - - - - 0,74

niet-OCB's (som) - - - - 0,74

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,15 0,30 400

ftalaten (som) - - 0,15 0,30 89

minerale olie 180 180 74 148 740 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 1,48
tetrahydrofuran - - 0,15 0,30 2,96
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,30 133

NW 3.3.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 26,4 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 25
gehalte lutum (% ds): 11 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 12 12 29 43 43 56 x < SSG

barium (Ba) - - 110 219 226 343

cadmium (Cd) 1,2 1,2 1,2 2,0 8,2 15,3 x < SSG

chroom (Cr) 25 25 72 144 173 274 x < SSG

kobalt (Co) - - 11,3 22,6 73,4 135,5

koper (Cu) 34 34 37 73 115 193 x < SSG

kwik (Hg) 0,37 0,37 0,28 0,56 4,82 9,27 SSG < x < MVR

lood (Pb) 41 41 86 172 312 536 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 20 20 21 42 74 126 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 88 -

zink (Zn) 300 300 121 241 370 620 MVR < x < T

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 318 636 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 3.4
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

NW 3.4
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,13 0,25 2,50

tolueen - - 0,18 0,25 3,13

ethylbenzeen - - 0,13 0,25 3,13

xylenen (som) - - 0,25 0,50 3,13

styreen (vinylbenzeen) - - 0,75 1,50 250

fenol - - 0,13 0,25 3,13

cresolen (som) - - 0,13 0,25 12,5

catechol - - 0,125 0,25 50,0

resorcinol - - - - 25,0

hydrochinon - - - - 25,0

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 12,5 x < SG

fenantreen 0,3 0,3 - - 50 x < SG

antraceen 0,12 0,12 - - 25 x < SG

fluoranteen 0,77 0,77 - - 88 x < SG

chryseen 0,89 0,89 - - 25 x < SG

benzo(a)antraceen 0,84 0,84 - - 100 x < SG

benzo(a)pyreen 0,68 0,68 - - 25 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,64 0,64 - - 100 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,41 0,41 - - 100 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,36 0,36 - - 100 x < SG

PAK (som 10) 5,024 5,024 2,5 5,0 100 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,25

dichloormethaan - - 1,5 2,0 10,0

1,1-dichloorethaan - - 0,050 0,100 -

1,2-dichloorethaan - - 0,050 0,100 10,0

1,1-dichlooretheen - - 0,25 0,50 -

1,2-dichlooretheen - - 0,50 1,00 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 7,5

1,1,1-trichloorethaan - - 0,175 0,350 -

1,1,2-trichloorethaan - - 1,00 2,00 -

trichlooretheen - - 0,25 0,50 10,0

tetrachloormethaan - - 1,00 1,75 2,50

tetrachlooretheen - - 0,03 0,05 10,0

chloorbenzenen (som) 0,01715 0,01715 0,075 0,150 12,5 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,025 0,050 15,0

pentachloorfenol - - - - 12,5

PCB's (som 7) 0,01975 0,01975 0,050 0,100 1,3 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0049 0,0049 0,025 0,050 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,02025 0,02025 0,025 0,075 1,25 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00735 0,00735 0,013 0,038 1,25 x < SSG

α-endosulfan 0,00245 0,00245 0,006 0,013 - x < SSG

HCH (som) 0,0098 0,0098 0,025 0,050 1,25 x < SSG

heptachloor 0,00245 0,00245 0,006 0,013 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0049 0,0049  ! 0,007 0,013 - x < SSG

OCB's (som) 0,0521 0,0521 - - 1,25 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 1,25

carbaryl - - - - 1,25

carbofuran - - - - 1,25

maneb - - - - 1,25

niet-OCB's (som) - - - - 1,25

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,25 0,50 675

ftalaten (som) - - 0,25 0,50 150

minerale olie 240 240 125 250 1250 SSG < x < MVR

pyridine - - 0,30 0,50 2,50
tetrahydrofuran - - 0,25 0,50 5,00
tetrahydrothiofeen - - 0,25 0,50 225

NW 3.4.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 34,9 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 9,1
gehalte lutum (% ds): 7 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 4 4 21 31 31 41 x < SSG

barium (Ba) - - 105 168 173 262

cadmium (Cd) 0,7 0,7 1,2 1,3 5,2 9,8 x < SSG

chroom (Cr) 15 15 64 128 154 243 x < SSG

kobalt (Co) - - 8,8 17,6 57,2 105,6

koper (Cu) 25 25 25 49 77 130 SSG < x < MVR

kwik (Hg) 0,15 0,15 0,24 0,48 4,12 7,92 x < SSG

lood (Pb) 39 39 66 132 240 412 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 9,4 9,4 17 34 60 102 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 71 -

zink (Zn) 130 130 85 169 260 435 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 266 532 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.1
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.1
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,09 0,91

tolueen - - 0,18 0,18 1,14

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 1,14

xylenen (som) - - 0,12 0,18 1,14

styreen (vinylbenzeen) - - 0,27 0,55 91

fenol - - 0,05 0,09 1,14

cresolen (som) - - 0,05 0,09 4,6

catechol - - 0,0455 0,09 18,2

resorcinol - - - - 9,1

hydrochinon - - - - 9,1

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,26 0,26 - - 20 x < SG

antraceen 0,07 0,07 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,89 0,89 - - 35 x < SG

chryseen 0,47 0,47 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,4 0,4 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,45 0,45 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,32 0,32 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,38 0,38 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,38 0,38 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 3,634 3,634 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,09

dichloormethaan - - 1,5 1,5 3,6

1,1-dichloorethaan - - 0,018 0,036 -

1,2-dichloorethaan - - 0,018 0,036 3,6

1,1-dichlooretheen - - 0,09 0,18 -

1,2-dichlooretheen - - 0,18 0,36 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,7

1,1,1-trichloorethaan - - 0,064 0,127 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,36 0,73 -

trichlooretheen - - 0,15 0,18 3,6

tetrachloormethaan - - 0,36 0,64 0,91

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 3,6

chloorbenzenen (som) 0,01421 0,01421 0,027 0,055 4,6 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,009 0,018 5,5

pentachloorfenol - - - - 4,6

PCB's (som 7) 0,01421 0,01421  ! 0,020 0,036 0,5 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00406 0,00406 0,009 0,018 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,01225 0,01225  ! 0,018 0,027 0,46 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00609 0,00609  ! 0,009 0,014 0,46 x < SSG

α-endosulfan 0,00203 0,00203 0,003 0,005 - x < SSG

HCH (som) 0,00812 0,00812  ! 0,012 0,018 0,46 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,005 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00406 0,00406  ! 0,006 0,006 - x < SSG

OCB's (som) 0,03871 0,03871 - - 0,46 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,46

carbaryl - - - - 0,46

carbofuran - - - - 0,46

maneb - - - - 0,46

niet-OCB's (som) - - - - 0,46

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,09 0,18 246

ftalaten (som) - - 0,09 0,18 55

minerale olie 200 200 46 91 455 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,91
tetrahydrofuran - - 0,09 0,18 1,82
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,18 82

DH 1.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 41,3 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 9,9
gehalte lutum (% ds): 4,7 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 21 30 30 40 x < SSG

barium (Ba) - - 105 138 143 216

cadmium (Cd) 0,6 0,6 1,2 1,3 5,2 9,8 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 59 119 143 226 x < SSG

kobalt (Co) - - 7,4 14,7 47,9 88,4

koper (Cu) 19 19 24 48 75 125 x < SSG

kwik (Hg) 0,08 0,08 0,23 0,46 4,01 7,71 x < SSG

lood (Pb) 30 30 65 129 234 403 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 7,3 7,3 15 29 52 88 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 61 -

zink (Zn) 110 110 79 158 242 406 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 236 472 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.2
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.2
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,10 0,99

tolueen - - 0,18 0,18 1,24

ethylbenzeen - - 0,09 0,10 1,24

xylenen (som) - - 0,12 0,20 1,24

styreen (vinylbenzeen) - - 0,30 0,59 99

fenol - - 0,05 0,10 1,24

cresolen (som) - - 0,05 0,10 5,0

catechol - - 0,0495 0,10 19,8

resorcinol - - - - 9,9

hydrochinon - - - - 9,9

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,25 0,25 - - 20 x < SG

antraceen 0,11 0,11 - - 10 x < SG

fluoranteen 1,3 1,3 - - 35 x < SG

chryseen 0,86 0,86 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,73 0,73 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,75 0,75 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,47 0,47 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,54 0,54 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,51 0,51 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 5,534 5,534 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,10

dichloormethaan - - 1,5 1,5 4,0

1,1-dichloorethaan - - 0,020 0,040 -

1,2-dichloorethaan - - 0,020 0,040 4,0

1,1-dichlooretheen - - 0,10 0,20 -

1,2-dichlooretheen - - 0,20 0,40 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 3,0

1,1,1-trichloorethaan - - 0,069 0,139 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,40 0,79 -

trichlooretheen - - 0,15 0,20 4,0

tetrachloormethaan - - 0,40 0,69 0,99

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 4,0

chloorbenzenen (som) 0,0588 0,0588  ! 0,084 0,084 5,0 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,010 0,020 5,9

pentachloorfenol - - - - 5,0

PCB's (som 7) 0,0588 0,0588  ! 0,084 0,084 0,5 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0168 0,0168  ! 0,024 0,024 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,083 0,083  ! 0,060 0,060 0,50 MVR < x < SG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0252 0,0252  ! 0,036 0,036 0,50 x < SSG

α-endosulfan 0,0084 0,0084  ! 0,012 0,012 - x < SSG

HCH (som) 0,0336 0,0336  ! 0,048 0,048 0,50 x < SSG

heptachloor 0,0084 0,0084  ! 0,012 0,012 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0168 0,0168  ! 0,024 0,024 - x < SSG

OCB's (som) 0,1922 0,1922 - - 0,50 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,50

carbaryl - - - - 0,50

carbofuran - - - - 0,50

maneb - - - - 0,50

niet-OCB's (som) - - - - 0,50

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,10 0,20 267

ftalaten (som) - - 0,10 0,20 59

minerale olie 170 170 50 99 495 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,99
tetrahydrofuran - - 0,10 0,20 1,98
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,20 89

DH 1.2.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 33,9 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 11,7
gehalte lutum (% ds): 6,9 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 7,1 7,1 22 32 32 43 x < SSG

barium (Ba) - - 105 166 172 260

cadmium (Cd) 1,1 1,1 1,2 1,4 5,7 10,6 x < SSG

chroom (Cr) 22 22 64 128 153 242 x < SSG

kobalt (Co) - - 8,7 17,5 56,8 104,9

koper (Cu) 42 42 26 52 82 138 SSG < x < MVR

kwik (Hg) 0,23 0,23 0,24 0,48 4,19 8,06 x < SSG

lood (Pb) 59 59 69 137 249 428 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 13 13 17 34 59 101 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 70 -

zink (Zn) 210 210 88 177 271 454 MVR < x < T

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 265 529 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.3
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.3
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,12 1,17

tolueen - - 0,18 0,18 1,46

ethylbenzeen - - 0,09 0,12 1,46

xylenen (som) - - 0,12 0,23 1,46

styreen (vinylbenzeen) - - 0,35 0,70 117

fenol - - 0,06 0,12 1,46

cresolen (som) - - 0,06 0,12 5,9

catechol - - 0,0585 0,12 23,4

resorcinol - - - - 11,7

hydrochinon - - - - 11,7

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,9 x < SG

fenantreen 0,56 0,56 - - 23 x < SG

antraceen 0,15 0,15 - - 12 x < SG

fluoranteen 1,8 1,8 - - 41 x < SG

chryseen 1,1 1,1 - - 12 x < SG

benzo(a)antraceen 0,97 0,97 - - 47 x < SG

benzo(a)pyreen 0,97 0,97 - - 12 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,64 0,64 - - 47 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,72 0,72 - - 47 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,67 0,67 - - 47 x < SG

PAK (som 10) 7,594 7,594 1,2 2,3 47 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,12

dichloormethaan - - 1,5 1,5 4,7

1,1-dichloorethaan - - 0,023 0,047 -

1,2-dichloorethaan - - 0,023 0,047 4,7

1,1-dichlooretheen - - 0,12 0,23 -

1,2-dichlooretheen - - 0,23 0,47 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 3,5

1,1,1-trichloorethaan - - 0,082 0,164 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,47 0,94 -

trichlooretheen - - 0,15 0,23 4,7

tetrachloormethaan - - 0,47 0,82 1,17

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 4,7

chloorbenzenen (som) 0,01127 0,01127 0,035 0,070 5,9 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,012 0,023 7,0

pentachloorfenol - - - - 5,9

PCB's (som 7) 0,01494 0,01494 0,023 0,047 0,6 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00322 0,00322 0,012 0,023 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,01184 0,01184  ! 0,012 0,035 0,59 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00483 0,00483  ! 0,007 0,018 0,59 x < SSG

α-endosulfan 0,00161 0,00161 0,003 0,006 - x < SSG

HCH (som) 0,00644 0,00644 0,012 0,023 0,59 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,006 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00322 0,00322  ! 0,005 0,006 - x < SSG

OCB's (som) 0,03326 0,03326 - - 0,59 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,59

carbaryl - - - - 0,59

carbofuran - - - - 0,59

maneb - - - - 0,59

niet-OCB's (som) - - - - 0,59

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,12 0,23 316

ftalaten (som) - - 0,12 0,23 70

minerale olie 300 300 59 117 585 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 1,17
tetrahydrofuran - - 0,12 0,23 2,34
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,23 105

DH 1.3.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 51,5 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 8,1
gehalte lutum (% ds): 6,2 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 4,6 4,6 21 30 30 39 x < SSG

barium (Ba) - - 105 157 163 246

cadmium (Cd) 0,7 0,7 1,2 1,3 5,0 9,4 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 62 125 150 237 x < SSG

kobalt (Co) - - 8,3 16,6 54,0 99,6

koper (Cu) 27 27 24 47 74 124 SSG < x < MVR

kwik (Hg) 0,13 0,13 0,23 0,47 4,04 7,78 x < SSG

lood (Pb) 52 52 64 129 233 401 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 8,1 8,1 16 32 57 97 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 68 -

zink (Zn) 150 150 81 162 248 415 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 256 511 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.4
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.4
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,08 0,81

tolueen - - 0,18 0,18 1,01

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 1,01

xylenen (som) - - 0,12 0,16 1,01

styreen (vinylbenzeen) - - 0,24 0,49 81

fenol - - 0,04 0,08 1,01

cresolen (som) - - 0,04 0,08 4,1

catechol - - 0,0405 0,08 16,2

resorcinol - - - - 8,1

hydrochinon - - - - 8,1

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,43 0,43 - - 20 x < SG

antraceen 0,12 0,12 - - 10 x < SG

fluoranteen 1,4 1,4 - - 35 x < SG

chryseen 0,75 0,75 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,73 0,73 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,8 0,8 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,51 0,51 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,64 0,64 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,6 0,6 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 5,994 5,994 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,08

dichloormethaan - - 1,5 1,5 3,2

1,1-dichloorethaan - - 0,016 0,032 -

1,2-dichloorethaan - - 0,016 0,032 3,2

1,1-dichlooretheen - - 0,08 0,16 -

1,2-dichlooretheen - - 0,16 0,32 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,4

1,1,1-trichloorethaan - - 0,057 0,113 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,32 0,65 -

trichlooretheen - - 0,15 0,16 3,2

tetrachloormethaan - - 0,32 0,57 0,81

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 3,2

chloorbenzenen (som) 0,00812 0,00812 0,024 0,049 4,1 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,008 0,016 4,9

pentachloorfenol - - - - 4,1

PCB's (som 7) 0,00784 0,00784 0,016 0,032 0,4 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00224 0,00224 0,008 0,016 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,01418 0,01418 0,008 0,024 0,41 SSG < x < MVR

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00336 0,00336  ! 0,005 0,012 0,41 x < SSG

α-endosulfan 0,00112 0,00112 0,003 0,004 - x < SSG

HCH (som) 0,00448 0,00448 0,008 0,016 0,41 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,004 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00224 0,00224  ! 0,003 0,004 - x < SSG

OCB's (som) 0,02972 0,02972 - - 0,41 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,41

carbaryl - - - - 0,41

carbofuran - - - - 0,41

maneb - - - - 0,41

niet-OCB's (som) - - - - 0,41

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,08 0,16 219

ftalaten (som) - - 0,08 0,16 49

minerale olie 230 230 41 81 405 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,81
tetrahydrofuran - - 0,08 0,16 1,62
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,16 73

DH 1.4.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 54,2 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 8,3
gehalte lutum (% ds): 3,1 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 20 28 28 37 x < SSG

barium (Ba) - - 105 117 121 183

cadmium (Cd) 0,6 0,6 1,2 1,2 4,9 9,1 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 56 112 135 214 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,4 12,7 41,4 76,5

koper (Cu) 23 23 22 44 69 115 SSG < x < MVR

kwik (Hg) 0,1 0,1 0,22 0,45 3,87 7,44 x < SSG

lood (Pb) 32 32 61 123 222 383 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 6,4 6,4 13 26 46 79 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 55 -

zink (Zn) 130 130 72 144 220 369 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 215 431 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.5
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.5
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,08 0,83

tolueen - - 0,18 0,18 1,04

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 1,04

xylenen (som) - - 0,12 0,17 1,04

styreen (vinylbenzeen) - - 0,25 0,50 83

fenol - - 0,04 0,08 1,04

cresolen (som) - - 0,04 0,08 4,2

catechol - - 0,0415 0,08 16,6

resorcinol - - - - 8,3

hydrochinon - - - - 8,3

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,28 0,28 - - 20 x < SG

antraceen 0,08 0,08 - - 10 x < SG

fluoranteen 1,1 1,1 - - 35 x < SG

chryseen 0,7 0,7 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,53 0,53 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,58 0,58 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,39 0,39 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,44 0,44 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,42 0,42 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 4,534 4,534 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,08

dichloormethaan - - 1,5 1,5 3,3

1,1-dichloorethaan - - 0,017 0,033 -

1,2-dichloorethaan - - 0,017 0,033 3,3

1,1-dichlooretheen - - 0,08 0,17 -

1,2-dichlooretheen - - 0,17 0,33 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,5

1,1,1-trichloorethaan - - 0,058 0,116 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,33 0,66 -

trichlooretheen - - 0,15 0,17 3,3

tetrachloormethaan - - 0,33 0,58 0,83

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 3,3

chloorbenzenen (som) 0,00728 0,00728 0,025 0,050 4,2 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,008 0,017 5,0

pentachloorfenol - - - - 4,2

PCB's (som 7) 0,00912 0,00912 0,017 0,033 0,4 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00196 0,00196 0,008 0,017 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,00852 0,00852  ! 0,009 0,025 0,42 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00294 0,00294  ! 0,004 0,012 0,42 x < SSG

α-endosulfan 0,00098 0,00098 0,003 0,004 - x < SSG

HCH (som) 0,00392 0,00392 0,008 0,017 0,42 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,004 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00196 0,00196 0,003 0,004 - x < SSG

OCB's (som) 0,02238 0,02238 - - 0,42 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,42

carbaryl - - - - 0,42

carbofuran - - - - 0,42

maneb - - - - 0,42

niet-OCB's (som) - - - - 0,42

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,08 0,17 224

ftalaten (som) - - 0,08 0,17 50

minerale olie 210 210 42 83 415 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,83
tetrahydrofuran - - 0,08 0,17 1,66
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,17 75

DH 1.5.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2g (9 aug 2007)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 6-11-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Gebruikersprotocol

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: baggerspecie
droge stof (% m/m): 38,3 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 9,7
gehalte lutum (% ds): 7,8 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

zekerheidsfactor samenstelling (ZFS): 1,00

zekerheidsfactor uitloging (ZFU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: onbekend (uitloging stof * ontbreekt)  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: homogeen
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xZFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 4,7 4,7 22 32 32 42 x < SSG

barium (Ba) - - 105 178 184 278

cadmium (Cd) 0,9 0,9 1,2 1,3 5,4 10,1 x < SSG

chroom (Cr) 19 19 66 131 157 249 x < SSG

kobalt (Co) - - 9,3 18,6 60,4 111,6

koper (Cu) 37 37 26 51 80 135 SSG < x < MVR

kwik (Hg) 0,16 0,16 0,24 0,48 4,18 8,05 x < SSG

lood (Pb) 63 63 68 135 245 421 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 10 10 18 36 63 107 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 74 -

zink (Zn)* 280 280 88 176 270 452 T < x < SG
2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 276 553 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xZFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2
1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - 8,36 17,2 Zn - -
2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -

Waterbodemonderzoek diverse locaties provincie Drenthe
1799
DH1.6 (200-250)
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

T

DH 1.6 Hertoetsing Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 1/3



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2g (9 aug 2007)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 6-11-2007

Nr. labcertificaat:

Waterbodemonderzoek diverse locaties provincie Drenthe
1799
DH1.6 (200-250)
11155670

CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

DH 1.6 Hertoetsing Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/3



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2g (9 aug 2007)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 6-11-2007

Nr. labcertificaat:

Waterbodemonderzoek diverse locaties provincie Drenthe
1799
DH1.6 (200-250)
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xZFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,10 0,97

tolueen - - 0,18 0,18 1,21

ethylbenzeen - - 0,09 0,10 1,21

xylenen (som) - - 0,12 0,19 1,21

styreen (vinylbenzeen) - - 0,29 0,58 97

fenol - - 0,05 0,10 1,21

cresolen (som) - - 0,05 0,10 4,9

catechol - - 0,0485 0,10 19,4

resorcinol - - - - 9,7

hydrochinon - - - - 9,7
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,02 0,02 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,66 0,66 - - 20 x < SG

antraceen 0,24 0,24 - - 10 x < SG

fluoranteen 2,8 2,8 - - 35 x < SG

chryseen 1,6 1,6 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 1,3 1,3 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 1,2 1,2 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,82 0,82 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,9 0,9 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,88 0,88 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 10,42 10,42 1,0 2,0 40 MVR < x < SG
5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,10

dichloormethaan - - 1,5 1,5 3,9

1,1-dichloorethaan - - 0,019 0,039 -

1,2-dichloorethaan - - 0,019 0,039 3,9

1,1-dichlooretheen - - 0,10 0,19 -

1,2-dichlooretheen - - 0,19 0,39 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,9

1,1,1-trichloorethaan - - 0,068 0,136 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,39 0,78 -

trichlooretheen - - 0,15 0,19 3,9

tetrachloormethaan - - 0,39 0,68 0,97

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 3,9

chloorbenzenen (som) 0,011 0,011 0,029 0,058 4,9 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,010 0,019 5,8

pentachloorfenol - - - - 4,9

PCB's (som 7) 0,0204 0,0204 0,019 0,039 0,5 SSG < x < MVR

EOX - - - - 0,8
6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0028 0,0028 0,010 0,019 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0119 0,0119  ! 0,011 0,029 0,49 SSG < x < MVR

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0042 0,0042  ! 0,006 0,015 0,49 x < SSG

α-endosulfan 0,0014 0,0014 0,003 0,005 - x < SSG

HCH (som) 0,0056 0,0056 0,010 0,019 0,49 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,005 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0028 0,0028  ! 0,004 0,005 - x < SSG

OCB's (som) 0,0308 0,0308 - - 0,49 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,49

carbaryl - - - - 0,49

carbofuran - - - - 0,49

maneb - - - - 0,49

niet-OCB's (som) - - - - 0,49
7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,10 0,19 262

ftalaten (som) - - 0,10 0,19 58

minerale olie 550 550 49 97 1940 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,97
tetrahydrofuran - - 0,10 0,19 1,94
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,19 87

DH 1.6 Hertoetsing Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 3/3



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 34,1 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 12,6
gehalte lutum (% ds): 7,4 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: onbekend (uitloging stof * ontbreekt)  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 5,1 5,1 23 33 33 44 x < SSG

barium (Ba) - - 105 173 179 270

cadmium (Cd) 1,2 1,2 1,2 1,5 5,8 11,0 x < SSG

chroom (Cr) 23 23 65 130 156 246 x < SSG

kobalt (Co) - - 9,0 18,1 58,8 108,6

koper (Cu) 65 65 27 54 85 143 MVR < x < T

kwik (Hg) 0,31 0,31 0,24 0,49 4,25 8,16 SSG < x < MVR

lood (Pb) 91 91 70 140 254 436 SSG < x < MVR

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 12 12 17 35 61 104 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 73 -

zink (Zn)* 320 320 91 182 280 469 T < x < SG

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 271 542 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - 8,36 17,2 Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.7
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.7
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,13 1,26

tolueen - - 0,18 0,18 1,58

ethylbenzeen - - 0,09 0,13 1,58

xylenen (som) - - 0,13 0,25 1,58

styreen (vinylbenzeen) - - 0,38 0,76 126

fenol - - 0,06 0,13 1,58

cresolen (som) - - 0,06 0,13 6,3

catechol - - 0,063 0,13 25,2

resorcinol - - - - 12,6

hydrochinon - - - - 12,6

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,1 0,1 - - 6,3 x < SG

fenantreen 3,8 3,8 - - 25 x < SG

antraceen 0,34 0,34 - - 13 x < SG

fluoranteen 3,4 3,4 - - 44 x < SG

chryseen 1,8 1,8 - - 13 x < SG

benzo(a)antraceen 1,2 1,2 - - 50 x < SG

benzo(a)pyreen 1,3 1,3 - - 13 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,91 0,91 - - 50 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,95 0,95 - - 50 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,91 0,91 - - 50 x < SG

PAK (som 10) 14,71 14,71 1,3 2,5 50 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,13

dichloormethaan - - 1,5 1,5 5,0

1,1-dichloorethaan - - 0,025 0,050 -

1,2-dichloorethaan - - 0,025 0,050 5,0

1,1-dichlooretheen - - 0,13 0,25 -

1,2-dichlooretheen - - 0,25 0,50 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 3,8

1,1,1-trichloorethaan - - 0,088 0,176 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,50 1,01 -

trichlooretheen - - 0,15 0,25 5,0

tetrachloormethaan - - 0,50 0,88 1,26

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 5,0

chloorbenzenen (som) 0,0127 0,0127 0,038 0,076 6,3 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,013 0,025 7,6

pentachloorfenol - - - - 6,3

PCB's (som 7) 0,0542 0,0542 0,025 0,050 0,6 MVR < x < SG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00308 0,00308 0,013 0,025 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,01546 0,01546 0,013 0,038 0,63 SSG < x < MVR

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00462 0,00462  ! 0,007 0,019 0,63 x < SSG

α-endosulfan 0,00154 0,00154 0,003 0,006 - x < SSG

HCH (som) 0,00616 0,00616 0,013 0,025 0,63 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,006 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00308 0,00308  ! 0,004 0,006 - x < SSG

OCB's (som) 0,03604 0,03604 - - 0,63 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,63

carbaryl - - - - 0,63

carbofuran - - - - 0,63

maneb - - - - 0,63

niet-OCB's (som) - - - - 0,63

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,13 0,25 340

ftalaten (som) - - 0,13 0,25 76

minerale olie 470 470 63 126 630 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 1,26
tetrahydrofuran - - 0,13 0,25 2,52
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,25 113

DH 1.7.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 51,1 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 6,6
gehalte lutum (% ds): 3 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 19 27 27 36 x < SSG

barium (Ba) - - 105 116 120 181

cadmium (Cd) 0,6 0,6 1,2 1,2 4,6 8,6 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 56 112 134 213 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,3 12,6 41,0 75,7

koper (Cu) 18 18 21 42 65 110 x < SSG

kwik (Hg) 0,07 0,07 0,22 0,44 3,81 7,33 x < SSG

lood (Pb) 25 25 60 119 216 372 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 6,7 6,7 13 26 46 78 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 54 -

zink (Zn) 110 110 69 138 212 354 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 214 428 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.8
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.8
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,07 0,66

tolueen - - 0,18 0,18 0,83

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,83

xylenen (som) - - 0,12 0,13 0,83

styreen (vinylbenzeen) - - 0,20 0,40 66

fenol - - 0,03 0,07 0,83

cresolen (som) - - 0,03 0,07 3,3

catechol - - 0,033 0,07 13,2

resorcinol - - - - 6,6

hydrochinon - - - - 6,6

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,33 0,33 - - 20 x < SG

antraceen 0,07 0,07 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,95 0,95 - - 35 x < SG

chryseen 0,52 0,52 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,41 0,41 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,42 0,42 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,28 0,28 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,33 0,33 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,3 0,3 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 3,624 3,624 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,07

dichloormethaan - - 1,5 1,5 2,6

1,1-dichloorethaan - - 0,013 0,026 -

1,2-dichloorethaan - - 0,013 0,026 2,6

1,1-dichlooretheen - - 0,07 0,13 -

1,2-dichlooretheen - - 0,13 0,26 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,0

1,1,1-trichloorethaan - - 0,046 0,092 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,26 0,53 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 2,6

tetrachloormethaan - - 0,26 0,46 0,66

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 2,6

chloorbenzenen (som) 0,00896 0,00896 0,020 0,040 3,3 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,007 0,013 4,0

pentachloorfenol - - - - 3,3

PCB's (som 7) 0,00882 0,00882 0,013 0,026 0,3 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00252 0,00252 0,007 0,013 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,00934 0,00934  ! 0,010 0,020 0,33 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00378 0,00378  ! 0,005 0,010 0,33 x < SSG

α-endosulfan 0,00126 0,00126 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,00504 0,00504  ! 0,007 0,013 0,33 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00252 0,00252  ! 0,004 0,004 - x < SSG

OCB's (som) 0,02656 0,02656 - - 0,33 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,33

carbaryl - - - - 0,33

carbofuran - - - - 0,33

maneb - - - - 0,33

niet-OCB's (som) - - - - 0,33

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,07 0,13 178

ftalaten (som) - - 0,07 0,13 40

minerale olie 210 210 33 66 330 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,66
tetrahydrofuran - - 0,07 0,13 1,32
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 59

DH 1.8.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 47,4 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 6,8
gehalte lutum (% ds): 5,1 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 20 29 29 37 x < SSG

barium (Ba) - - 105 143 148 224

cadmium (Cd) 0,5 0,5 1,2 1,2 4,7 8,8 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 60 120 144 229 x < SSG

kobalt (Co) - - 7,6 15,2 49,5 91,4

koper (Cu) 15 15 22 44 69 117 x < SSG

kwik (Hg) 0,11 0,11 0,23 0,45 3,94 7,58 x < SSG

lood (Pb) 34 34 62 124 224 386 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 7,3 7,3 15 30 53 91 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 63 -

zink (Zn) 120 120 76 151 232 388 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 241 483 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.9
11155670

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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DH 1.9.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 1/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 12-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 kwaliteitsonderzoek waterbodem provincie Drenthe

DH 1.9
11155670

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,07 0,68

tolueen - - 0,18 0,18 0,85

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,85

xylenen (som) - - 0,12 0,14 0,85

styreen (vinylbenzeen) - - 0,20 0,41 68

fenol - - 0,03 0,07 0,85

cresolen (som) - - 0,03 0,07 3,4

catechol - - 0,034 0,07 13,6

resorcinol - - - - 6,8

hydrochinon - - - - 6,8

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,31 0,31 - - 20 x < SG

antraceen 0,12 0,12 - - 10 x < SG

fluoranteen 1,2 1,2 - - 35 x < SG

chryseen 0,62 0,62 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,68 0,68 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,69 0,69 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,44 0,44 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,45 0,45 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,43 0,43 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 4,954 4,954 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,07

dichloormethaan - - 1,5 1,5 2,7

1,1-dichloorethaan - - 0,014 0,027 -

1,2-dichloorethaan - - 0,014 0,027 2,7

1,1-dichlooretheen - - 0,07 0,14 -

1,2-dichlooretheen - - 0,14 0,27 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,0

1,1,1-trichloorethaan - - 0,048 0,095 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,27 0,54 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 2,7

tetrachloormethaan - - 0,27 0,48 0,68

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 2,7

chloorbenzenen (som) 0,0124 0,0124 0,020 0,041 3,4 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,007 0,014 4,1

pentachloorfenol - - - - 3,4

PCB's (som 7) 0,00986 0,00986 0,014 0,027 0,3 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00252 0,00252 0,007 0,014 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,00914 0,00914  ! 0,010 0,020 0,34 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00378 0,00378  ! 0,005 0,010 0,34 x < SSG

α-endosulfan 0,00126 0,00126 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,00504 0,00504  ! 0,007 0,014 0,34 x < SSG

heptachloor 0,0021 0,0021 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00252 0,00252  ! 0,004 0,004 - x < SSG

OCB's (som) 0,02636 0,02636 - - 0,34 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,34

carbaryl - - - - 0,34

carbofuran - - - - 0,34

maneb - - - - 0,34

niet-OCB's (som) - - - - 0,34

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,07 0,14 184

ftalaten (som) - - 0,07 0,14 41

minerale olie 200 200 34 68 340 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,68
tetrahydrofuran - - 0,07 0,14 1,36
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 61

DH 1.9.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 50,9 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 4,2
gehalte lutum (% ds): 1 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 17 25 25 32 x < SSG

barium (Ba) - - 105 105 105 141

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,2 4,0 7,6 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 52 104 125 198 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 10,1 32,9 60,8

koper (Cu) 11 11 18 36 57 96 x < SSG

kwik (Hg) 0,07 0,07 0,21 0,42 3,63 6,97 x < SSG

lood (Pb) 29 29 55 110 200 344 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 5,4 5,4 11 22 39 66 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 46 -

zink (Zn) 98 98 60 119 182 305 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 188 376 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 2.1
071301D

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 2.1
071301D

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,42

tolueen - - 0,18 0,18 0,53

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,53

xylenen (som) - - 0,12 0,12 0,53

styreen (vinylbenzeen) - - 0,15 0,25 42

fenol - - 0,03 0,04 0,53

cresolen (som) - - 0,02 0,04 2,1

catechol - - 0,021 0,04 8,4

resorcinol - - - - 4,2

hydrochinon - - - - 4,2

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,19 0,19 - - 20 x < SG

antraceen 0,06 0,06 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,68 0,68 - - 35 x < SG

chryseen 0,38 0,38 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,33 0,33 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,37 0,37 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,23 0,23 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,26 0,26 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,25 0,25 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 2,764 2,764 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,04

dichloormethaan - - 1,5 1,5 1,7

1,1-dichloorethaan - - 0,008 0,017 -

1,2-dichloorethaan - - 0,008 0,017 1,7

1,1-dichlooretheen - - 0,04 0,08 -

1,2-dichlooretheen - - 0,08 0,17 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 1,3

1,1,1-trichloorethaan - - 0,029 0,059 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,17 0,34 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 1,7

tetrachloormethaan - - 0,17 0,29 0,42

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 1,7

chloorbenzenen (som) 0,0056 0,0056 0,013 0,025 2,1 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,004 0,008 2,5

pentachloorfenol - - - - 2,1

PCB's (som 7) 0,0049 0,0049 0,008 0,017 0,2 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0014 0,0014 0,004 0,008 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0042 0,0042  ! 0,006 0,013 0,21 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0021 0,0021  ! 0,003 0,006 0,21 x < SSG

α-endosulfan 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,0028 0,0028 0,004 0,008 0,21 x < SSG

heptachloor 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,003 - x < SSG

OCB's (som) 0,0133 0,0133 - - 0,21 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,21

carbaryl - - - - 0,21

carbofuran - - - - 0,21

maneb - - - - 0,21

niet-OCB's (som) - - - - 0,21

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,04 0,08 113

ftalaten (som) - - 0,04 0,08 25

minerale olie 95 95 21 42 210 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,42
tetrahydrofuran - - 0,04 0,08 0,84
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 38

DH 2.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 48,3 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 4,5
gehalte lutum (% ds): 2,2 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 18 26 26 34 x < SSG

barium (Ba) - - 105 106 109 165

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,2 4,2 7,8 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 54 109 131 207 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 11,6 37,8 69,8

koper (Cu) 11 11 19 38 60 100 x < SSG

kwik (Hg) 0,06 0,06 0,21 0,43 3,70 7,12 x < SSG

lood (Pb) 14 14 57 113 205 354 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 4,7 4,7 12 24 43 73 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 51 -

zink (Zn) 74 74 63 127 195 326 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 204 407 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 3.1
071301D

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 3.1
071301D

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,45

tolueen - - 0,18 0,18 0,56

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,56

xylenen (som) - - 0,12 0,12 0,56

styreen (vinylbenzeen) - - 0,15 0,27 45

fenol - - 0,03 0,05 0,56

cresolen (som) - - 0,02 0,05 2,3

catechol - - 0,0225 0,05 9,0

resorcinol - - - - 4,5

hydrochinon - - - - 4,5

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,27 0,27 - - 20 x < SG

antraceen 0,08 0,08 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,78 0,78 - - 35 x < SG

chryseen 0,38 0,38 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,34 0,34 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,35 0,35 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,23 0,23 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,26 0,26 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,24 0,24 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 2,944 2,944 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,05

dichloormethaan - - 1,5 1,5 1,8

1,1-dichloorethaan - - 0,009 0,018 -

1,2-dichloorethaan - - 0,009 0,018 1,8

1,1-dichlooretheen - - 0,05 0,09 -

1,2-dichlooretheen - - 0,09 0,18 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 1,4

1,1,1-trichloorethaan - - 0,032 0,063 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,18 0,36 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 1,8

tetrachloormethaan - - 0,18 0,32 0,45

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 1,8

chloorbenzenen (som) 0,00567 0,00567 0,014 0,027 2,3 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,005 0,009 2,7

pentachloorfenol - - - - 2,3

PCB's (som 7) 0,0053 0,0053 0,009 0,018 0,2 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0014 0,0014 0,005 0,009 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0042 0,0042  ! 0,006 0,014 0,23 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0021 0,0021  ! 0,003 0,007 0,23 x < SSG

α-endosulfan 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,0028 0,0028 0,005 0,009 0,23 x < SSG

heptachloor 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,003 - x < SSG

OCB's (som) 0,0133 0,0133 - - 0,23 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,23

carbaryl - - - - 0,23

carbofuran - - - - 0,23

maneb - - - - 0,23

niet-OCB's (som) - - - - 0,23

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,05 0,09 122

ftalaten (som) - - 0,05 0,09 27

minerale olie 120 120 23 45 225 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,45
tetrahydrofuran - - 0,05 0,09 0,90
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 41

DH 3.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 45,4 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 6,9
gehalte lutum (% ds): 2,2 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 5,6 5,6 19 27 27 35 x < SSG

barium (Ba) - - 105 106 109 165

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,2 4,6 8,6 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 54 109 131 207 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 11,6 37,8 69,8

koper (Cu) 12 12 20 41 64 108 x < SSG

kwik (Hg) 0,16 0,16 0,22 0,44 3,77 7,26 x < SSG

lood (Pb) 30 30 59 118 214 369 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 6,4 6,4 12 24 43 73 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 51 -

zink (Zn) 130 130 67 134 206 344 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 204 407 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 4.1
071301D

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 4.1
071301D

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,07 0,69

tolueen - - 0,18 0,18 0,86

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,86

xylenen (som) - - 0,12 0,14 0,86

styreen (vinylbenzeen) - - 0,21 0,41 69

fenol - - 0,03 0,07 0,86

cresolen (som) - - 0,03 0,07 3,5

catechol - - 0,0345 0,07 13,8

resorcinol - - - - 6,9

hydrochinon - - - - 6,9

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,39 0,39 - - 20 x < SG

antraceen 0,18 0,18 - - 10 x < SG

fluoranteen 1,9 1,9 - - 35 x < SG

chryseen 1,4 1,4 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 1,3 1,3 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 1,2 1,2 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,72 0,72 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,79 0,79 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,73 0,73 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 8,624 8,624 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,07

dichloormethaan - - 1,5 1,5 2,8

1,1-dichloorethaan - - 0,014 0,028 -

1,2-dichloorethaan - - 0,014 0,028 2,8

1,1-dichlooretheen - - 0,07 0,14 -

1,2-dichlooretheen - - 0,14 0,28 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,1

1,1,1-trichloorethaan - - 0,048 0,097 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,28 0,55 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 2,8

tetrachloormethaan - - 0,28 0,48 0,69

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 2,8

chloorbenzenen (som) 0,00616 0,00616 0,021 0,041 3,5 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,007 0,014 4,1

pentachloorfenol - - - - 3,5

PCB's (som 7) 0,01501 0,01501 0,014 0,028 0,3 SSG < x < MVR

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00154 0,00154 0,007 0,014 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,00565 0,00565 0,007 0,021 0,35 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00231 0,00231 0,003 0,010 0,35 x < SSG

α-endosulfan 0,00077 0,00077 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,00308 0,00308 0,007 0,014 0,35 x < SSG

heptachloor 0,00077 0,00077 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00154 0,00154 0,003 0,003 - x < SSG

OCB's (som) 0,01566 0,01566 - - 0,35 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,35

carbaryl - - - - 0,35

carbofuran - - - - 0,35

maneb - - - - 0,35

niet-OCB's (som) - - - - 0,35

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,07 0,14 186

ftalaten (som) - - 0,07 0,14 41

minerale olie 220 220 35 69 345 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,69
tetrahydrofuran - - 0,07 0,14 1,38
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 62

DH 4.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 58,1 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 3,9
gehalte lutum (% ds): 0,9 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 17 25 25 32 x < SSG

barium (Ba) - - 105 105 105 139

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,2 4,0 7,5 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 52 104 124 197 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 10,0 32,5 60,1

koper (Cu) 10 10 18 36 56 94 x < SSG

kwik (Hg) 0,07 0,07 0,21 0,42 3,61 6,94 x < SSG

lood (Pb) 15 15 55 110 199 342 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 4,7 4,7 11 22 38 65 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 45 -

zink (Zn) 89 89 60 117 180 301 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 187 373 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 5.1
071301D

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 5.1
071301D

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,39

tolueen - - 0,18 0,18 0,49

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,49

xylenen (som) - - 0,12 0,12 0,49

styreen (vinylbenzeen) - - 0,15 0,23 39

fenol - - 0,03 0,04 0,49

cresolen (som) - - 0,02 0,04 2,0

catechol - - 0,0195 0,04 7,8

resorcinol - - - - 3,9

hydrochinon - - - - 3,9

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,38 0,38 - - 20 x < SG

antraceen 0,08 0,08 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,55 0,55 - - 35 x < SG

chryseen 0,37 0,37 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,31 0,31 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,29 0,29 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,2 0,2 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,22 0,22 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,22 0,22 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 2,634 2,634 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,04

dichloormethaan - - 1,5 1,5 1,6

1,1-dichloorethaan - - 0,008 0,016 -

1,2-dichloorethaan - - 0,008 0,016 1,6

1,1-dichlooretheen - - 0,04 0,08 -

1,2-dichlooretheen - - 0,08 0,16 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 1,2

1,1,1-trichloorethaan - - 0,027 0,055 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,16 0,31 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 1,6

tetrachloormethaan - - 0,16 0,27 0,39

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 1,6

chloorbenzenen (som) 0,0056 0,0056 0,012 0,023 2,0 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,004 0,008 2,3

pentachloorfenol - - - - 2,0

PCB's (som 7) 0,0086 0,0086 0,008 0,016 0,2 SSG < x < MVR

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0014 0,0014 0,004 0,008 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0048 0,0048  ! 0,005 0,012 0,20 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0021 0,0021  ! 0,003 0,006 0,20 x < SSG

α-endosulfan 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,0028 0,0028  ! 0,004 0,008 0,20 x < SSG

heptachloor 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,003 - x < SSG

OCB's (som) 0,0139 0,0139 - - 0,20 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,20

carbaryl - - - - 0,20

carbofuran - - - - 0,20

maneb - - - - 0,20

niet-OCB's (som) - - - - 0,20

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,04 0,08 105

ftalaten (som) - - 0,04 0,08 23

minerale olie 170 170 20 39 195 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,39
tetrahydrofuran - - 0,04 0,08 0,78
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 35

DH 5.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 61,4 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 2,1
gehalte lutum (% ds): 0,5 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 16 23 23 30 x < SSG

barium (Ba) - - 105 105 105 131

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,2 3,6 6,8 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 51 102 122 194 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 9,5 30,9 57,1

koper (Cu) 5,8 5,8 17 33 52 87 x < SSG

kwik (Hg) 0,035 0,035 0,20 0,41 3,53 6,80 x < SSG

lood (Pb) 9,1 9,1 53 105 191 328 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 3,2 3,2 11 21 37 63 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 44 -

zink (Zn) 52 52 60 109 168 281 x < SSG

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 182 363 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 6.1
071301D

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 6.1
071301D

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,21

tolueen - - 0,18 0,18 0,26

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,26

xylenen (som) - - 0,12 0,12 0,26

styreen (vinylbenzeen) - - 0,15 0,15 21

fenol - - 0,03 0,03 0,26

cresolen (som) - - 0,01 0,02 1,1

catechol - - 0,0105 0,02 4,2

resorcinol - - - - 2,1

hydrochinon - - - - 2,1

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,16 0,16 - - 20 x < SG

antraceen 0,05 0,05 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,51 0,51 - - 35 x < SG

chryseen 0,27 0,27 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,27 0,27 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,28 0,28 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,18 0,18 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,22 0,22 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,2 0,2 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 2,154 2,154 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,02

dichloormethaan - - 1,5 1,5 1,5

1,1-dichloorethaan - - 0,004 0,008 -

1,2-dichloorethaan - - 0,004 0,008 0,8

1,1-dichlooretheen - - 0,02 0,04 -

1,2-dichlooretheen - - 0,04 0,08 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 0,6

1,1,1-trichloorethaan - - 0,015 0,029 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,08 0,17 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 0,8

tetrachloormethaan - - 0,15 0,15 0,21

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 0,8

chloorbenzenen (som) 0,0056 0,0056  ! 0,008 0,013 1,1 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,002 0,004 1,3

pentachloorfenol - - - - 1,1

PCB's (som 7) 0,0049 0,0049  ! 0,007 0,008 0,1 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,004 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0042 0,0042  ! 0,006 0,006 0,11 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0021 0,0021  ! 0,003 0,003 0,11 x < SSG

α-endosulfan 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,0028 0,0028  ! 0,004 0,004 0,11 x < SSG

heptachloor 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,003 - x < SSG

OCB's (som) 0,0133 0,0133 - - 0,11 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,11

carbaryl - - - - 0,11

carbofuran - - - - 0,11

maneb - - - - 0,11

niet-OCB's (som) - - - - 0,11

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,02 0,04 57

ftalaten (som) - - 0,03 0,04 13

minerale olie 30 30 15 21 105 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,30
tetrahydrofuran - - 0,02 0,04 0,42
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 19

DH 6.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 60,9 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 2,8
gehalte lutum (% ds): 0,8 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 16 24 24 31 x < SSG

barium (Ba) - - 105 105 105 137

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,2 3,8 7,1 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 52 103 124 196 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 9,9 32,1 59,3

koper (Cu) 5,8 5,8 17 34 54 91 x < SSG

kwik (Hg) 0,035 0,035 0,21 0,41 3,57 6,87 x < SSG

lood (Pb) 18 18 54 107 194 334 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 3,4 3,4 11 22 38 65 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 45 -

zink (Zn) 44 44 60 113 174 291 x < SSG

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 185 371 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 7.1
071303F

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 7.1
071303F

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,28

tolueen - - 0,18 0,18 0,35

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,35

xylenen (som) - - 0,12 0,12 0,35

styreen (vinylbenzeen) - - 0,15 0,17 28

fenol - - 0,03 0,03 0,35

cresolen (som) - - 0,01 0,03 1,4

catechol - - 0,014 0,03 5,6

resorcinol - - - - 2,8

hydrochinon - - - - 2,8

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,19 0,19 - - 20 x < SG

antraceen 0,06 0,06 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,98 0,98 - - 35 x < SG

chryseen 0,5 0,5 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,37 0,37 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,39 0,39 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,26 0,26 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,3 0,3 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,28 0,28 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 3,344 3,344 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,03

dichloormethaan - - 1,5 1,5 1,5

1,1-dichloorethaan - - 0,006 0,011 -

1,2-dichloorethaan - - 0,006 0,011 1,1

1,1-dichlooretheen - - 0,03 0,06 -

1,2-dichlooretheen - - 0,06 0,11 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 0,8

1,1,1-trichloorethaan - - 0,020 0,039 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,11 0,22 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 1,1

tetrachloormethaan - - 0,15 0,20 0,28

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 1,1

chloorbenzenen (som) 0,0056 0,0056 0,008 0,017 1,4 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,003 0,006 1,7

pentachloorfenol - - - - 1,4

PCB's (som 7) 0,0049 0,0049  ! 0,007 0,011 0,1 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,006 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0042 0,0042  ! 0,006 0,008 0,14 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0021 0,0021  ! 0,003 0,004 0,14 x < SSG

α-endosulfan 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,0028 0,0028  ! 0,004 0,006 0,14 x < SSG

heptachloor 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,003 - x < SSG

OCB's (som) 0,0133 0,0133 - - 0,14 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,14

carbaryl - - - - 0,14

carbofuran - - - - 0,14

maneb - - - - 0,14

niet-OCB's (som) - - - - 0,14

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,03 0,06 76

ftalaten (som) - - 0,03 0,06 17

minerale olie 50 50 15 28 140 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,30
tetrahydrofuran - - 0,03 0,06 0,56
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 25

DH 7.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 57,1 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 3,1
gehalte lutum (% ds): 0,7 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt
opmerking: norm(en) stof ! op basis van verhoogde bepalingsgrens

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 17 24 24 31 x < SSG

barium (Ba) - - 105 105 105 135

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,2 3,8 7,2 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 51 103 123 195 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 9,8 31,7 58,6

koper (Cu) 5,8 5,8 17 35 54 91 x < SSG

kwik (Hg) 0,035 0,035 0,21 0,41 3,58 6,88 x < SSG

lood (Pb) 16 16 54 108 195 335 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 4,4 4,4 11 21 38 64 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 45 -

zink (Zn) 52 52 60 114 174 292 x < SSG

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 184 368 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 7.2
071303F

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T

DH 7.2.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 1/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 7.2
071303F

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,06 0,31

tolueen - - 0,18 0,18 0,39

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 0,39

xylenen (som) - - 0,12 0,12 0,39

styreen (vinylbenzeen) - - 0,15 0,19 31

fenol - - 0,03 0,03 0,39

cresolen (som) - - 0,02 0,03 1,6

catechol - - 0,0155 0,03 6,2

resorcinol - - - - 3,1

hydrochinon - - - - 3,1

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,26 0,26 - - 20 x < SG

antraceen 0,08 0,08 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,86 0,86 - - 35 x < SG

chryseen 0,44 0,44 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,45 0,45 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,47 0,47 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,29 0,29 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,32 0,32 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,31 0,31 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 3,494 3,494 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,03

dichloormethaan - - 1,5 1,5 1,5

1,1-dichloorethaan - - 0,006 0,012 -

1,2-dichloorethaan - - 0,006 0,012 1,2

1,1-dichlooretheen - - 0,03 0,06 -

1,2-dichlooretheen - - 0,06 0,12 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 0,9

1,1,1-trichloorethaan - - 0,022 0,043 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,12 0,25 -

trichlooretheen - - 0,15 0,15 1,2

tetrachloormethaan - - 0,15 0,22 0,31

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 1,2

chloorbenzenen (som) 0,0056 0,0056 0,009 0,019 1,6 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,003 0,006 1,9

pentachloorfenol - - - - 1,6

PCB's (som 7) 0,0364 0,0364 0,006 0,012 0,2 MVR < x < SG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,006 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0042 0,0042  ! 0,006 0,009 0,16 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0021 0,0021  ! 0,003 0,005 0,16 x < SSG

α-endosulfan 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

HCH (som) 0,0028 0,0028  ! 0,004 0,006 0,16 x < SSG

heptachloor 0,0007 0,0007 0,003 0,003 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,003 - x < SSG

OCB's (som) 0,0133 0,0133 - - 0,16 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,16

carbaryl - - - - 0,16

carbofuran - - - - 0,16

maneb - - - - 0,16

niet-OCB's (som) - - - - 0,16

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,03 0,06 84

ftalaten (som) - - 0,03 0,06 19

minerale olie 70 70 16 31 155 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,31
tetrahydrofuran - - 0,03 0,06 0,62
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,15 28

DH 7.2.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 68,9 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 8,4
gehalte lutum (% ds): 0,5 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 19 27 27 35 x < SSG

barium (Ba) - - 105 105 105 131

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,2 4,7 8,9 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 51 102 122 194 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 9,5 30,9 57,1

koper (Cu) 5,8 5,8 20 41 64 107 x < SSG

kwik (Hg) 0,035 0,035 0,21 0,43 3,72 7,15 x < SSG

lood (Pb) 14 14 59 118 213 367 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 3,2 3,2 11 21 37 63 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 44 -

zink (Zn) 56 56 64 128 197 330 x < SSG

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 182 363 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 7.3
071303F

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T

DH 7.3.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 1/2



TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 7.3
071303F

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,08 0,84

tolueen - - 0,18 0,18 1,05

ethylbenzeen - - 0,09 0,09 1,05

xylenen (som) - - 0,12 0,17 1,05

styreen (vinylbenzeen) - - 0,25 0,50 84

fenol - - 0,04 0,08 1,05

cresolen (som) - - 0,04 0,08 4,2

catechol - - 0,042 0,08 16,8

resorcinol - - - - 8,4

hydrochinon - - - - 8,4

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,014 0,014 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,22 0,22 - - 20 x < SG

antraceen 0,05 0,05 - - 10 x < SG

fluoranteen 0,77 0,77 - - 35 x < SG

chryseen 0,36 0,36 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,35 0,35 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,37 0,37 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,22 0,22 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,26 0,26 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,26 0,26 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 2,874 2,874 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,08

dichloormethaan - - 1,5 1,5 3,4

1,1-dichloorethaan - - 0,017 0,034 -

1,2-dichloorethaan - - 0,017 0,034 3,4

1,1-dichlooretheen - - 0,08 0,17 -

1,2-dichlooretheen - - 0,17 0,34 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,5

1,1,1-trichloorethaan - - 0,059 0,118 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,34 0,67 -

trichlooretheen - - 0,15 0,17 3,4

tetrachloormethaan - - 0,34 0,59 0,84

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 3,4

chloorbenzenen (som) 0,0056 0,0056 0,025 0,050 4,2 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,008 0,017 5,0

pentachloorfenol - - - - 4,2

PCB's (som 7) 0,0447 0,0447 0,017 0,034 0,4 MVR < x < SG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0014 0,0014 0,008 0,017 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,0042 0,0042 0,008 0,025 0,42 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,0021 0,0021 0,004 0,013 0,42 x < SSG

α-endosulfan 0,0007 0,0007 0,003 0,004 - x < SSG

HCH (som) 0,0028 0,0028 0,008 0,017 0,42 x < SSG

heptachloor 0,0007 0,0007 0,003 0,004 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,0014 0,0014 0,003 0,004 - x < SSG

OCB's (som) 0,0133 0,0133 - - 0,42 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,42

carbaryl - - - - 0,42

carbofuran - - - - 0,42

maneb - - - - 0,42

niet-OCB's (som) - - - - 0,42

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,08 0,17 227

ftalaten (som) - - 0,08 0,17 50

minerale olie 60 60 42 84 420 SSG < x < MVR

pyridine - - 0,30 0,30 0,84
tetrahydrofuran - - 0,08 0,17 1,68
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,17 76
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

Parameters toetsing Toetsingskader
medium toepassing: op/in bodem protocol: Toetsing indicatief

dichtheid bouwstof (kg/m
3
): 1550 bouwstof: grond

minimum toepashoogte (h) in m: 0,20 materiaal: overige grond
droge stof (% m/m): 37,9 grootte partij: 2000 ton
pH: - opgesplitst? n.v.t.
gehalte organisch stof (% ds): 9,6
gehalte lutum (% ds): 2,5 aantal monstergrepen/partij: 100 stuks
L/S-verhouding (ml/g): - aantal analysemonsters/partij: 2 stuks

factor samenstelling (FS): 1,00

factor uitloging (FU): 1,00

Conclusie toetsing    

toepasbaarheid grond: categorie 1  
maximum toepashoogte:  
chemische heterogeniteit: nvt

Samenstelling anorganische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

1. Metalen tratie

antimoon (Sb) - - - - 9,00 -

arseen (As) 2,8 2,8 20 29 29 38 x < SSG

barium (Ba) - - 105 110 113 171

cadmium (Cd) 0,28 0,28 1,2 1,3 5,0 9,5 x < SSG

chroom (Cr) 10,5 10,5 55 110 132 209 x < SSG

kobalt (Co) - - 6,0 12,0 39,0 72,0

koper (Cu) 13 13 22 45 70 117 x < SSG

kwik (Hg) 0,12 0,12 0,22 0,45 3,87 7,44 x < SSG

lood (Pb) 23 23 62 124 225 387 x < SSG

molybdeen (Mo) - - 10 20 105,0 200

nikkel (Ni) 6,5 6,5 13 25 44 75 x < SSG

seleen (Se) - - - - 51 -

tin (Sn) - - - - 450 -

vanadium (V) - - - - 52 -

zink (Zn) 110 110 72 144 221 370 SSG < x < MVR

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - 20,00 40,00 - -

chloride (Cl) - - 200 - 560 -

fluoride (F) - - 208 415 - -

sulfaat (SO4) - - - - - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - 5 10 - 50
CN-vrij (CN-v) - - 3,0 3,0 - 20,0

Uitloging anorganische stoffen (in mg/kg ds) Maximale toepassingshoogte

uitloging xFU U1 Individuele Para- h-cat1 h-cat2

1. Metalen (h=0.20) toetsing meter     m     m

antimoon (Sb) - - 0,104 0,46 Sb - -

arseen (As) - - - - As - -

barium (Ba) - - 16,7 63,6 Ba - -

cadmium (Cd) - - - - Cd - -

chroom (Cr) - - - - Cr - -

cobalt (Co) - - 1,02 2,79 Co - -

koper (Cu) - - - - Cu - -

kwik (Hg) - - - - Hg - -

lood (Pb) - - - - Pb - -

molybdeen (Mo) - - 0,62 1,1 Mo - -

nikkel (Ni) - - - - Ni - -

seleen (Se) - - 0,08 0,12 Se - -

tin (Sn) - - 0,85 2,7 Sn - -

vanadium (V) - - 3,47 33,43 V - -

zink (Zn) - - - - Zn - -

2. Overige anorganische stoffen

bromide (Br) - - - - Br - -

chloride (Cl) - - 711 8842 Cl - -

fluoride (F) - - - - F - -

sulfaat (SO4) - - - - SO4 - -
CN-complex (pH>5) (CN-c) - - - - CN-c - -
CN-vrij (CN-v) - - - - CN-v - -

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 8.1
071303F

U2

(h=0.20)

nvt

Opmerking: Het toetsingsresultaat is indicatief, omdat (een deel van) de partijkeuring niet volgens de eisen uit het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd.

T
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TOETSING GROND
Projectgegevens
Projectomschrijving:
Projectnummer: versie 5.2f (21 sept 2006)

Monsteromschrijving: Datum toetsing: 10-4-2007

Nr. labcertificaat:

1799 Locaties provincie Drenthe

DH 8.1
071303F

Samenstelling organische stoffen (in mg/kgds)
concen- xFS SSG MVR SG Individuele toetsing

3. Aromatische stoffen tratie

benzeen - - 0,06 0,10 0,96

tolueen - - 0,18 0,18 1,20

ethylbenzeen - - 0,09 0,10 1,20

xylenen (som) - - 0,12 0,19 1,20

styreen (vinylbenzeen) - - 0,29 0,58 96

fenol - - 0,05 0,10 1,20

cresolen (som) - - 0,05 0,10 4,8

catechol - - 0,048 0,10 19,2

resorcinol - - - - 9,6

hydrochinon - - - - 9,6

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen 0,021 0,021 - - 5,0 x < SG

fenantreen 0,31 0,31 - - 20 x < SG

antraceen 0,08 0,08 - - 10 x < SG

fluoranteen 1 1 - - 35 x < SG

chryseen 0,57 0,57 - - 10 x < SG

benzo(a)antraceen 0,51 0,51 - - 40 x < SG

benzo(a)pyreen 0,53 0,53 - - 10 x < SG

benzo(k)fluoranteen 0,33 0,33 - - 40 x < SG

indeno(1,2,3)pyreen 0,36 0,36 - - 40 x < SG

benzo(ghi)peryleen 0,35 0,35 - - 40 x < SG

PAK (som 10) 4,061 4,061 1,0 2,0 40 MVR < x < SG

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride - - - - 0,10

dichloormethaan - - 1,5 1,5 3,8

1,1-dichloorethaan - - 0,019 0,038 -

1,2-dichloorethaan - - 0,019 0,038 3,8

1,1-dichlooretheen - - 0,10 0,19 -

1,2-dichlooretheen - - 0,19 0,38 -

trichloormethaan - - 0,15 0,15 2,9

1,1,1-trichloorethaan - - 0,067 0,134 -

1,1,2-trichloorethaan - - 0,38 0,77 -

trichlooretheen - - 0,15 0,19 3,8

tetrachloormethaan - - 0,38 0,67 0,96

tetrachlooretheen - - 0,03 0,03 3,8

chloorbenzenen (som) 0,00728 0,00728 0,029 0,058 4,8 x < SSG

chloorfenolen (som) - - 0,010 0,019 5,8

pentachloorfenol - - - - 4,8

PCB's (som 7) 0,00885 0,00885 0,019 0,038 0,5 x < SSG

EOX - - - - 0,8

6. Bestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,00182 0,00182 0,010 0,019 - x < SSG

DDT/DDE/DDD (som) 0,00546 0,00546 0,010 0,029 0,48 x < SSG

aldrin/dieldrin/endrin (som) 0,00273 0,00273 0,005 0,014 0,48 x < SSG

α-endosulfan 0,00091 0,00091 0,003 0,005 - x < SSG

HCH (som) 0,00364 0,00364 0,010 0,019 0,48 x < SSG

heptachloor 0,00091 0,00091 0,003 0,005 - x < SSG

heptachloorepoxide (som) 0,00182 0,00182 0,003 0,005 - x < SSG

OCB's (som) 0,01729 0,01729 - - 0,48 x < SG

atrazine - - 0,006 0,006 0,48

carbaryl - - - - 0,48

carbofuran - - - - 0,48

maneb - - - - 0,48

niet-OCB's (som) - - - - 0,48

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon - - 0,10 0,19 259

ftalaten (som) - - 0,10 0,19 58

minerale olie 110 110 48 96 480 MVR < x < SG

pyridine - - 0,30 0,30 0,96
tetrahydrofuran - - 0,10 0,19 1,92
tetrahydrothiofeen - - 0,15 0,19 86

DH 8.1.xls Aan deze toetsingssheet kunnen geen rechten worden ontleend. 2/2
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BEREKENING ZANDGEHALTE 



Berekening zand in % van de Droge Stof (% d.s.)

DH 2.1 DH 3.1 DH 4.1 DH 5.1 DH 6.1

fysische gegevens:

Organische stof / humus 4,2 4,5 6,9 3,9 2,1 % d.s.

Calciet / calciumcarbonaat 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 % d.s.

fractie > 2 mm 0 1 1 1 2 % d.s.

zeeffracties:

fractie < 63 µm 7,3 12 12 5,1 9,9 % m/m

fractie < 2 mm 100 99 99 99 98 % m/m

Minerale delen > 2 mm 0 1 1 1 2 0 0 % d.s.

Organische stof 4,2 4,5 6,9 3,9 2,1 0 0 % d.s.

Calciet 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 % d.s.

Totaal 4,8 5,7 8,1 5,1 4,3 0,0 0,0 % d.s.

Minerale delen < 2 mm 95,2 94,3 91,9 94,9 95,7 100,0 100,0 % d.s. (= 100 % - Totaal)

De onderverdeling van de minerale delen < 2 mm is als volgt:

Slib (< 63 µm) 7,3 12 12 5,1 9,9 0 0 % m/m

Zand (63-2000 µm) 92,7 88 88 94,9 90,1 100 100 % m/m (= 100 % - Slib)

Dus:

Slib in % vd DS 7 11 11 5 9 0 0 % d.s. (=Slib % m.d. * Minerale delen < 2 mm)

Zand in % vd DS 88 83 81 90 86 100 100 % d.s. (=Zand % m.d. * Minerale delen < 2 mm)

Minerale delen > 2 mm 0 1 1 1 2 0 0 % d.s.

Organische stof 4,2 4,5 6,9 3,9 2,1 0 0 % d.s.

Calciet 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 % d.s.

Slib 7 11 11 5 9 0 0 % d.s.

Zand 88 83 81 90 86 100 100 % d.s.

100 100 100 100 100 100 100 % d.s.

17-4-2007 1799 - 071301D.xls



Berekening zand in % van de Droge Stof (% d.s.)

DH 7.1 DH 7.2 DH 7.3 DH 8.1

fysische gegevens:

Organische stof / humus 2,8 3,1 8,4 9,6 % d.s.

Calciet / calciumcarbonaat 0,2 0,2 0,3 0,7 % d.s.

fractie > 2 mm 0 1 1 0 % d.s.

zeeffracties:

fractie < 63 µm 12 3,1 2,5 24 % m/m

fractie < 2 mm 100 99 99 100 % m/m

Minerale delen > 2 mm 0 1 1 0 0 0 0 % d.s.

Organische stof 2,8 3,1 8,4 9,6 0 0 0 % d.s.

Calciet 0,2 0,2 0,3 0,7 0 0 0 % d.s.

Totaal 3,0 4,3 9,7 10,3 0,0 0,0 0,0 % d.s.

Minerale delen < 2 mm 97,0 95,7 90,3 89,7 100,0 100,0 100,0 % d.s. (= 100 % - Totaal)

De onderverdeling van de minerale delen < 2 mm is als volgt:

Slib (< 63 µm) 12 3,1 2,5 24 0 0 0 % m/m

Zand (63-2000 µm) 88 96,9 97,5 76 100 100 100 % m/m (= 100 % - Slib)

Dus:

Slib in % vd DS 12 3 2 22 0 0 0 % d.s. (=Slib % m.d. * Minerale delen < 2 mm)

Zand in % vd DS 85 93 88 68 100 100 100 % d.s. (=Zand % m.d. * Minerale delen < 2 mm)

Minerale delen > 2 mm 0 1 1 0 0 0 0 % d.s.

Organische stof 2,8 3,1 8,4 9,6 0 0 0 % d.s.

Calciet 0,2 0,2 0,3 0,7 0 0 0 % d.s.

Slib 12 3 2 22 0 0 0 % d.s.

Zand 85 93 88 68 100 100 100 % d.s.

100 100 100 100 100 100 100 % d.s.

17-4-2007 1799 - 071303F.xls



Berekening zand in % van de Droge Stof (% d.s.)

NW 1.1 NW 1.2 NW 2.1 NW 2.2 NW 3.1 NW 3.2 NW 3.3 NW 3.4 DH 1.1 DH 1.2 DH 1.3 DH 1.4 DH 1.5 DH 1.6 DH 1.7 DH 1.8 DH 1.9

fysische gegevens:

Organische stof / humus 5,4 6 16,7 6,4 14,8 11,3 16,6 25 9,1 9,9 33,9 8,1 8,3 9,7 12,6 6,6 6,8 % d.s.

Calciet / calciumcarbonaat 0,2 0,2 0,5 3,9 0,8 0,4 0,2 1,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 % d.s.

fractie > 2 mm 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 % d.s.

zeeffracties:

fractie < 63 µm 22 54 64 67 67 48 64 68 37 27 33 31 21 29 39 25 25 % m/m

fractie < 2 mm 99 99 100 98 99 100 100 99 100 99 100 100 99 95 100 99 100 % m/m

Minerale delen > 2 mm 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 % d.s.

Organische stof 5,4 6 16,7 6,4 14,8 11,3 16,6 25 9,1 9,9 33,9 8,1 8,3 9,7 12,6 6,6 6,8 % d.s.

Calciet 0,2 0,2 0,5 3,9 0,8 0,4 0,2 1,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 % d.s.

Totaal 6,6 7,2 17,2 12,3 16,6 11,7 16,8 27,3 9,3 11,1 34,4 8,3 9,5 15,1 12,8 7,8 7,0 % d.s.

Minerale delen < 2 mm 93,4 92,8 82,8 87,7 83,4 88,3 83,2 72,7 90,7 88,9 65,6 91,7 90,5 84,9 87,2 92,2 93,0 % d.s. (= 100 % - Totaal)

De onderverdeling van de minerale delen < 2 mm is als volgt:

Slib (< 63 µm) 22 54 64 67 67 48 64 68 37 27 33 31 21 29 39 25 25 % m/m

Zand (63-2000 µm) 78 46 36 33 33 52 36 32 63 73 67 69 79 71 61 75 75 % m/m (= 100 % - Slib)

Dus:

Slib in % vd DS 21 50 53 59 56 42 53 49 34 24 22 28 19 25 34 23 23 % d.s. (=Slib % m.d. * Minerale delen < 2 mm)

Zand in % vd DS 73 43 30 29 28 46 30 23 57 65 44 63 71 60 53 69 70 % d.s. (=Zand % m.d. * Minerale delen < 2 mm)

Minerale delen > 2 mm 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 % d.s.

Organische stof 5,4 6 16,7 6,4 14,8 11,3 16,6 25 9,1 9,9 33,9 8,1 8,3 9,7 12,6 6,6 6,8 % d.s.

Calciet 0,2 0,2 0,5 3,9 0,8 0,4 0,2 1,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 % d.s.

Slib 21 50 53 59 56 42 53 49 34 24 22 28 19 25 34 23 23 % d.s.

Zand 73 43 30 29 28 46 30 23 57 65 44 63 71 60 53 69 70 % d.s.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % d.s.

17-4-2007 1799 - 11155670.xls
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