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1  Inleiding 

In opdracht van gemeente Tynaarlo heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van het plan Kranenburg Zuid.  
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van plangebied 
Kranenburg Zuid. Op het noordelijke deel vindt nieuwbouw plaats ten behoeve van de vestiging van een 
hotel/restaurant. Op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie vindt uitbreiding plaats van het 
transferium P+R Hoogkerk.  Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige  
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. Daarbij is indicatief de 
hergebruikskwaliteit van de vrijkomende grond vastgesteld.  
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de 
eigenaar van de onderzoekslocatie en/of opdrachtgever van het bodemonderzoek. 
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de thans geldende BRL SIKB 2000 en de 
bijbehorende protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat 
’Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend bedrijf. 
 
In onderhavige rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de 
aan de resultaten te verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie vast te kunnen stellen, is een 
vooronderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld op basis van  
NEN 5725:2009 ‘standaard vooronderzoek’.  
 
De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is afkomstig van en/of uit de volgende bronnen:  
- de landelijke bodeminformatiewebsite (www.bodemloket.nl); 
- de website www.watwaswaar.nl; 
- de bodeminformatiewebsite van provincie Drenthe; 
- het bodemarchief van gemeente Tynaarlo; 
- het Hinderwetarchief van gemeente Tynaarlo; 
- het kadaster; 
- de opdrachtgever. 
 
In afwijking op de NEN 5725:2009 is de hydrologie (tot 10 m-mv) niet opgenomen omdat dit gezien de 
aanleiding en doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie oplevert. 

2.2 Locatiegegevens en huidig bodemgebruik 

De onderzoekslocatie betreft een tweetal percelen binnen het plangebied Kranenburg Zuid. Momenteel bestaat 
de onderzoekslocatie nog uit weiland.  
 
De X- en Y-coördinaten zijn: X = 230202 en Y = 579627 (zie bijlage 1 voor de situering van de 
onderzoekslocatie). De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 2,3 ha. In bijlage 2 is een 
overzicht van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

2.3 Historische informatie 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat op de onderzoekslocatie dempingen aanwezig zijn. De precieze ligging 
van de dempingen is niet te achterhalen op basis van kaartmateriaal.  

2.4 Voorgaand bodemonderzoek 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. In de omgeving 
van de onderzoekslocatie zijn wel bodemonderzoeken bekend. Deze gegevens zijn beschikbaar bij 
gemeente Tynaarlo.  
 
  

http://www.bodemloket.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
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3 Uitvoering van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie en verrichte werkzaamheden 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 
(ONV) volgens de NEN 5740. De onderzoekslocatie is verdeeld in twee deellocaties. 
 
Op 6 juni 2014 is het veldwerk betreffende het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform 
bovengenoemde strategie. Het grondwater is op 16 juni 2014 bemonsterd. De veldwerkzaamheden zijn verricht 
door de heer B.J. Rozendaal (gekwalificeerd medewerker voor protocol 2001 en 2002). 
 
Voorafgaand aan de boringen is de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden 
geconstateerd. Van de boringen zijn grondmonsters genomen per onderscheidende bodemlaag, uit trajecten 
van maximaal 50 cm. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de verrichte werkzaamheden, geanalyseerde 
(meng)monsters en de uitgevoerde analyses. De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van 
Accreditatie geaccrediteerde Testlaboratorium Omegam te Amsterdam. 
 
In onderstaande tabel zijn de uitgevoerde werkzaamheden weergegeven. 
 
Tabel 3.1  Uitgevoerde werkzaamheden 

Deellocatie Aantal boringen  
(excl. peilbuizen) 

Aantal  

peilbuizen 

Analyses grond* Analyses water* 

Nieuwbouw 14 tot 0,5 m-mv 

4 tot 2,0 m-mv 

2 4 x NEN-pakket grond
 

 
2 x NEN-pakket grondwater 

Transferium 17 tot 0,5 m-mv 

4 tot 2,0 m-mv 

3 4 x NEN-pakket grond
 

 
3 x NEN-pakket grondwater 

NEN-pakket grond : org. stof, lutum, zware metalen (negen stuks), som PCB's , som PAK's en minerale olie. 
NEN-pakket grondwater : zware metalen (negen stuks), minerale olie, vluchtige aromaten, chloorkoolwaterstoffen. 
*  : voorbehandeling AS3000 

 

3.2 Bodemopbouw 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie globaal als volgt kan worden 
omschreven: 
 
Deellocatie Nieuwbouw 
- 0,0-1,5 m-mv: klei, matig zandig, zwak siltig, matig humeus; 
- 1,5-1.8 m-mv: zand, matig fijn, matig silitig, zwak humeus; 
- 1,8-2,3 m-mv: leem, zwak zandig; 
- 2,3-3,00 m-mv: zand, matig fijn, matig siltig.  
 
Deellocatie Transferium 
Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van deellocatie transferium kan worden omschreven als  
matig zandige zwak siltige klei. Plaatselijk is een zwak kleiige veenlaag en een matig fijne, matig siltige 
zandlaag aangetroffen.  
 
Een uitgebreide beschrijving van de boorprofielen is bijgevoegd in bijlage 4. 

3.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de boringen is de bodem beoordeeld op kleur, geur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. 
De bodemopbouw is per boring omschreven conform NEN 5104:1989/C1:1990.  
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Tevens is de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdacht materiaal. Tijdens de 
uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is er geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen. 
 

3.4 Veldmetingen van het grondwater 

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidend vermogen (EGV) zijn tijdens de grondwater-
monsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veldmetingen zijn opgenomen in de onderstaande 
tabel. 
 
Tabel 3.2  Veldmetingen grondwater  

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 2,00 - 3,00 0,50 5,9 2348 5 
02 2,00 - 3,00 0,95 6,1 3201 15 
21 2,00 - 3,00 0,40 6,1 806 8 
22 2,00 - 3,00 0,50 6,3 1104 20 
23 2,00 - 3,00 0,60 6,3 2468 45 

 
De troebelheid (NTU) is plaatselijk verhoogd (> 10) vastgesteld (peilbuizen 2, 22 en 23). Deze waarden 
hebben een signalerende functie (mate van troebelheid). In troebel water kunnen mogelijk onterecht hoge 
concentraties worden gemeten. Er is geen normatieve grens voor de NTU vastgesteld. De monsterneming 
van het grondwater is conform de NEN 5744 en bij een constante EC uitgevoerd. Verder zijn er geen 
noemenswaardige verontreinigingen in het grondwater gemeten. De verhoogde NTU-waarden hebben 
geen negatieve invloed op de gemeten kwaliteit van het grondwater. Herbemonstering van het grondwater 
is dan ook niet noodzakelijk. 

3.5 Monsterneming en analyse 

De opgeboorde grond is bemonsterd per te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal 0,5 m. 
Op basis van de grondsoorten en zintuiglijke waarnemingen zijn monsters geselecteerd ter analyse. De 
mengmonsters van de grond zijn in het laboratorium samengesteld (zie tabel 3.3). Deze mengmonsters 
van de grond zijn geanalyseerd op het standaardpakket voor grond. Het grondwater is geanalyseerd op het 
standaardpakket voor grondwater. 
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Tabel 3.3  Samenstelling grond en analysepakket 

Deellocatie Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

Nieuwbouw M1-BG 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,40) 
02 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

 M2-BG 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,40) 
07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

 M3-OG 0,50 - 1,30 01 (0,90 - 1,30) 
02 (0,50 - 0,80) 
05 (0,50 - 1,00) 
06 (0,50 - 1,00) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

 M4-OG 0,40 - 2,10 02 (1,60 - 2,10) 
03 (1,50 - 2,00) 
04 (0,40 - 0,90) 
05 (1,10 - 1,60) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

Transferium M5-BG 0,00 - 0,50 22 (0,00 - 0,20) 
23 (0,00 - 0,30) 
28 (0,00 - 0,50) 
29 (0,00 - 0,50) 
31 (0,00 - 0,50) 
33 (0,00 - 0,50) 
35 (0,00 - 0,50) 
39 (0,00 - 0,50) 
41 (0,00 - 0,50) 
43 (0,00 - 0,50) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

 M6-BG 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,40) 
24 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
26 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
37 (0,00 - 0,50) 
38 (0,00 - 0,50) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

 M7-OG 0,50 - 1,50 21 (1,00 - 1,50) 
22 (0,70 - 1,20) 
23 (0,80 - 1,30) 
24 (1,00 - 1,50) 
25 (0,50 - 1,00) 
26 (0,50 - 0,80) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

 M8-OG 0,20 - 1,00 22 (0,20 - 0,70) 
24 (0,50 - 1,00) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

 

De grondmonsters en het grondwatermonster zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. Alle 
analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde Testlaboratorium 
Omegam te Amsterdam. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
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4 Resultaten 

4.1 Toetswijze en terminologie 

Bij de toetsing aan de streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming wordt in deze 
rapportage de volgende terminologie gebruikt. 
 
Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen. 
 
Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen. 
 
Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Er is 
volgens de Wet bodembescherming sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m

3
 

bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater 
geldt dat als in meer dan 100 m

3
 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een 

geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder 
andere afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de 
volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele 
risico’s, dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisendheid. 
 
Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige onderzoeks-
locatie worden de resultaten in deze rapportage tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke 
kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de 
resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform 
het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
 
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek 
bepaald door de individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten 
percentages lutum en organische stof. Hierna zijn deze ‘gestandaardiseerde waarden’ getoetst aan de 
normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. 
 

4.2 Getoetste resultaten 

In de navolgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de overschrijdingen na de toetsing aan de 
standaard normwaarden volgens de Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit (generieke kader) weergegeven.  
 
De analysecertificaten en de getoetste analyseresultaten met de bijbehorende toetsing zijn bijgevoegd in 
respectievelijk bijlage 4 en 5. 
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Tabel 4.1  Overschrijdingstabel grond 
 
Deellocatie Analyse- 

monster 
Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) 

Nieuwbouw M1-BG 0,00 - 0,50 - - 
 M2-BG 0,00 - 0,50 - - 
 M3-OG 0,50 - 1,30 - - 
 M4-OG 0,40 - 2,10 - - 
Transferium M5-BG 0,00 - 0,50 - - 
 M6-BG 0,00 - 0,50 - - 
 M7-OG 0,50 - 1,50 - - 
 M8-OG 0,20 - 1,00 - - 

 
In de grond zijn alle onderzochte parameters gemeten in gehalten beneden de betreffende 
achtergrondwaarden.  
 
Tabel 4.2  Overschrijdingstabel grondwater 
Deellocatie Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
> S (+index) > I (+index) 

Nieuwbouw 01 2,00 - 3,00 Kobalt [Co] (0,28) 
Nikkel [Ni] (0,12) 
Barium [Ba] (0,38) 

- 

 02 2,00 - 3,00 Barium [Ba] (0,26) - 
Transferium 21 2,00 - 3,00 Barium [Ba] (0,16) - 
 22 2,00 - 3,00 Kobalt [Co] (0,1) 

Barium [Ba] (0,33) 
- 

 23 2,00 - 3,00 Kobalt [Co] (0,06) 
Barium [Ba] (0,26) 

- 

 
In het grondwater van peilbuis 01 zijn licht verhoogde concentraties aan kobalt, nikkel en barium gemeten. In 
het grondwater van de overige peilbuizen zijn licht verhoogde concentraties aan barium en/of kobalt gemeten. 
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5 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

Algemeen 
In opdracht van gemeente Tynaarlo heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van het plan Kranenburg Zuid.  
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van het 
plangebied Kranenburg Zuid. Op het noordelijke deel vindt nieuwbouw plaats ten behoeve van de vestiging 
van een  hotel/restaurant. Op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie vindt uitbreiding plaats van het 
transferium P+R Hoogkerk.  Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige  
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. Daarbij is indicatief de 
hergebruikskwaliteit van de vrijkomende grond vastgesteld.  
 
Onderzoeksresultaten 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een 
aanwezigheid van bodemverontreiniging. Er zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Op basis van de analyseresultaten van de grond wordt geconcludeerd dat alle onderzochte parameters zijn 
gemeten in gehalten beneden de betreffende achtergrondwaarden.  
 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan nikkel, kobalt en/of barium gemeten.  
 
Conclusie en aanbevelingen 
De gemeten concentraties in het grondwater zijn van dien aard dat er volgens de Wet bodembescherming geen 
nader bodemonderzoek noodzakelijk is. De gemeten concentraties vormen geen gevaar voor de 
volksgezondheid en het milieu.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, onzes inziens, op milieuhygiënische gronden geen bezwaren 
tegen de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslocatie.  
 
Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit wordt zowel de boven- als ondergrond aangemerkt als 
altijd toepasbaar. Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit 
bodemkwaliteit van toepassing. Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen 
van het bevoegd gezag en kan onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden.  
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de 
onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden 
met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Situering van de 
onderzoekslocatie 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Overzicht van de 
onderzoekslocatie 



c

a

.

 

2

2

5

c

a

.

 

4

4

0

c

a

.

 

2

2

5

c

a

.

 

4

4

0

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Project:

Formaat:Projectnummer: Schaal:

Zernikelaan 8
Postbus 136
9350 AC  LEEK
Tel. 
Fax.

info@mug.nl

www.mug.nl

(0594) 55 24 20
(0594) 55 24 99

Bijlagenummer:

Wijz. Get. Gec. Omschrijving Datum Infra

Geo-informatie
Archeologie

Milieu
Geo-ICT

0 Eerste uitgave

Verkennend bodemonderzoek

Kranenburg Zuid

Gemeente Tynaarlo

Overzicht van de onderzoekslocatie

51149114 1:1000 A2 2

DEFINITIEF

AHu MsM 19-06-2014

Z

N



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 Boorprofielen 



























 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Analysecertificaten 

































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Getoetste resultaten 
 

















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Getoetste resultaten 
 


