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1 INLEIDING

1.1 Algemeen
De provincie Drenthe is voornemens de N386 en de Norgerweg binnen de bebouwde kom van
Donderen (gedeeltelijk) te reconstrueren. Daar dit zoneringsplichtige wegen betreffen dient er een
akoestisch onderzoek te worden ingesteld, waarin het akoestisch effect van de reconstructie
inzichtelijk wordt gemaakt. Het akoestisch onderzoek heeft als doel vast te stellen of er sprake is van
een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Het wettelijk kader wordt in hoofdstuk 2 toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten
behandeld. Hoofdstuk 4 behandeld de resultaten met betrekking tot de reconstructie. Ten slotte
worden de bevindingen in hoofdstuk 5 samengevat.

1.2 Situatie
De reconstructies worden doorgevoerd op de wegen N386 en de Norgerweg. In afbeelding 1.1 is een
kaart van de omgeving weergegeven. In figuur 1 achter in deze rapportage is de huidige situatie en in
figuur 2 de situatie na reconstructie weergegeven.

Afbeelding 1.1: omgeving Donderen

Bron: Bing Maps

De Norgerweg ten westen van de N386 betreft de provinciale weg N858 en de Norgerweg ten oosten
van de N386 betreft een gemeentelijke weg. In dit onderzoek wordt het westelijk gedeelte van deze
weg aangeduid als N858 en het oostelijk gedeelte als Norgerweg.

Met betrekking tot de N386 zal de weg worden gereconstrueerd ter hoogte van de kruising met de
Oosterstraat en ter hoogte van de kruising met de Norgerweg. De reconstructie ter hoogte van de
kruising met de Oosterstraat bestaat uit het aanpassen van de rijlijnen en het realiseren van
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De kruising van de N386 met de Norgerweg zal
worden vervangen door een minirotonde. Hierbij zal er ook een oversteekplaats voor fietsers en
voetgangers worden gerealiseerd. In het kader van deze reconstructie zullen ook de aansluitingen met
de N858 en Norgerweg worden gereconstrueerd.
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In de N858 liggen van de N386 tot de grens van de bebouwde kom vier drempels. Deze drempels
zullen worden verwijderd. Tevens zullen de kruispunten van de N858 met de Bunnerweg en de N858
met het Noordeinde worden voorzien van Streetprint. Dit betreft asfalt, waarin het uiterlijk van klinkers
is geprint. In afbeelding 1.2 is een voorbeeld van Streetprint weergegeven.

Afbeelding 1.2: voorbeeld Streetprint

Ten slotte zal er nabij de grens van de bebouwde kom een middengeleider worden aangebracht.

De gemeente Tynaarlo heeft aangegeven dat er ten oosten van de nieuw aan te leggen rotonde een
nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor de realisatie van 9 nieuwe woningen. De provincie
Drenthe overweegt dit plannetje te ontsluiten op de Norgerweg. In dit onderzoek is rekening gehouden
met deze ontsluitingsweg (zie afbeelding 1.3). Daar de exacte uitvoering nog niet vast staat, is in dit
onderzoek uitgegaan van relatief groot bodemgebied (worst case). In werkelijkheid zal deze ontsluiting
iets kleinschaliger worden uitgevoerd.

Afbeelding 1.3: ontsluiting nieuw bestemmingsplan
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2 WETTELIJK KADER

2.1 Definitie reconstructie
Een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder betreft één of meer wijzigingen op of aan een
aanwezige weg, ten gevolge waarvan de geluidbelasting vanwege de weg met 2 dB of meer wordt
verhoogd. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:

- het gaat om wijzigingen op of aan een aanwezige weg;
- als gevolg van de wijzigingen neemt de geluidsbelasting vanwege de weg met 2 dB of meer

toe waarbij een opvulling tot 48 dB altijd is toegestaan.

Bij een wijziging aan een weg hoeft er dus nog geen sprake te zijn van een reconstructie in de zin van
de Wet geluidhinder. Dit zal moeten worden aangetoond door middel van een akoestisch onderzoek.
In dit onderzoek wordt de akoestische situatie in het jaar vóór reconstructie vergeleken met de
toekomstige akoestische situatie. De toekomstige situatie betreft de situatie tien jaar ná de wijziging
van de weg, waarbij rekening is gehouden met de toekomstige verkeersontwikkelingen.

Is er sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, dan is onderzoek nodig naar
maatregelen om de nieuwe geluidsbelasting terug te dringen. Bij een reconstructie in de zin van de
Wet geluidhinder dient het bevoegd gezag ook de procedure voor de reconstructie te volgen, zoals
artikelen 99 en verder vermelden.

2.2 Zones lang wegen
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de van rechtswege aanwezige zone van een
weg. Conform de Wet geluidhinder heeft elke weg een zone. Conform art. 74 lid 2 Wgh zijn de
volgende wegen hiervan uitgezonderd:

 Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied:
 Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

De breedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied.
Onderstaand zijn deze zonebreedtes (conform art. 74 lid 1 Wgh) aangegeven:

a. in stedelijk gebied:
1. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken : 350 meter;
2. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken : 200 meter.

b. in buitenstedelijk gebied:
1. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken : 600 meter;
2. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken : 400 meter;
3. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken : 250 meter.

De afstanden zoals weergegeven worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste
begrenzing van de buitenste rijstrook.

De in dit onderzoek beschouwde wegvakken van de N386 en de N858 betreffen binnenstedelijke
wegen met twee rijstroken met een zone van 200 meter.
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2.3 Reeds verleende hogere waardes
Indien voor een woning reeds een hogere geluidsbelasting is vastgesteld dient deze geluidsbelasting
in de beoordeling te worden betrokken. De te hanteren geluidsbelasting voor reconstructie bedraagt
de laagste waarde van:

 de reeds verleende hogere waarde;
 de huidige geluidsbelasting.

Voor twee kavels binnen het nieuw bouwplan ten oosten van de nieuwe rotonde is een hogere waarde
van 49 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh) vastgesteld. Deze hogere waardes zijn bij de reconstructietoets
betrokken. Voor de overige woningen zijn bij de gemeente Tynaarlo geen vastgestelde hogere
waarden bekend.

2.4 Aftrek conform artikel 110g Wgh
Bij het toetsen van de berekende geluidsbelasting mag conform artikel 110g van de Wet geluidhinder
een aftrek worden toegepast vanwege het in de toekomst stiller worden van het verkeer. De toe te
passen aftrek is weergegeven in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en
bedraagt:

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt;

b. 5 dB voor de overige wegen;
c. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2003 en bij toepassing van de

artikelen 111, tweede en derde lid, 111a, 112 en 113 van de Wet.

De wettelijke rijsnelheid op de wegen binnen de bebouwde kom ligt lager dan 70 km/h en hiervoor is
een aftrek van 5 dB gehanteerd. Dit geldt tevens voor de Norgerweg buiten de bebouwde kom, waar
een 60 km/h regime is ingesteld. Op het wegvak van de N858 buiten de bebouwde kom geldt een
wettelijke rijsnelheid van 80 km/h. Hiervoor is een aftrek van 2 dB gehanteerd. Deze aftrek is in de
berekeningen verdisconteerd in de vorm van een groepsreductie.

3 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

3.1 Aandachtsgebied
Conform de Wet geluidhinder worden de geluidsbelastingen per weg berekend en getoetst aan de
Wet geluidhinder. In dit onderzoek is in eerste instantie het reconstructie effect berekend op de eerste
lijns bebouwing. Indien bij deze woningen geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder zal er bij de verder weg gelegen woningen binnen de zone ook geen sprake zijn van een
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

3.2 Rekenmodel
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRMII) conform het Reken- en
Meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voor het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt
van het rekenprogramma Geomilieu V1.81 van DGMR. De harde bodemgebieden zijn als zodanig in
het rekenmodel ingevoerd. De overige gebieden zijn als akoestisch zacht verondersteld.

De geluidsbelasting dient te worden bepaald op 1,5 meter boven de vloer van elke bouwlaag. In dit
onderzoek zijn de rekenpunten gesitueerd op 1,5 meter en 4,5 meter boven maaiveld. Ter plaatse van
de geluidsgevoelige bestemmingen is het invallend geluidsniveau berekend (zonder gevelreflectie).
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3.3 Verkeersgegevens
In dit onderzoek wordt de akoestische situatie in het jaar vóór reconstructie (2010) vergeleken met de
toekomstige akoestische situatie. De toekomstige situatie betreft de situatie tien jaar ná reconstructie
van de weg (2021), waarbij rekening is gehouden met de toekomstige verkeersontwikkelingen.

De provincie Drenthe heeft de verkeersgegevens van de N386 en de N858 aangeleverd. De
verkeersintensiteit op de Norgerweg is gebaseerd op een verkeerstelling in 2005 met een
werkdagintensiteit van 3.172 motorvoertuigen. De intensiteiten in 2010 en 2021 zijn berekend door
rekening te houden met dezelfde autonome groei als op de N858. De gehanteerde verkeersgegevens
zijn weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: gehanteerde uurintensiteiten en voertuigverdelingen
weekdagintensiteit

[mvt/etm]
voertuigverdeling

[%]
wegvak

2010 2021

periode uurintensiteit
[%]

lv mv zv
dag 7,5 90,2 6,5 3,3

avond 1,7 93,5 5,1 1,4
N386 7.136 7.335

nacht 0,4 84,2 8,3 7,5
dag 6,9 90,8 8,3 0,9

avond 2,9 94,4 5,3 0,3
N858 3.038 3.072

nacht 0,7 90,4 7,3 2,3
dag 6,9 90,8 8,3 0,9

avond 2,9 94,4 5,3 0,3
Norgerweg 3.188 3.223

nacht 0,7 90,4 7,3 2,3

3.4 Wegdektype en optrekcorrectie
De wegen zijn momenteel voorzien van fijn asfalt (referentiewegdek). Zoals aangegeven zullen de
kruispunten van de N858 met de Bunnerweg en de N858 met het Noordeinde worden voorzien van
Streetprint. Hierbij is er van uitgegaan dat de Streetprint in keperverband wordt aangebracht. De
gehanteerde wegdekcorrectie voor Streetprint is ontleend aan het rapport “CPX metingen Streetprint
in de Van Merlestraat te Heemstede” d.d. 13 oktober 2009 van M+P raadgevende ingenieurs. Op de
overige wegvakken zal ook na reconstructie fijn asfalt worden aangebracht.

Conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 dient er, indien van toepassing, rekening te
worden gehouden met een optrekcorrectie. De optrekcorrectie is een correctieterm ten gevolge van
het afremmen en optrekken van het verkeer door de aanwezigheid van een kruispunt, rotonde of een
situatie die de gemiddelde snelheid van het verkeer sterk beperkt. Hierbij wordt uitgegaan van een
beperking van de rijsnelheid van tenminste 50%.

Op vier locaties in de N858 zijn in de huidige situaties drempels aangebracht. Gelet op de geringe
helling van deze drempels (zie afbeelding 3.1) is er van uitgegaan dat de snelheid niet wordt
gehalveerd en daarom is er in deze situatie geen drempelcorrectie toegepast.

Afbeelding 3.1: drempels N858
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In de toekomstige situatie zal de kruising van de N386 - N858 - Norgerweg worden vervangen door
een minirotonde. In het rekenmodel is rekening gehouden met de optrektoeslag door een minirotonde
in te voeren.

4 RESULTATEN RECONSTRUCTIE

4.1 Geluidsbelasting en toetsing
De huidige geluidsbelasting op de twee kavels in het nieuw bouwplan ten oosten van de rotonde ligt
lager dan de vastgestelde hogere waardes. In dit onderzoek is de huidige geluidsbelasting dan ook als
geluidsbelasting voor reconstructie gehanteerd.

De voorkeursgrenswaarde met betrekking tot wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB en deze dient bij de
berekening van de toename van de geluidsbelasting dan ook als ondergrens te worden gehanteerd.
Bij een huidige geluidsbelasting van bijvoorbeeld 47 dB en een geluidsbelasting na reconstructie van
49 dB dient rekening te worden gehouden met een reconstructie effect van 49 – 48 = 1 dB.

De berekende geluidsbelasting en het reconstructie effect met betrekking tot de N386 is weergegeven
in bijlage 5. De grootste toename van de geluidsbelasting bedraagt 1,0 dB. Daar de geluidsbelasting
niet met 2 dB of meer toe zal nemen is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder.

De berekende geluidsbelasting en het reconstructie effect met betrekking tot de N858 is weergegeven
in bijlage 6. De grootste toename van de geluidsbelasting bedraagt 0,5 dB. Daar de geluidsbelasting
niet met 2 dB of meer toe zal nemen is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder.

De berekende geluidsbelasting en het reconstructie effect met betrekking tot de Norgerweg is
weergegeven in bijlage 7. De grootste toename van de geluidsbelasting bedraagt 0,0 dB. Daar de
geluidsbelasting niet met 2 dB of meer toe zal nemen is er geen sprake van een reconstructie in de
zin van de Wet geluidhinder.
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5 RESUMÉ

De provincie Drenthe is voornemens de N386 en de Norgerweg binnen de bebouwde kom van
Donderen (gedeeltelijk) te reconstrueren. Daar dit zoneringsplichtige wegen betreffen dient er een
akoestisch onderzoek te worden ingesteld, waarin het akoestisch effect van de reconstructie
inzichtelijk wordt gemaakt. Het akoestisch onderzoek heeft als doel vast te stellen of er sprake is van
een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Met betrekking tot de N386 zal de weg worden gereconstrueerd ter hoogte van de kruising met de
Oosterstraat en ter hoogte van de kruising met de Norgerweg. De reconstructie ter hoogte van de
kruising met de Oosterstraat bestaat uit het aanpassen van de rijlijnen en het realiseren van
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Daarnaast zal de kruising van de N386 met de
Norgerweg worden vervangen door een minirotonde. Hierbij zal er ook een oversteekplaats voor
fietsers en voetgangers worden gerealiseerd. In het kader van deze reconstructie zullen ook de
aansluitingen met de N858 en Norgerweg worden gereconstrueerd.

In de N858 liggen tot de grens van de bebouwde kom vier drempels. Deze drempels zullen worden
verwijderd. Tevens zullen de kruispunten van de N858 met de Bunnerweg en de N858 met het
Noordeinde worden voorzien van Streetprint. Dit betreft asfalt, waarin het uiterlijk van klinkers is
geprint. Hierbij is er van uitgegaan dat de Streetprint in keperverband wordt aangebracht. Ten slotte
zal er nabij de grens van de bebouwde kom een middengeleider worden aangebracht.

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat bij alle woningen de geluidsbelasting niet
met 2 dB of meer toe zal nemen en er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder. Met betrekking tot de reconstructies hoeven er derhalve geen aanvullende maatregelen
te worden overwogen en/of hogere waarden te worden vastgesteld.

Ingenieursbureau Spreen

W. Spreen
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 - 2.4

Situatie voor reconstructie (kruising met Oosterstraat)
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Situatie voor reconstructie (kruising met Norgerweg)

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [N386 - Situatie voor reconstructie] , Geomilieu V1.81
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Situatie voor reconstructie (N858 middengeleider westzijde)

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [N386 - Situatie voor reconstructie] , Geomilieu V1.81
232200 232300

568100

568000

Hulplijn

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000



ca.
410m²

ca.
326m²

ca.
326m²

ca.
374m²

ca.773m²
ca.850m²

ca.720m²

ca.536m²

ca.545m²

bos

Gld

Bld

Gld

Pvc.dr.0.30

Bld

Bld

Pvc.dr.0.30

Pvc.dr.0.30

keien

Gld

Tuin

Ingenieursbureau Spreen Figuur 2 - 1/4

Situatie na reconstructie

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [N386 - Situatie na reconstructie] , Geomilieu V1.81
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Situatie na reconstructie (kruising met Oosterstraat)

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [N386 - Situatie na reconstructie] , Geomilieu V1.81
232700 232800

568300

568200

Hulplijn

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000



ca.
410m²

ca.720m²

ca.536m²

ca.545m²

Ingenieursbureau Spreen Figuur 2 - 3/4

Situatie na reconstructie (kruising met Norgerweg)
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Situatie na reconstructie (N858 middengeleider westzijde)

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [N386 - Situatie na reconstructie] , Geomilieu V1.81
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Wegen voor reconstructie

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [N386 - Situatie voor reconstructie] , Geomilieu V1.81
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Wegen en minirotonde na reconstructie

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [N386 - Situatie na reconstructie] , Geomilieu V1.81
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Objecten

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [N386 - Situatie voor reconstructie] , Geomilieu V1.81
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Bijlage 1 - 1/2Ingenieursbureau Spreen
Wegen voor reconstructie

Model: Situatie voor reconstructie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hbron Wegdek V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D)
01 N386 0,75 referentiewegdek 50 50 50 3568,00 7,50 1,70 0,40 90,20
02 N386 0,75 referentiewegdek 50 50 50 3568,00 7,50 1,70 0,40 90,20
03 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
04 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
05 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80

06 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
07 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
08 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
09 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
10 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80

11 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
12 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
13 N858 0,75 referentiewegdek 80 80 80 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
14 N858 0,75 referentiewegdek 80 80 80 1519,00 6,90 2,90 0,70 90,80
15 Norgerweg 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1594,00 6,90 2,90 0,70 90,80

16 Norgerweg 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1594,00 6,90 2,90 0,70 90,80
17 Norgerweg 0,75 referentiewegdek 60 60 60 1594,00 6,90 2,90 0,70 90,80
18 Norgerweg 0,75 referentiewegdek 60 60 60 1594,00 6,90 2,90 0,70 90,80

16-4-2011 10:17:08Geomilieu V1.81



Bijlage 1 - 2/2Ingenieursbureau Spreen
Wegen voor reconstructie

Model: Situatie voor reconstructie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
01 93,50 84,20 6,50 5,10 8,30 3,30 1,40 7,50
02 93,50 84,20 6,50 5,10 8,30 3,30 1,40 7,50
03 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
04 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
05 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30

06 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
07 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
08 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
09 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
10 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30

11 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
12 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
13 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
14 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
15 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30

16 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
17 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
18 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30

16-4-2011 10:17:08Geomilieu V1.81



Bijlage 2 - 1/2Ingenieursbureau Spreen
Wegen na reconstructie

Model: Situatie na reconstructie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hbron Wegdek V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N)
01 N386 0,75 referentiewegdek 50 50 50 3667,50 7,50 1,70 0,40
02 N386 0,75 referentiewegdek 50 50 50 3667,50 7,50 1,70 0,40
03 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70
04 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70
05 N858 0,75 Streetprint in keperverband 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70

06 N858 0,75 Streetprint in keperverband 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70
07 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70
08 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70
09 N858 0,75 Streetprint in keperverband 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70
10 N858 0,75 Streetprint in keperverband 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70

11 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70
12 N858 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1536,00 6,90 2,90 0,70
13 N858 0,75 referentiewegdek 80 80 80 1536,00 6,90 2,90 0,70
14 N858 0,75 referentiewegdek 80 80 80 1536,00 6,90 2,90 0,70
15 Norgerweg 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1611,50 6,90 2,90 0,70

16 Norgerweg 0,75 referentiewegdek 50 50 50 1611,50 6,90 2,90 0,70
17 Norgerweg 0,75 referentiewegdek 60 60 60 1611,50 6,90 2,90 0,70
18 Norgerweg 0,75 referentiewegdek 60 60 60 1611,50 6,90 2,90 0,70

16-4-2011 10:14:04Geomilieu V1.81



Bijlage 2 - 2/2Ingenieursbureau Spreen
Wegen na reconstructie

Model: Situatie na reconstructie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
01 90,20 93,50 84,20 6,50 5,10 8,30 3,30 1,40 7,50
02 90,20 93,50 84,20 6,50 5,10 8,30 3,30 1,40 7,50
03 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
04 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
05 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30

06 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
07 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
08 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
09 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
10 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30

11 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
12 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
13 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
14 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
15 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30

16 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
17 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30
18 90,80 94,40 90,40 8,30 5,30 7,30 0,90 0,30 2,30

16-4-2011 10:14:04Geomilieu V1.81



Bijlage 3 - 1/1Ingenieursbureau Spreen
Objecten

Model: Situatie voor reconstructie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 Gebouw 2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Gebouw 4,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 Gebouw 2,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 Gebouw 5,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 Gebouw 5,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Gebouw 6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 4 - 1/1Ingenieursbureau Spreen
Beoordelingspunten

Model: Situatie voor reconstructie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel
01 Noordenveldweg 116 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
02 Noordenveldweg 116 (zijgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
03 Noordenveldweg 118 (voorgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
04 Noordenveldweg 118 (zijgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
05 Meulenkampsweg 2 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja

06 Meulenkampsweg 4 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
07 Meulenkampsweg 6 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
08 Meulenkampsweg 8 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
09 Meulenkampsweg 10 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
10 Meulenkampsweg 12 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja

11 Nieuwe woningen 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
12 Nieuwe woningen 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
13 Nieuwe woningen 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
14 Nieuwe woningen 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
15 Vriezerweg 1 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja

16 Vriezerweg 2 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
17 Vriezerweg 5 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
18 Vriezerweg 12 (voorgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
19 Vriezerweg 12 (zijgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
20 Dorpsweg 1 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja

21 Norgerweg 204 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
22 Norgerweg 206 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
23 Norgerweg 208 (zijgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
24 Norgerweg 208 (voorgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
25 Norgerweg 208 (zijgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja

26 Bunnerweg 1 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
27 Bunnerweg 3 (zijgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
28 Bunnerweg 3 (voorgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
29 Noordeinde 1 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
30 Dorpsweg 16 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja

31 Norgerweg 210 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
32 Norgerweg 205 (voorgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
33 Norgerweg 205 (zijgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
34 Norgerweg 212 (voorgevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja
35 Norgerweg 212 (achtergevel) 0,00 Relatief 1,50 4,50 -- -- Ja

14-4-2011 22:28:44Geomilieu V1.81



Bijlage 5 - 1/2
Reconstructie effect het N386

Geluidsbelasting tgv de N386 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Toename

voor reconstructie na reconstructie vanaf 48 dB

01_A Noordenveldweg 116 1,5 54,3 54,4 0,1 0,1

01_B Noordenveldweg 116 4,5 55,0 55,1 0,1 0,1

02_A Noordenveldweg 116 (zijgevel) 1,5 50,2 50,3 0,1 0,1

02_B Noordenveldweg 116 (zijgevel) 4,5 50,8 50,9 0,1 0,1

03_A Noordenveldweg 118 (voorgevel) 1,5 60,2 60,3 0,1 0,1

03_B Noordenveldweg 118 (voorgevel) 4,5 59,6 59,7 0,1 0,1

04_A Noordenveldweg 118 (zijgevel) 1,5 55,9 55,9 0,0 0,0

04_B Noordenveldweg 118 (zijgevel) 4,5 55,9 55,9 0,0 0,0

05_A Meulenkampsweg 2 1,5 45,9 46,0 0,1 0,0

05_B Meulenkampsweg 2 4,5 47,7 47,8 0,1 0,0

06_A Meulenkampsweg 4 1,5 46,2 46,3 0,1 0,0

06_B Meulenkampsweg 4 4,5 47,7 47,8 0,1 0,0

07_A Meulenkampsweg 6 1,5 45,8 46,0 0,2 0,0

07_B Meulenkampsweg 6 4,5 47,5 47,7 0,2 0,0

08_A Meulenkampsweg 8 1,5 45,4 45,6 0,2 0,0

08_B Meulenkampsweg 8 4,5 47,0 47,2 0,2 0,0

09_A Meulenkampsweg 10 1,5 44,7 44,9 0,2 0,0

09_B Meulenkampsweg 10 4,5 46,1 46,3 0,2 0,0

10_A Meulenkampsweg 12 1,5 44,5 44,7 0,2 0,0

10_B Meulenkampsweg 12 4,5 45,9 46,1 0,2 0,0

11_A Nieuwe woningen 1,5 45,2 45,7 0,5 0,0

11_B Nieuwe woningen 4,5 46,7 47,2 0,5 0,0

12_A Nieuwe woningen 1,5 44,3 45,2 0,9 0,0

12_B Nieuwe woningen 4,5 45,7 46,6 0,9 0,0

13_A Nieuwe woningen 1,5 43,2 44,0 0,8 0,0

13_B Nieuwe woningen 4,5 44,5 45,3 0,8 0,0

14_A Nieuwe woningen 1,5 41,8 42,5 0,7 0,0

14_B Nieuwe woningen 4,5 42,9 43,7 0,8 0,0

15_A Vriezerweg 1 1,5 36,4 37,3 0,9 0,0

15_B Vriezerweg 1 4,5 37,6 38,5 0,9 0,0

16_A Vriezerweg 2 1,5 35,0 35,2 0,2 0,0

16_B Vriezerweg 2 4,5 36,3 36,5 0,2 0,0

17_A Vriezerweg 5 1,5 48,1 48,2 0,1 0,1

17_B Vriezerweg 5 4,5 49,8 49,8 0,0 0,0

18_A Vriezerweg 12 (voorgevel) 1,5 47,8 47,9 0,1 0,0

18_B Vriezerweg 12 (voorgevel) 4,5 49,5 49,6 0,1 0,1

19_A Vriezerweg 12 (zijgevel) 1,5 46,3 46,5 0,2 0,0

19_B Vriezerweg 12 (zijgevel) 4,5 48,3 48,4 0,1 0,1

20_A Dorpsweg 1 1,5 44,4 44,5 0,1 0,0

20_B Dorpsweg 1 4,5 45,9 46,1 0,2 0,0

21_A Norgerweg 204 1,5 50,8 51,5 0,7 0,7

21_B Norgerweg 204 4,5 52,0 52,7 0,7 0,7

22_A Norgerweg 206 1,5 46,8 47,9 1,1 0,0

22_B Norgerweg 206 4,5 48,7 49,7 1,0 1,0

23_A Norgerweg 208 (zijgevel) 1,5 42,7 43,6 0,9 0,0

23_B Norgerweg 208 (zijgevel) 4,5 44,3 45,3 1,0 0,0

24_A Norgerweg 208 (voorgevel) 1,5 42,7 43,5 0,8 0,0

24_B Norgerweg 208 (voorgevel) 4,5 44,3 45,1 0,8 0,0

25_A Norgerweg 208 (zijgevel) 1,5 36,7 36,8 0,1 0,0

25_B Norgerweg 208 (zijgevel) 4,5 38,0 38,1 0,1 0,0

26_A Bunnerweg 1 1,5 37,1 37,3 0,2 0,0

26_B Bunnerweg 1 4,5 38,2 38,3 0,1 0,0

VerschilGeluidsbelasting incl. art 110gHoogteNaam Omschrijving



Bijlage 5 - 2/2
Reconstructie effect het N386

Geluidsbelasting tgv de N386 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Toename

voor reconstructie na reconstructie vanaf 48 dB

VerschilGeluidsbelasting incl. art 110gHoogteNaam Omschrijving

27_A Bunnerweg 3 (zijgevel) 1,5 35,7 35,9 0,2 0,0

27_B Bunnerweg 3 (zijgevel) 4,5 37,1 37,4 0,3 0,0

28_A Bunnerweg 3 (voorgevel) 1,5 34,9 35,6 0,7 0,0

28_B Bunnerweg 3 (voorgevel) 4,5 36,1 36,5 0,4 0,0

29_A Noordeinde 1 1,5 23,9 24,2 0,3 0,0

29_B Noordeinde 1 4,5 25,8 26,0 0,2 0,0

30_A Dorpsweg 16 1,5 25,0 25,0 0,0 0,0

30_B Dorpsweg 16 4,5 26,7 26,7 0,0 0,0

31_A Norgerweg 210 1,5 25,9 25,7 -0,2 0,0

31_B Norgerweg 210 4,5 27,1 26,9 -0,2 0,0

32_A Norgerweg 205 (voorgevel) 1,5 18,1 18,4 0,3 0,0

32_B Norgerweg 205 (voorgevel) 4,5 21,2 21,5 0,3 0,0

33_A Norgerweg 205 (zijgevel) 1,5 -- -- -- 0,0

33_B Norgerweg 205 (zijgevel) 4,5 -- -- -- 0,0

34_A Norgerweg 212 (voorgevel) 1,5 15,4 15,6 0,2 0,0

34_B Norgerweg 212 (voorgevel) 4,5 19,3 19,5 0,2 0,0

35_A Norgerweg 212 (achtergevel) 1,5 -- -- -- 0,0

35_B Norgerweg 212 (achtergevel) 4,5 -- -- -- 0,0



Bijlage 6 - 1/2
Reconstructie effect N858

Geluidsbelasting tgv de N858 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Toename

voor reconstructie na reconstructie vanaf 48 dB

01_A Noordenveldweg 116 1,5 24,2 24,2 0,0 0,0

01_B Noordenveldweg 116 4,5 25,8 25,8 0,0 0,0

02_A Noordenveldweg 116 (zijgevel) 1,5 22,1 22,3 0,2 0,0

02_B Noordenveldweg 116 (zijgevel) 4,5 24,0 24,2 0,2 0,0

03_A Noordenveldweg 118 (voorgevel) 1,5 22,3 22,4 0,1 0,0

03_B Noordenveldweg 118 (voorgevel) 4,5 24,3 24,4 0,1 0,0

04_A Noordenveldweg 118 (zijgevel) 1,5 27,3 27,6 0,3 0,0

04_B Noordenveldweg 118 (zijgevel) 4,5 28,5 28,8 0,3 0,0

05_A Meulenkampsweg 2 1,5 29,4 29,3 -0,1 0,0

05_B Meulenkampsweg 2 4,5 30,6 30,5 -0,1 0,0

06_A Meulenkampsweg 4 1,5 29,9 30,0 0,1 0,0

06_B Meulenkampsweg 4 4,5 31,1 31,3 0,2 0,0

07_A Meulenkampsweg 6 1,5 30,8 30,9 0,1 0,0

07_B Meulenkampsweg 6 4,5 32,0 32,2 0,2 0,0

08_A Meulenkampsweg 8 1,5 32,3 32,3 0,0 0,0

08_B Meulenkampsweg 8 4,5 33,4 33,4 0,0 0,0

09_A Meulenkampsweg 10 1,5 33,2 33,2 0,0 0,0

09_B Meulenkampsweg 10 4,5 34,2 34,3 0,1 0,0

10_A Meulenkampsweg 12 1,5 33,2 33,2 0,0 0,0

10_B Meulenkampsweg 12 4,5 34,3 34,3 0,0 0,0

11_A Nieuwe woningen 1,5 35,5 35,8 0,3 0,0

11_B Nieuwe woningen 4,5 36,8 37,1 0,3 0,0

12_A Nieuwe woningen 1,5 34,5 35,8 1,3 0,0

12_B Nieuwe woningen 4,5 35,9 37,1 1,2 0,0

13_A Nieuwe woningen 1,5 34,7 35,1 0,4 0,0

13_B Nieuwe woningen 4,5 36,1 36,5 0,4 0,0

14_A Nieuwe woningen 1,5 35,9 35,9 0,0 0,0

14_B Nieuwe woningen 4,5 36,8 37,0 0,2 0,0

15_A Vriezerweg 1 1,5 54,1 54,4 0,3 0,3

15_B Vriezerweg 1 4,5 54,4 54,7 0,3 0,3

16_A Vriezerweg 2 1,5 46,4 46,6 0,2 0,0

16_B Vriezerweg 2 4,5 48,1 48,3 0,2 0,2

17_A Vriezerweg 5 1,5 22,9 22,8 -0,1 0,0

17_B Vriezerweg 5 4,5 24,0 23,9 -0,1 0,0

18_A Vriezerweg 12 (voorgevel) 1,5 21,0 21,3 0,3 0,0

18_B Vriezerweg 12 (voorgevel) 4,5 24,6 24,9 0,3 0,0

19_A Vriezerweg 12 (zijgevel) 1,5 20,5 20,5 0,0 0,0

19_B Vriezerweg 12 (zijgevel) 4,5 22,1 22,1 0,0 0,0

20_A Dorpsweg 1 1,5 21,7 21,8 0,1 0,0

20_B Dorpsweg 1 4,5 24,2 24,2 0,0 0,0

21_A Norgerweg 204 1,5 41,5 42,9 1,4 0,0

21_B Norgerweg 204 4,5 43,5 44,8 1,3 0,0

22_A Norgerweg 206 1,5 45,3 46,0 0,7 0,0

22_B Norgerweg 206 4,5 47,0 47,6 0,6 0,0

23_A Norgerweg 208 (zijgevel) 1,5 48,2 48,7 0,5 0,5

23_B Norgerweg 208 (zijgevel) 4,5 49,0 49,5 0,5 0,5

24_A Norgerweg 208 (voorgevel) 1,5 53,0 53,5 0,5 0,5

24_B Norgerweg 208 (voorgevel) 4,5 53,3 53,7 0,4 0,4

25_A Norgerweg 208 (zijgevel) 1,5 51,1 51,4 0,3 0,3

25_B Norgerweg 208 (zijgevel) 4,5 51,5 51,8 0,3 0,3

26_A Bunnerweg 1 1,5 54,6 54,9 0,3 0,3

26_B Bunnerweg 1 4,5 54,7 55,0 0,3 0,3

VerschilGeluidsbelasting incl. art 110gHoogteNaam Omschrijving



Bijlage 6 - 2/2
Reconstructie effect N858

Geluidsbelasting tgv de N858 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Toename

voor reconstructie na reconstructie vanaf 48 dB

VerschilGeluidsbelasting incl. art 110gHoogteNaam Omschrijving

27_A Bunnerweg 3 (zijgevel) 1,5 50,7 51,1 0,4 0,4

27_B Bunnerweg 3 (zijgevel) 4,5 51,1 51,6 0,5 0,5

28_A Bunnerweg 3 (voorgevel) 1,5 52,1 52,4 0,3 0,3

28_B Bunnerweg 3 (voorgevel) 4,5 52,6 52,8 0,2 0,2

29_A Noordeinde 1 1,5 52,4 52,4 0,0 0,0

29_B Noordeinde 1 4,5 52,5 52,6 0,1 0,1

30_A Dorpsweg 16 1,5 50,0 50,2 0,2 0,2

30_B Dorpsweg 16 4,5 50,8 51,1 0,3 0,3

31_A Norgerweg 210 1,5 56,2 55,9 -0,3 -0,3

31_B Norgerweg 210 4,5 56,1 55,9 -0,2 -0,2

32_A Norgerweg 205 (voorgevel) 1,5 53,3 53,3 0,0 0,0

32_B Norgerweg 205 (voorgevel) 4,5 53,8 53,8 0,0 0,0

33_A Norgerweg 205 (zijgevel) 1,5 50,5 50,5 0,0 0,0

33_B Norgerweg 205 (zijgevel) 4,5 51,2 51,2 0,0 0,0

34_A Norgerweg 212 (voorgevel) 1,5 56,7 56,6 -0,1 -0,1

34_B Norgerweg 212 (voorgevel) 4,5 56,4 56,3 -0,1 -0,1

35_A Norgerweg 212 (achtergevel) 1,5 50,7 50,7 0,0 0,0

35_B Norgerweg 212 (achtergevel) 4,5 51,1 51,0 -0,1 -0,1



Bijlage 7 - 1/2
Reconstructie effect Norgerweg

Geluidsbelasting tgv de Norgerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Toename

voor reconstructie na reconstructie vanaf 48 dB

01_A Noordenveldweg 116 1,5 16,6 16,6 0,0 0,0

01_B Noordenveldweg 116 4,5 19,0 19,5 0,5 0,0

02_A Noordenveldweg 116 (zijgevel) 1,5 12,1 13,3 1,2 0,0

02_B Noordenveldweg 116 (zijgevel) 4,5 18,4 19,7 1,3 0,0

03_A Noordenveldweg 118 (voorgevel) 1,5 19,4 20,1 0,7 0,0

03_B Noordenveldweg 118 (voorgevel) 4,5 23,1 23,5 0,4 0,0

04_A Noordenveldweg 118 (zijgevel) 1,5 27,6 27,7 0,1 0,0

04_B Noordenveldweg 118 (zijgevel) 4,5 28,5 28,7 0,2 0,0

05_A Meulenkampsweg 2 1,5 25,8 26,4 0,6 0,0

05_B Meulenkampsweg 2 4,5 26,7 27,4 0,7 0,0

06_A Meulenkampsweg 4 1,5 27,5 28,4 0,9 0,0

06_B Meulenkampsweg 4 4,5 27,6 28,4 0,8 0,0

07_A Meulenkampsweg 6 1,5 30,9 31,2 0,3 0,0

07_B Meulenkampsweg 6 4,5 31,2 31,6 0,4 0,0

08_A Meulenkampsweg 8 1,5 32,2 32,4 0,2 0,0

08_B Meulenkampsweg 8 4,5 33,0 33,2 0,2 0,0

09_A Meulenkampsweg 10 1,5 35,7 36,1 0,4 0,0

09_B Meulenkampsweg 10 4,5 36,8 37,1 0,3 0,0

10_A Meulenkampsweg 12 1,5 36,5 36,8 0,3 0,0

10_B Meulenkampsweg 12 4,5 37,7 37,9 0,2 0,0

11_A Nieuwe woningen 1,5 41,3 41,6 0,3 0,0

11_B Nieuwe woningen 4,5 43,2 43,3 0,1 0,0

12_A Nieuwe woningen 1,5 43,4 43,9 0,5 0,0

12_B Nieuwe woningen 4,5 45,4 45,8 0,4 0,0

13_A Nieuwe woningen 1,5 45,2 44,7 -0,5 0,0

13_B Nieuwe woningen 4,5 46,9 46,6 -0,3 0,0

14_A Nieuwe woningen 1,5 45,0 44,8 -0,2 0,0

14_B Nieuwe woningen 4,5 46,7 46,6 -0,1 0,0

15_A Vriezerweg 1 1,5 29,7 32,4 2,7 0,0

15_B Vriezerweg 1 4,5 30,4 33,3 2,9 0,0

16_A Vriezerweg 2 1,5 15,3 16,1 0,8 0,0

16_B Vriezerweg 2 4,5 20,6 21,5 0,9 0,0

17_A Vriezerweg 5 1,5 15,4 17,1 1,7 0,0

17_B Vriezerweg 5 4,5 16,0 17,7 1,7 0,0

18_A Vriezerweg 12 (voorgevel) 1,5 28,0 28,1 0,1 0,0

18_B Vriezerweg 12 (voorgevel) 4,5 29,3 29,5 0,2 0,0

19_A Vriezerweg 12 (zijgevel) 1,5 23,1 23,2 0,1 0,0

19_B Vriezerweg 12 (zijgevel) 4,5 23,7 23,9 0,2 0,0

20_A Dorpsweg 1 1,5 11,6 12,1 0,5 0,0

20_B Dorpsweg 1 4,5 17,5 18,0 0,5 0,0

21_A Norgerweg 204 1,5 39,4 41,4 2,0 0,0

21_B Norgerweg 204 4,5 41,0 43,1 2,1 0,0

22_A Norgerweg 206 1,5 38,2 40,3 2,1 0,0

22_B Norgerweg 206 4,5 39,8 42,0 2,2 0,0

23_A Norgerweg 208 (zijgevel) 1,5 37,1 37,7 0,6 0,0

23_B Norgerweg 208 (zijgevel) 4,5 38,2 38,8 0,6 0,0

24_A Norgerweg 208 (voorgevel) 1,5 37,3 37,8 0,5 0,0

24_B Norgerweg 208 (voorgevel) 4,5 38,3 38,9 0,6 0,0

25_A Norgerweg 208 (zijgevel) 1,5 16,2 16,7 0,5 0,0

25_B Norgerweg 208 (zijgevel) 4,5 22,3 22,8 0,5 0,0

26_A Bunnerweg 1 1,5 7,0 8,5 1,5 0,0

26_B Bunnerweg 1 4,5 14,6 15,4 0,8 0,0

VerschilGeluidsbelasting incl. art 110gHoogteNaam Omschrijving



Bijlage 7 - 2/2
Reconstructie effect Norgerweg

Geluidsbelasting tgv de Norgerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Toename

voor reconstructie na reconstructie vanaf 48 dB

VerschilGeluidsbelasting incl. art 110gHoogteNaam Omschrijving

27_A Bunnerweg 3 (zijgevel) 1,5 23,0 25,4 2,4 0,0

27_B Bunnerweg 3 (zijgevel) 4,5 25,5 27,3 1,8 0,0

28_A Bunnerweg 3 (voorgevel) 1,5 24,9 27,1 2,2 0,0

28_B Bunnerweg 3 (voorgevel) 4,5 25,6 27,6 2,0 0,0

29_A Noordeinde 1 1,5 19,6 20,3 0,7 0,0

29_B Noordeinde 1 4,5 20,7 21,5 0,8 0,0

30_A Dorpsweg 16 1,5 18,4 21,0 2,6 0,0

30_B Dorpsweg 16 4,5 19,9 22,3 2,4 0,0

31_A Norgerweg 210 1,5 21,8 22,2 0,4 0,0

31_B Norgerweg 210 4,5 22,6 23,1 0,5 0,0

32_A Norgerweg 205 (voorgevel) 1,5 10,2 11,4 1,2 0,0

32_B Norgerweg 205 (voorgevel) 4,5 15,1 17,0 1,9 0,0

33_A Norgerweg 205 (zijgevel) 1,5 -- -- -- 0,0

33_B Norgerweg 205 (zijgevel) 4,5 -- -- -- 0,0

34_A Norgerweg 212 (voorgevel) 1,5 -- -- -- 0,0

34_B Norgerweg 212 (voorgevel) 4,5 -- -- -- 0,0

35_A Norgerweg 212 (achtergevel) 1,5 -- -- -- 0,0

35_B Norgerweg 212 (achtergevel) 4,5 -- -- -- 0,0
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Samenvatting 

De provincie Drenthe is voornemens in het plangebied een rotonde te realiseren. Deze 

werkzaamheden zullen gepaard gaan met bodemverstoringen waardoor eventueel in de 

bodem aanwezige archeologische waarden verstoord kunnen worden. In het kader hiervan 

is archeologisch onderzoek uitgevoerd.  

 

Het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek en de gemeentelijke verwachtingskaart is 

middels een karterend booronderzoek getoetst en daarnaast is gezocht naar vindplaatsen. 

 

De bodemopbouw laat een uniform beeld zien. Bovenop ligt een bouwvoor met een dikte 

van circa 0,45 m, bestaande uit matig fijn, grijs bruin zand, zwak siltig en matig humeus. 

Deze laag wordt geïnterpreteerd als plaggendek. Hieronder bevindt zich een verstoorde 

laag, bestaande uit voornamelijk grijs zand, matig fijn, zwak siltig en zwak humeus. Deze 

laag wordt geïnterpreteerd als ontginningslaag, vermoedelijk ontstaan bij het ontginnen van 

de es. In de boringen 1, 2 en 6 is hieronder op een diepte van circa 0,5 m -mv. een Cs-

horizont aanwezig. In boring 1 bestaat deze Cs-horizont uit oranje matig fijn zand, zwak 

siltig en sterk ijzerhoudend. In boring 2 bestaat hij uit matig fijn geel zand, matig siltig. En in 

boring 6 bestaat de Cs-horizont uit donkergeel matig fijn zand met roestvlekken, zwak siltig 

en matig ijzerhoudend. Onder deze Cs-horizont is in alle drie de boringen een C-horizont 

aanwezig, op een diepte vanaf 0,5 m -mv. deze bestaat uit grijs matig fijn zand, zwak tot 

matig siltig.  

In de boringen 3 en 4 bevindt zich onder de bouwvoor, het plaggendak, de verstoorde laag. 

Hieronder bevindt zich op een diepte van 0,6 m -mv. een C-horizont, bestaande uit grijs/geel 

matig fijn zand, sterk siltig.  

Boringen 1 - 4 en 6 zijn gezet tot in het keileem, beginnend op een diepte tussen 0,8 en 0,9 m 

-mv. Boring 5 is op een diepte van 1 m -mv. gestaakt in verband met de aanwezigheid van 

stenen.  

 

In alle boringen en in alle lagen is fijn tot grof grind aangetroffen.  

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren zoals houtskool of aardewerk 

aangetroffen. 

 

Het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is middels een booronderzoek getoetst.  

Tijdens het booronderzoek is in alle zes de boringen een plaggendek aangetroffen, met 

hieronder in alle boringen een verstoorde laag en in boringen 1 tot en met 4 en 6 een C-

horizont. Vermoedelijk is deze laag ontstaan bij de ontginning van de es. 

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren zoals houtskool of aardewerk 

aangetroffen. 

 

Op basis van bovenstaande conclusies wordt geadviseerd nader onderzoek uit te voeren in 

het plangebied, in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Aangezien ter plekke van 

boring 1 de C-horizont nog zeer dik is, is een proefsleuf ter plekke van deze boring aan te 

bevelen. 
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De implementaties van deze aanbevelingen zijn afhankelijk van het oordeel van het 

bevoegd gezag van de gemeente Tynaarlo. Wanneer bij de uitvoering onverhoopt 

grondsporen en/of vondsten worden aangetroffen, dient hiervan direct melding te worden 

gemaakt bij de gemeente archeoloog, de heer M. Huisman, telefoon 0592-266 883. 
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1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

De provincie Drenthe is voornemens in het plangebied een rotonde te realiseren. Deze 

werkzaamheden zullen gepaard gaan met bodemverstoringen waardoor eventueel in de 

bodem aanwezige archeologische waarden verstoord kunnen worden. In het kader hiervan 

is archeologisch onderzoek uitgevoerd.  

1.2 ONDERZOEKSLOCATIE 

1.2.1 AFBAKENING PLANGEBIED 

Het plangebied heeft een omvang van circa 0,25 ha. Het betreft een locatie gelegen op de 

kruising tussen de Norgerweg en de Noordenveldweg in Donderen, gemeente Tynaarlo. In 

het plangebied zijn bodemverstorende ingrepen gepland, namelijk de realisatie van een 

nieuwe rotonde. Deze activiteiten kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden in 

de bodem aantasten.  

Voor een beter begrip van de archeologie in het plangebied wordt een bredere zone 

bestudeerd. Het onderzoeksgebied omvat een zone van ca. 500 m rond het plangebied.  

De objectgegevens van het plangebied zijn weergegeven in tabel 1.1. Het plangebied en haar 

directe omgeving is weergegeven in afbeelding 1.2. 

 

Objectgegevens plangebied 

ARCADIS projectnummer B02042.000155 

Opdrachtgever Provincie Drenthe 

Projectnaam Inventariserend Veldonderzoek archeologie 

rotonde Donderen 

Plaats Donderen 

Gemeente Tynaarlo 

Provincie Drenthe 

Kaartblad 12B 

Centrumcoördinaten  232684/568519 

Oppervlakte Totaal circa 0,25 ha.
 

Onderzoeksmeldingen 46539 

Onderzoeken (afmelding) 36390 

Bevoegd Gezag Gemeente Tynaarlo 

Archeoregio 1, Drents Zandegebied 

Beheerder en plaats documentatie ARCADIS, vestiging Assen 

Contactpersonen Arcadis I.E. Benjamins 

1 Inleiding en 

onderzoekskader 

Tabel 1.1 

Objectgegevens 

 

HOOFDSTUK 
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1.2.2 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

Het plangebied bestaat momenteel uit grasland. De provincie is van plan hier een rotonde 

realiseren. De aanleg van deze rotonde zal gepaard gaan met bodemverstoringen tot circa 

1,5 m -mv.  

1.2.3 ONDERZOEKSDOEL 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een karterend 

booronderzoek. Het onderzoeksdoel van het booronderzoek is het toetsen en aanvullen van 

het verwachtingsmodel uit de bureaustudie. Het booronderzoek beoogt deze 

gespecificeerde verwachting aan te vullen en te toetsen. Hiertoe wordt gekeken of de lagen 

waarin archeologische resten worden verwacht intact zijn. Daarnaast heeft het karterend 

onderzoek het aantonen van vindplaatsen als doel. 

De conclusies van het IVO zijn richtinggevend voor eventueel vervolgonderzoek. 

Op deze manier kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden 

meegenomen in de verdere ruimtelijke ontwikkeling.  

 

 

Afbeelding 1.1  

Ligging van het plangebied 

(rood). 
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2.1 ONDERZOEKSMETHODIEK  

In het kader van het bureauonderzoek zijn diverse bronnen geraadpleegd, zoals historische, 

geologische, geomorfologische en bodemkundige bronnen, in combinatie met (digitale) 

databestanden zoals de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en het ARCHeologisch 

Informatie Systeem II (Archis II).  

 

Archis II is beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te 

Amersfoort. Archis II is het centrale databestand dat in Nederland het meest compleet 

voorhanden zijnde bestand inzake archeologische vondsten (waarnemingen) en 

monumenten is. Alle bekende behoudenswaardige terreinen/ monumenten in Nederland 

zijn weergegeven op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). De AMK onderscheidt 

terreinen van archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische waarde al 

dan niet beschermd.  

 

De gemeente Tynaarlo beschikt, op het moment van schrijven, over een conceptversie van 

een gemeentelijke verwachtingskaart. Op de kaart is de archeologische verwachting 

gekoppeld aan verschillende landschapseenheden.  

 

In onderstaande tabel zijn de verschillende archeologische perioden weergegeven. 

 

Periode Begin Einde 

Nieuwe tijd  1500  heden 

Late middeleeuwen  1050  1500 

Vroege middeleeuwen  450  1050 

Romeinse tijd  12 v. Chr.  450 

Late ijzertijd  250 v. Chr.  12 v. Chr. 

Midden ijzertijd  500 v. Chr.  250 v. Chr. 

Vroege ijzertijd  800 v. Chr.  500 v. Chr. 

Late bronstijd  1.100 v. Chr.  800 v. Chr. 

Midden bronstijd  1.800 v. Chr.  1.100 v. Chr. 

Vroege bronstijd  2.000 v. Chr.  1.800 v. Chr. 

Laat neolithicum   2.850 v. Chr.  2.000 v. Chr. 

Midden neolithicum   4.200 v. Chr.  2.850 v. Chr. 

Vroeg neolithicum   5.300 v. Chr.  4.200 v. Chr. 

laat mesolithicum   6.450 v. Chr.  4.900 v. Chr. 

midden mesolithicum   7.100 v. Chr.  6.450 v. Chr. 

vroeg mesolithicum   8.800 v. Chr.  7.100 v. Chr. 

laat paleolithicum   35.000 v. Chr.  8.800 v. Chr. 

 

2 Bureauonderzoek 

Tabel 2.1 

Archeologische perioden. Bron: 

Archeologisch Basisregister 

(ABR). 

HOOFDSTUK 
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2.2 BODEM EN GEOMORFOLOGIE 

Op de bodemkaart ligt het onderzoeksgebied op hoge zwarte enkeerdgronen met lemig fijn 

zand (zEZ23) (Bijlage 4). Deze gronden bevatten een homogene humushoudende 

bovengrond van ten minste 50 cm dikte. De lemige dikke eerdgronden liggen uitsluitend op 

de essen bij de oude bewoningskernen op het Drents plateau. 

In de directe omgeving bevinden zich kamppodzolgronden met lemig fijn zand (cHd23), 

humuspodzolgronden met lemig fijn zand (Hn23), loopodzolgronden met lemig fijn zand 

(cY23) en madeveengronden met zand ondieper dan 120 cm, zonder humuspodzol (aVz). 

Het onderzoeksgebied ligt op een dekzandrug (Bijlage 4). In de directe omgeving liggen een 

beekdalbodem met veen, een dalvormige laagte zonder veen en grondmorene welvingen 

bedekt met dekzand, zwak golvend.  

2.3 VERWACHTINGSKAARTEN 

De gemeente Tynaarlo bezit een archeologische verwachtingskaart, die op moment van 

schrijven, nog als conceptversie in gebruik is. De adviezen op basis van deze kaart zijn 

daarom niet leidend, maar dienen ter indicatie. 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart ligt het onderzoeksgebied in een glaciaal landschap 

met een grondmorene rug, bedekt met dekzand, al dan niet met oud bouwlanddek. Op 

basis van de bovenstaande gegevens wordt een hoge archeologische verwachting aan de 

locatie toegekend.  

2.4 ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENKAART 

In het plangebied zijn geen AMK-terreinen gelegen (Bijlage 4). Direct ten zuiden van het 

plangebied ligt het esdorp Donderen. Het gehele dorp is als een AMK-terrein aangemerkt.  

2.5 ARCHIS 

In het plangebied zijn geen waarnemingen bekend (Bijlage 4). In de directe omgeving van 

het plangbeid liggen vier waarnemingen (Tabel 2.2). Het gaat om vondsten en grondsporen 

gedateerd tussen de ijzertijd en de nieuwe tijd.  

De waarnemingen 401025, 412639 omvatten de resultaten van een proefsleuvenonderzoek. 

De vondsten behoren toe aan een nederzetting. Waarneming 412641 omvat de resultaten 

van een archeologische opgraving, waarbij de vondsten en grondsporen mogelijk deel 

uitmaken van een celtic field.  

Gezien de nabijheid van deze waarnemingen ten opzichte van het plangebied is het 

mogelijk dat dergelijke archeologische waarden ook in het plangebied aanwezig zijn. 

 

 

Waarneming Omschrijving Datering Complextype 

401025 Grondsporen van 
paalkuilen, kuilen en 
een greppel/sloot; 

fragmenten 
aardewerk, metaal 

ijzertijd ± nieuwe tijd nederzetting 

412639 fragment aardewerk ijzertijd ± Romeinse 
tijd 

nederzetting 

Tabel 2.2  

Waarnemingen in de directe 

omgeving van het 

plangebied. 
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412641 grondsporen van 
spiekers, kuilen en 
stakenrijtjes; 

fragmenten graniet, 

bot aardewerk,  

ijzertijd/vroege 
middeleeuwen 

celtic field/raatakker 

56238 Fragment aardewerk vroege ± late 
middeleeuwen 

onbekend 

 

2.6 HISTORISCH KAARTMATERIAAL 

Op de historische kaarten van het studiegebied is goed te zien dat het plangebied als 

bouwland in gebruik was. Het land in de directe omgeving van het plangebied was 

bebouwd (Donderen), of als weide in gebruik. Ten oosten van het plangebied ligt een 

veengebied. 

Volgens de Bonnebladen in Archis ligt het plangebied op de Noorderesch bij Donderen.In 

Spek & Ufkes (1995) wordt deze es beschreven als een categorie B es, met een hoge 

archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Vondsten gedaan in de es 

dateren uit het neolithicum en ijzertijd. De dikte van het esdek bedraagt tussen de 30 en 50 

cm.  

2.7 VERWACHTINGSMODEL 

Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting.  

De hoger gelegen dekzandruggen nabij beekdalen vormen een favoriete vestigingslocatie 

voor alle perioden. Naast nederzettingen kunnen ook grafvelden en andere off-site waarden 

worden verwacht, zoals fuiken, afvalkuilen, waterputten, dumpzones, etc. Deze waarden 

kunnen ook op de flanken van de dekzandruggen en in de beekdalen worden verwacht. 

Archeologische resten kunnen binnen het gehele plangebied in de top van de 

oorspronkelijke pleistocene bodem (A, E-, B-horizont en top C-horizont) voorkomen. 

Een esdek is om meerdere redenen archeologisch interessant. In de eerste plaats is de kans 

groot dat onder een esdek oude bewoningsresten aanwezig zijn, van vòòr de aanleg van de 

es. Het nabij gelegen esdorp onderstreept de hoge kans op archeologische waarden. Bij de 

aanleg van de es zijn de ondiepere resten (ten dele) verstoord, terwijl de dieper gelegen 

resten worden beschermd tegen recente verstoringen.  

De waarnemingen uit Archis impliceren een archeologische verwachting die meerdere 

perioden bestrijkt (ijzertijd – nieuwe tijd). 



 

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE ROTONDE DONDEREN GEMEENTE TYNAARLO 

  

 

  
 

      

 

075572797:0.2 - Definitief ARCADIS 

  

9 
    

 

3.1 OPZET VELDWERK 

Het veldwerk is uitgevoerd op 18 mei 2011 conform het Plan van Aanpak en KNA 3.2.  

Op het gehele terrein van circa 0,25 hectare zijn in totaal 6 karterende boringen uitgevoerd. 

Hiermee is een boordichtheid van 24 boringen per ha bereikt. Het onderzoek is gericht op 

het aanwijzen van kansarme en kansrijke zones binnen het onderzoeksgebied en het zoeken 

naar vindplaatsen. Er is conform de richtlijnen karterend veldonderzoek gewerkt met een 

Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De archeologisch interessante lagen zijn gezeefd 

op een zeef met een maaswijdte van 4 mm.  

De boringen zijn tot maximaal 30 cm in de C-horizont gezet of tot max. 2 m -mv. 

 

De boorpuntenkaart is in bijlage 5 weergegeven. De boorstaten zijn in bijlage 6 opgenomen.  

3.2 RESULTATEN KARTEREND BOORONDERZOEK 

De bodemopbouw laat een uniform beeld zien. Bovenop ligt een bouwvoor met een dikte 

van circa 0,45 m, bestaande uit matig fijn, grijs bruin zand, zwak siltig en matig humeus. 

Deze laag wordt geïnterpreteerd als plaggendek. Hieronder bevindt zich een verstoorde 

laag, bestaande uit voornamelijk grijs zand, matig fijn, zwak siltig en zwak humeus. Deze 

laag wordt geïnterpreteerd als ontginningslaag, vermoedelijk ontstaan bij het ontginnen van 

de es. In de boringen 1, 2 en 6 is hieronder op een diepte van circa 0,5 m -mv. een Cs-

horizont aanwezig. In boring 1 bestaat deze Cs-horizont uit oranje matig fijn zand, zwak 

siltig en sterk ijzerhoudend. In boring 2 bestaat hij uit matig fijn geel zand, matig siltig. En in 

boring 6 bestaat de Cs-horizont uit donkergeel matig fijn zand met roestvlekken, zwak siltig 

en matig ijzerhoudend. Onder deze Cs-horizont is in alledrie de boringen een C-horizont 

aanwezig, op een diepte vanaf 0,5 m -mv. deze bestaat uit grijs matig fijn zand, zwak tot 

matig siltig.  

In de boringen 3 en 4 bevindt zich onder de bouwvoor, het plaggendak, de verstoorde laag. 

Hieronder bevindt zich op een diepte van 0,6 m-mv een C-horizont, bestaande uit grijs/geel 

matig fijn zand, sterk siltig.  

Boringen 1 - 4 en 6 zijn gezet tot in het keileem, beginnend op een diepte tussen 0,8 en 0,9 m 

-mv. Boring 5 is op een diepte van 1 m-mv gestaakt in verband met de aanwezigheid van 

stenen.  

 

In alle boringen en in alle lagen is fijn tot grof grind aangetroffen.  

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren zoals houtskool of aardewerk 

aangetroffen. 

 

 

3 Veldwerk 

HOOFDSTUK 
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4.1 CONCLUSIES 

Het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is middels een booronderzoek getoetst.  

Tijdens het booronderzoek is in alle zes de boringen een plaggendek aangetroffen, met 

hieronder in alle boringen een verstoorde laag en in boringen 1 tot en met 4 en 6 een C-

horizont. Vermoedelijk is deze laag ontstaan bij de ontginning van de es. 

In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren zoals houtskool of aardewerk 

aangetroffen. 

4.2 AANBEVELINGEN 

Op basis van bovenstaande conclusies wordt geadviseerd nader onderzoek uit te voeren in 

het plangebied, in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Aangezien ter plekke van 

boring 1 de C-horizont nog zeer dik is, is een proefsleuf ter plekke van deze boring aan te 

bevelen. 

De implementaties van deze aanbevelingen zijn afhankelijk van het oordeel van het 

bevoegd gezag van de gemeente Tynaarlo. Wanneer bij de uitvoering onverhoopt 

grondsporen en/of vondsten worden aangetroffen, dient hiervan direct melding te worden 

gemaakt bij de gemeente archeoloog, de heer M. Huisman, telefoon 0592-266 883. 

 

 

 

4 Conclusies en 

aanbevelingen 

HOOFDSTUK 
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Archeologische indicator 

 

Iets wat een indicatie kan zijn voor de aanwezigheid van archeologische 

waarden; zoals houtskool, een leeflaag, aardewerkfragmenten etc. 

 

Bouwvoor De bovenste laag van het bodemprofiel dat door middel van agrarisch 

gebruik (ploegen, beplanting, bemesting etc.) is gevormd. 

 

C-horizont Dat deel van het bodemprofiel waar geen bodemvormende effecten 

(zoals de aanwezigheid van organisch materiaal en uit- en inspoeling van 

materiaal) zichtbaar zijn; het onveranderde moedermateriaal. 

 

Dekzand Een periglaciale eolische zandlaag die over een groter oppervlak als een 

dek over oudere formaties ligt. Dergelijke lagen stammen uit glaciale 

perioden waarin de grond niet door planten werd vastgehouden en de 

wind vrij spel had. 

 

Es(dek) 

 

Een van oorsprong arme zandgrond die door opbrenging van stalmest, 

plagen, bosstrooisel, afval etc. verrijkt is ten behoeve van landbouw. Ook 

wel enk genoemd. (Een A-horizont die zich door menselijk handelen 

(antropogeen) heeft ontwikkeld.)  

 

Geomorfologie 

 

Verklarende beschrijving van de vormen van het aardoppervlak in 

verband met de wijze van hun ontstaan. 

 

Mesolithicum Midden Steentijd (8.800 v. Chr. – 5.300/4.900 v. Chr.) 

 

Neolithicum 

 

Nieuwe of Jonge Steentijd (5.300/4.900 v. Chr. – 2.000 v. Chr.) 

 

Pleistoceen 

 

Geologisch tijdvak van circa 2,3 miljoen jaar geleden tot het begin van het 

Holoceen (circa 8.800 v. Chr.). Het Pleistoceen wordt gekenmerkt door de 

vier bekende ijstijden. 

 

Podzol  (in o.a. Podzolgrond). Het woord komt uit het Russisch, en heeft 

betrekking op de askleurige loodzandlaag (E-horizont), of 

uitspoelingslaag, die veel in deze gronden voorkomt. Het uitgespoelde 

organische materiaal komt, al dan niet samen met ijzer, terecht in een 

inspoelingshorizont (B).Voor podzolisering is een verticale waterstroom 

nodig, die alleen voorkomt in relatief droge bodems die daarmee tevens 

geschikt waren voor bewoning. 

 

Prehistorie 

 

Het deel van het menselijke verleden waarvan geen geschreven bronnen 

bewaard zijn gebleven. 

 

 

 

BIJLAGE 1 Verklarende woordenlijst  
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Archis II ARCHeologisch Informatie Systeem II, het landelijke digitale databestand 

voor archeologie van de RCE. Hierin zijn de AMK terreinen, archeologische 

waarnemingen en vondstmeldingen opgenomen. 

 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. De landelijke 

verwachtingskaart voor archeologie geeft een trefkans op archeologische 

waarden: zeer lage, laag, middelhoog en hoog. Deze waardering is gebaseerd 

op o.a. bodemtypen, relatieve hoogtes en archeologische vindplaatsen. 

 

IVO Inventariserend Veldonderzoek. Bestaat uit 4 fasen: 

IVO-O (Overig): 

1) verkennend booronderzoek 

2) karterend booronderzoek 

3) waarderend booronderzoek 

IVO-P (proefsleuvenonderzoek): 

4) proefsleuvenonderzoek 

 

KNA 

 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Regels betreffende de processen 

binnen archeologisch onderzoek. Opgesteld door het CCvD. 

 

 

BIJLAGE 2 Afkortingen 
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 Archeologisch informatie Systeem II (Archis II), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE), Amersfoort, 2009. 

 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1, Centraal College van 

Deskundigen Archeologische Kwaliteit, 2006. 

 Tol, A., J. Verhagen, A. Borsboom en M. Verbruggen, Prospectief boren, RAAP-rapport 

1000, 2004. 

 Veldhandleiding Archeologie, Archeologische leidraad 1, College voor de 

Archeologische Kwaliteit, Zoetermeer 2002. 

 Spek, T. & A. Ufkes, Drentse essen - archeologie en cultuurhistorie van essen in de provincie 

Drenthe. DLO, Staring centrum & RUG, Biologisch archeologisch instituut, 1995. 

 

 

 

BIJLAGE 3 Bronnen 
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BIJLAGE 4 Archis waarnemingen,AMK, bodem, geomorfologie, 
 gemeentelijke beleidsadvieskaart  
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen

1 van 1

56238Waarnemingsnr:

DonderenPlaats:

Noordenveldweg/NorgerwegToponiem:

TynaarloGemeente:

DrentheProvincie:

+ 6NAP maaiveld:

12BZ-181Objectcode:

Archeologisch: booronderzoekVerwerving: Dekzandrug/dekzandplateauGeomorfologie:

Grasland/weidelandGrondgebruik:

Oppervlaktevondst, gedaan nabij boring 1. 
Het terrein waar de vondst is aangetroffen maakt deel uit van een heuvelrug. Bovendien bevindt zich hier een esdek van meer
dan 40 cm dik.Het aardewerkfragment is aangetroffen tijdens de veldkartering. Het betreft middeleeuws kogelpot-aardewerk.

232706 / 568456Coördinaten:

De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau / 06-04-2004

Moerman / 20-12-2004

Jelsma / 16-04-2004

Vinder/datum:

Invoerder/datum:

Beschrijver/datum:

Beschrijving

Noordelijk Archeologisch Depot

Niet ingevuld

Complex: Cultuur:

Aantal: Toestand:

Materiaal:

Code algemeen: Begindatering:

Code specifiek: 

Onbekend Niet van toepassing

1 Fragment

Keramiek

Kogelpot Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC

Niet van toepassing

Vondsten

Jelsma, J. 2004 Een inventariserend archeologisch veldonderzoek aan de Noordenveldweg / Norgerweg te Donderen, in: De
Steekproef-rapport 2004-04/1

Toelichting: oppervlaktevondst

Vondstmelding: 1574 Extern nr:

Einddatering:  Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 8372

Beheerder:  

Toelichting:   

Collectie

Literatuur



Uitgebreide Rapportage Waarnemingen

1 van 2

401025Waarnemingsnr:

DonderenPlaats:

Plangebied DonderenToponiem:

TynaarloGemeente:

DrentheProvincie:

 NAP maaiveld:

12BZ-183Objectcode:

Archeologisch: proefputten/proefsleuVerwerving: Dekzandrug/dekzandplateauGeomorfologie:

Grasland/weidelandGrondgebruik:

Het bodemarchief is vrij goed bewaard gebleven dankzij de afdekking door een esdek. De grondsporen zijn vrij goed bewaard
gebleven met uitzondering van de ondiepste sporen die in het esdek zullen zijn opgenomen. Het plangebied is niet aangetast
door sloten en dergelijke.
Onder het esdek is aardewerk aangetroffen. Het aardewerk is in redelijke staat. De buitenkant is wat verweerd. Plantaardige en
dierlijke resten zijn niet gevonden. Waarschijnlijk zijn deze in de zandbodem vergaan.
Met uitzondering van een vondst zijn de mobilia aangetroffen in de grondsporen. Zij dateren de grondsporen. De grondsporen
bestaan uit zes paalgaten (proefsleuf 3) en drie kuilen (proefsleuf 2) uit de IJzertijd, alsmede een kuil (proefsleuf 3) en een sloot
(proefsleuf 1) uit de Middeleeuwen. De proefsleuven zijn te smal om plattegronden in de sporen te herkennen. De IJzertijdsporen
liggen waarschijnlijk in het noorden/noordwesten en centrale deel van het plangebied; de sporen uit de Middeleeuwen liggen in
het oostelijke deel.
De opgravingsresultaten laten geen uitspraak toe over een preciezere datering dan "IJzertijd" of "Middeleeuwen" en laten ook
geen toewijzing aan een bepaald cultuurgebied toe. 
Mogelijk maken de aangetroffen IJzertijdsporen deel uit van een nederzetting. Of de sporen uit de Middeleeuwen aan een
nederzettingsterrein toebehoren of te maken hebben met de oudste middeleeuwse ontginning, is onduidelijk.

232760 / 568525Coördinaten:

RAAP Archeologisch Adviesbureau / 05-04-2005

Berg, van den / 29-07-2005

Bergh, van den / 29-07-2005

Vinder/datum:

Invoerder/datum:

Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex:

Complex:

Complex:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald

Onbekend

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

6

3

1

N.v.t.

Onbekend

Onbekend

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Paalgat/paalkuil

Kuil

Kuil

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Vondsten

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Vondstmelding: 3091 Extern nr:

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onderzoeksmelding: 9782
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Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Drenthe

---

Complex:

Complex:

Complex:

Complex:

Complex:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Onbekend

Nederzetting, onbepaald

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

1

6

1

1

1

Fragment

Fragment

Fragment

Onbekend

Onbekend

Niet van toepassing

Keramiek

Keramiek

Metaal

Metaal

Greppel/sloot

Aardewerk, handgevormd

Aardewerk, handgevormd

Munt

Spijker/(klink)nagel

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Rapport

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Bakker, A.M. 2005 Plangebied Donderen, gemeente Tynaarlo: archeologisch vooronderzoek (proefsleuven), in: RAAP-rapport
(Regionaal Archeologisch Archiverings Project, Amsterdam) 1194

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

sloot

gemagerd met veel fijngestampte granietblokjes

dunwandig, gemagerd met fijn graniet en zand

uit de bouwvoor

uit bouwvoor

Type:

Beheerder: 

Toelichting:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Beheerder:  

Toelichting:   

Documentatie

Collectie

Literatuur
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412639Waarnemingsnr:

DonderenPlaats:

Toponiem:

TynaarloGemeente:

DrentheProvincie:

 NAP maaiveld:

12BZ-204Objectcode:

Archeologisch: proefputten/proefsleuVerwerving: EsdekGeomorfologie:

Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoorGrondgebruik:

Er is een scherf aardewerk aangetroffen en een aantal grondsporen tijdens het onderzoek.

232775 / 568525Coördinaten:

RAAP Archeologisch Adviesbureau / 11-2006

Pruim / 20-12-2006

RAAP Archeologisch Adviesbureau / 12-2006

Vinder/datum:

Invoerder/datum:

Beschrijver/datum:

Beschrijving

Noordelijk Archeologisch Depot

De vondst wordt in beheer gegeven aan het depot.

Complex: Cultuur:

Aantal: Toestand:

Materiaal:

Code algemeen: Begindatering:

Code specifiek: 

Nederzetting, onbepaald Niet van toepassing

1 Fragment

Keramiek

Aardewerk, handgevormd IJzertijd: 800 - 12 vC

Niet van toepassing

Vondsten

Bakker, A.M. 2007 Plangebied Donderen, in: RAAP-rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project, Amsterdam) 1448

Toelichting:

Vondstmelding: 403927 Extern nr: Tydo2

Einddatering:  Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onderzoeksmelding: 19778

Beheerder:  

Toelichting:   

Collectie

Literatuur
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412641Waarnemingsnr:

DonderenPlaats:

Toponiem:

TynaarloGemeente:

DrentheProvincie:

 NAP maaiveld:

12BZ-205Objectcode:

Archeologisch: opgravingVerwerving: Dekzandrug/dekzandplateauGeomorfologie:

Grasland/weidelandGrondgebruik:

Op de vindplaats zijn spiekers, kuilen en stakenrijtjes aangetroffen. Mogelijk betreft het de restanten van de voorloper van een
Celtic Field. Er zijn geen wallen aangetroffen. Wel zijn er perceelscheidingen in de vorm van stakenrijtjes aangetroffen. Verder
zijn er spiekers en kuilen op de vindplaats aanwezig. Het aardewerk is typologisch in te delen in Taaykes typen G0, G1, V1 en
S1 uit de periode 600-400 v. Chr. Het grootste deel van het aardewerk is afkomstig uit twee diepe kuilen, die mogelijk bij het
verlaten van de nederzetting als offerkuil zijn gebruikt.
Over de vindplaats loopt een sloot waarin (vroeg)middeleeuws aardewerk is gevonden. De vindplaats is afgedekt door een esdek.

232759 / 568506Coördinaten:

RAAP Archeologisch Adviesbureau / 12-12-2007

Hielkema / 07-01-2008

Hielkema / 07-01-2007

Vinder/datum:

Invoerder/datum:

Beschrijver/datum:

Beschrijving

Complex:

Complex:

Complex:

Complex:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Cultuur:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Toestand:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Materiaal:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Code algemeen:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Begindatering:

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Code specifiek: 

Celtic field/raatakker

Celtic field/raatakker

Celtic field/raatakker

Celtic field/raatakker

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

3

272

1

10

Fragment

Fragment

Compleet

Fragment

Keramiek

Keramiek

Graniet/gneis

Bot, onbekend

Aardewerk, handgevormd

Aardewerk, handgevormd

Maalsteen:ligger/loper

Bot

Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC

IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Vondsten

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

drie fragmenten vroegmiddeleeuws aardewerk

Taaijke typen G0, G1, V1 en S1. Er is één pot van bodem tot rand aanwezig. Eén wandfragment is
versierd met twee dellen.

zeer kleine fragmenten verbrand bot

Vondstmelding: 406108 Extern nr: TYDO3

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Einddatering:  

Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC

IJzertijd laat: 250 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC

Onderzoeksmelding: 25327
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RAAP Archeologisch Adviesbureau

Na afronding van het onderzoek worden de vondsten overgedragen aan het Noordelijk Archeologisch Depo

Complex: Cultuur:

Aantal: Toestand:

Materiaal:

Code algemeen: Begindatering:

Code specifiek: 

Celtic field/raatakker Niet van toepassing

4 Fragment

Keramiek

Kogelpot Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC

Niet van toepassing

Tekening

Digitaal meetwerk

Opgravingsmap

RAAP Archeologisch Adviesbureau

RAAP Archeologisch Adviesbureau

RAAP Archeologisch Adviesbureau

Hielkema, J.B. 2008 Plangebied Donderen, gemeent eTynaarlo. Een definitief archeologisch onderzoek., in: RAAP-rapport
(Regionaal Archeologisch Archiverings Project, Amsterdam) 1684

Toelichting:

Type:

Type:

Type:

Beheerder: 

Beheerder: 

Beheerder: 

Toelichting:  

Toelichting:  

Toelichting:  

Einddatering:  Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Beheerder:  

Toelichting:   

Documentatie

Collectie

Literatuur
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BIJLAGE 5 Boorpuntenkaart 
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BIJLAGE 6 Boorstaten 



IVO Rotonde Donderen
Boorstaten

Boring: 1
Opnamedatum: 18-5-2011

0

35

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, matig
humeus, grijs/bruin, Bouwvoor

40
Zand, matig fijn zand, zwak siltig, zwak
humeus, bruin/grijs, Bruingrijs oranje
gevlekt, verstoord

55

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, oranje,
Cs-horizont, met roestvlekken, Sterk
ijzerhoudend

75

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, licht
grijs, C-horizont

85

Zand, matig fijn zand, sterk siltig,
oranje/grijs, C-horizont

110

Leem, sterk zandig, oranje/grijs, Keileem

0 (NAP )

-50

-100

Boring: 2
Opnamedatum: 18-5-2011

0

55

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, matig
humeus, grijs/bruin, Bouwvoor

60
Zand, matig fijn zand, zwak siltig, zwak
humeus, grijs/bruin, Verstoord,
gruisbruin geel gevlekt

70

Zand, matig fijn zand, matig siltig, geel,
Cs-horizont

90

Zand, matig fijn zand, sterk siltig, grijs,
C-horizont

100

Leem, sterk zandig, oranje/grijs

0 (NAP )

-50

-100

Boring: 3
Opnamedatum: 18-5-2011

0

40

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, matig
humeus, grijs/bruin, Bouwvoor

60
Zand, matig fijn zand, zwak siltig, zwak
humeus, grijs/geel, Verstoord

80
Zand, matig fijn zand, sterk siltig,
grijs/geel

81

Leem, sterk zandig, oranje/grijs, Keileem

0 (NAP )

-50

Boring: 4
Opnamedatum: 18-5-2011

0

50

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, matig
humeus, grijs/bruin, Bouwvoor

60 Zand, matig fijn zand, zwak siltig, zwak
humeus, grijs/bruin, Grijsbruin geel
gevlekt, verstoord

90
Zand, matig fijn zand, sterk siltig,
grijs/geel

91

Leem, sterk zandig, oranje/grijs, Keileem

0 (NAP )

-50

Boring: 5
Opnamedatum: 18-5-2011

0

60

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, matig
humeus, grijs/bruin, Bouwvoor

100

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, zwak
humeus, grijs/bruin, Verstoord,
grijsbruin geel gevlekt, boring gestaakt

0 (NAP )

-50

-100

Boring: 6
Opnamedatum: 18-5-2011

0

35

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, matig
humeus, grijs/bruin, Bouwvoor

45 Zand, matig fijn zand, zwak siltig, zwak
humeus, oranje/bruin, Oranje bruingrijs
gevlekt, verstoord

50

Zand, matig fijn zand, zwak siltig, donker
geel, Cs-horizont, met roestvlekken,
Matig ijzerhoudend

65

Zand, matig fijn zand, zwak siltig,
geel/grijs, C-horizont, met roestvlekken,
Zwak ijzerhoudend

90

Zand, matig fijn zand, sterk siltig,
grijs/oranje, C-horizont

91

Leem, sterk zandig, oranje/grijs, Keileem

0 (NAP )

-50
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Provincie Drenthe 
t.a.v. mevrouw A. Hiddema 

Postbus 122 

9400 AC  ASSEN 

 

 

 

  

 

  
Onderwerp:   omgevingsvergunning 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw Hiddema, 
 
 

Op 3 oktober 2011 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor de wegaanpassingen 

Donderen, te weten het plaatsen van een middengeleider komentree bebouwde kom Norgerweg, het aanleggen 

van een rotonde kruising Noordenveldweg-Norgerweg en het aanpassen van de bestaande middengeleider in 

Noordenveldweg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO-20110786. In deze brief informeren wij u 

over welke beslissing op de aanvraag is genomen. 

 

Deelactiviteiten 

Uw aanvraag heeft betrekking op meerdere activiteiten. Het betreft: 

- uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (artikel 2.1 lid 1 sub b Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, hierna Wabo); en 

- gebruiken van gronden of bouwwerken (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo). 

 

Besluit 

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning hebben wij opgedeeld naar de 

verschillende deelactiviteiten. In de bijlage treft u deze deelvergunningen aan. Aan de deelvergunningen zijn 

voorschriften verbonden. Zij vormen samen de omgevingsvergunning. Wij raden u aan om deze vergunning met 

de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de 

aan de vergunning verbonden voorschriften naleven.  

 

Rechtsbescherming 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken, na de datum van ter inzage legging van 

dit besluit, beroep aantekenen bij de Rechtbank. Van deze ter inzage legging doen wij mededeling in de 

Oostermoer. U kunt daarin nagaan wat de eerste dag van de beroepstermijn is.  

 

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank 

verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Voor de wijze waarop u in 

deze gevallen dient te handelen verwijzen wij u naar bijgevoegd informatieblad.  

 



 

 
 

Postadres Bezoekadres Website  Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA  Vries Kornoeljeplein 1, Vries  www.tynaarlo.nl Bng 28.50.79.050 

   Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer  E�mail  

[0592] 26 66 62                                [0592] 26 66 00                                  info@tynaarlo.nl  

            

Wanneer is uw vergunning geldig? 

De Wabo bepaalt dat uw vergunning pas in werking treedt na afloop van de beroepstermijn. Dit is de eerste dag 

van de zevende week na de ter inzage legging van dit besluit. Van deze ter inzage legging doen wij mededeling 

in de Oostermoer. U kunt daarin nagaan wat de eerste dag van de beroepstermijn is. U kunt dus nog niet 

beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit kan pas zes weken en één dag na de ter inzage 

legging van dit besluit. 

 

Gemeentelijke leges 

Op grond van de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van de aanvraag om 

omgevingsvergunning leges verschuldigd voor een bedrag van € 3.165,65. Deze leges bestaan uit de volgende 

onderdelen. 

Uitvoeren van een werk     €      25,00 

Gebruiken van gronden of bouwwerken  € 2.996,95 

Verklaring van geen bedenkingen  €    143,70 

 
Ter voldoening van dit bedrag ontvangt u binnenkort separaat een acceptgiro. 
 

Publicatie 

Het besluit wordt door ons gepubliceerd in de staatscourant,  “De Oostermoer” en op www.tynaarlo.nl. 
 
Crisis- en herstelwet 
De omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt afgeweken, wordt verleend ten behoeve 
van de aanleg of wijziging van wegen als bedoeld in bijlage 1 onder punt 3.4 van de Crisis- en herstelwet. 

 

Vragen 

Voor nadere informatie over de behandeling van uw aanvraag om omgevingsvergunning kunt u op werkdagen 

van 8:30 tot 12:30 contact opnemen met team fysiek. U kunt hen bereiken via het algemene nummer van de 

gemeente; 0592 266 662.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen               F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur         burgemeester 
 



 

 

Deelactiviteit(en) Het uitvoeren van een werk 

Omschrijving Project Wegaanpassing Donderen N386 en N858 

Perceel Noordenveldweg/Oosterstraat/Norgerweg 

Donderen 

Aanvraag nummer WABO-20110786 

 
 
Wettelijk kader 

 
toetsingskader 

Op grond van artikel 2.11 van de Wabo wordt een aanvraag om omgevingsvergunning, als bedoeld in 

artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wabo, geweigerd als het bestemmingsplan zich tegen dat werk of die 

werkzaamheid verzet.  

 

Toets 

 

Voor het project zijn de volgende bestemmingsplannen van toepassing: 

- Het bestemmingsplan uitbreiding Donderen 

Het project valt binnen de bestemmingen “water” en “groen”. In deze bestemmingen zit geen 

vergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk. Een aanlegvergunning is dan ook niet benodigd. 

 

-  Het bestemmingsplan Donderen 1975 

Het project valt binnen de bestemmingen “openbaar groen”, “agrarische doeleinden A” en 

“verkeersdoeleinden”. Binnen deze bestemmingen geldt geen vergunningplicht voor het uitvoeren van een 

werk, zodat geen aanlegvergunning benodigd is.  

 

- Het bestemmingsplan “Buitengebied Vries (en “Artikel 30 herziening bestemmingsplan 

Buitengebied Vries”)  

Het project valt binnen de bestemming “beekdalen  II”. Het doel “verkeer” maakt deel uit van de 

doeleindenomschrijving (artikel 7 lid 1 van de voorschriften). Er is een “aanlegvergunning” nodig voor het 

verharden van wegen en paden (artikel 7 lid 8 onder a1 van de voorschriften). Op basis van artikel 7 lid 8 

onder a2 van de voorschriften van het bestemmingsplan “Buitengebied Vries” (en “Artikel 30 herziening 

bestemmingsplan Buitengebied Vries”) is het verleggen van kabels en leidingen vergunningplichtig.  

 

Artikel 7, lid 8 onder c van de voorschriften bepaalt dat, voor zover voor meerdere werken en/of 

werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichts)plan zijn ondergebracht, dit plan 

in zijn geheel in de beoordeling wordt betrokken. Artikel 7, lid 8 onder d van de voorschriften bepaalt, dat 

de vergunning niet wordt verleend, indien het werk of de werkzaamheid gelet op de beoordeling aan de 

hand van de afwegingsschema’s in lid 2, sub b niet toelaatbaar is. 

 

Op grond van artikel 7, lid 2 van de voorschriften zijn binnen de bestemming “beekdalen II” alle 

doeleinden ondergeschikt aan de doelen “behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke 

waarden van de beekdalen” en “uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf”. 

Activiteiten ten behoeve van ondergeschikte doeleinden mogen geen ernstige afbreuk doen aan 

bovengeschikte doeleinden en geen onevenredige afbreuk aan overige nevengeschikte en 

ondergeschikte doeleinden. Met verwijzing naar de afwegingsschema’s op pagina 59 van de voorschriften 

is het nut van de activiteit groot. Het dient de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer in 

Donderen. 

 



 

 

De activiteiten worden verricht op of onmiddellijk grenzend aan de bestaande weg. De inbreuk op 

bovengeschikte en nevengeschikte doeleinden is – gelet op het huidige gebruik voor verkeersdoeleinden - 

vrijwel afwezig.  

 

- Het bestemmingsplan “Kleinere Kernen” onderdeel Donderen 

Het project valt binnen de bestemmingen “verkeer”, “woongebied” en “groen”.  

Aanlegvergunning is nodig voor het deel van het project, dat in de bestemmingen “groen” en 

“woongebied” ligt. Hiervoor is een ‘aanlegvergunning” nodig op grond van artikel 23.7 onder a en artikel 

10.4, onder a en b van de voorschriften van het bestemmingsplan “Kleinere Kernen”. 

 

Het verleggen van kabels en leidingen is ook vergunningplichtig. Binnen het hele plangebied “Kleinere 

Kernen” is het uitvoeren van bodembewerkingen dieper dan 0,3 m. aan een aanlegvergunning gebonden. 

Gelet op de hoge archeologische waarde van het gebied (zie hierna) geldt de ondergrens van een 

breedte van meer dan 1 m en een oppervlakte groter dan 60 m2 niet. 

 

Door de wijziging van de Monumentenwet 1988 is de gemeente sinds 1 september 2007 het bevoegd 

gezag met betrekking tot archeologie. Uitgangspunten van de wet zijn het vroegtijdig betrekken van 

archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter 

plaatse) en het zogenaamde "veroorzakerprincipe". Dit principe houdt in dat degene die de ingreep 

pleegt, financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van 

eventueel aanwezige archeologische waarden. 

 

De bodemingrepen die gepaard gaan met de geplande rotonde zullen eventueel aanwezige 

archeologische resten in de bodem verstoren en/of vernietigen. Derhalve dienen de archeologische 

waarden binnen het plangebied in kaart te worden gebracht. 

 

Met verwijzing naar de paragraaf Archeologie (5.9) van het vigerende bestemmingsplan “Kleinere kernen” 

en de daarbij behorende Kaart bekende en verwachte archeologische waarden is de waardering van de in 

het plangebied gelegen archeologische monumenten weergegeven (AMK staat voor Archeologische 

Monumentenkaart). De waardering is opgesteld door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 

en Monumenten (thans; Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). 

 

Een groot deel van Donderen is aangewezen als terrein van hoge archeologische waarde 

(monumentnummer 14028). 

 

Onder het dorp bevinden zich mogelijk sporen van vroegere bewoning. In 1967 werd aan de rand van de 

oude kern, onder een esdek, een nederzettingskuil gevonden met vroegmiddeleeuws (Karolingisch) 

aardewerk. 

 

Omtrent de plannen is vooroverleg gevoerd met de provinciaal archeoloog. Op basis van dit overleg  is 

besloten alleen voor het gebied waarbinnen de rotonde wordt aangelegd een inventariserend onderzoek 

uit te laten voeren. Voor de overige ingrepen hoeft geen inventariserend veldonderzoek te worden 

uitgevoerd. Voor deze gebieden gelden geen archeologische verwachtingen. 

 

Uit het uitgevoerde inventariserend archeologisch veldonderzoek, dat als bijlage bij deze ruimtelijke 

onderbouwing gevoegd, blijkt het volgende. 

 

Het advies is om een proefsleuf onderzoek uit te laten voeren ter hoogte van de eerste boring. In een 

gezamenlijk overleg met de gemeentelijk archeoloog, de heer H. Huisman, de provinciaal archeoloog de 

heer W. van der Sanden, mevrouw A. Hiddema en de heer F. Koen, beiden van de provincie Drenthe, d.d. 



 

 

12 juli 2011, is gekozen voor een uitgraving onder archeologische begeleiding, in plaats van een 

vervolgonderzoek door middel van een proefsleuf.  

 

Een archeologische begeleiding tijdens het werk bestaat uit regelmatig visuele waarnemingen aan de 

rand van de rioolsleuf. Mochten er resten aanwezig zijn dan kan de archeoloog ter plekke meteen 

beoordelen of het werk voor nader onderzoek moet worden stilgelegd of dat het werk ongehinderd kan 

worden vervolgd. 

De offerte voor een Programma van Eisen (PvE) en voor de uitgraving onder begeleiding door een 

externe archeoloog, is voorgelegd aan beide archeologen. Voor het maken van het PvE en de 

archeologische begeleiding is inmiddels opdracht verleend aan archeologisch adviesbureau De 

Steekproef. 

 

Voorwaarden 

- Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt het programma van eisen aan de gemeente 

ter inhoudelijke toetsing voorgelegd; 

- De uitgraving vindt plaats onder archeologische begeleiding. Deze begeleiding zal bestaan uit 

regelmatig visuele waarnemingen door de archeoloog. De archeoloog zal ter plekke beoordelen of 

het werk voor nader onderzoek stilgelegd moet worden, mochten er resten aanwezig zijn. 
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Deelactiviteit(en) Het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met een bestemmingsplan 

Omschrijving Project Wegaanpassing Donderen N386 en N858 

Perceel Noordenveldweg/Oosterstraat/Norgerweg 

Donderen 

Aanvraag nummer WABO-20110786 

 
Wettelijk kader 

 
Toetsingskader 

Artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) schrijft voor dat een aanvraag om 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo moet worden getoetst aan de 

geldende bestemmingsplannen. 

 

Toets 

Wij hebben het plan getoetst aan de Wabo en de vigerende bestemmingsplannen. 

De wegaanpassingen in Donderen zijn in strijd met: 

1. het bestemmingsplan “Donderen” (1975) voor zover de werkzaamheden op gronden met de 

bestemmingen “agrarische doeleinden A” en “openbaar groen” worden uitgevoerd; en 

2. het bestemmingsplan “Kleinere kernen, onderdeel Donderen”, voor zover de werkzaamheden op 

gronden met de bestemmingen “groen” en “woongebied” worden uitgevoerd, en  

3.  het bestemmingsplan Uitbreiding Donderen, bestemming “groen” en “water”. 

 

De tijdelijke noodweg wordt gerealiseerd op gronden die in het bestemmingsplan “Uitbreiding Donderen” 

zijn bestemd voor “water” en “groen”. De tijdelijke noodweg ligt ook binnen het bestemmingsplan 

Donderen (1975) en is in strijd met de bestemmingen “agrarische doeleinden A” en “openbaar groen”. 

 

De noodweg is tijdelijk. Binnen 4 weken na openstelling van de rotonde, wordt de noodweg verwijderd.  

  

Op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo in combinatie met artikel 6.5 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) kunnen wij vergunning verlenen voor de strijdigheid met het bestemmingsplan, mits 

de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. 

 

Motivering 

Het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Voor de motivering wordt verwezen naar de 

ruimtelijke onderbouwing “wegaanpassing Donderen N386 en N858”, die onderdeel uitmaakt van het 

besluit. 

 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 november 2011 voor het project een verklaring van geen 

bedenkingen afgegeven. Ook deze maakt onderdeel uit van het besluit. 

 

Voorwaarde 

- De tijdelijke noodweg wordt binnen vier weken na openstelling van de rotonde verwijderd; 

- Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt het programma van eisen aan de gemeente 

ter inhoudelijke toetsing voorgelegd; 

- De uitgraving vindt plaats onder archeologische begeleiding. Deze begeleiding zal bestaan uit 

regelmatig visuele waarnemingen door de archeoloog. De archeoloog zal ter plekke beoordelen of 

het werk voor nader onderzoek stilgelegd moet worden, mochten er resten aanwezig zijn; 

- Er mag geen zwarte grond worden opgebracht bij het afwerken van de bermen; 

- De regelgeving omtrent de Flora en Fauna wordt gerespecteerd. 



 

 

 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Tynaarlo 

d.d. 14 februari 2012, nr. WABO-20110786. 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

 

 

mr. J.P.J. van Muijen   F.A. van Zuilen 

gemeentesecretaris/directeur  burgemeester 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




