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8.00m na obstakel
hoge beëindiging met verankering

8.00m na obstakel
hoge beëindiging met verankering
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Dempen sloot

Nieuw aan te leggen duiker.

Dempen sloot

Asfalt en markering aansluiten op bestaande situatie

Asfalt aansluiten op bestaande situatie

Markering aansluiten op bestaande situatie

Frezen asfalt en opbreken puinverharding

Frezen asfalt en opbreken puinverharding

Asfalt en markering aansluiten op bestaande situatie
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BW203R Bevestigen aan
bestaande lichtmast

Deze anti-spookrijpijl (Nr. 3) verplaatsen naar 30
meter voor Nr. 1 (eerste vanaf de A28 bekeken) in
de reeks.
Borden C02-OB705f (Ga terug) mee verplaatsen naar
start nieuwe pijl conform richtlijnen

DP-08
DP-08

BB15-2

BB15-2

14.50 14.50

14.50

1.56 4.35

7.14

0.16

3.18 6.23
Aandachtspunten geleiderail:

- Plaatsing geleiderail gedeeltelijk in betonstraatsteen, toepassen steekbussen
- Bestaande geleiderail op kunstwerk dient verwijderd te worden.
- Door verplaatsen van geleiderail naar aardebaan is het mogelijk om een flexibele

geleiderail toe te passen in plaats van een stijve op het kunstwerk.

Persing
Persing

Bestaande ingemeten geometrie, 28-02-2025

LEGENDA

PP Kadastrale grens

Bestaande situatie

Kant gesloten verharding

RWS band, 115x225x250mm

Overrijdbare strook van taludblokken, kleur rood

Nutstracé

Bestemmingsgrens Verkeer

Straatkolk met prefab omrandingsplaat

HWA afvoer, pvc ∅125mm

Nutstracé mantelbuizen

Nieuw asfalt rijbaan met grondverbetering

Nieuw asfalt rijbaan op bestaand zandbed

Creteprint beton, kleur rood

Materiaalgrens
Riolering

Markering

Groen

Nieuwe situatie

Langsstreep ononderbroken (0.15)

Langsstreep 3-3 (0.15)

Langsstreep 1-1 (0.15)

Driehoeksmarkering 0.50-0.70

Langsstreep ononderbroken (0.20)

Stootband, kleur KB50

Fietspad met grondverbetering

Fietspad op bestaand zandbed

25 Bewegwijzering, conform bewegwijzeringsplan NBd

2.4%

2.4%

Verkanting bestaande situatie

Verkanting nieuwe situatie

Te verwijderen bestaande verharding, voor
zover gelegen buiten nieuwe verharding.
En inzaaien met bermmengsel B3

Bestaande verharding

Te handhaven lichtmast

Voorstel beheersgrens RWS

FL2M 400-80 of een ander gelijkwaardig type geleiderail:
- Breedte = 0,79 m
- Paalafstand = 4,00 m
- Kerend vermogen = H2
- Werkende breedte = W8 (2,70 m)

Duiker beton ∅300mm
L=  23,32m+0.38 +0.38 Duiker, incl. diameter, materiaalsoort, b.o.b, lengte

3 locaties aan bomen, witte berk (Betula utilis Doorenbos)
Aanbrengen bomengrond, aanplant bomen door derden

Bermverharding van grasbetonstenen, aanvullen met
schrale teelgrond en inzaaien met bermmengsel B3

Aanvullen berm met schrale en gezeefde teelaarde

Middeneiland aanvullen met schrale teelgrond en de toplaag
aanvullen met (schrale) gezeefde teelaarde.

Bss 8cm, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs

Bestaande mantelbuis water

Te verlengen mantelbuis water

Indicatie bestaande mantelbuis water

Indicatie te verlengen mantelbuis water

Aanplant door derden

Nokkentoptegel RONA toepassing conform detail E

Symbool Omschrijving
Lph Masttype Uithouder

Armatuurtype Lichtbron Opmerkingen(m) Kleur Lengte

LEGENDA
Verlichtingsplan

. Verlichtingsobject 8
Bestaand

verlichtingsobject

Mastnummer
Bestaand

mastnummer

7 mastnummer
Nieuw

mastnummer

4 Verlichtingsobject 8

Fabr.: Philips

Mini Luma BGP703

Optiek:DW10BL2 FG

LED45-4S

4500lm 26,9W

740 (NW)

Vervangen

armatuur

6 Verlichtingsobject 8

Fabr.: Philips

Mini Luma BGP703

Optiek:DW10BL2 FG

LED30-4S

3000lm 17,9W

740 (NW)

Vervangen

armatuur

5 Netwerk
Te verwijderen

OVL-aansluiting

3 Verlichtingsobject 8
Te verplaatsen

verlichtingsobject

4 Verlichtingsobject 8
Uithoudermast

Th.verz.

Enkel

L=1500mm

Fabr.: Philips

Mini Luma BGP703

Optiek:DW10BL2 FG

LED45-4S

4500lm 26,9W

740 (NW)

Nieuw te plaatsen

verlichtingsobject

3 Verlichtingsobject 8
Uithoudermast

Th.verz.

Enkel

L=1500mm

Fabr.: Philips

Mini Luma BGP703

Optiek:DW10BL2 FG

LED30-4S

3000lm 17,9W

740 (NW)

Nieuw te plaatsen

verlichtingsobject

1 Wegwijzer 6
Bestaande

wegwijzer

10 Netwerk
Nieuw te maken

OVL-aansluiting

1 Comb. WW / Verl. 8
Bestaande

comb. ww / verl.

4 Verlichtingsobject 8
Te verwijderen

verlichtingsobject
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